PRZEDMIAR ROBÓT

Założenia do wywartościowania pracochłonności prac i kosztów usługi.

Kalkulację kosztów prac leśnych wykonano w oparciu o obowiązujące Katalogi Norm Czasu dla Prac Leśnych Wykonywanych w Zagospodarowaniu Lasu, Pozyskaniu Drewna, Zrywce Drewna Środkami Mechanicznymi z 2004 roku wprowadzone Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada  2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych, dostępne na stronie internetowej Lasów Państwowych. Zakres prac przewidzianych do wykonania został wyliczony       w oparciu o wyszczególnione w opracowaniu pozycje tabelaryczne z Katalogu Norm Czasu Pracy, prace godzinowe ręczne, prace  sprzętu mechanicznego oraz inne prace nie uwzględnione w katalogu.
Ponadto ze względu na utrudnienia związane między innymi                     z bezpośrednim sąsiedztwem ogrodzenia, sąsiedztwem budynków i budowli  występowaniem licznych drzew trudnych do wycinki, zagłębień, skarp i rowów zgodnie z Katalogiem zastosowano mnożnik zwiększający pracochłonność        w wysokości 30 % do podanego tabelarycznie  nakładu pracy zarówno przy pozyskaniu, zrywce drewna oraz pracach z zakresu zagospodarowania lasu.
W poniższej kalkulacji kosztów prac zawarto numeracje pozycji katalogu zgodną z Katalogiem Prac Leśnych.
W kalkulacji nie uwzględniono kosztów pozyskania drobnicy odpadowej, poza nakładami związanymi z zwiezieniem – zrywką surowca drzewnego          z miejsc wycinki drzew do miejsc składowania. Zwiezienie odpadowej drobnicy drzewnej wynika z konieczności obowiązkowego uprzątnięcia powierzchni        w miejscach wycinki. 


A. Katalog Norm Czasu dla prac leśnych wykonywanych                          w Zagospodarowaniu Lasu.

V. Pielęgnowanie i ochrona lasu – prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych.

1. Pielęgnowanie gleby

Wykonanie oprysku chemicznego herbicydem na pasie technicznym  szer. 5 m, długości 6460 i powierzchni 3,23 ha, na odrośla wyrosłe po wycięciu podszytów.

	Pozycja katalogu
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Norma czasu pracy w roboczogodzinach w stopniach trudności 
	Kod czynności

	
	
	
	II
	III
	IV
	

	152
	Chemiczne niszczenie chwastów
	1 ha
	-
	
	21,5
	OPR-CHWAS



Materiały: 
Środek chemiczny ( Roundap 360 Plus lub inny równoważny środek)  
Zużycie ok. 5 l /ha (5 l x 3,23 ha) = 16 litrów

Czynność oprysku do wykonania:
Oprysk należy wykonać w pełni sezonu wegetacyjnego na odrośla wyrosłe na pasie technicznym, po wycince drzew i krzewów. Oprysk należy wykonać na odrośla przy ich wysokości wynoszącej ok. 30 – 60 cm, jednak nie wcześniej jak 2 miesiące po wykonanej wycince.

	4. Melioracje agrotechniczne.

Dotyczy usunięcie podszytu i podrostu drugiego piętra, w tym nalotu drzew      wysokości do 10 m na pasie technicznym szerokości 5 m po wewnętrznej stronie obwodnicy. Sąsiadujące z objętym pracami pasem drzewa i krzewy muszą być podkrzesane do wysokości 2,5 m tak aby nie wrastały w obrys pasa technicznego. 
- Długość obwodnicy po wewnętrznej stronie płotu wynosi 6460 m 
- Szerokość pasa technicznego – 5 m
- Powierzchnia pasa technicznego do objęcia pracami wynosi 3,23 ha

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych wycinanie znoszenie         i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni – teren równy, falisty. 


	Pozycja katalogu
	Procent pokrycia powierzchni
	Jednostka miary
	Norma czasu pracy w roboczogodzinach wg
Wysokości podszytu i podrostu
	Kod czynności

	
	
	
	Do 1 m
	1 do 2 m
	Pow. 2 m
	

	190
	Pow. 61%
	1 ha
	-
	-
	72
	WPOD >63N



Czynność wycinania podszytów należy wykonać zaraz na początku realizacji zlecenia przed rozpoczęciem prac przy usuwaniu drzew. Wynika to z konieczności przeprowadzenia oprysku chemicznego na wyrastające po wycince odrośla, który to zabieg może być wykonany najwcześniej po 2 miesiącach od wycinki.

Wyniesienie wyciętych podszytów poza działkę roboczą do rozdrobnienia lub wyzrębkowania – teren równy, falisty. Dotyczy wyniesienia wyciętego podszytu i podrostu na pasie technicznym na odległość do 30 m w celu wywiezienia do miejsca składowania.

	Pozycja katalogu
	Procent pokrycia powierzchni
	Jednostka miary
	Norma czasu pracy w roboczogodzinach wg
Wysokości podszytu i podrostu
	Kod czynności

	
	
	
	Do 1 m
	1 do 2 m
	Pow. 2 m
	

	196
	Pow. 61%
	1 ha
	-
	-
	40
	PPOD >63N


Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe. Dotyczy złożenia      i przygotowania do wywiezienia drobnicy gałęziowej oraz odczubowej po wycince drzew w obrębie obwodnicy, magazynów i drogi wewnętrznej.

	Pozycja katalogu
	Porządkowanie powierzchni z pozostałości pozrębowych
	Jednostka miary
	Norma czasu pracy w roboczogodzinach w stopniach trudności 
	Kod czynności

	
	
	
	I
	II
	III
	

	185
	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
	1 mp
	-
	-
	0,40
	PORZ_STOS



Wyszacowana ilość drobnicy drzewnej m2 pochodzącej z wycinki drzew          to 220 mp.

A. Wyliczenie nakładu czasu pracy w zagospodarowaniu lasu

Ze względu na szczególne utrudnienia, tj. obecność ogrodzenia z czujnikami elektronicznymi, konieczność podkrzesania roślinności drzewiastej                     i krzewiastej, konfiguracje terenu do katalogowej pracochłonności należy doliczono dodatek 30%.

	Pozycja katalogu
	Jedn. miary
	Ilość jedn.

	Norma czasu pracy
[rbh]
	Wyliczenie
praco-chłonności
[rbh]
	Dodatek do praco-chłonności 
	Nakład pracy z dodatkiem
[rbh]

	152
	ha
	3,23
	21,5
	69,44
	1,3
	90,27

	185
	mp
	220
	0,40
	88
	1,3
	114,4

	190
	ha
	3,23
	72
	232,56
	1,3
	302,33

	196
	ha
	3,23
	40
	129,2
	1,3
	167,96

	Rm. 
	-
	-
	-
	-
	
	674,96



Maksymalny czas na wykonanie prac w zagospodarowaniu lasu wynosi w zaokrągleniu do pełnych godzin 675 roboczogodzin katalogowych (rbh).










B. Katalog Norm Czasu Dla Prac Leśnych Wykonywanych                       w Pozyskaniu Drewna

Tabela stopni trudności w pozyskaniu drewna - tereny nizinne.


I. Całkowity wyrób drewna bez korowania przy użyciu pilarki i pomocniczych narzędzi ręcznych - tereny nizinne (kod czynności CWDPN) 

Prace do wykonania wg: strefa 3 – „Trzebieże III i starszych klas wieku; użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas wieku”

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m³ drewna (So, Md, Os, Wb)

	Pozycja
	Nazwa wg KJW
	Symbol wg KJW
	Średnica w cm lub długość w mb
	Pracochłonność wg III stopnia trudności
	Kod czynności

	10

	Drewno
średniowymiarowe stosowe

	S2
	dł. pow. 1,5
	2,05
	CWDPN

	11
	
	S4
	dł. do 1,5
	1,95
	CWDPN



2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m³ drewna (Św, Dg)

	Pozycja
	Nazwa wg KJW
	Symbol wg KJW
	Średnica w cm lub długość w mb
	Pracochłonność wg III stopnia trudności
	Kod czynności

	24

	Drewno
średniowymiarowe stosowe

	S2
	dł. pow. 1,5
	2,05
	CWDPN

	25
	
	S4
	dł. do 1,5
	2,02
	CWDPN




3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m³ drewna (Db, Brz i pozostałe liściaste nie wymienione w grupie gatunkowej liściaste miękkie)


	Pozycja
	Nazwa wg KJW
	Symbol wg KJW
	Długość w mb
	Pracochłonność wg III stopnia trudności
	Kod czynności

	38

	Drewno
średniowymiarowe stosowe

	S2
	dł. pow. 1,5
	2,25
	CWDPN

	39
	
	S4
	dł. do 1,5
	2,25
	CWDPN









Wyliczenie B. – koszty wycinki i usunięcia drzew oraz  pozyskania drewna.

	Pozycja katalo-gu
	Symbol drewna wg KJW
	Masa [m³]
	Pracochłonność wg III stopnia trudności
[rbh/m³]
	Wyliczony nakład pracy
[rbh]
	Mnożnik zwiększa-jący
	Nakład pracy z dodatkiem
[rbh]

	10
	S2Ap So
	49
	2,05
	100,45
	1,3
	130,58

	11
	S4 So, Os
	127
	1,95
	247,65
	1,3
	321,94

	 -
	Grubizna odpadowa* So, Os
	32
	1,11
	35,52
	1,3
	46,18

	24

	S2AP Św
	0
	2,05
	
	
	

	25
	S4 Św, Dg
	13
	2,02
	26,26
	1,3
	34,14

	-
	Grubizna odpadowa* Św, Dg
	8
	1,41
	11,28
	1,3
	14,66

	38
	S2p Liść tw. Db, Brz
	26
	2,25
	58,50
	1,3
	76,05

	39
	S4 Liśc tw. Db
	36
	2,25
	81,00
	1,3
	105,30

	 -
	Grubizna odpadowa*Liść. twarda
	13
	1,55
	20,15
	1,3
	26,20

	 
	Razem
	
	-
	-
	-
	755,05



* Pracochłonność wyliczona wg taryfikatora dla drewna stosowego, pomniejszona o nie wykonywane czynności pojedyncze wg katalogu 63, 95 lub 127 (wyrzynka grubizny stosowej) i 67, 99 lub 131 (znoszenie grubizny stosowej i układanie stosu) tj. dla sosny osiki  (-0,84 dla S4), dla świerka (-0,61 dla S4)  dla liściastych twardych (-0,70 dla S4).

Maksymalna pracochłonność w pozyskaniu drewna po uwzględnieniu dodatku 30% za utrudnienia w zaokrągleniu do pełnych godzin wynosi                         755 roboczogodzin katalogowych.


C. Katalog Norm Czasu dla Prac Leśnych Wykonywanych przy Zrywce Drewna Środkami Mechanicznymi.

Wyliczenia przy zastosowaniu: 03 stopień trudności – „Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.).” 
Ze względu na utrudnienia związane z występowaniem, rowów, okopów, nasypów, skarp należy zastosować (zgodnie z katalogiem) mnożnik zwiększający do pracochłonności przy zrywce drewna w wysokości 30 % do pracochłonności tabelarycznej.

4. Zrywka nasiębierna drewna średniowymiarowego (S2, S4) z załadunkiem       i rozładunkiem mechanicznym.

	Pozycja
	Drewno
	Odległość zrywki w mb do:
	Rodzaj
	Kod czynności
	Stanowiskogodziny/1m³ dla 3° trudności

	56
	S2, S4 do pozyskania
	2000
	Iglaste
	ZRYW-NASM
	0,219

	64
	S2, S4 do pozyskania
	2000
	Liściaste
	ZRYW-NASM
	0,239

	53
	grubizna odpadowa poniżej jakości S4
	500
	Iglaste
	ZRYW-NASM
	0,134

	61
	grubizna odpadowa poniżej jakości S4
	500
	Liściaste
	ZRYW-NASM
	0,154



Zestawienie – Zrywka nasiębierna grubizny.


	Pozycja
katalogu
	Norma stanowisko -godzin
	Ilość jednostek
[m³]
	Wyliczenie
[stanowisko-godziny]
	Mnożnik zwiększ. pracochłonność
	Nakład pracy z dodatkiem
[stanowiskogodziny]

	56
	0,219
	185
	40,52
	1,3
	52,67

	64
	0,239
	65
	15,54
	1,3
	20,20

	53
	0,134
	38
	5,09
	1,3
	6,62

	61
	0,154
	16
	2,46
	1,3
	3,20

	 
	Razem:
	304
	63,61
	 1,3 
	82,69



Pracochłonność w zrywce grubizny drewna po uwzględnieniu dodatku 30% wyniesie  82,69 stanowisko godzin katalogowych.

Zrywka nasiębierna drobnicy.

5. Zrywka nasiębierna drewna średniowymiarowego S3 i małowymiarowego M1 z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym.

Zrywka nasiębierna drobnicy gałęziowej i odczubowej powstałej po wycince drzew, z miejsca wycinki drzew do miejsca zrębkowania (teren obydwu obszarów działania). Wyliczona masa to 55 m³.

	Pozycja
	Drewno
	Odległość zrywki w mb do:
	Rodzaj
	Kod czynności
	Stanowiskogodziny/1m3 dla 3° trudności

	72
	M2
	2000
	Iglaste, liściaste
	ZRYW-NASM
	0,224


Zrywka nasiębierna drobnicy podszytowej powstałej po krzewów i podrostu drzew na pasie technicznym z miejsca złożenia wyciętych krzewów do miejsca zrębkowania.
Wyliczenie 3,23 ha x 15 m³ drobnicy podszytowej = 48,45 m³. 
W zaokrągleniu – 48 m³.

	Pozycja
	Drewno
	Odległość zrywki w mb do:
	Rodzaj
	Kod czynności
	Stanowiskogodziny/1m3 dla 3° trudności

	69
	M2
	1000
	Iglaste, liściaste
	ZRYW-NASM
	0,219



Wyliczenie:

	Pozycja
katalogu
	Norma stanowisko -godzin
	Ilość jednostek
[m³]
	Wyliczenie
[stanowisko-godziny]
	Mnożnik zwiększ. pracochłonność
	Nakład pracy z dodatkiem
[stan-godz]

	69
	0,219
	48
	10,51
	1,3
	13,66

	72
	0,224
	55
	12,32
	1,3
	16,02

	Razem
	
	
	
	
	29,68



Pracochłonność w zrywce drobnicy drewna po uwzględnieniu dodatku 30% wyniesie  29,68 stanowisko godzin katalogowych.

Wyliczenie C. – pracochłonność zrywki drewna.

Grubizna 	–   82,69 stanowisko godzin
Drobnica 	–   29, 68 stanowisko godzin 

Razem (C) zrywka drewna w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek godzin wynosi 112,4 stanowisko godzin przeliczeniowych.

D. Prace godzinowe nie ujęte w katalogu.

Mechaniczne
Ciągnikowe (Godz. Mech.) 
1. Pomoc specjalistycznego ciągnika zrywkowego lub innej maszyny specjalistycznej, przy ścince i obalaniu drzew trudnych i niebezpiecznych, w celu przepchnięcia (nadania kierunku) drzewom ścinanym lub odciągnięcia przy użyciu liny,                         w szczególności:
- w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wewnętrznej,
- przychylonych na budynki i obiekty magazynowe oraz stojące w bezpośrednim ich sąsiedztwie,
- w sąsiedztwie ogrodzenia obwodnicy,
Często są to drzewa posuszowe, o dużych dymensjach, zahubione z możliwą zgnilizną wewnętrzną, przy których zastosowanie tradycyjnej ścinki nie zagwarantuje bezpiecznego obalenia drzewa w zamierzonym kierunku.
 
- Zakres prac 240 szt. drzew trudnych i niebezpiecznych (ze 305 wszystkich drzew)
- Pracochłonność jednostkowa: ok.1/2 godziny pomocy pracy ciągnika zrywkowego lub innej maszyny na 1 usuwane drzewo niebezpieczne.
Szacowana liczba godzin (Godz. Mech.) – 120 roboczogodzin. 

Samochód z koszem na podnośniku (Godz. Podn.) 
Zastosowanie samochodu specjalistycznego z koszem na podnośniku wraz                    z wykwalifikowanym pilarzem mogącym wykonywać prace na wysokości oraz pomocnikiem pilarza w celu wykonania sekcyjnej ścinki od wierzchołka w dół do momentu usunięcia zagrożenia. Zastosowanie w następujących pracach:
- usuwanie drzew szczególnie trudnych o dużych dymensjach w otoczeniu budynków obiektów magazynowych
- usuwanie drzew przechylonych na obwodnicę, 
- przycinanie konarów zwisających nad ogrodzeniem obwodnicy,
- formowanie i podkrzesanie korony jednego dęba szypułkowego

Godz. Podn. h>18m
(zastosowanie podnośnika o wysięgu kosza powyżej 18 m) – 80 godzin
Godz. Podn. h<18m
(zastosowanie wysięgnika o wysięgu kosza do 18 m) – 56 h godzin
Szacowana liczba godzin (Godz. Podn.) – 136 roboczogodzin. 

Sumaryczne zestawienie nakładów wykonania usługi.
Tabela do wyliczenia kosztów prac.

	Rodzaj zaplanowanej pracy
	Grupa katalogowa
	Wyliczona ilość godzin 
	Stawka podatku VAT
%

	Zagospodarowanie  lasu
	A
	675
	 8

	Pozyskanie drewna
	B
	755
	 8

	Zrywka 
drewna
	C
	112,4
	 8

	Prace godzinowe 
wg wyliczenia, poza katalogiem
	D
Godz. Mech.
	120
	23

	
	D 
Godz. Podn.
	136
	23

	Materiały
wg wyliczenia
	Roundap lub inny równoważny środek
16 litrów
	-
	23



[bookmark: _GoBack]Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do przygotowania dla Wykonawcy oferty cenowej za wykonanie usługi. 
