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PRZEDMIAR ROBOT - BUDYNEK "A"
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : Rekonstrukcja zabytkowych budynkéw dawnej zagrody gospodarczej z przeznaczeniem na cele muzealne - BUDY-
NEK "A"

ADRES INWESTYCJI : 84-105 Ostrowo ul. Zabytkowa

INWESTOR ;' Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

ADRES INWESTORA : 84-200 Puck ul. Plac Wolnosci 28

WYKONAWCA ROBOT @ e

ADRES WYKONAWCY 1 s

BRANZA : budowlana - prace remontowe

SPORZADZIt. KALKULACJE :  M.tapinski - cert. 02/17/KK/NOT/2008 (budowlana - prace remontowe)

DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen 1 kw. 2022 SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 202 z 16 wrzes$nia 2004 roku poz. 2072

Kazdy potencjalny OFERTENT przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczo
wego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajacych z projek
tu oraz oczekiwan INWESTORA, ktéry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen niezaleznie od przyjetego przed
miaru robot.

Poziom cen i wskaznikéw cenotworczych:
- zeszyt 4/2022 (2070) Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS - | kwartat 2022, dla rob6t remon
towo-budowlanych wojewddztwo pomorskie (stolica wojewdytwa) stawki i wskazniki cenotwdrcze max.

Zastosowano $rednie krajowe ceny materiatow i sprzetu - wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" 1 kw. 2022 r. na dzien sporzgdzenia kosztorysu, uzupel
nione o wartosci z rynku lokalnego.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25 marzec 2022
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Rekonstrukcja zabytkowych budynkow
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|DZIAL Il - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - 0,00
CPV 45200000-9
1.1]ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE 0,00
1.1.1| Sciany murowane konstrukcyjne 0,00
1.2|ELEMENT 2.5 - KONSTRUKCJE DRWNIA- 0,00
NE
1.2.1|Szkielet drewniany 0,00
1.3|ELEMENT 2.6 - KONSTRUKCJA DACHU 0,00
1.3.1|Konstrukcja 0,00
1.3.2| Pokrycie 0,00
1.3.3| Szczyt - oktadzina drewniana 0,00
2|DZIAL 1Il - ROBOTY WYKONCZENIOWE - 0,00
CPV 45400000-1
2.1/ELEMENT 3.1 - SCIANKI DZIALOWE 0,00
2.1.1|Sciany murowane dziatowe 0,00
2.2/[ELEMENT 3.2 - STOLARKA BUDOWLANA 0,00
2.2.1|Stolarka okienna 0,00
2.2.2|Stolarka drzwiowa 0,00
2.3|[ELEMENT 3.4 - POSADZKI 0,00
2.3.1|Oktadziny posadzek - deska podtogowa 0,00
2.3.2|Okfadziny posadzek - cegta 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28646
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1 DZIAL Il - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE
1.1.1 Sciany murowane konstrukcyjne
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Rekonstrukcja zabytkowych budynkéw
1 DZIAL 1l - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE
111 Sciany murowane konstrukcyjne
R*0,6; M*0,6; S*0,6
1| TZKNBK IV - |Fundamenty z czyszczeniem i wyréwnaniem dna wykopu na zaprawie cementowej lu ~ m3
d.1.1./08 cem.-wap. z kamienia polnego
1
cz. murowana|0,25*0,25%(6,47+9,26*2+3,49+6,47+6,4) m 2,58
0,20*0,20%1,49*4 m 0,24
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 2,82
H - fundam. {0,30 m 0,30
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 0,30
poz.1A*poz.1B*0,3 m3 0,25
RAZEM 0,25
2|TZKNBK IV - | Spoinowanie muréw z kamienia drobnego z wykuciem spoin o przekroju 0.01 m2 m?2
d.1.1./263
1
poz.1A*poz.1B m?2 0,85
RAZEM 0,85
3|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m z cegiet petnych nazi m2
d.1.1.]0103-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1|analogia
cz. murowana|6,47+9,26*2+0,40*2+0,45%4 m 27,59
zewn.
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 27,59
cz. murowana|2,49+1,91+4,51+0,12+1,51+1,78+1,49+1,66 m 15,47
wew.
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 15,47
hz= 1,80 m 1,80
C (obliczenia pomocnicze) =========
m 1,80
hw= 2,10 m 2,10
D (obliczenia pomocnicze) =========
m 2,10
poz.3A*poz.3C m?2 49,66
poz.3B*poz.3D m? 32,49
RAZEM 82,15
4/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m z cegiet petnych nazi m2
d.1.1.]0103-02 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
1|analogia
cz. murowana|1,46*2 m 2,92
wewn.
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 2,92
hw= 2,10 m 2,10
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 2,10
poz.4A*poz.4B m?2 6,13
RAZEM 6,13
5/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych naz; m2
d.1.1.]0103-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 2 ceg.
1|analogia
cz. murowana|3,55 m 3,55
wewn.
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 3,55
hw= 2,10 m 2,10
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 2,10
poz.5A*poz.5B m2 7,46
RAZEM 7,46
6| TZKNBK IV - |Sciany budynkéw wielokondygnac.- mury prostolinijne o gtadkich powierzchniachzc¢  m3
d.1.1./44 ty gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. ponad 1 ceg.
1|analogia - §ciana z cegly petnej (mur pruski)
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1.1.1 Sciany murowane konstrukcyjne
1.2 ELEMENT 2.5 - KONSTRUKCJE DRWNIANE
1.2.1 Szkielet drewniany
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cz. drewniana|1,36*2+18,18*2+9,18 m 48,26
zewn.

A (obliczenia pomocnicze) =========
m 48,26
cz. drewniana|4,51+0,12+1,51+8,94+1,89+2,85*2 m 22,67
wewn.
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 22,67
cz. murowana|3,0*2 m 6,00
zewn.
C (obliczenia pomocnicze) =========
m 6,00
cz. murowana|3,0 m 3,00
wewn.
D (obliczenia pomocnicze) =========
m 3,00
hdz= 2,21+0,81 m 3,02
E (obliczenia pomocnicze) =========
m 3,02
hmz= 1,29+0,90 m 2,19
F (obliczenia pomocnicze) =========
m 2,19
hmw= 2,10 m 2,10
G (obliczenia pomocnicze) =========
m 2,10
gdz= 0,12 m 0,12
H (obliczenia pomocnicze) =========
m 0,12
gmz= 0,16 m 0,16
| (obliczenia pomocnicze) =========
m 0,16
szczyt - elew. |PoleTréjkata(7,50;3,30)*0,12 m3 1,48
potudn.
(poz.6A+poz.6B)*poz.6E*poz.6H m3 25,71
(poz.6C)*poz.6F*poz.6l m3 2,10
(poz.6D)*poz.6G*poz.61 m3 1,01
RAZEM 30,30
7|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw szt
d.1.1./0126-01
1
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
8/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet p¢ szt
d.1.1./0126-02 jed.,bloczkéw i pustakow
1
16,00 szt 16,00
RAZEM 16,00
9/KNR 4-01 Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szer. 1 ceg. poziomych m
d.1.1./0312-01
1
poz.1A m 2,82
RAZEM 2,82
1.2 ELEMENT 2.5 - KONSTRUKCJE DRWNIANE
1.21 Szkielet drewniany
R*0,6; M*0,6; S*0,6
10|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrznych podwaliny $ciag mb
d.1.2./4002-24 o szer. do 160 mm
1
cz. murowana|9,50*2+6,70*1 mb 25,70
cz. drewniana|3,40+4,40+(1,15+1,30+3,20)*2+(9,4+6,4+0,9*2+4,35+5,30)*2 mb 73,60
RAZEM 99,30
11| TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych - nadproze i rygle m3
d.1.2./043 - ramy usztywnien poprzecznych
1|analogia
cz. drewniana | 6,661 m?3 6,66
RAZEM 6,66
12| TZKNBK V - |Wykon.i montaz konstr.szkielet.budynku zabytkowego z krawedziakow o przekr.do 25 m3
d.1.2./040 cm2 z przyg zacioséw,zamkow,potgczen i wpustow
1
cz. murowana|0,37+0,78+0,14+0,25+0,33 m3 1,87
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1.2.1 Szkielet drewniany
1.3 ELEMENT 2.6 - KONSTRUKCJA DACHU
1.3.1 Konstrukcja

1.3.2 Pokrycie
OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cz. drewniana|3,095+6,006+8,694 m3 17,80
RAZEM 19,67
1.3 ELEMENT 2.6 - KONSTRUKCJA DACHU
1.31 Konstrukcja
R*0,6; M*0,6; S*0,6
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza wal m?2
d.1.3./0604-03 twa
1 - ANALOGIA izolacja wieniec / murtata
0,25*(poz.1A) m?2 0,70
RAZEM 0,70
14|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.3./0406-01 drew.
1
cz. murowana|(6,47+9,26*2+3,49+6,47+6,4) m 41,35
1,49*4 m 5,96
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 47,31
poz.14A*0,18*0,20 m3 1,70
drew.
RAZEM 1,70
15/KNR 13-12  |Przygotowanie marek stalowych t
d.1.3.]0404-05 - ANALOGIA przygotowanie $rub kotwigcych - kotwienie co 0,5 m
1
poz.1A/0,5*0,0015 t 0,01
RAZEM 0,01
16|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.3./0408-06
1
cz. murowana|5,10*26+3,85*13+2,9%1+4,2*2+1,4*2+2,6*1+2,10*2 m 203,55
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 203,55
cz. drewniana|7,20*38+6,60*19 m 399,00
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 399,00
cz. drewniana|9,40*4 m 37,60
C (obliczenia pomocnicze) =========
m 37,60
poz.16A*0,12*0,18 m3 4,40
poz.16B*0,12*0,18 m3 8,62
poz.16C*0,18*0,20 m3 1,35
RAZEM 14,37
17|KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.3./0409-04
1
0,06*0,2*0,9*4 m?3 0,04
RAZEM 0,04
18/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m?2
d.1.3./0219-05
1
0,8*0,8+1,0*1,0 m?2 1,64
RAZEM 1,64
19|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona m?2
d.1.3./0923-02
1
7,50%0,98*4 m?2 29,40
RAZEM 29,40
1.3.2 Pokrycie
R*0,6; M*0,6; S*0,6
20|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.1.3./0102-01
2
cz. murowana|PoleTréjkata(4,30;3,0)+PoleTrapezu(12,45;10,80;5,10)*2 m?2 125,02
A (sumaczesciowa) ] e
m2 125,02
cz. drewniana | PoleProstokata(18,20;7,20)*2 m?2 262,08
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 262,08
RAZEM 387,10

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28646




MUZEUM_PUCK_A_ETAP |_PRD_010_2.1.1.kst

1.3.2 Pokrycie
1.3.3 Szczyt - oktadzina drewniana
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m?2
d.1.3./0105-03
2
poz.20 m? 387,10
RAZEM 387,10
22|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.1.3./0104-03
2
poz.21 m? 387,10
RAZEM 387,10
23|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3./0103-04
2
18,12*2 m 36,24
A (sumaczesciowa) ] e
m 36,24
12,45*2 m 24,90
B (sumaczesciowa) ] e
m 24,90
RAZEM 61,14
24|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.1.3./0204-01
2
poz.23A m 36,24
RAZEM 36,24
25|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co druga mocowana m?2
d.1.3./0201-07
2
poz.20 m?2 387,10
RAZEM 387,10
26|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaskg m
d.1.3./0202-01
2
18,20 m 18,20
RAZEM 18,20
27|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke wypuktych zataman dachu m
d.1.3./0203-02
2
poz.26 m 18,20
RAZEM 18,20
28|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - gasior poczatkowy szt.
d.1.3./0202-06
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - tgcznik ggsioréw szt.
d.1.3./0202-07
2
p0z.26/0,33-0,15<korekta obmiaru> szt. 55,00
RAZEM 55,00
30|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - denko gasiora szt.
d.1.3./0202-05
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.1.3./0210-02
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.3 Szczyt - okladzina drewniana
32|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci do 45 mm m?2
d.1.3./20203-01
3
10,38 m?2 10,38
RAZEM 10,38
33|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
d.1.3./20203-03
3
poz.32 m2 10,38
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1.3.3 Szczyt - oktadzina drewniana
2 DZIAL Il - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - SCIANKI DZIALOWE
2.1.1 Sciany murowane dziatowe
2.2 ELEMENT 3.2 - STOLARKA BUDOWLANA
2.2.1 Stolarka okienna
2.2.2 Stolarka drzwiowa
2.3 ELEMENT 3.4 - POSADZKI
2.3.1 Okfadziny posadzek - deska podtogowa
2.3.2 Okfadziny posadzek - cegta

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,38
2 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
21 ELEMENT 3.1 - SCIANKI DZIALOWE
211 Sciany murowane dziatowe
R*0,6; M*0,6; S*0,6
34|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet p¢ szt
d.2.1./0126-02 jed.,bloczkéw i pustakow
1
cz. drewniana|2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2.1./0120-02
1
cz. drewniana|(2,21+0,81)*(1,70+1,44) m?2 9,48
RAZEM 9,48
36|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.2.1./0137-01
1
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.2 ELEMENT 3.2 - STOLARKA BUDOWLANA
221 Stolarka okienna
R*0,6; M*0,6; S*0,6
37|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o po4 m?
d.2.2./1001-01 wierzchni do 1.0 m2
1
0,40*0,90*7 m?2 2,52
RAZEM 2,52
222 Stolarka drzwiowa
R*0,6; M*0,6; S*0,6
38|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.2./1204-05
2
1,82*2,10 m?2 3,82
RAZEM 3,82
39|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2.2./1203-01
2
0,52*2,05*2 m?2 2,13
RAZEM 2,13
40/ KNR 2-22 Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydtach pel  szt.
d.2.2./0907-01 nych typ DR-11i2
2
cz. drewniana|6,00+4,00 szt. 10,00
cz. murowana|4,00 szt. 4,00
RAZEM 14,00
41| KNR 2-22 Wrota drewniane deskowe przesuwne o powierzchni 4.25 m2 - tor jezdny osadzony Zz  szt.
d.2.2./0910-01 pomocg $rub bez furtki typ DS-2
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 2-22 Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydtach pel  szt.
d.2.2./0907-01 nych typ DR-11i2
2|analogia - wrota nie otwierane
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 ELEMENT 3.4 - POSADZKI
2.31 Okladziny posadzek - deska podiogowa
R*0,6; M*0,6; S*0,6
43|KNR 2-02 Slepa podtoga z o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.2.3./1110-04
1
pom. 1.2 17,7 m2 17,70
pom. 1.3 9.4 m2 9,40
RAZEM 27,10
44| KNR 2-02 Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.2.3./1110-02
1
poz.43 m2 27,10
RAZEM 27,10
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2.3.2 Okfadziny posadzek - cegta
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
2.3.2 Okladziny posadzek - cegta
R*0,6; M*0,6; S*0,6
45/ TZKNBK XI  |Posadzki z klinkieru drogowego na plask na podsypce piaskowej m?2
d.2.3./0101-01 - posadzki z cegty
2|analogia
pom. 1.1 3,30 m?2 3,30
pom. 1.4 2,6 m?2 2,60
pom. 1.5 4,7 m?2 4,70
pom. 1.6 4,3 m?2 4,30
pom. 1.7 5,1 m?2 5,10
pom. 1.8 4,4 m?2 4,40
pom. 1.9 13,4 m2 13,40
pom. 1.10 129,9 m2 129,90
pom. 1.11 5,6 m?2 5,60
pom. 1.12 3,3 m?2 3,30
pom. 1.13 1,7 m?2 1,70
pom. 1.14 7.8 m?2 7,80
pom. 1.15 5,1 m?2 5,10
RAZEM 191,20
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.]Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - region pomorski - PM - ogételr-g 1182,54 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28646
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé Grupa
1./Bale debowe obrzynane - wymiarowe klasy | m3 3,00 0,00 0,00
2./Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. IlI m3 0,26 0,00 0,00
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,07 0,00 0,00
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,05 0,00 0,00
5./ Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 11 317,07 0,00 0,00
6. Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 szt 3671,04 0,00 0,00
7./Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,01 0,00 0,00
8./ dachéwka Braas mansardowa szt. 36,04 0,00 0,00
9./ Dachéwka cementowa romanska Braas Lumino, kolor ceglany szt 2438,73 0,00 0,00

10.|Dachéwka cementowa wentylacyina GOTEBORG PLANAR szt 0,60 0,00 0,00
11./denko ggsiora Braas szt. 0,60 0,00 0,00
12.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, k. Il m3 0,44 0,00 0,00
13.|Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grub. 28-45 mm, m3 0,11 0,00 0,00
kl. 11
14.|drzwi deskowe rozwierane szt 14,00 0,00 0,00
15.|drzwi drewniane ppoz EI30 szt 1,00 0,00 0,00
16.|drzwi stalowe - wejscie do komina m2 1,28 0,00 0,00
17.|Farba ftal. do grunt. podkfadowa, biata dm3 5,82 0,00 0,00
18.|farba olejna nawierzchniowa dm3 5,47 0,00 0,00
19.|farby suche naturalne ziemne kg 0,14 0,00 0,00
20.|Folia poliet. zbrojona dachowa DIVOROLL UNIVERSAL+ Grama+ m? 255,49 0,00 0,00
tura: 160 g/m2
21.|ggsior Braas szt. 27,30 0,00 0,00
22.|Gasior dachowy, poczatkowy zaokrgglony szt 1,20 0,00 0,00
23.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 52,11 0,00 0,00
24. gwozdzie,klamry,$ruby,kotwy kg 123,22 0,00 0,00
25.|Kamien tupany biaty z przebarwieniami, frakcja 40-150 mm t 0,55 0,00 0,00
26.klamra boczna Braas szt. 36,04 0,00 0,00
27./klamra do ggsioréw Braas szt. 27,30 0,00 0,00
28.|klamry do dachowek betonowych Braas szt. 1219,36 0,00 0,00
29.|Kratki wentylacyjne, typ A szt 3,00 0,00 0,00
30.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. | m3 26,03 0,00 0,00
31.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 1,11 0,00 0,00
32.|kwas solny techniczny kg 34,42 0,00 0,00
33.|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 4,05 0,00 0,00
34.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco kg 0,67 0,00 0,00
35.|listwy boazeryjne m?2 10,90 0,00 0,00
36.|listwy przyscienne z drewna iglastego m 17,56 0,00 0,00
37.|Laty i listwy iglaste, nasycone K. Il m3 2,49 0,00 0,00
38.|tacznik ggsiorow Braas szt. 33,00 0,00 0,00
39.|okna drewniane 0,40x0,80 m szt 7,00 0,00 0,00
40.|Papa asf.na tekt.wierzch.krycia W/400 szar m?2 390,78 0,00 0,00
41.|papier $cierny ark 4,18 0,00 0,00
42.|papier $cierny w arkuszach ark. 2,49 0,00 0,00
43.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0,26 0,00 0,00
44 | Piasek naturalny pozostaty, granulacja 0,5-2,0mm; 0,8-2,0mm; m3 2,54 0,00 0,00
0,8-1,4mm; 1,4-2mm , przy zakupie luzem
45.|potgczenie gietkie dn 100 mm DUROVENT Braas szt 0,60 0,00 0,00
46.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,13 0,00 0,00
47 .|rura przytgczeniowa dolna dn 100 DUROVENT Brass szt 0,60 0,00 0,00
48.|szpachléwka olejna dm3 6,54 0,00 0,00
49.|Srodek impreg-grzyb.Altax - impregnat grun dm3 2,94 0,00 0,00
50.|$ruby fundamentowe kg 92,43 0,00 0,00
51.|$ruby kotwigce murtate M16x50 kg 6,00 0,00 0,00
52.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 18,93 0,00 0,00
53.| Tarcica podt.strug.2-str.gr.28mm;,Kkl.| m3 0,59 0,00 0,00
54.|tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll Plus m 11,47 0,00 0,00
55.|tasma wentylacyjna okapu m 22,18 0,00 0,00
56.|uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas m 11,47 0,00 0,00
57.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokagtnych| szt 3,12 0,00 0,00
58.|Utwardzacz do wyrobéw chemoutwardzalnych do drewna dm3 0,42 0,00 0,00
59.|Woda z rurociggéw m3 0,01 0,00 0,00
60.|wrota deskowe przesuwane szt 0,60 0,00 0,00
61.|wrota drewniane nie otwierane szt 0,60 0,00 0,00
62.|wspornik tat kalenicowych/grzbietowych szt. 15,29 0,00 0,00
63.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 6,54 0,00 0,00
64.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 4,61 0,00 0,00
65.| materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
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Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 10,64 0,00 0,00
2.|Pita tarczowa fi 710 mm m-g 51,98 0,00 0,00
3. Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12,74 0,00 0,00
4./ Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 12,85 0,00 0,00
5./ Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,40 0,00 0,00
6. Wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50-0,75 t m-g 48,02 0,00 0,00
7.|Zuraw okienny do 0,50 t m-g 1,90 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28646
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