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1. Zagadnienia ogdine.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ,Zagospodarowanie
dziatek nr 369 i 393 na terenie gminy Osiek” okresla nastepujgce wymagania w zakresie:

e wiasciwosci materiatow

e sposobu i jakosci wykonania robét

e odbioru prawidtowosci wykonania robot zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na
podstawie:

e przedmiaru robét

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robot zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadac wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robdét.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw oraz wymogow wiadz samorzgdowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie roboét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie
wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robaét.
Podstawg odbioru robdt bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot
e dokumentacja powykonawcza



e posiadanie certyfikatdw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt, ustala termin odbioru kofcowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robdt i podpisuje go.

Protokdt odbioru korcowego robdt stanowi podstawe do rozliczenia robét i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych wykonywanych recznie.

2.2. Sprzet i maszyny:

e topaty, szpadle, grabki
e Taczka
e Koparko-tadowarka

2.3. Wykonanie, zakres robaét:

W celu wykonania robdt - zamontowania urzadzen nalezy wykonac
nastepujgce roboty ziemne:

wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych
podbudowe betonowg

nawierzchnie

roboty budowlano-drogowe

2.4. Odbior robot.

Odbidr koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow
zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robot .



3. Roboty konstrukcyjno-materiatowe.

Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie
niezbednych robot pod projektowane urzadzenia i elementy. Wszystkie
urzadzenia ktdére tego wymagajg zgodnie z instrukcjami montazu posadowione
beda na stopach fundamentowych betonowych. Rodzaje i wielkosSci stép nalezy
przyjg¢ zgodnie z instrukcjami montazu zatgczonymi do urzadzen przez
producenta.

Wszystkie miejsca przeznaczone na infrastrukture nalezy odpowiednio
zniwelowac, przebronowac i obsiac trawg (oprocz miejsc utwardzonych).

WIATA DREWNIANA

Posadowienie

Pod zamocowanie stupow drewnianych konstrukcyjnych zaprojektowano stopy
fundamentowe o wymiarach 60 cm x 60 cm i wysokosci 60 cm. W stopach
fundamentowych nalezy obsadzi¢ ceowniki ze stali walcowanej w celu zamontowania
stupow konstrukcyjnych.

Konstrukcja drewniana

Obiekt posiada konstrukcje nosng szkieletowg o przekroju stupdw drewnianych 20x20 cm.
Zaprojektowano stezenia konstrukcji stupow krawedziakami o przekroju 20x12 cm. w
polach przeciwlegtych oraz zastrzalami z krawedziaka 16x10 cm w kazdym polu.
Konstrukcje dachu zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowg wsparta na pfatwiach
opartych na konstrukcji szkieletowej stupowej. Krokwie o przekroju 18x8 cm, jetki o
przekroju 16x8 cm, ptatwie (elementy spinajgce obwodowo) o przekroju 20x12 cm.
Poszczegdlne elementy tgczy¢ ze sobg za pomocg standardowych pofaczen ciesielskich,
oraz za pomocg stalowych tgcznikdw ciesielskich.

Uktad konstrukcji kwadratowy, dach czterospadowy symetryczny.

Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie zadaszenia gontem bitumicznym na petnym deskowaniu.
Deskowanie od spodu szlifowane, gtadkie tgczone na pidro i wpust. Grubos¢ deskowanie
co najmniej 25 cm.

Impregnacja i malowanie wiaty
Cata konstrukcje nalezy zaimpregnowac ochronnie Srodkami grzybobdjczymi oraz
pomalowaé w kolorze co najmniej dwukrotnie.

Wyposazenie wiaty

Wiaty nalezy wyposazyé w stot drewniany (1 sztuka) i fawy (2 sztuki). Elementy te
powinny by¢ wykonane z drewna litego o konstrukcji masywnej utrudniajgcej
przemieszczanie i zniszczenie.

Posadzka wiat z kostki betonowej grubosci 6 cm bezspoinowej na podsypce cementowo —
piaskowej.



Chodniki, posadzka wiaty

Zaprojektowano wykonanie wszystkich dojs¢ do wiaty oraz posadzki wiaty z kostki
betonowej grubosci 6 cm barwionej (np. w kolorze grafitowym) na podsypce
cementowo — wapiennej o grubosci co najmniej 4 cm. Jako podbudowe nalezy wykonaé
podktad betonowy z betonu C12/15 grubosci 15 cm.

Zamkniecia utwardzen projektuje sie z obrzezy betonowych 8/30 barwionych w kolorze
kostki.

10.2. TERENY UTWARDZONE

Drogi komunikacyjne, parkingi

Zaprojektowano wykonanie utwardzenia terendw przeznaczonych na komunikacje,
miejsca postojowe oraz wjazdy na dziatke.

Wszystkie utwardzenia terenu wykonac z kruszywa tamanego naturalnego o frakgcji 0-31,5
o grubosci 15 cm Podtoze piaskowe pod nawierzchnig powinno mie¢ grubo$¢ po
zageszczeniu co najmniej 15 cm.

Jako zamkniecia zaprojektowano krawezniki betonowe o grubosci co najmniej 15 cm i
wysokosci co najmniej 30 cm na tawie betonowej. Na catej szerokosSci utwardzen nalezy
wykonac jednostronny spadek w kierunku zbiornika wodnego lecz nie wiekszy niz 3
stopnie.

Podczas realizacji robot nalezy dazy¢é do uksztattowania terendw utwardzonych w celu
odprowadzenia wdd na tereny zielone.

Wszystkie znajdujgce sie w wyznaczonym terenie studnie instalacyjne, przewody
podziemne nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do wymaganych pozioméw terendw
utwardzonych lub zabezpieczy¢.

Sciezka edukacyjna

Zaprojektowano wykonanie utwardzenia terenéw przeznaczonych na $ciezke.

Wszystkie utwardzenia terenu wykonac z kruszywa tamanego naturalnego o frakgcji 0-31,5
o grubosci 15 cm Podtoze piaskowe pod nawierzchnig powinno mie¢ gruboS¢ po
zageszczeniu co najmniej 15 cm.

Jako zamkniecia zaprojektowano obrzeza betonowe o grubosci co najmniej 8 cm i
wysokosci co najmniej 30 cm na tawie betonowej. Na catej szerokosSci utwardzen nalezy
wykona¢ jednostronny spadek w kierunku zbiornika wodnego lecz nie wiekszy niz 2
stopnie.

Podczas realizacji robot nalezy dazy¢é do uksztattowania terendw utwardzonych w celu
odprowadzenia wod na tereny zielone.

Wszystkie znajdujgce sie w wyznaczonym terenie studnie instalacyjne, przewody
podziemne nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do wymaganych pozioméw terendw
utwardzonych lub zabezpieczyt.

Roboty ziemne, uksztattowanie terendw

Zaprojektowano obnizenie poziomu terendw utwardzonych w celu maksymalnego
wyptaszczenia. W tym celu nalezy uksztattowac delikatne skarpy poza obrysem drdg i
parkingdéw. Nadmiar ziemi z wykopdw i niwelacji nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 10 km.



Oczyszczenie linii brzegowej zbiornika wodnego

Zaprojektowano oczyszczenie linii brzegowej zbiornika i wyprofilowanie linii brzegowej z
nachyleniem skarp nie wiekszym niz 1:2. Nadmiar ziemi z wykopdw i niwelacji nalezy
wywiez¢ na odlegto$¢ do 10 km.

10.3 Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzgdzen opracowang przez producenta wszystkie
urzadzenia nalezy zamocowa¢ w fundamencie betonowym. Urzadzenia
wyposazone winny by¢ w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen
dodatkowo zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego nalezy wszystkie elementy
zamocowaC okoto 60 cm w warstwie betonu B-20 (C16/20). Fundamenty
betonowe wykonac¢ w postaci stdp fundamentowych o szerokosci 60 cm, dtugosci
60 cm oraz gtebokosci 60 cm. Jesli urzadzenie spetniajgce okreSlone parametry i
funkcje posiada zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta
inny sposdb montazu lub inng podstawe montazowg nalezy wykonac
posadowienie zgodnie z takg technologig.

10.4. Stojaki na rowery (2 sztuki)

Zaprojektowano dwa stojaki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo o co najmniej 8 miejscach dla rowerow kazdy. Stojaki
zakotwione trwale do podtoza w sposdb zabezpieczajacy przed przesunieciem i
zdemontowaniem.

Wymagania:

Specyfikacja:

- szerokosS¢ stanowiska min 6,5 cm

- przekroj rurki min. 18 mm

- grubos¢ rurki min. 2 mm

- profil stojaka min. 30 mm x min.25 mm
- wysoko$¢ min. 30 cm

- iloS¢ stanowisk - 8

Podane nizej wyposazenie pokazano jako wzorcowe lecz dopuszcza sie
zastosowanie innego rownowaznego stojaku lecz o podobnym wygladzie.

10.5. kawka parkowa (4 sztuk)

Zaprojektowano fawki z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane
do podtoza. Wymiary fawki: dtugos¢ min. 180 cm x gtebokoS¢ min. 54 cm i
wysokos$¢ min. 70 cm. Wypetnieniem tawki powinno by¢ drewno o grubosci co
najmniej 40 mm. tawka trwale zamontowana do podtoza.

10.6. Tablica edukacyjna
Tablica na konstrukcji stalowej z tablicg tematyczng o wysokosci tablicy co

najmniej 180 cm, szeroko$¢ co najmniej 60 cm.
Ilos¢ tablic — 7 sztuk



10.7. Lampa hybrydowa (4 sztuki)
Lampa solarna LED

Specyfikacja:

- wysoko$¢ stupa — min. 4 m

- zrédto Swiatta — zar56wka LED min. 12 W
- strumien $wietlny — min. 1100 Im

- czas pracy lampy — min. 8h

- moc paneli — min. 160W

- wymiary paneli — min 1480 x min. 680x min. 35 mm
- pojemnos$¢ akumulatora — min. 80Ah

- typ akumulatora — Zzelowy

- sposob wigczania — czujnik zmierzchowy
- fundament betonowy

10.8. Postanowienia koncowe

Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane
jako wzorcowe. Dopuszcza sie wykorzystanie elementow i urzadzen o
parametrach rownowaznych badz lepszych. Wyzej wymienione urzadzenia
dobrano tak, aby spetnialo wymagania norm Bezpieczenstwa i posiadato
stosowne certyfikaty. Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonata firma
produkujaca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

10.9. Parking utwardzony

Dla obstugi zaprojektowano utwardzenie dojazdéw i miejsc postojowych.

Wszystkie utwardzenia terenu wykona¢ z kostki betonowej szarej i barwionej w masie
(na kolor ceglasty parkingi na pojazdy osobowe, na kolor niebieski dla osoby
niepetnosprawnej) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 — 4
cm oraz na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podioze piaskowe pod
podbudowg powinno mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu co najmniej 20 cm.

Jako zamkniecia zaprojektowano krawezniki betonowe o grubosci co najmniej 15 cm i
wysokosci co najmniej 30 cm na tawie betonowe;j.

Podczas realizacji robot nalezy dazy¢é do uksztattowania terendw utwardzonych w celu
odprowadzenia wdd na tereny zielone.

UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac
solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg
budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepiséw BHP.



4.0. Transport:

e Samochdd skrzyniowy
e Samochdd samowytadowczy

5.0. Wykonanie i zakres robét.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa oraz instrukcji
montazu wedtug producentéw urzadzen.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robdt oséb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Montaz urzadzen dokonac w gruncie na fundamentach zelbetowych.

6.0. Odbior materiatow.

Nalezy sprawdzic:

e Zgodnosc ilosciowg i jakoSciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi
projektu

e Zgodnos¢ danych techniczny elementdw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci
zastosowane przekroje, Srednice i grubosci Scianek elementéw sktadowych

e Zgodnosc¢ kolorystyki urzgdzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

7.0. Odbior koncowy robét.

Odbidr korncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy
robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot ustala termin odbioru koncowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
e zachowania stref bezpieczefistwa montowanych urzadzen
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen
o certyfikatdw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia



e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych
wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

e czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokdt odbioru koncowego
robdt i podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokoétu odbioru koncowego robdt
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

Dokumenty odbiorowe przekazane przez Wykonawce w dniu odbioru:
- dziennik budowy,

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- protokoty robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

- atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty



