Gmina Konstantynéw tédzki
95-050 Konstantynow todzki Py

ul. Zgierska 2 [ ]/
XL }7/\ Zarzad Drég Wojewddzkich w Lodzi

ul. Pitsudskiego 12, 90-051 £.6dz

' do wiadomosci:
Rejon Drog Wojewodzkich w Poddebicach
ul. Mickiewicza 32, 99-200 Poddebice

Dotyczy: Opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania: ,Modernizacja

torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krotkiej do Placu Wolnosci wraz
z trojkatem do zawracania”

Szanowni Panstwo,

W zwiazku z trwajgcymi przygotowaniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania
,Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krétkiej do Placu Wolno$ci wraz z tréjkatem
do zawracania” zwracam sie z prosbg o wydanie warunkéw technicznych do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

Planowana inwestycja obejmuje:

a)

b)

c)

Wymiane istniejacego torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjami na odcinku od granicy
zakresu realizacji torowiska w ramach aktualnie realizowanej inwestycji pn. ,Modernizacja linii
tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta t6dz do placu
Wolnosci w Konstantynowie tédzkim” do Placu Wolnosci wraz z systemem ogrzewania
zwrotnic i odwodnieniem torowiska

Modernizacje trojkata do zawracania zlokalizowanego w obrebie Placu Wolnosci z dtugoscia
torowiska niezbedna dla komfortowego manewrowania (tj. zawrécenia) tramwaju

Odtworzenie nawierzchni jezdni DW 710

Proponujemy wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni wraz z nastepujaca konstrukcja:

podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C3/4
0 grubosci 15 cm w zakresie okoto 30 cm od konstrukcji torowiska

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% z kruszywa C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm o grubosci 20 cm w zakresie okoto 60 cm od konstrukcji torowiska

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P o grubo$ci 10 cm w zakresie okoto 75 cm
od konstrukcji torowiska

siatka z wiokien szklano-weglowych na szeroko$ci warstwy wigzgce;

warstwa wigzgca - beton asfaltowy - AC 16 W o grubosci 9 cm w zakresie okoto 125 c¢cm od
konstrukcji torowiska

warstwa scieralna - mieszanka SMA 11S o grubosci 4 cm w zakresie od konstrukcji torowiska
do istniejgcego kraweznika jezdni

W zataczeniu znajduje sie plan orientacyjny ze wskazaniem zakresu planowanej inwestycji.



