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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia dla zadania ,,Przebudowa drogi na dzialce nr 551/2 obrgb Trzeciewnica”
jest zaprojektowanie i przebudowa drogi oraz zapewnienie odwodnienia projektowane;j drogi.

W ramach branzy sanitarnej nalezy wykona¢ na podstawie ww. projektu: sie¢ kanalizacji

deszczowej wraz z osadnikami wpustow ulicznych i ewentualne odwodnienie liniowe.

Zakres opracowania zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik.

Zamowienie obejmuje:

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego i
specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru rob6t, wykonanie robot budowlanych na podstawie
powyzszego projektu 1 specyfikacji technicznej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] w formie elektronicznej wektorowej format .dxf lub .dwg oraz w wersji

papierowe;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu — zalozenia do Projektu
Dhugos¢ odcinka drogi do przebudowy — okoto 80 m

Dhugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej — okoto 120 m

Srednica projektowanej kanalizacji deszczowej — 200 mm PVC SN 10, w przypadku wykonywania
metoda przewiertu sterowanego - rura PEHD RC 200mm SDR 17

Srednica przykanalikéw - 160 mm PVC SN 10

Zalecany spadek minimalny — 0,5%, w przypadku wykonywania metoda przewiertu sterowanego —
0,7%

Whpusty uliczne — osadniki betonowe DN 500 z pierScieniem odcigzajaco — podtrzymujacym
zwienczone zeliwng kratka ¥4

Studnie posrednie - niewtazowe z kinetg 400/200 mm z wlazem D 400

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

Droga bedaca przedmiotem zamdwienia nie posiada aktualnie odwodnienia. Na omawianym terenie
brak jest kanalizacji deszczowej, do ktorej mozna wlaczy¢é opisywane odwodnienie drogi.
Rozwigzanie odprowadzenia wody deszczowej i roztopowej nalezy oprze¢ o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na budowe wylotu oraz wprowadzanie wod do przydroznego rowu
zlokalizowanego na dzialce nr 206/3 lub 206/5 obreb Trzeciewnica, ktérego wiascicielem jest

Gmina Nakto nad Notecig. Istniejgcy réw zlokalizowany jest przy dziatce drogowej (dz. nr 206/3 1
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206/5). Jest to row otwarty. Dno o szerokosci okoto 0,5 metra, szeroko§¢ w koronie rowu okoto 1

metr, gteboko$¢ okoto 0,6 metra. Miejscami dno wytozone jest kamieniem brukowym.

Przedmiot zadania obejmuje dziatki drogowe nr ew. 551/2, 206/3, 206/5 obrgb Trzeciewnica gmina

Nakto nad Notecig. Z uwagi na znaczng roznice terenu zlewni kanalizacje deszczowa nalezy

zaprojektowaé¢ do momentu uzyskania mozliwosci zrzutu wéd do odbiornika.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementdow omawianego zadania. Wykonawca

podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a) Uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych.

b)  Przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,

W oparciu o obowigzujace przepisy.

c) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem wymagan aktualnych przepisow
dla wszystkich branz w formie planow rysunkoéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, dokladng lokalizacje
1 uwarunkowania ich wykonania. Projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno —
budowlane i techniczne muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu.

d) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robot.

e) Realizacja robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowsa
po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

f)  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

g) Przekazanie zrealizowanego obiektu Inwestorowi.

h)  Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie elektronicznej, pliki

.dwg, .dxf oraz w wersji papierowe;j.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczego6lnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
dos$wiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym. Zamawiajagcy ustanowi nadzor inwestorski nad

wykonaniem robdt budowlanych objetych zadaniem.

1.3. Ogolne i szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wykonanie robot budowlanych i1 oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
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rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowana dokumentacja ma spetnia¢ wymogi zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:

e wynikami szczegdélowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

¢ wynikami opracowan wiasnych,

e trescig opracowan znajdujacych si¢ do wgladu u Zamawiajacego,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w pkt. 1.4 programu
funkcjonalno — uzytkowego sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Szczegélowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Rodzaje robot

1.4.1. Odwodnienie drogi

Gtowne przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonac z rur kielichowych ze $ciankg lita PVC-U
?200mm wraz z ksztattkami systemowymi o sztywnosci obwodowej SN 10 uszczelnionych
uszczelkami gumowymi lub inne spetniajace powyzsze gwarancje szczelnosci. Przewody z PVC
uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C. Rury na catej swej dlugosci powinny przylega¢ do
przygotowanego i1 dobrze ubitego podtoza. Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli
wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajacych kamieni.
Wypehienie przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 $rednicy
zewngtrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia w obregbie przewodu
powinna by¢ starannie zaggszczona — przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora i 85% poza drogami. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypelniajacego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rurg przed deformacja na skutek wystepujacych
naciskow statycznych 1 dynamicznych. Przy wypeknianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracac
uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie

zawierala kamieni. Do wypeklienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
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organiczne oraz grunty zmarzni¢te. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podloza. Przy gruntach
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, §rednio zwartych i1 luZznych niezawierajacych kamieni,
przewody z PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych,
zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu
piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej
nos$nosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gltebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci,
mozna wykona¢ ptyte betonowg z utozeniem na niej poditoza z piasku o grubosci 15-20 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadno$cia +2 cm przy
glebokim recznym 1 +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy glebieniu
wykopu nastagpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej
projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyrownaé ubitym piaskiem. W przypadku
wykonywania kanalizacji metoda przewiertu sterowanego nalezy wykona¢ z rur PEHD RC 200
SDR 17.

Roboty ziemne, w ktorych ukladana bedzie kanalizacja sanitarna, wykona¢ nalezy jako wasko
przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych za pomoca stalowych obudow skrzyniowych
lub prowadnicowych rozporowych. Wykop, w zaleznosci od warunkéw terenowych, mozna
wykona¢ koparka. Uzupelnienie robdt ziemnych przy zblizeniu do istniejagcego uzbrojenia nalezy
wykona¢ recznie. Grunt z wykopoéw nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym
przez inwestora (plac sktadowy). Zabrania si¢ obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku. Rury
muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypetiania wykopu 1 zageszczania gruntu. Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do
podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne speiniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podiloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos$¢
obsypki powinna wzrosnag¢ o 0,05 m. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania

grubos$ci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasypka wykopu
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moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 300 mm.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych zaleca si¢ wykonanie dokumentacji
geotechnicznej. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaklada sie
osuszenie gruntu przez odpompowanie wody metoda odwodnienia prézniowego za pomocg filtrow
iglowych z tworzywa sztucznego i agregatdéw wodno-prozniowych. Ewentualng glebokos¢ i
rozstaw filtrow dostosowa¢ do warunkéw panujacych w trakcie wykonywania robot.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami ukladanymi na
powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzysta¢ nalezy istniejgcg siec
kanalizacji deszczowej lub tereny niezabudowane). Rurociagi po utozeniu, a przed zasypaniem,
nalezy podda¢ probie na szczelno$¢ oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodetg.

Wpusty wykonane bedg jako prefabrykowane studzienki osadnikowe betonowe o $rednicy @500 z
dennica, z czgécig osadnikowa o wysokosci 1,0 metr. Zwieficzeniem kazdego wpustu bedzie
zeliwny uliczny wpust deszczowy kotnierzowy, klasy D400 o wymiarach 620/420 mm z zawiasem i
zamkni¢ciem zatrzaskowym =z krata zabezpieczajacg, ustawiony na plycie pokrywowe] i
zelbetonowym pierScieniu odcigzajacym. Przykanaliki wykona¢ z rur litych PVC-U 9160 1
ksztattek systemowych. Miejsce wilaczenia do studzienki rewizyjnej nalezy uszczelni¢ uszczelka
gumowa lub z tworzywa sztucznego. W celu zapewnienia niezawodno$ci odwodnienia
projektowanej drogi dopuszcza si¢ mozliwos¢ zaprojektowania 1 wykonania odwodnienia
liniowego, klasa obcigzenia D400 szerokos¢ w swietle 200 mm, $rednica przykanalika @160
dostosowane do natezenia naplywu deszczowych oraz obcigzen komunikacyjnych. Odwodnienia

liniowe wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wytycznymi producenta.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlanych

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska aktualng mape¢ do celow projektowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

2.2 Wymagania techniczne

2.2.1 Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe wykonuje uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty budowlane

Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spelniaja wymagania Ustawy Prawo
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Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadaja wymagane przepisami aprobaty, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodno$ci. Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca. Proponowane do zastosowania materialy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
uzyskujac jego pozytywna opinig.
2.4. Wymagania funkcjonalne
Zaprojektowane i wykonane odwodnienie ma umozliwi¢ skuteczne i szybkie przekierowanie wody
opadowej 1 roztopowej z terenu z analizowanej zlewni. Dodatkowo cze$¢ osadnikowa wpustow ma
zapewni¢ sedymentacje 1 oczyszczenie z czesci mineralnych 1 zawiesin kierowanej wody do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
2.5. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa i1 na jej podstawie uzyska zgode wihasciwego
organu na prowadzenie robot.
2.5.1. Mapa do celow projektowych
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
2.5.2. Dokumentacja projektowa
Projekty powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Projekty te powinny by¢ opracowane
na podstawie:

epozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno—wysokosciowych do celow

projektowych w skali 1:500,
ena podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji

e pozyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych od gestora sieci.

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

I. Cze¢s¢ opisowa:
e opis techniczny,

II. Czg$¢ rysunkowa
e sytuacj¢ w skali 1:500 na mapach zasadniczych,
e profil projektowanej kanalizacji i przykanalikow,
e szczegOly rozwigzan montazowych.

III. Czg¢s¢ kosztorysowa

e przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel 1 zestawien).



IV. Szczegotowe specytikacje techniczne.

2.5.3. Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie rob6t budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowatl roboty budowlane bedzie musiat przygotowac¢ odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgode
wlasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujace przepisy. Wykonawca wypeni
nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajacy zgode na prowadzenie robot
nalozy szczegdlowe warunki w zakresie prowadzenia robdt oraz oddania do uzytkowania obiektu

po zakonczeniu robot.

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych
2.6.1. Wymagane terminy
e odbior koncowy: 14.12.2021 r.

2.6.2. Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

e projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany, techniczny — po 6 egz.

e pozostate opracowania projektowe - 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegoélnych opracowan projektowych
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i1 za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacj¢ techniczna sktadajaca si¢

z nastepujacych elementow:
¢ Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego zgodnie z
aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe.
Projekt powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego

wykonania zakresu inwestycji.
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e Harmonogram prac
e Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego
wskazanych w niniejszym PFU.
Ponadto projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany, techniczny musi spetnié¢
nastepujace wymagania:
emusi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikowaé
wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy peilnej wnikliwosci 1 starannosci,
e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetiajacych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektow budowlanych,
e musi by¢ dostarczony Zamawiajagcemu w ilosci 1 formie okreslnej w PFU
Projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany, techniczny musi uwzgledniaé
wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem
materialdw oraz sposobu prowadzenia robdt. Dobrane materialy musza speilnia¢ wymagania
zawarte w niniejszym PFU, a w szczego6lnos$ci posiada¢ niezbedne atesty. Zamawiajacy przewiduje
biezacg wyrywkowa kontrole wykonywanych robot budowlanych.
W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz
dokonywania odbiordéw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy tj. inspektora nadzoru. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbiér dokumentacji,

e 0dbior koncowy.

2.7. Ustalenia wyjSciowe

o Wszystkie materialty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

o Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

o Kompletny projekt przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2.8. Inne ustalenia

e Zamawiajacy nie posiada i nie zlecil opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb

wykonania przedmiotu zamowienia,
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¢ Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych branz)
muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz
wazne w dniu uzyskania pozwolenia na budowe za§wiadczenie o przynaleznosci do wtasciwe;j
sobie Izby Inzynierow

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Dziatki na ktorych przewiduje si¢ projektowac odwodnienie stanowig wtasno$¢ gminy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

3) materiaty i informacje uzyskane z Gminy Nakto nad Notecig

4) mapa zasadnicza w skali 1:500

5) obowiazujace normy, przepisy i instrukcje branzowe

6) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska

8) ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne

9) ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne

10)ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

11)ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

10) rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 );
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11)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129);

12)ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze
zm.);

13)ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze
zm.);

14) przepisy 1 wytyczne branzowe.
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.

oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia

robot.

Nakto nad Notecig, ...................

Zamawiajacy
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