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(:(\ WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU
Komunalne sighiorstwo RW PK 214 2023
wﬂs‘&;g“’z DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE) /PK/214/
85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 24 lipiec 2023 r.

Dzial Warunkow | Analiz
Przytaczeniowych

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 75, dz.158/1 obreb 194 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r.,, Nr 16, Poz. 92 z pdiniejszymi zmianami) oraz ztozonego wniosku o przyfgczenie,
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Bydgoszczy okresla warunki
przytaczenia do sieci cieptowniczej.

1. Inwestor

a) Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

2. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto
QcolkwW] QCWmax[kW] Qecwe [kW] QwenlkW]
52,0 37,0 8,0 =

3. Miejsce doprowadzenia przylacza do wezta cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przytaczanego obiektu. Lokalizacja wezta
cieplnego zostata pokazana na zataczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji _instalacji

lub urzgdzer miedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0.
a) Granica eksploatacji i wtasnosci pomiedzy Odbiorcag a KPEC Sp. z o.0. zostanie okreslona

w umowie przytgczeniowej.

5. Parametry nosnika ciepta

a) Temperatura nos$nika ciepta zgodnie z tabelg regulacyjng.
b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci cieptowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 0,7 t/h.
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6. Mieisce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujacego

nateienie przeplywu nosnika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego

a) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu, montowane

sg w wezle cieplnym.

b) W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci ciepfowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajacym, natomiast
urzadzenie regulujace natezenie przeptywu przewidzieé na rurociggu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane sg przez KPEC Sp. z 0.0., pozostajg wtasnoécia dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w wezle cieplnym.

7. Wymagania dotyczgce wezia cieplnego oraz instalacji odbiorczych

a) Wymagania zawarte sa w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania wezféw ciepinych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zaktadce ,Strefa Inwestora”.

8. Termin wainosci warunkéw przytgczenia do sieci cieptowniczej
a) Warunki przytagczenia sa wazne dwa lata od dnia ich okreélenia.

9. Zatgczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta cieplnego w budynku.

b) Tabela regulacyjna.
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KPEC

www.kpec.bydgoszcz.pl

Tabela regulacyjna no$nika ciepla
dla sieci nr 1

Typ wezia ciepinego: Wymiennikowy z cwu

Wspélczynnik | Temperatura | Temperatura
obcigzenia zasilania powrotu
[°C] [°C]
0.17 65,8 41,6
0.20 65,8 41,3
0.22 65,8 40,2
0.25 65,8 39,6
0.28 65,8 38,9
0.31 65,8 38,5
0.34 68,4 38,1
0.37 71,0 38.8
0.40 73,7 40,1
0.43 76,4 41,4
0.45 78,1 42,7
0.48 80,7 435
0.51 834 44,0
0.54 86,1 44,6
0.57 88,7 45,0
0.60 91.3 45.5
0.63 94,0 46,2
0.66 96,6 46,6
0.68 99,0 472
0.71 101,4 47,7
0.74 103,8 48,2
0.77 106,1 48,6
0.80 108,7 49,1
0.83 111,2 49,6
0.86 113,7 50,2
0.89 116,2 50,7
0.91 118,7 51,2
0.94 1212 518
0.97 123,7 524 myr Nz, iy tuszak
1.00 126,2 52,7
1.03 128,8 53,0
Uwaga : 1.Tabela uwzglednia obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przytacza ={2,4°C.

2. Dodatkowe informacje dotyczace tabeli temperatur znajdujg sie na odwrocie.




Zalgczone tabele temperatur zostaty opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowej w Zrédtach ciepta i sieciach cieptowniczych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materialowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslajg spos6b sporzgdzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych
systemach cieplowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetyczne;.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewngtrznej oraz warunkow pogodowych.

Temperatura zewngtrzna przyjeta jest jako $rednia z temperatur w dwéch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobe biezaca.

Podstawg do obliczenia temperatury zewngtrznej dla Bydgoszczy i okolic s3 dane z \ z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone sa do stanow: pochmurno,
zachmurzenie zmienne, stonecznie oraz dla kazdego z tych stanéw nalezy przyjaé predkos¢ wiatru:

1)do 3 m/s 2)3,0-8,0ms 3) powyzej 8,0 m/s
pochmumo zachmurzenie zmienne stonecznie
predkodé wiatru (m/s )

do 3 3do8 >3 do3 3do8 >3 do3 3do$ >3

-18 1 1.00 1.04 107 1 099 1.03 106 : 098 1.02 1.05
STAREIN T 1.01 104 | 096 1.00 103§ 095 099 1.02
16 1 095 0.99 101 ¢ 093 0.97 100 ¢ 092 0.96 0.99
a5 1 092 096 099 i o091 094 097 | 089 093 0.96
-4 L 089 0.93 096 i 088 0.91 094 | 086 0.90 0.92
-13 0.87 0.90 093 0385 0.89 091 0.84 0.87 089
2§ o0sd 0.88 090 i 082 086 088 { 08l 0.84 086
a1 082 0.85 087 ¢ 080 0.83 085 : 078 081 0.83
0 i 07 0.82 084 | 077 0.80 082 { 075 078 0.80
9 i 07 0.79 082 : 074 0.77 079 ¢ 072 0.75 0.77
€ i om 0.77 0.79 0.71 0.74 076 i 069 0.72 074
7 i om 0.74 0.76 0.69 0.71 073 i 066 0.69 0.71
6 1 068 0.71 073 i 066 0.68 070 ¢ 063 0.66 0.68
s 1066 0.68 070 | 063 0.66 067 | 060 0.63 0.65
4 1 063 0.66 068 | 060 0.63 065 1 057 0.60 0.61
3 061 0.63 0.65 058 0.60 0.62 0.55 0.57 0.58
2 0.58 0.60 0.62 0.55 0.57 059 i 052 0.54 055
-1 0s 0.57 059 i 052 0.54 0.56 0.49 0.51 0.52
o | os3 055 056 | 049 0.51 053 | 046 048 049
1+ 050 052 053 ! 047 0.48 050 } 043 045 046
PR AP 0.49 051 {044 0.45 0.47 0.40 0.42 0.43
31 o04s 047 048 ! 04l 0.43 044 1 037 0.39 0.40
4 0.42 0.44 045 | 038 0.40 041 | o034 036 037
CRE S 041 042 i 03s 037 038 | 031 033 034
6 i 037 0.38 039 ¢ 033 0.34 035 ¢ 029 0.30 0.31
71 034 036 037 i 030 031 032 | 026 027 027
8 ¢ 032 033 034 1 027 0.28 029 ¢ 023 0.24 0.24
o i o020 030 031 | o024 0.25 026 | 020 021 021
0§ 02 027 028 | 022 0.22 023 { o017 0.18 0.18
1 024 025 025 ¢+ 019 0.20 020 | 014 0.15 0.15
12} o2l 022 023 | o016 0.17 017 i oa 0.12 0.12
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I@:_(C WARUNKI PRZY£ACZENIA OBIEKTU
Energetyls Clglnd 3p 2010 DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

ul. Ks_J. Schulzs §
85-315 Bydgoszcz

RW/PK/213/2023

Bydgoszcz, dnia 21 lipiec 2023 r.

; ow | Analiz
Przytaczeniowych

Dotyczy: warunkéw przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta ciepinego w budynku
mieszkalnym przy ul. Kanatowa 2, dz. nr 48/1 obreb 0077 Bydgoszcz

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92 z péiniejszymi zmianami) oraz ztozonego wniosku o przytgczenie,
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Bydgoszczy okresla warunki
przytgczenia do sieci cieptowniczej.

1. Inwestor

a) Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

2. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepio
QcolkW] QewWmax kW] Qcwe [kW] Qwen[kw]
76,0 63,0 16,0 -

3. Miejsce doprowadzenia przyigcza do wezia ciepinego

a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przytaczanego obiektu. Lokalizacja wezfa
cieplnego zostata pokazana na zatgczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci _oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacii instalacii
lub urzadzen miedzv Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0.

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z o0.0. zostanie okreslona
w umowie przytgczeniowe;j.

5. Parametry nosnika ciepta
a) Temperatura nosnika ciepta zgodnie z tabelg regulacyjna.

b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci cieptowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 1,0 t/h.
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6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujacego
natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego

a) Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu, montowane
sg w wetle cieplnym.

b) W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzadzenie regulujace natezenie przeptywu przewidzieé na rurociagu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane sg przez KPEC Sp. z 0.0., pozostaja wlasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzerh w wezle cieplnym.

7. Wymagania dotyczgce wezta cieplnego oraz instalacji odbiorczych

a) Wymagania zawarte s3 w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zaktadce ,Strefa Inwestora”.

8. Termin wainoéci warunkdw przytaczenia do sieci cieplowniczei
a) Warunki przytagczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreélenia.

9. Zalaczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta cieplnego w budynku.
b) Tabela regulacyjna.
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KPEC

www.kpec.bydgoszcz.pl

Tabela regulacyjna nos$nika ciepla
dla sieci nr 1

Typ wezta ciepinego: Wymiennikowy z cwu

Wspélczynnik | Temperatura | Temperatura
obcigzenia zasilania powrotu
[°C] [°C]
0.17 65,8 416
0.20 65,8 41,3
0.22 65,8 40,2
0.25 65,8 39,6
0.28 65,8 38,9
0.31 65,8 38,5
0.34 68.4 38.1
0.37 71.0 38,8
0.40 73,7 40,1 |
0.43 76.4 414 |
0.45 78.1 42,7 |
0.48 80,7 435 ‘
0.51 83,4 44,0 \
0.54 86,1 44,6
0.57 88,7 45,0
0.60 91,3 45,5
0.63 94,0 46,2
0.66 96.6 46,6
0.68 99,0 472
0.71 101,4 47,7
0.74 103,8 48,2
0.77 106, 1 48,6
0.80 108.7 49,1
0.83 111,2 49,6
0.86 1137 50,2
0.89 116,2 50,7 _
0.91 118,7 512 k. o
0.94 121,2 51,8
097 12317 52,4 mEranz. Lis Matluszak
1.00 126,2 52,7
1.03 128,8 53,0
Uwaga : 1.Tabela uwzglednia obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przyiacza =\2 4°C.

2. Dodatkowe informacje dotyczace tabeli temperatur znajdujg sie na odwrocie.




Zalaczone tabele temperatur zostaty opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowej w zrddtach ciepta i sieciach cieptowniczych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslajg sposéb sporzadzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych
systemach cieplowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetycznej.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewngtrznej oraz warunkéw pogodowych.

Temperatura zewngtrzna przyjgta jest jako $rednia z temperatur w dwoch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobeg biezaca.

Podstawa do obliczenia temperatury zewngtrznej dla Bydgoszezy i okolic sa dane z \z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone s3 do stanéw: pochmurno,
zachmurzenie zmienne, slonecznie oraz dla kazdego z tych stanéw nalezy przyjaé predko§¢ wiatru:

1) do 3 m/s 2)3,0-8,0m/s 3) powyzej 8,0 m/s
pochmurno zachmurzenie zmienne stonecznie
predkos$é wiatru { m/s )
do 3 3do8 >3 do3 3do8 >3 do 3 3do8 > 8
-18 1 100 1.04 107 1 099 1.03 106 § 098 1.02 1.05
47 F 097 101 104§ 096 1.00 103 | 095 0.99 1.02
-16 1095 099 10t : 093 0.97 100 092 0.96 099
s i om 096 099 i o9 094 097 | o089 0.93 096
4 b 089 0.93 096 ! 0.8 091 094 : 086 090 0.92
a3 1 087 0.90 093 i o08s 089 oot i 084 0.87 089
12§ 084 0.88 090 | 082 0386 088 | o8 0.84 0.86
-1 082 0.85 087 i 080 0.83 085 ¢ 078 081 0.83
a0 i 079 0.82 084 i 077 0.80 082 | 075 0.78 0.80
9 i 076 0.79 082 074 0.77 079} om 0.75 077
-3 ‘ 0.74 0.77 079 i on 0.74 076 | 069 0.72 0.74
71 em 0.74 076 {069 071 073 i 066 0.69 0
6 i 068 0.71 073 ¢ 066 0.68 070 i 063 0.66 0.68
s 1 066 0.68 070 | 063 0.66 067 | 060 0.63 0.65
4 1063 0.66 068 i 060 0.63 065 i 057 0.60 0.61
3 i ol 0.63 065 i 058 060 062 i 055 057 058
2 0.58 0.60 0.62 0.55 057 059 i 052 0.54 055
s b 05 057 059 i 052 0.54 056 | 049 0.51 0.52
o | 053 055 056 i 049 051 053 i 046 048 0.49
1 L0.50 0.52 053 : 047 0.48 050 ¢ 043 0.45 0.46
2 i oa 0.49 oSl 044 045 047 i 040 042 0.43
31 045 0.47 048 i 04l 0.43 044 | 037 0.39 0.40
4 i oo 0.44 045 | 038 0.40 041 | 034 0.36 0.37
s 039 0.41 042 | 035 037 038 | 031 033 0.34
6 1 037 0.38 039 ¢ 033 0.34 035 ¢ 029 030 0.31
7 1 o0 036 037§ 030 031 032 i 026 027 027
8 0.32 033 034 i 027 0.28 029 ¢ 023 0.24 0.24
9 i 029 030 031 | o024 0.25 026 | 020 021 021
10 % 026 027 028§ 022 022 023 { o017 0.18 0.18
I 024 0.25 025 & 019 0.20 020 i 0.4 0.15 0.15
2 | o 022 023 i o016 0.17 017 i on 0.12 0.12
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