PROJEKT BUDOWLANY,
Przebudowa zagospodarowania terenu wokét budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych
o numerach 1, 3, 3a, 5 przy ul. Sciegiennego w Starogardzie Gd.
dz. nr 39/5, 40/10, 41/1 obr. 18
oraz cze$ci dz. nr 38/2 (pas drogowy ul. Sciegiennego)
w ramach Budzetu obywatelskiego ,,Odnawiamy Sciegiennego”

OPIS TECHNICZNY

. OPIS OGOLNY

1. Podstawy opracowania:

- Umowa z inwestorem — Gming Miejskg Starogard Gdanski

- Mapa do celéw projektowych

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starogard Gdanski
- Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia.

2.Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa zagospodarowania terenu wokét budynkéw miesz-
kalnych wielorodzinnych o numerach 1, 3, 3a, 5 przy ul. Sciegiennego w Starogardzie Gd.
dz. nr 39/5, 40/10, 41/1 obr. 18 w ramach Budzetu obywatelskiego ,Odnawiamy Sciegien-
nego”. Polegajgca na remoncie i przebudowie utwardzenia terenu, odnowieniu trawnikéw
wraz z oswietleniem i lokalizacjg wiaty Smietnikowe;.

3. Warunki gruntowo - wodne
Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy -nie posadawia sie obiektow budowlanych

Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis zagospodarowania

1.1. Opis stanu istniejgcego

Obszar dziatek bedacych w zakresie opracowania stanowi teren budowlany wokét budyn-
kéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz teren chodnikéw w pasie drogowym ul, Sciegien-
nego. Teren inwestycji nie jest zabudowany.

Teren dziatek budowlanych jest czesciowo utwardzony - asfalt, ptyty chodnikowe, trylinka.
Wokét budynkdw jest opaska z ptyt chodnikowych. Utwardzenie jest w ztym stanie tech-
nicznym . Czes¢ terenu stanowi grunt. Teren zielony stanowi trawnik oraz maty zespo6t
drzew. Pod czes$cig utwardzenia przy budynku nr 5 jest podpiwniczenie stanowigce dawny
sktad opatu kottowni osiedlowej.

Chodniki wzdtuz ul Sciegiennego zlokalizowane sg czes$ciowo na dziatkach budowlanych i
czesciowo w pasie drogowym . Teren ten jest potozony powyzej poziomu ulicy ok. 1 do
1,2m i na poziom chodnika prowadzg schody terenowe. Chodnik wraz ze schodami tere-
nowymi sg w ztym stanie technicznym, nieréwne i z ubytkami.




Wijazd na teren dziatek ul. Sciegiennego zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci

terenu.

Teren jest uzbrojony - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przytgczami do po-

szczegolnych budynkéw. Sieé kanalizacji deszczowe znajduje sie w ul. Sciegiennego do

ktorej wtgczona jest odwodnienie dachdw z poszczegdinych budynkdw.

Z terenow utwardzonych wody opadowe sg odprowadzone w wiekszosci powierzchniowo
na teren dziatki , z terenu utwardzonego przy wjezdzie z ul. Sciegiennego oraz w sa-
siedztwie ul. Jagietty wody deszczowe odprowadzone sg poprzez wpusty do kanalizaciji
deszczowej.

1.2. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu dziatek budowlanych i fragmentu pasa drogowe-
go poprzez przebudowe i wymiane utwardzenia w otoczeniu budynkdéw mieszkalnych wie-
lorodzinnych :

- rozbidrka istniejgcego utwardzenia od strony ulicy Sciegiennego - wraz ze schodami te-
renowymi

- budowa nowego chodnika wraz ze schodami terenowymi

- rozbidrka istniejgcego utwardzenia pomiedzy budynkami

- budowa nowego utwardzenia - dojazdy i dojscia do budynkow

-roboty ogrodnicze - rekultywacja trawnikow ,

- nowa lokalizacja $mietnikdéw (wiat z kontenerami) na projektowanym utwardzeniu

- nasadzenia zieleni ozdobnej:- drzewa

Teren utwardzony jest w catosci dostepny dla os6b niepetnosprawnych, zaprojektowano
jedno miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych.

1.3 .Uzbrojenie terenu.

1.3.1. Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci za posrednictwem projekto-
wanego przytgcza i sieci wewnetrznej wg projektu branzowego.

Projektuje sie oswietlenie terenu poprzez:

- latarnie oswietlenia parkowego

1.3.2. Odprowadzenie wod deszczowych - do kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce
przytgcza wg opracowania branzowego

1.3.3. Gromadzenie odpadkéw
- w szczelnych pojemnikach kontenerach we wiatach smietnikowych usytuowanych na
terenie inwestycji z wywozem na wysypisko $mieci.

2. Dane liczbowe - bilans terenu

Powierzchnia terenu w zakresie inwestycji:

- Powierzchnia chodnika ze schodami terenowymi na terenie dziatki nr 38/2 (pas drogowy
ul. Sciegiennego) - 170,45m?

- Powierzchznia chodnika ze schodami terenowymi na terenie dziatki nr 39/5 m 40/10, -
181,55m

- Schody wejsciowe do budynkéw, podjazdy - 36m?

- Utwardzenie ciggéw pieszo-jezdnych (komunikacja kotowa, parking, plac) - 2246m?

- Opaski betonowe wokét budynkéw - 93m?

- Trawniki - 2544m?




Bilans terenu wg dziatek

Dz. nr 39/5

Pow. dziatki 1113m?

- pow. utwardzenia 728m? tj. 65,4%

- pow. trawnika - 385m? tj. 34,6% > 30%
Dz. nr40/10

Pow. dziatki 1867m?

- pow. utwardzenia 1152m? tj. 61,7%

- pow. trawnika - 715m? tj. 39,3% > 30%
Dz. nr41/1

Pow. dziatki 1296m?

- pow. utwardzenia 659m? tj. 50,8%

- pow. trawnika - 637m? tj. 49,2% > 30%

3. Warunki i zasady obstugi w zakresie komunikaciji
-dojazd do terenu z drogi publicznej gminnej ul. Sciegiennego - dz. nr 38/2.
-miejsca postojowe na terenie inwestycji - 9 szt.

M. PROJEKT BUDOWLANY

1. Opis utwardzenia , rozwigzania materialowe.

Utwardzenie dojs¢, dojazdow, placu

Projektuje sie rozbidrke:
- betonowych schodéw zewnetrznych do obrysu budynku.
- istniejgcego utwardzenia - ptyt chodnikowych na dojs$ciach pieszych i schodach tereno-
wych,
- fragmentéw betonowych,
-opasek z ptyt chodnikowych wokét budynku,
- asfaltu na drogach dojazdowych.
Wedtug rysunkéw inwentaryzaciji : 1-0, -1, 1-2, I, 3, 1-4

Projektowane utwardzenie.
Projektuje sie przebudowe i wymiane istniejgcego utwardzenia
Na podstawie zgtoszenia w Starostwie powiatowym w Starogardzie Gdariskim:

A. Przebudowa chodnika wejSciowego wraz ze schodami terenowymi od strony ul.
Sciegiennego

Utwardzenia projektuje sie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z obrzezami betowymi w kolorach czerwonym (chodniki), zéttym wejscia do bu-
dynkéw, wg rys. A-0, A-1,

Qd strony ul. Sciegiennego w kierunku dojscia do budynkéw mieszkalnych projektuje sie
nowe schody terenowe. wg rys. A-0, A-1, A-2.

Nowe schody terenowe wraz z podjazdem dla wdzkéw prowadzi¢ bedg bezposrednio do
istniejacych wejs¢ do budynkdéw (nr 1). Balustrady przy wejsciu do budynku ze stali nie-
rdzewnej mocowane do betonowych stupkdéw fundamentowych

Pozostate utwardzenia nie wymagajgce procedury:
B. Przebudowa chodnika wejsciowego wraz ze schodami terenowymi od strony ul.
Sciegiennego do budynkdéw nr 5 i 3a Utwardzenia projektuje sie z kostki brukowej
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betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z obrzezami betowymi w kolorach
czerwonym (chodniki), wg rys. A-0, A-3, A-4

C. Przebudowa wejscia do budynkdéw nr 3, 5 i 3a - schody terenowe z kostki betono-
wej w kolorze zottym, wg rys. A-0, A-3, A-4. Balustrady przy wejsciu do budynku ze
stali nierdzewnej mocowane do betonowych stupkéw fundamentowych

D. Przebudowa opasek wokét budynkéw

Opaski projektuje sie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
obrzezami betowymi w kolorze szarym ze spadkiem 1% od budynku.

E. Przebudowa dojazddw, parkingu i placéw (ciggéw pieszo-jezdnych)

Utwardzenia projektuje sie wariantowo:

» Wariant 1 - z kostki ekologicznej przepuszczalnej z dystansami , fragmenty z kostki
brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z obrzezami betowymi w
kolorach szarym ciagi pieszo-jezdne) wg rys nr A-0.1i A-5.1

 Wariant 2 - z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
obrzezami betowymi w kolorach szarym ciggi pieszo-jezdne) wg rys nr A-0.2 i A5.2

Na projektowanym utwardzeniu przewiduje sie 9 miejsc postojowych (w tym jedno dla
osoby niepetnosprawnej)

Wszelkie roboty w poblizu kabli i innych urzadzen podziemnych wykonywac¢ recznie
zgodnie z obowigzujacymi normami i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.
Spadki i rzedne projektowanego utwardzenia wg. rys.A-Oa, A-Ob

F. Lokalizacja wiat $mietnikowych
W centralnej czesci terenu na projektowanym utwardzeniu projektuje sie lokalizacje dwdch
wiat $mietnikowych, kazdy po 8 kontenerdéw o pojemnosci 1100litréw.
Wiaty z profili ocynkowanych ogniowo. Poszycie z paneli z blachy powlekanej . Brama z
zamkiem umiejscowiona na krétszym boku. Kolorystyka jasnoszara z z6ttym pasem po-
ziomym.




G. Zielen

Trawnik - projektuje sie rekultywacje istniejgcych trawnikéw. -, przygotowanie ( zebra-
nie wierzchniej warstwy i nawiezienie nowego humusu) i posianie trawy.

Teren o powierzchni trawiastej: Teren pod trawnik powinien by¢ jak najbardziej rowny,
podtoze powinno by¢ na catej powierzchni strukturalnie jednolite.

Nasadzenia - projektuje sie posadzenie 5 szt. drzew gatunku gtég dwuszyjkowy.
Zachowuije sie istniejgce krzewy.

2. Ochrona przeciwpozarowa
Pozostawia sie lokalizacje istniejgcej drogi i zatoki drogi pozarowej do budynku nr 3a.

3. Odprowadzenie wéd opadowych

Na terenie dz.nr 39/5 ii 40/10 sg istniejgce dwa wpusty kanalizacji deszczowej

Na dz. nr 40/10 zaprojektowano dwa wpusty kanalizacji deszczowe;.

Whpusty uliczne to szczelne studzienki o srednicy wewnetrznej 500 mm, z tgczeniami mie-
dzykregowymi za posrednictwem zaprawy.

Gtéwnym zadaniem wpustdédw ulicznych jest odbiér sciekédw opadowych z utwardzonych
nawierzchni, odseparowanie czesci statych i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych.

Podstawowym zadaniem podstawy studzienki oprocz funkcji nosnej, jest osadzanie piasku
i innych czeéci statych niewytapanych przez wiadro perforowane. Otwor wylotowy znajduje
sie w podstawie Ilub w kregu $rodkowym i stanowi typowy przelew.
To przejscie szczelne wykonane jest najczesciej poprzez wywiercenie otworu oraz zasto-
sowanie oporowej uszczelki gumowe;.

Rzedne projektowanych wpustédw pokazano na profilach kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonej odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej - kierunki spadku pokazano na rysunkach A-Oa i AOb. Do oddzielenia na-
wierzchni utwardzonej od terenu zielonego zastosowano oporniki betonowe obnizone co
pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wéd opadowych na trawnik.

W wariancie | zastosowano do utwardzenia ciggéw pieszo-jezdnych kostke ekologiczng
przepuszczalng co spowoduje odprowadzenie wiekszosci wéd opadowych bezposrednio
do gruntu.

4. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzgdzen lecz o podobnej charaktery-
styce.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty i
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma stwierdzajace do-
puszczanie do stosowania w budownictwie.
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