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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejyyymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem przykanaliku kanalizacji despez; @200 PVC.
Lokalizacja inwestycji dz. nr 38/2, 39/5, 40/10/40bkb 18 Starogard Gdaki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowyzykanaliku kanalizaciji
deszczowej wraz z wpustamciekowymi ulicznymi dla potrzeb zagospodarowanigere
wokot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o nuaedr 1, 3, 3a, 5 przy ubciegiennego
w Starogardzie Gdakim. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technigzobejmuj
wszystkie czynn&ci umazliwiajgce i magce na celu wykonanie robot wyspecyfikowanych w
p. 1.1.

1.4. Podstawowe okréenia.

Sie¢ kanalizacyjna— uktad podczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjjiczac
od strony budynku do oczyszczadgiekow lub wylotéw kanatléw deszczowych albo
burzowych do odbiornikéw

Siet kanalizacyjna deszczowa sieé kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzamidy
deszczowej

Dziennik budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydarezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowdRgorzekazywania polege

innej korespondenciji technicznej pauazy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona dokierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktwa

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronatzacy
do wpisywania przez wykonawobmiaru wykonanych robo6t w formie wyliazeszkicow i
ewentualnych dodatkowych zaknikow, wpisy w ksidze obmiaru podlegapotwierdzeniu
przez Irzyniera.

Przykrycie - ostona utaona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,



Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu Mgﬁn

Pds — maksymalnagtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B484

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk

i wymiary obiektu khdacego przedmiotem Robdt.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnejtérkm jakakolwiekczesci
rzutu poziomego kanatu przecina lub pokrywakahtwiek czs¢ rzutu poziomego innej
innego uradzenia podziemnego albo naziemnego, np. rggogitoru kolejowego, drogi,
wody sptawnej, kabli, gazagéw itp.,

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovpyreznaczona
do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataa@mosikanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nakadh prostych.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonadnia

co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kawdptywowy.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnatzaca kanaty dochodze na r@nej
wysokasci, w ktorejscieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub
poprzez zewgtrzny odcazajagcy przewod pionowy.

Wylot kanatu - element na kitccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Rura ochronna - rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, saca do przenoszenia
obcigzen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy praejpod przeszkagterenow.
Komora robocza - zasadnicza & studzienki przeznaczona do CzyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki a redng spocznika lub dna
studzienki.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynyggh
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, oraz za zgodido
z dokumentagj projektows i poleceniami Zamawiagego.

2.Materiaty
2.1. Materialy dotycgce sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy
przykanaliku kanalizacji deszczowej powinny odpayganormom krajowym zagpionym,
jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptoln europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznycho@yat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiad& warunkom technicznym wytworni lub innym umownym raakom i
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci Kérecji deszczowej wg
zasad niniejszej SShs
- rury przewodowe z kanalizacyjnych kielichowych zditego] 200 klasy SN8 o
pofaczeniach na uszczelki gumowe
- wpustysciekowy ulicznyd 500 z osadnikiem



- piasek na podsypkUzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom norm:
PN-86/B-06712, PN-B-11111.
- rury ochronne fabrycznie zabezpieczone antykgnozkilkuwarstwowva
otuling z materiatébw antykorozyjnych
- piasek na podsypk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy
przykanaliku kanalizacji deszczowej powinny speini@ymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych z dn.16 kwietnia 2004 r. Yy wymienione materialy natg dostarczy na
budowe zeswiadectwami jakéci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzt pod wzgétdem kompletngci i
zgodndci z danymi technicznymi wytwércy i dokumentacPrzeprowadZi ogledziny stanu
materiatéw (gkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Podtaze, na ktorym skiaduje srury, musi by réwne, rura musi kiypodparta na catej
diugcsci. Wysoka¢ stosu rur nie mae przekraczal.0 m. Uradzenia nalgy sktadowa w
zamykanych magazynach. Gospodankateriatami naley prowadz¢é zgodnie z wytycznymi
dla przedsibiorstw wykonugcych roboty instalacyjno - mortawe dla wodoceigéw i
kanalizacji. W przypadku braku takich wytycznychsady gospodarki materialowej na placu
budowy powinny by opracowane przez generalnego wykonavebot lub przedgbiorstwo
wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikieadowy.
Sposob sktadowania materiatbw w magazynie jak iskomacja tych materiatdw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju skitadowanego materiatu.y$tisge materiaty sktadowane na
wolnym powietrzu powinny hyutozone w miejscu, gdzie niegtls nar&one na uszkodzenie
mechaniczne i dziatanie korozji. Magazynowane rpowinny by zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temgtera nie wysza ni 40 °C o |
opadami atmosferycznymi. Disze skladowanie rur powinno odbywasic w
pomieszczeniach zamktych Iub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakywa
uniemaliwiajagc przewietrzanie. Rury o #dych srednicach i grub&iach winny by
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko ziwee, rury o grubszejsciance winny
znajdowd si¢ na spodzie. Rury powinny bygktadowane na rownym podio na podktadach
i przektadkach drewnianych, a wysgkostosu nie powinna przekra€zd.5 m. Sposob
sktadowania nie mi@ powodowd nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj.
Zabezpieczenie przed rozsuwanierng dolnej warstwy rur mina dokond za pomog
kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzeniur w czasie transportu i
magazynowania natg czgsci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa
Ksztattki, zgczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb upedkowany, z zachowaniem wgj omdwionychsrodkow
ostrazncsci. Skladowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najbiej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podie skiadowiska powinno byrowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru. Wiazy kanatowe i stopnie powi by skiadowane z dala od
substancji dziatapych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona



3. Sprzet
3.0.0gdIne wymagania dot. sprgu:

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizagbot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydagtosprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidalspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy.
Bedzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Przewiduje si przewoOz urgdzen i materiatdw od Producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynoéw na plac budowy. Rury izna przewoz dowolnymi srodkami
transportu wydcznie w potaeniu poziomym. Rury powinny kbytadowane obok siebie na
cate] powierzchni i zabezpieczone przed przesuwarse przez podklinowanie lub inny
sposOb. Rury w czasie transportu nie powinny styi@az ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckowur nie naley
rzuca, a szczegolostraznos¢ nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i4szej. Pierwsz warstwe rur naley uktad& na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegolne warstwyayapezedzield elementami drewnianymi o
grubasci wiekszej nk wystapce czsci rur. Inne materiaty megby¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie néejcpowierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem age mowodowéa ewentualne
uszkodzenia.

5. Wykonanie robot
5.0. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraalepeniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidglhoza pelta obstug geodezyjn przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okoaych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego fgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzakceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw rob@d$ oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SiTtake w Ustawie o wyrobach
budowlanych z dn.16 kwietnia 2004 r. Wykonawca gstawi Zamawiajcemu do akceptaciji
harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty
zZwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. dtphnstalacyjne nalgy wykonywa
zgodnie z aktualnie obowdujgcymi normami | przepisami prawa ze szczegOlnym
uwzgkdnieniem wymaga zawartych w WTWIOSK wyd. COBRTI ,INSTAL” Warszawa
Zeszyt nr 9/2003 i ,Warunkdéw technicznych wykonaniadbioru rurocagow z tworzyw
sztucznych” wyd. PTKSGIK Warszawa 1994 oraz PN-EN1:1/1995,



Przed przysipieniem do wykonywania rob6t bezwegdhie zapoznasic z plansz zbiorcz
uzbrojenia terenu. Zamawsaly przekae Wykonawcy protokolarnie teren budowy i aktyaln
na dzié rozpoczcia robot dokumentagjtechnicza.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca spedzi plan BIOZ.

- wytyczenie w terenie trasy przykanalikow i elert@enuzbrojenia

- ustalenie miejsc wtzenia s} do istniegcych sieci

- przed przysipieniem do wykonania robot nalesprawdzé rzedne terenu, dna (studzienki)
istniepcego kanatu oraz lokalizacistniegcego uzbrojenia

- przed przysipieniem do realizacji kanatow nalewykona w pierwszej kolejngci
makroniwelagj terenu do przewidywanychednych projektowych

- przed przysipieniem do montau rur sprawdz czy podiae jest gruntem rodzimym, co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy przezektma nadzoru; w
przypadku gruntu nasypowego rglev ramach nadzoru inwestorskiego ustatidzaj
podbudowy pod kanat.

5.2. Roboty montaowe

Przed przysipieniem do wykonania wykopow wykonawca ma ob@ek
sprawdzenia zgod®oi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowegzooceny
warunkow gruntowych. Roboty ziemne zwéne z budow kanalizacji z rur kanatowych z
PVC i PE powinny b§ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B3&QRoboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgawych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodniengrukcjg stosowania rur z tworzyw
sztucznych, szeroké¢ wykopu pod rury grednicy 315 mm winna wynasD,85-1,15 m.
W strefie wysokich wod gruntowych ( w rejonie rowdwvykopy naley wykon& jako
waskoprzestrzenne d@cianach pionowych, odeskowane i rozparfeiany wykopow
pionowych powinny b§ zabezpieczone przed usuwanieg Zemi, za pomag szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna sktadaz & desek z drewna o grudmd 50 mm lub
wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz dremyth naktadek pionowych i rozpor.
Przy wykonywaniu wykopu naty zapewnt stateczn& scian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewrti mazliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie ngtee
odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm podsymiaz obsypk do wysokdci 30
cm ponad wierzch rury) nalg wykona z piasku sypkiego drobno srednio - lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa proveaez rury musi b§ zagszczona w
procencie co najmniej rownym zgggczeniu zasypki wigiwej (nigdy nie mniejszym).
Nalezy zwrac& szczegdlg uwag na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowe] ioyéo
kamieni lub innych eizkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodaziury. Przy zasypkach
mechanicznych nalg uprzednio ¢cznie obsypa kanat warstw piasku grubéci 10 cm.
Pozosta cze$¢ wykopu uzupetnia gigruntem rodzimym przestrzegejjego widciwego
zag:szczenia (90% stanu pierwotnego). Pod drogamipaasypl zagsci¢ do wskanika
Is > 90%. Na obszarze gdzie poziom wod gruntowyehtm pozwala przewiduje ¢si
wykonywanie wykopdéw skarpowych bez obudowy, z obuglezczeln w strefie kanatowe;.
Zasypywanie wykopu natg wykona po dokonaniu préb émieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Obudowa wykopow i zgtieezenie przed osypaniem powinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02 oraz Warunkami TechniozinyVykonania i
Odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie @99Rozdziat 2,
Rozdziat 5 pkt. 5.4.2. zalecone do stosowania pktieasterstwo Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa. Zasypywanie wykopu najewykona po dokonaniu prob gmieniowych i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.



5.3. Zabezpieczenie przed korosj

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 o do
+30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie epik z uprzednio
przygotowanym podiem, naley:

¢ wstepnie rozmigcic rury na dnie wykopu,

* wykon& zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest Weisy bosy koniec
nastpnej rury) winna by uprzednio obsypana warsfwchronn 30 cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkéw pagtzenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur
musz sie znajdow& na jednej prostej, co naleuregulowa odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym geeniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia moiigrzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z
PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfm przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych Koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose
konce rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢byakie, aby
powierzchnia potowy gruldgi scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. biasym
koncu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgicbokas¢ zigcza.
Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowas pierscieniowg uszczelgk gumows, a nastpnie wciskajc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednimmmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidtiowego wykonania ge#enie powinno by oshgnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosioéatagczonych elementéw. Studzienki kanalizacyjne
zasypywa gruntem sypkim rownomiernie na catym obwodzie rurpnowej. Zagszczania
zasypki dokonywa warstwami nie grubszymi Hi30 cm do stopnia 95% SP, w terenach
nawodnionych 98% SP.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zataonej jakgci wykonanych robot przy
wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca obowizek wykonania petnego
zakresu bada na budowie w celu wykazania zynierowi zgodnéci dostarczonych
materiatéw i realizowanych rob6t z dokumendapjojektovs, OST, SST. Kontrola jakaoi
robét powinna obejmowa nastpujace badania: zgoddo z Dokumentacj Projektova:
wykopdw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiowzmocnionego,
materiatéw, utéenia przewoddéwa podtau, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje,
wykonania wylotow. Sprawdzenie zgodob z Dokumentag Projektows polega na
porownaniu wykonywanych goz wykonanych robét z DokumentacProjektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodstd na podstawie ogtizin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmuj badania materiatdw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvadopadow atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpiecZstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopow. Badania podi@ naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podt
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma reltarwilgotnos¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z ok&onymi warunkami w Dokumentacji Projektowe] i odpada
wymaganiom normy PN-86/B-02480 .



W przypadku niezgodioi z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe] naig
przeprowadai dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i rapagresywnsci
srodowiska i wprowadZzi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawio
akceptacji Iayniera. Badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy
ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchmeinte Badania warstwy ochronnej
zasypu naley wykon& przez pomiar jego wysoko nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkéci materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomaery
wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.
Badania nasypu stalego sprawdzad® badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnéci zag:szczonego gruntu. Badanie materiatouwytych do budowy
przylaczy nastpuje przez porownanie ich cech z wymaganiami sbbmgmi w
Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawakumentéw okrdajacych jak@¢
wbudowanych materiatdw i poroéwnanie ich cech z ramn przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami oldlenymi w SST oraz bezpgrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgcjobejmuy: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie yvoddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nale prowadzé kontrok szczelnéci zigczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszegeimalery poprawt uszczelnienie, a w
razie niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przendedadanie do czasu usgaia
przyczyn nieszczelrdoi. Badanie szczeldoi odcinka przewodu na inflitragjobejmuje:
badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkpomjiar doptywu wody gruntowej do
przewodu.

7. Obmiar robot.

Obmiar robo6t polega na okteniu faktycznego zakresu robét, oraz podaniu
rzeczywistych iléci uzytych materiatow i urazdzen. Jednostk obmiarows dla uzbrojenia
sieci i uradzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodow kanaljgagch 1 m. Dla robot
ziemnych 1 m3.

Sporadzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Zamawiap w trybie ustalonym w
umowie.

8. Odbidr robot.

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Zara@e£go po catkowitym
zakaczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skuteéezndziatania sieci kanalizacyjne;.
W trakcie prowadzenia robot dokdnaobiorow czsciowych robot zanikagych lub
ulegapcych zakryciu. Wykonawca zgtasza do odbioru wsagsthboty ulegajce zakryciu
lub zanikowych.

Przyjcie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygcm
prob i pomiaréw, jak rownie wykonania prac zgodnie z dokumengagyrojektowg i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa pfatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow. Podsfaatngci za
monta uzbrojenia sieci i ugdzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstavwptatngci za roboty ziemne
jest | n?. Ceny obejmuj. materiat, dow6z, roboty przygotowawcze i mantegodnie z
dokumentagj techniczi i specyfikacy techniczig oraz inwentaryzaeji pozostate elementy
okreslone w umowie.



10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamionkewich pohczenia w sieci
edezowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3)

PN-EN 124:2000 Zviiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dldtuc
szego i kotowego

PN-EN 1610:2002 Budowa i badamEewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Stadki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

PN-EN 476:2001 Wymagania oga@og/czce elementow stosowanych w
w®mach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-1401-1/1995 Systemy przewodovwwarzyw sztucznych. Podziemne

b#nieniowe systemy przewodowe z niezktzonego
feblorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacj
Wagania dotyczce rur, ksztattek i systemu

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr(®2: Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z tworzyw sztucznych wyd.
PTKSGGIK Warszawa 1994

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ewwthno-montaowych — tom |

rozdz. IV, Arkady | 989 r. — Roboty ziemne
. Podecznik projektanta i wykonawcy-@z V opracowany przez ZWB Wojciech Trykacz.
. Instrukcja producenta rur.
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