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-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31596 UZzytkownik: B.O.B. Tomasz Karger

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia J j-m. | Poszcz. Razem
Wariant 1
1 Prace pomiarowe
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
115.0*77.0*0.30 m3 2656.500
RAZEM 2656.500
2 Prace rozbiérkowe
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 |m?3
d.2|0212-02 cm
(2.6%1.05+2.6*1.5+2.45*1.56+2.15*1.0+2.8*0.6)*0.20 m?3 2.856
RAZEM 2.856
3|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
410.0 m 410.000
RAZEM 410.000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?
d.2|0812-03
410.0"0.25*0.25 m3 25.625
RAZEM 25.625
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?
d.2|0801-03
1517.0 m?2 1517.000
RAZEM 1517.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (trylinki) na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.2|0807-01 petnieniem spoin piaskiem
analogia
355.0 m? 355.000
RAZEM 355.000
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m?2
d.2/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
437.0 m?2 437.000
RAZEM 437.000
8|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.2|0119-01 spycharek
4856.0-poz.5-p0oz.6-poz.7 m?2 2547.000
RAZEM 2547.000
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2|0109-11 to$¢ do 1 km
poz.2+po0z.3*0.15*0.20+p0z.4+p0z.5*0.12+p0z.6*0.15+p0z.7*0.07 m3 306.661
RAZEM 306.661
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.2|0109-12 nastepny 1 km
Krotno§¢ = 9
poz.9 m? 306.661
RAZEM 306.661
11 Utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
poz.9 m3 306.661
RAZEM 306.661
3 Ciag pieszo-jezdny
3.1 Prace ziemne
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m?3
d.3.1{0203-04 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
2312.0*0.41 m3 947.920
RAZEM 947.920
13| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotno$¢ = 18
poz.12 m3 947.920
RAZEM 947.920
3.2 Podbudowa
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2312.0 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
15|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.3.2/0101-03 32m
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
16|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.3.2/0104-04
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.3.2/0114-05 cm




W1 Sciegiennego 1, 3, 33, 5

PRZEDMIAR

-2-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.14 m? 2312.000
RAZEM 2312.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérmna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3.2|0114-07 cm
poz.14 m? 2312.000
RAZEM 2312.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.3.2|0114-08 ¢i po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
20|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m2
d.3.2/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.3.2|0105-08 szy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
3.3 Krawezniki
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3.3|0401-04 kat.1ll-1V
435 m 435.000
RAZEM 435.000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m?
d.3.3/0402-04
poz.22*0.3*0.3 m3 39.150
RAZEM 39.150
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.3.3/0403-06
poz.22 m 435.000
RAZEM 435.000
34 Nawierzchnia
25/KNNR 6 Pas jezdnio-pieszy z kostki betonowej 20x20 cm ekologicznej przepuszczalnejz  |m?2
d.3.4/0303-03 dystansami grubosci 8 cm
analogia
2223.0 m? 2223.000
RAZEM 2223.000
4 Chodnik
4.1 Prace ziemne
26 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.4.1|0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
524.0*0.22 m?3 115.280
RAZEM 115.280
27|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4.1|10210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.26 m?3 115.280
RAZEM 115.280
4.2 Podbudowa
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.4.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
524.0 m? 524.000
RAZEM 524.000
29|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. |m?2
d.4.2/0101-03 32m
poz.28 m?2 524.000
RAZEM 524.000
30|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.4.2|/0104-04
poz.28 m? 524.000
RAZEM 524.000
31|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.4.2/0109-01
poz.28 m? 524.000
RAZEM 524.000
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m?
d.4.2/0109-02 geszczeniu
Krotnos$¢ = -4
poz.28 m? 524.000
RAZEM 524.000
4.3 Obrzeza
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.4.3|/0401-04 kat.lll-1vV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
331.0 m 331.000
RAZEM 331.000
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.4.3|0402-04
poz.33*0.3*0.3 m3 29.790
RAZEM 29.790
35/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.4.3|0404-05 spoiny wypenione zaprawg cementowg
poz.33 m 331.000
RAZEM 331.000
36|KNR 2-31 Rowki pod palisade o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lII-IV m
d.4.3/0401-04
analogia
10.0+17.5+5.0+12.0 m 44.500
RAZEM 44.500
37|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa C12/15 z oporem m3
d.4.3|0402-04
analogia
poz.36 m? 44.500
RAZEM 44.500
38|KNR 2-31 Obramowania chodnikéw (palisada) z kostki betonowej o wysokosci 120 cm na m
d.4.3/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 18x18x120/80
analogia
10.0+17.5+5.0+12.0 m 44.500
RAZEM 44.500
4.4 Nawierzchnia
39|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.4.4|/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
524.0 m? 524.000
RAZEM 524.000
5 Opaska
5.1 Prace ziemne
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3[m3
d.5.1|0203-04 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
116.0%0.14 m3 16.240
RAZEM 16.240
41|KNR-W 2-01 |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.5.1|/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-1V
Krotnos¢ = 18
poz.40 m? 16.240
RAZEM 16.240
5.2 Podbudowa
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.5.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
116.0 m?2 116.000
RAZEM 116.000
43|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowitkniny o szer. |m2
d.5.2|0101-03 32m
poz.42 m?2 116.000
RAZEM 116.000
44 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.5.2|0104-04
poz.42 m?2 116.000
RAZEM 116.000
5.3 Obrzeza
45/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.5.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
192.0 m 192.000
RAZEM 192.000
5.4 Nawierzchnia
46|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.4|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
116.0 m? 116.000
RAZEM 116.000
6 Prace wykorczeniowe
47/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.6|0403-01
4856.0-poz.25-524 m?2 2109.000
RAZEM 2109.000
48|KNR 2-31 Bariery ochronne ze stali nierdzewnej jednostronne m
d.6|0704-02
2.0+2.0+2.5+1.5 m 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. ] Poszcz. J Razem
Wariant 2
1 Prace pomiarowe
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1|0115-01
115.0*77.0*0.30 m? 2656.500
RAZEM 2656.500
2 Prace rozbiérkowe
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 |m?3
d.2|0212-02 cm
(2.6*1.05+2.6%1.5+2.45*1.56+2.15%1.0+2.8*0.6)*0.20 m?3 2.856
RAZEM 2.856
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
410.0 m 410.000
RAZEM 410.000
4|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?3
d.2|0812-03
410.0*0.25*0.25 m?3 25.625
RAZEM 25.625
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2|0801-03
1517.0 m? 1517.000
RAZEM 1517.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (trylinki) na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.2|0807-01 petieniem spoin piaskiem
analogia
355.0 m?2 355.000
RAZEM 355.000
7|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt be- |m?2
d.2/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
437.0 m?2 437.000
RAZEM 437.000
8|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.2|0119-01 spycharek
4856.0-poz.5-poz.6-poz.7 m?2 2547.000
RAZEM 2547.000
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2|0109-11 to$¢ do 1 km
poz.2+p0z.3*0.15*0.20+poz.4+p0z.5*0.12+p0z.6*0.15+p0oz.7*0.07 m3 306.661
RAZEM 306.661
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
d.2{0109-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
poz.9 m?3 306.661
RAZEM 306.661
1 Utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wiasna
poz.9 m?3 306.661
RAZEM 306.661
3 Ciag pieszo-jezdny
3.1 Prace ziemne
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3|m?
d.3.1/0203-04 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
2312.0%0.46 m3 1063.520
RAZEM 1063.520
13|KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.3.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.12 m?3 1063.520
RAZEM 1063.520
3.2 Podbudowa
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2312.0 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
15|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.3.2|/0101-03 32m
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
16|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.3.2|0104-04
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m?2
d.3.2|0111-03 czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm

e
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.14 m?2 2312.000
RAZEM 2312.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm  [m?
d.3.2|0114-05
poz.14 m? 2312.000
RAZEM 2312.000
33 Krawezniki
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3.3|0401-04 kat.lll-1V
435 m 435.000
RAZEM 435.000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.3.3/0402-04
poz.19*0.3*0.3 m3 39.150
RAZEM 39.150
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.3.3/0403-06
poz.19 m 435.000
RAZEM 435.000
34 Nawierzchnia
22|KNNR 6 Pas jezdnio-pieszy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.3.4|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2223.0 m?2 2223.000
RAZEM 2223.000
4 Chodnik
4.1 Prace ziemne
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m?3
d.4.1/0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
524.0*0.22 m? 115.280
RAZEM 115.280
24|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-1V
Krotno$¢ = 18
poz.23 m3 115.280
RAZEM 115.280
4.2 Podbudowa
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.4.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
524.0 m? 524.000
RAZEM 524.000
26|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. |m?2
d.4.2|0101-03 32m
poz.25 m?2 524.000
RAZEM 524.000
27|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.4.2/0104-04
poz.25 m?2 524.000
RAZEM 524.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.4.2/0109-01
poz.25 m2 524.000
RAZEM 524.000
29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po za- [m?2
d.4.2/0109-02 geszczeniu
Krotnos¢ = -4
poz.25 m?2 524.000
RAZEM 524.000
4.3 Obrzeza
30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.4.3|0401-04 kat.IlI-IV
331.0 m 331.000
RAZEM 331.000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.4.3/0402-04
poz.30*0.3*0.3 m3 29.790
RAZEM 29.790
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.4.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.30 m 331.000
RAZEM 331.000
33|KNR 2-31 Rowki pod palisade o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.4.3/0401-04
analogia
10.0+17.5+5.0+12.0 m 44.500
RAZEM 44.500

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31596 Uzytkownik: B.O.B. Tomasz Karger




W2 Sciegiennego 1,

3,335 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa C12/15 z oporem m?3
d.4.3/0402-04
analogia
poz.33 m? 44.500
RAZEM 44.500
35/KNR 2-31 Obramowania chodnikéw (palisada) z kostki betonowej o wysokosci 120 cm na m
d.4.3|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 18x18x120/80
analogia
10.0+17.5+5.0+12.0 m 44.500
RAZEM 44.500
4.4 Nawierzchnia
36 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.4.4|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
524.0 m? 524.000
RAZEM 524.000
5 Opaska
5.1 Prace ziemne
37|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3[m?3
d.5.1/0203-04 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
116.0*0.14 m3 16.240
RAZEM 16.240
38/KNR-W 2-01 |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.5.1|0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [1I-1V
Krotnos¢ = 18
poz.37 m3 16.240
RAZEM 16.240
5.2 Podbudowa
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V
116.0 m?2 116.000
RAZEM 116.000
40/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. |m?
d.5.2/0101-03 32m
poz.39 m?2 116.000
RAZEM 116.000
41|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm m?
d.5.2{0104-04
poz.39 m? 116.000
RAZEM 116.000
53 Obrzeza
42|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.5.3/0404-05 spoiny wypeinione zaprawg cementowg
192.0 m 192.000
RAZEM 192.000
5.4 Nawierzchnia
43|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
116.0 m?2 116.000
RAZEM 116.000
6 Prace wykonczeniowe
44| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.6|0403-01
4856.0-poz.22-524 m2 2109.000
RAZEM 2109.000
45|KNR 2-31 Bariery ochronne ze stali nierdzewnej jednostronne m
d.6|0704-02
2.0+2.0+2.5+1.5 m 8.000
RAZEM 8.000
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