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SPIS TRESCI PROJEKTU OPRACOWANIA TECHNICZNEGO:

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu

zawodowego.
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

2. Inwestor.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

5. Warunki infrastruktury.

6. Charakterystyka obiektu istniejgcego.

7. Opis architektoniczno-konstrukcyjny.

8. Charakterystyka projektowanych robot.

9. Dane informacyjne czy teren wpisany jest do rejestru zabytkow i czy podlega
ochronie.

10. Obszar oddziatywania.

11. Umowa urbanistyczna.

12. Ochrona intereséw 0sob trzecich.

13. Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebg, wody

powierzchniowe 1 podziemne.
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I.

Oswiadczam, ze:

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

pod nazwa inwestycji:

OSWIADCZENIE

Opracowanie techniczne

Remont dachu budynku zlokalizowanego w miejscowos$ci Sulimierz S3A

zostalo sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
ZESPOL IMIE 1 UPII\{X%II{EN ZAKRES DATA PODPIS**
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |OPRACOWANIA
. inz. Marcin upr. bud. .
Projektant Skowronek ZAP/0146/WBKb/21 - Listopad 2023
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA .

Szczecin, dnia 25 czerwcea 2021 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0055-0136(3)21
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. dc pkt 2, art. 14 ust. | pkt 2 i art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tJ. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pbzn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Roman Skowronek
inzynier budownictwa
ur. dnia 22 listopada 1983 r. w Barlinku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0146/WBKb/21
do Kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Marcinowi Romanowi Skowronkowi upowazniaja w zakresie na-
danej specjalnosci:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych:

II. na podstawic art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc do Kicrowania
robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji oraz architektury obiektu.

Uzasadnienie
W 2zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwancj
dalej ..K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

TN
MORSK,

P

Otrzymujy:
1. Pan Marcin Roman Skowronek
ul. Walowa 2/3, 74-300 Mysliborz
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .....
Z-ca Prrewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz  ......0 e
Sekretarz OKK
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LDH-BUE-2CJ *

Pan Marcin Roman SKOWRONEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0162/21

adres zamieszkania ul. Watowa 2/3, 74-300 MYSLIBORZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPRACOWANIE TECHNICZNE
Remont dachu budynku zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A

II. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Wizja lokalna

1.1.NORMY I PRZEPISY PRAWNE

e Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.07.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigc
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650)

e Warunki techniczne wykonywania o odbioru robot budowlano — montazowych

2. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Mysliborz, z siedzibg na ul. Rynek im.

Jana Pawta II 1, 74-300 Mys$liborz.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku zlokalizowanego w miejscowosci

Sulimierz 53A.
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 243/2, obreb 0015 Sulimierz jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym oraz
budynkami gospodarczymi. Dojazd do dziatki z drogi gminnej o nr ewid. gr. 559 obreb
0015 Sulimierz.
5. WARUNKI INFRASTRUKTURY
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:
e odprowadzenie wod opadowych do sieci ogolnosptawne] wedlug stanu
istniejacego.
6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
6.1. DANE OGOLNE
Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, przykryty dachem
czterospadowym, o nachyleniu 47°. Budynek w technologii tradycyjnej, murowany.
Budynek o ustroju $cianowym, sztywno$¢ przestrzenng zapewniajg usytuowane w
kierunku podtuznym i poprzecznym $ciany usztywniajace.

6.2. DANE TECHNICZNE

Wymiaru budynku :
o dhugosc¢ catkowita budynku 22,00 m
e szerokos$¢ catkowita budynku 10,00 m

e wysokos$¢ catkowita budynku $ciany/kalenica 7,00/12,50 m
Powierzchnia zabudowy catego budynku 248,00 m?
7. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

7.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Elementy konstrukcyjne nos$ne (Sciany) murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 1.5 cegly, otynkowane w dobrym stanie
technicznym.

7.2. STROPY NAD PARTEREM
Strop drewniany.

7.3. KONSTRUKCJA DACHOWA
Dachu o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Dach o kacie nachylenia
47°. Lukarny z dachem jednospadowym pokrytym blacha.
Wigzba dachowa zachowana w wigkszosci w dobrym stanie technicznym.

Stwierdzono uszkodzenia krokwi koszowych, 1 dwoch krokwi dachowych oraz
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7.4.

7.5.

7.6.

konstrukcji jednej lukarny. Drewno wymaga konserwacji. Cze$¢ wigzarow wymaga
wymiany lub wzmocnienia. Wymiany wymagaj takze taty.

Szczegdlowa ocena powinna nastgpi¢ po zdemontowaniu pokrycia dachowego co
pozwoli na petng ocen¢ stanu wi¢zby dachowe;.

POKRYCIE DACHOWE

Dach pokryty dachowka ceramiczng karpiowka. Lukarny pokryte sa blachg stalowa.
Dachowka w przewazajacej czeSci jest zuzyta, na potaci dachowej wystepuja
pojedyncze braki dachowek. Dach w wielu miejscach prowizorycznie zalatany i
uszczelniony. Obecnie zadna z dachowek nie nadaje si¢ do ponownego
wykorzystania.

OPIERZENIA I RYNNY

Orynnowanie wykonane z blachy ocynkowanej. W wigkszosci nie nadaje si¢ do
ponownego wbudowania z uwagi na uszkodzenia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1 Elewacja zachodnia
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Zdjecie nr 3 Elewacja polnocna

10
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Zdjecie nr 4 Elewacja poludniowa

Zdjecie nr 5 Widok poddasza

11
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Zdjecie nr 7 Deska czolowa lukarny Zdjecie nr 8 Deskowanie lukarny

12
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Zdjecie nr 9 Uszkodzona krokiew koszowa

Zdjecie nr 10 Uszkodzona konstrukcja lukarny

13
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Zdjecie nr 11 Uszkodzona krokiew przy lukarnie

Zdjecie nr 12 Lukarna

14
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Zdjecie nr 14 Komin do przemurowania

15
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8. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBOT
8.1. DANE OGOLNE

W dokumentacji przewidziano wykonanie nast¢pujacych robot:

Zdjecie istniejgcej dachowki ceramiczne;j

Zerwanie tat, opierzen i blacharki

Wymiana uszkodzonych krokwi i wykonanie wzmocnien
Przemurowanie komina.

Wyréwnanie potaci dachowe;j

Pokrycie potaci membrang dachowg

Nabicie kontrtat 30x50mm na krokwiach.

Przybicie nowych fat 40x60 mm

Wykonanie prac blacharskich (opierzenia komindw, blachy okapowe) z blachy
tytan-cynk

Utozenie dachowek ceramicznych — dachéwka zaktadkowa w kolorze
ceglastym

Montaz stopni i faw kominiarskich

Montaz ptotkdéw przeciw$niegowych

Wymiang instalacji odgromowe;j,

8.2. DANE TECHNICZNE

Wymiary budynku — bez zmian
8.3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

8.3.1. Opis ogdlny

Przewiduje si¢ impregnacje drewna, wzmocnienie lub wymiane fragmentow
uszkodzonych w ktorych stwierdzono istotne ostabienie przekroju nosnego. Do
zabiegéw naprawczych nalezy stosowaé sosng¢ w stanie powietrzno-suchym,
zaimpregnowang. Wymiary elementow, ksztalt 1 charakter potaczen
ciesielskich jak najbardziej zblizony do oryginalnego. Dopuszcza si¢ jedynie
stosowanie drewna klasy C24 lub wyzszej i wilgotnosci ponizej 20%. Nowe
elementy wzmocnienia wprowadza si¢ po odcigzeniu konstrukcji. Elementy
drewniane porazone przez grzyby przekaza¢ do utylizacji bez mozliwosci

ponownego wykorzystania jako materiatu budowlanego.

16
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8.3.2.

8.3.3.

8.34.

8.3.5.

Laty

Projektuje si¢ nowe taty o przekroju 4x6cm. Laty nalezy montowaé w dtugich
odcinkach — wieloprzgstowe (oparte na wielu krokwiach, min 2 przgstowe).
Wzmocnienie wezlow

Naprawa poluznionych weztow — poluznienia weziéw ktore sg skutkiem
przemieszczen uszkodzonych elementdéw, prochnicy, zamakania i wysychania
drewna. Wzmocnienie potaczen wykonuje si¢ przez zastosowanie gwozdzi i
obustronnych naktadek.

Wzmocnienie platwi

Platew wymagajaca wzmocnienia nalezy wzmacnia¢ za pomocg obustronnych
naktadek o wymiarach 60x200 mm taczonych za pomocg $rub M16 +
pierScienie zebate (nie mniej niz 6 szt.).

Impregnacja drewna

Roboty przygotowawcze do zwalczania grzybow i owadow w drewnie przy
uzyciu $rodkéw chemicznych polegaja na ostonigciu konstrukeji w miejscach
trudno dostepnych takich jak oparcia belek stropowych i koncow krokwi.

Do dezynfekcji drewna nalezy uzywal preparatow  solnych i
wodorozcienczalnych o dobrej dyfuzyjnos$ci, wysokiej penetracji 1
bezbarwnym kolorze. Preparat powinien zapewnia¢ dziatanie owadobdjcze,
grzybobojcze 1 ogniochronne. Preparat powinien zabezpiecza¢ drewno
zakwalifikowane do 3 klasy zagrozenia drewna.

Zabieg impregnacji wykonywac za pomoca opryskiwaczy, szczotek, pedzli lub
kapieli. Impregnacja powinna wnika¢ na jak najwicksza glteboko$¢. Preparaty
solne nalezy stosowac¢ o jak najwigkszym mozliwym do uzyskania stezeniu.
Drewno nalezy impregnowacé poprzez minimum 3-krotne opryskiwanie lub
smarowanie albo kapiel (czas kapieli zgodnie z instrukcjg producenta). Odstep
pomigdzy zabiegami impregnacji natryskowej lub smarowania powinien
wynosi¢ min 4 godziny. W celu zwigkszenia wnikania preparatu
zapewniajacego skuteczne zwalczanie, nalezy wstrzykiwaé preparat do
otworow wlotowych chrzaszczy.

Nawiercanie otworéw i wprowadzanie do nich preparatéw mozna stosowac
tylko do takich elementoéw jak murlaty, oczepy, i rygle, ktore po nawierceniu

dalej moga spetnia¢ swoja role.
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8.3.6.

8.3.7.

Impregnacji nalezy poddac:

e wszystkie istniejgce elementy drewniane znajdujace si¢ na dachu,

e wszystkie nowo zbudowane elementy drewniane,
Prace impregnacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie wiosenno-letnim, przed
nastaniem chtodow i pory deszczowe;.
Remont pokrycia dachowego
Projektuje si¢ wymian¢ pokrycia dachowego na dachowke ceramiczng
zaktadkowa w kolorze ceglastym.
Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego, demontazu
istniejacych obrobek blacharskich, usunieciu tat, nalezy dokonaé¢ pelnej oceny
technicznej elementow konstrukcji dachu, zwlaszcza w miejscu potaczenia
krokwi z belkami stropowymi, oparcie belek stropowych.
Na tak =zabezpieczonej wig¢zbie nalezy zatozy¢ folie wiatroizolacyjng
wstepnego krycia o paroprzepuszczalnosci min 1200g/m?24h.
Nastepnie projektuje si¢ rownolegle do krokwi kontrtaty o wymiarze 3x5cm
oraz taty o wymiarach 4x6cm w rozstawie co max. 30cm (rozstaw lat zalezny
od producenta dachowki). Pojedyncza tata powinna dwuprzgstowa (powinna
by¢ oparta na min. 3 krokwiach).
Projektuje si¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich. Obrobki z blachy
tytan-cynk.
W okapie zamontowac¢ pod dachéwka grzebien okapowy z kratka wentylacjna.
Rynny, rury spustowe i akcesoria dachowe
Przewiduje si¢ wymian¢ rynien, rur spustowych, montaz plotkéw
przeciwsniegowych 1 stopni i1 taw kominiarskich. Kolorystyka zgodna z
obrobkami blacharskimi lub najbardziej zblizone do koloru dachéwki.
Rynna @ 153 i rury spustowe @ 100 z blachy tytanowo-cynkowej, rozstaw
uchwytow pod rynny co 40 cm. Prawidlowy montaz powinien zabezpieczy¢
rynn¢ przed uderzeniem zsuwajgcego si¢ z dachu $niegu. Goérna krawedz
wywini¢cia rynny nie powinna wystawa¢ ponad przedtuzenie ptaszczyzny
potaci dachowej jak na rys. ponizej. Minimalny spadek w kierunku leja

spustowego wynosi 2mm/m.
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Rys nr 1. Prawidtowe umiejscowienie rynien pod okapem

Nalezy zamontowac¢ tawy 1 stopnie kominiarskie w celu umozliwienia kontroli
stanu komindw i czyszczenia ich.
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji dachu nalezy zastosowaé nawiewy
okapowe oraz wywiewki kalenicowe, ostonicte siatkg. Laczna powierzchnia
otworow wentylacyjnych powinna wynosi¢ okoto 1/500 powierzchni podtogi
wentylowanej przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Nalezy pamigta¢ o
zainstalowaniu law i stopni kominiarskich zgodnie z wymogami producenta.
8.3.8. Kominy
Z uwagi na zly stan techniczny komina przewiduje si¢ przemurowanie komina
po stronie pdtnocnej na komin z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej
do poziomu okoto 30 cm pod potacig dachu;
8.4. UWAGI :

® Do budowy nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajagce obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie
producenta, potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich
norm

® Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlane;j

e Wszystkie wymiary elementéw drewnianych przeznaczonych do wbudowania

nalezy sprawdza¢ na miejscu budowy
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9.

10.

11.

12.

13.

e Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia mogg by¢ dokonywane jedynie w ramach
nadzoru autorskiego

DANE INFORMACYJNE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW I CZY PODLEGA OCHRONIE
Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Dziatka na ktorej
zlokalizowany jest budynek nie jest potozona na terenie obszaru chronionego krajobrazu
ani w strefie konserwatorskie;.
OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera si¢ na dziatce nr: 243/2 obrgb 0015
Sulimierz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.
UMOWA URBANISTYCZNA
Inwestycja ograniczona do wnetrza budynku, umowa urbanistyczna - nie dotyczy.
OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowang inwestycje zaprojektowano w sposob niepowodujacy ograniczen w
uzytkowaniu sgsiednich terendow oraz zgodnie z prawem do terenu i nie naruszajgc prawa
wlasnosci osob trzecich.
WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
Z1EMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia ingerencja w Srodowisko bedzie niewielka.
Ewentualne zagrozenie wynika¢ moze z powstania zapylenia, hatasu i drgan od srodkow
transportu i sprz¢tu budowlanego, emisji zanieczyszczen z silnikow tych urzadzen.
Rrealizacja projektowanej inwestycji w zaden sposob nie wplynie negatywnie na walory
krajobrazowe terendéw otoczenia, ktorych istnienie jest wazne z punktu ochrony
srodowiska i1 zachowania naturalnego krajobrazu.
Nie zajdzie tam zadna ingerencja w zasoby szaty roslinnej oraz miejsca bytowania
zwierzat.  Projektowana inwestycja nie  spowoduje powstania  ucigzliwosci
antropogenicznych pogarszajacych wlasciwosci uzytkowe i biocenotyczne gatunkow
siedlisk otoczenia terenu przeznaczonego pod inwestycje. Nie ulegng pogorszeniu
warunki wegetacji roslinnosci zaréwno zielonej, jak 1 drzewiasto — krzewiastej. Wobec
tego nie dojdzie do pogorszenia wartosci przyrodniczej siedlisk otoczenia omawianego
terenu. Projektowane urzadzenia pracuja w ukladzie hermetycznym. Nie wymagaja

korzystania ze srodowiska naturalnego.
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