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1.

I.

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-00

WSTEP.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

OKkreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Remont dachu budynku zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A.
Zakres robot obejmuje nastepujgce prace:
* rozebranie istniejacego pokrycia dachowego,
* wymiang elementéw wiezby dachowej,
* wymiang elementéw odwodnienia dachu i1 obrobek blacharskich,
* przemurowanie koron komindw,
* wymiang starej stolarki okiennej 1 montaz wytazow dachowych,
* wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z komunikacja,
* wymiang instalacji odgromowej,

1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

* Zamawiajacy: Gmina Mysliborz,
*  Wykonawca: zostanie wyloniony w postgpowaniu przetargowym,

1.1.2. Finansowanie inwestycji.

* budzet Gminy Miasta My$liborz

Przedmiot specyfikacji technicznych.

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy remoncie dachu i termo modernizacji obiektu j.w.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaly okreslone
szczegdtowo w przedmiarach robot i dokumentacji projektowej. Wymagania ogolne
nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczego6lnych rodzajow robot.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z
przedmiarami robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac
Budowy wraz z przedmiarem robdt oraz specyfikacjami technicznymi i
dokumentacjg projektowa.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot,
zwlaszcza przed zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .
Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot jest wlaczony w ceng umowy
i nie podlega odrgbnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do
konsultowania przebiegu i sposobu robdt z Zamawiajgcym.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania

» utylizowa¢ wszystkie materialy pochodzace z rozbiorek i1 przedstawic
Zamawiajacemu stosowne dokumenty potwierdzajace przedmiotowsq
utylizacjg.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie
zZ utrzymaniem wymaganego sprawnego Sprzetu przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi
1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdow przy transporcie materialow na i z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. ~ Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem osOb uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robdt i1 za
wszelkie materialty oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
realizacji do daty odbioru koncowego robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy.

2.1. Stosowanie materialow.

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczna, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy,

atesty 1 $wiadectwa badan pozwalajagce na stwierdzenie wlasciwego
zastosowania,
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialdéw begda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapic¢
roOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie
moze by¢ p6zniej zamieniany.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonania robdt. Sprzet, bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi uzytkownika.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba 1 wydajno$¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robdt w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
winny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych. Wykonawca usuwac
bedzie na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za zgodno$¢ ze ST harmonogramem
robot oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialow. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie ,
wszystkie urzadzenia i przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow i rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robdt ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw 1 badan Wykonawca
przedstawi na pis$mie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

Dokumenty budowy.

6.3.1. Dokumenty laboratoryjne.

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez :

* protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Odbior robot.

7.1.

Odbior robot zanikowych.

Odbidr robdt zanikowych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktore
dalszym etapie realizacji ulegng =zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie

7
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogb6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w celu
okreslenia zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami
czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow
wymienionych ponize;j.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarami i ST. W trakcie
odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz robot uzupetniajacych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegbdlnych rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potracen, zgodnie z umowa.

Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uplywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy
moze dokona¢ przegladu gwarancyjnego o ktorym bedzie powiadamial pisemnie
Wykonawce.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokot
Konicowego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

+ atesty i $wiadectwa badan materiatow

* w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

7.6. Podstawa platnosci.

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/. Dla robot wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ /kwota/ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych /ofercie/. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
/przedmiarach/.

8. Przepisy zwiazane.
8.1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

8.2. Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie.

I.  ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

II.  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

III.  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

IV. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

V. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i zwiazane.

e wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drog komunikacyjnych

e zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania
niezbednych materialow

e ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadcami obiektow
z uwagi na prowadzenie robdt w czynnych obiektach

e przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatow z
rozbiorki

e wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstgpu na
teren prowadzenia robot przez osoby trzecie

e wywoOz 1 utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki

2. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym
nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy musza
zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robdt w zakresie prowadzonych robot. Wykonawca
musi zatrudnia¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez
Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowac¢ zachowanie
wymagan jako$ciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport i magazynowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w ilo$ciach
pozwalajacych na zachowanie cigglosci prowadzenia robdt, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robot. Zamawiajacy
moze zwréci¢ si¢ do zarzadcy obiekt o wydzielenie w miar¢ mozliwosci odrebnego
pomieszczenia na potrzeby sktadowania ewentualnej wigkszej ilo§ci materiatow.
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ST-01 Roboty rozbiorkowe

CPV 45111000-1 roboty w zakresie rozbiorki

1. Wstep.

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbidorkowych, ktore powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu
robot wymienionych w dalszych rozdziatach w zakresie zadania ,,Remont dachu
budynku zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A”.

Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie ponizszych czynnosci:

e rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z dachowki karpiowki,

e rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e rozebranie fat i deskowania ora niektérych elementow konstrukcyjnych wiezby
dachowe;j

e rozebranie komina z cegly pelnej do 30 cm ponizej poziomu dachu,

e rozebranie instalacji odgromowej,

e wywoz i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia w SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.

2. Material.

Nie przewiduje si¢ uzycia materiatéw

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzeta uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
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przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

e urzadzenia do transportu pionowego,
e rury do gruzu,
e samochodami do wywozu odpadow.

. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozowych

materiatdw. Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwa¢ na biezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknigtych.

5.1.

5.2.

. Wykonanie roboét

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i1 uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostow i1 daszké4w ochronnych,
zabezpieczen 1 zamkni¢¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz 1 stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.

Roboty rozbiorkowe.

W trakcie wykonywania robdt rozbidrkowych wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania porzadku na budowie 1 jej otoczeniu. Transport pionowy materiatlow z
rozbidrki bedzie si¢ odbywat przy pomocy zurawia lub rynny do spuszczania gruzu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materiatow rozbiorkowych 1 gruzu.
Sktadowane materiaty z rozbiodrki 1 gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
byty rozwiewane przez wiatr, nie pylily i nie byly przeszkoda dla otoczenia budowy
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiec2enstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

e rozebranie istniejacego pokrycia dachu z dachowki karpiowki,

e rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e rozebranie fat i deskowania ora niektorych elementéw konstrukcyjnych wiezby

dachowe;j
e rozebranie komina z cegly pelnej do 30 cm ponizej poziomu dachu,
e wywoz i utylizacja gruzu.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi S$wiadectwa utylizacji
odpadow.

7. Obmiar robét.

Powierzchni¢ pokrycia dachéw oblicza si¢ w m? ich polaci bez potracenia powierzchni nie
pokrytych takich jak kominy, wlazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza
niz 1,0 m?2

Powierzchni¢ potaci oblicz si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

e pota¢ dachu i obrobki blacharskie — m?,

e clementy odwodnienia dachu — m,

e mur komina — m’.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:
e rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 ilo§¢ robdt wynikajacych z projektu.
e rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslone;j
w kosztorysie ofertowym
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze

pogwarancyjnym.
10. Przepisy zwiazane.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, p6z. 628 z
pozn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, p6z. 1206),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
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zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST-02 Roboty ciesielskie

CPV 45420000-7 roboty w zakresie robot ciesielskich

1. Wstep.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie robot ciesielskich, ktore powinny by¢ dotrzymywane przy
wykonywaniu robdt wymienionych w dalszych rozdzialach w zakresie zadania
,Remont dachu budynku zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A”.

Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie ponizszych czynnosci:

e wymiana uszkodzonych elementow konstrukcyjnych wig¢zby i lukarn,

e wyroéwnanie polaci dachowe;j,

e ulozenie membrany dachowej,

e mocowanie kontlat i tat dachowych

e wykonanie deskowania lukarn, montaz desek okapowych dachu i lukarn,

e wykonanie impregnacji srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi istniejacych
1 nowych elementow drewnianych.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami 1 wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora. Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.

2. Material.

2.1.

Nowe elementy konstrukcyjne.

Na elementy nowe oraz wzmocnienia nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe klasy C24.
Wilgotnos¢ drewna na elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢ 20% i1 ma by¢
zaimpregnowane $rodkami grzybobojczymi 1 ogniochronnymi.
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Tabela 1. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

Gatunki iglaste

C20 C22 cC24 cC27 ‘ C30 C35

Wiasciwosci wytrzymatosciowe (w N/mm?)

Zginanie Fax 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 18 24 30
Rozciaganie wzdluz wickien fiox 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 11 14 18
Rozciaganie w poprzek ook 04 | 04| 04 | 04 | 04 | D4 04 04 | 04| 04| 04| 04| 06 | 06 | 06
wiokien

Sciskanie wzdluz widkien Feox 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 18 21 23
Sciskanie w poprzek Feonx 20| 22| 22| 23| 24| 25| 286 27 | 28| 28 | 31 32| 75| 78| 80
widkien

Scinanie fox 30 | 32| 34| 36 | 38 | 40 | 40 40 | 40| 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 40

Wiasciwosci sprezyste (w kN/mm?)

Sredni modut sprezystosci Eomean 7 8 9 9,5 10 1 15| 12 13 14 15 16 9.5 10 1"
wzdtuz widkien

5 % kwantyl modutu Eoos 47 54 | 60 | 64 B7 | 74| 1.7 80| &7 | 64| 100| 107 8 85| 92
sprezystosci wzdiuz wickien

Sredni modut sprezystosci w Egomean | 0,23 | 0,27 ( 0,30 | 0,32 (0,33 | 0,37 (0,38 | 0,40 | 043 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,63 | 0,67 | 0,73
poprzek widkien

Sredni modul odksztalcenia | | 044 | 05 | 0,56 | 059|063 | 069 | 072|075 | 081 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 0,59 | 0,62 | 0,69
postaciowego

Gestosé (w kg/m®)

Gestosé charakterystyczna | p, | 200 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 475 | 485 | s30

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24 C30 C35
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 1/4do 1/2 do 1/4
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3 1/4do 1/3 do 1/4
Skret wiokien do 10% do 10% do 7%
Pekniecia,pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 12 12 1/3
b) czotowe 11 11 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm 6 mm 4 mm
. dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
Oblina L .
szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna:

e plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm
e bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
Dopuszcza si¢ pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego:
e otwory po owadach — niedopuszczalne
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skret wtokien — dopuszczalny nie wigcej niz do 10%
pekniecia glebokie (poza strefa potaczen) - dopuszczalne jezeli glebokos¢ ich
jest nie wigksza niz 1/2 grubosci elementu.

2.2. Tarcica.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
odchylki wymiarowe bali jak dla desek
odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubos$ci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci

w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
odchyltki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i1 szerokosci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm 1 -2 mm.
odchylki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.
ptyty OSB 3 do stosowania w warunkach wilgotnych, grubosci 2,2cm,
wytrzymato$¢ na zginanie wzdluzne — min. 18N/mm2 - wg PN-EN 300:2000

2.3. Laczniki.

Nalezy stosowac:

Gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania np.
Deimos, Fobos w oparciu o aprobate techniczna lub przez ITB. Srodki do ochrony
elementéw konstrukcyjnych muszg w zaleznos$ci od potrzeb:
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ochroni¢ przed grzybami i owadami,
zabezpiecza¢ przed sinizng i ple$nieniem,
zabezpiecza¢ przed dzialaniem ognia do stopnia niezapalnosci R30.

2.5. Membrana dachowa.

Systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalnos¢ — powyzej 1200g/m?/24h.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach Instytutu Techniki
Budowlanej. Gramatura min 150g/m’. Maksymalna wytrzymalo$¢é na rozciaganie
(wzdhuz) 450 £ 150 N. Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie (w poprzek) 250 +

100 N.

Odpornos¢ na rozdarcie gwozdziem (potozenie prostopadte) 170N. Odpornosé

na rozdarcie gwozdziem (potozenie réwnolegle) 160N.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukcji.

3. Sprzet.

Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformac;i.
Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach ~w  zamknigtych  pomieszczeniach  magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzeta uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,

maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych robodt i

przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

e mechaniczne pity fancuchowe,

e reczne pily do drewna,

e mechaniczne dlutownice,
e dluta i mlotki,
e sprzet pomiarowy miary, katowniki 1 inne,

e przyrzady malarskie.

e urzadzenia do wciggania tarcicy.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
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wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozowych
materiatdw. Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwa¢ na biezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy.

5.1.

5.2.

5.3.

. Wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczefnstwa osob
postronnych 1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych,
zabezpieczen 1 zamkni¢¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz 1 stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.

Roboty rozbiorkowe.

W trakcie wykonywania robdt rozbiorkowych wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania porzadku na budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiatéw z
rozbiorki bedzie si¢ odbywat przy pomocy zurawia lub rynny do spuszczania gruzu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materiatlow rozbidrkowych 1 gruzu.
Sktadowane materialy z rozbiorki 1 gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
byly rozwiewane przez wiatr, nie pylity i nie byly przeszkoda dla otoczenia budowy
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 po6z. 401) w sprawie bezpiec2enstwa i1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e rozebranie fat i deskowania ora niektorych elementéw konstrukcyjnych wiezby

dachowe;j
e wywoz i utylizacja gruzu.

Wie¢zba dachowa.

Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego drewna w wigzbie najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim.
Stosujac zalecenia pkt 2.1 elementy drewnianej wigzby nie speiniajace warunkéw
nalezy wymienic.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dhugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
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54.

5.5.

5.6.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
e w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
e w dlugosci elementu do 20 mm
e w odleglosci miedzy weztami do 5 mm
e w wysokosci do 10 mm.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem musza by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Membrana dachowa.

Membrang¢ dachowg montujemy przed montazem kontriat i tat.

Membrang dachowg przybijamy do krokwi za pomocg gwozdzi z szerokim tbem lub
zszywek.

Potaczenie membrany dachowej i nalezy wykonaé na podwojny zaktad lub klejenie.
Membran¢ dachowa montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis.

Lacenie polaci dachowej.

Do tacenia potaci dachowej stosowa¢ kontrtaty o wymiarach co najmniej 30x50cm 1i
taty o wymiarach minimum 40x60mm w rozstawie dostosowanym do danego modelu
dachowki ceramiczne;.

Laty uklada¢ strong dordzeniowg ku dotowi 1 przybija¢ minimum jednym
gwozdziem. Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 4,5 cm wigksza od grubosci
taty. Czota fat powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

Do czo6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania
uchwytéow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé si¢ z wierzchem taty
okapowej. Wzdluz kalenicy i1 narozy nalezy przybi¢ dodatkowe laty do mocowania
gasioréw. Elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz
srodkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Laty kalenicowe i1 grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytdéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego.

Impregnacja drewna.

Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy
rozpytlowej. Zabieg nalezy wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci
preparatu. Migdzy powtarzanymi zabiegami impregnacji nalezy stosowac
kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtoniecie srodka impregnujacego.
Smarowanie 1 natryskiwanie sg metodami umozliwiajacymi impregnacj¢ drewna juz
wbudowanego. Do drewna, ktore nie zostalo wbudowane, bardziej zaleca si¢ metody
zanurzeniowe — kapiel zimna i kapiel goraco - zimna. Smarowanie i1 natryskiwanie
mogg tez by¢ stosowane
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6. Kontrola jakosSci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi S$wiadectwa utylizacji
odpadow.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto:
e doktadno$¢ montazu elementéw drewnianych w konstrukeji dachu,
zachowanie gtadkos$ci ptaszczyzn,
e laczenie elementéw drewnianych
e doktadnos¢ i szczelno$¢ osadzenia wytazu dachowego
e sprawdzenie impregnacji sSrodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i
ognioochronnymi drewnianych elementéw konstrukcji dachu
e rownos¢ plaszczyzny polaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a aluminiowg tatg kontrolng o dtugosci 3 m, potozong na co
najmniej 3 tatach, byl nie wigkszy niz 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Powierzchni¢ pokrycia dachéw oblicza si¢ w m? ich polaci bez potracenia powierzchni nie
pokrytych takich jak kominy, wiazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza
niz 1,0 m?2.

Powierzchnie¢ potaci oblicz si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

e pota¢ dachu — m?,

e wymiana elementow wigzby — m,

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidér tacenia nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
pokryciowych, Sprawdzenie odleglosci tat przeprowadza si¢ z dokladnoscig do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego utozenia tat drewnianych sprawdza si¢ za pomocag poziomicy
1 kontrolnej faty aluminiowej o dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrlat lub krokwi
przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin, a w przypadku watpliwo$ci przez probe oderwania
taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy za pomoca katomierza z pionem murarskim
1 poziomicg lub za pomoca obliczenia.

9. Podstawa platnosci.

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:
e rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny
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jednostkowej 1 ilo§¢ robdt wynikajacych z projektu.
rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej
w kosztorysie ofertowym

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze
pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie
wygladu - Czegs¢ 1: Europejskie §wierki, jodty, sosny i daglezje

PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu
statycznym

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary,
dopuszczalne odchytki

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i1 materiatow drewnopochodnych - Drewno
lite zabezpieczone $rodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka
ochrony

PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna i1 materiatow drewnopochodnych - Drewno
lite zabezpieczone $rodkiem ochrony — Wytyczne pobierania do analizy probek
drewna zabezpieczonego srodkiem ochrony

PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nos$no$¢ zlaczy na
gwozdzie

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wlasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i
sruby dwustronne ogélnego stosowania.

PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B
PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem sze$ciokgtnym

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte ogdlnego stosowania do $rub, wkretow i
nakretek metrycznych. Dane ogolne

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
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e PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

e PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powieckszone do potaczen sprgzanych

e PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci Ai B

e PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 2. Klasy doktadnosci A1 B

e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

e PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do
oznaczania skuteczno$ci zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajacym
drewno - Oznaczanie wartosci grzybobojczych

e PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Czg$¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachoéw - Okredlanie wiasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu

e PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad
widocznych -- Czeg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

e PN-EN 1849-2:2019-08 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre$lanie grubosci i
gramatury -- Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

e PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow -- Okre$lanie
wodoszczelno$ci

e PN-EN 1296:200 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych - Metoda sztucznego
starzenia przez dlugotrwate dzialanie podwyzszonej temperatury.

e PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow -- Okres$lanie wytrzymalosci na
rozdzieranie (gwozdziem)

e PN-EN 1297:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych -- Metoda sztucznego
starzenia przez dtugotrwala ekspozycje na faczne dziatanie promieniowania UV,
podwyzszonej temperatury i wody

e PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci uzytkowe
materiatéw 1 wyrobéw budowlanych - Okreslanie wlasciwosci zwigzanych z
transportem pary wodnej

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem

polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w

odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST-03 Roboty murarskie

CPV 45262522-6 roboty murarskie

1. Wstep.

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie robot murarskich, ktore powinny by¢ dotrzymywane przy
wykonywaniu robdt wymienionych w dalszych rozdzialach w zakresie zadania
,Remont dachu budynku zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A”.

Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie ponizszych czynnosci:
e wymurowanie rozebranego komina,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami 1 wytycznymi.

1.5.Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora. Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.

2. Material.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.
Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:

2.1.

Cegla klinkierowa pelna.

Cegly powinny wypetnia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011
Cegta klinkierowa petna lub drazona wym 25 x 6,5 x 12 cm kategoria odchylen Tm,
nasigkliwo$¢ max 6 % , kasa 35, odporna na dziatanie mrozu F2
Ceramika wykonana wg EN 71-2011
Wymiary:
dtugos¢ 250 mm
szeroko$¢ 120 mm
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2.2

2.3.

wysokos$¢ 65 mm
Odchytki wymiarow:
kategoria odchytek: Tm
kategoria rozpigtosci: Rm
ptaskos¢: NPD
rownolegltos¢ ptaszczyzn: NPD
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (kategoria I): 43,3 [N/mm2] L powierzchnia ktadzenia)
Srednia znormalizowana (klasa wytrzymatosci): 35 [N/mm2]
Stabilnos¢ wymiardéw: rozszerzalno$¢ pod wplywem wilgoci: NPD
Wytrzymato$¢ spoiny: 0,15 [N/mm2] (warto$¢ ustalona)
Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: S 2
Reakcja na ogien: Euroklasa A1 (wg Dok. Tech.: 1/2014)
Absorpcja wody: max 6%
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 50/100 wg EN 1745
Gestos¢ brutto w stanie suchym: ksztatt i budowa: 2250 [kg/m3], kategoria odchylek
DI, 1 grupa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta NPD
Trwalo$¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie): F2 - wyroby odporne na dziatanie
mrozu (metoda wg PN-B-12012)
Substancje niebezpieczne: NPD

Zaprawa do murowania i spoinowania oparte na trassie.

Do murowania zaprawa z dodatkiem wapna lub cementu trasowe z pozniejszym
fugowaniem do cegiet elewacyjnych i1 klinkierowych wg EN 998-2 klasy M5
nasigkliwo$¢ 3-85, , mrozoodporny , ziarno do 4 mm

Reakcja na ogien Al

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie M 5

Poczatkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie 0,15 N/mm?2 (warto$¢ tab.)

Absorpcja wody 0,40 kg/(m2-min0,5) Absorpcja wody: W1

Trwato$¢(odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie): F2 - wyroby odporne na dzialanie
mrozu (metoda wg PN-B-12012)

Poczatkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie: 0,15 N/mm?

Zawartos¢ chlorkow:0,1 % CI wagowo

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej 15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

0,82 W/(mK) dla P=50%

0,89 W/(mK) dla P=90% (wartos¢ tab. EN 1745)

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej < 25

Przyczepnos¢ do podioza: > 0,08 N/mm? - FP: A, B

Zaprawa do spoinowania z dodatkiem wapna lub cementu trasowego.

Do spoinowania zaprawa z dodatkiem wapna lub cementu trasowego do cegiet
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elewacyjnych 1 klinkierowych wg EN 998-2 klasy MI10 , nasigkliwo$¢ 3-85,
lambda=0,82 mrozoodporny , ziarno do 1,2 mm, gr spoin 10mm w kolorach
Reakcja na ogien: Al

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: M 10

Poczatkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie: 0,15 N/mm?

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m? -min0,5)

Zawartos$¢ chlorkow: < 0,1 %Cl

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej < 25

Wspotezynnik przewodzenia ciepta:

<0,82 W/(m-K) dla P=50%

< 0,89 W/(m-K) dla P=90%

2.4. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow.

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i SST Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

e nazwg i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

2.5. Magazynowanie na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu sktadowego i udostepnienie go
Wytworcy, by mogl dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstale w transporcie. Cegly 1 zaprawy na placu budowy nie moze
bezposrednio kontaktowac¢ sie z gruntem lub woda i1 dlatego nalezy ja uklada¢ na
podktadkach drewnianych (np. paletach).

Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprzeta uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych robodt i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozowych
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materiatdw. Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwa¢ na biezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy.

5.1.

5.2.

5.3.

. Wykonanie robét

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczefnstwa osob
postronnych 1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych,
zabezpieczen 1 zamkni¢¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz 1 stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.

Warunki przystapienia do rob6t murowych.

Do wykonywania robot mozna przystagpi¢ po uprzednim usunieci resztek cegiet i
zapraw z lica muru:
e warunki prowadzenia robot
Roboty murowe z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko
przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobg.
Roboty nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne.
e Wymagania ogblne dotyczace wykonywania uzupetnien
Nalezy dobiera¢ kolor cegly licujacy z otoczeniem a takze zachowywac
historyczne watki murowania Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié - grubo$é
spoiny uzyskujemy podktadajac listwy

Przygotowanie zaprawy.

Zawarto$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ z woda w proporcjach podanych w
karcie techniczne;.

Nalezy pamigtac¢ aby wszelkie metalowe narzgdzia byty nierdzewne.

Zabronione jest zmywanie muru biezaca woda.

Po oczyszczeniu fugi na sucho np. szczotka mozna po wyschnigciu ktas¢ zaprawe
fugowa.

Zaprawa powinna mie¢ koegzystencje tzw. poOisucha i przy pomocy specjalnych
kielni figéwek.

Swiezo wzniesione mury nalezy chronié¢ przed wptywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych jak mroz deszcz stonce.
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5.4. Naprawa kominow.

Nalezy wykona¢ pomiary i warsztatowo rozmierzy¢ ilo$¢ cegiet . Nie wolno stosowaé
cegiel o innej grubosci.

Nastgpnie wykonujemy tacenie deskami na styk . Po wykonaniu montujemy w
miejscu murowania . Nalezy sprawdzi¢ aby nowy kanal miat identyczne wymiary z
kanalem istniejagcym. Zaleca si¢ rozmierzone i utozenie pierwszej warstwy na sucho
celem prawidtowego uktadu wigzan .

Utozenie listew dystansowych poziomo i pionowo umozliwia zachowanie spoiny w
kazdej warstwie i odpowiednig grubo$¢ i szerokos$¢ spoiny oraz zapewnia czysto$¢
cegiet licowych

Poziomy wyznaczone powinny by¢ przy pomocy napigtego sznura na fatach
zamocowanych do juz wykonanej $ciany , lini¢ poziomg ulozonych cegiet nalezy
uzyskac przez dobijanie cegiet do linii sznura.

5.5. Czyszczenie powierzchni lica po pracach murarskich.

Ewentualne zabrudzenia nalezy czys$ci¢ na biezaco i na sucho. Mozna wspomoc
srodkiem firmowym.

5.6. Wymagania jakosciowe.

e obrys $cian do +/- 20mm

e grubos¢ spoin 10 mm odchytki do +/- 2 mm jak dla stupow

e odchylenia krawedzi muru od linii prostej do 2mm na 1 m nie wigcej niz
jeden na 2 m

e odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego do 3mm na
Im nie wigcej niz 6 mm na 2,8 m

e odchylenia powierzchni 1 krawedzi kazdej warstwy gornych cegiet od
kierunku poziomego do 2mm na 1 m nie wigcej niz 15 mm na calej
dhugosci

6. Kontrola jakosSci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi S$wiadectwa utylizacji
odpadow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw komina przedstawia tabela

Dopuszczalne odchytki ( mm)

Rodzaj odchylek )
mur spoinowany

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
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Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m. 3

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na I m. dtugosci 1

Odchylenie gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m. dtugosci 1

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa: m’

8. Odbior robot.

Ogo6lne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Sprawdzenie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.

9. Podstawa platnoSci.

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:
e rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 ilo$¢ robdt wynikajacych z projektu.
e rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslone;j
w kosztorysie ofertowym
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze
pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane.

e PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych ceramicznych.

e PN-EN 845-3+A1:2008 Specytikacja wyrobow dodatkowych do murow

e PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych czgs¢ 2

e PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zaprawa do murdéw cze$¢ 2 zaprawy
murarskie

e PN-EN 1015-2131 6 : 2000 Metody badan zaprawa do muréw

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem

polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w

odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST-04 Roboty blacharskie wraz z odprowadzeniem wody deszczowej

CPV 45261320-3 roboty blacharskie wraz z odprowadzeniem wody deszczowej

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie robot blacharskich wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej, ktore powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robdt
wymienionych w dalszych rozdziatach w zakresie zadania ,,Remont dachu budynku
zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A”.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie ponizszych czynnosci:

e montaz rynien, rur spustowych na potaciach dachow, tu stosujemy systemowe
wybranego producenta,

e fartuchy okapow, polacie dachow, daszki lukarn, oraz przy dachach ptaskich tu
stosujemy systemowe wybranego producenta,

e obrobki desek bocznych i ich styku z dachem pokrytym dachowka , parapety
lukarn, zewnetrzne $ciany lukarn szczytowych, obrobki kominoéw i innych
elementdw na dachu, pokrycie $cian bocznych wraz stupkami lukarn i inne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami 1 wytycznymi.

1.5.Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora. Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.

. Material.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
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2.1.Blacha tytan cynk.

2.2

2.3.

24.

Blacha tytan cynk gr 0,7 mm.
Surowcem do produkcji tego typu pokry¢ dachowych jest blacha o gestosci okoto 7,2
g/em’, bedaca stopem oczyszczanego elektrolitycznie cynku (czystosé 99,995%) oraz
precyzyjnie dobranych proporcji miedzi i tytanu. Surowiec jest w jednym cyklu
technologicznym topiony, odlewany i nawijany na rolki. Najlepsze produkty, ktore
spelniajg wymogi zaostrzonej kontroli i przekraczaja standardowe normy, s3
oznaczane specjalnym symbolem Quality Zinc. Blachy cynkowo-tytanowe maja
gwarancje okreslong $rednio na 40 lat, ale ich zywotno$¢ jest ponad trzykrotnie
wyzsza — szacuje si¢ ja na ponad 120 lat. Glownym powodem ich dlugowiecznos$ci
jest to, ze pod wplywem dziatania czynnikow atmosferycznych pokrywaja si¢
ochronng warstwa naturalnej patyny. Zabezpiecza ona dach przed korozja i eliminuje
konieczno$¢ pielegnacji oraz konserwacji materiatu. W miejscach ewentualnych
zarysowan odnawia si¢ ja, stale chronigc powierzchni¢ dachu. Naturalna patyna
nadaje blasze zielonkawy odcien. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda
wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.
Blacha jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z domieszka
miedzi 1 tytanu. Ten nowoczesny material charakteryzuje si¢ znakomitymi
wlasciwos$ciami mechanicznymi 1 fizycznymi, nadajagcymi si¢ do zastosowan w
budownictwie (dachy 1 elewacje, obrobki, systemy odprowadzania wod
deszczowych). Dodatek miedzi pozwala na zwigkszenie wytrzymatosci na
rozcigganie, a dodatek tytanu zwigksza odpornos¢ na petzanie.
Stop sktada si¢ z bardzo wysokiej jakosci cynku ZI (cynk czysty w 99,995%)
okreslonego normg EN 1179, z dodatkami tytanu 1 miedzi:

e tytan 0,06% 0,20%

e miedz 0,08% 1,00%

e aluminium <0,015%
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob,
aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.
Akcesoria jak kolana , zlewaki , sztucery, kotnierze, haki i obejmy do rur, haki do
rynien , denka, narozniki, dylatacje rynnowe

Rynny.
Rynny wykonane z blachy tytan-cynk okragte o §r. 153 mm
Akcesoria haki do rynien, denka, narozniki, dylatacje rynnowe z blachy tytan cynk.

Rury spustowe.

Rury spustowe wykonane z blachy tytan-cynk okragte o $r. 100 mm
Akcesoria jak kolana, zlewaki, sztucery, kotnierze i obejmy do rur z blachy tytan

cynk.

Spoiwo lutownicze.

Luc cynowo-otowiowy LC-60.
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2.5. Magazynowanie na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu sktadowego i udostepnienie go
Wytworcy, by mogl dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Materialy z blachy nie moze bezposrednio
kontaktowaé sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadkach
drewnianych (np. paletach).

Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzeta uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych robodt i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

e urzadzenia do gigcia blachy,

e nozyce do cigcia blachy.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozowych
materiatdw. Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwa¢ na biezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy.

. Wykonanie roboét

5.1. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczefnstwa osob
postronnych 1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostow 1 daszké4w ochronnych,
zabezpieczen 1 zamkni¢¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz 1 stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.

5.2. Wykonanie obrobek z blachy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

. Kontrola jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby
maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.
Badania obrobek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
podany w normie PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze” i umozliwiac¢
oceng wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji

powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

e prawidlowos$ci wykonania,

e wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.
Roboty podlegaja odbiorowi.

. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:
edla obrobek blacharskich — 1 m?.
edla rynien 1 rur spustowych — 1 mb.

. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Sprawdzenie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.

Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktorych
dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbior polega na sprawdzeniu:

e podtoza

e jakosci zastosowanych materiatow,

doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
e doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Odbior obrobek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i kominow itp.
e sprawdzenie prawidtowosci spadkow;
e sprawdzenie szczelnosci potagczen wpustow.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci.

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:
e rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 ilo$¢ robdt wynikajacych z projektu.
e rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej
w kosztorysie ofertowym
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze
pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane.

e PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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ST-05 Roboty dekarskie

CPV 45261910-6 roboty dekarskie

1. Wstep.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie robdt dekarskich wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej, ktore powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robdt
wymienionych w dalszych rozdziatach w zakresie zadania ,,Remont dachu budynku
zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A”.

Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie ponizszych czynnosci:

e montaz dachéwki ceramicznej,

e montaz komunikacji (stopnie i tawy kominiarskie),

e montaz ptotkow przeciwsniegowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.

2. Material.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy

dokonywaniu odbioru wykonanych robot.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:

2.1.

Dachowka ceramiczna.

Rodzaj dachowki — ceramiczna zakladkowa w kolorze ceglastym. Materiaty tj.
dachowki, gasiory i ksztaltki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-
EN 1304:2002 1 PN-EN1304:2002/Ap1:2004, materialy pomocnicze muszg miec
wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta, dachowek lub odpowiadajace
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wymaganiom aprobat technicznych w tym spinki typu StromFix

2.2. Stopnie i lawy kominiarskie.

Wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze pokrycia
dachowego.

2.3. Plotki przeciwsniegowe.

Wykonane ze stali, ocynkowane i1 malowane proszkowo w kolorze pokrycia
dachowego. Szerokos$¢ 150 mm, grubos¢ blachy min. 1 mm.

UWAGA! Tlo$¢ wspornikéw przypadajacych na plotek zalezna jest od kata
pochylenia dachu!

Postgpowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

2.4. Magazynowanie na placu budowy.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-1
2030: 1996. Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych
wygrodzonych, wyrownanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje
si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny
by¢ skladowane na paletach.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzeta uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

e urzadzenia do gi¢cia blachy,

e nozyce do cigcia blachy.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozowych
materiatdw. Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwa¢ na biezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy.
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5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczefnstwa osob
postronnych i1 uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostow 1 daszké4w ochronnych,
zabezpieczen 1 zamkni¢¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz 1 stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.

Wykonanie pokrycia z dachowki zakladkowej.

Dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciaggniety
wzdluz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednocze$nie dotykal dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rze¢dzie. Dopuszczalne odchytki od
poziomu wynoszg 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi okoto 8 cm. O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gasiory
powinny by¢ ulozone na zaprawie przywigzane do gwozdzi wbitych w tate drutem
przewleczonym przez otwory w gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow
powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrznej. Rzad gasioréw powinien tworzy¢
lini¢ prosta, odchylki przy sprawdzeniu tata nie powinny przekracza¢ 10 mm.

Kalenica i naroza.

Kalenica i naroza powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyiki
przy sprawdzeniu latg nie powinny przekracza¢ 10 mm. Miejsca przecigcia si¢
grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego.

Zamocowanie dachowek do lat.

W strefach klimatycznych 1 1 2 wg PN-77/B-02011 co piata lub co szo6sta dachowke
w rzedzie poziomym nalezy przymocowac do taty.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi S$wiadectwa utylizacji
odpadow.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby
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maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki w pierwszym gatunku. Poszczegolne
réwnoleglte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy na dlugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowek.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:
e Dla pokrycia dachowego — 1 m”.

8. Odbior robot.

Ogo6lne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Sprawdzenie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych
dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbior polega na sprawdzeniu:
e prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki 1 miarki,
eprzez ogledziny,
e prawidtowos$¢ pokrycia okapow, kalenic 1 grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

9. Podstawa platnosci.

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:
e rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 1lo$¢ robdt wynikajacych z projektu.
e rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslone;j
w kosztorysie ofertowym
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze
pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwiazane.

e PN-71 /B-1 0241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 490:2000 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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e PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacje
wyrobow.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowalno-montazowych (tom 1,
czese III) Arkady, Warszawa 1 990r.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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ST-06 Stolarka okienna.

CPV 45421125-6 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okien z PCV zgodnie z wymogami ST-00

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja Techniczna ST-04 obejmuje; Osadzenie okien z PCV

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okre§leniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,Ogélne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogélne”.

2. Materialy.

Materiatami koniecznymi do wykonania roboét objetych specyfikacja sa:

e kompletne oknazPCV o wspotczynniku przenikania ciepla dla calego okna
U= 0,9 szklenie szklem zespolonym.

e mikro uchylanie,

e nawietrzaki

e okna rozwieralno-uchylne

e wylazy dachowe o wym 66x98 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U= 1,1 szklenie szktem zespolonym wraz z kotnierzem.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

3. Sprzet.

[lo§¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport.

5.

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

Wykonanie robét.

5.1.

5.2.

Wymagania ogdlne.

Wymagania ogo6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00
Zakres robot.

Okna z PCV mocowac¢ nalezy do $cian budynku za pomoca kotkow rozporowych ze
stali ocynkowanej, za posrednictwem podktadek izolujacych. Kotki przykrecane sa
poprzez wywiercone otwory w oscieznicy konstrukcji. Zaleca si¢ stosowa¢ minimum
2 kolki do zamocowania kazdego fragmentu ksztaltownika. Odlegto$¢ kotka od
naroza powinna by¢ mniejsza od 200mm, a odlegto$¢ migdzy sasiednimi kotkami nie
powinna przekracza¢ 400mm - w zabudowie zewnetrznej. Gilgbokos¢ mocowania
kotka w murze powinna by¢ dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejsza niz
40mm. - kotew z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanych w rowkach
ksztaltownikoOw oScieznic oraz przykrecanych do $cian przy pomocy kotkéw
rozporowych. Taki sposob montazu pozwala wyeliminowa¢ otwory montazowe w
os$cieznicy okien i drzwi oraz nie wymaga rozeszklenia konstrukcji przed jej
zamontowaniem w $cianie budynku. Montaz za pomoca kotew pozwala ponadto na
kompensacje¢ dylatacji termicznej ksztattownikéw konstrukcji. Odleglos¢ migdzy
kotwami oraz migdzy kotwa, a narozem powinna by¢ taka jak w przypadku kotkow
rozporowych. Szczeliny powstate migdzy oknem a murem nalezy wypetni¢ pianka
poliuretanowg, welng mineralng oraz uszczelni¢ silikonem. Polaczenia scalonych
elementdéw systemu migdzy sobg nalezy wykonac za pomoca $rub 1 wkretow zgodnie
z zaleceniami dokumentacji systemowej rodzaju stolarki. Bardziej szczegdtowe
informacje na temat montazu wyrobow systemu zawarte sg w fabrycznych
(wytworezych) instrukcjach montazu.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2

Warunki wykonanie robot.

Przed osadzeniem okien sprawdzi¢ stan powierzchni o$ciezy i konstrukcji do ktorych ma
przylega¢ os$cieznica po oczyszczeniu osadzi¢ gotowy element za pomocag uchwytow do
konstrukcji z pcv po wypoziomowaniu i wypionowaniu. Szczeliny pomigdzy oScieznica, a

o$ciezem uszczelni¢ pianka poliuretanowa .Po ustawieniu elementéw otwieranych

sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu przy zaprawianiu
osciezy zabezpieczy¢ elementy okien przed zabrudzeniem tasma z pcv. Do izolacji i
uszczelnien stosowaé tasmy z kauczuku Szkto osadzono w podktadkach kauczukowych.
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8.

10.

11.

Kontrola jakosci.

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST-00

Materiaty do wykonania robdt powinny posiada¢ $wiadectwa 1 certyfikaty jakosci
dopuszczajace do wbudowania nalezy skontrolowa¢ doktadno$¢ montazu elementéw i ich
szczelnos¢. Sprawdzeniu podlega sprawno$¢ dziatania skrzydet otwieranych i
prawidtowos¢ osadzenia oku¢. Roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P.

Odbior robot.

Odbiorowi podlega montaz elementdw z pcv Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci
przegréd. Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawnos$¢ otwierania i zamykania
skrzydet. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

Podstawa platnosci.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 8 specyfikacji
po zakonczeniu i odbiorze elementu.

Przepisy zwiazane.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu

e Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego, tom5 rozdz. 3 Arkady Warszawa
1986 Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady
Warszawa 1980

e Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporno$ci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegréd pionowych

e Instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich $cian
ostonowych.
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ST-07 Instalacja odgromowa

CPV 45317000-02 Inne instalacje elektryczne. Instalacja odgromowa

1. Wstep.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji odgromowej wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej, ktore powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robdt
wymienionych w dalszych rozdziatach w zakresie zadania ,,Remont dachu budynku
zlokalizowanego w miejscowosci Sulimierz 53A”.

Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie ponizszych czynnosci:

e demontaz zwoddéw dachowych ze wspornikami

e demontaz przewodow odprowadzajacych ze wspornikami

e demontaz oston przewodoéw uziemiajacych

e montaz nowych zwodéw na wspornikach gasiorowych

e montaz nowych zwodow na wspornikach szpilkowych z uszczelnieniem przebic
e montaz nowych przewodoéw odprowadzajacych z drutu FeZn &J8mm
e montaz przewodow uziemiajacych

e podiaczenie istniejacych potaczen wyrownawcezych do uziomu

e wykonanie badan wykonanej instalacji

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami 1 wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora. Ogoélne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.
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2. Material.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt muszg spelnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie.
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace:

e Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata techniczng

e Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
Sktadowanie 1 transport materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta okreslonego materiatu.

2.1. Zwody.

Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zaleznos$ci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-
05003.01.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium.
Przy uktadaniu zwodoéw nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu;
dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych
podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.

2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych.

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych
e do zatapiania w betonie
e do przykrecania
e do przyklejania
Wsporniki do uchwytow bezsrubowych
. do przyspawania do przewodu okraglego
e do mocowania na gasiorze
e do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski
o do przykregcania przewodow naprezanych
. dwu przelotowe do przewodu okraglego
Zaciski probiercze - 1laczag przewody odprowadzajace z przewodami

uziemiajacymi oraz utatwiaja dokonywanie pomiarow rezystancji instalacji lub
jej elementow. Nalezy je wykonaé dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub wuziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia
rezystancji uziomu naturalnego mocowaé¢ na takiej wysokos$ci i w miejscu,
aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.
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2.3. Magazynowanie na placu budowy.

Sktadowanie = materialbw 1  urzadzen powinno odbywaé si¢ W
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wlasnosci techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do instrukcji skladowania opracowanych
przez poszczegolnych producentow. W przypadku planowania dluzszego
powyze] 2 m-cy skltadowania materiatbw na budowie nalezy je dodatkowo
zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow atmosferycznych i w zaleznosci
od rodzaju i1 podatnosci na warunki nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzeta uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozowych
materiatow. Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwaé na biezaco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i1 uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostow i1 daszké4w ochronnych,
zabezpieczen 1 zamkni¢¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz 1 stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.

5.2. Zwody poziome.

e druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem
wyprostowaé¢ za pomoca wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzadzenia prostujacego,
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5.3.

zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw odstepowych,

zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm
od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych
oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubos$ci mniejszej niz 0,5
mm i blach aluminiowych o grubo$ci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez
na dachach o pokryciach z materialow tatwo zapalnych,

Uktad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
a zwlaszcza:

zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktoérej krancowe przewody muszg
przebiega¢ wzdhuz krawedzi dachu,

na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci
nalezy prowadzi¢ nad kalenica dachu,

wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad
powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z siecig
zwodow zamocowanych na powierzchni dachu,

do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki
zgodnie z normami,

przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelno$¢ pokrycia
dachowego po ich zamontowaniu nalezy wuszczelni¢  miejsca
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu
blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.

przewody odprowadzajace 1 uziemiajagce moga by¢ ukladane na
zewnetrznych  Scianach  budynku na  wspornikach lub  metoda
bezuchwytowg jako instalacje napr¢zane,

na zewngtrznych S$cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2 cm od poditoza niepalnego 1
trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatow latwo palnych,

przy montazu zewng¢trznych  przewodow  odprowadzajacych na
wspornikach odst¢gpowych odlegtosci pomigdzy wspornikami nie moga
by¢ wigksze niz 1,5 m,

sposoby mocowania wspornikdw do $ciany powinny by¢ dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego i

materialu budynku

przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy
mocowa¢ w taki sposob 1 w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich
ucigzliwe drgania i uderzenia o §ciany wymuszone parciem wiatru
pofaczenia przewoddéw odprowadzajagcych ze zwodami nalezy wykonaé
jako spawane, srubowe lub zaciskane
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6. Kontrola jakosSci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi S$wiadectwa utylizacji
odpadow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby
maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w nor mach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61 :2000 i PN-E-04700:1998/ Azl :2000 Ponadto
nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢sciowych 1
koncowych polegajacych na kontroli:

e ogledziny cze$ci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa rozmieszczenia poszczegdlnych elementow
urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw 1 rodzaju
polaczen elementow instalacji odgromowe;j,

e sprawdzanie ciaglosci polaczen , ktore nalezy -wykonaé .za pomocag
omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przylaczonego z jednej
strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajagcego na wybranych
losowo gale¢ziach urzadzenia.

e pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do
pomiaru uziemien lub metoda techniczng, pomiary nalezy wykonaé co
najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego
nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg
liczbe punktow pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci P>=0,01-L +
2

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:
e Dla pokrycia dachowego — 1 m.
8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Sprawdzenie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.
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Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktorych
dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Wykona¢ nastepujace pomiary:

e pomiary opornosci izolacji,

i utecznosci zen
e pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen,

e pomiary oporno$ci uziomow.

. Podstawa platnosci.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

e rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 1lo$¢ robot wynikajacych z projektu.

e rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslone;j

w kosztorysie ofertowym

Ostateczne
pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-IEC-61024-1:2001
PN-IEC-61024-1-1:2001

PN-IEC-61024-1:2001/

Apl

:2002

PN-IEC 61024-1-1
:2001/

Apl :2002

PN-IEC-61 024-1-

2:2002

PN-IEC-61312-1 :2001

PN-IEC 60364-6-
61:2000

PN-IEC/TS 61312-
2:2003

rozliczenie

umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.
Wybdr poziomoéw

ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.
Wybdr pozioméw

ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czeg$¢
Zasady ogdlne.

1-2:

Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen

piorunochronnych.

Ochrona przed piorunowym impulsem. elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie

odbiorcze

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2.

Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia.
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PN-IEC/TS 61312-
3:2004

PN-EN 61663-2:2002
L)

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04
PN-90/E-05029
PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 3. Wymagania

dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czegs$¢ 2.
Linie wykonywane

przewodami metalowymi.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
Kod do oznaczania barw.

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci

za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.

Opracowat
inz. Marcin Skowronek
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