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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233320-8 Fundamentowanie drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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BUDOWA BYDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ KANCELARII
LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRAS-
TRUKTURA - ZJAZD

Dz. nr 3134/1 (fragment dziatki), obreb ewid. 0029 Waty; miejsco-
wos¢: Zimna Woda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj.
warminsko- mazurskie .
SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE; Nadle$nictwo Jedwabno

ul. 1 Maja 3; 12-122 Jedwabno
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ZALACZNIKNR 7 c.d.
do zapytania ofertowego

Bud. biur. Z_Woda - zjazd - przedmiar robot DZIALY KOSZTORYSU z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Lp. | KodwgCPV | Nazwa dziatu od Do
Przedmiar robér dla budowy budynku Podwoéjnej Kancelarii Lesnictw w Zimnej Wodzie - zjazd
1 45112000-5 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU. 1.1 1.8
2 45233320-8 |PODBUDOWY W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU. 2.1 2.2
3 45233222-1  |[NAWIERZCHNIE W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU. 3.1 3.3
4 45233222-1  |KRAWEZNIKI | OBRZEZA W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU. 4.1 4.7
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ZALACZNIKNR 7 c.d.
do zapytania ofertowego

Bud. biur. Z_Woda - zjazd - przedmiar robét PRZEDMIAR z dnia 02 kwietnia 2024 r.
Lp. [ Kod pozycji [ Nr spec.techn. [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przedmiar robér dla budowy budynku Podwoéjnej Kancelarii Lesnictw w Zimnej Wodzie - zjazd
1 45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU.
1.1 | KNR-W 2-01 0113- SST B.1.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km
03 drogi dojazdowej wraz z chodnikiem
2,64*0,001 km 0,0026
RAZEM 0,003
1.2 | KNR-W 2-01 0118- SST B.1.01. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
02 grubosci 25 cm
(6,70+7,97)*0,50*2,64 m?2 19,364
RAZEM 19,364
1.3 | KNR-W 2-01 0118- SST B.1.01. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m2
06 musu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci,
z przerzutem humusu z darnig
19,364 m?2 19,364
RAZEM 19,364
1.4 | KNR-W 4-01 0109- SST B.1.01. Wywoz ziemi j.w. samochodami samowytadow- m3
06 czymi do 1 km, grunt kategorii 1l
19,364*0,25 m3 4,841
RAZEM 4,841
1.5 | KNR-W 4-01 0109- SST B.1.01. Wywoz ziemi j.w. samochodami samowytadow- m3
08 czymi, na kazdy nastepny 1 km - na dalsze 10,0

km odlegtosci
Krotnos¢ = 10
4,841 m3 4,841

RAZEM

4,841

1.6 SST B.1.01. Koszty utylizacji ziemi j.w. w Zaktadzie Utylizacji -| tona
analiza indywid. przyjeto 4,841 x 1,10 = 5,33 tony ziemi.
5,33 tona 5,330

RAZEM

5,330

1.7 | KNR 2-31 0101-01 SST B.4.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm - zjazd z chodnikiem

(6,70+7,97)*0,50*2,64 m?2 19,364

RAZEM

19,364

1.8 | KNR 2-31 0101-02 SST B.4.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - RMS
x 2,20 ze wzgledu na zwigkszong grubosc¢
warstw

Krotnos$¢ = 2,2

19,364 m?2 19,364

RAZEM

19,364

2 45233320-8 PODBUDOWY W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU.

2.1 | KNR 2-31 1402-01 SST B.4.01. Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych zjazdu m2
(6,70+7,97)*0,50*2,64 m?2 19,364

RAZEM

19,364

2.2 | KNR 2-31 0111-03 SST B.4.01. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzane- m2
go, kruszywo niezwigzane C90/3 o uziarnieniu 0/
31,5 ( mieszanka z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie o grubosci 20 cm - zjazd z
chodnikiem )

19,364 m?2 19,364

RAZEM

19,364

3 45233222-1 NAWIERZCHNIE W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU.

3.1 | KNR 2-31 9902-01 SST B.4.01. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betono- | m?2
wej grubosci 8 cm na podbudowie cementowo-
piaskowej, kostka prostokatna 20x10 cm, pod-
sypka grubosci 3 cm - kostka w kolorze szarym (
zjazd )

(6,15+5,0)*0,50*1,87 m?2 10,425

RAZEM

10,425

3.2 | KNR 2-31 9902-01 SST B.4.01. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betono- | m?2
wej grubosci 8 cm na podbudowie cementowo-
piaskowej, kostka prostokatna 20x10 cm, pod-
sypka grubosci 3 cm - kostka w kolorze szarym (
chodnik )

1,10*2,73 m?2 3,003

RAZEM

3,003

3.3 | KNR 2-31 9902-01 SST B.4.01. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betono- | m?2
wej grubosci 8 cm na podbudowie cementowo-
piaskowej, kostka prostokatna 20x10 cm, pod-
sypka grubosci 3 cm - kostka w kolorze grafito-
wym, frezowana ( zjazd )

(6,15+6,51)*0,50*0,65 m?2 4,114

RAZEM

4,114
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Bud. biur. Z_Woda - zjazd - przedmiar robot

PRZEDMIAR

ZALACZNIKNR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Lp. Kod pozycji Nr spec.techn. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
4 452332221 KRAWEZNIKI | OBRZEZA W ZAKRESIE WYKONANIA ZJAZDU.
4.1 | KNR 2-31 0402-04 SST B.4.01. tawy pod kraweznik zwykty, betonowa C16/20 m3
0,22*0,10*(1,10+0,12*2) m3 0,029
RAZEM 0,029
4.2 | KNR 2-31 0403-03 SST B.4.01. Krawezniki betonowe zwykte, wystajgce 15x30 m
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5cm
1,10+0,12*2 m 1,340
RAZEM 1,340
4.3 | KNR 2-31 0402-04 SST B.4.01. tawy pod kraweznik wtopiony, betonowa C16/20 | m3
0,22*0,10%6,51 m3 0,143
RAZEM 0,143
4.4 | KNR 2-31 0403-05 SST B.4.01. Krawezniki betonowe, wtopione 15x22 cm na m
podsypce cementowo-piaskowe;j
6,51 m 6,510
RAZEM 6,510
4.5 | KNR 2-31 0402-04 SST B.4.01. tawy pod obrzeza, betonowa C16/20 m3
0,22*0,10*(2,73*2+2,85) m3 0,183
RAZEM 0,183
4.6 | KNR 2-31 0407-04 SST B.4.01. Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce pias- m
kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,73*2+2,85 m 8,310
RAZEM 8,310
4.7 SST B.1.01. Wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonaw- kpl.
analiza indywid. czego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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