WPUST ULICZNY

MATERIALY

1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ ciezki wg PN-EN 124

2 - Kregi betonowe $rednicy 50 cm z betonu zwirowego klasy C40/50
I wysokosci 30 lub 50 cm /

3 - Pierscien zelbetowy ¢ 65 z betonu wibrowanego klasy C40/50

4 - Plyta fundamentowa grubo$ci 15 cm wykonana z betonu
klasy C30/37

5 - Plyta fundamentowa prefabrykowana

6 - Podsypka z ttucznia lub zwiru grubo$ci 7 cm

777777

0007

Gl

L AT T

N
N .
500
R , N\ o N
S N\
N N \
N N Lo D
N N\ N
\ \ N
\ . N3 \
N\ \ \
// ! /// ///
N N /
T B s
IASIIIN IIAININ A R R AR R R RN
%, Vo) AR
G ) v A .
720075 N DY

N ZASTOSOWANIE

B Do odprowadzania wod opadowych
z jezdni ulicznych i placéw do kanatow deszczowych

KOMPROJEKT S.C.
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE
06-200 Makow Maz.
ul. Witosa 18

tel.ffax email:
0-22/379-74-98 biuro@komprojekt.eu
PR O JEKTHNw:w
Prezydent Miasta Ostroteki, pl. gen. Jézefa Bema 1, 07-410 Ostroteka
- ~ -
~ ‘Nazwa obiektu Branza :
ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece Sanitama
Tematopracowania: - Budowa przykanalikéw i wpustoéw ulicznych na istniejacej sieci Stadium :
kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi gminnej P.W
ul. plk. Anatola Jezierskiego w Ostrolgce T
T WPUST ULICZNY Sl
DN500MM Z OSADNIKIEM H=0,5M b/s
ZESPOL PROJEKTOWY Dala.
— — — — Kwiecien 2023 r.
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mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz ’

Projektant sprawdzajacy :

- mgr inz. Zadzistaw Achciniski 5/96/0s




