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B. DECYZJE, WARUNKI, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne nr OPWIK — ZESiT/ WT/7/2023 z dnia 14.02.2023r.
2. Protokot z Narady Koordynacyjnej

C. CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala: b/s

Rys. nr 2 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy skala 1:500
Rys. nr 3 Profile podtuzne kanalizacji deszczowe;j skala 1:100/500
Rys. nr 4 Studzienka kanalizacyjna DN1200 skala: b/s

Rys. nr 5 Wpust uliczny DN500mm z osadnikiem h=0,5m skala: b/s

D. ZALACZNIKI
- kserokopia uprawnien projektanta oraz sprawdzajacego;
- zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektanta oraz sprawdzajacego do Mazowieckiej Izby
Inzynieréw Budownictwa;
- schemat ulozenia rur w wykopie;



Ostroteka, 17.04.2023r.
OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d i ust. 3e ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pozn. zm.)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) zgodnie z art. 20 ust. 2
tej ustawy oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

»Budowa przykanalikéw i wpustow ulicznych na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej przy przebudowie drogi gminnej ul. plk. Anatola Jezierskiego
w Ostrolece”.

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz mgr inz. Zdzistaw Achcinski
upr. nr 7/98/0s upr. nr 5/96/0s
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, i urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych wentylacyjnych i gazowych




OPIS TECHNICZNY

do projektu : Budowa przykanalikow i wpustéw ulicznych na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

przy przebudowie drogi gminnej ul. plk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece.

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem;

- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500;

- warunki techniczne wydane przez Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z 0.0.;

- obowiazujace normy i przepisy.

Dokumentacja opracowywana jest zgodnie z procedura ZRID.

2. Stan istniejacy

Ulica ptk. Anatola Jezierskiego polozona jest w Ostrolece i posiada nawierzchnig
asfaltowa.

Na odcinku obj¢tym opracowaniem wystepuje istniejace oraz projektowane uzbrojenie
techniczne pasa ulicznego:

- gazociag,

- sie¢ cieptownicza,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- linie energetyczne,

- linie telekomunikacyjne,

- shlupy energetyczne 1 o§wietleniowe.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowy przykanalikow
1 wpustow ulicznych na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi
gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolgce.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- odcinki sieci kanalizacyjnych 160mm z rur PP SN > 8 —17,0mb;
- typowe studnie kanalizacyjne DN1200mm — 1 kpl.;
- wpusty przykraweznikowe DN500mm z osadnikiem h=0,5m —6 kpl.;



4. Szczegolowe rozwiazanie techniczne

Zaprojektowano budowe przykanalikow 1 wpustow ulicznych na istniejacej sieci

kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego

w Ostrotgce. W zwiazku z tym ,Zze czg$¢ przytaczy zostanie wykonana z innej strony zakres

projektu obejmuje mniejsza czg$¢ niz zostato to okreslone w warunkach technicznych

nr OPWIK — ZESiT/ WT/7/2023 z dnia 14.02.2023r. wydanych przez Ostroleckie

Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. co zostalo okre$lone (zmniejszenie

zakresu opracowania wzgledem warunkow OPWiK) przez Inwestora tj. Urzad Miasta

Ostrofgka.

W  miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno- wysokosciowym jako W1
zaprojektowano dodatkowy wpust uliczny przykrawegznikowy

W  miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno- wysokosciowym jako S2
zaprojektowano wiaczenie proj. przykanalika @160mm poprzez projektowana studnig
DN1200mm o rzednych 99,65/97,25m.n.p.m. Studni¢ nalezy zabudowac
na istn. kanale deszczowym DN400mm w ul. pik. Anatola Jezierskiego. Wiaczenie
przykanalika do studni nalezy wykona¢ na rzgednej 98,36m.n.p.m.

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno- wysokosciowym jako S3i
zaprojektowano wlaczenie proj. przykanalika ©@160mm do istniejacej studni
DN1200mm na istn. kanale deszczowym DN200mm w ul. ptk. Anatola Jezierskiego.
Wilaczenie przykanalika do studni nalezy wykona¢ na rzednej 98,84m.n.p.m.

W  miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno- wysokosciowym jako S4i
zaprojektowano wilaczenie proj. przykanalika ©@160mm do istniejacej studni
DN1200mm na istn. kanale deszczowym DN300mm w ul. ptk. Anatola Jezierskiego.
Wilaczenie przykanalika do studni nalezy wykona¢ na rzgdnej 98,88m.n.p.m.

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno- wysokosciowym jako SSi
zaprojektowano wlaczenie proj. przykanalika ©@160mm do istniejacej studni
DN1200mm na istn. kanale deszczowym DN200mm w ul. ptk. Anatola Jezierskiego.
Wilaczenie przykanalika do studni nalezy wykona¢ na rzednej 99,10m.n.p.m.

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno- wysokosciowym jako S6i
zaprojektowano wilaczenie proj. przykanalika ©@160mm do istniejacej studni
DN1200mm na istn. kanale deszczowym DN200mm w ul. A. Kuklinskiego.

Wilaczenie przykanalika do studni nalezy wykona¢ na rzgdnej 98,72m.n.p.m.



Przytacza kanalizacji deszczowej o $rednicy J160mm nalezy wykona¢ z rur
kielichowych PP (polipropylen) - rury o $ciance litej jednowarstwowej, kielichowe taczone na
uszezelki o maksymalnej $rednicy 0,60m, sztywno$¢ obwodowa minimalna SN > 8 kN/m?,
zgodnie z norma: PN-EN 13598-2:2020-11.

Rury  kanalizacyjne @~ PP  posadawia si¢  bezposrednio na  podsypce
po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca si¢ ukladanie kanalu w temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Rzgdne terenu przyjgto orientacyjnie na podstawie mapy do celow projektowych
w skali 1:500.

Wiaczenie przytaczy do kanatu — poprzez istniejace 1 projektowane studnie

kanalizacyjne DN1200mm.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN 1917:2004,
PN-EN 1917:2004/AC:2006P, PN-EN 1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P
DN1200mm z betonu C35/45, przykryte ptytami Zelbetowymi nastudziennymi DN1400mm
z wilazami zeliwnymi wentylowanymi z wypetnieniem betonowym typ cigzki D 400
o $rednicy & 600 mm (wg PN-EN 124-1:2015-07) z otworami wentylacyjnymi. Korpus o
wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana z Zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego.
Gigbokos¢ osadzenia pokrywy — min. 50mm, szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie min.
35mm/strong. Minimalny cigzar pokrywy musi odpowiada¢ 300kg/m?* ok. 88kg. Pokrywa
wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wkladka ttumiaca PUR (poliuretan)
zwulkanizowana na catej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wktadka
odporna na warunki atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardos$¢
min. 80Sha. W studniach nalezy zamontowaé studnie wlazowe pokryte tworzywem
sztucznym zgodnie z PN-EN 13101 — znakowane CE. Powierzchnie zewngtrzne betonowe
studni rewizyjnych zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Wewngtrzne powierzchnie
studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep
srodowiska agresywnego. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek wykonac
w pier§cieniach uszczelniajacych systemowych; stosowaé kregi betonowe z domieszka
materiatu uszczelniajacego 1z gotowymi otworami i dnem pelnym. Dolna czg$¢ studni

wykona¢ z elementéw prefabrykowanych, kregi taczy¢ na uszczelki gumowe. Studzienki



wykonane z elementow prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu
C12/15 o grubosci minimalnej 0,15m; kinet¢ nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C50.
Na studniach zamontowa¢ pierscienie odciazajace.

- wpusty uliczne z kregéw betonowych 0500 mm na plycie betonowej ¢700 mm
z osadnikami 0,50m wg PN 74/H-74081. Wpusty z pierScieniem odciazajacym oraz krata
prostokatna zeliwna uchylna z zatrzaskiem klasy D 400. Korpus: zeliwo szare

GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe; Minimalna waga wpustu 60kg.

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy czg$ciowo mechaniczne (80%) a czgéciowo recznie (20%).
Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usunigcia rgcznego. Przewiduje si¢ wykopy ciagle wasko przestrzenne 1 o $cianach
pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle w wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m.

Zasypke (obsypke) wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni
(pochodzace z wykopu).

Przykanaliki deszczowe uktadac¢ na podsypce piaskowej o min. grubosci 0,15m.

Zasypke¢ wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywa¢ — warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpdr §cian wykopu. Wskaznik
zageszczenia wykopu — 0,98.

Trase przykanalikdéw oznakowac¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu
kolor biato-niebieski z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasmg¢ uktada¢ w wykopie

wktadka stalowa do dotu.

Odbiory robdt przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Po wykonaniu kanatu i1 odcinkéw sieci kanalizacyjnej wykonaé¢ nalezy probe
szczelno$ci przewodoéw na eksfiltracje 1 infiltracjg. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby

szczelno$ci osobno dla kanatow i1 osobno dla studzienek rewizyjnych.



5. Obliczenia wielko$ci splywu wod opadowych

Ilos¢ wod opadowych oblicza si¢ jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje si¢ deszcz o czgstotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy si¢ raz na 5 lat o czasie
trwania 15 minut. Ilos¢ wod opadowych w czasie deszczu miarodajnego oblicza sig¢ wg
wzoru:

Q=F-q-y-0o

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w hektarach,

q — natgzenie deszczu miarodajnego,

v — wspotczynnik sptywu

¢ — wspotczynnik opoznienia

Splyw ze zlewni rzeczywistej:

- nawierzchnia asfaltowa — 1235,0m2

- nawierzchnia z kostki brukowej — 660,0m*

Natezenie deszczu miarodajnego o p = 20% i czasie trwania 15 minut: q = 131 dm’/s-ha
- dla nawierzchni asfaltowych: y1=0,90

- dla nawierzchni z kostki brukowej yl=0,75

Q= 1235,0- 0,90 - 131 - 0,0001 = 14,56 dm"/s
Q= 660-0,75- 131 - 0,0001 = 6,48 dm’/s

6. Uwagi i zalecenia

B KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

B ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZED
ZASYPANIEM DOKONUJA  WSPOLNIE: PRZEDSTAWICIEL  MIASTA
OSTROLEKI 1 PRZEDSTAWICIEL OPWiK Sp. z o0.0. NA ZGLOSZENIE
INWESTORA (KONIECZNE JEST UZYSKANIE PISEMNEGO POTWIERDZENIA
ODBIORU WYKONANYCH ROBOT) ORAZ PO PRZEPROWADZENIU
MONITORINGU KAMERA TV WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACIJI
DESZCZOWE]J.




Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petna obstuge prowadzonych robdt wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. Il "’Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwagg na:

— zabezpieczenie $cian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdluz wykopow;

— zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych i dojazdow do poses;i ;

— zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz;

Rzedne wlazow studziennych wyregulowaé bezposrednio przy pracach drogowych;

Budowg kanalizacji nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzgdnych miejsca wtaczenia.



