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Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0,
07-410 Ostrotgka, ul. Kurpiowska 21

OPWIK - ZESIT/WT/6/2023

techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowy
infrastruktury technicznej w zakresie sieci wod.

tel. 29 760 32 61 do 63, fax 29 769 47 36

NIP 758 000 0 4
: Ostroteka, dnia 15.02.2023 r.

WNIOSKODAWCA:

KOM - PROJEKT s.c.
Oddzial w Warszawie
ul. Gorczewska 222/8

01 - 460 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WOD. - KAN.
Nr WT/6/2023

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o. wydaje warunki
istniejacej
- kan., w ramach realizacji zadania

przebudowy drogi gminnej ul. Syreny w Ostrolece.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWELJ: PROPONUJEMY WLACZENIE DO MIEJSKIEJ

)

2)
3)

4)

3)

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH
WARUNKOW:
Wiaczenie zaprojektowaé do istniejacej studni rewizyjnej z kregéw betonowych o rzednych:
97.08/94.47 na wysokoSci powyzej 1/2 Srednicy rury, zabudowanej na sieci kanalizacji
deszczowej z rur betonowych w ul. Gen. J6zefa Hallera. Na ww. studni nalezy zaprojektowaé
wymiang pierScienia odciazajacego wraz z plyta nastudzienna studni. Wnetrze studni
nalezy uszezelni¢ zaprawa cementowo - betonow3.
Wiaczenie do studni betonowej poprzez zaprojektowanie uszczelnienia typu in situ.
Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8 (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, laczonych na
uszczelk¢ gumowy trwale fabrycznie zamontowang w kielichu rury.
Sie¢ kanalizacji deszczm_vej nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi w piSmie Miasta
Ostrol¢ki, znak: GKOS. 7021.1.32.2018 z dnia 28.01.2018r. (zgoda na wlaczenie do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej). Niniejsza zgoda stanowi integralng cze$¢ warunkéw
technicznych.
Na trasie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z kregow
betonowych zgodnie z Polska Normg Nr: PN-EN-1917:2004. Zastosowaé kregi betonowe
z domieszka materiatu uszczelniajacego, taczone na uszczelke gumowa z gotowymi otworami
1 dnem pelnym.
Wymagania dla studni betonowej:
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206 -1),
- wodoszczelnosé (w 10),
- nasigkliwos¢ (min. do 5%)),

mrozoodpornos¢ (F 150),
- elementy studni laczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,
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- studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg.
PN-EN-13101,

- przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji.

6) Studnie przykry¢ pokrywg betonowa z wlazem zeliwnym o 600 mm klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Glebokos¢ osadzenia pokrywy - min. 50 mm,
szerokos¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi
odpowiadaé¢ 300 kg/m?, ok. 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus
z wkladka tlumigca PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej
pomigdzy korpusem a pokrywa. Wkladka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardos¢ min. 80 ShA.

7) Na studniach zaprojektowac stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zgodnie z PN-EN
13101 - znakowane CE.
8) Przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych

kielichowych PVC, DN 160 mm, klasy SN 8 (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach laczonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie w kielichach rur na

etapie produkcji.
9) Wpusty uliczne zaprojektowaé¢ z kregéow betonowych DN 500 mm na plycie betonowej
DN 700 mm z osadnikiem h = min. 0,5 m (wymagany jest jeden element monolityczny).

10) Zaprojektowa¢ wpusty kolnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe
z kregow betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierscieniem odcigzajacym, plyta
posrednig, zwienczenie wpustem S$ciekowym zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu
w zaleznosci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

11) Odplyw z kregu nalezy zaprojektowaé poprzez przej$cie szczelne in situ.

12) Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowacé pierscienie odcigzajace.

13) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu, na
podsypce piaskowej gr. min. 15 cm (zalecane 20 ¢cm).

14) Trase sieci kanalizacji deszczowe]j oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu
kolor: bialo - niebieski z wkladka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukiada¢ w wykopie
wkladka stalowg do dotu.

15) W cze¢sci graficznej projektu nalezy zamie$ci¢ plan zagospodarowania terenu, profil sieci
z okresleniem rze¢dnych, zaproponowanego spadku, rodzaju materialu, rozwigzania
ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, schemat wlaczenia do
istniejacej studni rewizyjnej, rysunki studzienek kanalizacyjnych, wpustow, itp.

Il. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ
WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania przebudowy ulicy Syreny nalezy zaprojektowaé¢ rozbudowe
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC, DN 200 mm, umozliwiajgc przylgczenie dzialek nr
ewid.: 40454/4, 40454/5, 40725/8, 40725/9.

2) Wigczenie zaprojektowaé do istniejacej studni rewizyjnej z tworzywa sztucznego PVC
o rzednych: 96.99/95.51 zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC, DN 200 mm

w ul. Syreny.
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3)

4)

5)

6)

7
8)

9

1.

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem

OPWIK Sp. z o.0.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé¢ studnie o nw.

parametrach:

- studzienki wlazowe o 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementéw
prefabrykowanych PE,

- polgczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztaltowa. Studzienki zgodne z norma

PN-B-10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe),

- studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata
techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z norma: PN-EN 681-1:2002,

konstrukcja scianek zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod

gruntowych,

wewnatrz stozka 1 pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa umozliwiajace pelen
uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, DN 200 mm o wydluzonych kielichach, laczonych na uszczelk¢ gumowsg
zamontowan3 fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji.

Wiagczenie przylaczy do kinet projektowanych studni rewizyjnych PEHD i poprzez projektowane
trojniki PVC.

Projektowane przylacza do granic nieruchomosci zakonczy¢ korkiem PVC.

Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1,20 m, zapobiega zamarznieciu $ciekéw
socjalno - bytowych w przylaczu. W przypadku wyplycenia, projektowane przylacza kanalizacji
sanitarnej nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego nalezy przysypaé
warstwa piasku gr: 25 - 30 cm, nastepnie oznakowaé tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna
z polietylenu kolor: biato - zielony z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢
w wykopie wktadka stalowa do dotu.

SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ

D)

2)

3)

4)

5)

SIECI WODOCIAGOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH WARUNKOW:

W ramach realizacji zadania przebudowy ulicy Syreny nalezy zaprojektowaé rozbudowe
istniejgeej sieci wodociggowej z rur PE, DN 63 mm w terenie pasa drogowego, umozliwiajac
przylgczenie dzialek nr ewid.: 40454/4, 40454/5, 40725/8, 40725/9.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur wodociagowych PE 100, SDR 17, DN 63 mm,
PN 10.

W celu kontynuacji sieci w ul. Syreny nalezy zaprojektowaé przebudowg odcinka przewodu
wodociggowego z rur polietylenowych PE, DN 40 mm usytuowanego w terenie pasa
drogowego (na wysokos$ci budynku Nr 4) i zaprojektowaé przelaczenie do wybudowanej
sieci.

Wilaczenie do sieci wodociagowej nalezy wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK
Sp. z o.0.

Przy  projektowaniu  sieci wodociggowej zachowaé  minimalne odleglosci  w  rzucie
poziomym od innych przewodéw, urzadzeri i obiektow infrastruktury technicznej, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.
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6) W ramach realizacji niniejszego opracowania nalezy zaprojektowa¢ brakujace przylacza
wodociggowe do granic nieruchomosci.

7) Wlaczenie przylaczy do sieci wodociagowej PE poprzez projektowane tréjniki PE zgrzewane
elektrooporowo z bosym kroécem minimalna dlugos¢ L = 105 mm, odpowiednia dla
bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztaltek.

8) Na kazdym przylaczu wodociaggowym zaprojektowaé zasuwe odcinajacg kielichows
z klinem wykonanym z mosiadzu CZ 132 nawulkanizowanym powloka z gumy EPDM,
koncowki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierscien z gumy NBR,
cztery oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM.

9) Zabudowa¢ skrzynke zeliwna do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157 mm. Ostone
obudowy zasuwy - rure PVC, DN 160 mm, stosowa¢ jednoczesnie jako podbudowe skrzynki

zasuwowej wodociggowe;.

10) Przylacza wodociaggowe zaprojektowaé¢ z rur polietylenowych PE 100, SDR 17,
DN 40 mm, PN 10.

11) Projektowane przylacza zakonczy¢ korkiem polietylenowym PE na granicy nieruchomosci.
12) Na koncowce sieci wodociggowej zaprojektowaé hydrant zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wg. PN - 89/M -74091 o nastepujacych parametrach:
- mrozoodporny,
- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,
- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kotnierzach wg ISO 7005 - 2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajacy system odwadniajacy,

- mozliwos¢ splukania drenu (spustu),

- pokretlo, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajgcego, tuleja dystansowa,
- rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

13) Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego nalezy przysypa¢ warstwa
piasku gr: 25 - 30 cm, nastgpnie oznakowac tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu
kolor: niebieski z wkladka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wkladka
stalowg do dotu.

14) Sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na cisnienie 1 MPa przy udziale stuzb
technicznych OPWiK Sp. z o.0.

15) Opracowany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

16) W czeSci graficznej projektu technicznego nalezy oznaczyé¢ i rozrysowaé wszystkie
charakterystyczne punkty zaprojektowanych polaczen sieci, schematy wezlow
wodociagowych (zasuwy odcinajace PN 10, rysunek montazu hydrantu, itp.).

ITII. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1) Na wstepnym etapie opracowania projektu technicznego nalezy uzgodni¢ z OPWIK
Sp. z o.0. tras¢ projektowanej sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej (zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akceptacji, przed
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.
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2) Przy projektowaniu przylaczy nalezy przyjaé zasade, iz kazda posesja/nieruchomosé
powinna mie¢ odrebne przylacze wodociggowe i przylacze kanalizacji sanitarnej.

3) Na etapie projektowania nalezy uzgodnié z wlascicielami nieruchomosci trase przylaczy
oraz zalgczyé¢ w opracowanej dokumentacji os$wiadczenia wlascicieli z akceptacjg
uzgodnionych tras przylaczy wodociagowych i przylaczy kanalizacji sanitarnej.

4) Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozeni wynikajacych z mozliwych Kkolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta trasa sieci wod. - Kan. i sieci
kanalizacji deszczowej byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie
koordynacyjnej w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

5) Nalezy uzyskaé decyzje na lokalizacje sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej wraz z przylaczami wod. - kan, w granicach pasa drogowego od Zarzadey drogi.

6) Zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalaczyé opinig
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

7)  Wykonany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z OPWIK Sp. z o0.0. Nalezy przedlozy¢
wersje¢ elektroniczna na CD + wersj¢ papierowa w 2 egz.

8) Projektowaé armaturg zeliwng i ksztaltki zeliwne jednego producenta.

9) Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania wlaczen do miejskiej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej bez uzgodnienia i nadzoru OPWIK
Sp. z o.0.

10) Przed planowanym terminem wykonania wlgczenia do sieci wod ociagowej, sieci kanalizacji
sanitarne;j i sieci kanalizacji deszczowej (minimum 6 dnij roboczych przed wykonywaniem
robét) nalezy uzyskaé z OPWIK zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci
armatury wodociagowe;j i kanalizacyjne;j.

11) Odbioru technicznego wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem dokonujg
wspdlnie: przedstawiciel Miasta Ostrole¢ki i przedstawiciel OPWiK Sp. z o.0. na zgloszenie
inwestora oraz po uprzednim wykonaniu monitoringu kamerg TV wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowe;.

12) Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
sporzadzong przez uprawnionego geodete oraz dokumentacje z monitoringu sieci kamerg TV
(wykres spadkéw i monitoring na plycie DVD).

13) Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodne z dokumentacija techniczng producenta.

14) Producent zastosowanych rur powinien posiadaé certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.
15) Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

16) Odbioru technicznego wybudowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wykonanych przylaczy wod. - kan. (w granicach pasa drogowego) przed zasypaniem dokonuje
OPWIK Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora. Po pozytywnym odbiorze, inwestor Jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenia 1 egz. do OPWiK
Sp. z 0.0. w celu spisania protokohu odbioru technicznego.

17) Niniejsze warunki przylaczenia sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.
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18) Warunki techniczne wazne s przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

19) Wszelkie zmiany niniejszych warunkéw technicznych wymagaja formy pisemnej.

Otrzymuja:

1) Adresat

2) Urzad Miasta Ostroteki
Pl. gen. J. Bema 1
07 - 400 Ostroteka

3) ZESiT

WICEP fﬁ; 7ARZADU PREZESZARZADU
.'ek (U

Ma rhan t Lis

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik.pl
Strona6z6



VUSUIOIGCKIE Frzedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp.zo.0.
07-410 Ostrotgka, ul. Kurpiowska 21
tel. 29 7;3})1 gz 61 do 63, fax 29 769 47 35
758 000 03 44
OPWiK - ZESiT/WT/7/2023 Ostroleka, dnia 14.02.2023 r.

WNIOSKODAWCA:

KOM - PROJEKT s.c.
Oddzial w Warszawie
ul. Gorczewska 222/8

01 - 460 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA
Nr WT/7/2023

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0. wydaje warunki
techniczne do projektowania przykanalikéw i wpustéw ulicznych na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z terenéw prywatnych oraz brakujacej
infrastruktury wod. - kan. w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
ul. plk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece”.

I._SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROPONUJEMY WELACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 7Z ZACHOWANIEM NIZEJ] WYDANYCH

WARUNKOW:

1) W ramach realizacji ww. zadania nalezy zaprojektowaé dodatkowe przykanaliki i wpusty
uliczne, wlgczone do istniejacych studni rewizyjnych zabudowanych na sieci kanalizacji
deszczowej z rur betonowych DN 300 mm i DN 400 mm w ul. pik. Anatola Jezierskiego oraz
zaprojektowac przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej, usytuowanej w terenie dzialek
prywatnych.

2) Na rozbudowg¢/przebudowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzyskaé pisemng zgode od
wlasciciela miejskiego systemu kanalizacji deszczowej (Urzad Miasta Ostroleki) i zalgczy¢é
W opracowanej dokumentacji technicznej. Wydana zgoda na wlaczenie do sieci stanowié
bedzie integralng cz¢$é niniejszych warunkow przylaczenia.

3) Przykanaliki Kkanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U, klasy SN 8 (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach,
laczonych na uszczelk¢ gumowsa trwale fabrycznie zamontowang w kielichu rury.

4) Na istniejgcych studniach betonowych nalezy zaprojektowaé i zabudowaé pierscienie
odcigzajace.

5) W ramach realizacji zadania, na istniejacych studniach kanalizacji deszczowej nalezy
zaprojektowaé wymiang istniejacych wlazéw Zeliwnych.

6) W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej z rur PVC, DN 200 mm z terenu dzialek prywatnych o nr ewid.: 50458/36,
50458/37, 50444/45, 50444/46 w teren pasa drogowego ul. Dr. Adama Kuklinskiego.

7) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8 (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, Iaczonych na
uszczelk¢ gumowa trwale fabrycznie zamontowang w kielichu rury.
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8) Studnie przykry¢ pokrywa betonowa z wlazem zeliwnym @ 600 mm klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gl¢bokos$¢ osadzenia pokrywy - min. 50 mm,
szerokos¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm/strong. Minimalny ciezar pokrywy musi
odpowiadaé¢ 300 kg/m?, ok. 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus
z wkladka tlumigcg PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowe;
pomiedzy korpusem a pokrywsg. Wkiadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$¢ min. 80 ShA.

9) Wpusty uliczne zaprojektowaé¢ z kregdw betonowych DN 500 mm na plycie betonowej
DN 700 mm z osadnikiem h = min. 0,5 m (wymagany jest jeden element monolityczny).

10) Zaprojektowaé wpusty kotnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe
z kregdow betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierscieniem odciazajgcym, plyta
posrednig, zwienczenie wpustem $ciekowym zeliwnym krawe¢znikowym (rodzaj wpustu
w zalezno$ci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

11) Odplyw z krggu nalezy zaprojektowac poprzez przejscie szczelne in situ.

12) Na wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac pierscienie odcigzajace.

13) Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ na odpowiednio przygotowanym
podlozu, na podsypce piaskowej gr. min. 15 cm (zalecane 20 cm).

14) Trase przykanalikow nalezy oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor:
bialo - niebieski z wkladkg stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wkladka
stalowg do dotu.

15) W czesci graficznej projektu nalezy zamie$ci¢ plan zagospodarowania terenu, profile
sieci i przykanalikow z okreSleniem rz¢dnych, zaproponowanego spadku, rodzaju
materialu, rozwiazania ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym,
rysunki wlaczenia do istniejacych studni rewizyjnych, rysunki wpustéw, zestawienia

materialowe, itp.

II. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WEACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ

WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania budowy ul. Dr. Adama Kulinskiego nalezy zaprojektowa¢ brakujace
przylacze kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci dla dziatek o nr ewid.: 50458/36,

50458/37, 50444/45, 50444/46.

2) Wigczenie przylgcza do istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej PVC, DN 160 mm
zaprojektowa¢ w terenie pasa drogowego na wysokosci dziatki nr ewid.: 50444/46 poprzez
zabudowe na ww. przewodzie studni rewizyjnej PVC, DN 600 mm, zwienczonej stozkiem
odcigzajacym i wlazem zeliwnym D 400 typu ci¢zkiego.

3) Przylacze Kkanalizacji sanitarnej zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydluzonych kielichach, Iaczonych na uszczelk¢ gumowy
zamontowang fabrycznie w Kielichu rury na etapie produkcji.

4) Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej w terenie pasa drogowego nalezy zaprojektowac
studzienke rewizyjna PVC, DN 425 mm z wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego.
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5)
6)

7)

I11.

Projektowane przylacze do granic nieruchomosci zakonczy¢ korkiem PVC.

Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemig: 1,20 m, zapobiega zamarznieciu $ciekéw
socjalno - bytowych w przylaczu. W przypadku wyplycenia, projektowane przylacze kanalizacji
sanitarnej nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej przysypac¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 ¢m, nastepnie oznakowaé
tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: biato - zielony z wkladka stalows ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadka stalowa do dohu.

SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

SIECI WODOCIAGOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH WARUNKOW:

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowaé brakujacy odcinek sieci wodociagowej
W terenie pasa drogowego ul. plk. Anatola Jezierskiego i Dr. Adama Kuklinskiego oraz
brakujace przylacza wodociagowe w granicach pasa drogowego.

Wlaczenie zaprojektowaé do istniejacej sieci wodociggowej z zeliwa DN 100 mm
usytuowanej w terenie pasa drogowego na wysokosci budynku wielorodzinnego Nr 10
zlokalizowanego przy ul. Jezierskiego.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych PE 100,
RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych doczolowo. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie
z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV SUD.

Sie¢  wodociggowa zaprojektowaé ponizej glebokosci przemarzania gruntu. Minimalne
przykrycie rur wodociagowych: 1,50 m - 1,60 m.

Na koncowce sieci wodociggowej zaprojektowa¢ hydrant wraz z zasuwa odcinajaca PN 10
z wkladem migkkim o ci$nieniu 1 MPa zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg. PN - 89/M
74091 o nastepujacych parametrach:

- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg. PN - 91/M - 51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kotnierzach wg. ISO 7005 - 2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajacy system odwadniajacy,

- mozliwos¢ sptukania drenu (spustu),

- pokretlo, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,

- rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej zachowa¢ minimalne odleglosci w rzucie
poziomym od innych przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wiaczenie do projektowanej sieci PE nalezy zaprojektowaé poprzez zabudowe na sieci trojnika
siodtowego PE zgrzewanego elektrooporowo z bosym kréécem minimalna dhlugos¢ L= 105 mm,
odpowiednia dla bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztattek.

Na przylagczu  wodociggowym nalezy zaprojektowaé zasuwe odcinajaca  kielichows
z klinem wykonanym z mosigdzu CZ 132 nawulkanizowanym powlokg z gumy EPDM,
koncéwki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierscien z gumy NBR,
cztery oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM.
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9) W miejscu wlagczenia na przylaczu wodociggowym nalezy zabudowaé skrzynke zeliwna do
instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157 mm. Ostone obudowy zasuwy - rure¢ PVC,
DN 160 mm stosowa¢ jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

10) Przylacze wodociagowe zaprojektowac z rur polietylenowych PE 100, SDR 17, DN 40 mm,
PN 10.
11) Projektowane przylgcze zakonczy¢ korkiem polietylenowym PE na granicy nieruchomosci.

12) Sie¢ wodociagowa nalezy przysypac¢ warstwg piasku gr: 25 - 30 ¢cm, nastgpnie oznakowac tasma
ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu: kolor niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej.
Tasme uklada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

13) Sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 1 MPa przy udziale stuzb
technicznych OPWiK Sp. z 0.0.

14) Opracowany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

15) W czesci graficznej projektu technicznego nalezy oznaczyé i rozrysowaé wszystkie
charakterystyczne punkty zaprojektowanych polaczen sieci, profile, schematy wezléw
wodociggowych (zasuwy odcinajgce PN 10, hydranty, itp.).

III. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1) Na wstepnym etapie opracowania projektu technicznego nalezy uzgodni¢ z OPWIK
Sp. z o.0. tras¢ projektowanej sieci wodociagowej, przebudowe kanalizacji deszczowej,
zaprojektowane dodatkowe przykanaliki oraz brakujace przylacze kanalizacji sanitarnej
(zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akceptacji, przed uzgodnieniem na
naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.

2) Przy projektowaniu przylaczy nalezy przyja¢ zasadg, iz kazda posesja/nieruchomosé
powinna mie¢ odrebne przylacze wodociggowe i przylgcze kanalizacji sanitarnej. Na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ z wladcicielami nieruchomosci tras¢ przylaczy oraz
zalaczy¢ w opracowanej dokumentacji oswiadczenia wlascicieli z akceptacja uzgodnionych
tras przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

3) Ze wzgl¢du na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych Kkolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta trasa sieci wod. — kan.
i brakujacych przylaczy wod. - kan. byla przedmiotem koordynacji usytuowania na
naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

4) Nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacje sieci wodociagowej, sieci kanalizacji deszczowej
1 przylaczy wod. - kan. w terenie pasa drogowego od Zarzadey drogi.

5) Zgodnie z obowijzujaca ustawg Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalaczyé opinie
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

6) Wykonany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z OPWIK Sp. z o.0. Nalezy przedlozy¢
wersje elektroniczna na CD + wersje papierowa w 2 egz.

7) Projektowaé armature zeliwng i ksztaltki zeliwne jednego producenta.

8) Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania wlaczen do miejskiej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej bez uzgodnienia i nadzoru OPWiK
Sp. z o.0.
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9) Przed planowanym terminem wykonania wlaczenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem
robot) nalezy uzyskaé¢ z OPWIK Sp. z o.0. zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na
sieci armatury wodociaggowej i kanalizacyjnej.

10) Odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem dokonuja wspdlnie:
przedstawiciel Miasta Ostrol¢ki i przedstawiciel OPWiK Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora
oraz po uprzednim wykonaniu monitoringu kamera TV wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej.

11) Do odbioru technicznego nalezy dostarczyé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
sporzadzona przez uprawnionego geodete oraz dokumentacje z monitoringu sieci kamerg TV

(wykres spadkéw i monitoring na plycie DVD).
12) Producent zastosowanych rur powinien posiadaé certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.
13) Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

14) Niniejsze warunki przylaczenia sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

15) Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
16) Wszelkie zmiany niniejszych warunkéw technicznych wymagaja formy pisemne;j.

Otrzymuja:

1) Adresat

2) Urzad Miasta Ostroleki
Pl. gen. J. Bema 1

3) ZESiT I PREZE RZADU
Métek Yarhan
Rafaf Lis
Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik.pl
Strona5z5

4






