PRZEKROJ
charaktrystyczny
"obramowanie jezdni o swietle h=4cm"

podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekruszenia stabiliz.mech. grub.25cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,5/2 grub.15cm
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kostka bet. grub.8cm szara behaton
podsypka cem-piask 1:4 grub.5cm
ist. podtoze gruntowe
Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
fawa betonowa C12/15
PRZEKROJ
charaktrystyczny

ul. Jezierskiego

_/_

"obramowanie przy ist. placu” oraz
potaczeniu z istn.jezdniag asfaltowa (ul.Koztowskiego "Lasa" oraz ul.Sochaczewskiego)

ist.
plac manewrowy

przy stacji TRAFO / jezdnia asf.
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kostka bet. grub.8cm szara behaton

podsypka cem-piask 1:4 grub.5cm

podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekruszenia stabiliz.mech. grub.25cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,5/2 grub.15cm

ist. podtoze gruntowe

opornik betonowy o wym. 12x25cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

fawa betonowa C12/15

ist. nawierzchnia bitumiczna

ist. konstrukcja

PRZEKROJ
charaktrystyczny
"chodnik" - wzdtuz jezdni

proj.

ul. Jezierskiego 3
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_ bet. kostka brukowa "prostokatna" o wym. 20x10x8cm fazowa, w pasy skoéne grafitowo-czerwone

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm

kostka bet. grub.8cm szara behaton

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm

podsypka cem-piask 1:4 grub.5cm

warstwa odcinajgca z pospétki grub. 10cm, Is=1,00

podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekruszenia stabiliz.mech. grub.25cm

ist. podtoze gruntowe

podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,5/2 grub.15cm

ist. podtoze gruntowe

Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

fawa betonowa C12/15

PRZEKROJ
charaktrystyczny
"zjazdy"
N.“MM o ul. Jezierskiego
| e |
I I _/_

L

bet. kostka brukowa "prostokatna" fazowa o wym. 20x10x8cm kolor grafitowy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekruszenia stabiliz.mech. grub.25cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,5/2 grub.15cm

ist. podtoze gruntowe

Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

fawa betonowa C12/15

kostka bet. grub.8cm szara behaton

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekruszenia stabiliz.mech. grub.25cm

PRZEKROJ

charaktrystyczny
"zatoka postojowa - jezdnia™

proj. zatoka

ist. jezdnia - ul. Jezierskiego

postojowa
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bet. kostka brukowa "prostokatna" Holland grub. 8cm kolor szary, mikrofaza

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z gruzobetonu 0/63mm grub. 20cm

warswa odcinajgca z pospdiki grub. 15cm , Is=1,00

Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

fawa betonowa C12/15

PRZEKROJ

kostka bet. grub.8cm szara behaton

podsypka cem-piask 1:4 grub.5cm

podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekruszenia stabiliz.mech. grub.25cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,5/2 grub.15cm

ist. podtoze gruntowe

charaktrystyczny
"obramowanie zatoki postojowej" UWAGI:

proj. zatoka

Ze wzgledu na wystepowanie w miejscu poszerzenia jezdni nasypow niekontrolowanych,
zaleca si¢ czgsciowg wymiang gruntdéw nasypowych na dobrze przepuszczaln g dla wody pospotke .
Grunt nalezy wymieni¢ do glebokosci 2,0m p.p.t. w miejscu poszerzenia istn.jezdni

0-22/379-74-98  biuro@komprojekt.eu

ist. zieleri postojowa Po wybraniu warstwy gruntdéw nasypowych, nale zy dogeéci¢ dynamicznie pozosta te w podtozu
[ | _ | grunty nasypowe.
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| KOM - PROJEKT S.C.
06-200 Makow Maz.
_ I. Wit 18
ul. osa
J tel./fax email:

Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm bet. kostka brukowa "prostokatna" Holland grub. 8cm kolor szary, mikrofaza

PRQJEKT

0-22/188-12-07

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm

Tnwestor -

Prezydent Miasta Ostroteki, pl. gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrotgka

fawa betonowa C12/15 podbudowa z gruzobetonu 0/63mm grub. 20cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,5/2 grub.15cm

ist. podioze gruntowe

warswa odcinajgca z pospdiki grub. 15cm , Is=1,00

Nazwa obiektu - Branza :
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