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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Piwnica pod podwdérzem zlokalizowanym wraz z podwdrzem posesji przy ul . Mazurskiej 42 .

1.2. Adres obiektéw : ul. Mazurska nr 42 dz.nr 2/10, obreb 1032 w Szczecinie

1.3. Inwestor: Gmina Szczecin reprezentowana przez Zarzad Budynkow i

Lokali Komunalnych ul.Mariacka 25 , 70 - 546 Szczecin

1.4. Wykonawca projektu: Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , Al. Wyzwolenia 8/7 , 70 - 552 Szczecin,
e-mail: tomasz.swiatek 57@gmail.com , tel . 692 49 88 88,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora - Umowa nr 157/ZBiLK/2021 Cze$¢ nr 2, z dnia 11.10.2021 r

2.2. Wizje lokalne wykonane w m-cu ,pazdziernik , listopad 2021 r,przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz
Swigtek,

2.3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek,
2.4. Ekspertyza Techniczna podpiwniczenia budynku mieszkalnego wraz z zakresem doraznych rob6t remontowo —
zabezpieczajgcych” dla kamienicy przy ul.Mazurskiej nr 42 opracowana przez: inz. Wojciech Lotyczewskiupr nr
164/Sz /81 , mgr inz. arch. Krzysztof E. Wisniewski upr nr 19/2017KKK w lutym 2020 r,

2.5. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla nieruchomosci
kamienica dz. nr 2/10 z obrebu 1032 przy ul. Mazurskiej nr 42 w Szczecinie,

2.6. Opinia geotechniczna dla projektowanego wzmocnienia stropu piwnic na dziatce nr 2/10 przy ul. Mazurskiej nr
42 w Szczecinie wykonane przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne ,GeOGT” 70-026 Szczecin ,

ul. Smolanska 4

2.7.0bowigzujgce normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego,

3. PODSTAWA PRAWNO - FORMALNE

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2010 r, Dz.U. z 2019 r nr 11086,
poz 1815 ,Dz.U. z 2020r,p0z.1333 ze zmianami),

3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie .( Dz.U.0275.960 z dnia 15 czerwca 2020 z pézniejszymi zmianami),

3.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz.1609)

3.4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 109, poz. 719)

3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , STWIOR oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 poz.1129),

3.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 2004 nr 130 poz 1389),

3.7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r,Nr47,poz 401)

3.8. Geoportal —System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin,
- zbiér miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
-mapy ewidencyjne dziatek i budynkéw

- mapy geodezyjne

4. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

Technologia na zasadzie wykonania metodami tradycyjnymi budownictwa w zakresie napraw $cian , stropéw i
pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynku .

Metoda tradycyjna.




Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: ,Roboty remontowe piwnicy pod podwdrzem wraz z remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 w
Szczecinie"

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny (wykonawczy ) dotyczacy robot budowlanych dla wykonania
robot remontowych piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontu terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 , dz. nr
2/10 obreb 1032 w Szczecinie w zakresie :

Zakres prac budowlanych :

e rozbidrka nawierzchni podwérza
e rozbidrka warstw nad sklepieniem odcinkowym z cegiet,
e wykonanie wzmocnienia podciggéw dla stropu piwnic

e wykonanie robét remontowych pomieszczen piwnic,
(tj.: osuszenie , oczyszczenie wraz z odgrzybieniem i hydrofobizacjg)

e wykonanie iniekcji grawitacyjnej scian piwnicznych,

¢ wykonanie cementowej posadzki w piwnicach wraz z izolacjg pozioma,
e wymiana i wzmocnienie podciggdéw stropu piwnicy podwdrza,

e wykonanie wzmocnienia stropu piwnicy podworza,

e wykonanie izolacji poziomej stropu nad piwnicami

e wykonanie wymiany rur kanalizacyjnych Piwnicy podworza,

e wykonanie warstw wyréwnawczych dla stropu nad piwnica,

¢ wykonanie uktadu dachu odwréconego dla terenéw zielonych na fragmencie stropu,
e wykonanie warstw nawierzchni dla stropu nad piwnicag,

e wykonanie odwodnienia terenu podwoérza,

e wykonanie zagospodarowania terenu podworza ,

6.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy dotyczacy wykonania prac remontowych dla piwnicy, stropu nad piwnica wraz

z remontem podworza przy ul. Mazurskiej 42 skitada sie :

e czes¢ opisowa projektu technicznego - wykonawczego,

e czes¢ graficzna projektu technicznego - wykonawczego,

Projekt techniczny wykonawczy zawiera zagospodarowanie terenu podwodrza wraz z wykonaniem urzgdzenia terenu
podworza.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — Piwnica pod podwérzem posesji przy ul. Mazurskiej 42

7.1.Piwnica pod podwoérzem posesji przy ul. Mazurskiej 42 — elementy konstrukcyjne

Wewnatrz zabudowy srodmiejskiej ograniczonej budynkami przy ul Mazurskiej nr 42, 42 oficyny jest zlokalizowany
teren stanowigcy podworze dla w/w budynkow.

Teren powyzszy stanowi dz.nr 2/10 obreb 1020.

Teren podwoérza jest terenem ptaskim w petni zurbanizowanym o nawierzchni utwardzonej z betonu.
Nawierzchnia betonowa jest popekana oraz nie posiada wiasciwych spadkéw i odwodnienia.
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Podwarze jest pozbawione jakiejkolwiek zieleni oraz powierzchni ekopozytywnej.

Nawierzchnia betonowa jest ograniczona od strony wjazdu stupkami ograniczajgcymi ruch kotowy na terenie
podworza.

Na terenie nawierzchni znajduje sie otwor zasypowy dla dostarczania wegla do poziomu piwnic , ktére w przesztosci
petnity role kottowni dla kamienic .

Na nawierzchni podwoérza znajdujg sie otwory rewizyjne do piwnic o0 wym97 x 97 cm przykryte pokrywami z blach
stalowych.

Roéwniez na podwdrzy znajdujg sie donice z drzewkami ozdobnymi -tuje szmaragd oraz mata zniszczona
piaskownica
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Widok na podworze Mazurska 42 — widoczna pokrywy zamkniecia otworu zasypowego.
Strop podworza jest zarazem stropem piwnic , ktory jest wykonany jako strop odcinkowy typu lekkiego.
Strop odcinkowy jest oparty na $cianach zewnetrznych budynkéw wokét podwoérza oraz na podciggach stalowych w

kondygnacji piwnicznej.
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Widoczny strop odcinkowy oparty wraz z podciggiem. Podcigg wykazuje duzg destrukcje oraz czesciowg deformacje

spowodowang korozjg. Widoczne podparcie belek stalowych stropu odcinkowego dla odcigzenia podciggdw.

Strop odcinkowy - stan techniczny belek stalowych

Dolne stopki belek dwuteowych stropu odcinkowego maja wymiar s= 113 -120 mm , co $wiadczy ,ze dla wykonania
stropu zastosowano dwuteowniki zwykte INP =260

S=113 mm

h-260mm

g=7,5mm

t=11,3 mm

m = 26,2 kg/m

Dwuteowniki normalne INP PN-91/H-93407

T -
>
g
-~ X X
- 1704

BN

Belki stalowe sg w $rednim stanie technicznym , widoczna jest korozja belek stalowych pochodzaca od panujgcej w
piwnicach wilgoci oraz od nieszczelnego stropu i wystepujgcych przeciekdw przez warstwy stropowe z podwédrza od
opadow atmosferycznych.

Rozpietos¢ belek stalowych dla stropu odcinkowego wynosi pomiedzy podporami od- 2,04 m do 5,02 m.
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Odlegtosci pomiedzy belkami wynoszg od 1,04 m do 2 ,06 m z przewaga odstepéw pomiedzy belkami ok. 1,70cm,
Struktura stropu jest do$¢ zwarta , jednak cegly stropu odcinkowego sg czesciowo zniszczone tj: wypetnienia na 1,0
cegly jest zawilgocona.

Zauwazalna sg zarysowania stropu odcinkowego , ktore swiadczy o ostabieniu ptyty ceglanej stropu odcinkowego.
Widoczne sg ubytki zaprawy z przestrzeni pomiedzy wigzaniem cegty sklepienia odcinkowego stropu oraz
wykruszenie zaprawy budowlanej.

Podciag stalowy

Strop odcinkowy opiera sie na podciggu stalowym z belek dwuteowych o wymiarach:1 340, 1 220 ,1270

Podciggi stalowe maja rozpietos¢ w swietle podpor tj: filarow scian od 2 m do 4,50 mb.

Podciagi stalowe sg w znacznym stopniu skorodowane i ich stan jest awaryjny.

Korozja fragmentu podciagow stalowych — potka dolna i potka gérna



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: ,Roboty remontowe piwnicy pod podwdrzem wraz z remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 w
Szczecinie"

Oparcie belki podciggu na filarze ceglanym
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Stemplowanie konstrukcji belek stalowych stropu odcinkowego .

7.2 Stan techniczny nawierzchni podwdrza posesiji przy ul. Mazurskiej nr 42

10
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Podworze dla posesiji przy ul.Mazurska 42

Stan techniczny nawierzchni podwérka —tj: gérna ptyta stropu nad piwnica ,widoczny wtaz dla zasypu wegla — dawna
kottownia , obecnie nie istniejgca

| l“

Stan nawierzchni dziedzinca. Stupki ograniczajace wjazd na teren dziedzinca ze wzgledu na niewystarczajgcg

nosno$c¢ stropu nad piwnicg. Nawierzchnia betonowa porysowana . Na cze$ci podwérza brak nawierzchni betonowe;j

11
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Stan nawierzchni podwérza- nawierzchnia betonowa popekana.

8.0 Ekspertyza stanu technicznego stropu nad piwnica — dziedziniec (podwoérze posesiji)

Wizja lokalna wykonana w m-cu pazdziernik , listopad 2021 oraz sporzgdzona dokumentacja techniczna wykazaty
dla elementow konstrukcyjnych.

8.1 Strop jest stropem o konstrukcji o konstrukcji tukowej odcinkowym,

8.1.1.Powyzsze ustalono na podstawie utozenie warstwy cegiet w sklepieniu odcinkowym warstwa wozowki

na plask.
Strzatka tuku 16 cm.

8.1.2.Na podstawie odkrywki gruntowej ustalono warstwy nad ptyta ceglang stropu odcinkowegot;:

- warstwa gruzu budowlanego z piaskiem — od 8 cm do 23 cm,
- warstwa betonu niezbrojonego — 6 cm,

8.1.3.Belki stalowe stropu odcinkowego ustalono na podstawie wymiaru stopki dolnej belki.

Wg. pomiaréw wymiar stopki dolnej belki stalowej stropu odcinkowego wynosi :
S=113-120 mm

Przyjeto belke | . 260 wg tabeli belek produkowanych przed 1939r.

Rozstaw belek wynosi dla stropu odcinkowego

L1=-170cm-1,7m

Rozpietos¢ belek dla stropu odcinkowego przyjeto z pomiaréw:

L= 2,04 m do 5,02 m. — do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto bardziej niekorzystny wymiar.
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Heton

- Gruz

Strop Klayna Mazurska 42
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Widok warstw dla stropuodcinkowego piwnic — strop odcinkowy - dziedziniec Mazurska 42

L

Belki stalowe sg czesciowo skorodowane na stopkach dolnych na skutek wilgoci. Brak odksztatcen belek stalowych
Swiadczy o zachowaniu nosnosci przez w/w belek.

Nalezy w ramach remontu wykonac¢ zabiegi konserwujgce stopki dolne oraz po wykonaniu rozbidrki warstw
stropowych wykonac przeglad belek pod katem stopnia korozji .

Belki stropowe zniszczone przez korozje nalezy wymieni¢ na nowe wg. wymiarow konstrukcyjnych oraz wg

obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

8.1.4. Podciagi stalowe dwuteowniki NP. — okreslono na podstawie pomiaréw oraz tabeli | NP.;

S=125 -137 przyjeto INP 340 mm,

Rozpietosé podciggdw dla stropu piwnic wynosi - od 2 m do 4,50 mb.

13
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Podciggi stalowe na skutek wieloletniej eksploatacji, znacznej wilgotnosci wykazujg bardzo powazne zniszczenia
korozjg. Korozja jest widoczna na potkach dolnych i gérnych belek podciggéw. Widoczne rozwarstwienie struktury
stali dla pétek dolnych (dokumentacja fotograficzna rozdziat 7.1 Opisu technicznego). W wyniku powyzszego

znacznie zmalata wytrzymato$¢ podciggdéw co grozi ugieciem catego stropu i awarig konstrukcji budowlane;.

—

Nalezy wykona¢ wzmocnienie podciggu przez montaz nowych belek stalowych na podstawie:

o ,Ekspertyzy Technicznej podpiwniczenia budynku mieszkalnego wraz z zakresem doraznych robét
remontowo — zabezpieczajgcych” dla kamienicy przy ul. Mazurskiej nr 42 opracowana przez: inz. Wojciech
Lotyczewski upr nr 164/Sz /81 , mgr inz. arch. Krzysztof E. Wisniewski upr nr 19/2017KKK w lutym 2020 r,

e obliczen statyczno - wytrzymatosciowych dla rozwigzan nowoprojektowanych warstw stropu piwnic ,

e projektowanego remontu podworza posesji Mazurska nr 42,

8.1.5. Sciany piwnicy

Sciany piwnicy to konstrukcyjne $ciany zewnetrzne kamienicy i oficyn posesii przy ul. Mazurskiej nr 42

Sciany wykonane sg z cegly peinej ceramicznej na zaprawie cementowo - wapienne;j.

Grubo$é $cian dla poziomu piwnic przyjeto ok. 64 cm. Sciany stuzg jako oparcie dla belek stropowych stropu
odcinkowego oraz podciggow stalowych stropu.

Wizja lokalna potwierdzita , ze $ciany sg w znacznym stopniu zawilgocone na skutek wilgoci pochodzacej z opadéw
atmosferycznych ze powodu braku szczelnej izolacji stropu nad piwnica oraz braku izolacji poziomej dla $cian piwnic
ponad odsadzkami fundamentow .

Réwniez istniejaca posadzka ceglana nie posiada izolacji poziome;.

Nalezy sciany piwnic poda¢ zabiegom konserwujacym:

e oczyszczenie z istniejgcego zagrzybienia powierzchni poprzez zastosowanie preparatéw grzybobdjczych

e przeprowadzi¢ zabieg osuszenia murow ,

e wykonanie zabezpieczenia Scian przed podcigganiem kapilarnym wody , poprzez wykonanie przepony
poziomej za pomocg iniekcji grawitacyjnej,

e wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej posadzki piwnic,

e wykonanie posadzki cementowej dla pom. piwnic,

e wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic z zaprawy szlamowej do wys. 1,00m,

e odtworzenie systemu wentylacyjnego dla piwnic ( remont studzienek piwnicznych) poprzez montaz
prefabrykowanych doswietlaczy piwnicznych oraz przewodéw wentylacyjnych.

8.1.6. Podwoérze posesiji

Stwierdzono na podstawie wizji lokalnej zniszczenie nawierzchni betonowej podworza dla posesiji przy ul. Mazurskiej
nr4z2.

14
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- brak izolacji poziomej dla stropu nad piwnica dla podwoérza ,

- brak wtasciwych spadkéw dla odwodnienia terenu podwoérza ,

- zniszczona warstwa betonu stanowigca nawierzchnie podworza,

Znajdujace sie w obszarze stropu pozostate otwory po bytej kottowni — otwor zasypu wegla powodujgce dodatkowe
przecieki do piwnicy.

Poza tym wizja lokalna wykazata :

- brak terenéw zielonych na podworzu,

-brak elementéw zagospodarowania terenu podwadrza tj: plac zabaw, strefa rekreacji mieszkancow,

-brak wtasciwej wentylacji pomieszczenia piwnicy pod podwoérzem dla nieruchomosci ul. Mazurska 42,

Nalezy wykonaé¢ remont podworza polegajace na :

e wykonaniu nowej nawierzchni dla dojs¢ do klatek schodowych ,

e wykonanie nawierzchni zwirowej stropu nad piwnicg zamiast popekanej nawierzchni betonowej,

e wykonanie czeSciowego zazielenienia podwdrza poprzez mato wymagajgca roslinos¢ ekstensywng
e wykonanie strefy zabawowej oraz rekreacyjnej,

¢ wykonanie montazu stupkéw ogranicznikéw dla ruchu kotowego dla podworza,

8.1.7. Ekspertyza -ocena stanu technicznego - podsumowanie

Ekspertyza techniczna wykonana na podstawie wizji lokalnej, przeprowadzonych odkrywek oraz dokumentéw
archiwalnych okres$la stan techniczny poszczegélnych elementéw stropu nad piwnicg i stuzy przyjeciu rozwigzan
projektowych dla stropu nad piwnicg oraz zagospodarowaniu podwérza.

Ekspertyza okre$la stan techniczny stropu nad piwnica przy ul Mazurskiej wg pieciostopniowej skali ocen:

e  stan techniczny dobry: (zuzycie od 1 % do 15%)

e stan techniczny zadowalajacy: ( zuzycie od 16 % do 30 %)

e  stan techniczny $redni: (zuzycie od 31 % do 50 %)

e  stan techniczny nieodpowiedni: (zuzycie od 51 % do 70 %)
e  stan techniczny zly: (zuzycie od 71 % do 100 %)

Ocena stanu technicznego
e  Strop odcinkowy wraz z belkami stalowymi stropu — stan techniczny nieodpowiedni (zuzycie od 51 % do 70
%),
Nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe dla stropu odcinkowego,

e Podciggi stalowe dla stropu odcinkowedo - stan techniczny zty: (zuzycie od 71 % do 100 %),
Nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie podciggow —
poprzez wykonanie dodatkowych belek stalowych oraz czesciowg wymiane belek stalowych,

e Sciany piwnicy - stan techniczny $redni: (zuzycie od 31 % do 50 %)
Nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe dla $cian piwnicznych,

e Posadzka ceglana Piwnicy pod podwoérzem — stan techniczny nieodpowiedni nieodpowiedni (zuzycie od 51

% do 70 %),

e Instalacja kanalizacyjna Piwnic - stan techniczny nieodpowiedni: (zuzycie od 51 % do 70 %)
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Nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe dla instalacji kanalizacyjnej tacznie z wymiang

e Podwodrze posesji — stan techniczny nieodpowiedni (zuzycie od 51 % do 70 %),
Nalezy przeprowadzi¢ remont podwdrza posesii

Ekspertyza elementéw konstrukcyjnych stropu oraz stan zagospodarowanie podwoérza wykazuje
koniecznos¢ i zasadnosé przeprowadzenia remontu kapitalneqo na podstawie opracowanej dokumentaciji

projektowej .

9.0. Zakres projektowanych robét remontowych .

9.1. Informacje ogdlne dotyczace wykonania remontu stropu nad dziedzincem

Wizja lokalna wraz Ekspertyzg Projektu Architektoniczno-Budowlanego (PA-B) oraz ,Ekspertyza Techniczna
podpiwniczenia budynku mieszkalnego wraz z zakresem doraznych rob6t remontowo — zabezpieczajacych” dla
kamienicy przy ul. Mazurskiej nr 42 opracowana przez: inz. Wojciech Lotyczewskiupr nr 164/Sz /81 , mgr inz. arch.
Krzysztof E. Wisniewski upr nr 19/2017KKK w lutym 2020 r, wykazaly , ze stan stropu nad piwnica stanowiacy
dziedziniec dla posesji przy ul. Mazurskiej wymaga pilnego remontu.

Stan stropu odcinkowego oraz stan dziedzinca jest nieodpowiedni (zuzycie od 51 % do 70 %).

Stan podciggéw stalowych dla stropu odcinkoweqo - jest zty: (zuzycie od 71 % do 100 %) , kwlifikujacy go jako
awaryjny.

W oparciu o w/w rozpoznanie nalezy przyja¢ rozwigzania budowlano — konstrukcyjne dla osiggniecia wtasciwego stanu
technicznego dla stropu nad podwdrzem oraz dla zagospodarowania podwdrza posesji przy ul. Mazurskiej nr 42.

9.2. Opis rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych,

Strop nad piwnica ( stanowigcy dziedziniec dla poses;ji )

Inwentaryzacja wg rys nr 1 czesci graficznej wykonawczego :

Inwentaryzacja — rzut poziomy piwnic pod dziedzincem ulMozurska 42

Fiwnice lokatorskie

110

103 )

RS laz| ys8 L} ol 1na SR4 \nl 280
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9.2.1. Wzmocnienie podciggow

Wykonanie wzmocnienia podciggow stropu poprzez wymiane lub wprowadzenie dodatkowych belek stalowych

9.2.1.1. Szczeqétu ,,A” — podciag 2 x | PN — 260 (wg.rys nr 1 cz.graficznej PW)

Sreregaf A"
2 x INF 250

Belki stalowe podciagu wg Szczegét ‘A” — inwentaryzacja stanu istniejgcego — rysunek pogladowy
Wag: rys nr 1 cz. graficznej Projektu Techniczno-Wykonawczego

Rozpietosé L = 200,00 cm w swietle filaréw z cegty petnej o gr = 50 cm,
Nalezy wymieni¢ skorodowane belki stalowe 2 x | NP 260 podciggu na belki stalowe Stal klasy 235
Przyjeto 2 x | NP. 260klasa S 235 - wg obliczen dla projektowanych warstw stropu nad piwnicg

Przyjeto obcigzenia wg. ponizszego Zestawienia obcigzen jako obcigzenie najbardziej niekorzystne przenoszone
przez strop {j: dla nawierzchni typu ,C”.

Obcigzenie typu ,C” obcigzenie od nawierzchni nowoprojektowanych dojs¢ z kostki betonowej do klatek schodowych

zagospodarowania terenu podwoérza.

| .ZESTAWIENIE OBCIAZEN wg stanu projektowanego

Tablica 1. ObciaZenia dla przej$¢é komunikacyjnych Typ C

Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kg Obc. obl.
kN/m® kN/m®

1. Kostka betonowa [24,00kN/m2 *0,06] 1,44 1,30 - 1,87

2. Zaprawa cementowa grub. 5 cm 1.05 1,30 -- 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]

3. Folia PE [0,002kN/m2] 0,00 1,20 - 0,00

4. Keramzyt [3,00kN/m3* 0,15 m] [0,450kN/m2] 0,45 1,20 0,00 0,54

5. Papa anty korzenna + Papa podkladowa na 0,15 1,30 - 0,19
podiozu betonowym, podwdjnie [0,150kN/m2]

6. Plyta stropowa zelbetowa gr 16 cm 4,00 1,10 - 4,40
[25,00kN/m3*0,16]  [4,000kN/m2]

7. Deskowanie tracone -ptyta OSB18 mm 0,10 1,20 - 0,12
[0,110kN/m2]

8. Strop odcinkowy -cegta[18,00%0,06m] 1,08 1,10 - 1,19
[1,080kN/m2]

9. Belka stalowa 260 INP  [0,300kN/m2] 0,15 -

10. Obciazenie $niegiem nawierzchni podwoérza wg 0,86 1,50 0,00

PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2, obiekt nizszy
niz otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st. -> C1=0.8)
[0,864kN/m2]

11. Obciazenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,20 0,50 3,60
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]

z 12,28 1,20 - 14,72
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Oparcie belek podciggu nalezy okresli¢ zgodnie z wytyczng konstrukcyjna: A= h/3+15 cm

Wykonanie wymiany belek stalowych podciagu wg Rys nr 2 czesci graficznej PT

Fazo projektowa —lokaolizacjo elementdéw wzmacniojgcych Mazurska 42

o NrE INP 360
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o
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o
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Rysunek poglagdowy lokalizacji elementéw wzmacniajgcych podciagi tj: belki stalowe i stupy podparcia.
Wag. rys nr 2 cz. graficznej Projektu Techniczno-Wykonawczego.

9.2.1.2. Szczeq6t ,,B” podciag 3 x| —340 (wg.rys nr 1 cz.graficznej)

1515 151,5

Belki stalowe podciagu wg Szczegdt ,B” — inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozpietos¢ L = 448,00 cm w Swietle filaréw z cegty petnej o gr = 50 cm,
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Nalezy wzmocni¢ skorodowany podcigg stalowy 3 x | 340 poprzez przyjecie belek wzmacniajgcych.

Belki wzmacniajgce z obu stron istniejgcego podciggu oparte na filarach — stupach

Przyjeto 2 x INP 360 wg obliczen statycznych dla obcigzeh od nowych warstw stropowych .

Obliczenia sprawdzajgce wg. Zatgcznika nr 1 Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe (Projekt Techniczny)

obliczenia statyczne dla podciggu od nowoprojektowanych obcigzen

1.Zatozenie :

Schemat statyczny

Podciagg jako belka wolnopodparta pomiedzy stupami:
Reakcje z belki stropowej Ra= Rg = 56,64 kN

- obcigzenie sitami skupionymi na podciag

56,64 x 2= 113,28 kN/m

L= 3,86 m — odlegtos¢ pomiedzy podporami (stupami zelbetowymi),

- dtugosc¢ obliczeniowa Lo=L*1,05 =1,05*3,86 = 4,05 m

SCHEMAT BELKI

A A
A B
4L 4,05 4L
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny:
A A
A B
, 033 o 1,70 v 1,70 , 032
41 ! 4,05 ! 41

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:

paN

ﬁ 174,24

Sity poprzeczne [KN]:

19493 >,

<ﬁ>

1

95,8

194,93 194,93
64,65
64,65 |
1 2 35,62
A -65,62
-195,89 -195,89
Ugiecia [mm]:
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A\l\—Z/_////A
A B

Tablica wynikéw obliczen statycznych:

5,76

L.p. | z[m] | Mi[kNm] Mo [KNm] | Vi [kN] Vo [kN] | fi[mm]
Przesto A-B (I,=4,05m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 194,93 --
1. 0,33 64,33 64,33 194,93 64,65 1,49
2. 2,02 173,91 173,91 64,65 64,65 5,76
3. 2,03 174,24 174,24 64,65 -65,62 5,76
4. 3,73 62,68 62,68 -65,62 -195,89 1,45
B. 4,05 0,00 -- -195,89 -- --
Reakcje podporowe: Ra = 194,93 kN, Re = 195,89 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

>

ly

Przekroj: |1 360

Av=46,8cm?, m =76,1kg/m

Jx=19610 cm*, Jy =818 cm?, J, =237000 cmb, Jr=124 cm*, Wyx= 1090 cm?3
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (op =1,084)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 556,45 kN

Mg = 242,31 kNm

Nosnos$c¢ na zginanie
Przekréjz=2,03 m
Wspotczynnik zwichrzenia oL = 0,763
Moment maksymalny Mmax = 174,24 KNm
(52) Mmax / (o."MRr) = 0,942 < 1
Nos$nos$c¢ na Scinanie
Przekréjz = 3,73 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -195,89 kN
(53) Vmax/ VR =0,352 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)195,89 KN < Vo =0,6-Vr =333,87 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=2,02 m
Ugiecie maksymalne fimax = 5,76 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 4050 / 350 = 11,57 mm
fkmax = 5,76 mm < fgr=11,57 mm (49,8%)
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Whiosek :

Przyjete belki | 360 NP. dla wzmocnienia podciggu posiadajg wystarczajgcg no$nosé dla obcigzenia
nowoprojektowanego zwigzanego z przyjeciem nowych warstw remontowanego stropu podwoérza:

- stan graniczny no$nosci jest spetniony

- stan graniczny uzytkowania jest spetniony

Obliczenia wg Zatacznika nr 1 —Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe Strop piwnicy ul. Mazurska 91,

Wzmocnienia podciggdw — szczegdfy

Nr3. Wzmocnienie—INF
wymiar wg obliczen

rzekréj poprzeczny

11T

Nrd

NrZ. Podpora—sfup

Wykonanie wzmocnienia podciggu wg rysunku nr 3 cz graficznej Projektu Techniczno — Wykonawczego

9.2.1.3.Wg Szczeqoétu ,,C” podciag 3 x| — 220 (wg. rys nr 1 cz. graficznej)

W

220

432

Belki stalowe podciagu wg Szczegét ,C” — inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozpietosé L = 320,00 cm w Swietle filaréw z cegty petnej o gr = 50 cm,
Nalezy wzmocni¢ skorodowany podcigg stalowy 3 x| 220 poprzez przyjecie belek wzmacniajgcych.

Przyjeto 2 x | NP. 360 dla obcigzen od nowych warstw stropowych

Belki wzmacniajgce z obu stron istniejgcego podciggu oparte na stupach zelbetowych..
Wykonanie wzmocnienia belek stalowych wg Rys nr 2 i Rys nr 3 czesci graficznej

9.2.1.4. Wnioski koncowe

1. Podciagi stalowe w stanie technicznym ztym nalezy podda¢ wzmocnieniu lub wymianie.

2. Przeprowadzone obliczenia wykazaty konieczno$¢ zastosowania dla wzmocnienia podciggéw belek
stalowych o wymiarach o wymiarach :
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o Wg Szczegotu ,B”i,C” I NP. 360 klasa S 235 dtugosci okreslone wg rys nr 2 i rys nr 3 cz.
graficznej Projektu Techniczno-Wykonawczego,

o Wg Szczegotu ,A” | NP. 220 klasa S 235 dtugosci okreslone wg rys nr 2 i rys nr 3 cz. graficznej
Projektu Techniczno-Wykonawczego,

3.Wzgledy technologiczne wykonania na placu budowy wskazujg na przyjecie wykonania podparcia dla przypadku
wg szczegotu ,B” i ,C” dla belek wzmocnienia poprzez zastosowania podparcia za posrednictwem stupow
zelbetowych.

Obcigzenia ze wzmocnionych podciggéw na niezalezne posadowienie bezposrednie za pomoca stép
fundamentowych.

4 Wykonanie robot remontowych dla podciggu wg szczegoétu ,A” polega na wymianie podciggéw skorodowanych o
przekroju 1220 na nowe podciggi przekroju 220 S235.

Jest to mozliwe ze wzgledu na niewielka rozpigtosé podciggu ok= 2,00 m i mozliwo$¢é wymiany w warunkach
budowy. Przed wymiana podciggu nalezy podstemplowac belki stropu odcinkowego.

5.Wymiane realizowa¢ wg wytycznych STWIiORB zatgczonej do Projektu Techniczno Wykonawczego

9.2.2. Stupy podparcia dla belek wzmocnienia podciggu .

Projektuje sie oparcie dla belek wzmocnienia podciggéw poprzez stupy z betonu o przekroju prostokatnym b=40 cm,

h = 80 cm dla stupow skrajnych i srodkowych rozmieszczonych

Rozmieszczenie - zgodnie z rys nr 2 i rys nr 3 PT-W

h= wys. piwnicy do podciggu : przyjeto h=260 cm (nalezy wysokos$¢ sprawdzi¢ na placu budowy przed koncowym
betonowaniem stupéw po wykonaniu deskowania).

Obliczenia wg. Zatacznik a nr 1 Obliczenia statyczno —wytrzymatosciowe Strop nad Piwnica Mazurska 42

Icol = 290
hkond = 260
290

h=80

, 30

Szkic stupa
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =40,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =80,0 cm
Wymiary stupa:
Wysokos$¢ kondygnac;ji hkond =2,60 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,30 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos$é stupa  lco = 2,90 m
Rodzaj stupa: monolityczny

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw =18 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw =18 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, f = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 12 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

1y

*

h =800

|y
b ='400

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdiuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gérg 2¢18 o Azs = 5,09 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 2¢18 o As1 = 5,09 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢18 o As = 5,09 cm?

tacznie przyjeto 4618 o As = 10,18 cm? (p = 0,32%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng =220,45kN :  Mgx = 5,88 KNmM < Mrd,xodp,max = 235,02 KNm
- dla Mg,x =5,88kNm :  Ng = 220,45 kKN < NRrd,odp,max = 4671,21 kN
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Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwéjnymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢12 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez uzytkownika)
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢12 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez uzytkownika)
SGU:

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim=0,3mm (0,0%)

Whniosek :

1.Zaprojektowany stup zelbetowy spetnia warunki dla obcigzenia nowoprojektowanego zwigzanego z
przyjeciem nowych warstw remontowanego stropu podworza:

- stan graniczny no$nosci jest spetniony

- stan graniczny uzytkowania jest spetniony

2.Projektant dopuszcza zmiane technologii wykonania stupéw monolitycznych na stupy prefabrykowane

Wykonanie stupdw wg rys. nr 7 czesci graficznej Projektu Techniczno-Wykonawczego.

9.2.3. Stopy fundamentowa pod stupy podparcia dla nowoprojektowanego stropu Piwnica Mazurska 42

9.2.3.1. Parametry gruntu

Parametry gruntu przyjeto w oparciu o przeprowadzong,, Opinie geotechniczng dla projektowanego
wzmocnienia stropu piwnic na dz.2/10 obreb 1020 w Szczecinie ,, opracowana przez firme Przedsiebiorstwo
geotechniczne ,GeoGT” autor mgr Joanna Strzelczyk . mgr Pawet Wojtasiukupr. geol.MS nr VI - 0427 .

Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano, przy ulicy Mazurskiej 42 w Szczecinie (gm.

Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie), w obrebie dziatki 2/10.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem

plejstocenskiej wysoczyzny, wyniesionej w miejscu badan do rzednych ca 22,3 m n.p.m.
Omawiana dziatka jest zagospodarowana i uzbrojona. Znajduje sie na

niej budynek mieszkalny wielorodzinny.

Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu

omawianej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe, epoki plejstocenskiej,
pochodzenia lodowcowego (GLM), wyksztatlcone w postaci piaskow ilastych (glin
piaszczystych), piaskow Srednich oraz piaskéw drobnych, ktdrych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t.

Stropowg czes$¢ podioza przykrywa posadzka z cegly oraz warstwa

nasypu w postaci podsypki piaszczystej,

Opis warunkéw wodnych

"W czasie prowadzenia prac polowych (pazdziernik 2021’), w otworze nr 2
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle lekko napietym, nawierconej
na gtebokosci 1,0 m n.p.m. i ustabilizowanej na gtebokosci 0,85 m p.p.t., {j. na rzednej
20,59 m n.p.m. Natomiast w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j,
w postaci sgczen, nawierconych na gtebokosci 0,7 m.p.p.t.

Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne

e warstwa | - pyty ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny pylaste (PN-86/B-02480), mato wilgotne,
twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystenciji IC = 0,90.

e warstwa Il - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato wilgotne, Srednio
zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,38;
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e warstwa lll - piaski drobne, piaski pylaste (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato wilgotne, $rednio
zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,52;

e warstwa IV - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato wilgotne, $rednio
zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,63.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych w podtozu, warstw geotechnicznych
charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i nalezy je uzna¢ za nosne.

9.2.3.2. Stopa fundamentowa - projektowanie

Projektuje sie wykonanie stopy fundamentowej zelbetowej zgodnie z obliczeniami statyczno- wytrzymatosciowymi
wg. Zatgcznik nr 1 Obliczenia Strop Mazurska nr 42.

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,00m L=1,10m H=1,00m
Bs=0,40 m Ls=0,80m es = 0,00 m eL=0,00 m

To—A--r T A= hl

H=1,00

015

080
=110

015

v=110m3

Zaprojektowana stopa fundamentowa zgodnie z parametrami geotechnicznymi:

z[m]

———————————————————————————— 0,80

e e e e e R ] — — — — — — — B e e e e i.ovlo
%‘- ———————————————————————— 0,00
z

Piaski drobne

—————————————————————————————————————— 0,80

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Yimin Vi max 6O |c® Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1}  Piaski drobne 0,80 nie 1,85 0,90 1,10 28,48 0,00 96453 120566
Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
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Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =85 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzch

Parametry betonu:

niach

Cnomb = 25 mm

Klasa betonu: C25/30 (B30) — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax =
Whiosek:

1,10

1.Zaprojektowana stopa fundamentowa spetnia warunki dla obcigzenia nowoprojektowanego zwigzanego
Z przyjeciem nowych warstw remontowanego stropu podworza:

- stan graniczny nosnosci jest spetniony
- stan graniczny uzytkowania jest spetniony

Wykonanie stopy fundamentowej wg rys nr 9 PT-W.

9.2.4. Wykonanie remontu stropu odcinkowego

9.2.4.1. Zatozenia ogodlne dla remontowanego stropu

Zgodnie z ekspertyza nalezy przeprowadzi¢ zabiegi remontowe dla stropu odcinkowego .

Projektuje sie remont stropu odcinkowego wykonujac ptyte odcigzajaca ptyte zelbetowsg , ktéra przeniesie

obcigzenia od wytezonej ptyty stropu odcinkowego .

Projektowany remont stropu odecinkowego — Mazurska 42
Wariant z pozostawieniem stropu odcinkowego |

wzmocnienfa pfytq Zelbetowq.

® ®

Zwir substrat dlg roslinogci ekstens
Piyta akumulacyjno drenazowa—ok 3

lzolacjo wodoszczelna +membrana—s)

Plyta zelbetowa + faczniki stal.—10 {

Keramzyt—8—24 cm

wne
o

slem

wykonaniem

i)

S

Chodniki z cegfy klinkierowe] ew. piytki kiint

Zaprawag cementowo—pigskowa Rm—3cm

lzolacjo wodoszczelna +membrana—systemn

Ftyto zelbetowag + fgczniki stal 10 cm

Keramzyt—8 — 24 cm

Cegfa — & cm Cegfa—6 cm
o - - i P~y
) (T A Tl e L D

HEFJ { aczniki

stalowe

Rysunek poglagdowy dla wykonania wzmocnienia stropu odcinkowego

W celu wykonania robét remontowych stropu nalezy wykonac roboty rozbiérkowe:

1.Rozebranie warstw stropu do ptyty ceglanej stropu odcinkowego :
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- warstwa betonu — ok: 6 cm
- warstwa gruzu budowlanego — ok : 8-23 cm

2.Konserwacja istniejgcych belek stropu :

- oczyszczenie belek stalowych do stopnia czystosci 2 2 - potka gérna , potka dolna oraz czes$¢ srodnika

dwuteownika

- wykonanie konserwaciji farba antykorozyjng

3. Ujawnione w trakcie rozbiérki nadmiernie skorodowane belki stalowe nalezy wymienic.

4. Wykonanie wzmocnienia stropu , poprzez zaprojektowanie i wykonanie ptyty zelbetowej ,

Wgq: przeprowadzonej odkrywki przyjeto :

- wg pomiaréw z odkrywki
- warstwa betonu — 6 cm

- warstwa gruzu betonowego 23 cm

Belke stalowg stropu odcinkowego oceniono na podstawie pomiaréw stopki dolnej ;

S =113 mm okresla h=260 mm , przyjeto INP 260 o parametrach ;

INF| h 5 B t r I, F Iy Iz | Wy | Wz | 1v iz I m
mm| mm | om | mm [ pm || om’ | om® |em' | o' [ em’ | eom | em Ikg m
| |
— E I B T L e w T el B ey e B i ™ " — i - - n i ol -y - —-—'—'l ™ i
260|260 1131 94| 141 24| 546 333 357 288 #42| 51,01 10.4 :-33' 41.9

- wg pomiaréw z odkrywki
- warstwa betonu — 6 cm

- warstwa gruzu betonowego 23 cm

9.2.4.2.Wykonano obliczenia sprawdzajgce dla belki stropowej stropu odcinkowego od obciazen belki

stalowej dla dotychczasowych obcigzen ptyty stropowej,

Przyjeto:

Rozstaw belek stalowych —1,7m
Rozpietos¢ stropu — 4,50

Ptyta lekka — gr=6 cm

Belki ze stali — Stal St3SX

Schemat statyczny belki-belka swobodnie podparta

Zestawienie obcigzen dotychczasowych zgodnych z wynikami odkrywki:
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Obciazenie state | zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,38 1,30 1.0 1,79
niezbrojony, niezageszczony grub. 6 cm
[23,0kN/m3-0,06m]
2. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 23 cm 2,76 1,30 1.0 3,59
[12,0kN/m3-0,23m]
3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 6 1,08 1,30 1.0 1,40
cm [18,0kN/m3-0,06m]
4. Belka NP 260 [0,320kN/m2] 0,32 1,35 1.0 0,43
5. Obcigzenie zmienne nawierzchni stropu piwnic 3,00 1,30 0,50 3,90
[3,0kN/m2]
PN 8,54 1,30 -- 11,12

Rozpietos¢ obliczeniowa belki stalowej

L0o=1,05x450=4,72m

Obcigzenia charakterystyczne przypadajgce na belke,

8,54 x 1,7m = 14,52 kN/m

Obcigzenia obliczeniowe przypadajace na belke,
11,12x 1,7m = 18,94 kN/m
Sprawdzenie stanu granicznego belki

SCHEMAT BELKI

VN A
A B
4L 472 1L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o~ o 2
) 472 )

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
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48,13

40,79 [>[>
40,79 [m[>

Sity poprzeczne [kN]:

40,79

-40,79

Ugiecia [mm]:

2 PN
A B

184

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezenh bocznych na dtugos$ci przeset belki;

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak steze bocznych na dtugos$ci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekroj: 1260

Av=24,4cm?, m =419 kg/m

Jx=5740 cm*4, Jy =288 cm?, J, =43600cm®, Jr=35,3cm* Wx=442cm?3
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081) Mr = 102,77 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 304,77 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréjz=2,36 m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 0,577
Moment maksymalny Mmax = 47,76 KNm
(52) Mmax / (p.-Mr) = 0,805 < 1
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Nosnos¢ na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 40,47 kN

(53) Vmax/ VR=0,133 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = 40,47 kN < Vo =0,6-Vr =182,86 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz=2,36 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 8,20 mm

Ugiecie graniczne fg =10/ 350 =4720 /350 = 13,49 mm

fumax = 8,20 mm < fgr=13,49 mm (60,8%)

Whiosek :

1.Przyjeta belka | 260 NP. dla stropu odcinkowego posiada wystarczajgcg nosnos¢ dla
dotychczasowego obcigzenia:

- stan graniczny no$nosci jest spetniony

- stan graniczny uzytkowania jest spetniony

Obliczenia wg Zatacznika nr 1 —Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe Strop piwnicy ul. Mazurska 91,

2.Zgodnie z ekspertyza stanu stropu odcinkowego stan stropu jest niedostateczny , ze wzgledu na stan techniczny
podciggdéw stalowych stropu oraz znaczne zuzycie ptyty stropu odcinkowego.

Zakiada sie wzmocnienie ptyty ceramicznej stropu odcinkowego poprzez wykonanie odcigzajgcej ptyty stropu
zelbetowego opartego na belkach stalowych stropu odcinkowego.

Zatozeniem dla tego typu rozwigzania jest dobry stan techniczny belek stalowych | np260 ,ktéry bedzie mozliwy do
oceny po rozbiérce gérnych warstw stropu podworza.

Uwaga:

W tym etapie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do wezwania poprzez Inspektora Nadzoru , Projektanta , ktéry
w ramach nadzoru autorskiego ostatecznie okresli stan techniczny belek stalowych.

Belki stalowe NP. 260 — w przypadku wiasciwego stanu technicznego zostang pozostawione.

Belki stalowe o ztym stanie technicznym — nalezy wymienic.

Ze wzgledoéw ekonomicznych Projektant po konsultacji z inspektorem nadzorujgcym dokumentacje na etapie
projektowania pozostawili strop odcinkowy.
Poddany on bedzie tylko lokalnym naprawom tj.: wypetnienie obszaréw destrukcji nowym materiatem ceramicznym
dla odtworzenie stropu odcinkowego.
Istniejgce w stropie odcinkowym stare otwory po lokalnej kottowni tj:

e otwor2,4mx2,4m-1szt

e otwory0,97m x 0,97 m — 4 szt
nalezy zamkna¢ wykonujgc strop odcinkowy lub zbrojong wylewke zelbetows.

3.Po wykonaniu zabiegéw remontowych stropu ceramicznego odcinkowego oraz po kwalifikacji belek stalowych | 260
NP. nalezy przystgpi¢ do wykonania stropu zelbetowego betonowego stanowigcego odcigzenie dla
dotychczasowego stropu odcinkowego.

9.2.4.3.0bliczenia dla_ptyty zelbetowej stropu — wzmocnienie stropu
W tym celu projektuje sie strop zelbetowy oparty na belkach stalowych | NP260 , ktéry bedzie przenosit obcigzenia
od nowych warstw nawierzchni podwoérza poprzez belki stalowe INP 260 i podciggi stalowe | NP360.

Przeprowadzone obliczenia statyczno — wytrzymato$ciwe wg Zatacznika nr 1 O wykazaty jako ptyte wzmacniajgca
strop zelbetowy o gr=16 cm.

- obliczenia dla ptyty zelbetowej stropu — wzmocnienie stropu — ptyta zelbetowa gr 16 cm,
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. i Ka Obc.obl.
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,86 1,50 0,00 1,29

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1

(strefa 2, obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo

otoczony wysokimi drzewami lub obiektami

wyzszymi -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie pofaci

0,0 st. -> C1=0,8) [0,864kN/m2]
2. Obcigzenia state [7,780kN/m2] 7,78 1,10 -- 8,56
3. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40

PN 12,64 1,13 14,25

- SCHEMAT STATYCZNY - dla obcigzenia ptyty dla rozstawul,7

VAN
LA leff = 1,78 B~

Projektuje sie ptyte zelbetowa dla przyjetych parametrow

e Klasa betonu: C25/30 (B30)
e  Zbrojenie gtéwne ;Klasa stali A-IlIN (RB500)
e  Zbrojenie rozdzielcze klasa stali A-0 (St0S-b)

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z géry ptyty cnom,g =20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty cnom,d =20 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb. Przyjeto @16 co 19,0 cm o As = 10,58
cm2/mb (a =0,81%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @10 co max.30,0 cm o0 As = 2,62 cm2/mb

Warunek nosnosci na zginanie: MSd = 5,64 kNm/mb < MRd = 51,85 kNm/mb  (10,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr> MSk)

Maksymalne ugigcie od MSk,It:  a(MSk,It) = 0,47 mm < alim=8,90mm (5,3%)

$10 co max. 300

—~. /. o r/—

$16 co 190 mm

L 80 , 1700 1,80
Ak -

Nrl ¢16 co 570 1=1816
1816

316

1
D Nr2_ 16 co 570 |=1850
' 1404

316

J s
<
55

Nr3 $16 co 570 |=1850
1404
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Wykonanie stropu zelbetowego wzmacniajgcego wg rysunku nr 6 Projektu Techniczno — Wykonawczego.
9.2.5. Wykonanie remontu $cian i sklepienia piwnicy

W zwigzku z zawilgoceniem $cian piwnic spowodowanym :
e nieuregulowanych odptywéw wod opadowych ze szczelnej, a jednoczesnie w wielu
e miejscach spekana powtoki betonowej nawierzchni podworza
e brak wtasciwej wentylacji piwnic

zachodzi konieczno$¢ zabiegéw remontowych $cian Piwnicy,

1.Zabiegi konserwacyjne $cian z cegty ceramicznej

- czyszczenie powierzchni $cian z nalotéw , mchow i porostow ,

- wykonanie odgrzybienia scian srodkami grzybobdjczymi

Technologia wykonania:

Wykonanie czyszczenia.

Catos¢ powierzchni muréw nalezy jednorazowo umy¢ gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem 1%

kwasu fluorowodorowego

Mozna przyjgc¢ takze inny sposdb czyszczenia elewacji poprzez zastosowanie specjalistycznych past do czyszczenia
muréw ceglanych.

Paste nanosimy cienkg warstwg za pomoca tawkowca a nastepnie go sptukujemy gorgcg woda.

Pasty czyszczgce to pasty producentéw specjalizujgcych sie w wytwarzaniu materiatow dla ochrony zabytkow.
Wykonanie odgrzybiania

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sie zielonymi przebarwieniami cegty

gtéwnie w partiach cokotowych oraz brunatne przebarwienia spowodowane

przez grzyby nalezy zdezynfekowa¢ specjalistycznymi preparatami do tego celu.

Miejsca bardzo silnie zaatakowane nalezy nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie
pedzlem.

Stosowac srodki grzybobdjcze do muréw.

Przyjeto 100 % $cian do oczyszczenia i odgrzybienia.

2 Wykonanie reperacji $cian poprzez czesciowa wymiane materiatu ceramicznego zniszczonych fragmentéw.
Ztuszczone cegty ceramiczne nalezy usungé na gtebokos¢ ca. 7 cm. W to miejsce nalezy

wklei¢ nowe cegly o grubosci 6 cm . Wklejenia nalezy dokonaé na zaprawe renowacyjng cementowo - wapienng
marki 3 MPa.

Zaktada sie wymiane cegty ceramicznej klasa 15 na gtebokos¢ 2 ¢ .

Przyjeto okoto 30% powierzchni $cian i sufitdw do wykonania reperacji murarskich

3.Wykonanie czesciowej wymiany spoin watku ceglanego i uzupetnienie zaprawg o znacznym stopniu porowatosci
tzw zaprawy WTA

Przyjeto okoto 50% powierzchni $cian do przeprowadzenia wymianiy spoin

4. Hydrofobizacji Scian Piwnicy - stanowigce zabezpieczenie przed wtérnym zawilgoceniem,

Hydrofobizacje nalezy przeprowadzi¢ preparatem siloksanowym do hydrofobizacji.

Przyjeto 100% powierzchni $cian do przeprowadzenia hydrofobizacji
32



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,
Dot.: ,Roboty remontowe piwnicy pod podwdrzem wraz z remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 w
Szczecinie"
Proces hydrofobizacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu napraw i zabiegéw konserwacyjnych muréw.
Wykonac¢ zgodnie z rys nr 9 cz. graficznej Projektu Techniczno —“Wykonawczego.

9.2.6. Wykonanie iniekcji grawitacyjnej $cian piwnic |

Zaktada sie¢ dla zabezpieczenia $cian piwnicznych przed podcigganiem kapilarnym wody wykonanie :
e jednorzedowe;j iniekcji grawitacyjnej jako izolacja pozioma Scian,
e izolacje poziomg posadzki piwnic
Iniekcje nalezy przeprowadzi¢ dla $cian zewnetrznych muréw piwnicznych od strony wewnetrznej.
Linia otworéw iniekcyjnych okoto 15 cm od rzednej projektowanej posadzki cementowe;j

Technologia wykonania iniekcji:

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° w rozstawie osiowym, co 15cm na
gtebokos¢ o 5cm mniejsza niz grubosé muru. Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak, aby otwor przechodzit, przez co najmniej
jedng spoine, zas w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworéw nalezy usung¢ pyt przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie
nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypeni¢ zaprawg iniekcyjng ( $rodek przyjetego systemu
do iniekcji wg. instrukcji producenta), a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory
wlewac¢ preparat do iniekcji( srodek przyjetego systemu do iniekcji wg. instrukcji producenta). Czas trwania iniekcji
zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby
uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawg( srodek przyjetego systemu do iniekcji wg. instrukcji
producenta) .

Nalezy stosowac¢ systemy do iniekcji renomowanych producentéw , posiadajgce wtasciwe deklaracje cech
uzytkowych

Preparat do iniekcji — gotowy preparat na bazie zwigzkdw krzemu , preparat hydrofobizujacy.

Zaprawa do iniekcji - gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania pustek w murach i odwiertéw
po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej

d=od 10 30 V& mim

a

r_" a
chkBom WeiZ5om 10+125em
Ao — A B

Kl ndchyiena sadaty caled ma podstawie dodwiadczed
| Wit Ow W MOURCYCh w S ACY Wy kDWW S0 Mkoyifpeh
2 = 2axwyaza) do 30 shopoi

Wykonac¢ zgodnie z rys nr 9 cz. graficznej Projektu Techniczno —“Wykonawczego.
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9.2.7. Wykonanie izolacji poziomej i posadzki cementowej piwnic,

|zolacje poziomg nalezy wykonaé zgodnie z technologig robét:

1. oczyszczenie warstwy posadzki ceglanej,

2.wykonanie warstwy wyrownawczej jastrychu cementowego o gr . 20 mm

3.wykonanie hydroizolacji poziomej posadzki piwnic

Na wykonanej warstwie wyrownawczej nalezy utozy¢ warstwe papy z wywinieciem na $ciany — min 25 cm powyzej

przeprowadzonej linii otworéw iniekcyjnych tak aby zrealizowac linie ciggtosci izolacji.

Nalezy stosowac dla wykonania izolacji poziomej posadzki pape asfaltowg zgrzewalng podktadowg modyfikowang

SBS na osnowie z tkaniny szklanej o gr min > 3mm

Parametry papy izolacyjnej:
ﬁ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

lemperaturze

Wiasciwoseé Metoda badania Wymiar | Wartosé lub ustalenie
Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - brak wad widocznych
Diugosé PN-EN 1848-1:2002 m = 10,0
Wymlary | Szerokosé PN-EN 1848-1:2002 m = LM
Prostolinlow os¢ PN-EN 1848-1:2002 - odchylka < 20 mm/ 10,0 m
Grubosé PN-EN 1849-1:2002 mm 3.3+0,2
Wodoszezelnosé (cisnienie 60 kPa) PN-EN 1928:2002 meioda A - spelnia wymagania
Odpornesé na dzialanle ognla Zew nelrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 klasa Boor (11)*
Reakcla na oglen PN-EN 13501-1:2007 klasa E
Wytrzymalosc zlaczy na scinanie
- wziluz PN-EN 12317-1:2001 N/50mm 2000 £ 500
- W poprzek 1400 £ 200
Wiasciwoscl mechaniczne prey rozclaganiu:
maksymalna sila rozclagajaca )
- wzdiuz PN-EN 12311-1:2001 N/50mm 1500 £ 250
- W popriek 2500 = 500
Wiasciwoscl mechaniczne przy rozclaganiu:
wydluzenle , —_— .
’ - wadhid PN-EN 12311-1:2001 % 743
- W poprzek T+ 3
Odpornes ma uderzenle PN-EN 12691:201 8 metoda A/B mm 6l / -
Odpornosé na obclazenle statyczne PN-EN 12730:2002 metoda A/B kg -/15
Odpornese na rozdzieranie (gwozdziem) PN-EN 12310-1:2001 N 300 £ 200
Gletkoi¢ w niskle) te mperaturze PN-EN 1105:2013 'C <-20
B R PN-EN 1110:2011 oC > 100

Wodoszezelnose po sztucznym starzenlu (cisnmienie 60
kPa)

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002

spelnia wymagania

spelnla wymagania zgodnle
Wodoszezelnoié po dzlalaniu chemiKallow PN-EN 13969:2006/A.1:2007 - z zalacznikiem A do PN-EN
13969
Przenikanie pary wodne) PN-EN 13707+A2:2012 - p =20 000

- wykonanie posadzki cementowej, jastrych cementowy gr=40mm

Grubos¢ posadzki cementowej = 60 mm,

Parametry jastrychu.

Proporcje mieszania
kg
Zuzycie
grubosci

2,2-2,7 | wody na worek 25

ok. 2,0 kg/m? na kazdy mm
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Wytrzymatosc¢ na Sciskanie > 20 N/mm? (C20)

(po 28 dniach)

Wytrzymato$¢ na zginanie =5 N/mm? (F5)

(po 28 dniach)

Odpornos$¢ na Scieranie na A 15

tarczy Bohmego po zatarciu

mechanicznym (po 28

dniach)

Czas zuzycia ok. 2 godz.*

Grubos¢ warstwy - podktady zwigzane: 10-100
mm,
- podktady na izolacjach: 40-
100 mm,
- podktady w systemach
ogrzewania: 60-100 mm (w
tym co najmniej 35 mm nad
przewodami grzewczymi)

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24

godz

9.2.8. Wykonanie wentylacji piwnic

Wentylacja piwnic nalezy zrealizowa¢ poprzez poprzez otwory wentylacyjne za pomocg doswietlaczy piwnicznych
popularnie zwane ,studzienkami piwnicznymi’.

Istniejgce studzienki piwniczne wykonane z cegly sa w chwili obecniej w stanie technicznym ztym . Nalezy je
rozebrac¢ i w ich miejsce zamontowaé gotowe prefabrykowane doswietlacze piwniczne.

Poprzez okna zespolone ze studzienkami piwnicznymi zrealizuje sie ,nawiew” i ,wywiew” co bedzie konsekwencjg
naturalnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach.

Konieczne jest odwodnienie studzienek piwnicznych poprzez wykonanie odprowadzenia wody opadowej ze
studzienek do instalacji kanalizacyjnej Piwnicy za pomocg podtgczenia rurami PCV & 110 mm.

Spadek okoto 2 % w kierunku odptywu.

kanatl mawiewny, taw, zetka, kanat
doprowadza powietrze zewnetrzne wywiewny

do piwnicy \
| |

A
v /
kratka nawiewna elektryczny wentylator
usytuowana nad podlogy wy<iqgowy uruchasiany

wylgcznikien czasowym

Dodatkowo w miejscach gdzie nie wystepowaty okienka piwniczne projektuje sie zatozenie przewoddéw
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instalacyjnych, ktére bedg dostarczaty powietrze do Piwnicy realizujgc nawiew.

)%* — 1
ELINI < S

Przyktadowy system przewodow nawiewnych — komplet do montazu

Projektuje sie przewdd wentylacyjny o @ 160 mm,

Przewod wykonany z polipropylenu (PP) odporny na dziatanie promieni UV
Dtugosé przewodu zgodnie z rys nr 13 PT-W wynosi ok, 3,60 m

Przewdd wyprowadzony na wysokos$¢ ok 100 cm , powyzej rzednej terenu

Dolny koniec przewodu od 30-50 cm powyzej rzednej posadzki

Kolor: grafitowy

llosc przewoddw wentylacyjnych — 3 szt,

Projektuje sie dla systemu wentylacji piwnicy dla realizacji funkcji nawiew —wywiew:

- prefabrykowane doswietlacze piwniczne wykonane z polipropylenu o wym: 1000 x 1000x 400 [mm] ,(wysokos¢ x
szerokosc x gtebokos¢)

Doswietlacz ze zintegrowanym oknem gospodarczym PCV o wym : 800 x 600 mm , okno uchylne z szyba izolowang
14 mm.

llos¢ doswietlaczy z oknem- 6 kpl,

Wykona¢ wentylacje Piwnicy przy ul.Mazurska 42 wg rys nr 13 i rys nr 14 czesci graficznej Projektu Techniczno-

Wykonawczego.

9.2.9. Wykonanie remontu kanalizacji ogélnosptawnej Piwnicy ul. Mazurska 42

Ekspertyza techniczna przeprowadzona na potrzeby dokumentacji projektowej remontu Piwnicy pod podwdrzem ul.

Mazurska 42 wykazata stan techniczny kanalizacji ogélnosptawnej niedostateczny i miejscami zty.
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Zatozony remont stropu nad podwdrzem stanowi przyczyne dla ktérej ekonomicznie uzasadnione jest
przeprowadzenie remontu kanalizacji ogélnosptawnej znajdujgcej sie w obszarze piwnicy pod podwdrzem.
Nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe kanalizacji ogélnosptawnej polegajace na :
1.Demontaz zniszczonych rur zeliwnych o przekroju @ 200 mm, poziomy i cze$ciowo piony znajdujgce sie w
obszarze piwnic pod dziedzihcem,
2.Montaz nowych rur kanalizacji ogélnosptawne;j , rury PCV SN8 Lita @ 200 mm wg PN-EN 13476-1

Technologia robét:

e  Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku odptywu do kolektoréw zbiorczych.
e  Przeprowadzi¢ montaz rur zgodnie z wytycznymi dla instalacji kanalizacyjnych .
¢ Wykona¢ podtaczenie studzienek piwnicznych do kanalizacji ogélnosptawnej — rys nr 14

o Wykona¢ podtgczenie wpustow deszczowych do kanalizacji ogélnosptawnej — rys nr 13

! & Fiwnice lokatorskie /
o  oom |
i 4 £}
nriomy el i | wf
Rury BROOmm POV o
o —| %)
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£ i ’o.".
y i
RGO PO \ 4 Spoask 2% ___ % ¥
Smme —— 1f| |
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Wykonanie remontu kanalizacji ogolnosptawnej wg rys. nr 11, rys nr 14 i rys cz. graficznej Projektu Techniczno-
Wykonawczego.
9.2.10 Instalacja elektryczna w piwnicy:

Piwnica posiada istniejgca instalacje elektryczna.

Projektuje sie dodatkowe punkt swietlne na $cianach.

Zasilanie istniejgce z tablicy administracyjnej dla posesiji przy ul. Mazurskiej nr 42.
Rysunki i opis wg. rys nr 14 A czesci graficznej Projektu Techniczno- Wykonawczego.

10. Remont podwdrza — zagospodarowanie terenu podworza.

10.1.Charakterystyka ogéina

Ekspertyza techniczna wykazata zty stan techniczny podwaérza dla posesiji przy ul. Mazurskiej nr 42.
e Nawierzchnia betonowa , ktéra posiada liczne spekania i braki nawierzchni betonu,
¢ Nieprawidtowe spadki, ktére prowadza do zalewania piwnic
e Brak odpowiednich wpustéw deszczowych dla odwodnienia budynku

e Brak powierzchni ekopozytywnej oraz obszaréw rekreacji i zabaw dla mieszkancéw Wspolnoty
Mieszkaniowej.

Projektuje sie nowe zagospodarowanie podworza ktére likwiduje powyzsze mankamenty i wprowadza

zagospodarowanie prawidiowe dla wspotczesnych wymagan w zakresie zagospodarowania

—roslinosé ekstensywna naw

I
e TS
B finkie
e s

—nawierzchnia Zwirowa
Zwir Z2—16 mm

"~ —drzewa liscioste niskopienne
1 nprwisnia jopofiska—3 szt

& —krzewy igloste
np: Thujo Szmarogd—Z28szt

e
bt i e i
Eir I
wisw st
® Fwirawa

Rzut poziomy dziedzinca ul.Mozurska 42
Zagaspodarowanie terenu podwdrza—modernizocjo
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Rysunek zagospodarowania terenu podwdrza- rysunek pogladowy

10.2. Zalozenia projektowe wykonania modernizacji zagospodarowania terenu podwoérza

Projektuje sie dla podwérza trzy rodzaje nawierzchni:

10.2.1.Nawierzchnia ,,A” dla terenu zabaw i rekreacji sportowej:

Nawierzcnie podwdérza Typ "A"-Zwir

2wir plukany frakcja 16/32

warstwa ochronna np. widknina 300 g/m2

hydroizolacja papa antykorzenna swisspor

hydroizolacja papa podktadowa

grunt swisspor

strop Zelbetowy

Warstwy nawierzchni do wykonania

e Zwir ptukany — frakcja 16/32 mm —gr 10 — 15 cm

e  Warstwa ochronna geowtoknina min 300g/m2

. Hydroizolacja papa antykorzenna gr. min >3 mm, zgrzewalna ,SBS , na osnowie z widkna szklanego,
. Hydroizolacja papa podktadowa gr. min >3 mm, zgrzewalna ,SBS , na osnowie z wiékna szklanego,
. Grunt systemowy

e  Strop zelbetowy ze spadkiem
Wykonanie wg rys. nr 17 czesci graficznej Projektu Technicznego

10.2.2. Nawierzchni ,,B” dla terenéw zieleni ekstensywnej

Nawierzcnie podworza Typ "B" substrat dla roslinosci

rodlinnosé typu SEDUM

substrat ziemny ekstensywny

widknina filtracyjna

plyta akumulacyjno - drenazowa wysokoéci 20 mm

warstwa ochronna wioknina 300 g/m2

hydroizolacia papa antykorzenna

hydroizolacja papa podktadowa 250
grunt PRIMER

strop zelbetowy ze spadkiem

piesza.
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Warstwy nawierzchni do wykonania

e Roslinnosé typu SEDUM
e  Substrat ziemny ekstensywny gr. ok. 20 cm
e Widknina filtracyjna
e  Mata drenazowa min. 20mm
e  Warstwa ochronna geowtoknina min 300g/m2
. Hydroizolacja papa antykorzenna gr. min >3 mm, zgrzewalna ,SBS , na osnowie z wtdkna szklanego,
. Hydroizolacja papa podktadowa gr. min >3 mm, zgrzewalna ,SBS , na osnowie z witdkna szklanego,
. Grunt systemowy
. Strop zelbetowy ze spadkiem
Wykonanie wg rysunku nr 17 czesci graficznej Projektu Technicznego

10.2.3. Nawierzchni ,,C” dla chodnikéw dojs¢ ,

Nawierzchnia podworza Typ "C" - komunikacyjna piesza.

kostka betonowa 6 cm

podsypka piaskowo-cemantowa

mata drenazowa gr. 20mm
warstwa ochronna whoknina 300 g/m2,

hydroizolacja papa antykorzenna

hydroizolacja papa podktadowa

grunt

strop Zelbetowy ze spadkiem

Warstwy nawierzchni do wykonania

Kostka betonowa 20 x 10 [cm] gr 6 cm , kolor czerwony,
. Podsypka piaskowo —cementowa gr. 5 cm cm
. Mata drenazowa gr min 20 mm,
e  Warstwa ochronna geowtdknina min 300g/m2
. Hydroizolacja papa antykorzenna gr. min >3 mm, zgrzewalna ,SBS , na osnowie z wiékna szklanego,
. Hydroizolacja papa podktadowa gr. min >3 mm, zgrzewalna ,SBS , na osnowie z wtékna szklanego,
. Grunt systemowy

. Strop zelbetowy ze spadkiem
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Wykonanie wg rysunku nr 17 czesci graficznej Projektu Technicznego

10.3.Parametry geometryczne remontowanego podworza

Lokalizacja podwérza — wewnagtrz zabudowy srédmiejskiej posesji ul. Mazurska 42
Powierzchnia podworza ( dziedziniec ) — 201,63 m2,

Liniowa dtugos¢ podwoérza — 18,52 m.

Liniowa szeroko$¢ podworza — 7,67 m do 16,75 m

Nachylenie poprzeczne powierzchni podwérza do najnizszego punktu — ok 2%,
Nachylenie podtuzne powierzchni podwérza do najnizszego punktu — ok 2,0%,
Powierzchnia doj$¢ (chodniki z cegty klinkierowej) —49,88 m2,

Powierzchnia nawierzchni zwirowo —piaskowej ( nawierzchnia zwir w-32 mm ) — 105,35 m2
Powierzchnia nawierzchni zielonej ( roslino$¢ ekstensywna) — 46,4 m2,

Wykonanie wg rys . nr 16 Projektu Techniczno-Wykonawczego

10.4. Odwodnienie terenu_podwdrza

Projektuje sie odwodnienie podwoérza do istniejgcej remontowanej instalacji kanalizacji znajdujacej sie pod
podworzem poprzez zastosowanie wpustow odwodnienia liniowego.

Sptyw wéd opadowych realizowany bedzie przez ukierunkowanie wod deszczowych zgodnie ze spadkami piytu
zelbetowej do punktéw odbiory tj. wpustéw deszczowych

Nachylenie poprzeczne powierzchni podwérza do najnizszego punktu — ok 2,0%,

Nachylenie podiuzne powierzchni podwoérza do najnizszego punktu — ok 2,0%,

Projektuje sie wpusty deszczowe jako odwodnienie liniowe o wym: 1000 x 100 x 250 mm

Klasa obcigzenia A 250

llos¢ — 3 szt
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Elementy systemu - legenda
1 PPee

E Rusct eliwey

B Skroynike odafywows

4 [EREREE

B Mcoowenie srubowe ruacty Isiwnego
n Kanaf do “T" | "

Solanke koroowe

n Soianka korocowe = krodoem

Wpusty odwodnienia musza byé wyposazone w osadniki do czyszczenia.

Przyktadowe nachylenie nawierzchni odwadnianej
Zagospodarowanie wod opadowych przyjeto zgodnie z przyjeciem zasady przeciwdziatania ,osuszaniu” miast tj:
Wprowadzajgc nawierzchnie zwirowg oraz roslinnosci ekstensywnej , ktéra w sposéb naturalny akumuluje czes$¢ wod
opadowych.
Lokalizacja montazu odwodnien liniowych wg planszy wymiarowej PT-W.
Szczegdty wg rys nr 11 oraz rys nr 12 w czesci graficznej Projektu Techniczno - Wykonawczego .

10.5. Wykonczenie zewnetrzne podwdrza posesiji Mazurska 42

Projektuje sie nastepujgce elementy wykonczenia zewnetrznego poses;ji :

10.5.1.Nawierzchnia A dla terenu zabaw i rekreacji sportowej:

Maty Plac zabaw
Typ nawierzchni bezpiecznej : zwir ptukany 16/32 mm ,grok = 10 - 20 cm,
Projektuje sie wyposazenie placu zabaw dla dzieci w urzgdzenia:

e  Hustawka maluch — 1 szt,

e Piaskownica -1 szt,

e Kiwak ,Ryba” — 1 szt,

e tawka z oparciem (dla opiekunéw) — 1 szt,
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Ulll-3 PIASKOWNICA KWADRATOWA

Wymiary urzadzenia:

Wysokos¢ urzadzenia

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysokos¢ upadkowa:
Glebokos¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej

Scianki piaskownicy, aplikacje okragle

Siedziska piaskownicy:
Nogi:
ZasSlepki:

1,82m x1,82m
~0,42m
4,82m x4,82m
0,42m

-0,50m
21,25m?

deski impregnowane, malowane na kolor zielony
sklejka wodoodporna foliowana

slupki drewniane, impregnowane

tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i| metody badarn.

Ul-1 HUSTAWKA MALUCH

Wymiary urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia:
Wymiary strefy funkcjonowania:

Maksymalna wysokos¢ upadkowa:

Glebokos¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy stalowe:
Siedzisko:
Aplikacje:
tancuch:

Zaslepki:
Fundamenty:

1,92m x 2,25m
~2,43m

2,25m x 7,40m
1,25m

drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane
lakierobejca na kolor ciemny orzech

stal ocynkowana kapielowo

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,
plyty HDPE

kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujacych bezobstugowych

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczerstwa i metody badarn.

43



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: ,Roboty remontowe piwnicy pod podwdrzem wraz z remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 w

Szczecinie"

Ul-4 KIWAK RYBA

=

=
Wymiary urzadzenia 0,24m x 0,69m
Wysokos¢ urzadzenia ~0,82m
Wymiary strefy funkcjonowania 3,24m x 3,69m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,50m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej 10,03m*
Calos¢ urzadzenia piyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi

stal nierdzewna

Elementy stalowe: stal oc

Sprezyna stal oc

Zaslepki tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa azurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty. beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

LAWKA

Wymiary: 170 x40 cm

Wysokos¢ caltkowita: 44 cm

Konstrukcja: Metal drewno

Fundament: Fundament: betonowy o wymiarach 90 x 24 x 20cm
Kolorystyka: RAL 7016

Teren rekreacyjny sportowy

Typ nawierzchni bezpiecznej : zwir ptukany ,grok = 20 cm,
Projektuje sie wyposazenie terenu rekreacyjnego w urzadzenia:
Urzadzenie ,Orbiterek” — 1 szt,

Urzgdzenie ,Biegacz” — 1 szt

tawka bez oparcia (dla odpoczynku) — 1 szt,
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Wymiary 132 x 60 cm
Strefa bezpieczenstwa 432 x 360 cm
Wysokos¢ catkowita 188 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 60 cm
Maksymalne obciazenie 120 kg
Przedziat wiekowy powyzej 14

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 Tak

Pmdukl wyprodukowany w oparciu o normy DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Zgodnie z Zalecenian_li )
Fundament Mmem, LP' OS2

Y O Wy
75x50cm i glebokosci 50cm

SI-1, Sll -2 URZADZENIE ,,BIEGACZ”

Wymiary

Strefa bezpieczeristwa

Wysokos¢ catkowita

Wysokos¢ swobodnego upadku
Maksymalne obciazenie

Przedzial wiekowy

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009
Produkt wyprodukowany w oparciu o normy
DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
[Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

Fundament

54 x 143 cm
354 x 443 cm
187 cm
70cm

120 kg
powyzej 14
Tak

Zgodnie z znleoemamn producenta
Proponuje sig:

fundament betonowy o wymiarach
75x50cm i glebokosci 50cm
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Projektuje sie takze powierzchnie tarasu o wym: 250 x 280 [cm] wykonany z desek kompozytowych d.

Przeznaczenie do odpoczynku : dla rostawiania prywatnych krzesetek i stolokow turystycznych w celu spedzania

Szczecinie"

czasu na powietrzu w poblizu ternéw zielonych.

Wg rys nr 18 i rys nr 19 Projektu Techniczno -Wykonawczego

10.5.2.Nawierzchni B dla terenow zieleni ekstensywnej oraz roslino$¢ w gabionach i donicach.

Projektuje sie wykonanie roslinnosci poprzez ustawienie donic i gabionéw z roslinnoscig .

Gabiony betonowe — wym: dt x szer x wys , 150 x 40 x50 [cm] — 8 szt,

Gabiony betonowe — wym: dt x szer x wys , 300 x 40 x50 [cm] — 8 szt,

Kolor - szary
Roslinnosé

Tuje -32 szt,

Prowadzi¢ wzrost Tuji do wysokosci 2,5 m,

Donice betonowe wym.: @ 800 mm , wysokos$¢ 70 cm

Kolor —szary
Roslinnos¢

Wisnia japonska -3 szt,

Prowadzi¢ wzrost Wisni japonskiej do wysokosci 2,5 m,

Roslinos¢ ekstensywana typu Sedum jest odporna na warunki zimowe i nie jest wymagajaca w pielegnacji , wymaga

niewielkiego nawodnienia .

Typy mieszanki warstwy wegetacyjnej dla zatozenia roslinnosci ekstensywne;j

Tabela 4. Przyktadowe mieszanki warstwy wegetacyjnej stosowanej na réz-

migzszosé

nych rodzajach zielonych dachow [zrédio: www. krajewscy.pl]

okoto 5-30 cm

30-100 cm

ciezar

50-250 kg/m?

250-1000 kg/m?

sktad

keramzyt kruszony, piasek ptukany, ke-
ramzyt okragly, kompost z kory (ewen-
tualnie specjalny torf cegietkowy, nawoz
lub bentonit), frakcje splawialne max.
15%, subst. org. <65 g/|, przepusz-
czalnosé 0,6-70 mm/min, poj. wodna
>35%

keramzyt kruszony, piasek piukany, ke-
ramzyt okragly. kompost z kory [ewen-
tualnie specjalny torf cegietkowy, nawoz
lub bentonit), frakcje sptawialne max
20%, subst. org. <90 g/|, przepusz-
czalnosé 0,3-30 mm/min, poj. wodna
>45%

roslinnosé

trawa, mech, sukulenty iziofa, czasem
niskie krzewy

byliny, krzewy, drzewsa oraz trawniki

wiasciwosci

struktura bardzo stabilna w dlugim okre-
sie, nawet do 10 lat, odporna na prze-
marzanie i wysokie temperatury, mala
zawartos¢ czesci organicznych, bardzo
dobry dostep powietrza do korzeni,
fatwe odprowadzanie nadmiaru wody

struktura bardzo stabilna w dlugim
okresie, nawet do 10 lat, odporna na
przemarzanie |wysokie temperatury,
podioze zabezpiecza rosliny przed wia-
trem dzieki wiekszej zwiezlosci; wymaga
regularnej pielegnacji i nawadniania
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Roslinnos¢ ekstensywna

Doboér roslinnosci z przedstawionego albumu w porozumieniu z Zarzadcg Wspdlnoty Mieszkaniowej.

22 Sedurn album Vi drobne biate kwiaty,
zawsze zielone liscie
. jesienia i na intensywnym 10
23 E;Z; hodnik ‘Coral Carpet’ sloncu liscie zabarwiaja sie 16
na czerwono
24 ‘Murale’ VI - rozowe kwiaty, 15
liscie czerwono-brazowe
25 Sedum spectabile VIIEIX rozowe k".‘f'aF*’-
zawsze zielone liscie
VII-IX jaskraworazowe
26 | Bozchodnik ‘Brillant’ kwiaty,
okazaly liscie niebiesko-zielone 50 o7
o7 ‘Carmen’ VIII.—)( karminowo-rozowe
kwiaty
28 ‘Stardust’ VIILX biate kwiaty
29 Sedumn acre Vi z6ite "?"‘”EW' .
Rozchadnik zawsze zielone liscie
oekry 5 16
30 ‘Yellow Queen’ zotte liscie
gq |Fozchodnik Sedum refleum | VI - 0t0Z0t kwisty, 1530 | 18
oscisty zawsze zielone liscie
Rozchodnik Sedum i .
32 kamczacki kamtschaticurn VIVl zotte kwiaby 10-20 12-186
g3 | Smagliczka Aurinia saxatils | V-V Z0ite kwiaty, 50-50 11
skalna zawsze zielone liscie
3q |Ykwap Anbannaria dioiz | 10 DEla vy, 10-20 20
dwupienny zawsze zielone liscie
VV-IX biate, rézowe lub
35 Armeria maritima | czerwone kwiaty; zawsze
zielone liscie
36 i ‘Alba’ V-IX biale kwia
Zawciag — ~ 2l 10-20 11
37 | nadmorski Hosea V-IX rézowe kwiaty
38 ‘Rubrifolia’ V-VI; IX razowe kwiaty
‘Splendens 1 .
39 Porfecta’ V-VlIl czerwone kwiaty

10.5.3.Nawierzchni C dla chodnikéw i dojsé¢ ,

Dojscia : szer: 1,2 m,

Nawierzchnia : kostka betonowa gr 6¢cm,

Wym: 20,0x 10,0 [cm] prostokatna
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Szczegodty wg. rys nr 181 19 w Projekcie Techniczno-Wykonawczym.

11. Materiaty budowlane dla wykonania robét remontowych piwnic oraz modernizacji podwoérza posesiji przy

ul Mazurska 42.

Podciagi i belki stropowe

Dwuteowniki INP 260 Stal 235
Dwuteowniki INP 220 Stal 235
Dwuteownik NP. 360 Stal 235

Plyta zelbetowa

Beton kl. C20/25 (B25)
Stal Alll (34GS)
Stal AO StOs

Stopa fundamentowa

Beton kl. C20/25 (B25)
Stal Alll (34GS)
Stal A0 StOs

Materiaty budowlane
Stupy podparcia
Beton kl. C20/25 (B25)

Stal Alll (34GS)
Stal A0 St0s

Materiaty izolacyjne dla nawierzchni podwérza

1.Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej

Parametry:

WP SPECYIIKACTA TECHNICZNA

Wiasciwosé Metoda badania Wymiar | Wartos¢ lub ustalenie
Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - brak wad widocznych
| Diugoéé PN-EN 1848-1:2002 m 2> 10,0
Wymlary [ Szerokosé PN-EN 1848-1:2002 m > L.00
Prostoliniow osé PN-EN 1848-1:2002 = odchylka < 20 mm/ 10,0 m
Grubosé PN-EN 1849-1:2002 mm 3302
‘Wodoszczelnosé (cisnienie 60 kPa) PN-EN 1928:2002 metoda A - spelnia w;
Odpornosé na dzialanie ognia zew nelrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 klasa Boroos (£1)*
Reakc)a na oglen PN-EN 13501-1:2007 klasa E
Wytrzymalos¢ zlaczy na scinanie
-wzdiuz PN-EN 12317-1:2001 N/50mm 2000 = 500
-w poprzek 1400 + 200
Wiasciwoscl mechanlczne przy rozclaganiu:
maksymalna sila rozci ca
T it azala PN-EN 12311-1:2001 N/SOmm 1500 & 250
-w poprzek 2500 = 500
Whasciwoscl mechaniczne przy rozclaganiu:
uydluz.m{l: — PN-EN 12311-1:2001 % 741
- w poprzek 7+ 3
Odpornosé na uderzenie PN-EN 12691:2018 metoda A/B mm 600 / -
Odpornoesé na obelazende statyczne PN-EN 12730:2002 metoda A/B kg -/ 15
Odpornesé na rozdzieranie (gwozdziem) PN-EN 12310-1:2001 N 300 = 200
Glelkoié w niskle] femperaturze PN-EN 1109:2013 'C <-20
L PN-EN 1110:2011 L' >100
Led ralurae =
- m - > v 1o -
:\;J:}wuﬂmsc po sztucznym starzenlu (cisnienie 60 E:E: :S:Vj:t _ spelnla wymagania
spelnia wymagania zgodnie
Wodoszcezelnosé po dzlalantu chemiKalléw PN-EN 13969:2006/A.1:2007 = 2 zalaczniklem A do PN-EN
13969
Przenikanie parv wodnel PN-EN 13707+A2:2012 - u= 20 000
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2.Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa antykorzenna modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej

- SFECYFIRAUJA TECHNIULZNA

Wiasciwosé Metoda badania Wymiar | Wartoé¢ lub ustalenie
Wady widoczne PN-EN 1850.1:2002 - brak wad widoeznych
PN-EN 1848-1:2002 m 275
Wymiary | Szerokosc PN-EN 1848 12000 m 2 1 1)
Prostoliniow o3¢ PN_EN 1848 12000 - < 7
Grubosc PN-EN 1849.1:2002 mm 40102
| Wodosacaelneié icismicnic 200 kPs) PALEN 19282000 mckoda A B spefnia v ymagania |
Odpornoéc na dzistanic ognia zew netrznego PNEN 13501.5+A12010 klasa NPD
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2007 klasa E
Wytrzymalosc zlaczy na scinanie
- wzdluz PN-EN 12317-1:2001 N/50mm 700 £ 300
- w poprzek 900 + 300
Wha przy
maksymalna sila razciagajaca 4
i adaE PN-EN 12311-1:2001 N/S0mm %0+ 200
- w popraek 700 300
Wiaich ez prey
i N-EN 12311.3: g
iy PN-EN 12311.1:2001 % 0+ 15
- w poprzek 55+ 15
S i N T i | o067 1500
Odpornesc na obciazenie statyczne PN-EN 12730:2002 metoda A/B kg 20/20
i na gwodizi PNEN 12510.1:2001 N 00+ 150
Odj 5C nia przerastanic korzeni peEN 139482006 - Inia w' ania
% PNEN 110713001 metoda A 3 <5
| Gletknsé w niskie] temperaturze PNEN 1109:2013 < <28
Odpornesc na splywanie w podw yzszonej R
) PN-EN 1110:2011 © 2100
w i po 1y (cisnienie 60 PN-EN 1926:2002
kPa) PNEN 19282002 > speinia wymagania
= speinia wymagania zgodnie
po PN-EN 13969:2006/A 12007 - 2 zalacznikiem A do PN-EN
13969
PNEN 1206:2002
Odpornesc na sztuczne starzenie PN-EN 1110:2001 Lo 10010
PALEN 11097001 205

3.Geowtoknina — geosyntetyk wykonany z widkien polipropelenowych
Gramatura — min .300g/m2,

Grubos$é¢ - okoto 4mm,

4. Widknina poliestrowa filtracyjna
Gramatura — min. 300g/m2
Grubos¢ - okoto 4mm,

5 Substrat wegetacyjny

migzszosé | okoto 5-30cm

ciezar 50-250 kg/m?

keramzyt kruszony, piasek ptukany, ke-
ramzyt okragly, kompost z kory (ewen-
tualnie specjalny torf cegietkowy, nawoz
sklad lub bentonit), frakcje splawialne max.
15%, subst. org. <65 g/I, przepusz-
czalnosé 0,6-70 mm/min, poj. wodna
>35%

trawa, mech, sukulenty i ziota, czasem
niskie krzewy

roslinnosé

struktura bardzo stabilna w dlugim okre-
sie, nawet do 10 lat, odporna na prze-
marzanie | wysokie temperatury, mala
zawartosc czesci organicznych, bardzo
dobry dostep powietrza do korzeni,
fatwe odprowadzanie nadmiaru wody

wiasciwosci
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Materialy do iniekcji grawitacyjnej

Preparat iniekcyjny — gotowy hydrofobizujgcy roztwor krzemu

Dane techniczne:

Baza ptynne zwigzki krzemu

Kolor bezbarwny

Gestosé 1,2g/cm?®

Wspdtczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m? przekroju poziomego muru

Zaprawa cementowo —wapienna do wypetniania pustek w murach i odwiertéw po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Kolor szary
Gestos¢ nasypowa 0,9g/cm?®

Gestos¢ gotowej zaprawy  [2kg/dm?®

Plyniecie 30cm

Czas obrobki 1godzina

4AN/mm? po 1 dniu
Wytrzymatosc 10N/mm? po 7 dniach
15N/mm? po 28 dniach

Materialy do konserwacji muréw

1.Preparaty przeciw porostowi glonami

- preparaty z zawartoscig algicyddéw i pestycydéw z dodatkiem siarczanu miedziowego CuSO,
2.Preparaty hydrofobizujgce materiat ceramiczny

- Roztwér reaktywnych, oligomerycznych siloksanéw w bezwonnym rozpuszczalniku.
3.Zaprawa do szlamowego spoinowania muroéw ceglanych,

4. Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa,

Pozostate materiaty takie jak materiaty do wykonania posadzki cementowej , urzadzenia zabawowe, materiaty i wyroby

do odwodnienia zostaty opisane w rozdziale dot. wykonania robét w PT-W.

12. Uwagi koncowe:

1.Wszystkie wymiary zwigzane z realizowaniem remontu piwnic wraz z remontem podwdrza przy ul. Mazurskiej nr 42
Wykonawca sprawdzi na placu robo6t remontowych przed realizacja robot oraz ztozeniem zamdwien na wyroby
gotowe.
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2. Wszystkie wymiary szczegolowe podane w projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy traktowacé jako
orientacyjne, zalezne od przyjetego systemu, technologii montazu oraz istniejgcych uwarunkowan.

3.Rozwigzania niemozliwe do ustalenia w trakcie wykonania projektu nalezy uzgodni¢ podczas realizacji inwestycji z
Inwestorem i Projektantem.

4.Projektant dla opisania materiatéw w ramach dokumentac;ji projektowej charakteryzuje dany materiat parametrami
technicznym, fizycznymi , chemicznymi oraz uzytkowymi wraz z dopiskiem o mozliwosci zastosowania materiatu
réownowaznego zgodnie z art. 29 ustawy PZP.

Projektant dopuszcza zastosowanie alternatywnych materiatéw innych producentéw i wytworcéw pod warunkiem
rébwnowaznosci cech charakterystycznych dla projektowanych materiatéw i systeméw w ramach dokumentac;ji

Uzycie nazw wiasnych

Uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wtasnych produktow, producentéw, znakéw towarowych,
patentéw lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfika zamodwienia; przywotane produkty,
producenci, znaki towarowe i patenty nalezy traktowac jako przyktadowe i w celu zachowania
uczciwej konkurencji nalezy stosowa¢ produkty rwnowazne (o parametrach technicznych i
uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych, standardach
okreslonych dla materiatéw, urzgdzen, elementéw wyposazenia nie gorszych niz przywotane).

5.Prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a takze warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, pod Scistym nadzorem os6b uprawnionych.

6.Dokumentacje techniczng tj.: inwentaryzacje stanu istniejgcego, ekspertyze techniczng , projekt architektoniczno -
budowlany, projekt Techniczno- Wykonawczy, obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe , STWIOR , oraz kosztorys i
przedmiar robét, nalezy traktowacé tacznie podczas realizacji inwestycji oraz przy okreslaniu zakresu prac oraz
kosztow zwigzanych z realizacjg inwestyciji, .

Projekt Techniczno - Wykonawczy dla niniejszej dokumentacji zawiera opisy technologii robét budowlanych ,
parametry materiatéw do wykonania remontu oraz szczegétowe rysunki dotyczgce wykonawstwa.

Remont winien by¢ realizowany przede wszystkim uwzgledniajgc wymagania Projektu Tecniczno-Wykonawczeqo.

7. Wszystkie uzyte do remontu materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty oraz atesty, w tym sanitarne i
przeciwpozarowe, umozliwiajgce ich stosowanie na trenie Polski.

8.Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP i sztukg budowlang.

9.Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru autorskiego z Projektantem i Inspektorem nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

mgr inz. Tomasz Swigtek
upr. bud — konstr286/Sz/84
mgr inz. Wojciech Zawisza De Sulima

upr. bud — konstr15/Sz/90

mgr inz.arch. Dariusz Makowski

upr. bud — konstr 15/Sz/90
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13.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) REMONTU PIWNIC
WRAZ Z MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA PODWORZA
DLA POSESJI PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 42, DZ. NR 2/10,
OBREB 1032 W SZCZECINIE

INWESTOR:
Gmina Miasta
Szczecin
reprezentowana przez
Zarzad Budynkow i
Lokali komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

ADRES INWESTYCJI:

Piwnica i strop nad piwnicg wraz z modernizacjg zagospodarowania podworza.
Ul. Mazurska nr. 42

Szczecin

dz. nr ewid. 2/10, obreb 1032

Projektant :

mgr inz. Tomasz Swigtek
upr. bud — konstr 286/Sz/84

mgr inz. Wojciech Zawisza de Sulima
upr. bud — konstr 15/Sz/90

mgr inz. arch.Dariusz Makowski
upr. architekt. 74/Sz/92
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

ga s wOWwDNPF

. Podstawowy zakres inwestycji.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Kolejnosé¢ realizacji inwestycji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych i rozbiorkowych.

6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét.

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:

Projektowana inwestycja ma na celu:

- wykonanie robét remontowych piwnicy wraz ze stropem nad piwnicag i modernizacjg zagospodarowanie terenu podwoérza dla
poses;ji przy ul. Mazurskiej nr 42 , dz nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka w petni zagospodarowana; na dziatce znajduje sie: budynek mieszkalny 2 -kondygnacyjny w petni podpiwniczony,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:
Inwestycja do wykonania bez etapdéw realizacyjnych

Zakres prac budowlanych :

organizacja placu budowy,

rozbiérka nawierzchni podworza

rozbidrka warstw nad sklepieniem odcinkowym z cegiet,
wykonanie wzmochienia stropu piwnic podworza,
wykonanie wzmocnienia podciggéw dla stropu piwnic

wykonanie robét remontowych pomieszczen piwnic,
(tj: osuszenie , oczyszczenie wraz z odgrzybieniem)

wykonanie iniekcji grawitacyjnej $cian piwnicznych,

wykonanie cementowej posadzki w piwnicach wraz z izolacjg poziomg

wykonanie warstw wyréwnawczych dla stropu nad piwnica,

wykonanie izolacji poziomej stropu nad piwnicami

wykonanie uktadu dachu odwr6conego dla terenéw zielonych na fragmencie stropu,
wykonanie warstw nawierzchni dla stropu nad piwnica,

wykonanie zagospodarowania terenu podworza ,

uporzgdkowanie placu budowy,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Na dziatce budowlanej nie istnieje zagrozenia.

Podczas realizacji robot budowlanych polegajacych na robotach remontowych na dachu mogg wystgpic¢ nastepujace
zagrozenia:

Lp. Rodzaj elementéw zagrozen .

Roboty rozbiérkowe przy remoncie stropu nad piwnica,
Roboty rozbiérkowe przy wzmacnianiu podciggéw stalowych w piwnicach,
Roboty montazowe przy wzmacnianiu podciggéw stalowych w piwnicach,
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. Roboty zbrojarskie przy wykonywaniu stropu nad piwnica,
. Roboty betoniarskie przy wykonywaniu stropu nad

piwnica,

. Roboty izolacyjne przywykonywaniu stropu nad
piwnica,

. Roboty reperacji zarysowan przy naprawie scian
piwnicznych,

. praca na wysokosci w trakcie prac naprawczych,

. mozliwos$¢ porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi,

. uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,
2 Roboty malarskie,

. praca na wysokosci mozliwo$¢ upadku ,

. -uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,

. mozliwos$¢ porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi,
3 Roboty montazowe ogrodzenia panelowego ,

e uszkodzenie ciata przez spadajgce materiaty,

. praca na znacznej wysokosci,

. uszkodzenie ciata w trakcie rozbidrek,

. porazenie pragdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce rodzaje przeszkolen w zakresie BHP dla pracownikow :

e  szkolenia wstepne,

e  szkolenia okresowe.
Szkolenia wstepne ogoélne (instruktaz ogolny) dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Szkolenia wstepne ogdine oraz szkolenie stanowiskowe nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika w ksigzce BHP oraz winno
by¢ odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

. powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

. na stanowiskach pracy,na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

- nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét).
Konieczne jest aby wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania wysokosciowe.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

7.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

. niewtasciwe polecenia przetozonych.

e  brak nadzoru.

e  brak instalacji postugiwania sie czynnikiem materialnym.

e  tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.

e  dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.
. nieodpowiednie przejscia i dojscia.
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e  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow pracy: a) niewlasciwy
stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia.
. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego.
. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e  zastosowanie materiatdw zastepczych.

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
c) wady materialowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

7.2.0bowigzki kierownika budowy ( kierownika robot)

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowadé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

7.3. Prawa i obowigzki pracownikéw na placu budowy

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie prac w srodkach zabezpieczenia takie jak : aparaty
bezpieczenstwa .

W miejscach niebezpiecznych nalezy wykonywaé prace za pomocg rusztowan lub specjalistycznych

platform.

7.4. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Art. 21a - Kierownik budowy jest obowigzany, w
oparciu o informacje, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Podpis Projektanta
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