
  Układ warstw nawierzchni dla podwórza ul.Mazurska 42

włóknina filtracyjna

płyta akumulacyjno - drenażowa wysokości 20 mm

warstwa ochronna włóknina 300 g/m2

hydroizolacja papa  podkładowa 250

grunt  PRIMER

strop żelbetowy ze spadkiem

hydroizolacja papa antykorzenna  

substrat ziemny ekstensywny 

*

roślinność typu SEDUM

*

*

* *

*

hydroizolacja papa podkładowa

grunt swisspor 

strop żelbetowy

hydroizolacja papa antykorzenna swisspor  

żwir płukany frakcja 16/32 

warstwa ochronna np. włóknina 300 g/m2  

Nawierzcnie podwórza Typ "B" substrat dla roslinosci 

UWAGA: 1.Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem 
spływu wody.
Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie 
pokrywały się ze sobą 

2.W przypadku elementów wystających, narażonych na działanie UV, 
należy zastosować papę antykorzenną wierzchniego krycia.

3.Płyta żelbetowa stropowa spadek - 2,0 - 2,5%

Nawierzcnie podwórza Typ "A"-Żwir  

  Nawierzchnia podwórza Typ "C" -  komunikacyjna piesza. 

warstwa ochronna włóknina 300 g/m2, 

hydroizolacja papa podkładowa 

grunt 

strop żelbetowy ze spadkiem

hydroizolacja papa antykorzenna  

mata drenażowa gr. 20mm

podsypka piaskowo-cementowa

kostka  betonowa 6 cm


