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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogolne,

2 Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 01.00 ROBOTY ROZB]ORKOWE KONSTRUKCJI BETONOWYCH - ROZBIORKA
ROBOTY ROZBIORKOWE BELEK STALOWYCH | PODCIAGOW

3. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE

4, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 03.00 INIEKCJA GRAWITACYJNA

5. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 04.00 MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW DROGOWYCH

6. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 05.00 NAWIERZCHNIE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

7. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 06.00 ROBOTY BETONIARSKIE

8. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 07.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

9. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 08.00 1ZOLACJE
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SPECYFIKACJA TECI-I,NICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne
1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgce projektu budowlano- wykonawczego pn.:

”Roboty remontowe piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej
nr42,dz. nr2/10 obreb 1032 w Szczecinie”

Zakres robét remontowych dotyczy robét :
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robé6t budowlanych zgodnie z Ustawg

Prawo Zamowienh Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robot z zwigzanych z remontem w/w
zakresOw w przedmiarze robot oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
Zamawiajgcym.
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1.1.Planowany zakres robét remontowych:

rozbiérka nawierzchni podworza

rozbiorka warstw stropu odcinkowego ,

wykonanie wzmocnienia podciggéw dla stropu piwnic

wykonanie robdét remontowych pomieszczen piwnic,

(tj: osuszenie , oczyszczenie wraz z odgrzybieniem)

wykonanie iniekcji grawitacyjnej $cian piwnicznych,

wykonanie cementowej posadzki w piwnicach wraz z izolacjg pozi
wykonanie wzmocnienia stropu piwnic podworza,

wykonanie izolacji poziomej stropu nad piwnicami

wykonanie warstw wyréwnawczych dla stropu nad piwnica,
wykonanie uktadu dachu odwréconego dla terendw zielonych na fragmencie stropu,

wykonanie warstw nawierzchni dla stropu nad piwnica,

wykonanie zagospodarowania terenu podwérza ,

1.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci, atest).
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét, az do ich zakonhczenia i koncowego
odbioru.

chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable

itp.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego i bedzie z nim
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh podziemnych

stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p. poz.

przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
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pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac¢ sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdétowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robét i
zawartg w dalszej czesci opracowania.

o Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia roboét.

e Przy wykonywaniu rob6t wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robdt,
ustanowionym przez zamawiajgcego

o Wywdz materiatéw z rozbidrki — w zakresie robot wykonawcy (pozycja ujeta w przedmiarze).

o W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robdt uprzatngg.

e Zabrania sie gromadzenia materiatéw z rozbioérki luzem, nalezy zabezpieczyé kontenery, worki

e Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety i przywrécony do
poprzedniego stanu.

5.1. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

e Zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatbw z rozbidrki — nalezy przygotowac rynny
transportowe lub w inny sposéb zabezpieczy¢ transport materiatow.

e Za szkody wynikie w trakcie wykonywania robo6t odpowiada wykonawca, ktéry powinien by¢
ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.2. Ochrona srodowiska:

e Przed dokonaniem odbioru koncowego robét komisja odbiorowa zazgda dokumentow
potwierdzajgcych przyjecie materiatéw z rozbidrki na wysypisko
e nalezy stosowac ustawe o odpadach z dnia 14.12.2012 r

5.2. Organizacja placu budowy:

¢ Na czas wykonywania robét nalezy wykonac zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umiescic tablice oznajmiajgce o wykonywaniu prac.

e Zapewni¢ rusztowania do montazu Zurawikdw do transportu materiatdbw budowlanych -
bezpiecznych
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o Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badanh materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajgcemu potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

e trudnosci i przeszkdéd w prowadzeniu robét,

e bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac¢ bedg roboty, okreslone przedmiarem sporzadzonym na podstawie
przedmiaru inwestorskiego dostarczonego w wyniku postepowania przetargowego.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w protokole odbiorowym i
podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i wymaganiami
Polskich Norm.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robét:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

b) odbior kohcowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST .

W toku odbioru korncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie

6
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przedmiotu zamdéwienia.

8.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét koncowego odbioru
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na roboty dodatkowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz.
1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229,
Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr
239 poz. 1597).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE KONSTRUKCJI BETONOWYCH — ROZBIORKA
ROBOTY ROZBIORKOWE BELEK STALOWYCH PODCIAGOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi dotyczgcymi rozbidrki : nawierzchni
dziedzihca stanowigcego warstwe stropu odcinkowego , rozbiérka warstw stropu odcinkowego w
ramach zadania: “Roboty remontowe piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontem terenu podworza
przy ul. Mazurskiej nr 42, dz. nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi przedmiotowego
zakresu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

przygotowawczych i obejmujg roboty wyburzeniowe zwigzane z rozbiérkg istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych a w szczegdlnosci:

1. rozbidérke warstw stropu konstrukcji betonowych ,

2. rozbiorke konstrukcji stropu odcinkowego nad warstwa ceglang,

3.Rozbidérka podciggdw przewidzianych do wymiany | 260 szczegot A’

4. wywO0z i utylizacje gruzu z rozbidrki — do punktu utylizacji ustalonego

przez Wykonawce

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.4.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Nie dotyczy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajgcedo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw konstrukcyjnych stropu nad piwnica
przewiduje sie stosowac sprzet reczny lub zestaw do rozbiorek.

Zalecany sprzet to:

- mitoty wyburzeniowe o napedzie pneumatycznym, hydraulicznym badz elektrycznym

- pity mechaniczne do ciecia konstrukcji betonowych i ceglanych,

- harzedzia reczne tam, gdzie ze wzgledu na sytuacje wykonywanie robot sprzetem ciezkim nie jest
dopuszczalne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Materiat z rozbioérki nalezy posegregowac oraz zmagazynowaé w celu ponownego wykorzystania lub
wywozu poza teren budowy.

4.2. Transport materiatow.

Materiat z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Ze wzgledu na specyfike
prac przewiduje sie transport materiatu z rozbiorki, ktéry nie bedzie ponownie wbudowywany
realizowac¢ drogg ladowg po utwardzonych drogach technologicznych wykonanych w ramach
przygotowania placu budowy oraz po drogach publicznych. Ze wzgledu na uwarunkowania
urbanistyczne prace transportowe muszg bezwzglednie odbywac sie jedynie w godzinach od 6.00 do
22.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Rozbiérce podlega nawierzchnia podwérza nad piwnicg posesji przy ul. Mazurskiej nr 42.

Beton

" g n § f e /‘Ir dl
Strop Klayna Mazurska 42 Lris

Cegfa

/
-"‘ L
.\\
16
/
/
\

T

1.Rozbidérce podlega :
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- warstwa nawierzchni betonowej — 6 cm
- warstwa gruzu ok 23 cm
az do gornego sklepienia stropu odcinkowego.

2.Rozbidrce podlegajg podciggi stalowe | 260 wg szczegotu ,A” dokumentacji projektowej- iloss 4 szt

5.2. Zasady szczegotowe wykonania robét

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej. W
przypadku robot zwigzanych z wykonaniem prac rozbiérkowych na krawedziach narozy poziomych i
pionowych oraz na scianach pionowych zaleca sie¢ wykonanie wstepnego trasowania linii wyburzen
poprzez naciecie konstrukcji na odpowiednig dla danego elementu robét glebokosé przy uzyciu pit
mechanicznych do ciecia konstrukcji betonowych i zelbetowych. Po wykonaniu tej czynno$ci
technologicznej mozna przystgpi¢ do wiasciwych prac wyburzeniowych z zastosowaniem
odpowiedniego sprzetu do wyburzen realizowanych w danym obszarze z zarzgdzajagcym

realizacjg umowy.

Materiat z rozbiérek nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ do

punktu utylizacji uzgodnionego z zarzgdzajgcym przedmiotu umowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig (zachowujgc zasady BHP)
Uwaga:

1.W trakcie rozbiérki nalezy podstemplowac podciggi oraz czes¢ belek aby nie doprowadzi¢ do
pekniecia ptyty stropowej stropu odcinkowego.

Nalezy obserwowac czy w trakcie rozbiérki nie nastepuje zarysowanie i w konsekwencji pekniecie
stropu odcinkowego w wyniku odprezenia.

2. Rozbiorke podciggéw mozna przeprowadzi¢ tylko po wczesniejszym podstemplowaniu belek
stropowych stropu odcinkowego

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci robét polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem
podanym w przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét i przepisami BIOZ oraz wymaganiami
niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych.

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych ze skuciem warstwy nawierzchni stropu
piwnic

Sprawdzenie jakosci robét polega na pomiarze prawidtowos$ci grubosci usuwanej warstwy
konstrukcji oraz wizualnej ocenie jakosci oczyszczenia powierzchni pozostatej po rozkuciu w
zakresie kompletno$ci usuniecia resztek elementéw konstrukcji budowli, gruzu, kamieni i blokéw
kamiennych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest zatgczony do Dokumentacii Przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrkg jest:

10



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: ,,Roboty remontowe piwnicy pod podwérzem wraz z remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 w
Szczecinie"

1. dla rozbiérki elementéw konstrukcji betonowych nie podlegajgcych ponownemu wykorzystaniu -
metr szescienny (m3)

8. ODBIORY ROBOT.

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej

OST 001, pkt 9.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci wykonanych
prac rozbiérkowych oraz ich zakresu z dokumentacja projektowa i wycenionym przez

Wykonawce przedmiarem robaot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robot.

Ptatnos¢ zgodnie z umowg ryczattowa

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa jednostki obmiarowej robét obejmuje:
Cena wystepujaca za jednostke robot w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 22/53 p6z. 89 - BHP. Transport reczny.

- Dz.U. nr 13/72 p6z. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét montazowych i rozbiérkowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 p6z. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 02.00
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

”Roboty remontowe piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontem terenu podworza przy ul.
Mazurskiej nr 42, dz. nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Nr3. Wzmocnienie—INF i Nr3. Wemocnienie—INP
wyrniar wg obliczes Widok boczny  wymiar wg cbliczerd )
rzekrdl o crn Podpory skraine Widok boczny

—— A s

Nr3 \7
Wr4 Nrd Nr

NrZ, Fodpora—sfup

: e :
- z NrZ2 , MNr2

Mri. Stepa fund. Wl Nri

B S ) A

Zakres robot ziemnych — wykopy w piwnicy pod stopy fundamentowe dla stupéw podciggow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow zwigzanych z realizacjg
robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg - opis techniczny i rysunki, obejmuja:

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe i
uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez
wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac
podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

- sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng OST 001.

12
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(Inspektora). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
OST 001.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
.,Materialy i urzadzenia”.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robot ziemnych np.:
Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, podlegajgce ponownemu wbudowaniu w
wykonywane w ramach zadania nasypy, powinny byé przez Wykonawce przemieszczone na
odktad, na miejscu i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001 ,Wymagania ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
0golnym opisie organizacji i metod robét. Ostatnig warstwe ziemi w wykopach realizowanych pod
formowanie nowych konstrukcji ziemnych bgdz kubaturowych nalezy wybrac recznie.

3. TRANSPORT

3.1. Zakres transportu objety Specyfikacja,

Nie zachodzi przypadek transportu gruntu przy lokalnych wykopach pod stopy fundamentowe.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Zakres wykopow pod stopy fundamentowe o wym : 100x 120x 100 [cm] nalezy ze wzgledu na
lokalizacje (_piwnica) i zakres wykonac¢ recznie.

5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych

terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny
by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci roboét.

5.3. Zasady prowadzenia robét.

a) Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wéd gruntowych bez zabezpieczenia

i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gt. 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych.
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5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1d=>0,6

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogescic¢ do
wymaganych wartosci Id.

5.5. BHP i ochrona srodowiska

Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

a) Wykonywanie robét sposobem recznym

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

1. uzywac¢ wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTO ,Wymagania ogodine" pkt 7.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 oraz wymogami zawartymi w OST 001.

6.2. Badania przy wykonaniu

Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ prowadzone na biezaco a nastepujgce badania
kontrolne wykonywanych prac:

1. geodezyjna kontrola wymiarow,

2. sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z
danymi podanymi w dokumentacji technicznej,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.

Wg przyjetego kosztorysu ofertowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST 001 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje: ustalenia zawarte w umowie z Zamawiajgcym.
Cena ryczattowa wg zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 03.00
INIEKCJA GRAWITACYJNA.
Remont scian piwnicznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przepony poziomej Scian (muréw) piwnicznych dla Piwnicy pod podwdrzem posesji przy ul.
Mazurskiej nr 42.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot,
ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej Scian (izolacji poziome;j
muréw) przy uzyciu preparatu do iniekcji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w Scianach
murowanych z cegty, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodg iniekcji poprzez
nasycenia pasa $ciany krzemianujgcym i hydrofobizujgcym preparatem.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu jest jednym ze sposoboéw odtworzenia izolaciji
poziomej w istniejgcym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej wysycha w tempie zaleznym
od wielu czynnikéw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotnosci otoczenia,
stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim
woda. Na powierzchni wysychajgcego muru dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez
lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie zwiekszajg objetos¢ -
dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie Sciany
tynkiem renowacyjnym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Preparat iniekcyjny

Gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujgcy roztwor na bazie zwigzkéw krzemu.

Dane techniczne:Baza ptynne zwigzki krzemu

Kolor bezbarwny

Gestosc 1,Zg/cm3

Wspétczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2przekr0ju poziomego muru

Sposob dziatania preparatu :
Dziatanie preparatu polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami
wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg nierozpuszczalne zwigzki, ktére trwale zwezajg i zasklepiaja
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kapilary. Dodatkowo preparat powoduje wewnetrzng hydrofobizacje nasgczonego obszaru muru.
Powstaje tym samym wewnatrz muru podwdjna bariera dla kapilarnego podciggania wody wraz z
rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

2.2. Zaprawa iniekcyjna
Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania pustek w murach i odwiertéw po
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej
zaprawa cementowa
Dane techniczne: Baza

Kolor szary

Gestos¢ nasypowa o,gg/cma
Gestos¢ gotowej zaprawy 2kg/dm3
Plynigcie 30cm

Czas obrbki 1godzina
Wytrzymatosc 4N/mm2po 1 dniu

10N/mm2po 7 dniach
15N/mm po 28 dniach

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
.Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane s3 elektropneumatyczne
wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie do wiertta (Srednice
18 i 30 mm). Przy wiekszych grubosciach muréw zaleca sie stosowanie wiertarek wyposazonych w
prowadnice pozwalajgce na zachowanie statego kgta pochylenia otwordw.

Pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze
obstugiwaé jednoczesnie wiekszg ilos¢ koncéwek iniekcyjnych.

Waga do odmierzania preparatu.

Metréwka do mierzenia grubosci i dlugosci muru oraz gtebokosci otworow.

Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie $ciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg podawanie
preparatu pod cisnieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworéw.

Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z
zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
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w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

Inwentaryzacjo — rzut poziomy piwnic pod dziedzincemn w.Mazurska 42
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Wykonanie iniekcji grawitacyjnej dla scian zewnetrznych piwnicy od strony wewnetrzne;.
Przepona na wysokosci ok. 15 cm powyzej rzednej posadzki.

5.1. Badania wstepne
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé badania wstepne majgce na celu wybranie optymalnej
metody.

5.2. Ogoélne uwagi wspélne dla wszystkich metod

5.2.1.W murach wykonanych z materiatéw chfonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywac¢ w kamieniu lub cegle.

5.2.2.W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.
5.2.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywac¢ otwory z obu stron muru, prz
Czym dtugos¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci Sciany.
W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony sciany nalezy wykonaé
petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu , wypetnieniu otworéw zaprawg z jednej strony,
dopiero po zakonczeniu tych operacji wykonac¢ ten cykl z drugiej strony.

llosci zuzycia materiatow nalezy wyznaczy¢ przez uzycie wspoétczynnika 1,3 w stosunku do danej
metody dla robét wykonywanych z jednej strony.

5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F.
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5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1.Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2.Sposdéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w rozstawie
osiowym,co 15cm na gtebokosé o 5cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Wiercenie nalezy prowadzic tak, aby
otwdr przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, zas w murach grubych, przez co najmniej dwie
spoiny poziome.

Z otworow nalezy usungc¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane
otwory wypetni¢ zaprawg iniekcyjng , a po 24 godzinach ponownie wykonac nawiercenie. W
oczyszczone otwory wlewac preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci
muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby uzyskac¢ zalecane
zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

Po zakohczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawg iniekcyjng..

5.3.3. Zuzycie materiatow )

Dla metody grawitacyjnej jedrzlorze,dowej zuzycie preparatu iniekcyjnego wynosi 15 kg/m przekroju

poziomego muru oraz 7 kg/m przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-BM.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos$c, liniowo$¢ otwordw oraz stopien ich
czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze
to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zaprawg iniekcyjng nalezy dopilnowaé, aby materiat wypetniajgcy zostat
prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu powinien zosta¢ dokonany w
mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych
Scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac ciggto$c
izolacji, rozstaw otwordéw, stan nasycenia i doktadnos¢ zasklepienia otwordw.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdét jest 1m przepony, co stanowi iloczyn dlugosci i grubosci muru. Dtugos¢ muru
nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR
BC-02-Rozdziat 01 - pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos$¢ nalezy przyjmowacé wg rzeczywistego pomiaru,
a przy $cianach o zmiennej grubosci nalezy przyjg¢ srednig arytmetyczna.

Wedtug kosztorysu ofertowego Wykonawcy

8. Odbior robot

8.1. Odbiér otworéow
Odbior otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji preparatu . Nalezy
sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos¢ otwordw, ich gtebokos¢ oraz kat nachylenia.

8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywacé date, miejsce iniekcji, grubosc¢ i dlugos¢ Sciany, ilo$¢ preparatu, ktéry zainiekowano, ewentualnie
ilos¢ preparatu, ktory nalezy dola¢, uwagi dotyczgce stanu technicznego muru, inne.
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8.3. Odbior przepony
Odbidr przepony nalezy wykonaé bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg iniekcyjng. Sprawdzi¢ nalezy
czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaty w petni
wypetnione zaprawg iniekcyjna.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

8.4.1.Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworéw i wprowadzenie preparatu
to nalezy na fragmentach muru budzgcych watpliwosci wykonac tg operacje,

8.4.2.Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje sciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykonaé¢ od nowa na innej
wysokosci muru.

8.4.3.0dbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
—ocene wynikow badan,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia.

8.5.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréow stopnia zawilgoceni
muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach
od daty wykonania przepony poziome;.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2wykonania przepony poziomej muru wediug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.
Umowa ryczattowa

10. Przepisy zwigzane
Nalezy stosowac instrukcje producenta przyjetego systemu do wykonania iniekcji
grawitacyjne;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 04.00
MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW DROGOWYCH
Elementy zagospodarowania podwoérza Mazurska 42 — wykonanie dojs¢ do klatek,

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem obrzezy i kraweznikow dla:

a) wykonania elementéw remontu dziedzinca ,

w ramach realizacji zadania:

”Roboty remontowe piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontem terenu podwoérza przy ul.
Mazurskiej nr 42, dz. nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego

zakresu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
montazem kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych na traktach komunikacyjnych,
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej SST obejmuje w szczegdlnosci:
a) prace pomocnicze i towarzyszgce obejmujgce wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne
oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakres i potrzeba wykonania wynika z
technologii przyjetej przez Wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami
prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

e wyznaczenie obszaru realizacji robot,

e sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych

e dostarczenie sprzetu i materiatéw do wykonania prac,

e odwodnienia w dnie bezposrednio ponizej rzednej poditoza, odprowadzajgcego wode poza

obszar robét.
e wykonanie montazu kraweznikéw lub obrzezy zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem betonowych obrzezy chodnikowych i betonowych kraweznikéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 001 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
001 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Materiatami stosowanymi s3:

a) dla wykonania montazu obrzezy chodnikowych i drogowych kraweznikéw z elementow
betonowych:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 1340 -, Krawezniki betonowe. Wymagania i
metody badan" i PN-EN 1340 — ,Prefabrykowane krawezniki betonowe o powierzchni typu
standard”, o wymiarach 100x30x8 cm

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- Alternatywnie gotowy beton towarowy klasy C12/16 wg wymagan normy PN-EN 206-1:2003

b) dla wykonania montazu obrzezy i drogowych kraweznikow kamiennych:

- krawezniki kamienne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1343:2003 — ,Krawezniki
kamienne o powierzchni typu standard” o wymiarach 100x30x15 cm

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- Alternatywnie gotowy beton towarowy klasy C12/16 wg wymagan normy PN-EN 206-1:2003

2.3.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy nie nizszej niz C25/30 wg PN-EN 206-1:2003

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Beton na tawe — C12/16 w/g PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy i kraweznikéw betonowych.

Obrzeza chodnikowe i krawezniki drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, dostosowanymi do warunkéw wynikajgcych zez stanu istniejgcej infrastruktury
komunikacyjnej w rejonie prowadzonego zadania inwestycyjnego.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
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szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza lub kraweznika moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
wykona¢ nalezy przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikow drogowych.

Obrzeza chodnikowe oraz krawezniki drogowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w

miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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Fzul poziomy dziedzincg  wl.Mozurska 42
Zagaspodarowanie terenu podwirzo—modernizocja

Wykonanie kraweznikéw i obrzezy dla zagospodarowanie terenu podwérza Mazurska 42
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania prac podstawowych i przedstawi¢ wyniki tych badarn Zarzgdzajgcemu
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realizacja przedmiotu umowy do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarows jest:

1 m (metr) dla ustawionego i odebranego ustawionego obrzeza chodnikowego.
1 m (metr) dla ustawionego i odebranego ustawionego kraweznika drogowego.
W(g kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Zgodnie z warunkami umowy — cena ryczattowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 1340 — ,Prefabrykowane krawezniki betonowe o powierzchni typu standard

3. PN-EN 1340 - ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

5. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PNB-06250:1988 Beton zwykty)

6. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

7. PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci
8. PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci

na zginanie pod dziataniem sity skupionej

9. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
cisnieniu atmosferycznym.

10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét dla zadania:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 05.00
NAWIERZCHNIE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Elementy zagospodarowania terenu podworza -dojscie do klatek schodowych oficyn

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

a) nawierzchnia dojs¢ do klatek schodowych
”Roboty remontowe piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontem terenu podwoérza przy ul.
Mazurskiej nr 42, dz. nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni realizowanych w ramach zadania opisanego w p. 1.1 i obejmuje:
a) prace pomocnicze i towarzyszgce obejmujgce wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne
oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres i potrzeba wykonania wynika z
technologii przyjetej przez Wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami
prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

e wyznaczenie obszaru realizacji robot,
sprawdzenie rzednych terenu i warunkdéw gruntowych
dostarczenie sprzetu i materiatéw do wykonania prac,
robaot.
Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni zgodnie z wymogami
dokumentacji
projektowej przy zachowaniu odpowiednich wymaganh jako$ciowych prac, a okreslonych w
niniejszej SST
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
001 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kostki betonowe do wykonania nawierzchni —wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej.

3. Kostka brukowa betonowa do wykonania nawierzchni —wymagania
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2.3.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Kostka winna
spetniac wymagania zawarte w normie PN-EN 1342:2003

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostek.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pot wymiaru wysokosci kostki,
natomiast fgczna ich dtugosé nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki.

4 Nasigkliwo$¢ wodg, w %, Nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101

Nalezy stosowac kostke o kolorystyce przyjetej w dokumentacji projektowe;j.

Kolor czerwony.

2.4. Kruszywo na podsypke do uktadania kostki.

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
06712.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.

Zawartosc¢ pytdow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowsg i do zaprawy cementowo
piaskowej nie moze przekracza¢ 3%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Ukfadanie nawierzchni przewiduje sie wykonaé recznie.

Do zageszczenia podtoza pod nawierzchnie stosowaé nalezy wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport plyt chodnikowych.

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R.

Piyty chodnikowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2. Transport kostek brukowych.

Kostki kamienne i opory przewozi sie¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke i opory nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
Kostke i opory nalezy ustawia¢ w stosy.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i zaleceniami zawartymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni.

Obramowanie nawierzchni (z kraweznikéw lub obrzezy) nalezy wykonac¢ zgodnie z
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wymogami szczegotowej specyfikacji technicznej

5.4. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:

Piyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Piyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Plyty moga by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczgcych
sie przy uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢
trojkatéw dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

Szerokosé spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wigeksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosé
piyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.
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Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

5.7. Pielegnacja chodnika.
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowsg, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 001 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyt

chodnikowych posiada stosowng dokumentacje dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw

biezgcych badan wyrobu na $ciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Zarzgdzajgcemu realizacjg przedmiotu
umowy ( Inzynierowi ) do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg

projektowg i SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nierowno$ci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normag BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijag projektowg z tolerancjg
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ -1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz - 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé - 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow.
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
Dla wykonanej nawierzchni z kostki brukowej — 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 001 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

27



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: ,,Roboty remontowe piwnicy pod podwérzem wraz z remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 w
Szczecinie"

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja roboty w zakresie:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zgodnie z warunkami umowy na cene ryczattows..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775-

03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTB 06.00
ROBOTY BETONIARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace realizacji robot zwigzanych z wykonaniem robét betoniarskich elementéw konstrukcji,
przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

”Roboty remontowe piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontem terenu podworza przy ul.
Mazurskiej nr 42, dz. nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem roboét
betoniarskich dotyczgcych wykonania elementéw konstrukcji, a wykonywanych na miejscu
realizacji robét remontowych budowili.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczenh organicznych i innych , pogarszajgcych
przyczepnos¢ nowej konstrukciji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni
istniejgcego betonu np. przez groszkowanie, zmycie woda pod cisnieniem 400-600 bar lub metoda
strumieniowo-cierng ( piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie )

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowani i wbudowanie mieszanki betonowej o
odpowiednich, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krétszym niz 7 dni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi
w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczby po literze C oznaczajg wytrzymatos$¢ gwarantowang, przy czym
pierwsza odnosi sie do wytrzymatosci badanej na prébkach walcowych zas druga dla prébek
szesciennych, zgodnie z normg PN-EN 206.01

1.4.4. Nasiagkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.5. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod

wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.
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1.4.6. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartosé
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST 001 ,Wymagania ogoélne”, pkt 2.
Dla betonéw przeznaczonych do wbudowania w konstrukcje :

- stopy fundamentowej,

- stupéw podparcia podciggéw,

- ptyty stropowej Zzelbetowej,

2.2. Wymagania szczego6towe wobec mieszanki betonowej

2.2.1. Mieszanka do wykonywania konstrukcji budowlanych betonowych:

Strop zelbetowy- ptyta wzmacniajgca strop odcinkowy
— beton klasa C25/30 (konstrukcja ),

Stupy podparcia C20/25(konstrukcija)

Stopa fundamentowa C25/30(konstrukcja)

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej jakosé i sposéb stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostke posiadajgca akredytacje do
wydawania aprobat technicznych dla wyrobéw budowlanych, a domieszka powinna posiadac¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie . Zaleca sie sprawdzanie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.

Stosowanie domieszki i dodatki nie mogg powodowaé nadmiernego skurczu betonu.

2.4.2. Wymagania dodatkowe dla betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy.

CECHA WYMAGANIE METODA BADAN WG

Nasigkliwos¢ do 4 % PN-88/B-06250

Wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250

Mrozoodpornos$é ubytek masy nie wiekszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) PN-88/B-
06250

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Zastosowany sprzet musi gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych robét i musi byé
zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.

TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

PODAWANIE MIESZANKI
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Do podawania mieszanki nalezy zastosowac¢ przy duzej ilosci sie pompe do betonu , przy matej ilosci
betonowanie reczne.

Dopuszcza sie takze przenosniki tadmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 10 m.

ZAGESZCZANIE

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgain/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.4. Ogélne zasady transportu masy betonowej

a) Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujgcymi segregaciji ani zmian

w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowag mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 001 ,Wymagania ogoéine”,

pkt 5.

Wykonawca przygotuje dla wyk. realizacjg przedmiotu umowy organizacje robot uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i ew.
rusztowan.

Frojektowany remont stropu odeinkowege — Mozurska 42
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5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogdélne

Roboty betonowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2001 i PN-B-
06265:2004
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b) Mieszanie sktadnikéw

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia

- zgodnos¢ rzednych z Dokumentacjg Projektowg

- czystos$¢ deskowania oraz

- obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg
catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opoznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych
Podwykonawcow).

Mieszanki betonowej nie wolno zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na

ktorg spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentac;ji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

- Mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ w sposob ciggty sekcjami o wysokosci do 5,0 m
bezposrednio ze zbiornika rury, albo przy uzyciu leja. Zageszczanie nalezy prowadzié
wibratorami wgtebnymi. Grubosé zageszczanych warstw nie powinna przekracza¢ 40 cm.

- W celu ograniczenia skurczu, ptyte nalezy wylewac na petng szerokosé, rozpoczynajgc od
srodka rozpietosci kazdego przesta i postepujac w kierunku podpér. Przed utozeniem betonu,
nalezy umiesci¢ w wymaganej pozycji wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania,
takie jak wpusty, sgczki, kotwy itp.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w ptaszczyznie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawg
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35000,7 m

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

a) przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inzynierem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg,ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

b) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to

zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta

w czasie co najmniej 7 dni.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.7. Pielegnacja betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi betonu
przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

5.2.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nodnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad
powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne

b) pustki, raki i wykruszyny sg niedopuszczalne, w przypadku ich stwierdzenia takie obszary nalezy
poddac¢ naprawie przy zastosowaniu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego
realizacja przedmiotu umowy materiatow do naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych.

c) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania elementu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno
przekracza¢ 1,0 cm

d) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakow, wgtebien
i wybrzuszen, wystajagcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm

e) ewentualne fgczniki stalowe (drut, sruby itp.), ktére spemiaty funkcje stezen deskowan lub inng i
wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 2 cm pod wykohczong
powierzchnig betonu a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg naprawczg o odpowiednich do
naprawianego betonu parametrach — spetniajgcg wymogi okreslone w SST 454-1.2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:
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5.2.9. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiarowe podano ponizej:

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka wymiarowa

Dtugos¢ elementu - 2 cm

Fundamenty usytuowanie w planie- 5cm

rzedna goérnej powierzchni fundamentu -2 cm

Stupy i ciany rzedna gérnej powierzchni korony scian pochylenie $cian
wymiary w planie: dla podpér petnosciennych — 1 cm

dla podpdr stupowych

5.3. Deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowarn Wykonawca
powinien opracowac ich projekt technologiczny, ktéry powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposoby zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 001 ,Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowe;j

- wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie

- nasigkliwosc¢ betonu

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalnos¢ wody przez beton

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz

szczegotowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

6.3. Kontrola deskowan

Sprawdzenie deskowan wykonuije sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie

ich geometrii z projektem oraz PN-63/B-06251.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru na budowie.

Wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny
wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 001 ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
Umowa na cene ryczattowg

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowan, rusztowan,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacjg Projektowg otworéw jak
réwniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan,

- wykonanie wszystkich badan przewidzianych w Specyfikaciji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasnoscig Wykonawcy materiatow
rozbiérkowych poza pas drogowy.

- Wykonanie zbrojenia pfatne jest oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-EN-197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé.

3. PN-B-03264:2002

Rozdziat 8 i9

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTB 07.00
ROBOTY ZBROJARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach
inwestycji: “Roboty remontowe piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontem terenu
podworza przy ul. Mazurskiej nr 42, dz. nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych:

1/ w budynku przebudowywanym: wzmocnienia ptyt stropowych, beleczki zelbetowe

2/ w garazu — fundamentéw, $cian zelbetowych, ptyty stropowej, podciggéw i belek Zzelbetowych,
schodéw, zbiornika p.poz., ptyt Zelbetowych posadzek

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
SST

B-00.00.00 ,Warunki ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania

0golne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023 - stal A-IlIN w gatunku B500SP, A-1l w gatunku
18G2 srednice jak w dokumentaciji.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
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sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.

szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb
zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2 Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowe]

5.2.1.Czyszczenie pretéw
W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu

5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze

zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$cic¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej

wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.Prostowanie pretéw
Dopuszczalna wielko$s¢é miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie

przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie

o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgie¢.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

5.2.4.0dgiecia pretdw, haki
Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

37



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: ,,Roboty remontowe piwnicy pod podwérzem wraz z remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42 w
Szczecinie"

podaje tabela nr 2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 2. Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia
Srednica Kat odgiecia

Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek.

1) W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w
betonie za pomoca: odcinkow prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami,
petli oraz pretow poprzecznych potgczonych z pretami kotwionymi za pomoca
zgrzewania punktowego (garbowego).

2) Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztattowac, aby ich zakotwienie w konstrukgji
zelbetowej znajdowato sie w strefie Sciskanej danego elementu.

3) Podstawowa dtugos¢ zakotwienia pretow gtadkich zakonczonych hakami i
zebrowanych bez hakow podana jest w PN-99/B-03264.

4) Podstawowg dtugo$¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o0 20% w przypadku kotwienia
pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej ni 100 mm odgornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

5) Podstawowg dtugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

3. Zasady tgczenia pretow zbrojenia

3.1.Zasady ogodlne

1) Zbrojenie powinno sktadac¢ sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na
dlugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie

moze by¢ spetniony, odcinki pretow moga by¢ w zasadzie fgczone za pomoca spajania.
2) Prety ze stali klasy A-0, A-1ll mogg by¢ spajanie za pomocg zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego
punktowego (garbowego).

3) Zaleca sig, aby tgczenia pretow znajdowaly sie w tych przekrojach konstrukcji, w
ktorych no$nosc¢ pretow nie jest w petni wykorzystana.

3.2.Polgczenia na zakiad

1) Potgczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg PN-99/B-03264.

2) Pretow o srednicy 25 mm i wiekszej oraz pretow zbrojenia w elementach konstrukgiji,
ktorych caty przekroj jest rozciggany (np. $ciagi i wieszaki), nie nalezy tgczy¢ na
zaktad.

3) Rozstaw strzemion na dtugosci potgczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w
stosunku do wymaganego na odcinku elementu.

4) Dtugosc¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac rowng co najmniej dtugosci zakotwienia
wg PN-93/B-03264.

5) Przekroj pretow tgczonych w jednym miejscu nie powinien przekraczaé warto$ci
podanych w PN-99/B-03264.

6) Na dtugosci tagczenia nalezy wykonac¢ strzemiona zamkniete.

7) Do stabilizacji potaczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowac drut
wigzatkowy goty zarzony o srednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze byé
zastgpiony odpowiednimi spinaczami.

3.3.Zgrzewanie elektryczne doczotowe pretow.

1) Potgczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mo na wykonywaé z odcinkow pretow o
Srednicy d > 10 mm ze stali klasy A-O i A-II.

2) Doczotowo mogg by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych
stosunek mniejszej srednicy preta do wiekszej srednicy wynosi nie mniej ni 0,8, pod
warunkiem osiowego wykonania potgczenia.

3) Ztgcza zgrzewane powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania

robot spawalniczych.

4) Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymatosé ztgczy pretow
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zgrzewanych doczotowo mo e byé przyjmowana jako dla pretow ciggtych bez
zgrzewania.

3.4.Polgczenia spawane pretéw.

1) Potgczenia spawane nalezy wykonywac¢ za pomocg spawania tukowego.

2) Ztgcza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robot spawalniczych.

3) Ztacza spawane mozna wykonywac przy temp powietrza nie nizszej ni 0°C.
Stanowisko spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadow atmosferycznych.

4) Powierzchnie tgczonych pretow, blach i ksztattownikow przed wykonaniem zigczy
powinny by¢ oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

5) Gatunki i srednice elektrod nalezy stosowa¢ do spawania pretow zbrojeniowych w
zalezno$ci od gatunku stali.

6) Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkow EB nale y suszy¢
przed spawaniem przez 2h w temp 250°C.

7) Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyskaé poprawne wtopienie
warstwy graniowej i wypetnienie catego rowka spoiny bez nadpalen materiatu
rodzimego na krawedzi spoiny.

8) Prety ze stali klasy A-11l i A-lll N nie mogg byc¢ tgczone za pomoca spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.

4. Kontrola jakosci.

1) Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w swiadectwach ITB.
2) Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢
dotgczone zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

3) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

* na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

* odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,

* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii

prostej wiekszego ni 5 mm na 2 m dtugosci preta.

5) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

a) nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

b) nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

c) stal peka przy gieciu.

5. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych.

1) Prety ze stali klasy A-0O gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu.

2) Prety ze stali klasy A-lll gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego
w konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nosne elementow i
konstrukcji z betonu. Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w konstrukcjach
pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych

w podwzszonej temperaturze.

3) W elemencie zelbetowym nosne prety nalezy wykonywac ze stali jednego gatunku.
4) W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sie stosowanie
zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.

5) W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
weztowych, marek, wktadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze
stali St3S lub St3SY.

VI. Transport zbrojenia
1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne
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powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu
przewozow, bez uszkodzen i deformacji.

2. Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkow
transportu.

3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.
4. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ ukladane na przemian na
ptaskw pakiety po 10-20 szt.

5. Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim,
powinien by¢ oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajgca:

a) znak wytworcy,

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

c) zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu.

6. Pakiety szkieletow mogqg by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozyciji
tej pakiety nalezy podnosi¢ za pomocg 4 zawiesi.

VII. Montaz zbrojenia.

1. Ogodlne zasady montazu

1) Ustawienie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej
utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.

3) Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

4) Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowe;.

5) Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie i wg PN-99/B-03264.

2. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonac¢
bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w
czasie robot zbrojarskich.

VIIl. Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogdlne

1. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

¢) badanie zgodnos$ci wymiarow zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

e) sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zakfadach centralnych,

f) badanie jakos$ci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

IX. Kontrola montazu zbrojenia.

1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

a) sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym,

b) zewnetrznych ogledzinach potgczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
¢) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami
podanymi w projekcie,

d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu
zbrojenia.

X. Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci.
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1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzic¢ protokot, w ktorym powinny byé
podane numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,
stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o
dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

a) protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu
budowy,

b) odpisy lub wykaz dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.

3. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
whioskiem dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny byé wpisane do
dziennika budowy.

XI. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona

XIl. Odbior robot
Roboty zwigzane z montazem zbrojenia podlegajg ogolnym zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow ztgcz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow

betonem.

Przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

XIll. Przepisy i normy

PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-89/H
84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali PN-78/H-04408 Technologiczna proba
zginania metali,

PN-72/H-84020 -Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogolnego przeznaczenia.
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych
lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztgczy spawanych lub
zgrzewanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-08.00 IZOLACJE

I. Wstep

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot izolacyjnych w ramach realizacji zadania: ’Roboty remontowe piwnicy wraz ze
stropem piwnic oraz remontem terenu podworza przy ul. Mazurskiej nr 42, dz. nr 2/10 obreb
1032 w Szczecinie”

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych specyfikaciji.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem izolaciji.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodnie z wtasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Il. MATERIALY

1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2. Izolacje przeciwwilgociowe

1) Folia w ptynie

2) lepik asfaltowy - wedtug PN-B-24625:1998

3) papa termozgrzewalna - wedtug PN-91/B-27618

4) folia polietylenowa - musi posiadac aprobate techniczng

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach

krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape
termozgrzewalng przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy ukfada¢ w
stosy, na rownym, utwardzonym podfo u, w pozyciji lezgcej, rownolegle do siebie, nie wiecej
ni w dwoch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej ni 1200 sztuk rolek papy, a
odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosié nie mniej ni 50 cm. Dopuszcza sie
przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216.

lll. SPRZET

1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzan} do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢
akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST

2. lzolacja przeciwwilgociowa
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Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu
mechanicznym, wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie natryskiwaczem
materiatow izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materiatow.

IV. TRANSPORT

1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST

2. Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy uktadac
diugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szeroko$ci tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub
samochodowym nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow transportowych.

1. Izolacja przeciwwilgociowa

1) Zgodnos¢ z dokumentacjg

Izolacja powinna by¢é wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne innych materialow pod warunkiem uzyskania takich samych
efektow dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

2) Warunki wykonania izolaciji:

Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie
uktadania. Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w okresie od 1 marca do 31
pazdziernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robot podczas opadow deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wieksza ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane bardzo starannie i
przez przeszkolonych pracownikow.

Zwraca sie uwage i wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo
pracochfonne i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad
powtok izolacyjnych.

3) Podtoze pod izolacje

a. podfoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, by¢ rowne czyste i suche,
b. gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow,
wgtebien i wybrzuszen tak e brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp

€. W momencie przystgpienia do ukfadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych
zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg wy piaskowacé i doktadnie odkurzyé
przy pomocy sprezonego powietrza.

d. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a
wystajg czesci skute i wyszlifowane, wigksze zagtebienia nalezy wypetni¢

zaprawg naprawczg,mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowac kitem.

e. powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych
i zniszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas
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budowy,
f. wilgotnos$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczaé 4 %
g. wiek betonu podto a - minimum 21 dni

4) Gruntowanie podtoza

a) Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem - roztwor asfaltowy
podktadowy.

b) Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalna.

¢) Gruntowanie podtoza powinno sie¢ wykonac¢ przy uzyciu firmowego srodka gruntujgcego.
Materiat gruntujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez
producenta i zaaprobowana przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub
zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla

materiatow. Nalezy zwroci¢ uwage na wymagane zuzycie srodka gruntujgcego na m2
powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia zagruntowanych

powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana
powierzchnia nie jest lepka, a srodek gruntujgcy nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowac tylko takg powierzchnie, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnie zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia. nalezy

ponownie zagruntowaé. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu
pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5) Wykonanie izolaciji.

Izolacja masami bitumicznymi

Izolacje powierzchni stykajgcych sie z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej
nawierzchniowej. Nakfadanie masy moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujgce;j.
Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnieciu pierwszej.

6) Izolacja z papy termozgrzewalnej

Ukfadanie izolacji powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg
Techniczng dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski
do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow. Warunkiem sprawnego ukfadana
izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, oraz
prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rownie zastosowanie recznego walka celem lepszego dociskania
Swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjaé na obiektach
bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji ni istniejgca
powierzchnia. Zaktad podtuzny miedzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien
by¢ wezszy ni 8 cm. natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15
cm. Uktadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore tj.
wykonujemy zawiniecia izolacji na gtebokosé 300 mm poza krawedz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzié sie poza
obreb arkusza na odlegtos¢ catkowitg 1 - 2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po
natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ kolejng zaprojektowang
warstwe budowlanag.

7) Izolacja z folii polietylenowej

Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogolne zasady
kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa,
STT.
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Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

2. Izolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzeniu jakosci Robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter Robot oraz
dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad Robotami
personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

Sprawdzaniu robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegajgce na:

 sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

» sprawdzenie jakosci gruntowania,

« kontrola ilosci warstw,

* izolacja papa termozgrzewalna,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podkfadu,

» sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna
stanowic¢ jednolitg, czysts.

« kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolaciji.

VIl. ODBIOR ROBOT

1. Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
1) Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym
sporzgdza sie jeden protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

2) W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych
(dodatkowych).

VIIl. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego,

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe
(PS-E) Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.
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