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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Piwnica pod podwdérzem zlokalizowanym wraz z podworzem posesji przy ul . Mazurskiej 42 .

1.2. Adres obiektow : ul. Mazurska nr 42 dz.nr 2/10, obreb 1032 w

Szczecinie

1.3. Inwestor: Gmina Szczecin reprezentowana przez Zarzad Budynkow i

Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 , 70 - 546 Szczecin

1.4. Wykonawca projektu: Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , Al. Wyzwolenia 8/7 , 70 - 552 Szczecin,
e-mail: tomasz.swiatek 57@gmail.com , tel . 692 49 88 88,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora - Umowa nr 157/ZBiLK/2021 Cze$¢ nr 2, z dnia 11.10.2021 r

2.2. Wizje lokalne wykonane w m-cu ,pazdziernik , listopad 2021 r, przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz
Swigtek,

2.3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek,
2.4. Ekspertyza Techniczna podpiwniczenia budynku mieszkalnego wraz z zakresem doraznych robét remontowo —
zabezpieczajgcych” dla kamienicy przy ul. Mazurskiej nr 42 opracowana przez: inz. Wojciech Lotyczewski upr nr
164/Sz /81 , mgr inz. arch. Krzysztof E. Wisniewski upr nr 19/2017KKK w lutym 2020 r,

2.5. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla nieruchomosci
kamienica dz. nr 2/10 z obrebu 1032 przy ul. Mazurskiej nr 42 w Szczecinie,

2.6. Opinia geotechniczna dla projektowanego wzmocnienia stropu piwnic na dziatce nr 2/10 przy ul. Mazurskiej nr
42 w Szczecinie wykonane przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne ,GeOGT” 70-026 Szczecin ,

ul. Smolanska 4

2.7.0bowigzujgce normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego,

3. PODSTAWA PRAWNO - FORMALNE

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2010 r, Dz.U. z 2019 r nr 11086,
poz 1815 ,Dz.U. z 2020r,p0z.1333 ze zmianami),

3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie .( Dz.U.0275.960 z dnia 15 czerwca 2020 z pézniejszymi zmianami),

3.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz.1609)

3.4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 109, poz. 719)

3.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej , STWIOR oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 poz.1129),

3.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 2004 nr 130 poz 1389),

3.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.z 2003r,Nr47,poz 401)

3.8. Geoportal —System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin,
- zbiér miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
-mapy ewidencyjne dziatek i budynkéw

- mapy geodezyjne
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3A. LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa piwnica kamienicy wraz stropem nad piwnicg oraz podwoérze znajduje sie na dziatce nr 2/10 przy ul.
Mazurskiej nr 42

Teren lezacy na stropie piwnic stanowi podworze dla budynkow przy ul. Mazurskiej nr 42.

Powierzchnia podworza — ok: 200,6 m2,

Teren dziafki jest utwardzony .
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Mapa geodezyjna — piwnica wraz z podworzem nad piwnicg ul. Mazurskg 42
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3B. CHARAKTERYSTYKA PRAWNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Posesja przy ul. Mazurskiej nr 42 potozona na dz. 2/10 obreb 1032 w Szczecinie jest potozona na obszarze
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego S 30 .

Funkcja : teren wielofunkcyjnej zabudowy srodmiejskiej.

Teren elementarny : S.C.04.MC

formacje o obiekck
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Prowadzone roboty remontowe piwnic ze stropem nad piwnicg oraz modernizacja podwodrza posesji przy ul.
Mazurskiej nr 42 nie narusza zadnych przepisow szczegotowych dla obowigzujgcego MPZP w wymienionym terenie
elementarnym.

Roboty remontowe dla piwnic i terenu podwérza prowadzone zgodnie z MPZP.

Projektowane roboty remontowe w swoim zakresie stuzg doprowadzeniu obiektu do wtasciwego stanu technicznego.

3C. SYTUACJA — MAPA GEODEZYJNA DLA POSESJI UL.MAZURSKA 42. DZ. NR 2/10, OBREB 1032 W
SZCZECINIE

W przypadku zgodnosci projektowanych robét remontowych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu S30
uzyto do celéw zagospodarowania robo6t mapy geodezyjnej wektorowej (numerycznej) na podstawie licenciji.
Licencja nr MODGIK.BOI.353.2272.2021_3262_CL2 dla Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek.
Teren elementarny S.C.04.MC
Zakres mapy geodezyjnej obejmuje teren podwodrza zgodnie z rys nr 0 czesci graficznej.

W trakcie prac remontowych nie ulega zmianie:

e okreslenie granic dziatki ,

e  sposoOb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw,

o ukiad komunikacyjny i uktad zieleni,

e ukiad wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektdw,

e informacja o wzajemnym oddziatywaniu obiektu,

Powyzsze warunki zostaly okreslone na rys nr 0 czes¢ .graficznej

4.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Roboty remontowe realizowane dla piwnic wraz ze stropem nad piwnica oraz podworzem stanowigcym
dziedziniec podworza posesiji przy ul. Mazurskiej nr 42 mieszczg sie w zakresie dziatki nr 2/10 obreb 1032 w
Szczecinie . Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji,
spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

5. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

Technologia na zasadzie wykonania metodami tradycyjnymi budownictwa w zakresie napraw $cian , stropow i
pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynku .

Metoda tradycyjna.
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6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy robot budowlanych dla
wykonania robét remontowych piwnicy wraz ze stropem piwnic oraz remontu terenu podwdrza przy ul. Mazurskiej nr
42, dz. nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie w zakresie :

Zakres prac budowlanych :

e rozbidrka nawierzchni podwodrza
e rozbidrka warstw nad sklepieniem odcinkowym z cegiet,
e wykonanie wzmocnienia podciggéw dla stropu piwnic
e wykonanie robét remontowych pomieszczen piwnic,
(tj: osuszenie , oczyszczenie wraz z odgrzybieniem)
e wykonanie iniekcji grawitacyjnej $cian piwnicznych,
e wykonanie cementowej posadzki w piwnicach wraz z izolacjg pozi
e wykonanie wzmocnienia stropu piwnic podworza,
e wykonanie izolacji poziomej stropu nad piwnicami
e wykonanie warstw wyréwnawczych dla stropu nad piwnica,
e wykonanie uktadu dachu odwréconego dla terendw zielonych na fragmencie stropu,
e wykonanie warstw nawierzchni dla stropu nad piwnica,
e wykonanie zagospodarowania terenu podworza ,

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy wykonania prac remontowych dla piwnicy, stropu nad piwnica wraz

z remontem podwdérza przy ul. Mazurskiej 42 sktada sie :

e czesc opisowa projektu architektoniczno-budowlanego,

e czes¢ graficzna projektu architektoniczno - budowlanego,

W projekcie architektoniczno- budowlanym PA-B znajduje sie Projekt zagospodarowania tj.;

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - Piwnica pod podwérzem posesji przy ul. Mazurskiej 42

8.1.Piwnica pod podwoérzem posesji przy ul. Mazurskiej 42 — elementy konstrukcyjne

Wewnatrz zabudowy srodmiejskiej ograniczonej budynkami przy ul Mazurskiej nr 42, 42 oficyny jest zlokalizowany
teren stanowigcy podworze dla w/w budynkéw.

Teren powyzszy stanowi dz.nr 2/10 obreb 1020.

Teren podwodrza jest terenem ptaskim w petni zurbanizowanym o nawierzchni utwardzonej z betonu.

Nawierzchnia betonowa jest popekana oraz nie posiada wiasciwych spadkéw i odwodnienia.

Podwdrze jest pozbawione jakiejkolwiek zieleni oraz powierzchni ekopozytywne;.

Nawierzchnia betonowa jest ograniczona od strony wjazdu stupkami ograniczajgcymi ruch kotowy na terenie
podworza.

Na terenie nawierzchni znajduje sie otwér zasypowy dla dostarczania wegla do poziomu piwnic , ktére w przesztosci
petnity role kottowni dla kamienic .
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Na nawierzchni podworza znajdujg sig otwory rewizyjne do piwnic o wym 97 x 97 cm przykryte pokrywami z blach
stalowych.
Roéwniez na podwdrzy znajduja sie donice z drzewkami ozdobnymi -tuje szmaragd oraz mata zniszczona

piaskownica

Mazurska 42 — otwory rewizyjne przykryte pokrywami z blachami stalowymi.

Strop odcinkowy

Podwdrza jest zarazem stropem piwnic , ktory jest wykonany jako strop odcinkowy typu lekkiego.
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Strop odcinkowy jest oparty na Scianach zewnetrznych budynkéw wokdét podwoérza oraz na podciggach stalowych w
kondygnacji piwnicznej.

Widoczny strop odcinkowy oparty na podciggu.

Strop Kleyna — stan techniczny belek stalowych

Dolne stopki belek dwuteowych stropu odcinkowego maja wymiar s= 113 -120 mm , co $wiadczy ,ze dla
wykonania stropu zastosowano dwuteowniki zwykte INP =260

S=113 mm
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h-260mm
g=7,5mm
t=11,3 mm

m = 26,2 kg/m

Dwuteowniki normalne INP PN-91/H-93407

h

- 17 1a

v

N

Belki stalowe sg w $rednim stanie technicznym , widoczna jest korozja belek stalowych pochodzaca od panujacej w
piwnicach wilgoci oraz od nieszczelnego stropu i wystepujgcych przeciekdw przez warstwy stropowe z podworza od
opadow atmosferycznych.

Rozpietos¢ belek stalowych dla stropu odcinkowego wynosi pomiedzy podporami od - 2,04 m do 5,02 m.
Odlegtosci pomiedzy belkami wynoszg od 1,04 m do 2 ,06 m z przewaga odstepoéw ok. 1,70cm,
Struktura stropu jest do$¢ zwarta , jednak cegly stropu odcinkowego tj: wypetienia na 1,0 cegly jest zawilgocona.

Widoczne sg ubytki zaprawy z przestrzeni pomiedzy wigzaniem ceglty sklepienia odcinkowego stropu oraz
wykruszenie zaprawy budowlanej.

Podciag stalowy
Strop odcinkowy opiera sie na podciggu stalowym z belek dwuteowych o wymiarach:l 340 , 1 220 ,1 270
Podciggi stalowe maja rozpietos¢ w Swietle podpdr tj: filarow scian od 2 m do 4,50 mb.

Podciagi stalowe sg w znacznym stopniu skorodowane i ich stan jest awaryjny.

Korozja gornej i dolnej potki podciggu
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Korozja fragmentu podciggow stalowych — potka dolna i pétka gérna

Korozja dolnego pasa stopek dla belek podciggow.

, \\ \\

Korozja belek przy otworze zasypu — korozja belek stalowych wymianu,

10
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Stemplowanie konstrukcji belek stalowych stropu odcinkowego .

11
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8.2 Stan techniczny nawierzchni podwodrza posesiji przy ul. Mazurskiej nr 42

Stan techniczny nawierzchni podworka —tj: goérna ptyta stropu nad piwnica.

Widoczny wiaz dla zasypu wegla — dawna kottownia , obecnie nie istniejgca

12
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Stan nawierzchni dziedzinca. Stupki ograniczajgce wjazd na teren dziedzinca ze wzgledu na niewystarczajgcg
nos$nosc¢ stropu nad piwnicg. Nawierzchnia betonowa porysowana . Na czesci podwodrza brak nawierzchni betonowej

Stan nawierzchni podworza- nawierzchnia betonowa popekana.

9.0 Ekspertyza stanu technicznego stropu nad piwnica — dziedziniec (podwdrze posesiji)

Wizja lokalna wykonana w m-cu pazdziernik , listopad 2021 oraz sporzgdzona dokumentacja techniczna wykazaty
dla elementéw konstrukcyjnych.

9.1 Strop jest stropem o konstrukcji o konstrukcji tfukowej odcinkowym ,

9.1.1.Powyzsze ustalono na podstawie utozenie warstwy cegiet w sklepieniu odcinkowym warstwag wozowki
na ptask.
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Strzatka tuku 16 cm.

9.1.2.Na podstawie odkrywki gruntowej ustalono warstwy nad plyta ceglang stropu odcinkowego tj:

- warstwa gruzu budowlanego z piaskiem — od 8 cm do 23 cm,
- warstwa betonu niezbrojonego — 6 cm,

9.1.3.Belki stalowe stropu odcinkowego ustalono na podstawie wymiaru stopki dolnej belki.

Wg. pomiaréw wymiar stopki dolnej belki stalowej stropu odcinkowego wynosi :
S=113-120 mm

Przyjeto belke | . 260 wg tabeli belek produkowanych przed 1939r.

Rozstaw belek wynosi dla stropu odcinkowego

L1=-170cm-1,7m

Rozpietos¢ belek dla stropu odcinkowego przyjeto z pomiaréw:

L= 2,04 m do 5,02 m. — do obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych przyjeto bardziej niekorzystny wymiar.

Beton

Gruz

Strop Klayna Mazurska 47
Cegfa

]
/

\—}
.

T T = — I — E T - -\-\""\-\.. _..-"'F- g
J-'-"f - e
. =

1

Widok warstw dla stropu odcinkowego piwnic — strop odcinkowy - dziedziniec Mazurska 42

T"

Belki stalowe sg czesciowo skorodowane na stopkach dolnych na skutek wilgoci. Brak odksztatcen belek stalowych
Swiadczy o zachowaniu nosnosci przez w/w belek.

Nalezy w ramach remontu wykonac¢ zabiegi konserwujgce stopki dolne oraz po wykonaniu rozbiorki warstw
stropowych wykona¢ przeglad belek pod katem stopnia korozji .
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Belki stropowe zniszczone przez korozje nalezy wymieni¢ na nowe wg. wymiaréw konstrukcyjnych oraz wg
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

9.1.4. Podciagi stalowe dwuteowniki NP. — okreslono na podstawie pomiaréw oraz tabeli | NP.;

S= 125 -137 przyjeto INP340 mm,
Rozpietos$¢ podciggéw dla stropu piwnic wynosi - od 2 m do 4,50 mb.

Podciagi stalowe na skutek wieloletniej eksploatacji, znacznej wilgotnosci wykazujg bardzo powazne zniszczenia
korozjg. Korozja jest widoczna na pdtkach dolnych i gérnych belek podciggdéw. Widoczne rozwarstwienie struktury
stali dla pétek dolnych (dokumentacja fotograficzna rozdziat 7.1 Opisu technicznego). W wyniku powyzszego
znacznie zmalata wytrzymato$¢ podciggéw co grozi ugieciem catego stropu i awarig konstrukcji budowlane;.

—g

Nalezy wykona¢ wzmocnienie podciggu przez montaz nowych belek stalowych na podstawie:

o Ekspertyzy Technicznej podpiwniczenia budynku mieszkalnego wraz z zakresem doraznych robot
remontowo — zabezpieczajgcych” dla kamienicy przy ul. Mazurskiej nr 42 opracowana przez: inz. Wojciech
Lotyczewski upr nr 164/Sz /81 , mgr inz. arch. Krzysztof E. Wisniewski upr nr 19/2017KKK w lutym 2020 r,

e obliczen statyczno - wytrzymatosciowych dla rozwigzarn nowoprojektowanych warstw stropu piwnic ,

e projektowanego remontu podworza posesji Mazurska nr 42,

9.1.5. Sciany piwnicy

Sciany piwnicy to konstrukcyjne $ciany zewnetrzne kamienicy i oficyn posesii przy ul. Mazurskiej nr 42
Sciany wykonane sg z cegly peinej ceramicznej na zaprawie cementowo - wapienne;j.

Grubo$é $cian dla poziomu piwnic przyjeto od 51 do 64 cm. Sciany stuzg jako oparcie dla belek stropowych stropu
odcinkoweg  oraz podciggow stalowych stropu.

Wizja lokalna potwierdzita , ze $ciany sg w znacznym stopniu zawilgocone na skutek wilgoci pochodzgcej z opadéw
atmosferycznych ze powodu braku szczelnej izolacji stropu nad piwnica oraz braku izolacji poziomej dla $cian piwnic
ponad odsadzkami fundamentéw .

Réwniez istniejgca posadzka ceglana nie posiada izolacji poziome;.

Nalezy $ciany piwnic poda¢ zabiegom konserwujgcym:

- oczyszczenie z istniejgcego zagrzybienia powierzchni poprzez zastosowanie preparatéw grzybobojczych
- przeprowadzi¢ zabieg osuszenia muréw

- wykonanie zabezpieczenia Scian przed podcigganiem kapilarnym wody , poprzez wykonanie przepony poziomej za
pomocg iniekcji grawitacyjnej,
15
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- wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej posadzki piwnic,

- wykonanie posadzki cementowej dla pom. piwnic,

- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic z zaprawy szlamowej do wys. 1,00m,

- odtworzenie systemu wentylacyjnego dla piwnic ( remont studzienek piwnicznych),

9.1.6. Podworze posesiji

Stwierdzono na podstawie wizji lokalnej zniszczenie nawierzchni betonowej podworza dla posesji przy ul. Mazurskiej
nr42.

- brak izolacji poziomej dla stropu nad piwnica dla podwérza ,

- wypetnienie warstwy pomiedzy ptyta ceglana stropu odcinkowego gruzem budowlanym nadmiernie obcigzajgcym
strop,

- zniszczona warstwa betonu stanowigca nawierzchnie podwoérza,

Znajdujace sie w obszarze stropu pozostate otwory po bytej kottowni — otwér zasypu wegla powodujgce dodatkowe
przecieki do piwnicy,

Poza tym wizja lokalna wykazata :

- brak terendw zielonych na podwoérzu,

-brak elementéw zagospodarowania terenu podworza tj: plac zabaw, strefa rekreacji mieszkancow,
Nalezy wykona¢ remont podwodrza polegajace na :

- wykonaniu nowej nawierzchni dla doj$¢ do klatek schodowych ,

- wykonanie nawierzchni zwirowej stropu nad piwnicg zamiast popekanej nawierzchni betonowej,

- wykonanie czesciowego zazielenienia podwdrza poprzez mato wymagajgca roslino$¢ ekstensywng
- wykonanie strefy zabawowej oraz rekreacyjnej,

PowyZzsze zamierzenia nie zmieniajg wymiaréw i powierzchni podworza dla posesiji przy ul. Mazurska nr 42

Remont podwérza zgodny z zatozeniami MPZP dla m Szczecin tj. planu S30

9.1.7. Ekspertyza -ocena stanu technicznego

Ekspertyza techniczna wykonana na podstawie wizji lokalnej, przeprowadzonych odkrywek oraz dokumentéw
archiwalnych okresla stan techniczny poszczegdélnych elementdw stropu nad piwnicg i stuzy przyjeciu rozwigzan
projektowych dla stropu nad piwnicg oraz zagospodarowaniu podworza.

Ekspertyza okre$la stan techniczny stropu nad piwnica przy ul Mazurskiej wg pieciostopniowej skali ocen:

e  stan techniczny dobry: (zuzycie od 1 % do 15%)

e  stan techniczny zadowalajacy: ( zuzycie od 16 % do 30 %)

e  stan techniczny $redni: (zuzycie od 31 % do 50 %)

e  stan techniczny nieodpowiedni: (zuzycie od 51 % do 70 %)
e  stantechniczny zly: (zuzycie od 71 % do 100 %)

Ocena stanu technicznego
e  Strop odcinkowy wraz z belkami stalowymi stropu — stan techniczny nieodpowiedni (zuzycie od 51 % do 70
%),
Nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe dla stropu odcinkowego,
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e Podciggi stalowe dla stropu odcinkowego - stan techniczny zty: (zuzycie od 71 % do 100 %),
Nalezy przeprowadzi¢ wzmochienie podciggow —
poprzez wykonanie dodatkowych belek stalowych oraz czgsciowg wymianeg belek stalowych,

° Sciany piwnicy - stan techniczny sredni: (zuzycie od 31 % do 50 %)
Nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe dla scian piwnicznych,

e Podwodrze posesiji - techniczny nieodpowiedni (zuzycie od 51 % do 70 %),
Nalezy przeprowadzi¢ remont podwdrza posesii

Ekspertyza elementow konstrukcyjnych stropu oraz stan zagospodarowanie podwoérza wykazuje koniecznos$¢ i
zasadnos$¢ przeprowadzenia remontu kapitalnego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej .

10.0. Zakres remontowanych robét remontowych
10.1. Informacje ogoélne dotyczace wykonania remontu stropu nad dziedzincem

Wizja lokalna wraz Ekspertyzg Projektu Architektoniczno-Budowlanego (PA-B)

oraz ,Ekspertyza Techniczna podpiwniczenia budynku mieszkalnego wraz z zakresem doraznych robét remontowo
— zabezpieczajacych” dla kamienicy przy ul. Mazurskiej nr 42 opracowana przez: inz. Wojciech Lotyczewski upr nr
164/Sz /81 , mgr inz. arch. Krzysztof E. Wisniewski upr nr 19/2017KKK w lutym 2020 r, wykazaly , ze stan stropu
nad piwnica stanowigcy dziedziniec dla poses;ji przy ul. Mazurskiej wymaga pilnego remontu.

Stan stropu odcinkowego oraz stan dziedzinca jest nieodpowiedni (zuzycie od 51 % do 70 %).

Stan podciggéw stalowych dla stropu odcinkowego - jest zty: (zuzycie od 71 % do 100 %) , kwlifikujgcy go jako
awaryjny.

W oparciu o w/w rozpoznanie nalezy przyja¢ rozwigzania budowlano — konstrukcyjne dla osiggniecia wtasciwego
stanu technicznego dla stropu nad podwdérzem oraz dla zagospodarowania podwérza posesji przy ul.Mazurskiej nr
42,

10.2. Opis rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych,

10.2.1.Strop nad piwnicg ( stanowigcy dziedziniec dla poses;ji )
Inwentaryzacja wg rys nr 1 czesci graficznej PA-B :

jasa | ysa | 208 laoal s |
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10.2.2. Wzmocnienie podciggow
Wykonanie wzmocnienia podciggow stropu poprzez wymiane lub wprowadzenie dodatkowych belek stalowych

10.2.2.1. Szczegbtu ,A” — podciag 2 x |1 PN — 260 (wg. rys nr 1 cz. graficznej PA-B)

Sreregdf "A
£ x INF 280

Belki stalowe podciggu wg Szczegdt ‘A” — inwentaryzacja stanu istniejagcego — rysunek poglgdowy

Rozpietos¢ L = 200,00 cm w $wietle filarow z cegty petnej o gr = 50 cm,

Nalezy wymieni¢ skorodowane belki stalowe 2 x I NP 260 podciggu na belki stalowe stal Stal 235
Przyjeto 2 x | NP. 260.- wg obliczen dla projektowanych warstw stropu nad piwnicg

Oparcie belek podciggu nalezy okresli¢ zgodnie z wytyczng konstrukcyjng: A= h/3+15 cm

Wykonanie wymiany belek stalowych podciggu wg Rys nr 2 czesci graficznej.

Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe wg. Zatacznika nr 1 (Projekt Techniczny)

10.2.2.2. Szczeqgdt ,.B” podciag 3 x 1 — 340 (wg. rys nr 1 cz. graficznej)

151,5 51,5
333

Belki stalowe podciggu wg Szczegdt ,B” — inwentaryzacja stanu istniejacego

Rozpietosé L = 448,00 cm w Swietle filaréw z cegty petnej o gr = 50 cm,
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Nalezy wzmocni¢ skorodowany podcigg stalowy 3 x | 340 poprzez przyjecie belek wzmacniajacych.
Belki wzmacniajgce z obu stron istniejgcego podciggu oparte na filarach z bloczkéw betonowych.

Przyjeto 2 x INP 340 wg obliczeh statycznych dla obcigzen od nowych warstw stropowych
Wzmocnienia podciqgéw — szczegdly

Nr3. Wzmocnienie—INF
) wymiar wg obliczen
lrzekrbj poprzeczny

1T

Nr4

NrZ. Podpora—sfup

Filary z bloczkéw posadowione na stopie fundamentowe;.
Projektuje sie oparcie dla belek wzmocnienia podciggow :

- stupy z bloczkéw betonowych kI.B25 o wym 78 x 38 cm , dla stupdw skrajnych,

- stupy z bloczkéw betonowych kI.B25 o wym 78 x 50 cm , dla stupéw $rodkowych,

h= wys piwnicy do podciggu : przyjeto h=260 cm ,

Dtugos¢ podparcia belek stalowych podciggu —a =h/3 + 15 cm, a= 25 cm

Oparcie wykonac¢ poprzez ptytke stalowa : wym : 250 x 140 x 20 mm

- stopa fundamentowa zbrojona B ki

Parametry gruntu przyjeto w oparciu o przeprowadzong ,,Opinie geotechniczna dla ul.Mazurskiej nr 42”
Wykonanie wzmocnienia belek stalowych wg Rys nr 2 oraz Rys nr 3 czesci graficznej
Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe wg. Zatgcznika nr 1 (Projekt Techniczny)

10.2.2.2.Wqg Szczegébtu ,,C” podciag 3 x| —220 (wg. rys nr 1 cz. graficznej)

432

Belki stalowe podciggu wg Szczegét ,C” — inwentaryzacja stanu istniejgcego
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Rozpietos¢ L = 320,00 cm w $wietle filarow z cegty petnej o gr = 50 cm,
Nalezy wzmocni¢ skorodowany podcigg stalowy 3 x | 220 poprzez przyjecie belek wzmacniajgcych.

Przyjeto 2 x | NP. 220 dla obcigzen od nowych warstw stropowych
Belki wzmacniajgce z obu stron istniejgcego podciggu oparte na filarach z bloczkéw betonowych.

Filary z bloczkéw posadowione na stopie fundamentowe;.
Wykonanie wzmocnienia belek stalowych wg Rys nr 2 i Rys nr 3 czes$ci graficznej

Ze wzgledow technologicznych nalezy przyja¢ oparcie na filarach z bloczkéw betonowych zamiast oparcia
na

Scianach konstrukcyjnych.

Rozbiérka podciggdéw w piwnicy utrudniona ze wzgledu na oparcie stropu.

10.2.3. Wykonanie remontu stropu odcinkowego

Zgodnie z ekspertyzg nalezy przeprowadzi¢ zabiegi remontowe dla stropu odcinkowego .

Projektuje sie remont stropu odcinkowego wykonujac ptyte odcigzajgca zelbetowa , ktéra przeniesie czes¢
obcigzen od

wytezonej ptyty stropu odcinkowego .

W celu wykonania robdt remontowych stropu nalezy wykonac roboty rozbiérkowe:

1.Rozebranie warstw stropu do plyty ceglanej stropu odcinkowego :

- warstwa betonu — ok: 6 cm

- warstwa gruzu budowlanego — ok : 8-23 cm

2.Konserwacja istniejgcych belek stropu :

- oczyszczenie belek stalowych do stopnia czystoséi 2 V2 - pdtka gérna , potka dolna oraz czes¢ srodnika
dwuteownika

- wykonanie konserwaciji farba antykorozyjng

3. Ujawnione w trakcie rozbiérki nadmiernie skorodowane belki stalowe nalezy wymienié.

4. Wykonanie wzmocnienia stropu , poprzez wykonanie ptyty zelbetowej odcigzajacej odcigzajgcego,

Wg: przeprowadzonej odkrywki przyjeto :

Wymiary belek do obliczeri statycznych dia stropu odcinkewego i
podciggdw  stalowych stropu Mozurska 42

Beton

~
Lruz

Strop Klayna Mazurska 42
Cegfa
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Belke stalowa oceniono na podstawie pomiaréw stopki dolnej ;

S = 113 mm okresla h=260 mm , przyjeto INP 260 o parametrach ;

INP| B | s t F Iv | Iz | wy iv | iz | m
mm| mm mm em | em' | em® | em’ m | cm Ib:g m
1
— i W RE " e " o - LA A Y T o — - - n -y - —-—'—'l ™ i
2601 260] 115 14, 58| 53331 57 288 442 104 :-33' 41.9

- wg pomiarow z odkrywki

- warstwa betonu — 6 cm

- warstwa gruzu betonowego 23 cm

Projektuje sie ptyte zelbetowg wzmacniajgca o gr 10 cm wykonang na warstwie keramzytu

Ptyte zbrojona jednokierunkowo poprzecznie do belek stalowych , co drugi pret nalezy odgig¢ nad belka,

Zbrojenie ptyty zgodnie z obcigzeniami od przyjetych warstw stropowych.

Obliczenia wg Zatacznika nr 2 —Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

Beton dla plyty C20/25 (B25)

Zbrojenie Alll 354 GS

Zbrojenie ptyty wg: rysunki szczegdtowe Projektu Technicznego.

Wykonanie wzmocnienia stropu wg rysunku nr 7 czesci graficznej

5. Wykonanie uzupetnienia w ptycie ceglanej stropu odcinkowego

Strop odcinkowy posiadat otwor o wym.: 2,4 x 2,4 m , ktory w przesztosci stanowit otwér zasypowy dla
paliwa statego dla

kottowni weglowej lokalnej. Réwniez w stropie odcinkowym istniejg otwory technologiczne w wym. 0,97 x

0,97 m , ktére rowniez stuzyly dla potrzeb dawnej kottowni.

Obecnie kottownia od wielu lat nie istnieje (obiekt jest przytgczony do miejskiej sieci cieptowniczej SEC) i

korzystajgc z remontu stropu nalezy powyzsze otwory zamknac:
Powyzsze spowoduje zwigkszenie szczelnosci i nosnosci stropu oraz stworzy prawidtowe warunki do
zagospodarowania podworza .

Zamkniecie wymienionych otworow projektuje sie jako zamkniecie takze ptytg ceglang typu odcinkowego
lub poprzez zbrojona wylewke zelbetowa oparta na istniejgcych belkach stalowych.

Rysunek szczegotdw — wg Projektu Technicznego.

6. Wykonanie izolacji wodoszczelnej wraz z membrang
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Projektowany remont stropu odcinkowego — Mazurska 42
Wariant z pozeostawieniem stropu cdcinkowego | wykenaniem
wzmocnienia pfytq Zelbetowg.

) (B o

(-'j - '/I '\"_'/I
Zwir Ssubstrat dla roslinogci ekstensywnej Chodniki z cegfy klinkierowe] ew. pfytki kiin
Plyta akumulacyjno drenaZowa—ok 3 |em Zaprawa cementowo—piaskowa Rmi—3cm
lzolacjo wodoszczelna +membrana—systemn lzolacjo wodoszczelna +membrana—systern
Pivta zelbstowa + foczniki stal.—10 gm Plyta zelbetowa + fgczniki stal 10 cm
Keramzyt—8—-24 cm Keramzyt—8 — 24 cm
Cegfa — 6 cm Cegfa—6 cm

e | e = = *‘é\ g r e
= O BT 0 DT AT CIorie

taczniki ,_TF_,
stalowe - M aczniki
stalowe

Rysunek poglagdowy dla wykonania wzmocnienia stropu odcinkowego
Warstwy stropowe projektuje sie w zaleznosci od rodzaju przyjetej nawierzchni na obszarze
remontowanego podworza.

Wykonanie wzmocnienia stropu odcinkowego ptyta zelbetowg wg rysunkoéw czesci graficznej Projektu
Technicznego,

10.2.4. Wykonanie remontu scian piwnic

W zwigzku z zawilgoceniem oraz brakiem prawidtowej wentylacji projektuje sie zabiegi konserwujgce dla
scian piwnic

- oczyszczenie powierzchni $cian z nalotéw , mchéw i porostow ,

Wykonanie odgrzybienia $cian

- wykonanie hydrofobizacji $cian stanowigce zabezpieczenie przed wtérnym zawilgoceniem,
- wykonanie iniekcji $cian piwnic sciany zewnetrzne i wewnetrzne ,

- wykonanie izolacji pionowej od strony wewnetrznej Scian piwnic do wysokosci 1 m

10.2.4.1. Wykonanie izolacji poziomej piwnic wraz z wykonaniem posadzki cementowej ,

- oczyszczenie warstwy posadzki ceglanej ,
- utozenie papy z wywinigciem na sciany — min 30 cm
- utozenie posadzki cementowej gr 6 ,0 cm

10.2.4.2. Wykonanie wentylacji piwnic

Wentylacja piwnic poprzez otwory wentylacyjne — istniejgce do remontu studzienki piwniczne. .
Projektuje sie nawiew i wywiew za posrednictwem studzienek piwnicznych.
Rysunki i opis wg. projektu Technicznego.
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10.2.4.3. Instalacja elektryczna w piwnicy:

Piwnica posiada istniejgca instalacje elektryczna.

Projektuje sie dodatkowe punkt swietlne na $cianach.

Zasilanie istniejgce z tablicy administracyjnej dla posesiji przy ul. Mazurskiej nr 42.
Rysunki i opis wg. Projektu Technicznego.

10.2.5. Remont podwoérza — zagospodarowanie terenu podworza.

Projektuje sie dla podwodrza trzy rodzaje nawierzchni:

Nawierzchnia A dla terenu zabaw i rekreacji sportowe;j:

Zwir

Plyta akumulacyjna drenazowa

Papa antykorzenna

Wykonanie wg rysunku szczegotdow czesci graficznej Projektu Technicznego

Nawierzchni B dla terendéw zieleni ekstensywnej

Substrat dla roslinnosci ekstensywnej

Plyta akumulacyjna drenazowa

Papa antykorzenna

Wykonanie wg rysunku szczegotdéw czesci graficznej Projektu Technicznego

Nawierzchni C dla chodnikéw i dojs¢ ,

Chodniki z cegty klinkierowej
Zaprawa cementowo-piaskowa Rm
Papa antykorzenna

Wykonanie wg rysunku szczegétéw czesci graficznej Projektu Technicznego

10.3.Parametry geometryczne remontowanego podworza

Lokalizacja podwérza — wewnagtrz zabudowy srédmiejskiej posesji ul. Mazurska 42
Powierzchnia podworza ( dziedziniec ) — 201,63 m2,

Liniowa dtugos$¢ podworza — 18,52 m.

Liniowa szerokos$¢ podwérza — 7,67 m do 16,75 m

Nachylenie poprzeczne powierzchni podwérza do najnizszego punktu — ok 1,5%,
Nachylenie podiuzne powierzchni podwérza do najnizszego punktu — ok 1,0%,
Powierzchnia doj$¢ (chodniki z cegly klinkierowej) — 49,88 m2,

Powierzchnia nawierzchni zwirowo —piaskowej ( nawierzchnia zwir w-32 mm ) — 105,35 m2
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Powierzchnia nawierzchni zielonej ( roslino$¢ ekstensywna) — 46,4 m2,
10.4. Wykonczenie zewnetrzne podworza posesji Mazurska 42
Projektuje sie nastepujace elementy wykonczenia zewnetrznego posesiji :

Nawierzchnia A dla terenu zabaw i rekreacji sportowej:

Wyposazenie :

Nawierzchni B dla terendéw zieleni ekstensywnej

Roslino$¢ ekstensywana :

Roslinno$¢

Nawierzchni C dla chodnikéw i doj$¢ ,

Dojscia : szer: 1,00 - 1,2 m,

Nawierzchnia : cegta klinkierowa

Szczegdty wg. opracowania w Projekcie Technicznym.

10.5 Odwodnienie podwoérza

Projektuje sie odwodnienie do dotychczas istniejacego wpustéw deszczowych poprzez zastosowanie
odwodnienia liniowego.

Nachylenie poprzeczne powierzchni podwdrza do najnizszego punktu — ok 1,5%,
Nachylenie podiuzne powierzchni podwérza do najnizszego punktu — ok 1,0%,
Szczegodty wg opracowania w Projekcie Wykonawczym .

10.6. Zagospodarowanie podworza

Maty Plac zabaw

Typ nawierzchni bezpiecznej : zwir ptukany ,grok = 20 cm,

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw dla dzieci w urzadzenia:
e  Hustawka maluch — 1 szt,

e Piaskownica -1 szt,

o Kiwak ,Ryba” — 1 szt,

e Domek -1 szt,

e tawka z oparciem (dla opiekunéw) — 1 szt,
Szczegdtowe informacje wg. projektu wykonawczego.

Teren rekreacyjny sportowy

Typ nawierzchni bezpiecznej : zwir ptukany ,grok = 20 cm,

Projektuje sie wyposazenie terenu rekreacyjnego w urzgdzenia:
Urzadzenie ,Orbiterek” — 1 szt,

Urzadzenie ,Konfiguracja ,Wycigg gérny” i ,Wyciskanie siedzgc” — 1 szt
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Urzadzenie ,Biegacz” — 1 szt
tawka bez oparcia (dla odpoczynku) — 1 szt,
tawka z oparciem (dla odpoczynku)- 1 szt,
Szczegdtowe informacje wg. projektu wykonawczego.
Roslinnosc¢ terenu podworza
Donice -10 szt,
Tuje -32 szt,

Wisnia japonska — 3 szt

11. Sprawdzenie warunkéw gruntowo —wodnych dla wykonania wzmocnienia stropu piwnic.

11.1.1. Warunki gruntowo-wodne .

W celu sprawdzenia warunkéw gruntowych wykonano ,, Opinie geotechniczng dla projektowanego
wzmocnhienia stropu piwnic na dz.2/10 obreb 1020 w Szczecinie” .

Opinia zostata wykonana w pazdzierniku 2021 r przez firme Przedsiebiorstwo geotechniczne ,GeoGT”
autor mgr Joanna Strzelczyk . mgr Pawet Wojtasiuk upr. geol.MS nr VI - 0427 .

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) oraz Rozporzgdzenie MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Badany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Prace polowe przeprowadzono w dniu 26 pazdziernika 2021 roku i
wykonano:

e 2 otwory wykonane probnikiem przelotowym (RKS) f 60 mm do gtebokosci

2,0 m p.p.t., tgcznie odwiercono 4 m b. gruntow;
e 1 dynamiczne DPL, do gtebokosci 2,20 m p.p.t.

Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano, przy ulicy Mazurskiej 42 w Szczecinie (gm.

Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie), w obrebie dziatki 2/10.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem

plejstocenskiej wysoczyzny, wyniesionej w miejscu badan do rzednych ca 22,3 m n.p.m.
Omawiana dziatka jest zagospodarowana i uzbrojona. Znajduje sie na

niej budynek mieszkalny wielorodzinny.

Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu

omawianej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe, epoki plejstocenskiej,
pochodzenia lodowcowego (GLM), wyksztatcone w postaci piaskéw ilastych (glin
piaszczystych), piaskow srednich oraz piaskéw drobnych, ktdrych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t.

Stropowg czes$¢ podioza przykrywa posadzka z cegly oraz warstwa

nasypu w postaci podsypki piaszczystej,

Opis warunkéw wodnych

"W czasie prowadzenia prac polowych (pazdziernik 2021’), w otworze nr 2

25



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: ,,Roboty remontowe piwnicy pod podwdrzem wraz z remontem terenu podwérza przy ul. Mazurskiej nr 42

stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle lekko napietym, nawierconej
na gtebokosci 1,0 m n.p.m. i ustabilizowanej na gteboko$ci 0,85 m p.p.t., {j. na rzednej
20,59 m n.p.m. Natomiast w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej,

w Szczecinie"

w postaci sgczenh, nawierconych na gtebokosci 0,7 m.p.p.t.

Ocena technicznych wlasnosci podioza gruntowego

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne warstwy geotechniczne

e warstwa | - pyty ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny pylaste (PN-86/B-02480), mato wilgotne,
twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,90.

e warstwa Il - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato wilgotne,
srednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,38;

e warstwa lll - piaski drobne, piaski pylaste (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato wilgotne,
srednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,52;

e warstwa IV - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato wilgotne,
srednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,63.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych w podtozu, warstw geotechnicznych

charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i nalezy je uzna¢ za nosne.

12. Materialy budowlane dla wykonania rob6t remontowych piwnic oraz modernizacji podworza

posesji przy ul Mazurska 42.

Podciagi
Dwuteowniki INP 260,

Dwuteowniki INP 220,

Dwuteownik NP. 340,

Stal 235

Parametry wg: projektu wykonawczego

Plyta zelbetowa

Beton kl. C20/25 (B25)

Stal Alll (34GS)

Stal AO StOs

Parametry wg: projektu wykonawczego

Stopa fundamentowa

Beton kl. C20/25 (B25)
Stal Alll (34GS)

Stal A0 StOs

Materiaty budowlane
Materialy izolacyjne

Srodki do iniekcji grawitacyjnej

Parametry wg: projektu wykonawczego
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13. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie odpady uzyskane w trakcie prac remontowych nalezy posegregowac i sktadowa¢ w
zabezpieczonym miejscu. Posegregowane materiaty nalezy wywiez¢, przy pomocy wyspecjalizowanych
firm utylizacyjnych, na odpowiednie sktadowiska. Nalezy stosowac przepisy art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24
ustawy z dnia 27.06.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) .

14.CHARAKTERYSTYKA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja dotyczy remontu piwnic wraz ze stropem nad piwnica oraz podwoérza stanowigcego
dziedziniec podworza posesji przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie , nie narusza interesdw osob trzecich, nie
ma negatywnego wptywu na s$rodowisko, poprawia stan techniczny terenu dz. 2/10 obszar 1032 w
Szczecinie.

15. OCHRONA P.POZ. budynku

Wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 12.kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019.1065 z dn.2019.06.07 Wersja obowigzujaca od
25 grudnia 2020r
- Budynek (piwnica pod dziedzincem ) w eksploatacji ZBiLK Szczecin,
- Piwnica pod dziedzincem jest czgscig piwnic pod budynkiem kamienicy przy ul. Mazurskiej wraz z
oficynami , oddzielona $cianami.
- Budynek posiada kondygnacji naziemnych - 5, w tym poddasze ;
- W piwnicach pod budynkiem znajdujg sie komérki lokatorskie oraz wezet ciepliny ,
- W piwnicy pod dziedzincem znajduje sie pomieszczenie o charakterze technicznym stanowigce
pomieszczenia po dawniej kottowni, obecnie od wielu lat jest to pomieszczenie nieuzytkowe o
charakterze magazynowym.

Dane pozarowe dla Piwnicy pod podwoérzem i budynku:

Piwnica pod dziedzinhcem stanowi odrebng strefe PM o powierzchni 201,63 m2 o wys. h = 2,95 m
(Kubatura 594,80 m3), w pomieszczeniu nie przewiduje sie przebywania ludzi na pobyt staty,
Powierzchnia strefy zgodna z dopuszczalna powierzchnia dla strefy pozarowej PM ( zg. z tabl § 228)

Klasa odpornosci ogniowej PM dla Piwnicy pod dziedzincem — pomieszczenia magazynowe bedzie
posiadato klase C odpornosci pozarowej.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego- 500MJ/m2.

Budynek sredniowysoki; SW (5 kondygnacje naziemne)
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi:
Piwnica pod budynkiem, Parter, Ip, llp, lll p, Poddasze - ZL IV (budynek mieszkalny);

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku - ,,C";( piwnica pod budynkiem, Parter, Ip, lip, lllp ,Poddasze)
W zakres opracowania nie wchodzi budynek (piwnica pod budynkiem, Parter , Ip, llp, lllp ,Poddasze)

15.1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie bedg wystepowaé materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu

§ 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109, poz. 719 ).

15.2 Ocena zagrozenia wybuchem.
Na terenie obiektu (piwnicy) nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie
zadnego z pomieszczen nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem

15.3. Okreslenie klasy odpornosci pozarowej piwnicy pod podwoérzem oraz odpornosci ogniowej
stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

(wg z tab4 § 232)

1.odporno$¢ ogniowa REI 120, NRO - Sciany zewnetrzne nosne: murowane z cegly petnej ,Sciany
oddzielenia pozarowego

2. odpornos¢ ogniowa REI 120, NRO - $ciany wewnetrzne nosne: murowane z cegly petnej , $ciany
oddzielenia pozarowego

3. odpornos¢ ogniowa REI 60,NRO , strop oddzielenia pozarowego,
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4. El 60 dla drzwi przeciwpozarowych , z piwnicy pod dziedzificem do piwnicy pod budynkiem,
5. El 30 dla drzwi z piwnicy na klatke schodowg budynku,

Piwnica pod dziedzincem spetnia wymagania klasy C odpornosci pozarowe;.

W pom. magazynowych zakaz stosowania wyktadzin fatwo zapalnych dla podtég.,

15.4.Zabezpieczenia ppoz na wypadek ewakuacji.

Ewakuacija z piwnicy pod dziedzificem strefa PM klasa ppoz C :

Poziome istniejgce drogi ewakuaciji korytarze - z pom piwnicy pod dziedzincem,

Pionowe istniejgce drogi ewakuacji — schody z piwnic do klatek schodowych,

Piwnica pod dziedzincem strefa PM posiada wyjscie do 2-ch klatek schodowych,

Wyjscie na otwartg przestrzen przez 2 wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych na dziedziniec budynku
przy ul. Mazurskiej nr 42.

W strefie pozarowej PM objetej niniejszym opracowaniem zapewnienie jest przejscie o dlugosci nie
wiekszej niz 100 m.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu znajduje sie na parterze w tablicy gtdwnej budynku przy ul. Mazurskiej
nr 42.

16. Uwagi koncowe:

1. Wszystkie wymiary zwigzane z realizowaniem remontu piwnic wraz z remontem podwdrza przy ul.
Mazurskiej nr 42 Wykonawca sprawdzi na placu robét remontowych przed realizacja robot oraz ztozeniem
zamowien na wyroby gotowe..

2. Wszystkie wymiary szczegdtowe podane w projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy traktowac jako
orientacyjne, zalezne od przyjetego systemu, technologii montazu oraz istniejgcych uwarunkowan.

3.Rozwigzania niemozliwe do ustalenia w trakcie wykonania projektu nalezy uzgodni¢ podczas realizacji
inwestycji z Inwestorem i Projektantem.

4.Projektant dla opisania materiatébw w ramach dokumentacji projektowej charakteryzuje dany materiat
parametrami technicznym, fizycznymi , chemicznymi oraz uzytkowymi wraz z dopiskiem o mozliwosci
zastosowania materiatu rownowaznego zgodnie z art. 29 ustawy PZP.

Projektant dopuszcza zastosowanie alternatywnych materiatéw innych producentéw i wytworcow pod
warunkiem rownowaznosci cech charakterystycznych dla projektowanych materiatéw i systeméw w
ramach dokumentacji

Uzycie nazw wiasnych

Uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wtasnych produktéw, producentow, znakow towarowych,
patentow lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfikg zamoéwienia; przywotane produkty,
producenci, znaki towarowe i patenty nalezy traktowac jako przyktadowe i w celu zachowania
uczciwej konkurencji nalezy stosowac produkty rownowazne (o parametrach technicznych i
uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych, standardach
okreslonych dla materiatéw, urzadzenh, elementéw wyposazenia nie gorszych niz przywotane).
UWAGA: Wszystkie materiaty, urzgdzenia, elementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowej
dokumentaciji projektowej i opisane przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, nalezy traktowac jako rozwigzania przyktadowe o modelowych: parametrach
technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wiasciwosciach estetycznych,
standardach okreslonych dla materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajgcych na zastosowaniu innych materiatow,
urzgdzen, elementéw wyposazenia niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametrow, wtasciwosci i standardéw nie gorszych niz okreslonych w tej
dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnos$é¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymatosc¢ oraz pozostate
parametry przypisane poszczegélnym materiatom, urzgdzeniom, elementom wyposazenia w
dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robét.”

5.Prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a takze warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych.
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6.Dokumentacje techniczna tj.: inwentaryzacje stanu istniejgcego, ekspertyze techniczng , projekt
budowlany, projekt wykonawczy, obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe STWIOR , oraz kosztorys i
przedmiar robét, nalezy traktowacé tgcznie podczas realizacji inwestycji oraz przy okreslaniu zakresu prac
oraz kosztow zwigzanych z realizacjg inwestycji, .

Projekt wykonawczy dla niniejszej dokumentacji zawiera opisy technologii rob6t budowlanych , parametry
materiatéw do wykonania remontu oraz szczegétowe rysunki dotyczgce wykonawstwa.

7. Wszystkie uzyte do remontu materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty oraz atesty, w tym
sanitarne i przeciwpozarowe, umozliwiajgce ich stosowanie na trenie Polski.

8.Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP i sztukg
budowlana.

9.Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru autorskiego z Projektantem i Inspektorem
nadzoru ze strony Zamawiajacego.

mgr inz. Tomasz Swiatek

upr. bud — konstr 286/Sz/84

mgr inz. Wojciech Zawisza De
Sulima

upr. bud — konstr 15/Sz/90
mgr inz.arch. Dariusz Makowski

upr. bud — konstr 15/Sz/90
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17.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC WRAZ Z
MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA PODWORZA DLA
POSESJI PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 42, DZ. NR 2/10, OBREB
1032 W SZCZECINIE

INWESTOR:
Gmina Miasta
Szczecin
reprezentowana przez
Zarzad Budynkow i
Lokali komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

ADRES INWESTYCJI:

Piwnica i strop nad piwnicg wraz z modernizacjg zagospodarowania podworza.
Ul. Mazurska nr. 42

Szczecin

dz. nr ewid. 2/10, obreb 1032

Projektant :

mgr inz. Tomasz Swiatek
upr. bud — konstr 286/Sz/84

mgr inz. Wojciech Zawisza de Sulima
upr. bud — konstr 15/Sz/90

mgr inz. arch .Dariusz Makowski
upr. architekt. 74/Sz/92
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

b WN PR

. Podstawowy zakres inwestycji.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robé6t budowlanych i rozbiérkowych.

6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét.

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:

Projektowana inwestycja ma na celu:

- wykonanie robét remontowych piwnicy wraz ze stropem nad piwnica i modernizacjg zagospodarowanie terenu podworza dla
poses;ji przy ul. Mazurskiej nr 42 , dz nr 2/10 obreb 1032 w Szczecinie,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka w petni zagospodarowana; na dziaice znajduje sie: budynek mieszkalny 2 -kondygnacyjny w petni podpiwniczony,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:
Inwestycja do wykonania bez etapdw realizacyjnych

Zakres prac budowlanych :

organizacja placu budowy,

rozbiérka nawierzchni podwérza

rozbidrka warstw nad sklepieniem odcinkowym z cegiet,
wykonanie wzmochienia stropu piwnic podwoérza,
wykonanie wzmocnienia podciggéw dla stropu piwnic

wykonanie robét remontowych pomieszczen piwnic,
(tj: osuszenie , oczyszczenie wraz z odgrzybieniem)

wykonanie iniekcji grawitacyjnej $cian piwnicznych,

wykonanie cementowej posadzki w piwnicach wraz z izolacjg poziomg

wykonanie warstw wyréwnawczych dla stropu nad piwnica,

wykonanie izolacji poziomej stropu nad piwnicami

wykonanie uktadu dachu odwréconego dla terenéw zielonych na fragmencie stropu,
wykonanie warstw nawierzchni dla stropu nad piwnica,

wykonanie zagospodarowania terenu podworza ,

uporzadkowanie placu budowy,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Na dziatce budowlanej nie istnieje zagrozenia.

Podczas realizacji robét budowlanych polegajacych na robotach remontowych na dachu mogg wystgpic¢ nastepujace
zagrozenia:

Lp. Rodzaj elementéw zagrozen .

Roboty rozbiérkowe przy remoncie stropu nad piwnica,
Roboty rozbiérkowe przy wzmacnianiu podciggéw stalowych w piwnicach,
Roboty montazowe przy wzmacnianiu podciggéw stalowych w piwnicach,
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. Roboty zbrojarskie przy wykonywaniu stropu nad piwnica,
e  Roboty betoniarskie przy wykonywaniu stropu nad

piwnica,

e Roboty izolacyjne przy wykonywaniu stropu nad
piwnica,

e  Roboty reperacji zarysowan przy naprawie $cian
piwnicznych,

. praca na wysokosci w trakcie prac naprawczych,

. mozliwos¢ porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi,

. uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,
2 Roboty malarskie,

. praca na wysokosci mozliwosé upadku ,

. -uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,

. mozliwos¢ porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi,
3 Roboty montazowe ogrodzenia panelowego ,

e uszkodzenie ciata przez spadajgce materiaty,

. praca na znacznej wysokosci,

. uszkodzenie ciata w trakcie rozbiérek,

. porazenie prgdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce rodzaje przeszkolen w zakresie BHP dla pracownikow :

e  szkolenia wstgpne,

e  szkolenia okresowe.
Szkolenia wstepne ogoélne (instruktaz ogolny) dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Szkolenia wstepne ogdlne oraz szkolenie stanowiskowe nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika w ksiazce BHP oraz winno
by¢ odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

. powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

. na stanowiskach pracy,na ktérych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

- nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét).
Konieczne jest aby wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania wysokosciowe.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

7.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

. niewtasciwe polecenia przetozonych.

. brak nadzoru.

. brak instalacji postugiwania sie czynnikiem materialnym.

e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy.
. nieodpowiednie przejscia i dojscia.
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. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow pracy: a) niewtasciwy
stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia.
e niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego.
. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e  zastosowanie materiatow zastepczych.

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

7.2.0bowigzki kierownika budowy ( kierownika robot)

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajace zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

7.3. Prawa i obowigzki pracownikéw na placu budowy

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

Nalezy zwrocié szczegding uwage na prowadzenie prac w $srodkach zabezpieczenia takie jak : aparaty
bezpieczenstwa .

W miejscach niebezpiecznych nalezy wykonywac¢ prace za pomoca rusztowan lub specjalistycznych

platform.

7.4. Obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Art. 21a - Kierownik budowy jest obowigzany, w
oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Podpis Projektanta

33



