Technologia wykonania rob6t w pomieszczeniu Piwnic ul.Mazurska 42

1.Wykonanie iniekcji grawitacyjnej scian - izolacja pozioma scian

2.Wykonanie robdt konserwaciji scian ceglanych
3.Wykonanie posadzki cementowej w piwnicach

Podwoérze

Nawierzchnia

podwbérza
+/-0,00 ﬁ—zo %
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CERAMICZNY STROP ODCINKOWY

1. Renowacja scian—reperacje murarskie

i_hydrofobizacja $scian

Piwnica

Nawierty do wykonania
iniekcji grawitacyjnej
(nalezy stosowaé jeden system

Jastrych cementowy gr=30 mm,
zatarta na gtadko

Izolacja pozioma
1 x papa termozgrzewalna podkfadowa

Istniejgca posadzka ceglana

Warstwa wyréwnawcza — jastrych cementgwy
ok. 15 mm

Budynek
oficyny

Wywinigcie papy izolacji poziomej na
sciang boczng okofo 25 cm

rzedna poziomu posadzki piwnicy
posadzka ceglana

|zolacja pozioma Scian piwnic. Remont $cian piwnic
Zaktada sie¢ dla wykonania izolacji poziomej $cian
piwnic wykonanie izolacji poziomej Scian metodq

iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej. hydrofobizacjq scian.

2.Wykona¢ oczyszczenie Scian oraz spoin

1.Zakfada sie wykonanie osuszenia $cian piwnic oraz
wykonanie napraw murarskich Scian wraz z

2.Iniekcje grawitacyjnq nalezy przeprowadzi¢ dla $cian  3.Wykona¢ uzupetnienie spoin zaprawgq renowacyjnq

piwnicznych zewnetrznych od strony wewnetrznej WTA
pomieszczefi.

4.Wykona¢ reperacje murarskie Scian piwnic

5.Wykona€ hydrofobizacje Scian i sklepiefi piwnicznych

3.Sposdb stosowania:

Nalezy nawierci€¢ otwory o 8 12 mm w regularnych
odstepach w warstwie muru ceglanego co najmniej 15 remontowo—budowlanych
cm nad poziomem gruntu znajdujgcym sig na stronie

wewnetrznej danego pomieszczenia.

Odlegfoséi pomiedzy otworami winny by¢ w odleglosci

nie wiekszej niz 120 mm od siebie.

Otwory wiercimy w jednej linii poziomej pod kqtem 30

do 45 stopni.

Po nawierceniu otwordw nalezy je odpyli¢, aby

umozliwi¢ dokfadng aplikacje kremu. Systemowq rurke

aplikatora

nalezy wprowadzi¢ do kofica wywierconych otworéw w

Scianie. Delikatnie naciskajqc spust aplikatora wypetnic

szczelnie kazdy otwdr zostawiajqc jeden centymetr

wolnej przestrzeni, ktéry nalezy zasklepi¢ zaprawg

wodoszczelng.

Posadzka cementowa i izolacja
pozioma posadzki piwnic.

1.Zaktada sig dla wykonania izolacji poziomej Scian
posadzki piwnic

2.Nalezy oczysci¢ istniejgéq , czesciowo zdewastowanq
posadzke piwnic wykonanq z warstwy cegief.

3.Wyréwna¢ podfoze wykonujgé warstwe wyréwnawczq z
posadzki cementowej (1 czes€) o gr. ok 1,5 cm. .

4.Wykonaé¢ izolacje poziomg wykonujqc izolacje z papy
termozgrzewalnej podkfadowej 1 x

Rodzaj papy = papa zgrzewalna modyfikowana SBS,na
osnowie z tkaniny szklanej.

W narozach podtoza i sciany nalezy wykona¢ fasete o
promieniu 5 cm i wywing¢ pape do wysokosci ok. 25
cm na Sciany boczne.

Parametry papy wg.opisu technicznego PW —Rozdziat
—Materiaty dla robdt remontowo—budowlanych

5.Wykona¢ posadzke cementowq (2 czes€), gr okofo
35 mm.

Posadzke nalezy zaciera¢ na gtadko.

Parametry posadzki cementowej wg.opisu technicznego
PW —Rozdziat —Materiaty dla robdt
remontowo—budowlanych

Parametry materiatéw do renowacji Scian wg.opisu
technicznego PW —Rozdziat —Materiaty dla robét

Tytuf Remont piwnicy pod podworzem wraz z zagospodarowaniem terenu podworza przy ul.Mazurskiej
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