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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja sanitarna-kolektor grawitacyjny
11 Roboty drogowe-rozbiérka i odbudowa
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
(420+30)*1,2 m2 540,00
RAZEM 540,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
27450 m 900,00
RAZEM 900,00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.1.|0804-03
1/0804-04
450 m2 450,00
RAZEM 450,00
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
450%(0,07+0,2) m3 121,50
RAZEM 121,50
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.)
1
121,5 m3 121,50
RAZEM 121,50
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
121,5 m3 121,50
RAZEM 121,50
7/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1./0106-06
1
4501 m2 450,00
RAZEM 450,00
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-01 15cm
1
4501 m2 450,00
RAZEM 450,00
9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.1./0113-04 cm
1
4501 m2 450,00
RAZEM 450,00
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-podbudowa z kruszywa m?2
d.1./1005-07
1
4501 m2 450,00
RAZEM 450,00
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1
4501 m2 450,00
RAZEM 450,00
1.2 Roboty ziemne-wykopy
12/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym+ pomiar powykonawczy.
2 Krotnosé = 2
135%0,001 km 0,135
RAZEM 0,135
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2 samowytadowczymi
450%1*2,15 m3 967,50
poszerzenia |14*1,8%0,4*2*2,15 ms3 43,34
na studnie
-konstrukcja |-450%(0,2+0,15+0,07)*1 m3 -189,00
jezdni
-odspojane |-450%0,4*1 m3 -180,00
skaty
RAZEM 641,84
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o ms3
d.1./0118-01 z.  |Scianach pionowych.
2|sz.2.2.7.
9901
180 m3 180,00
RAZEM 180,00
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywdz urobku
2 skalnego-(na 10 km)
180 m3 180,00
RAZEM 180,00
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
180 m3 180,00
RAZEM 180,00
17/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
450*2,25*2 m?2 2 025,00
RAZEM 2 025,00
18/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek ms3
d.1.|0501-05
2
PVC 200 420%1*(0,1+0,2+0,3) m3 252,00
mm
-420%(0,2*0,2*3,14/4) m3 -13,19
30*1*(0,1+0,16+0,3) m3 16,80
-30*0,16*0,16*3,14/4 m3 -0,60
RAZEM 255,01
1.3 Roboty montazowe.
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.1./1308-03 z.
3|sz.3.4. 9913-
2
420 m 420,00
RAZEM 420,00
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
3
30 m 30,00
RAZEM 30,00
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 + |gtebok. 3m-studnie betonowe DN1000 mm szczelne tgczone na uszczelki z
3|/KNNR 4 dnem prefabrykowanym,zakonczona zwezkg DN 1000/600 mm i pierscieniami
1413-02 odcigzajgcymi i wiazem typ D400,gt. 2,01-2,50 m-zgodnie z zestawieniem-kpl
14 stud. 14,00
RAZEM 14,00
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160-200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3
3 odc. -1 3,00
proéb.
RAZEM 3,00
23 Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200 mm. m
d.1.|kalk. wtasna
3
450 m 450,00
RAZEM 450,00
14 Roboty ziemne-zasypki
24 /KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4/2.11.4. 9911- | (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) + piach dowieziony
967,5+43,34-252-16,8-(14*1,2*1,2*3,14/4*2,15) m3 708,01
RAZEM 708,01
2 Czynnosci towarzyszace
25 Obstuga deodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.2|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 Opracowanie tymczasdowego projektu roganizacju ruchu kpl.
d.2|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27 Optaty za zajecie pasa drogowego oraz zapezpieczenie i oznakiwanie rob6t w |kpl.
d.2|cena zakta- |pasie drogowym
dowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Kanalizacja sanitarna-kolektor
grawitacyjny

-
-

Roboty drogowe-rozbiorka i
odbudowa

Roboty ziemne-wykopy

Roboty montazowe.

—t | b |-

Roboty ziemne-zasypki

NS

Czynnosci towarzyszace

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 Kanalizacja sanitarna-kolektor grawitacyjny
11 Roboty drogowe-rozbiérka i odbudowa
1/KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 540,00
d.1./0102-04 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
1 na odl. do 1 km
2|KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz-|m 900,00
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1
3|KNR 2-31 ST-D |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia ka-  |m2 450,00
d.1./0804-03 0804- miennego o grubosci 20 cm
1104
4/KNR 4-04 ST-D |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze |m3 121,50
d.1./1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyta-
1 dowcze
5|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- ms3 121,50
d.1./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.
)
6/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 121,50
d.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
7/KNNR 6 0106- [ST-D |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mecha- |m?2 450,00
d.1.|06 nicznie o grubosci 15 cm
1
8/KNNR 6 0113- |ST-D |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 450,00
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
9/KNNR 6 0113- |ST-D |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanycho  |m2 450,00
d.1./04 grubosci po zageszczeniu 5 cm
1
10/KNNR 6 1005- |ST-D |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-podbu- |m2 450,00
d.1.|07 dowa z kruszywa
1
11/KNNR 6 0308- |[ST-D |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 450,00
d.1./03 asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzaca)
1
1.2 Roboty ziemne-wykopy
12|KNNR 1 0111- |ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0,135
d.1./01 - trasa drég w terenie réwninnym+ pomiar powyko-
2 nawczy.
Krotnosé = 2
13/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 641,84
d.1.|06 nymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI-1V z trans-
2 portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
14| KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przeko- |m3 180,00
d.1./0118-01 z.sz. pach kat.gr.V Wykop o $cianach pionowych.
2|2.2.7. 9901
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 180,00
d.1./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym na odlegtosé 1 km-wywé6z urobku
skalnego-(na 10 km)
16|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 180,00
d.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
17|KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg |m2 2 025,00
d.1./01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
2 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
18/KNNR 11 ST-01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |m3 255,01
d.1./0501-05 nych-piasek
2
1.3 Roboty montazowe.
19|KNNR 4 1308- |ST-01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200|m 420,00
d.1./03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3/9913-2
20|KNNR 4 1308- |ST-01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160|m 30,00
d.1./02 mm
3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




SZYMONOW-DR-POWIAT - etap Il - sie¢ kanalizacyjrRQa¥YeRmKOHS ATORYSU

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
21|KNNR 4 1413- |ST-01 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 |stud. 14,00
d.1./01 + KNNR 4 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m-studnie beto-
3(1413-02 nowe DN1000 mm szczelne tgczone na uszczelki z
dnem prefabrykowanym,zakonczona zwegzka DN
1000/600 mm i pierscieniami odcigzajgcymi i wlazem
typ D400,gt. 2,01-2,50 m-zgodnie z zestawieniem-kpl
22|KNNR 4 1610- |ST-01 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 préb. 3,00
d.1./02 minalnej 160-200 mm
3
23 ST-01 |Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200 |m 450,00
d.1.|kalk. wtasna mm.
3
1.4 Roboty ziemne-zasypki
24/KNNR 1 0214- Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, |m3 708,01
d.1.|04 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spychar-
4/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. grun-
tu I-1l - wspofczynnik zageszczenia Js=0.98) + piach
dowieziony
2 Czynnosci towarzyszace
25 Obstuga deodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza |kpl. 1,00
d.2|cena zaktado-
wa
26 Opracowanie tymczasdowego projektu roganizacju |kpl. 1,00
d.2|cena zaktado- ruchu
wa
27 Optaty za zajecie pasa drogowego oraz zapezpie- kpl. 1,00
d.2|cena zaktado- czenie i oznakiwanie rob6t w pasie drogowym
wa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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