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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja sanitarna-kolektor grawitacyjny
11 Roboty drogowe-rozbiérka i odbudowa
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
135*1,2 m2 162,00
RAZEM 162,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
2135 m 270,00
RAZEM 270,00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.1.|0804-03
1/0804-04
163 m2 163,00
RAZEM 163,00
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
162%(0,07+0,2) m3 43,74
RAZEM 43,74
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.)
1
43,74 m3 43,74
RAZEM 43,74
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
43,74 m3 43,74
RAZEM 43,74
7/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1./0106-06
1
135*1 m2 135,00
RAZEM 135,00
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-01 15cm
1
135*1 m2 135,00
RAZEM 135,00
9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.1./0113-04 cm
1
135*1 m2 135,00
RAZEM 135,00
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-podbudowa z kruszywa m?2
d.1./1005-07
1
135*1 m2 135,00
RAZEM 135,00
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1
135*1 m2 135,00
RAZEM 135,00
1.2 Roboty ziemne-wykopy
12/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym+ pomiar powykonawczy.
2 Krotnosé = 2
135%0,001 km 0,135
RAZEM 0,135
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2 samowytadowczymi
KK - Ps7 135*1*(2,6+1,7)/2 m3 290,25
poszerzenia (6*1,8*0,4*2*2,15 ms3 18,58
na studnie
-konstrukcja |-43,74-(135%1%0,15) m3 -63,99
jezdni
-odspojane [-(290,25+18,58)*0,4 m3 -123,53
skaty
RAZEM 121,31
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o ms3
d.1./0118-01 z.  |Scianach pionowych.
2|sz.2.2.7.
9901
123,53 m3 123,53
RAZEM 123,53
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywdz urobku
2 skalnego-(na 10 km)
123,53 m3 123,53
RAZEM 123,53
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
123,53 m3 123,53
RAZEM 123,53
17/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
135*2,3*2 m?2 621,00
RAZEM 621,00
18/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek ms3
d.1.|0501-05
2
PVC 200 135%1*(0,1+0,2+0,3) m3 81,00
mm
-135%(0,2*0,2*3,14/4) m3 -4,24
RAZEM 76,76
1.3 Roboty montazowe.
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.1./1308-03 z.
3|sz.3.4. 9913-
2
135 m 135,00
RAZEM 135,00
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 + |gtebok. 3m-studnie betonowe DN1000 mm szczelne tgczone na uszczelki z
3|/KNNR 4 dnem prefabrykowanym,zakonczona zwezkg DN 1000/600 mm i pierscieniami
1413-02 odcigzajgcymi i wiazem typ D400,gt. 2,01-2,50 m-zgodnie z zestawieniem-kpl
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 + gtebok. 3m-studnie betonowe DN1000 mm szczelne tagczone na uszczelki z
3|/KNNR 4 dnem prefabrykowanym,zakofnczona zwezkg DN 1000/600 mm i pierscieniami
1413-02 odcigzajgcymi i wiazem typ D400,gt. 1,51-2,00 m-zgodnie z zestawieniem-kpl
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
24/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
25 Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200 mm. m
d.1.|kalk. wtasna
3
135 m 135,00
RAZEM 135,00
1.4 Roboty ziemne-zasypki
26|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4/2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) + piach dowieziony
290,25-18,58-81,00-(6"0,2"1,2*3,14/4*2,1) m3 188,30
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 188,30
2 Rurociagi ttoczne.
2.1 Roboty drogowe-rozbiérka i odbudowa
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.2./0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
(25+25)*1,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.|0101-02
1
2*50 m 100,00
RAZEM 100,00
29/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.2.|0804-03
1/0804-04
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
30|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
50*(0,07+0,2) m3 13,50
RAZEM 13,50
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.)
1
13,5 m3 13,50
RAZEM 13,50
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
13,5 m3 13,50
RAZEM 13,50
33|/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2.|0106-06
1
50*0,8 m?2 40,00
RAZEM 40,00
34/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2./0113-01 15cm
1
50*0,8 m2 40,00
RAZEM 40,00
35/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.2.|0113-04 cm
1
50*0,8 m2 40,00
RAZEM 40,00
36/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-podbudowa z kruszywa m?2
d.2.|1005-07
1
50*1 m2 50,00
RAZEM 50,00
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
1
50*1 m2 50,00
RAZEM 50,00
2.2 Roboty ziemne-wykopy
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 rowninnym+ pomiar powykonawczy.
2 Krotnosé = 2
Ps7 -R11.1 250,001 km 0,025
RAZEM 0,025
39/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 rowninnym+ pomiar powykonawczy.
2 Krotnosé = 2
Pz4-R10.1 250,001 km 0,025
RAZEM 0,025
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2 samowytadowczymi
25%0,8"1,25 m3 25,00
25*0,8*1,25 m3 25,00
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-konstrukcja |-13,5-(50*0,80,15) ms3 -19,50
jezdni
-odspojane |-50*0,4 ms3 -20,00
skaty
RAZEM 10,50
41/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o ms3
d.2./0118-01 z.  |Scianach pionowych.
2|sz.2.2.7.
9901
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywdz urobku
2 skalnego-(na 10 km)
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
44|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
50%1,26*2 m?2 126,00
RAZEM 126,00
45/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
46|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
47/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek ms3
d.2./0501-05
2
5070,8%(0,1+0,1+0,3) m3 20,00
RAZEM 20,00
2.3 Roboty montazowe.
48/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./{1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm-rura ostonowa
3|analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
3|analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
3|analogia
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./{1009-03 sr.zewnetrznej 90 mm
3|analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
52|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2./1012-01 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|52.3.9. 9912- |wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./0102-01 sztucznego-tasma z wktadka metalowg
3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54/ KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2./1608-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
3
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
2.4 Roboty ziemne-zasypki
55|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4/2.11.4. 9911- | (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) + piach dowieziony
50+19,5-20 m3 49,50
RAZEM 49,50
3 Przepompownie sciekéw (PZz i Pz4)
3.1 Roboty ziemne.
56|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m?2
d.3./0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
1 I-1V wraz z rozbi6rka
Ps7 (3,50+3,50)*2*4,35 m2 60,90
RAZEM 60,90
57|KNR 2-10 Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu G-61 i G-62 z Iadu, rusztowania |m
d.3./21001-01 lub pomostu wibromtotem na gt. 4 m; grunt kat. I-1I
1
Pz4 (2,00+2,00)*2 m 8,00
RAZEM 8,00
58/KNR 2-10 Woyciagganie stalowych $cianek szczelnych typu G-61 i G-62 z Iadu, rusztowa- |m
d.3./21001-05 nia lub pomostu wibromtotem na gt. 4 m; grunt kat. I-1l
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
59 Dostarczenie grodzic G-62 z uwzglednieniem odzysku. t
d.3.|kalk. wtasna
1
8,0074,00*2,5*0,062*0,2 t 0,99
RAZEM 0,99
60|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-kubatura ele-
1 mentéw wbudowanych-przyjeto 85 % ilosci
12,79 m3 12,79
RAZEM 12,79
61|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé = 9
12,79 m3 12,79
RAZEM 12,79
62|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o m3
d.3./0118-01 z.  |Scianach pionowych.
1|sz.2.2.7.
9901
12,78*0,4 m3 5,11
RAZEM 5,11
63|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywdz urobku
1 skalnego-(na 10 km)
5,11 m3 5,11
RAZEM 5,11
64|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
5,11 m3 5,11
RAZEM 5,11
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm ms3
d.3./1411-01
1
1,7*1,7%0,1 m3 0,29
1,1*1,1*0,1 m3 0,12
RAZEM 0,41
3.2 Roboty montazowe pompowni Pz7 iPz4
66 Dostarczenie,montaz i rozruch pompowni Ps7 kpl.
d.3.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67 Dostarczenie,montaz i rozruch pompowni Pz4 z fabrycznym wyposazeniem kpl.
d.3.|kalk. wtasna |antywyporowym zbiornika.
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Roboty ziemne-zasypki
68|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911- | (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) + piach dowieziony
12,79+5,11-4,7 m3 13,20
RAZEM 13,20
3.4 Ogrodzenie pompowni Pz7
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.3.|1411-02
4
4,2*4,2*0,15 m3 2,65
RAZEM 2,65
70/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.3.|0101-02 wych
4
4,1*4*0,2 m2 3,28
RAZEM 3,28
71/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
4
0,16 t 0,16
RAZEM 0,16
72|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3.|0107-03
4
4,1*4,1*0,2 m3 3,36
RAZEM 3,36
73/KNR-W 2-02 | BRAMA DWUSKRZYDLOWA + FURTKA OCYNKOWANE + MALOWANE kpl.
d.3./1808-07 PROSZKOWO , szerokos$¢ 3+ 1 m wysokosé 1,5 m
4/analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
(474)-(1,5*1,5"3,1/4) m2 14,26
RAZEM 14,26
4 Czynnosci towarzyszace
75 Obstuga deodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4|cena zakfa-
dowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76 Opracowanie tymczasdowego projektu roganizacju ruchu kpl.
d.4|cena zakfa-
dowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77 Optaty za zajecie pasa drogowego oraz zapezpieczenie i oznakiwanie rob6t w |kpl.
d.4|cena zakla- |pasie drogowym
dowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Kanalizacja sanitarna-ko-
lektor grawitacyjny

Roboty drogowe-rozbiorka
i odbudowa

Roboty ziemne-wykopy

Roboty montazowe.

Roboty ziemne-zasypki

Rurociagi ttoczne.

Roboty drogowe-rozbidrka
i odbudowa

Roboty ziemne-wykopy

Roboty montazowe.

Roboty ziemne-zasypki

Przepompownie sciekow
(PZz i Pz4)

3.1

Roboty ziemne.

3.2

Roboty montazowe pom-
powni Pz7 iPz4

3.3

Roboty ziemne-zasypki

3.4

Ogrodzenie pompowni Pz7

B

Czynnosci towarzyszace

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 Kanalizacja sanitarna-kolektor grawitacyjny
11 Roboty drogowe-rozbiérka i odbudowa
1/KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 162,00
d.1./0102-04 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
1 na odl. do 1 km
2|KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 270,00
d.1./0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
1
3|KNR 2-31 ST-D |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia ka-  |m?2 163,00
d.1./0804-03 0804- miennego o grubosci 20 cm
1104
4/KNR 4-04 ST-D |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu-  |m3 43,74
d.1./1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowy-
1 tadowcze
5|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 43,74
d.1./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.
)
6/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 43,74
d.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
7/KNNR 6 0106- |ST-D |Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mecha- |m?2 135,00
d.1.|06 nicznie o grubosci 15 cm
1
8/KNNR 6 0113- |ST-D  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 135,00
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
9/KNNR 6 0113- |ST-D  |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 135,00
d.1./04 grubosci po zageszczeniu 5 cm
1
10/KNNR 6 1005- |ST-D |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-podbu- |m2 135,00
d.1.|07 dowa z kruszywa
1
11/KNNR 6 0308- |ST-D |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 135,00
d.1./03 asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzaca)
1
1.2 Roboty ziemne-wykopy
12|KNNR 1 0111- |ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych|km 0,135
d.1./01 - trasa drég w terenie réwninnym+ pomiar powyko-
2 nawczy.
Krotnosé = 2
13/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 121,31
d.1.|06 nymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z
2 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
14| KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przeko- |m3 123,53
d.1./0118-01 z.sz. pach kat.gr.V Wykop o $cianach pionowych.
2|2.2.7. 9901
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-  |m3 123,53
d.1./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym na odlegtos$é 1 km-wywoz urob-
ku skalnego-(na 10 km)
16|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 123,53
d.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
17|KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg |m?2 621,00
d.1./01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
2 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
18/KNNR 1 0527- |ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 4,00
d.1.|01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietos-
2 ci4dm
19/KNNR 1 0527- |ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 4,00
d.1.|06 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
2 pietosci 4 m
20/KNNR 11 ST-01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |ms3 76,76
d.1./0501-05 nych-piasek
2
1.3 Roboty montazowe.
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
21|KNNR 4 1308- [ST-01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 135,00
d.1./03 z.sz.3.4. 200 mm - wykopy umocnione
3/9913-2
22|KNNR 4 1413- |ST-01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |stud. 2,00
d.1.|01 + KNNR 4 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m-studnie beto-
3(1413-02 nowe DN1000 mm szczelne tgczone na uszczelki z
dnem prefabrykowanym,zakonczona zwezkga DN
1000/600 mm i pierScieniami odcigzajgcymi i wia-
zem typ D400,gt. 2,01-2,50 m-zgodnie z zestawie-
niem-kpl
23|KNNR 4 1413- |ST-01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |stud. 4,00
d.1.|01 + KNNR 4 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m-studnie beto-
3(1413-02 nowe DN1000 mm szczelne tgczone na uszczelki z
dnem prefabrykowanym,zakonczona zwezkga DN
1000/600 mm i pierScieniami odcigzajgcymi i wia-
zem typ D400,gt. 1,51-2,00 m-zgodnie z zestawie-
niem-kpl
24/KNNR 4 1610- [ST-01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.no- |odc. -1 préb. 2,00
d.1./02 minalnej 200 mm
3
25 ST-01 |Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200|m 135,00
d.1.|kalk. wtasna mm.
3
1.4 Roboty ziemne-zasypki
26/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, |ms3 188,30
d.1./04 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
4/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) +
piach dowieziony
2 Rurociagi ttoczne.
2.1 Roboty drogowe-rozbiérka i odbudowa
27|KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m?2 50,00
d.2./0102-04 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
1 na odl. do 1 km
28/KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 100,00
d.2./0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
1
29/KNR 2-31 ST-D |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia ka-  |m?2 50,00
d.2./0804-03 0804- miennego o grubosci 20 cm
104
30(KNR 4-04 ST-D |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu-  |m3 13,50
d.2./1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowy-
1 tadowcze
31|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 13,50
d.2./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.
)
32|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-  |m3 13,50
d.2./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
33|KNNR 6 0106- [ST-D |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mecha- |m?2 40,00
d.2.|06 nicznie o grubosci 15 cm
1
34|KNNR 6 0113- [ST-D |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 40,00
d.2.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
35|KNNR 6 0113- [ST-D |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanycho  |m?2 40,00
d.2.|04 grubosci po zageszczeniu 5 cm
1
36|KNNR 6 1005- |[ST-D |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-podbu- |m?2 50,00
d.2.|07 dowa z kruszywa
1
37|KNNR 6 0308- |[ST-D |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 50,00
d.2./03 asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzaca)
1
2.2 Roboty ziemne-wykopy
38/KNNR 1 0111- |ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,025
d.2.|01 - trasa drég w terenie réwninnym+ pomiar powyko-
2 nawczy.
Krotnos¢ = 2

-10-
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na gt. 4 m; grunt kat. I-II

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
39/KNNR 1 0111- |ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,025
d.2.|01 - trasa drég w terenie réwninnym+ pomiar powyko-
2 nawczy.
Krotnosé = 2
40/ KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 10,50
d.2.|06 nymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z
2 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
41|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przeko- |m3 20,00
d.2./0118-01 z.sz. pach kat.gr.V Wykop o $cianach pionowych.
2|2.2.7. 9901
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 20,00
d.2./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym na odlegtos$é 1 km-wywoz urob-
ku skalnego-(na 10 km)
43/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 20,00
d.2./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
44/ KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg |m?2 126,00
d.2.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
2 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
45/KNNR 1 0527- |[ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 3,00
d.2.|01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietos-
2 ci4dm
46|/KNNR 1 0527- |ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 3,00
d.2.|06 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
2 pietosci 4 m
47|KNNR 11 ST-01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |ms3 20,00
d.2./0501-05 nych-piasek
2
2.3 Roboty montazowe.
48/ KNNR 4 1009- |ST-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-/m 15,00
d.2./03 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm-rura
3|analogia ostonowa
49/ KNNR 4 1009- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-|m 25,00
d.2.|01 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnegtrznej 63 mm
3|analogia
50/KNNR 4 1011- [ST-01 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |ztgcz. 2,00
d.2.|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
3|analogia trooporowych o $r. zewn. 63 mm
51|KNNR 4 1009- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-m 25,00
d.2./03 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
3|analogia
52|KNNR 4 1012- [ST-01 |Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cinieniowych |szt. 1,00
d.2.|01 z.sz.3.9. PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
3(9912-10 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej 90 mm - wykopy umocnione
53|KNR-W 2-19 [ST-01 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tas- |m 50,00
d.2./0102-01 ma z tworzywa sztucznego-tasma z wktadkg metalo-
3 wa
54KNNR 4 1608- |[ST-01 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggo- |200m -1 2,00
d.2.|01 wych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.do  |préb.
3 110 mm
2.4 Roboty ziemne-zasypki
55|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, |ms3 49,50
d.2.|04 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spychar-
4/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) +
piach dowieziony
3 Przepompownie sciekow (PZz i Pz4)
3.1 Roboty ziemne.
56|KNNR 1 0315- [ST-01 |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m2 60,90
d.3.|05 stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki
1 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka
57|KNR 2-10 ST-01 |Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu G-61i |m 8,00
d.3./21001-01 G-62 z ladu, rusztowania lub pomostu wibromfotem
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wa

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
58/KNR 2-10 ST-01 |Woycigganie stalowych $cianek szczelnych typu G-61|m 8,00
d.3./21001-05 i G-62 z ladu, rusztowania lub pomostu wibromtotem
1 na gt. 4 m; grunt kat. -1l
59 ST-01 |Dostarczenie grodzic G-62 z uwzglednieniem odzys- |t 0,99
d.3.|kalk. wtasna ku.
1
60 KNNR 1 0202- [ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 12,79
d.3./08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.
1 urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-kubatura
elementéw wbudowanych-przyjeto 85 % ilosci
61|KNNR 1 0208- |[ST-01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi |ms3 12,79
d.3./02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
62|KNR 2-01 ST-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przeko- |m3 5,11
d.3./0118-01 z.sz. pach kat.gr.V Wykop o scianach pionowych.
1]2.2.7. 9901
63|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 5,11
d.3./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywo6z urob-
ku skalnego-(na 10 km)
64 |KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 5,11
d.3.|1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
65 KNNR 4 1411- [ST-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 0,41
d.3./01 grubosci 10 cm
1
3.2 Roboty montazowe pompowni Pz7 iPz4
66 ST-01 |Dostarczenie,montaz i rozruch pompowni Ps7 kpl. 1,00
d.3.|kalk. wtasna
2
67 ST-01 |Dostarczenie,montaz i rozruch pompowni Pz4 z fa-  |kpl. 1,00
d.3.|kalk. wtasna brycznym wyposazeniem antywyporowym zbiornika.
2
3.3 Roboty ziemne-zasypki
68/ KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, |ms3 13,20
d.3.|04 z.0.2.11.4. punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spychar-
3/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) +
piach dowieziony
3.4 Ogrodzenie pompowni Pz7
69/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich ~ |m3 2,65
d.3./02 grubosci 15 cm
4
70/KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych |m2 3,28
d.3./02 betonowych lub Zzelbetowych
4
71/KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0,16
d.3.|04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
4
72|KNNR 2 0107- Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w de- |m3 3,36
d.3./03 skowaniu tradycyjnym
4
73|KNR-W 2-02 BRAMA DWUSKRZYDLOWA + FURTKA OCYNKO- [kpl. 1,00
d.3.|1808-07 WANE + MALOWANE PROSZKOWO , szeroko$¢
4|analogia 3+ 1 m wysoko$¢ 1,5 m
74| KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m?2 14,26
d.3./02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
4 spoin piaskiem
4 Czynnosci towarzyszace
75 Obstuga deodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza |kpl. 1,00
d.4|cena zaktado-
wa
76 Opracowanie tymczasdowego projektu roganizacju |kpl. 1,00
d.4|cena zaktado- ruchu
wa
77 Optaty za zajecie pasa drogowego oraz zapezpie-  |kpl. 1,00
d.4|cena zaklado- czenie i 0znakiwanie robét w pasie drogowym
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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