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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1|45400000- |POKOJ BIUROWY nr 146 roboty budowlane (Prof Sitarek)
1
Przygotowanie pomieszczenie do remontu, wy- | kpl.
d.1|analogia |niesienie mebli, wyposazenia, demontaz ele-
mentéw wystroju wnetrz - kwietnikow, listew
odbojnicowych, zabuddw, kratek itp.
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,0000| 0,0000 0,00
4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg, okien i elementow wy- | m2
d.1|01 1216- |posazenia folig
01 przedmiar = 37,300 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,1261 0,0000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2 folia polietylenowa m2 41,0300, 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 13- |Przecieranie starych tynkdw z zeskrobaniem m2
d.1|23 0501- |farby
01 przedmiar = 102,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 41,1151 0,0000 0,00
0,4023 r-g/m?2
- M --
2 zaprawa m3 0,7154|  0,0000 0,00
0,007 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 2,7287| 0,0000 0,00
0,0267 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do| mz2
d.1|0623-01 |5 m2 metodg opryskiwania
analogia |przedmiar = 5,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4500, 0,0000 0,00
0,09 r-g/m?2
- M --
2 srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 1,5250| 0,0000 0,00
ty solowe
0,305 kg/mz2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1/202 1134- |przedmiar = 104,300 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 8,3440| 0,0000 0,00
0,08 r-g/mz2
-2-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 22,9460, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0209| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0313| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6|/KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, | szt.
d.1|0903-01 |zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzyn-
analogia |kowych i pétskrzynkowych
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1900| 0,0000 0,00
0,19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1|01 0353- |wierzchni do 2 m2
04 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1600| 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z szt
d.1|02 1022- |oscieznicg wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycz-
02 nie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolorze
analogia |biatym matowym grubosé drzwi 40mm wypet-
nienie stablizujace - ptyta otworowa wym.
80x200cm, w komplecie klamka stalowa - kréj
prosty, zamek wpuszczany z wkfadka cylin-
dryczna z kluczem ptaskim
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 4,5000| 0,0000 0,00
4,50 r-g/szt
- M -
2" Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z szt 1,0000{ 0,0000 0,00
oscieznicg wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolorze
biatym matowym grubos$é drzwi 40mm wypet-
nienie stablizujgce - ptyta otworowa wym.
80x200cm, w komplecie klamka stalowa - krgj
prosty, zamek wpuszczany z wkfadka cylin-
drycznag z kluczem ptaskim
1 szt/szt
-8 -
3" wyciag m-g 0,0400/ 0,0000 0,00
0,04 m-g/szt
4 Srodek transportowy m-g 0,0300, 0,0000 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-3-
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1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-
02 1022-
02
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z
oscieznicg wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolorze
biatym matowym grubos$é drzwi 40mm wypet-
nienie stablizujace - ptyta otworowa wym.
90x200cm, w komplecie klamka stalowa - kréj
prosty, zamek wpuszczany z wkfadka cylin-
dryczna z kluczem ptaskim

przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
4,50 r-g/szt

- M-

Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z
oscieznicg wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolorze
biatym matowym grubos$é drzwi 40mm wypet-
nienie stablizujgce - ptyta otworowa wym.
90x200cm, w komplecie klamka stalowa - krgj
prosty, zamek wpuszczany z wkfadkg cylin-
dryczng z kluczem ptaskim

1 szt/szt

~-S--
wyciag

0,04 m-g/szt

Srodek transportowy
0,03 m-g/szt

szt

szt

m-g

m-g

4,5000

1,0000

0,0400

0,0300

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z

Cena jednostkowa:

narzutami:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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o
-
"
5
-
-
-
o

10"
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12*

KNR-W 2-
02 2003-
03

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01 z wypetnieniem wetng mineralng
przedmiar = 14,700 m2

-R--
robocizna
2,27 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta GKB o gr.12,5
2,06 m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U’
0,76 m/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane C'
2,05 m/mz2

wkrety do ptyt k-g 30 mm czarne

10 szt/m2

Gips budowlany 2 kg

1,96 kg/m?2

ptyty lub maty z wetny mineralnej
1,03 m2/mz2

Tasma do spoinowania

3,626 m/m2

woda

0,00127 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,04 m-g/m2

Srodek transportowy
0,0288 m-g/m?2

m2

r-g

m2

szt

kg

m2

m3

%

m-g

m-g

33,3690

30,2820
11,1720
30,1350
147,0000
28,8120
15,1410
53,3022
0,0187

1,5000

0,5880

0,4234

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z
Cena jed

narzutami:
nostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

11
d.1

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnetrzne gtadzie gipsowe - szpachlowanie
scian
przedmiar = 104,300 m2

~-R--
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 43,2949| 0,0000 0,00
0,4151 r-g/m?2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 260,7500( 0,0000 0,00
2,5 kg/m2
3 Naroznik wewnetrzny szt 4,4849| 0,0000 0,00
0,043 szt/m2
4~ woda m3 0,1825| 0,0000 0,00
0,00175 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0,1877| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,2920, 0,0000 0,00
0,0028 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1|202 1134- |przedmiar = 104,300 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 8,3440, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 22,9460, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0209| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0313| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1{1505-01  |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
analogia |gruntowania - Sciany
przedmiar = 104,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,2382| 0,0000 0,00
0,1461 r-g/mz2
- M-
2" farba emulsyjna dms3 30,1531 0,0000 0,00
0,2891 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14/ KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.1|01 1215- |przedmiar = 29,250 m2
06
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,4570, 0,0000 0,00
0,084 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15|KNR 2-02 |Cokot ( demontaz listwy cokotowe przy wykta- m
d.1{1111-06 |dzinie)
analogia |przedmiar = 11,000 m
-R--
-5-




0,00063+2*0,00032=0,00127 m3/m2

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 0,6795| 0,0000 0,00
0,2059*0,3=0,06177 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05 |przedmiar = 27,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,9140| 0,0000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17/ KNNR-W | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szli- | m2
d.1|3 0809-03 |fowanie
analogia |przedmiar = 13,650 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,5580, 0,0000 0,00
0,92 r-g/m?2
-8 -
2 szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica | m-g 10,9200, 0,0000 0,00
0,8 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18/ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza | m2
d.1|0502-01 |- betony, jastrychy,tynki
przedmiar = 27,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,8190| 0,0000 0,00
0,03 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.1/202 1134- |wierzchnie poziome
02 przedmiar = 27,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,1840| 0,0000 0,00
0,08 r-g/mz2
- M -
2" preparat gruntujacy dms3 6,0060| 0,0000 0,00
0,22 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0055| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0082| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20|KNNR 2  |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu gru-| m2
d.1{1208-01 bosci 3 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z
1208-02 |kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia |przedmiar = 27,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,6986, 0,0000 0,00
0,22+2*0,031=0,282 r-g/m?2
- M --
2 emulsja gruntujgca kg 9,5550, 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
3 samopoziomujgca masa szpachlowa kg 172,2630| 0,0000 0,00
3,15+2*1,58=6,31 kg/m?2
4~ woda ms3 0,0347| 0,0000 0,00




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0,6552| 0,0000 0,00
0,012+2*0,006=0,024 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|ZKNR C-2 |Klejenie wyktadziny PCW na przygotowanym m2
d.1/0607-01 |podtozu
analogia |przedmiar = 29,480 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,5018, 0,0000 0,00
0,458 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina PCW - Homogeniczna wyktadzina | m2 30,9540, 0,0000 0,00
winylowa gr. 2mm zwigkszonej odpornosci na
Scieranie
1,05 m2/mz2
3 klej kontaktowy do wyktadzin dms3 9,1093| 0,0000 0,00
0,309 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,1474| 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,0531 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1{1112-09 |zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 29,480 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,7174)  0,0000 0,00
0,1261 r-g/m?2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0,8844| 0,0000 0,00
0,03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|NNRNKB |Osadzenie listew przypodiogowych katowych m
d.1/202 0842- |przedmiar = 19,400 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,8158| 0,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M-
2" listwa wykonczajaca wyoblajgca z twradego m 19,9820, 0,0000 0,00
PCW
1,03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0039| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0058, 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-7 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
24|NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych progowych m
d.1/202 0842- |przedmiar = 3,000 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2808, 0,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M --
2 listwa wykonczajaca systemowa aluminiowa m 3,0900, 0,0000 0,00
1,03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0006| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0009, 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.1|01 1214- |metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
02 przedmiar = 3,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,8100| 0,0000 0,00
0,27 r-g/mz2
- M-
2 papier Scierny w arkuszach ark. 1,6800| 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierz- | m?2
d.1|01 1212- |chni metalowych
01 przedmiar = 3,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,2300| 0,0000 0,00
0,41 r-g/mz2
- M --
2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego stoso-| dm3 0,2490, 0,0000 0,00
wania
0,083 dm3/m?2
3 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,3090, 0,0000 0,00
wania
0,103 dm3/mz2
4 benzyna do lakieréw dms3 0,0720, 0,0000 0,00
0,024 dm3/mz2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 1,6800| 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.1]/202 2702- |wej z wypetnieniem ptytami z wtokien mineral-
01 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 27,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 32,2140/ 00,0000 0,00
1,18 r-g/m2
- M-




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2 ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 78,0780/ 0,0000 0,00
cm
2,86 szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 46,4100, 0,0000 0,00
1,7 m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 46,4100, 0,0000 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 26,4810/ 0,0000 0,00
0,97 m/mz2
6" zawiesia do ksztattownikow szt. 24,0240/ 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujgce szt. 24,0240/ 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
8 klamerki mocujace szt. 78,0780/ 0,0000 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 45,0450, 0,0000 0,00
1,65 szt./m2
10" taczniki rozporowe kpl. szt. 69,0690, 0,0000 0,00
2,53 szt./m2
11 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0,2730| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,2730, 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji i instalacji pty-| m2
d.1|2011-06  |tami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-
analogia |lowych, dwuwarstwowa 100 - 02
przedmiar = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,4292| 0,0000 0,00
2,8573 r-g/m2
- M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 8,4000, 0,0000 0,00
2,1 m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 3,0400| 0,0000 0,00
0,76 m/m2
4~ ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 8,2000/ 0,0000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 16,2400, 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. | 112,0000 0,0000 0,00
28 szt./m2
7* gips szpachlowy t 0,0084| 0,0000 0,00
0,00209 t/m2
8* tasma spoinowa m 9,0560| 0,0000 0,00
2,264 m/mz2
9* woda m3 0,0054| 0,0000 0,00
0,00136 m3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
11* wyciag m-g 0,1600/ 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 0,1212|  0,0000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.1/0137-01 z. |/mm - do przewoddéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych - demontaz
9903 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1051 0,0000 0,00
0,05*0,955*1,1=0,052525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30/ KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.1/0137-01 z. |/mm - do przewodéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych
9903 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4751 0,0000 0,00
2,13%0,955*1,1=2,237565 r-g/szt.
- M-
2" kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt. 2,0000| 0,0000 0,00
mm
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2,0800, 0,0000 0,00
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0,0020| 0,0000 0,00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,001 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000, 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31|kalk. wtas- |Wyktadzina zabezpieczajgca Sciany m2
d.1|na przedmiar = 3,120 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,0560| 0,0000 0,00
1,3 r-g/m2
- M-
2" Wyktadzina zabezpieczajaca $ciany - materiat | m2 3,1200| 0,0000 0,00
PVC pokryty warstwg akrylu, nieporowaty, an-
tybakteryjny, grubos¢ - 2mm, tatwy w czyszcze-
niu odpornos¢ na uderzenia do 300kg przy
uderzeniu 3km/h, faktura strukturalna kryjgca
uderzenia i zarysowania - kolor od ustalenia na
etapie realizacji z uzytkownikiem, odcien mato-
wy, odporny na promieniowanie UV, powtoka
zewnetrzna zmniejszajgca przywieranie brudu,
tatwa w utrzymaniu w czystosci.'
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng rur C.O. m
d.1|01 1212- |przedmiar = 12,000 m
28
-R--
1* robocizna r-g 2,6400, 10,0000 0,00
0,22 r-g/m
- M --
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,1560, 0,0000 0,00
wania
0,013 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0,1680, 0,0000 0,00
nia'
0,014 dm3/m
4 benzyna do lakieréw' dms3 0,0720, 0,0000 0,00
0,006 dm3/m
5* papier Scierny w arkuszach ark. 2,4000, 0,0000 0,00
0,2 ark./m
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-10 -
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33|KNR 2-02 |Nakfadki na prapety PCV szt
d.1/0129-02 |przedmiar = 4,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8,4800| 0,0000 0,00
2,12 r-g/szt
- M-
2" Wykonanie naktadek na parapety szer. im gt. | szt 4,2000| 0,0000 0,00
45cm, kolor biaty
1,05 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %
-8 -
4 wyciag m-g 0,4400, 0,0000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|WYCENA |Rolety zacieniajgce wymiary 0,80mx1,65m - szt
d.1{INDYWI- |montaz
DUALNA |przedmiar = 4,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,6000/ 0,0000 0,00
0,9 r-g/szt
- M-
2" roleta materialtowa podgumowana, materiat tek-| szt 4,0000| 0,0000 0,00
stylny gtadki, odporny na zabrudzenia z kasetg
na prowadnicach w kolorze RAL mechanizm
samoblokujgcy tancuszkowy; poziom nieprze-
puszczalnosci $wiatta 80% - kolor do uzgodnie-
nia na etapie wykonawstwa
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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2|45400000- |POKOJ BIUROWY nr 146 roboty budowlane - wykonanie otworu dla drzwi szer. 90 cm, nowe drzwi (Prof.
1 Sitarek)
35|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-04 |przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9855| 0,0000 0,00
1,9855 r-g/szt.
- M --
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0620, 0,0000 0,00
0,062 m3/szt.
3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.11I m3 0,0110, 0,0000 0,00
0,011 m3/szt.
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111 m3 0,0080, 0,0000 0,00
0,008 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 kg/szt.
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.2|0313-02 |cegiel z wykuciem bruzd dla belek
analogia |przedmiar = 0,248 m3
-R--
1* robocizna r-g 5,2824| 00,0000 0,00
21,3 r-g/m3
- M --
2 cegta budowlana petna szt 99,4480, 0,0000 0,00
401 szt/m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 26,7840/ 0,0000 0,00
108 kg/m3
4 piasek do zapraw m3 0,0694, 0,0000 0,00
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0201 0,0000 0,00
0,081 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6646, 0,0000 0,00
2,68 kg/m3
7 klamry ciesielskie kg 1,1631 0,0000 0,00
4,69 kg/m3
8" woda m3 0,0347| 0,0000 0,00
0,14 m3/m3
9* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
10" betoniarka 150 dm3 m-g 0,1141 0,0000 0,00
0,46 m-g/m3
11* wyciag m-g 0,8630/ 0,0000 0,00
3,48 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37|KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci m3
d.2|0203-03 z. |ponad 20 cm z betonu monolitycznego - obje-
sz. 2.6. tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 -
9905-01 |poduszka betonowa
analogia |przedmiar = 0,033 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,3020, 0,0000 0,00
6,1*1,5=9,15 r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 - go- | m3 0,0335, 0,0000 0,00
towa sucha mieszanka
1,015 m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0683| 0,0000 0,00
2,07 m-g/m3
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.2|0313-04 |cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych z ceownika 120
przedmiar = 6,000 m
-R--
1* robocizna r-g 9,7200, 0,0000 0,00
1,62 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna szt 48,0000, 0,0000 0,00
8 szt/m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 31,0800, 0,0000 0,00
5,18 kg/m
4 piasek do zapraw m3 0,1080, 0,0000 0,00
0,018 m3/m
5* Ceownik stalowy normalny walcowany na gora- | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
co, o wymiarach 120 kpl 2 x ceownik 120 z
otworami na sruby
1 kpl.
6* woda m3 0,0360| 0,0000 0,00
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1800, 0,0000 0,00
0,03 m-g/m
9* wyciag m-g 0,4200| 0,0000 0,00
0,07 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.2|wycena in- |40 mm technika diamentowa w cegle
dywidual- |przedmiar = 220,000 cm
na
-R--
1* robocizna r-g 8,1400| 0,0000 0,00
0,037 r-g/cm
- M-
2r wiertto szt. 0,1980| 0,0000 0,00
0,0009 szt./cm
3 Woda z rurociggéw m3 0,3080, 0,0000 0,00
0,0014 m3/cm
4 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 3,0800| 0,0000 0,00
0,014 m-g/cm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40|KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do | szt.
d.2|0112-01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do
22m
przedmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1580| 0,0000 0,00
0,193 r-g/szt.
- M --
2 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kpl 6,0000, 0,0000 0,00
kami
1 kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-13 -
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41|/KNR 4-01 |Umocowanie siatki na nadprozach stalowych m2
d.2|0703-02 |przedmiar = 1,725 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,6210| 0,0000 0,00
0,36 r-g/mz2
- M-
2 siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 m2 1,8975| 0,0000 0,00
mm otwory 20 x 62 mm
1,1 m2/m2
3 drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,1725, 0,0000 0,00
0,1 kg/m2
4 gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,3450, 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42|KNR AT- |Naciecie $ciany po obwodzie otworu (wsp. 0,2 | m2
d.2|17 0106- |do R)
01 przedmiar = 2,882 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,5997|  0,0000 0,00
7,98%0,2=1,596 r-g/m2
- M-
2 tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,4611 0,0000 0,00
0,16 szt./m2
3 Woda z rurociggéw m3 0,8646, 0,0000 0,00
0,3 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 2,3344, 0,0000 0,00
0,81 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. m3
d.2|0329-05 |ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otwordéw drzwiowych i okiennych
przedmiar = 1,155 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,2497, 0,0000 0,00
9,74 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
d.2|0308-03 |ilosci do 5 szt.
przedmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,8000, 0,0000 0,00
0,96 r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 20,0000/ 0,0000 0,00
4 szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 10,7500, 0,0000 0,00
2,15 kg/szt.
4 piasek do zapraw m3 0,0250, 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
5* woda m3 0,0150| 0,0000 0,00
0,003 m3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00

1,5 %(od M)
~-S-

-14 -
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7" betoniarka 150 dm3 m-g 0,0500, 0,0000 0,00
0,01 m-g/szt.
8 wyciag m-g 0,2500, 0,0000 0,00
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych szt.
d.2|0422-08 |nadprozy
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8051 0,0000 0,00
0,8051 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

POKOJ BIUROWY nr 146 roboty budowlane - wykonanie otworu dla drzwi szer. 90 cm, nowe drzwi (Prof. Sitarek)
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3/45400000- LABORATORIUM POM. NR 148 - roboty budowlane (Prof. Sitarek)
1
46 Przygotowanie pomieszczenie do remontu, wy- | kpl.
d.3|analogia |niesienie mebli, wyposazenia, demontaz ele-
mentéw wystroju wnetrz - kwietnikow, listew
odbojnicowych, zabuddw, kratek itp
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,0000| 0,0000 0,00
8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
47|/KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiog, okien i elementéw wy- | m2
d.3|01 1216- |posazenia folig
01 przedmiar = 94,200 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,3694| 0,0000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2 folia polietylenowa m2 103,6200| 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48/KNR 13- |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem m2
d.3/23 0501- |farby
01 przedmiar = 137,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 55,2358/  0,0000 0,00
0,4023 r-g/m?2
- M --
2 zaprawa m3 0,9611 0,0000 0,00
0,007 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 3,6659| 0,0000 0,00
0,0267 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
49/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do| m2
d.3|0623-01 |5 m2 metodg opryskiwania
analogia |przedmiar = 5,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4500, 0,0000 0,00
0,09 r-g/m?2
- M --
2 srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 1,5250| 0,0000 0,00
ty solowe
0,305 kg/mz2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
50|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3|202 1134- |przedmiar = 93,100 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 7,4480| 0,0000 0,00
0,08 r-g/mz2

-16 -
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- M --
2 preparat gruntujacy dms3 20,4820/ 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0186| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0279, 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
51|KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, | szt.
d.3|0903-01 |zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzyn-
analogia |kowych i pétskrzynkowych
przedmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7600| 0,0000 0,00
0,19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52| KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.3|01 0353- |wierzchni do 2 m2
04 przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,4800| 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
53|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.3|01 0353- |wierzchni do 1 m2 - wykucie okna w Scianie
03 dziatowej
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8500, 0,0000 0,00
0,85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
54| KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3|0304-02 |w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = 0,338 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,4133| 0,0000 0,00
7,14 r-g/m3
- M-
2" bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 11,6610 0,0000 0,00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6,0671 0,0000 0,00
17,95 kg/m3
4 wapno suchogaszone kg 3,5828| 10,0000 0,00
10,6 kg/ms3
5* piasek do zapraw m3 0,0314, 0,0000 0,00
0,093 m3/m3
6" woda z rurociggu m3 0,0145, 0,0000 0,00
0,043 m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0,0439, 0,0000 0,00
0,13 m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3042| 0,0000 0,00
nym 0,5t
0,9 m-g/m3

-17 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
55|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m2
d.3|0711-02 |kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
beton6éw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,1600, 0,0000 0,00
1,29 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0208, 0,0000 0,00
0,0052 t/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0192| 0,0000 0,00
0,0048 m3/mz2
4 piasek do zapraw m3 0,1064, 0,0000 0,00
0,0266 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0,0268, 0,0000 0,00
0,0067 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2000, 0,0000 0,00
nym 0,5t
0,05 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1600| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
56|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.3|02 2003- |wych na rusztach metalowych pojedynczych z
03 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01 z wypetnieniem wetng mineralng
przedmiar = 14,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,7800/ 0,0000 0,00
2,27 r-g/m?2
- M-
2r Plyta gipsowo-kartonowa zwykta GKB o gr.12,5| m2 28,8400/ 0,0000 0,00
2,06 m2/m2
3" ksztattowniki stalowe profilowane U' m 10,6400, 0,0000 0,00
0,76 m/mz2
4~ ksztattowniki stalowe profilowane C' m 28,7000/ 0,0000 0,00
2,05 m/mz2
5* wkrety do ptyt k-g 30 mm czarne szt | 140,0000, 0,0000 0,00
10 szt/m2
6" Gips budowlany 2 kg kg 27,4400, 0,0000 0,00
1,96 kg/m?2
7* ptyty lub maty z wetny mineralnej m2 14,4200, 0,0000 0,00
1,03 m2/mz2
8* Tasma do spoinowania m 50,7640/ 0,0000 0,00
3,626 m/mz2
9* woda m3 0,0178/ 0,0000 0,00
0,00127 m3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
11* wyciag m-g 0,5600| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 0,4032| 0,0000 0,00
0,0288 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-18 -
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57
d.3

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
02 1022-
02
analogia

Drzwi jednoskrzydtowe , wym. 90x200cm,
skrzydto aluminiowe fabrycznie malowane w
kolorze do wyboru przez Uzytkownika, grubosé
50-60mm, - szerokos¢ skrzydta czynnego
90cm, czesciowo przeszkolone - stosunek
przeszklenia do pow. petnej 70% , zamek
wpuszczany z wktadka cylindryczng z kluczem
ptaskim, klamka w kolorze drzwij. Rama
skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattowni-
kow aluminiowych trzykomorowych Uszczelki
przylgowe na catym obwodzie skrzydta i
oscieznicy.

przedmiar = 2,000 szt

~-R--
robocizna
7,6 r-g/szt

- M-

Drzwi jednoskrzydtowe , wym. 90x200cm,
skrzydto aluminiowe fabrycznie malowane w
kolorze do wyboru przez Uzytkownika, grubosé
50-60mm, - szerokos$¢ skrzydta czynnego
90cm, czesciowo przeszkolone - stosunek
przeszklenia do pow. petnej 70% , zamek
wpuszczany z wktadkg cylindryczng z kluczem
ptaskim, klamka w kolorze drzwij. Rama
skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattowni-
koéw aluminiowych trzykomorowych Uszczelki
przylgowe na catym obwodzie skrzydta i
oscieznicy.

1,0 szt/szt

Oscieznica aluminiowa z ksztattownikéw profi-
lowanych do skrzydta 200cm, opaskowa regu-
lowana o szerokosci do 50 cm, 3 zawiasy'

1 szt/szt

-8 -

wyciag

0,04 m-g/szt

Srodek transportowy
0,03 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

m-g

m-g

15,2000

2,0000

2,0000

0,0800

0,0600

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z
Cena jed

narzutami:
nostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

58
d.3

1*

o*

KNR-W 2-
02 1022-
02
analogia

Drzwi dwuskrzydtowe , wym. 130x200cm,
skrzydto aluminiowe fabrycznie malowane w
kolorze do wyboru przez Uzytkownika, grubosé
50-60mm, - szerokos$¢ skrzydta czynnego
90cm, czesciowo przeszkolone - stosunek
przeszklenia do pow. petnej 70% , zamek
wpuszczany z wktadkg cylindryczng z kluczem
ptaskim, klamka w kolorze drzwij. Rama
skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattowni-
koéw aluminiowych trzykomorowych Uszczelki
przylgowe na catym obwodzie skrzydta i
oscieznicy.

przedmiar = 1,000 szt

-R--
robocizna
7,6 r-g/szt

- M --

Drzwi dwuskrzydtowe , wym. 130x200cm,
skrzydto aluminiowe fabrycznie malowane w
kolorze do wyboru przez Uzytkownika, grubosé
50-60mm, - szerokos¢ skrzydta czynnego
90cm, czesciowo przeszkolone - stosunek
przeszklenia do pow. petnej 70% , zamek
wpuszczany z wktadka cylindryczng z kluczem
ptaskim, klamka w kolorze drzwij. Rama
skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattowni-
kow aluminiowych trzykomorowych Uszczelki
przylgowe na catym obwodzie skrzydta i
oscieznicy.

1,0 szt/szt

szt

r-g

szt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

7,6000

1,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
3 Oscieznica aluminiowa z ksztattownikéw profi- | szt 1,0000| 0,0000 0,00
lowanych do skrzydta 200cm, opaskowa regu-
lowana o szerokosci do 50 cm, 3 zawiasy
1 szt/szt
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0400/ 0,0000 0,00
0,04 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,0300, 0,0000 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
59|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - szpachlowanie | m2
d.3/0815-03 |Scian
analogia |przedmiar = 93,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 38,6458/ 0,0000 0,00
0,4151 r-g/m?2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 232,7500( 0,0000 0,00
2,5 kg/m2
3 Naroznik wewnetrzny szt 4,0033/ 10,0000 0,00
0,043 szt/m2
4~ woda m3 0,1629| 0,0000 0,00
0,00175 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0,1676| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,2607| 0,0000 0,00
0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60(NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.3|202 1134- |przedmiar = 93,100 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 7,4480, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 20,4820/ 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0186| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0279, 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
61|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| mz2
d.3|1505-01  |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
analogia |gruntowania - Sciany
przedmiar = 93,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,6019| 0,0000 0,00
0,1461 r-g/mz2
- M-
2r farba emulsyjna dm3 26,9152| 00,0000 0,00
0,2891 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
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R

S

Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

62|KNR-W 4-
d.3|01 1215-
06
analogia

1*

Mycie po robotach malarskich podtég
przedmiar = 44,200 m2

-R--
robocizna
0,084 r-g/m2

m2

r-g

3,7128

0,0000

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

63|KNR 2-02
d.3(1111-06
analogia

1*

Cokét ( demontaz listwy cokotowe przy wykta-
dzinie)
przedmiar = 38,180 m

-R--
robocizna
0,2059*0,3=0,06177 r-g/m

r-g

2,3584

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

64 |KNR 4-01
d.3|0818-05

1*

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar = 44,200 m2

~-R--
robocizna
0,18 r-g/m2

m2

r-g

7,9560

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

65 KNNR-W
d.3|3 0809-03
analogia

1*

o*

Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szli-
fowanie
przedmiar = 22,100 m2

~-R--
robocizna
0,92 r-g/mz2

S -
szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica
0,8 m-g/m2

m2

m-g

20,3320

17,6800

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

66|ZKNR C-2
d.3|0502-01

1*

Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza
- betony, jastrychy,tynki
przedmiar = 44,200 m2

~-R--
robocizna
0,03 r-g/m2

m2

1,3260

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

67 NNRNKB
d.3/202 1134-
02

1*

o*

3

4*

5

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 44,200 m2

~-R--
robocizna
0,08 r-g/mz2

- M-

preparat gruntujgcy
0,22 dm3/m2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,0002 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0003 m-g/m2

m2

dm3

%

m-g

m-g

3,5360

9,7240

1,5000

0,0088

0,0133

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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68/KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu gru-| m2
d.3/1208-01  |bosci 3 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z
1208-02 |kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia |przedmiar = 44,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,4644, 0,0000 0,00
0,22+2*0,031=0,282 r-g/m?2
- M --
2 emulsja gruntujgca kg 15,4700, 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
3 samopoziomujgca masa szpachlowa kg 278,9020( 0,0000 0,00
3,15+2*1,58=6,31 kg/m?2
4~ woda m3 0,0561| 0,0000 0,00
0,00063+2*0,00032=0,00127 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 1,0608| 0,0000 0,00
0,012+2*0,006=0,024 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
69|ZKNR C-2 |Klejenie wyktadziny PCW na przygotowanym m2
d.3/0607-01  |podtozu
analogia |przedmiar = 46,900 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,4802| 0,0000 0,00
0,458 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina PCW - Homogeniczna wyktadzina | m2 49,2450, 0,0000 0,00
winylowa chemoodporna gr. 2mm zwigkszonej
odpornosci na Scieranie'
1,05 m2/mz2
3 klej kontaktowy do wyktadzin dms3 14,4921 0,0000 0,00
0,309 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,2345| 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,0844| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
70|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3|{1112-09 |zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 46,900 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,9141 0,0000 0,00
0,1261 r-g/m?2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 1,4070| 0,0000 0,00
0,03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
71|NNRNKB |Osadzenie listew przypodtogowych katowych m
d.3|202 0842- |przedmiar = 40,200 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,7627|  0,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M-

-22 -
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2 listwa wykonczajaca wyoblajgca z twradego m 41,4060, 0,0000 0,00
PCW
1,03 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0080| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0121 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
72|NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych progowych m
d.3|202 0842- |przedmiar = 3,500 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,3276, 0,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M --
2 listwa wykonczajaca systemowa aluminiowa m 3,6050, 0,0000 0,00
1,03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0007| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0011 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
73|KNR-W 4- | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.3|01 1214- |metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
02 przedmiar = 1,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2700| 0,0000 0,00
0,27 r-g/mz2
- M -
2 papier Scierny w arkuszach ark. 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
74| KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farba olejng powierz- | mz2
d.3|01 1212- |chni metalowych
01 przedmiar = 1,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,4100, 0,0000 0,00
0,41 r-g/mz2
- M --
2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego stoso-| dm3 0,0830, 0,0000 0,00
wania
0,083 dm3/mz2
3 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,1030, 0,0000 0,00
wania
0,103 dm3/mz2
4 benzyna do lakieréw dms3 0,0240, 0,0000 0,00
0,024 dm3/mz2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
75|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.3|202 2702- |wej z wypetnieniem ptytami z wtokien mineral-
01 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 44,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 52,1560 0,0000 0,00
1,18 r-g/m2
- M-
2 ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. | 126,4120| 0,0000 0,00
cm
2,86 szt./m2
3 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 75,1400/ 0,0000 0,00
1,7 m/m2
4 ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 75,1400/ 0,0000 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - kgtownik przy$cienny m 42,8740, 0,0000 0,00
0,97 m/mz2
6" zawiesia do ksztattownikow szt. 38,8960, 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujace szt. 38,8960, 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. | 126,4120| 0,0000 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 72,9300/ 0,0000 0,00
1,65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. | 111,8260| 0,0000 0,00
2,53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0,4420| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,4420| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
76|KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, | szt.
d.3|0903-01 |zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzyn-
analogia |kowych i potskrzynkowych
przedmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7600, 0,0000 0,00
0,19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
77\KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.3|0137-01 z. |/mm - do przewodéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych - demontaz
9903 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1051 0,0000 0,00
0,05*0,955*1,1=0,052525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
78/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.3|0137-01 z. |/mm - do przewoddéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych
9903 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4751 0,0000 0,00
2,13*0,955*1,1=2,237565 r-g/szt.
- M --
-24 -
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2 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2,0800| 0,0000 0,00
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.
4 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0,0020, 0,0000 0,00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,001 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
79|kalk. wtas- |Wyktadzina zabezpieczajgca $ciany m2
d.3|na przedmiar = 3,990 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,1870, 0,0000 0,00
1,3 r-g/m2
- M --
2 Wyktadzina zabezpieczajaca $Sciany - materiat | m2 3,9900, 0,0000 0,00
PVC pokryty warstwg akrylu, nieporowaty, an-
tybakteryjny, grubos¢ - 2mm, tatwy w czyszcze-
niu odpornos¢ na uderzenia do 300kg przy
uderzeniu 3km/h, faktura strukturalna kryjaca
uderzenia i zarysowania - kolor od ustalenia na
etapie realizacji z uzytkownikiem, odcien mato-
wy, odporny na promieniowanie UV, powtoka
zewnetrzna zmniejszajgca przywieranie brudu,
fatwa w utrzymaniu w czystosci.
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
80|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur C.O. m
d.3/01 1212- |przedmiar = 12,000 m
28
-R--
1* robocizna r-g 2,6400| 0,0000 0,00
0,22 r-g/m
- M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,1560, 0,0000 0,00
wania
0,013 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0,1680, 0,0000 0,00
nia'
0,014 dm3/m
4 benzyna do lakieréw' dms3 0,0720, 0,0000 0,00
0,006 dm3/m
5* papier Scierny w arkuszach ark. 2,4000| 0,0000 0,00
0,2 ark./m
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
81/KNR 4-01 |Skucie ptytek ze Sciany m2
d.3|0818-05 |przedmiar = 57,722 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,3900, 0,0000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
82|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do| mz2
d.3|0623-01 |5 m2 metodg opryskiwania
analogia |przedmiar = 57,722 m2

-25-
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-R--
1* robocizna r-g 5,1950, 0,0000 0,00
0,09 r-g/m?2
- M --
2 Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 6,0608, 0,0000 0,00
ty solowe
0,105 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
83|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodood- | m2
d.3/2006-01 pornych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
$cianach na zaprawie bez paskéw
przedmiar = 57,722 m2
-R--
1* robocizna r-g 34,6159| 0,0000 0,00
0,5997 r-g/m?2
- M --
2 ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 | m2 59,4537| 0,0000 0,00
mm
1,03 m2/mz2
3" gips budowlany szpachlowy kg 313,4305| 0,0000 0,00
5,43 kg/m2
4* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 72,6143| 0,0000 0,00
0.2 mm'
1,258 m/mz2
5* woda m3 0,2038| 0,0000 0,00
0,00353 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 mieszarka do zapraw m-g 0,2886/ 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
8* wyciag m-g 0,8081| 0,0000 0,00
0,014 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,7966, 0,0000 0,00
0,0138 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
84/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.3|202 1134- |przedmiar = 57,722 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 46178, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 12,6988, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0115/  0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0173| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
85|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji i instalaciji pty-| m2
d.3|2011-06 |tami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-
analogia |lowych, dwuwarstwowa 100 - 02
przedmiar = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,4292| 0,0000 0,00

2,8573 r-g/m2

-26 -
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- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 8,4000, 0,0000 0,00
2,1 m2/m2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 3,0400, 10,0000 0,00
0,76 m/mz2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 8,2000, 0,0000 0,00
2,05 m/mz2
5% kotki do wstrzeliwania szt. 16,2400/ 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6" blachowkrety szt. | 112,0000 0,0000 0,00
28 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0084| 0,0000 0,00
0,00209 t/m2
8 tasma spoinowa m 9,0560, 0,0000 0,00
2,264 m/m2
9* woda m3 0,0054| 0,0000 0,00
0,00136 m3/m2
10" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
11* wyciag m-g 0,1600| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
12¢ Srodek transportowy m-g 0,1212)  0,0000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
86|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.3|02 0840- |o wymiarach do ustalenia z inwestorem na za-
07 prawie klejowej
przedmiar = 25,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,7000, 0,0000 0,00
0,668 r-g/m2
- M-
2r ptytki $cienne ceramiczne, gat. | rektyfikowane | m2 26,2500/ 0,0000 0,00
wymiar do ustalenia z inwestorem, potysk, od-
pornos¢ na plamienie w klasie 5, wytrzymatosé
na zginanie — min. 35N/mm2, sita tamigca —
min. 1300N, odpornos¢ na plamienie - klasa 5
kolor od uzgodnienia z uzytkownikiem'
1,05 m2/mz2
3 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 71,0000/ 0,0000 0,00
2,84 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania kg 4,7000, 0,0000 0,00
0,188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 1,0875| 0,0000 0,00
0,0435 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,9225| 00,0000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
87|KNR 2-02 |Naktadki na prapety PCV szt
d.3|0129-02 |przedmiar = 4,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8,4800, 0,0000 0,00
2,12 r-g/szt
- M --
2 Wykonanie naktadek na parapety szer. 1m gt. | szt 4,2000, 0,0000 0,00
45cm, kolor biaty
1,05 szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00

1,5 %

-8 -
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4 wyciag m-g 0,4400, 0,0000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
88|WYCENA |Rolety zacieniajgce wymiary 0,80mx1,65m - szt
d.3|INDYWI- |montaz
DUALNA |przedmiar = 4,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,6000/ 0,0000 0,00
0,9 r-g/szt
- M-
2" roleta materiatowa podgumowana, materiat tek-| szt 4,0000| 0,0000 0,00
stylny gtadki, odporny na zabrudzenia z kasetg
na prowadnicach w kolorze RAL mechanizm
samoblokujgcy tancuszkowy; poziom nieprze-
puszczalnosci $wiatta 80% - kolor do uzgodnie-
nia na etapie wykonawstwa
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE
LABORATORIUM POM. NR 148 - roboty budowlane (Prof. Sitarek)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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4/45400000- POMIESZCZENIE 148 (Prof. Sitarek) - Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej
1
89|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego | m
d.4/0114-01 |0 $r. 15-20 mm
przedmiar = 15,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,4000| 0,0000 0,00
0,16 r-g/m
- M-
2 materiaty pomocnicze % 10,0000, 0,0000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
90|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.4|0235-06 |przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,0000| 0,0000 0,00
1 r-g/kpl.
- M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 1,0000| 0,0000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3" materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
91|KNR 4-02 |Demontaz zlewu kpl.
d.4|0235-03 |przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,6900, 0,0000 0,00
0,69 r-g/kpl.
- M --
2 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3 sznur konopny smotowany kg 0,0500, 0,0000 0,00
0,05 kg/kpl.
4 materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
92| KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur o $r. do 47 mm w| m
d.4{1001-26 |cegle
analogia |przedmiar =2,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,0794| 0,0000 0,00
0,5397 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
93|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o| m
d.4{150112- |$r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrze-
01 wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
przedmiar = 15,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,8250, 0,0000 0,00
0,255 r-g/m
- M --
2 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm' m 16,5000, 0,0000 0,00
1,1 m/m
3 ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm" | szt. 8,7000, 0,0000 0,00
0,58 szt./m
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4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 21,4500, 0,0000 0,00
8r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0240| 0,0000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
94|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami m
d.4/0107-05 | Thermacompact S-2 gr. 13 mm (J) metoda izo-
lowania po montazu rurociggu
przedmiar = 15,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,3295| 0,0000 0,00
0,1553 r-g/m
- M --
2 otuliny gr. 13 mm m 16,5000, 0,0000 0,00
1,1 m/m
3 klej do otuliny rurociagéw dms3 0,1650, 0,0000 0,00
0,011 dm3/m
4 tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9 m m 1,1070| 0,0000 0,00
0,0738 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000, 0,0000 0,00
3 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,0218, 0,0000 0,00
0,00145 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
95/KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.4|0112-02  |wych o $r. nom. 20 mm
przedmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9550, 0,0000 0,00
0,25%0,955=0,23875 r-g/szt.
M --
2 zawor zwrotny przelotowy zeliwny M3003 20 szt. 4,0000, 0,0000 0,00
mm
1 szt./szt.
3" tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm | szt. 8,2400, 0,0000 0,00
2,06 szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
96| KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.4/150116- |z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
01 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
przedmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1560; 0,0000 0,00
0,289 r-g/szt.
- M-
2 ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm" | szt. 12,0000, 0,0000 0,00
3 szt./szt.
3" ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. ze- szt. 4,0000, 0,0000 0,00
wnetrznej 20 mm'
1 szt./szt.
4 Uchwyt do rurocigg.fi 20-25mm szt 4,0000, 0,0000 0,00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
97|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.4{1014-01  |wapiennej
przedmiar = 0,010 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0403| 0,0000 0,00
4,03 r-g/m3
- M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0019, 0,0000 0,00
0,191 t/m3
3 piasek do betonéw zwyktych m3 0,0110, 0,0000 0,00
1,1 m3/m3
4 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0016, 0,0000 0,00
0,16 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
98|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4{1012-02 |przedmiar = 2,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1050| 0,0000 0,00
0,0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
99|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelano- szt.
d.4/0221-02 |wych z syfonem gruszkowym wraz z szafkg
analogia |przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8718| 0,0000 0,00
1,9670,955=1,8718 r-g/szt.
- M-
2" umywalki owalne lub prostokatne porcelanowe | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
wym. ok 60x40cm
1 szt./szt.
3 wsporniki do umywalek porcelanowych' szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4 syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i ru- | szt. 1,0000| 0,0000 0,00
ra odptywows $r. 32 mm
1 szt./szt.
5* szafka umywalkowa szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/szt.
6" materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
7 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600| 0,0000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
100|KNR 2-15 |Montaz zlewoéw szt.
d.4/0220-01 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9550, 0,0000 0,00
1*0,955=0,955 r-g/szt.
- M --
2 zlewy stalowe szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3 sznur konopny smotowany kg 0,0300, 0,0000 0,00
0,03 kg/szt.
4 sznur konopny surowy kg 0,0200, 0,0000 0,00
0,02 kg/szt.
5* cement murarski '15' kg 0,0600, 0,0000 0,00
0,06 kg/szt.
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6" konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
wozmywaki
1 kpl./szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
101|KNR-W 2- |Baterie umywalkowa stojgca o $r. nominalnej | szt.
d.4/150137- |15 mm
02 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9570| 0,0000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M-
2" bateria umywalkowa stojgca stalowa standar- | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
dowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0090, 0,0000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
102|KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nomi- | szt.
d.4{150137- |nalnej 15 mm
02 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9570, 0,0000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M --
2 bateria zlewozmywakowa stojgca stalowa stan- | szt. 1,0000| 0,0000 0,00
dardowa $r.15 mm z przedtuzona wylewka
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0090| 0,0000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
103|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o r. 50 mmna | m
d.4{150208- |scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
01 czeniach wciskowych
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1770, 0,0000 0,00
0,177 r-g/m
- M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm'| m 1,0400| 0,0000 0,00
1,04 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm' szt. 0,3600, 0,0000 0,00
0,36 szt./m
4 rury PCV przepustowe o $r. 50 mm' m 0,1400, 0,0000 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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7 Srodek transportowy m-g 0,0056, 0,0000 0,00
0,0056 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

104|KNR-W 2- | Prysznic bezpieczenstwaz oczomyjkg szt.
d.4{150137- |przedmiar = 1,000 szt.
01

-R--
1* robocizna r-g 0,7110, 0,0000 0,00
0,711 r-g/szt.

- M --
2 Wysokos¢ maksymalna - 2,3 metra szt 1,0000| 0,0000 0,00
Wysokos¢ gtowic natryskowych myjki do oczu
to 1 metr

- Srednica wszystkich rur to jeden cal

Srednica czaszy prysznica 24 cm,

Srednica misy myjki do oczu 28 cm.

- Urzadzenie posiada atest PZH oraz deklara-
cje zgodnosci (Kopie tych dokumentéw znajdu-
ja sie w przesytce wraz ze znakiem BHP).

1 szt/szt.

~-S--
3 Srodek transportowy m-g 0,0060, 0,0000 0,00
0,006 m-g/szt.

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

105|KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.4/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 1,000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 r-g/szt.

- M --
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm' szt. 3,0000, 0,0000 0,00
3 szt./szt.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIE 148 (Prof. Sitarek) - Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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(Prof. Sitarek) - DIGESTORIUM W ZABUDOW

IE

106
d.5

1*

o*

kalk. wtas-
na

Dygestorium wraz z szafkg
przedmiar = 1,000 szt

-R--
robocizna
2,3534 r-g/szt

- M --

1. Dygestoria zaprojektowane przez producen-
ta musza posiadac¢ certyfikat zintegrowanego
systemu zarzgdzania: PN-EN ISO 9001:2015,
PN-EN ISO 14001:2015, PN - ISO 45001:2018
(dotyczacy zapewnienia jakosci w zakresie pro-
jektowania, produkcji, dostarczania i serwiso-
wania mebli i urzadzen laboratoryjnych, zapew-
nienia zarzadzania srodowiskiem oraz bezpie-
czenstwem i higieng pracy)

2. Dygestoria muszg by¢ zaprojektowane i wy-
konane przez producenta posiadajgcego certy-
fikat systemu zarzadzania energig wg normy
PN-EN ISO 50001:2018 w zakresie projektowa-
nia , rozwoju , rozwoju , produkcji , dostawy i
instalowania wraz z serwisem .

3. Dygestoria laboratoryjne musza posiadaé
atest higieniczny wystawiony przez uprawniong
jednostke badawczg .

4 Metalowe elementy komory manipulacyjnej
pokryte farbg proszkowa epoksydowg ze
wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe sg skla-
syfikowane co najmniej jako prawie niezapalne
- klasy A2 wedtug normy EN 13501-1+A1:2010,
w zakresie reakcji na ogien wedtug w/w normy
dokument wydany przez akredytowang jednost-
ke badawcza.

5. W przypadku szafki ocynkowanej metalowe
elementy pokryte farbag proszkowsg poliuretano-
wag i ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
sg sklasyfikowane co najmniej jako prawie nie-
zapalne - klasy A2 wedtug normy EN 13501-1+
A1:2010, w zakresie reakcji na ogien wedtug w/
w normy dokument wydany przez akredytowa-
ng jednostke badawcza

5.Sprawozdanie lub raport wydane przez
uprawnione jednostki badawcze z badan na
odpornosc¢ korozyjng w atmosferze obojetnej
mgty solnej oraz atmosferze kwasnej mgty
solnej ksztattownikéw stalowych ze stali kons-
trukcyjnej zabezpieczonych farbami epoksydo-
wymi o grubosci powtoki minimum 200 ?m a
badanie wykonane po 120 godzinach na zgod-
nos¢ z normg PN-EN ISO 9227 :2012 ( lub
rownowaznej ) badanie korozyjne w sztucz-
nych atmosferach oraz ocena zniszczen po
badaniach przeprowadzone wg normy PN-EN
ISO 4628:2016 " Farby i Lakiery gdzie ocena
zniszczen powtok wynosi - stopien speche-
rzenia , spekania i ztuszczenia wynosi 0(S0)
wynosi Ri0, a stopien zardzewienia wynosi Ri0

6.Sprawozdanie lub raport z badan na ozna-
czanie przyczepnosci powtok metodg siatki na-
cie¢ na ksztattownikach stalowych wg normy
PN-EN ISO 2409:2021-03 "Farby i lakiery - ba-
danie siatki nacie¢ " wykonane po 120 godz.
badan korozyjnych z wynikiem 0.

7. Dygestoria muszg posiada¢ certyfikat lub ra-
port z badan wydany przez akredytowane jed-
nostki lub akredytowane laboratoria badawcze
na zgodnos¢ z normami PN-EN 14175- czes¢
2 Wymagania bezpieczenstwa i sprawnosci
dziataniai PN-EN 14175- czes¢ 3 Metody ba-
dania typu.

8. Piyty wielkoformatowe stuzgce do wyktada-
nia komory manipulacyjnej z atestem higienicz-
nym wydany przez uprawniong jednostke ba-

szt

m2

dawczg
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1,0500
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0,0000

0,00

0,00
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Wyzej wymienione dokumenty do wzglagdu
przed podpisaniem umowy

Wymagania techniczne

Dygestorium metalowe z blachy czarnej :

Dla dygestoriéw o wymiarze 1200 x 900 x 2400
('sxgxw) - z kré¢cem wentylacyjnym wykona-
nym z polipropylenu o srednicy 200 mm ,do-
puszcza sie odstepstwa wymiarowe w zakresie
1%

Komora manipulacyjna wykonana z blachy sta-
lowej malowanej farbami epoksydowymi meto-
da proszkowg .

Whnetrze komory wytozone wielkowymiarowymi
ptytami ceramicznymi o gr. minimum 8 mm.
System wentylacji szczelinowy oparty na pod-
wojnej Scianie tylne;j .

Oswietlenie komory led umieszczone poza ob-
rebem komory roboczej

W suficie klapa umozliwiajgca redukcje nad-
miernego cisnienia zgodnie z norma PN-EN
14175 .

Rama okienna wykonana z aluminium malowa-
na farbami epoksydowymi metoda proszkowa
wyposazona w szyby bezpieczne w zakresie
grubosci 4-6 mm - okno z systemem zapo-
biegajacym przed niekontrolowanym spadkiem
, okno wyposazone w blokade na wysokosci
500 mm nad blatem . Okno przesuwne za po-
moc3a przeciwwagi prowadzonej na linkach sta-
lowych w ostonie z tworzywa chemoodpornego,

1 x czujnik przeptywu powietrza potwierdzajacy
ilos¢ wycigganego powietrza o ponizszych pa-
rametrach i posiadajacy jednostke sterujaca ,
panel kontrolny z wySwietlaczem, sonde po-
miarowg oraz zasilacz o minimalnych parame-
trach

a) wskazujgcy biezacy przeptyw powietrza w
m/s w tym diody wskazujgce minimalny i mak-
symalny przeptyw powietrza

b) wskazujacy otwarte okno

c) przycisk kasowania alarmu dzwigekowego

d) sterowanie o$wietleniem

e) zalgczanie czujnika

b) wyposazony w akumulator buforowy posia-
dajacy funkcje pracy ciagtej takze po zaniku
napiecia zasilania. W przypadku catkowitego
roztadowania i utrzymujgcego sie przez diuzszy
czas zaniku napiecia zasilania akumulator po-
siada zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

c) kontrolg wraz z sygnalizacjg akustyczng i op-
tyczna oraz alarmu w przypadku spadku prze-
ptywu powietrza przez dygestorium ponizej mi-
nimalnej wartosci zadanej,

Blat dygestoryjny ceramiczny ze spieku cera-
micznego z podniesionym obrzezem na catym
obwodzie ( bez poditoza drewnopochodnego )
ze zlewikiem ceramicznym o wym. okoto 300 x
150 mm podwieszanym pod blat.

Blat ceramiczny musi posiada¢ badania na
zgodnos¢ z ponizszymi normami :

- atest higieniczny wydany dla ptyt ceramicz-
nych i zlewéw wydany przez niezalezng jednos-
tke badawczg

- Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej wy-
dane przez akredytowang jednostke badawcza
- sprawozdanie z oznaczania promieniotwor-
czosci naturalnej na oznaczanie stezenia po-
tasu, radu i toru wydane przez akredytowang
jednostke badawczg ,

Ceramika musi by¢ przebadana pod katem po-
nizszych norm
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-badana wg normy PN-EN ISO 10545-3 Ozna-
czanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej

-badania wg normy PN-EN 15771 na ozna-
czanie twardosci ceramiki: 6 w skali Mohsa

- badanie wg normy ISO 10545-13 :2016
Oznaczanie odpornosci chemicznej dla wymie-
nionych h substancji :

chlorek amonu 100 g/l ,Podchloryn sodu
20mg/l ,Kwas solny 3% V/V, Kwas cytrynowy
100 g/, wodorotlenek potasu 30g/l, kwas chlo-
rowodorowy 18% V/V, kwas mlekowy 5 % V/V
,wodorotlenek potasu 100g/I.

- badanie wg normy ISO 10545-14 :2015
Oznaczanie odpornosci na plamy na wymie-
nione substancje : Chrom zielony w lekkim ole-
ju Jod (alkoholowy roztwér 13g / 1) Oliwa z oli-
wek .

Podstawe komory dla komory manipulacyjnej
stanowi konstrukcja stalowa metalowa typu C
wykonana z ksztattownikéw stalowych o prze-
kroju min. 80 x 40 mm umozliwiajgca poziomo-
wanie z w zakresie min. 20 mm . Stelaz wyko-
nany w gotowych elementow( boki oraz tgczni-
ki) wyposazone w mineralia ( ztgczki ) umoz-
liwiajgce podwieszanie szafek o réznych roz-
miarach . Otwarte konce ksztattownikéw stela-
zy zaslepione wktadkami z PCV.

Spawy bokéw stelazy muszg byé szlifowane na
rowno z powierzchnig ksztattownikéw stelaza.
Zadne elementy stelaza nie mogg wystawaé
przed ptaszczyzne zewnetrzng boku stelaza.
Pod blatem zainstalowane media : 2 x zawor
wody , 3 x gniazda pradowe 16A 230 V w wy-
konaniu IPP 44, 1 x pokretto wtgcz/wytacz dy-
gestorium

Pod blatem :

1 x szafka dygestoryjna metalowa z blachy
ocynkowanej wentylowana dla dygestorium
1200 mm z 2 drzwiami z wnetrzem szafek wy-
fozone materiatem chemoodpornym typu poli-
propylen,

Front szafki (drzwiczki) wykonany z dwoch wy-
profilowanych wktadanych w siebie ptatéw bla-
chy stalowej lub naktadanych na siebie ele-
mentéw stalowych (element bedacy powtoka
zewnetrzna jest naktadany na element bedacy
strong wewnetrza frontu) - jeden element jest
powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng
frontu.

Zewnetrzna cze$¢ frontu wyprofilowana za po-
moc3 giecia, na catg gtebokos¢ grubosci frontu
w tym wewnetrzny arkusz wklejany do wne-
trza arkusza zewnetrznego . Obie czesci fron-
tow lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed
ich potaczniem

Zawiasy w szafkach chemoodporne o rozsta-
wie minimum 180 stopni .

Uchwyty w szafkach o dtugosci minimum 190
mm 200 mm i przestrzeni pomiedzy czescia
chwytng a frontem szafki powyzej 19 mm.
Czesc¢ chwytna nachylona od pionu 0 407 (+/-
57), ze zdejmowang przezroczystg naktadka z
tworzywa sztucznego, pod ktéra mozna wtozyé
fiszke z opisem zawartosci szafki , minimalne
wymiary przezroczystej wktadki minimum 120
mm .

1. Dygestoria zaprojektowane przez producen-
ta musza posiadac¢ certyfikat zintegrowanego
systemu zarzgdzania: PN-EN ISO 9001:2015,
PN-EN ISO 14001:2015, PN - ISO 45001:2018
(dotyczacy zapewnienia jakosci w zakresie pro-
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jektowania, produkcji, dostarczania i serwiso-
wania mebli i urzgdzen laboratoryjnych, zapew-
nienia zarzadzania srodowiskiem oraz bezpie-
czenstwem i higieng pracy)

2. Dygestoria muszg by¢ zaprojektowane i wy-
konane przez producenta posiadajgcego certy-
fikat systemu zarzadzania energig wg normy
PN-EN ISO 50001:2018 w zakresie projektowa-
nia , rozwoju , rozwoju , produkcji , dostawy i
instalowania wraz z serwisem .

3. Dygestoria laboratoryjne muszg posiadac
atest higieniczny wystawiony przez uprawniong
jednostke badawczg .

4 Metalowe elementy komory manipulacyjnej
pokryte farbg proszkowg epoksydowg ze
wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe sg skla-
syfikowane co najmniej jako prawie niezapalne
- klasy A2 wedtug normy EN 13501-1+A1:2010,
w zakresie reakcji na ogien wedtug w/w normy
dokument wydany przez akredytowang jednost-
ke badawcza.

5. W przypadku szafki ocynkowanej metalowe
elementy pokryte farba proszkowsg poliuretano-
wg ize wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
sg sklasyfikowane co najmniej jako prawie nie-
zapalne - klasy A2 wedtug normy EN 13501-1+
A1:2010, w zakresie reakcji na ogien wedtug w/
w normy dokument wydany przez akredytowa-
ng jednostke badawcza

5.Sprawozdanie lub raport wydane przez
uprawnione jednostki badawcze z badan na
odpornos¢ korozyjng w atmosferze obojetnej
mgly solnej oraz atmosferze kwasnej mgty
solnej ksztattownikow stalowych ze stali kons-
trukcyjnej zabezpieczonych farbami epoksydo-
wymi o grubosci powtoki minimum 200 ?m a
badanie wykonane po 120 godzinach na zgod-
nos$¢ z norma PN-EN ISO 9227 :2012 ( lub
rownowaznej ) badanie korozyjne w sztucz-
nych atmosferach oraz ocena zniszczeh po
badaniach przeprowadzone wg normy PN-EN
ISO 4628:2016 " Farby i Lakiery gdzie ocena
zniszczen powlok wynosi - stopien speche-
rzenia , spekania i ztuszczenia wynosi 0(S0)
wynosi Ri0, a stopien zardzewienia wynosi Ri0

6.Sprawozdanie lub raport z badan na ozna-
czanie przyczepnosci powtok metodg siatki na-
cie¢ na ksztattownikach stalowych wg normy
PN-EN ISO 2409:2021-03 "Farby i lakiery - ba-
danie siatki nacie¢ " wykonane po 120 godz.
badan korozyjnych z wynikiem 0.

7. Dygestoria muszg posiadac certyfikat lub ra-
port z badan wydany przez akredytowane jed-
nostki lub akredytowane laboratoria badawcze
na zgodnos¢ z normami PN-EN 14175- czes¢
2 Wymagania bezpieczenstwa i sprawnosci
dziatania i PN-EN 14175- cze$¢ 3 Metody ba-
dania typu.

8. Ptyty wielkoformatowe stuzace do wyktada-
nia komory manipulacyjnej z atestem higienicz-
nym wydany przez uprawniong jednostke ba-
dawczg

Wyzej wymienione dokumenty do wzgladu
przed podpisaniem umowy

Wymagania techniczne

Dygestorium metalowe z blachy czarne;j :

Dla dygestoriéw o wymiarze 1200 x 900 x 2400
('sxgxw) - z kré¢cem wentylacyjnym wykona-
nym z polipropylenu o srednicy 200 mm ,do-
puszcza sie odstepstwa wymiarowe w zakresie
1%

Komora manipulacyjna wykonana z blachy sta-
lowej malowanej farbami epoksydowymi meto-
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da proszkowg .

Whnetrze komory wytozone wielkowymiarowymi
ptytami ceramicznymi o gr. minimum 8 mm.
System wentylacji szczelinowy oparty na pod-
wojnej sScianie tylne;j .

Oswietlenie komory led umieszczone poza ob-
rebem komory roboczej

W suficie klapa umozliwiajgca redukcje nad-
miernego cisnienia zgodnie z norma PN-EN
14175 .

Rama okienna wykonana z aluminium malowa-
na farbami epoksydowymi metoda proszkowa
wyposazona w szyby bezpieczne w zakresie
grubosci 4-6 mm - okno z systemem zapo-
biegajacym przed niekontrolowanym spadkiem
, okno wyposazone w blokade na wysokosci
500 mm nad blatem . Okno przesuwne za po-
moc3a przeciwwagi prowadzonej na linkach sta-
lowych w ostonie z tworzywa chemoodpornego,

1 x czujnik przeptywu powietrza potwierdzajacy
ilos¢ wycigganego powietrza o ponizszych pa-
rametrach i posiadajacy jednostke sterujaca ,
panel kontrolny z wySwietlaczem, sonde po-
miarowg oraz zasilacz o minimalnych parame-
trach

a) wskazujgcy biezacy przeptyw powietrza w
m/s w tym diody wskazujgce minimalny i mak-
symalny przeptyw powietrza

b) wskazujacy otwarte okno

c) przycisk kasowania alarmu dzwiekowego

d) sterowanie o$wietleniem

e) zalgczanie czujnika

b) wyposazony w akumulator buforowy posia-
dajacy funkcje pracy ciagtej takze po zaniku
napiecia zasilania. W przypadku catkowitego
roztadowania i utrzymujgcego sie przez diuzszy
czas zaniku napiecia zasilania akumulator po-
siada zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

c) kontrolg wraz z sygnalizacjg akustyczng i op-
tyczng oraz alarmu w przypadku spadku prze-
ptywu powietrza przez dygestorium ponizej mi-
nimalnej wartosci zadanej,

Blat dygestoryjny ceramiczny ze spieku cera-
micznego z podniesionym obrzezem na catym
obwodzie ( bez poditoza drewnopochodnego )
ze zlewikiem ceramicznym o wym. okoto 300 x
150 mm podwieszanym pod blat.

Blat ceramiczny musi posiada¢ badania na
zgodnos¢ z ponizszymi normami :

- atest higieniczny wydany dla ptyt ceramicz-
nych i zlewéw wydany przez niezalezng jednos-
tke badawczg

- Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej wy-
dane przez akredytowang jednostke badawcza
- sprawozdanie z oznaczania promieniotwor-
czosci naturalnej na oznaczanie stezenia po-
tasu, radu i toru wydane przez akredytowang
jednostke badawczg ,

Ceramika musi by¢ przebadana pod katem po-
nizszych norm

-badana wg normy PN-EN ISO 10545-3 Ozna-
czanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej

-badania wg normy PN-EN 15771 na ozna-
czanie twardosci ceramiki: 6 w skali Mohsa

- badanie wg normy ISO 10545-13 :2016
Oznaczanie odpornosci chemicznej dla wymie-
nionych h substancji :

chlorek amonu 100 g/I ,Podchloryn sodu
20mg/l ,Kwas solny 3% V/V, Kwas cytrynowy
100 g/l, wodorotlenek potasu 30g/l, kwas chlo-
rowodorowy 18% V/V, kwas mlekowy 5 % V/V
,wodorotlenek potasu 100g/I.
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3

4*

- badanie wg normy ISO 10545-14 :2015
Oznaczanie odpornosci na plamy na wymie-
nione substancje : Chrom zielony w lekkim ole-
ju Jod (alkoholowy roztwér 13g / 1) Oliwa z oli-
wek .

Podstawe komory dla komory manipulacyjnej
stanowi konstrukcja stalowa metalowa typu C
wykonana z ksztattownikéw stalowych o prze-
kroju min. 80 x 40 mm umozliwiajgca poziomo-
wanie z w zakresie min. 20 mm . Stelaz wyko-
nany w gotowych elementow( boki oraz tgczni-
ki) wyposazone w mineralia ( ztgczki ) umoz-
liwiajgce podwieszanie szafek o réznych roz-
miarach . Otwarte konce ksztattownikéw stela-
zy zaslepione wktadkami z PCV.

Spawy bokéw stelazy muszg byé szlifowane na
rowno z powierzchnig ksztattownikéw stelaza.
Zadne elementy stelaza nie mogg wystawaé
przed ptaszczyzne zewnetrzng boku stelaza.
Pod blatem zainstalowane media : 2 x zawér
wody , 3 x gniazda pradowe 16A 230 V w wy-
konaniu IPP 44, 1 x pokretto wigcz/wytacz dy-
gestorium

Pod blatem :

1 x szafka dygestoryjna metalowa z blachy
ocynkowanej wentylowana dla dygestorium
1200 mm z 2 drzwiami z wnetrzem szafek wy-
fozone materiatem chemoodpornym typu poli-
propylen,

Front szafki (drzwiczki) wykonany z dwoch wy-
profilowanych wktadanych w siebie ptatéw bla-
chy stalowej lub naktadanych na siebie ele-
mentéw stalowych (element bedacy powtoka
zewnetrzna jest naktadany na element bedacy
strong wewnetrza frontu) - jeden element jest
powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng
frontu.

Zewnetrzna cze$¢ frontu wyprofilowana za po-
moc3 giecia, na catg gtebokos¢ grubosci frontu
w tym wewnetrzny arkusz wklejany do wne-
trza arkusza zewnetrznego . Obie czesci fron-
tow lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed
ich potaczniem

Zawiasy w szafkach chemoodporne o rozsta-
wie minimum 180 stopni .

Uchwyty w szafkach o dtugosci minimum 190
mm 200 mm i przestrzeni pomiedzy czescia
chwytng a frontem szafki powyzej 19 mm.
Czes¢ chwytna nachylona od pionu 0 407 (+/-
57?), ze zdejmowang przezroczystg naktadka z
tworzywa sztucznego, pod ktéra mozna wtozyé
fiszke z opisem zawartosci szafki , minimalne
wymiary przezroczystej wktadki minimum 120
mm .

1,05 m2/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0122 m-g/szt

%

m-g

1,5000

0,0122

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

107 |kalk. wtas-
d.5/na

1*

Komora laminarna Il klasy bezpieczenstwa mi-
krobiologicznego
przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
2,3534 r-g/szt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr
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2 Komora laminarna Il klasy bezpieczenstwa mi- | m2 1,0500| 0,0000 0,00
krobiologicznego.

Wymiary zewn. (SxGxW): 1340x790x2069 mm,
wymiary wewn. (SxGxW): 1250x645x660 mm.
Pionowy laminarny przeptyw powietrza. 2 filtry
HEPA H14 o wydajnosci 99,995% dla MPPS.
Automatyczna kompensacja zuzycia filtra. Mi-
kroprocesorowy system sterowania z obstugg
w jezyku polskim. Godzinowy licznik czasupra-
Cy urzadzenia i lampy UV. Przeptyw powietrza
regulowany w zakresie 0,25_0,5 m/s.Czytelny
itatwy w obstudze panel kontrolny z menu w je-
zyku polskim. Sygnalizacja optyczna i dzwigko-
wa. Szyba frontowa wykonana z podwéjnego
hartowanego szkta bezpiecznego pochylona
pod katem 8 stopni, elektrycznie podnoszona i
opuszczania z mozliwoscigzasuniecia do
konca. Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzie-
lony lub petny (ustslenie z Uzytkownikiem).
Enerooszczedne oswietlenie biate LED. Dwa
gniazda do pradu.Tryb Stand-By. Stelaz na blo-
kowanych kétkach, zasilanie 230V/60Hz. Certy-
fikat bezpieczenstwa mikrobiologicznego PN-
EN 12469 TUV, certyfikat bezpieczenstwa elek-
trycznego TUV, deklaracja zgodnosci CE, pro-
dukcja zgodnie z ISO 9001.Gwarancja 36 mie-
siecy. W cenie transport, instalacja i przeszko-
lenie.

1,05 m2/szt

3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)

S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0122| 0,0000 0,00
0,0122 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
(Prof. Sitarek) - DIGESTORIUM W ZABUDOWIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6/45400000- ROBOTY UZUPELNIAJACE prof. Sitarek
1
108|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.6|0804-07 |przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,4000, 0,0000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
109|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.6/1102-01  |wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,5640| 0,0000 0,00
0,3564 r-g/mz2
- M-
2 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,2060, 0,0000 0,00
0,0206 m3/m2
3* masa asfaltowa kg 0,7000| 0,0000 0,00
0,07 kg/m2
4* drewno opatowe m3 0,0120| 0,0000 0,00
0,0012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0,3090| 0,0000 0,00
0,0309 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,0030| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
110|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.6/02 1104- |wy cementowej - dodatek lub potracenie za
03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,4320| 0,0000 0,00
0,0716*2=0,1432 r-g/m2
- M -
2" zaprawa cementowa M 12 m3 0,2100, 0,0000 0,00
0,0105*2=0,021 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,3160/ 0,0000 0,00
0,0158*2=0,0316 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
111|Kalk. wtas- | Wykonanie przerébek instalacji wentylacji ce- | kpl.
d.6|na lem podtaczenia digestoriéw do istniejgcego
sysytemu wentylacji - tylko w obrebie pomiesz-
czenia (bez wymiany pionéw wentylacyjnych)
przedmiar = 1,000 kpl.
- M-
1* Wykonanie przerébek instalacji wentylacji ce- | kpl. 1,0000{ 0,0000 0,00
lem podtgczenia digestoriéw do istniejgcego
sysytemu wentylacji - tylko w obrebie pomiesz-
czenia (bez wymiany pionéw wentylacyjnych)
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-41 -
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112|Kalk. wtas- | Wymiana palnikéw gazowych laboratoryjnych z | kpl.
d.6|na wezami
przedmiar = 1,000 kpl.
- M-
1* Wymiana palnikow gazowych laboratoryjnych z | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
wezami
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
113|Kalk. wias-|Montaz wentylatorow nawiewnych w oknie ist- | kpl.
d.6|na niejgcym (gorne skrzydto) wraz z nagrzewnica
powietrza
przedmiar = 1,000 kpl.
- M-
1* Montaz wentylatoréw nawiewnych w oknie ist- | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
niejgcym (gorne skrzydto) wraz z nagrzewnica
powietrza
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
114|kalk. wias- |Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadéw | szt
d.6|na budowlanych - zatadunek i odebranie
przedmiar = 3,000 szt
- M-
1* kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady bu- | szt 3,0000| 0,0000 0,00
dowlane
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY UZUPEENIAJACE prof. Sitarek

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

-42 -

seryjny: 3943

OGOLEM




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
7/45400000- [ POKOJ BIUROWY nr 145 roboty budowlane (dr Staszewski)
1
115 Przygotowanie pomieszczenie do remontu, wy- | kpl.
d.7|analogia |niesienie mebli, wyposazenia, demontaz ele-
mentéw wystroju wnetrz - kwietnikow, listew
odbojnicowych, zabuddw, kratek itp.
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,0000| 0,0000 0,00
4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
116|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog, okien i elementéw wy- | m2
d.7|01 1216- |posazenia folig
01 przedmiar = 24,700 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,4079| 0,0000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2 folia polietylenowa m2 27,1700, 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
117|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.7|0348-03 |na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 12,250 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,6375/ 0,0000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
118|KNR 13- |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem m?2
d.7|23 0501- |farby
01 przedmiar = 68,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,5978/ 0,0000 0,00
0,4023 r-g/m?2
M --
2 zaprawa m3 0,4802| 0,0000 0,00
0,007 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1,8316| 0,0000 0,00
0,0267 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
119|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych m2
d.7|0711-02  |kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8700| 0,0000 0,00
1,29 r-g/m2
- M-
2r cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0156| 0,0000 0,00
0,0052 t/m2
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3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0144| 0,0000 0,00
0,0048 m3/mz2
4 piasek do zapraw m3 0,0798| 0,0000 0,00
0,0266 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0,0201 0,0000 0,00
0,0067 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1500, 0,0000 0,00
nym 0,5t
0,05 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1200| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
120|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do| m2
d.7|0623-01 |5 m2 metodg opryskiwania
analogia |przedmiar = 5,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4500| 0,0000 0,00
0,09 r-g/mz2
- M-
2 $rodki impregnacyjne i grzybobojcze - prepara- | kg 1,5250| 0,0000 0,00
ty solowe
0,305 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
121|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.7|202 1134- |przedmiar = 53,900 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 4,3120, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 11,8580, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0108/ 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0162| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
122|KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, | szt.
d.7|0903-01 |zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzyn-
analogia |kowych i pétskrzynkowych
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3800| 0,0000 0,00
0,19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
123|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.7|01 0353- |wierzchni do 2 m2
04 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,3200| 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
124|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z szt
d.7|02 1022- |oscieznicg wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycz-
02 nie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolorze
analogia |biatym matowym grubosé drzwi 40mm wypet-
nienie stablizujace - ptyta otworowa wym.
80x200cm, w komplecie klamka stalowa - kréj
prosty, zamek wpuszczany z wkfadka cylin-
dryczna z kluczem ptaskim
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 4,5000| 0,0000 0,00
4,50 r-g/szt
- M-
2" Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z szt 1,0000{ 0,0000 0,00
oscieznicg wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolorze
biatym matowym grubos$é drzwi 40mm wypet-
nienie stablizujgce - ptyta otworowa wym.
80x200cm, w komplecie klamka stalowa - krgj
prosty, zamek wpuszczany z wkfadkg cylin-
dryczng z kluczem ptaskim
1 szt/szt
-8 -
3" wyciag m-g 0,0400/ 0,0000 0,00
0,04 m-g/szt
4 Srodek transportowy m-g 0,0300, 0,0000 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
125|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - szpachlowanie | m2
d.7/0815-03 |Scian
analogia |przedmiar = 53,900 m2
-R--
1* robocizna r-g 22,3739| 0,0000 0,00
0,4151 r-g/m?2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 134,7500{ 0,0000 0,00
2,5 kg/m2
3 Naroznik wewnetrzny szt 2,3177)  0,0000 0,00
0,043 szt/m2
4~ woda m3 0,0943| 0,0000 0,00
0,00175 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0,0970| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1509, 0,0000 0,00
0,0028 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
126|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.7|202 1134- |przedmiar = 53,900 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 4,3120, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 11,8580, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0108/ 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
- 45 -
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5* Srodek transportowy
0,0003 m-g/m2

0,0162

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

127|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
d.7|1505-01  |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
analogia |gruntowania - Sciany

przedmiar = 53,900 m2

~-R--
1* robocizna
0,1461 r-g/m2

- M-

2" farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

3" materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

m2

dm3

%

7,8748

15,5825

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

128|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich podtog
d.7|01 1215- |przedmiar = 14,700 m2

06
analogia

-R--
1* robocizna
0,084 r-g/m2

m2

r-g

1,2348

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

129|KNR 2-02 |Cokot ( demontaz listwy cokotowe przy wykta-
d.7(1111-06 |dzinie)
analogia |przedmiar = 16,000 m

-R--
1* robocizna
0,2059*0,3=0,06177 r-g/m

0,9883

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

130|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
d.7|0818-05 |przedmiar = 14,700 m2

~-R--
1* robocizna
0,18 r-g/m2

m2

2,6460

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

131|KNNR-W |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szli-
d.7|3 0809-03 |fowanie
analogia |przedmiar = 14,700 m2

~-R--
1* robocizna
0,92 r-g/mz2

S -
2" szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica
0,8 m-g/m2

m2

r-g

m-g

13,5240

11,7600

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

132|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza
d.7|0502-01 |- betony, jastrychy,tynki
przedmiar = 14,700 m2

~-R--
1* robocizna
0,03 r-g/m2

m2

r-g

0,4410

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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133|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - po- | m2
d.7|202 1134- |wierzchnie poziome
02 przedmiar = 14,700 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,1760; 0,0000 0,00
0,08 r-g/mz2
- M-
2" preparat gruntujacy dms3 3,2340| 0,0000 0,00
0,22 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0029| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0044| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
134/KNNR 2  |Samopoziomujace masy szpachlowe typu gru-| m2
d.7{1208-01 bosci 3 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z
1208-02 |kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia |przedmiar = 14,700 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,1454, 0,0000 0,00
0,22+2*0,031=0,282 r-g/m?2
- M --
2 emulsja gruntujgca kg 5,1450, 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
3 samopoziomujgca masa szpachlowa kg 92,7570/  0,0000 0,00
3,15+2*1,58=6,31 kg/m?2
4~ woda m3 0,0187| 0,0000 0,00
0,00063+2*0,00032=0,00127 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0,3528| 0,0000 0,00
0,012+2*0,006=0,024 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
135|ZKNR C-2 |Klejenie wyktadziny PCW na przygotowanym m2
d.7|0607-01  |podtozu
analogia |przedmiar = 14,700 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,7326/ 0,0000 0,00
0,458 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina PCW - Homogeniczna wyktadzina | m2 15,4350, 0,0000 0,00
winylowa gr. 2mm zwiekszonej odpornosci na
Scieranie
1,05 m2/mz2
3 klej kontaktowy do wyktadzin dms3 4,5423| 00,0000 0,00
0,309 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,0735| 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,0265| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
136|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.7|{1112-09 |zgrzewanie wyktadzin rulonowych

przedmiar = 14,700 m2
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-R--
1* robocizna r-g 1,8537| 0,0000 0,00
0,1261 r-g/m?2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0,4410, 0,0000 0,00
0,03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
137|NNRNKB |Osadzenie listew przypodtogowych katowych m
d.7|202 0842- |przedmiar = 16,000 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,4976| 0,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M-
2" listwa wykonczajaca wyoblajgca z twradego m 16,4800, 0,0000 0,00
PCW
1,03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0032| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0048, 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
138/NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych progowych m
d.7|202 0842- |przedmiar = 1,000 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,0936/ 0,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M -
2" listwa wykonczajaca systemowa aluminiowa m 1,0300| 0,0000 0,00
1,03 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0002| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0003| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
139|KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.7|01 1214- |metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
02 przedmiar = 1,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2700, 0,0000 0,00
0,27 r-g/m?2
- M --
2 papier Scierny w arkuszach ark. 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
- 48 -
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140|KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierz- | m2
d.7|01 1212- |chni metalowych
01 przedmiar = 1,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,4100, 0,0000 0,00
0,41 r-g/mz2
- M --
2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego stoso-| dm3 0,0830, 0,0000 0,00
wania
0,083 dm3/m?2
3 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,1030, 0,0000 0,00
wania
0,103 dm3/mz2
4 benzyna do lakieréw dms3 0,0240, 0,0000 0,00
0,024 dm3/mz2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
141|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.7|202 2702- |wej z wypetnieniem ptytami z wtokien mineral-
01 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 14,700 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,3460, 0,0000 0,00
1,18 r-g/m2
- M-
2 ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 42,0420, 0,0000 0,00
cm
2,86 szt./m2
3 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 24,9900/ 0,0000 0,00
1,7 m/m2
4 ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 24,9900/ 0,0000 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - kgtownik przy$cienny m 14,2590, 0,0000 0,00
0,97 m/mz2
6" zawiesia do ksztattownikow szt. 12,9360, 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujace szt. 12,9360 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
8" klamerki mocujace szt. 42,0420, 0,0000 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 24,2550/ 0,0000 0,00
1,65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 37,1910/  0,0000 0,00
2,53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0,1470/ 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,1470| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
142|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukgciji i instalacji pty- | m2
d.7|2011-06  |tami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-
analogia |lowych, dwuwarstwowa 100 - 02
przedmiar = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,4292, 0,0000 0,00

2,8573 r-g/m?2

M --
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2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 8,4000, 0,0000 0,00
2,1 m2/m2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 3,0400, 10,0000 0,00
0,76 m/mz2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 8,2000, 0,0000 0,00
2,05 m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 16,2400, 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. | 112,0000, 0,0000 0,00
28 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0084| 0,0000 0,00
0,00209 t/m2
8 tasma spoinowa m 9,0560, 0,0000 0,00
2,264 m/m2
9* woda m3 0,0054| 0,0000 0,00
0,00136 m3/m2
10" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
11* wyciag m-g 0,1600| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
12¢ Srodek transportowy m-g 0,1212)  0,0000 0,00
0,0303 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
143|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.7|0137-01 z. |/mm - do przewodéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych - demontaz
9903 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1051 0,0000 0,00
0,05*0,955*1,1=0,052525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
144|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.7|0137-01 z. |/mm - do przewoddéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych
9903 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4751 0,0000 0,00
2,13*0,955*1,1=2,237565 r-g/szt.
- M --
2 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2,0800| 0,0000 0,00
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.
4 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0,0020, 0,0000 0,00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,001 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
145|kalk. wtas- |Wyktadzina zabezpieczajgca $ciany m2
d.7|na przedmiar = 4,620 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,0060, 0,0000 0,00
1,3 r-g/m2
- M --
-50 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2 Wyktadzina zabezpieczajaca $ciany - materiat | m2 4,6200, 0,0000 0,00
PVC pokryty warstwg akrylu, nieporowaty, an-
tybakteryjny, grubos¢ - 2mm, tatwy w czyszcze-
niu odpornos¢ na uderzenia do 300kg przy
uderzeniu 3km/h, faktura strukturalna kryjaca
uderzenia i zarysowania - kolor od ustalenia na
etapie realizacji z uzytkownikiem, odcien mato-
wy, odporny na promieniowanie UV, powtoka
zewnetrzna zmniejszajgca przywieranie brudu,
fatwa w utrzymaniu w czystosci.
1 m2/mz2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
146\ KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur C.O. m
d.7|01 1212- |przedmiar = 12,000 m
28
-R--
1* robocizna r-g 2,6400| 0,0000 0,00
0,22 r-g/m
- M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,1560, 0,0000 0,00
wania
0,013 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0,1680, 0,0000 0,00
nia'
0,014 dm3/m
4 benzyna do lakieréw' dms3 0,0720, 0,0000 0,00
0,006 dm3/m
5* papier Scierny w arkuszach ark. 2,4000| 0,0000 0,00
0,2 ark./m
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
147|KNR 2-02 |Nakfadki na prapety PCV szt
d.7|0129-02 |przedmiar = 2,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,2400| 0,0000 0,00
2,12 r-g/szt
- M -
2" Wykonanie naktadek na parapety szer. im gt. | szt 2,1000| 0,0000 0,00
45cm, kolor biaty
1,05 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %
-8 -
4~ wyciag m-g 0,2200/ 0,0000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
148|\WYCENA |Rolety zacieniajgce wymiary 0,80mx1,65m - szt
d.7|INDYWI- |montaz
DUALNA |przedmiar = 2,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,8000| 0,0000 0,00
0,9 r-g/szt
- M-
2" roleta materiatowa podgumowana, materiat tek-| szt 2,0000| 0,0000 0,00

stylny gtadki, odporny na zabrudzenia z kasetg
na prowadnicach w kolorze RAL mechanizm
samoblokujgcy tancuszkowy; poziom nieprze-
puszczalnosci swiatta 80% - kolor do uzgodnie-
nia na etapie wykonawstwa

1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:
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8(45400000- POMIESZCZENIE 145 (dr Staszewski) - Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej
1
149|KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego | m
d.8/0114-01 |0 $r. 15-20 mm
przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,4800| 0,0000 0,00
0,16 r-g/m
- M-
2 materiaty pomocnicze % 10,0000, 0,0000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
150|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.8|0235-06 |przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,0000| 0,0000 0,00
1 r-g/kpl.
- M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 1,0000| 0,0000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3" materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
151|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur o $r. do 47 mm w| m
d.8/1001-26  |cegle
analogia |przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,6191 0,0000 0,00
0,5397 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
152|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.8{150112- |$r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrze-
01 wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,7650| 0,0000 0,00
0,255 r-g/m
- M -
2 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm' m 3,3000, 0,0000 0,00
1,1 m/m
3" ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm" | szt. 1,7400| 0,0000 0,00
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 4,2900| 0,0000 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,0048, 0,0000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
153|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami m
d.8/0107-05 |Thermacompact S-2 gr. 13 mm (J) metodg izo-
lowania po montazu rurociagu
przedmiar = 3,000 m
-R--

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

-53 -

seryjny: 3943




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 0,4659| 0,0000 0,00
0,1553 r-g/m
- M --
2 otuliny gr. 13 mm m 3,3000, 0,0000 0,00
1,1 m/m
3 klej do otuliny rurociagow dms3 0,0330, 0,0000 0,00
0,011 dm3/m
4 tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9 m m 0,2214, 0,0000 0,00
0,0738 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000, 0,0000 0,00
3 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,0044| 0,0000 0,00
0,00145 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
154|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.8/0112-02  |wych o $r. nom. 20 mm
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4775| 0,0000 0,00
0,25%0,955=0,23875 r-g/szt.
- M --
2 zawor zwrotny przelotowy zeliwny M3003 20 szt. 2,0000, 0,0000 0,00
mm
1 szt./szt.
3" tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm | szt. 4,1200, 0,0000 0,00
2,06 szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
155|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.8/150116- |z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
01 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5780| 0,0000 0,00
0,289 r-g/szt.
- M-
2 ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm" | szt. 6,0000, 0,0000 0,00
3 szt./szt.
3" ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. ze- szt. 2,0000, 0,0000 0,00
wnetrznej 20 mm'
1 szt./szt.
4 Uchwyt do rurocigg.fi 20-25mm szt 2,0000, 0,0000 0,00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
156/ KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.8/1014-01 |wapiennej
przedmiar = 0,010 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0403| 0,0000 0,00
4,03 r-g/m3
- M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0019, 0,0000 0,00
0,191 t/m3
3 piasek do betonéw zwyktych m3 0,0110, 0,0000 0,00
1,1 m3/m3
4 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0016, 0,0000 0,00
0,16 m3/m3
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5* materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
157|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.8/1012-02 |przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1575| 0,0000 0,00
0,0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
158/KNR 2-15 |Montaz zlewow szt.
d.8/0220-01 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9550, 0,0000 0,00
1*0,955=0,955 r-g/szt.
- M --
2 zlewy stalowe jednokomorowe z ociekaczem szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3 sznur konopny smotowany kg 0,0300, 0,0000 0,00
0,03 kg/szt.
4 sznur konopny surowy kg 0,0200, 0,0000 0,00
0,02 kg/szt.
5* cement murarski '15' kg 0,0600, 0,0000 0,00
0,06 kg/szt.
6" konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
wozmywaki
1 kpl./szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
159|KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowa stojace o $r. nomi- | szt.
d.8/150137- |nalnej 15 mm
02 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9570| 0,0000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M -
2" bateria zlewozmywakowa stojgca stalowa stan- | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
dardowa $r.15 mm z przedtuzona wylewka
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0090, 0,0000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
160|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o0 $r. 50 mmna | m
d.8/150208- |scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
01 czeniach wciskowych
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1770| 0,0000 0,00
0,177 r-g/m
- M-
2" rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm'| m 1,0400| 0,0000 0,00
1,04 m/m
3" ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 mm' szt. 0,3600, 0,0000 0,00

0,36 szt./m
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4 rury PCV przepustowe o $r. 50 mm' m 0,1400, 0,0000 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0,0056, 0,0000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
161|KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.8/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 r-g/szt.
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm' szt. 3,0000, 0,0000 0,00
3 szt./szt.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIE 145 (dr Staszewski) - Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9/45400000- LABORATORIUM POM. NR 151 - roboty budowlane ( dr Staszewski)
1
162 Przygotowanie pomieszczenie do remontu, wy- | kpl.
d.9|analogia |niesienie mebli, wyposazenia, demontaz ele-
mentéw wystroju wnetrz - kwietnikow, listew
odbojnicowych, zabuddw itp
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,0000| 0,0000 0,00
8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
163|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog, okien i elementéw wy- | m2
d.9|01 1216- |posazenia folig
01 przedmiar = 94,200 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,3694| 0,0000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2 folia polietylenowa m2 103,6200| 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
164|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.9|0348-03 |na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 2,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,9000| 0,0000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
165|KNR 13- |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem m?2
d.9|23 0501- |farby
01 przedmiar = 113,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 45,4599|  0,0000 0,00
0,4023 r-g/m?2
- M --
2 zaprawa m3 0,7910, 0,0000 0,00
0,007 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 3,0171| 0,0000 0,00
0,0267 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
166|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do| m2
d.9|0623-01 |5 m2 metodg opryskiwania
analogia |przedmiar = 5,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4500, 0,0000 0,00
0,09 r-g/m?2
- M --
2 Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 1,5250| 0,0000 0,00
ty solowe
0,305 kg/mz2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
167|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.9|202 1134- |przedmiar = 84,000 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 6,7200, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 18,4800, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0168| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0252|  0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
168|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - szpachlowanie | m2
d.9|0815-03 |Scian
analogia |przedmiar = 84,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 34,8684 0,0000 0,00
0,4151 r-g/m?2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 210,0000{ 0,0000 0,00
2,5 kg/m2
3 Naroznik wewnetrzny szt 3,6120, 0,0000 0,00
0,043 szt/m2
4~ woda m3 0,1470/ 0,0000 0,00
0,00175 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0,1512| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,2352| 00,0000 0,00
0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
169|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.9|202 1134- |przedmiar = 84,000 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 6,7200, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
M --
2 preparat gruntujacy dms3 18,4800, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0168| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0252|  0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
170|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.9|1505-01  |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
analogia |gruntowania - Sciany

przedmiar = 84,000 m2
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

-R--
robocizna
0,1461 r-g/m?2

- M --

farba emulsyjna
0,2891 dm3/mz2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

r-g

dm3

Y%

12,2724

24,2844

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

171|KNR-W 4-
d.9|01 1215-
06
analogia

1*

Mycie po robotach malarskich podtdg
przedmiar = 35,750 m2

~-R--
robocizna
0,084 r-g/m2

m2

r-g

3,0030

0,0000

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

172|KNR 2-02
d.9|1111-06
analogia

1*

Cokot ( demontaz listwy cokotowe przy wykta-
dzinie)
przedmiar = 24,000 m

~-R--
robocizna
0,2059*0,3=0,06177 r-g/m

r-g

1,4825

0,0000

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

173|KNR 4-01
d.9|0818-05

1*

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar = 35,750 m2

-R--
robocizna
0,18 r-g/m2

m2

6,4350

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

174 KNNR-W
d.9|3 0809-03
analogia

1*

o*

Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szli-
fowanie
przedmiar = 35,750 m2

-R--
robocizna
0,92 r-g/m?2

~-S--
szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica

0,8 m-g/m2

m2

m-g

32,8900

28,6000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

175|ZKNR C-2
d.9|0502-01

1*

Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza
- betony, jastrychy,tynki
przedmiar = 35,750 m2

-R--
robocizna

0,03 r-g/m2

m2

1,0725

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

176 NNRNKB
d.9|202 1134-
02

1*

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 35,750 m2

-R--
robocizna
0,08 r-g/m?2

M --

m2

r-g
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2 preparat gruntujacy dms3 7,8650, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0072| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0107, 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
177|KNNR 2 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu gru-| m2
d.9/1208-01  |bosci 3 mm wewnatrz budynkdéw pod ptytki z
1208-02 |kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia |przedmiar = 35,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,0815| 0,0000 0,00
0,22+2*0,031=0,282 r-g/m2
- M-
2 emulsja gruntujgca kg 12,5125/ 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
3* samopoziomujgca masa szpachlowa kg 225,5825| 00,0000 0,00
3,15+2*1,58=6,31 kg/m2
4~ woda m3 0,0454| 0,0000 0,00
0,00063+270,00032=0,00127 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0,8580| 0,0000 0,00
0,012+2*0,006=0,024 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
178|ZKNR C-2 |Klejenie wyktadziny PCW na przygotowanym m2
d.9|0607-01  |podtozu
analogia |przedmiar = 35,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,3735/ 0,0000 0,00
0,458 r-g/m2
- M -
2 wyktadzina PCW - Homogeniczna wyktadzina | m2 37,5375/  0,0000 0,00
winylowa chemoodporna gr. 2mm zwigkszonej
odpornosci na Scieranie
1,05 m2/mz2
3" klej kontaktowy do wyktadzin dm3 11,0468 0,0000 0,00
0,309 dm3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,1788| 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,0644| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
179|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.9|1112-09 |zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 35,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5081 0,0000 0,00
0,1261 r-g/m?2
- M-
2" prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 1,0725|  0,0000 0,00
0,03 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
180|NNRNKB |Osadzenie listew przypodtogowych katowych m
d.9|202 0842- |przedmiar = 24,000 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,2464| 10,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M --
2 listwa wykonczajaca wyoblajgca z twradego m 24,7200/ 0,0000 0,00
PCW
1,03 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0048| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0072| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
181|NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych progowych m
d.9|202 0842- |przedmiar = 1,000 m
01
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,0936/ 0,0000 0,00
0,0936 r-g/m
- M --
2 listwa wykonczajaca systemowa aluminiowa m 1,0300| 0,0000 0,00
1,03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0002| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0003| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
182|KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.9|01 1214- |metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
02 przedmiar = 1,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,2700| 0,0000 0,00
0,27 r-g/mz2
- M-
2 papier Scierny w arkuszach ark. 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
183|KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierz- | m2
d.9|01 1212- |chni metalowych
01 przedmiar = 1,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,4100, 0,0000 0,00
0,41 r-g/mz2
- M --
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2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego stoso-| dm3 0,0830, 0,0000 0,00
wania
0,083 dm3/m?2
3 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,1030, 0,0000 0,00
wania
0,103 dm3/mz2
4 benzyna do lakieréw dms3 0,0240, 0,0000 0,00
0,024 dm3/mz2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 0,5600, 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
184|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.9|202 2702- |wej z wypetnieniem ptytami z wtokien mineral-
01 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 35,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 42,1850, 0,0000 0,00
1,18 r-g/m2
- M-
2 ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. | 102,2450| 0,0000 0,00
cm
2,86 szt./m2
3 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 60,7750/  0,0000 0,00
1,7 m/m2
4 ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 60,7750/  0,0000 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - kgtownik przy$cienny m 34,6775/ 0,0000 0,00
0,97 m/mz2
6" zawiesia do ksztattownikow szt. 31,4600, 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujace szt. 31,4600/ 0,0000 0,00
0,88 szt./m2
8" klamerki mocujace szt. | 102,2450| 0,0000 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 58,9875/ 00,0000 0,00
1,65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 90,4475/  0,0000 0,00
2,53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0,3575| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,3575| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
185|KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, | szt.
d.9|0903-01  |zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzyn-
analogia |kowych i potskrzynkowych
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1900, 0,0000 0,00
0,19 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
186|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- szt.
d.9|01 0353- |wierzchnido 1 m2
06 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0500| 0,0000 0,00
1,05 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-62 -
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187|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.9|01 0353- |wierzchni do 1 m2 - wykucie okna w Scianie
03 dziatowej
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8500, 0,0000 0,00
0,85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
188|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone | m2
d.9|02 1040- |(drzwi na korytarz)
02 ANA-  |przedmiar = 1,800 m2
LOGIA
-R--
1* robocizna r-g 5,9580| 0,0000 0,00
3,31 r-g/m2
- M-
2r silikon kg 0,1800| 0,0000 0,00
0,1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0,5760| 0,0000 0,00
0,32 dm3/m2
4 kotki rozporowe szt. 7,7400, 0,0000 0,00
4,3 szt./m2
5* listwy maskujace m 3,3120| 0,0000 0,00
1,84 m/mz2
6* materiaty pomocnicze % 15,0000/ 0,0000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* Drzwi aluminiowe przeszklone wym. 80x200cm | m2 1,8000| 0,0000 0,00
z samozamykaczem atestowane klamki i szyl-
dy stal nierdzewna. Szerokos$¢ skrzydta czyn-
nego 90cm. Wysokos$¢ skrzydta czynnego -
200cm . Drzwi malowane proszkowo. Odcien i
kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem. Szkio
bezpieczne ttukgce sie na drobne nieostre ka-
watki, szyby oklejone folig mleczng
obustronnie. Odkopnik wys. 20cm. Stosunek
czesci przeszklonej do czesci statej - 70%. W
komplecie oscieznica. Oscieznica obejmu-
jaca aluminiowa obejmujgca regulowana o sze-
rokosci do 25 cm, 3 zawiasy uszczelka
uszczelniajgca pomigdzy oscieznicg a skrzyd-
tem
1 m2/m2
-8 -
8* wyciag m-g 0,0900| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,1080| 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
189|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.9|0137-01 z. |/mm - do przewoddéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych - demontaz
9903 przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1576, 0,0000 0,00
0,05*0,955*1,1=0,052525 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
190|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.9|0137-01 z. [/mm - do przewodéw murowanych - w obiektach
0.3.3. modernizowanych
9903 przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,7127|  0,0000 0,00
2,13"0,955"1,1=2,237565 r-g/szt.
- M-
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2 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt. 3,0000, 0,0000 0,00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 3,1200| 0,0000 0,00
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.
4 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0,0030, 0,0000 0,00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,001 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,3000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
191|kalk. wias- |Wyktadzina zabezpieczajgca $ciany m2
d.9|na przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,3600, 0,0000 0,00
1,3 r-g/m2
- M --
2 Wyktadzina zabezpieczajaca $Sciany - materiat | m2 7,2000, 0,0000 0,00
PVC pokryty warstwg akrylu, nieporowaty, an-
tybakteryjny, grubos¢ - 2mm, tatwy w czyszcze-
niu odpornos¢ na uderzenia do 300kg przy
uderzeniu 3km/h, faktura strukturalna kryjaca
uderzenia i zarysowania - kolor od ustalenia na
etapie realizacji z uzytkownikiem, odcien mato-
wy, odporny na promieniowanie UV, powtoka
zewnetrzna zmniejszajgca przywieranie brudu,
fatwa w utrzymaniu w czystosci.
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
192|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur C.O. m
d.9/01 1212- |przedmiar = 12,000 m
28
-R--
1* robocizna r-g 2,6400| 0,0000 0,00
0,22 r-g/m
- M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0,1560, 0,0000 0,00
wania
0,013 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0,1680, 0,0000 0,00
nia'
0,014 dm3/m
4 benzyna do lakieréw' dms3 0,0720, 0,0000 0,00
0,006 dm3/m
5* papier Scierny w arkuszach ark. 2,4000| 0,0000 0,00
0,2 ark./m
6" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
193|KNR 4-01 |Skucie ptytek ze Sciany m2
d.9|0818-05 |przedmiar = 40,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,2540, 0,0000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
194|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do| mz2
d.9|0623-01 |5 m2 metodg opryskiwania
analogia |przedmiar = 40,300 m2
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-R--
1* robocizna r-g 3,6270, 0,0000 0,00
0,09 r-g/m?2
- M --
2 Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 4,2315| 0,0000 0,00
ty solowe
0,105 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
195|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodood- | m2
d.9/2006-01 pornych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
$cianach na zaprawie bez paskéw
przedmiar = 40,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,1679| 0,0000 0,00
0,5997 r-g/m?2
- M --
2 ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 | m2 41,5090, 0,0000 0,00
mm
1,03 m2/mz2
3* gips budowlany szpachlowy kg 218,8290| 0,0000 0,00
5,43 kg/m2
4* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 50,6974| 0,0000 0,00
0.2 mm'
1,258 m/mz2
5* woda m3 0,1423| 0,0000 0,00
0,00353 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 mieszarka do zapraw m-g 0,2015, 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
8* wyciag m-g 0,5642| 0,0000 0,00
0,014 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,5561 0,0000 0,00
0,0138 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
196|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.9|202 1134- |przedmiar = 40,300 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 3,2240, 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 8,8660, 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,0081| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0121 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
197|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji i instalacji pty-| m2
d.9|2011-06  |tami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-
analogia |lowych, dwuwarstwowa 100 - 02
przedmiar = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,4292| 0,0000 0,00
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- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 8,4000, 0,0000 0,00
2,1 m2/m2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 3,0400, 10,0000 0,00
0,76 m/mz2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 8,2000, 0,0000 0,00
2,05 m/mz2
5% kotki do wstrzeliwania szt. 16,2400/ 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6" blachowkrety szt. | 112,0000 0,0000 0,00
28 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0084| 0,0000 0,00
0,00209 t/m2
8 tasma spoinowa m 9,0560, 0,0000 0,00
2,264 m/m2
9* woda m3 0,0054| 0,0000 0,00
0,00136 m3/m2
10" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
11* wyciag m-g 0,1600| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
12¢ Srodek transportowy m-g 0,1212)  0,0000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
198|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.9|02 0840- |o wymiarach do ustalenia z inwestorem na za-
07 prawie klejowej
przedmiar = 40,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,9204| 0,0000 0,00
0,668 r-g/m2
- M-
2r ptytki $cienne ceramiczne, gat. | rektyfikowane | m2 42,3150/ 0,0000 0,00
wymiar do ustalenia z inwestorem, potysk, od-
pornos¢ na plamienie w klasie 5, wytrzymatosé
na zginanie — min. 35N/mm2, sita tamigca —
min. 1300N, odpornos¢ na plamienie - klasa 5
kolor od uzgodnienia z uzytkownikiem'
1,05 m2/mz2
3 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 114,4520| 0,0000 0,00
2,84 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania kg 7,5764| 0,0000 0,00
0,188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 1,7531|  0,0000 0,00
0,0435 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,4871 0,0000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
199|KNR 2-02 |Nakfadki na prapety PCV szt
d.9|0129-02 |przedmiar = 3,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6,3600, 0,0000 0,00
2,12 r-g/szt
- M --
2 Wykonanie naktadek na parapety szer. 1m gt. | szt 3,1500, 0,0000 0,00
45cm, kolor biaty
1,05 szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00

1,5 %

-8 -
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4 wyciag m-g 0,3300, 0,0000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
200|WYCENA |Rolety zacieniajgce wymiary 0,80mx1,65m - szt
d.9|INDYWI- |montaz
DUALNA |przedmiar = 3,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,7000| 0,0000 0,00
0,9 r-g/szt
- M-
2" roleta materiatowa podgumowana, materiat tek-| szt 3,0000| 0,0000 0,00
stylny gtadki, odporny na zabrudzenia z kasetg
na prowadnicach w kolorze RAL mechanizm
samoblokujgcy tancuszkowy; poziom nieprze-
puszczalnosci $wiatta 80% - kolor do uzgodnie-
nia na etapie wykonawstwa
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE
LABORATORIUM POM. NR 151 - roboty budowlane ( dr Staszewski)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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10/45400000- POMIESZCZENIE 151 (dr Staszewski) - Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej
1
201|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego | m
d.10|0114-01 |o $r. 15-20 mm
przedmiar = 25,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,0000| 0,0000 0,00
0,16 r-g/m
- M-
2 materiaty pomocnicze % 10,0000, 0,0000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
202|KNR 4-02 |Demontaz zlewu kpl.
d.10{0235-03 |przedmiar = 3,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,0700, 0,0000 0,00
0,69 r-g/kpl.
- M --
2 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 3,0000, 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3 sznur konopny smotowany kg 0,1500, 0,0000 0,00
0,05 kg/kpl.
4 materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
203|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur o §r. do 47 mm w| m
d.10{1001-26  |cegle
analogia |przedmiar = 6,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,2382| 00,0000 0,00
0,5397 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
204 |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.10{150112- |$r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze-
01 wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
przedmiar = 25,000 m
-R--
1* robocizna r-g 6,3750, 0,0000 0,00
0,255 r-g/m
- M --
2 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm' m 27,5000/ 0,0000 0,00
1,1 m/m
3 ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm" | szt. 14,5000, 0,0000 0,00
0,58 szt./m
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 35,7500/ 0,0000 0,00
8r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0400| 0,0000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
205|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami m
d.10|0107-05 |Thermacompact S-2 gr. 13 mm (J) metodg izo-
lowania po montazu rurociggu
przedmiar = 25,000 m
-R--
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1* robocizna r-g 3,8825| 00,0000 0,00
0,1553 r-g/m
- M --
2 otuliny gr. 13 mm m 27,5000/ 0,0000 0,00
1,1 m/m
3 klej do otuliny rurociagow dms3 0,2750, 0,0000 0,00
0,011 dm3/m
4 tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9 m m 1,8450| 0,0000 0,00
0,0738 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000, 0,0000 0,00
3 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,0363| 0,0000 0,00
0,00145 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
206 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.10{0112-02 |wych o $r. nom. 20 mm
przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9100| 0,0000 0,00
0,25%0,955=0,23875 r-g/szt.
- M --
2 zawor zwrotny przelotowy zeliwny M3003 20 szt. 8,0000, 0,0000 0,00
mm
1 szt./szt.
3" tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm | szt. 16,4800, 0,0000 0,00
2,06 szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
207 |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.10{150116- |z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
01 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,3120| 0,0000 0,00
0,289 r-g/szt.
- M-
2 ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm" | szt. 24,0000/ 0,0000 0,00
3 szt./szt.
3" ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. ze- szt. 8,0000, 0,0000 0,00
wnetrznej 20 mm'
1 szt./szt.
4 Uchwyt do rurocigg.fi 20-25mm szt 8,0000, 0,0000 0,00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
208|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.10{1014-01 |wapiennej
przedmiar = 0,010 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0403| 0,0000 0,00
4,03 r-g/m3
- M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0019, 0,0000 0,00
0,191 t/m3
3 piasek do betonéw zwyktych m3 0,0110, 0,0000 0,00
1,1 m3/m3
4 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0016, 0,0000 0,00
0,16 m3/m3
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5* materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
209|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.10{1012-02 |przedmiar = 6,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,3150| 0,0000 0,00
0,0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
210/KNR 2-15 |Montaz zlewow szt.
d.10|0220-01 przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9100| 0,0000 0,00
1*0,955=0,955 r-g/szt.
- M --
2 zlewy stalowe jednokomorowe z ociekaczem szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3 sznur konopny smotowany kg 0,0600, 0,0000 0,00
0,03 kg/szt.
4 sznur konopny surowy kg 0,0400, 0,0000 0,00
0,02 kg/szt.
5* cement murarski '15' kg 0,1200, 0,0000 0,00
0,06 kg/szt.
6" konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- | kpl. 2,0000, 0,0000 0,00
wozmywaki
1 kpl./szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
211|KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nomi- | szt.
d.10|{150137- |nalnej 15 mm
02 przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,8710| 0,0000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M -
2" bateria zlewozmywakowa stojgca stalowa stan- | szt. 3,0000| 0,0000 0,00
dardowa $r.15 mm z przedtuzona wylewka
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0270, 0,0000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
212|KNR 2-15 |Montaz zlewikéw laboratoryjnych szt.
d.10{0220-01 |przedmiar = 8,000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7,6400, 0,0000 0,00
1*0,955=0,955 r-g/szt.
- M --
2 zlewiki laboratoryjne szt. 8,0000, 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3 sznur konopny smotowany kg 0,2400, 0,0000 0,00
0,03 kg/szt.
-70 -
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4 sznur konopny surowy kg 0,1600, 0,0000 0,00
0,02 kg/szt.
5* cement murarski '15' kg 0,4800, 0,0000 0,00
0,06 kg/szt.
6" konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- | kpl. 8,0000, 0,0000 0,00
wozmywaki
1 kpl./szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,8000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
213|KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowa - dla zlewikéw labo- | szt.
d.10{150137- |ratoryjnych
02 przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,6560| 0,0000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M-
2" bateria zlewozmywakowa dla zlewikéw labora- | szt. 8,0000| 0,0000 0,00
toryjnych
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0720, 0,0000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
214|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mmna | m
d.10{15 0208- |Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
01 czeniach wciskowych
przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,5310| 0,0000 0,00
0,177 r-g/m
- M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm'| m 3,1200, 0,0000 0,00
1,04 m/m
3" ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 mm' szt. 1,0800| 0,0000 0,00
0,36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm' m 0,4200| 0,0000 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 3,0000, 0,0000 0,00
1 szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0,0168| 0,0000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
215|KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.10{0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,6800/ 0,0000 0,00
0,56 r-g/szt.
- M-
2" ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 mm' szt. 9,0000, 0,0000 0,00
3 szt./szt.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 3,0000, 0,0000 0,00

1 szt./szt.
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4 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
216|KNR-W 2- |Prysznic bezpieczenstwaz oczomyjkg szt.
d.10{150137- |przedmiar = 1,000 szt.
01
-R--
1* robocizna r-g 0,7110, 0,0000 0,00
0,711 r-g/szt.
- M --
2 Wysokos¢ maksymalna - 2,3 metra szt 1,0000| 0,0000 0,00
Wysokos¢ gtowic natryskowych myjki do oczu
to 1 metr
- Srednica wszystkich rur to jeden cal
Srednica czaszy prysznica 24 cm,
Srednica misy myjki do oczu 28 cm.
- Urzadzenie posiada atest PZH oraz deklara-
cje zgodnosci (Kopie tych dokumentéw znajdu-
ja sie w przesytce wraz ze znakiem BHP).
1 szt/szt.
-8 -
3 Srodek transportowy m-g 0,0060, 0,0000 0,00
0,006 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIE 151 (dr Staszewski) - Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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11 DIGESTORIUM W ZABUDOWIE | WYSPA LABORATORYJNA (dr Staszewski)
217 |kalk. wtas- | Dygestorium wraz z szafkg szt
d.11|na przedmiar = 2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 4,7068, 0,0000 0,00
2,3534 r-g/szt
M --
2 Dane techniczne dygestorium: m2 2,1000, 0,0000 0,00

- szerokos¢ 1250 mm (+/- 3%);

- gtebokos$¢ 960 mm (+/- 3%);

- wysokos¢ 2550 mm (+/- 3%)

- blat wykonany z litej ceramiki z podniesionym
obrzezem

- wyktadka lita ceramika/ ceramika techniczna
typu Buchtal gr. 8mm

- 2 x wylewka wody zimnej, pokryta powtokg
Polycoat, zgodnos¢ z EN 13792

- 1 x wylewka argonu, pokryta powtokg Polyco-
at, zgodnos¢ z EN 13792

- zlewik ceramiczny 280x80 mm podwieszony
pod blatem, umieszczony w tylnej czesci blatu
- 4x gniazdka 230V 1P44 na panelu przednim

- sterownik z sygnalizacjg wizualna i akustycz-
ng; alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
kontrola i sygnalizacja stanéw awaryjnych, po-
miar przeptywu powietrza [m3/h] ( 3 lampki:
maty przeptyw, poprawny, wysoki), sterowanie
oswietleniem lampy w komorze.) zgodnie z
PN_EN 14175

- lampa w wersji przeciwwybuchowej 2x18W

- wytgcznik réznico- prgdowy

- okno dygestora otwierane recznie;

- szyba w oknie hartowana dodatkowo szyby
przesuwne (prawo/lewo)

- sufit i krociec dygestorium potgczone spawem
wykonane z materiatu polipropylen Dane tech-
niczne szafki pod dygestorium:

Dane techniczne szafki szafka wentylowana
do przechowywania kwaséw i zasad

- wymiar (szer./gt./ wys.) 1100x570x600 mm

- dwoje drzwi

- zamek cylindryczny

- zgodnos$¢ z DIN EN 16121/16122

- 2 x wysuwana potka, ze zbiornikiem z tworzy-
wa sztucznego, nosnosc¢: 25 kg, pojemnosé: 11
litréw, panel pokryty zywicg melaminowa/PP

1,05 m2/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0244| 0,0000 0,00

0,0122 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

218|kalk. wtas- |J - Wyspa laboratoryjna o wym. 300x120cm, kpl.
d.11|na blat chemoodporny, powyzej miejsce na kolum-
analiza in- |ny zaopatrujace w media (woda, prad, gaz)
dywidual- |Wyspa wyposazona w statywy/kratownice za-
na montowane na state, potki oraz mostki nadsto-
fowe wyposazone w zlewiki odptywowe - poz.
211.Powyzej szafki zamykane (przeszkolne lub
petne). Kran oraz zlew labolatoryjny z przedtu-
zong wylewka z materiatu chemoodpornego.
Szafki podblatowe w uktadzie stupek z szufla-
dami 60x3cm,Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm sztuk 1 Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm z jedng szufladg sztuk 1 Szaftka jed-
nodrzwiowa 60cm z jedng szuflada sztuk 1,
szafka dwudrzwiowa pod zlewem 120cm
przedmiar = 1,000 kpl.

~-R--
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1* robocizna r-g 1,0000| 0,0000 0,00
1 r-g/kpl.
M --
2 J - Wyspa laboratoryjna o wym. 300x120cm, kpl. 1,0000| 0,0000 0,00

blat chemoodporny, powyzej miejsce na kolum-
ny zaopatrujgce w media (woda, prad, gaz)
Wyspa wyposazona w statywy/kratownice za-
montowane na state, potki oraz mostki nadsto-
fowe wyposazone w zlewiki odptywowe - poz.
222.Powyzej szafki zamykane (przeszkolne lub
petne). Kran oraz zlew labolatoryjny z przedtu-
zong wylewka z materiatu chemoodpornego.
Szafki podblatowe w uktadzie stupek z szufla-
dami 60x3cm,Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm sztuk 1 Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm z jedng szufladg sztuk 1 Szafka jed-
nodrzwiowa 60cm z jedng szuflada sztuk 1,
szafka dwudrzwiowa pod zlewem 120cm

1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
DIGESTORIUM W ZABUDOWIE | WYSPA LABORATORYJNA (dr Staszewski)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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12/45400000- ROBOTY UZUPELNIAJACE - (dr Wasilewski)
1
219|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.12|/0804-07 |przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,4000, 0,0000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
220|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.12{1102-01 |wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,5640| 0,0000 0,00
0,3564 r-g/mz2
- M-
2 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,2060, 0,0000 0,00
0,0206 m3/m?2
3* masa asfaltowa kg 0,7000| 0,0000 0,00
0,07 kg/m2
4* drewno opatowe m3 0,0120| 0,0000 0,00
0,0012 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0,3090| 0,0000 0,00
0,0309 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,0030| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
221 |KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
d.12|02 1104- |wy cementowej - dodatek lub potracenie za
03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,4320| 0,0000 0,00
0,0716*2=0,1432 r-g/m2
- M -
2" zaprawa cementowa M 12 m3 0,2100, 0,0000 0,00
0,0105*2=0,021 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,3160/ 0,0000 0,00
0,0158*2=0,0316 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
222|Kalk. wtas- | Wykonanie przerobek instalacji wentylacji ce- | kpl.
d.12|na lem podtaczenia digestoriéw do istniejgcego
sysytemu wentylacji - tylko w obrebie pomiesz-
czenia (bez wymiany pionéw wentylacyjnych)
przedmiar = 1,000 kpl.
- M-
1* Wykonanie przerébek instalacji wentylacji ce- | kpl. 1,0000{ 0,0000 0,00
lem podtgczenia digestoriéw do istniejgcego
sysytemu wentylacji - tylko w obrebie pomiesz-
czenia (bez wymiany pionéw wentylacyjnych)
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-75 -
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223|Kalk. wtas- | Wymiana palnikow gazowych labolatoryjnych z | kpl.
d.12/na wezami
przedmiar = 6,000 kpl.
- M-
1* Wymiana palnikéw gazowych laboratoryjnych z | kpl. 6,0000| 0,0000 0,00
wezami
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
224|Kalk. wias- |Montaz wentylatoréw nawiewnych w oknie ist- | kpl.
d.12/na niejgcym (gorne skrzydto) wraz z nagrzewnica
powietrza
przedmiar = 1,000 kpl.
- M-
1* Montaz wentylatoréw nawiewnych w oknie ist- | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
niejgcym (gorne skrzydto) wraz z nagrzewnica
powietrza
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
225 |kalk. wtas- |Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadéw | szt
d.12|na budowlanych - zatadunek i odebranie
przedmiar = 3,000 szt
- M-
1* kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady bu- | szt 3,0000| 0,0000 0,00
dowlane
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

PODSUMOWANIE

ROBOTY UZUPEENIAJACE - (dr Wasilewski)

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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13

POM. 148 (Prof. Sitarek)- WYPOSAZENIE

226|kalk. wtas-

d.

13|na
analiza in-
dywidual-
na

1*

Szafa wolnostojgca wym. 150x50x200cm - pty-
ta meblowa. Kolor okleinyn do wybory przez
Uzytkowika - szafa wykonana z ptyty meblowej
- okleina do wyboru przez uzytkownika Wyko-
nanie:

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-
czami. Drzwi muszg posiada¢ samo-dociagg i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
1 r-g/szt

M -

-77 -
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szt

1,0000

0,0000

0,00




Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

Szafa wolnostojgca wym. 150x50x200cm - pty-
ta meblowa. Kolor okleinyn do wybory przez
Uzytkowika - szafa wykonana z ptyty meblowej
- okleina do wyboru przez uzytkownika Wyko-
nanie:

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-
czami. Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru plyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokadg wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

1 kpl./szt

kpl.

1,0000

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

227|kalk. wias-
d.13|na

1*

o*

3*

4*

Blat laboratoryjny gr. 10mm - 13mm wodood-
porny (blenda), otwory na umywalki, zakonczo-
ny blendag wys. 15cm, odpornosc¢ na kwasy i
zasady, Scieranie, uderzenia i zarysowania
chemiczne s$rodki czyszczace i promieniowanie
UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa

przedmiar = 1,200 m2

-R--
robocizna
0,3534 r-g/m?2

- M --

Blat laboratoryjny gr. 10mm - 13mm wodood-
porny (blenda), otwory na umywalki, zakonczo-
ny blenda wys. 15cm, odpornosc¢ na kwasy i
zasady, Scieranie, uderzenia i zarysowania
chemiczne srodki czyszczace i promieniowanie
UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa

1,05 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,0122 m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

0,4241

1,2600

1,5000

0,0146

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

-78 -

seryjny: 3943




Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

228
d.13

1*

o*

3*

kalk. wtas-
na

Szafki podblatowe wym. 200x60x80cm - ptyta
meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
dociag i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac¢ frontu wienca goérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznos¢: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca

przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
0,3534 r-g/szt

- M-

Szafki podblatowe wym. 200x60x80cm - ptyta
meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
docigg i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
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szt

szt

Y%

0,3534

1,0000

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00




Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

Srodek transportowy
0,0122 m-g/szt

0,0122

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

229|kalk. wtas-
d.13|na

1*

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

Szafka pod zlew -

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi.
Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i cicho-do-
myk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe
przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci
E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,
obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane do ko-
loru plyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec
(nie dopuszcza sie innego rozwigzania. Wie-
niec gorny i dolny oraz pétki wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci
E1 —w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.
Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobra-
ne do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie mo-
ze zakrywac frontu wienca goérnego ani
dolnego. Szafka wyposazona w potki z bloka-
dag wysunigcia oraz z mozliwoscig regulacji co
32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalowe o
rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa usa-
dowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznos¢: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca. Atest lub certyfikat mu-
si jednoznacznie potwierdzac fakt, ze dotyczy
produktéw proponowanych w tym postepowa-
niu."

schematy:

przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
2,5 r-g/szt

M -

szt

-80-

seryjny: 3943

2,5000

0,0000

0,00




Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

Szafka pod zlew

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi.
Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i cicho-do-
myk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe
przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci
E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,
obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec
(nie dopuszcza sie innego rozwigzania. Wie-
niec gérny i dolny oraz po6tki wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci
E1 —w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.
Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobra-
ne do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie mo-
ze zakrywac frontu wienca goérnego ani
dolnego. Szafka wyposazona w potki z bloka-
da wysunigcia oraz z mozliwoscig regulacji co
32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalowe o
rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa usa-
dowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca. Atest lub certyfikat mu-
si jednoznacznie potwierdzac¢ fakt, ze dotyczy
produktéw proponowanych w tym postepowa-
niu."

schematy:

1 szt

szt

1,0000

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-81 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

230|kalk. wtas-
d.13|na

analiza in-
dywidual-
na

1*

Szafa wnekowa wym. 150x80x60cm

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-
czami. Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokadg wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
1 r-g/szt

M -

-82-
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szt

r-g

1,0000

0,0000

0,00




Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

Szafa wnekowa wym. 150x80x60cm

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-
czami. Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokadg wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

1 szt/szt

szt

1,0000

0,0000

0,00

Razem ki
Razem z
Cena jed

oszty bezpo
narzutami:
nostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

231
d.13

1*

o*

3

4*

kalk. wtas-
na

Blat chemoodporny
przedmiar = 2,700 m2

-R--
robocizna
0,3534 r-g/m?2

- M --

Blat chemoodporny - odporny na kwasy i zasa-
dy gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blenda),
otwory na umywalki, zakofnczony blendg wys.
15cm, odpornosé na kwasy i zasady, Scieranie,
uderzenia i zarysowania chemiczne $rodki
czyszczace i promieniowanie UV, kolor do uz-
godnienia z uzytkownikiem na etapie wykonaw-
stwa

1,05 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0122 m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

0,9542

2,8350

1,5000

0,0329

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-83-
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Podsta-
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

232
d.13

1*

o*

3*

kalk. wtas-
na

Szafki podblatowe wym. 450x60x80cm - ptyta
meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
dociag i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac¢ frontu wienca goérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznos¢: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
0,3534 r-g/szt

- M-

Szafki podblatowe wym. 450x60x80cm - ptyta
meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
docigg i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
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szt

szt

Y%

0,3534

1,0000

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00




Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

Srodek transportowy
0,0122 m-g/szt

0,0122

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

233 |kalk. wias-
d.13|na

1*

o*

3

4*

Blat laboratoryjny
przedmiar = 3,600 m2

~-R--
robocizna
0,3534 r-g/mz2

- M-

Blat laboratoryjny gr. 10mm - 13mm wodood-
porny (blenda), otwory na umywalki, zakonczo-
ny blendg wys. 15cm, odporno$¢ na kwasy i
zasady, Scieranie, uderzenia i zarysowania
chemiczne Srodki czyszczace i promieniowanie
UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa'

1,05 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0122 m-g/m2

m2

m2

%

m-g

1,2722

3,7800

1,5000

0,0439

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

234 |kalk. wias-
d.13|na

1*

Szafki podblatowe wym. 600x60x80cm - ptyta
meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
dociag i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac¢ frontu wienca gérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznos¢: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
0,3534 r-g/szt

M -

szt
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0,3534

0,0000

0,00




Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Szafki podblatowe wym. 600x60x80cm - ptyta
meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
dociag i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac¢ frontu wienca goérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznos¢: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0122 m-g/szt

szt

%

m-g

1,0000

1,5000

0,0122

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

235|kalk. wias-
d.13|na

1*

o*

3*

Nastawka nablatowa labolatoryjna z blatem
chemoodpornym
przedmiar = 1,000 szt

- M-

Nastawka nablatowa labolatoryjna z blatem
chemoodpornym

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,0122 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

1,0000

1,5000

0,0122

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr
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seryjny: 3943




Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

236|kalk. wtas-
d.13|na

1*

o*

3*

Szafki wiszace wym. 500x35x80 - Szafki z
drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi. Drzwi
muszg posiadaé samo-dociag i cicho-domyk.
Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymy-
kowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarst-
wowej ptyty obustronnie melaminowanej o gru-
bosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, w
kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze
ABS o grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty.
Plecy wykonane z ptyty laminowanej grubosci
18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sig innego rozwigzania. Wieniec gérny
i dolny oraz pétki wykonane z wielowarstwowe;j
ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25
- 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze
do uzgodnienia z Inwestorem. Fronty oklejone
obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru pty-
ty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac fron-
tu wienca goérnego ani dolnego. Szafka wypo-
sazona w pétki z blokadg wysuniecia oraz z
mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6
OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm
w kolorze satyna, mocowane jednolicie w catej
przestrzeni.

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznos¢: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

przedmiar = 3,120 szt

~-R--
robocizna
0,3534 r-g/szt

- M-

Szafki wiszace wym. 500x35x80 - Szafki z
drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi. Drzwi
muszg posiada¢ samo-dociag i cicho-domyk.
Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymy-
kowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarst-
wowej ptyty obustronnie melaminowanej o gru-
bosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, w
kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze
ABS o0 grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty.
Plecy wykonane z ptyty laminowanej grubosci
18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sie innego rozwigzania. Wieniec gorny
i dolny oraz potki wykonane z wielowarstwowej
ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25
- 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze
do uzgodnienia z Inwestorem. Fronty oklejone
obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru pty-
ty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac fron-
tu wienca goérnego ani dolnego. Szafka wypo-
sazona w pétki z blokadg wysuniecia oraz z
mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6
OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm
w kolorze satyna, mocowane jednolicie w catej
przestrzeni.

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
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szt

szt

Y%

1,1026

3,1200

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
4 Srodek transportowy m-g 0,0381 0,0000 0,00
0,0122 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
237 |kalk. wtas- |Suszarka kotkowa do szkta labolatoryjnego szt
d.13|na przedmiar = 2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5,0000| 0,0000 0,00
2,5 r-g/szt
- M-
2" suszarka kotkowa do szkta labolatoryjnego szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
238 |kalk. wtas- |Blat laboratoryjny m2
d.13|na przedmiar = 3,900 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,3783| 0,0000 0,00
0,3534 r-g/m?2
M --
2 Blat laboratoryjny gr. 10mm - 13mm wodood- | m2 4,0950, 10,0000 0,00
porny (blenda), otwory na umywalki, zakonczo-
ny blenda wys. 15cm, odpornosc¢ na kwasy i
zasady, Scieranie, uderzenia i zarysowania
chemiczne srodki czyszczace i promieniowanie
UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa
1,05 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0476, 0,0000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
239 |kalk. wtas- |Szafki podblatowe wym. 650x60x80cm - ptyta | szt

d.13|na

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
docigg i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

przedmiar = 1,000 szt

-88 -

seryjny: 3943




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,3534, 00,0000 0,00
0,3534 r-g/szt
- M --
2 Szafki podblatowe wym. 650x60x80cm - plyta | szt 1,0000| 0,0000 0,00
meblowa. Fronty o podwyzszonej odpornosci
na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-
dociag i cicho-domyk. Korpus i drzwi wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac¢ frontu wienca gérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady
z blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regu-
lacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty meta-
lowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni.
Wymogi Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.
1 szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0122| 0,0000 0,00
0,0122 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
240/KNNR 5 |Montaz lamp UV nascienna lampa UV nascien-| kpl.
d.13|0502-03 |na laboratoryjna Napiecie zasilania: 230 V 50
Hz
Pobor mocy: 40 VA
Element emitujacy promieniowanie UV-C: 1x30
W
Natezenie promieniowania UV-C w odlegtosci 1
m:2,3W/m2
Trwato$¢ promiennika: 9000 h
Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2
Obroét lampy (mozliwos¢ ustawienia kata na-
Swietlenia): 230°
Klasa zabezpieczenia ppor.: |
Typ obudowy: IP 20
Rodzaj pracy: ciagta
Wymiary koputy: 925 x 85 x 135 mm
Masa koputy: 3 kg
Dtugosc¢ wysiegnika: 500 mm
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,7400| 0,0000 0,00
0,74 r-g/kpl.
- M-
-89 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

2 lampa UV nascienna laboratoryjna Napigcie szt 1,0000| 0,0000 0,00
zasilania: 230 V 50 Hz

Pobér mocy: 40 VA

Element emitujgcy promieniowanie UV-C: 1x30
W

Natezenie promieniowania UV-C w odlegtosci 1
m:2,3W/m2

Trwatos¢ promiennika: 9000 h

Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2

Obrét lampy (mozliwo$¢ ustawienia kata na-
Swietlenia): 230°

Klasa zabezpieczenia ppor.: |

Typ obudowy: IP 20

Rodzaj pracy: ciagta

Wymiary koputy: 925 x 85 x 135 mm

Masa koputy: 3 kg

Dtugosc¢ wysiegnika: 500 mm

1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
241|kalk. wtas- | Szafa wnekowa wym. 150x80x200cm - Wyko- | szt
d.13/na nanie:

analiza in- |Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
dywidual- |zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-

na czami. Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gorne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokadg wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

przedmiar = 3,000 szt

~-R--
1* robocizna r-g 3,0000/ 0,0000 0,00
1 r-g/szt

M -

-90 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

2 Szafa wnekowa wym. 150x80x200cm - Wyko- | kpl. 3,0000, 0,0000 0,00
nanie:

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-
czami. Drzwi musza posiada¢ samo-dociag i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac¢ frontu wienca goérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca. Atest lub certyfikat mu-
si jednoznacznie potwierdzac¢ fakt, ze dotyczy
produktéw proponowanych w tym postepowa-
niu."

schematy:

1 kpl./szt

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
POM. 148 (Prof. Sitarek)- WYPOSAZENIE
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Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

14

POM. 148 - WYPOSAZENIE (dr Staszewski)

242 kalk. wias-
d.14|na

1*

A- Szafka dwudrzwiowa (pod digestorium) sto-
jaca o wymiarach150x80x70cm

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-
czami. Drzwi musza posiadaé¢ samo-dociag i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywaé frontu wienca goérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

przedmiar = 2,000 szt

-R--
robocizna
2,5 r-g/szt

M --
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szt

r-g

5,0000

0,0000

0,00




Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

A- Szafka dwudrzwiowa (pod digestorium) sto-
jaca o wymiarach150x80x70cm

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi
zamykanymi zamkiem baskwilowym z 2 klu-
czami. Drzwi musza posiada¢ samo-dociag i ci-
cho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwesto-
rem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty lamino-
wanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i
wieniec (nie dopuszcza sie innego rozwigza-
nia. Wieniec gérny i dolny oraz potki wykonane
z wielowarstwowej ptyty obustronnie melamino-
wanej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higie-
nicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia
drzwi nie moze zakrywac¢ frontu wienca goérne-
go ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscig regula-
cji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna,
mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa
usadowiona na cokole metalowym o wysokosci
70-80 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestow/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosc: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

1 szt

szt

1,0000

0,0000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

243|kalk. wias-
d.14|na

1*

o*

3

4*

A - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i
zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakoriczony blenda
wys. 15cm, odpornos$¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczace i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa

przedmiar = 0,720 m2

-R--
robocizna
0,3534 r-g/m?2

- M --

A - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i
zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakonczony blenda
wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczgce i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa

1,05 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0122 m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

0,2544

0,7560

1,5000

0,0088

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

244 kalk. wias-
d.14|na

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

A - Suszarka kotkowa do szkifa labolatoryjnego
przedmiar = 2,000 szt

szt

-93 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
-R--
1* robocizna r-g 5,0000, 0,0000 0,00
2,5 r-g/szt
- M --
2 A- suszarka kotkowa do szkta labolatoryjnego | szt 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
245 kalk. wtas- |B/C - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i | m2
d.14/na zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakoriczony blenda
wys. 15¢cm, odpornos$¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczace i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa
przedmiar = 1,440 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5089| 0,0000 0,00
0,3534 r-g/m?2
- M --
2 B/C - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i | m2 1,5120| 0,0000 0,00
zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakonczony blendg
wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczgce i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa
1,05 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0176| 0,0000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-94 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

246|kalk. wias-
d.14|na

1*

o*

3*

B/C - Szafki wiszgce wym. 120x35x80cm-
Szafki z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi.
Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i cicho-do-
myk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe
przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci
E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,
obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec
(nie dopuszcza sie innego rozwigzania. Wie-
niec gérny i dolny oraz po6tki wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci

E1 —w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.
Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobra-
ne do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie mo-
ze zakrywac frontu wienca goérnego ani
dolnego. Szafka wyposazona w potki z bloka-
da wysunigcia oraz z mozliwoscig regulacji co
32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalowe o
rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznos¢: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

schematy:

przedmiar = 2,000 szt

-R--
robocizna
0,3534 r-g/szt

- M --

B/C - Szafki wiszgce wym. 120x35x80cm-
Szafki z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi.
Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i cicho-do-
myk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe
przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci
E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,
obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec
(nie dopuszcza sie innego rozwigzania. Wie-
niec goérny i dolny oraz p6tki wykonane z wielo-
warstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci

E1 —w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.
Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobra-
ne do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie mo-
ze zakrywac frontu wienca goérnego ani
dolnego. Szafka wyposazona w potki z bloka-
da wysunigcia oraz z mozliwoscig regulacji co
32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalowe o
rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

schematy:

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)
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szt

r-g

szt

Y%

0,7068

2,0000

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0244| 0,0000 0,00
0,0122 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
247 |kalk. wtas- |D - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i m2
d.14/na zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakoriczony blenda
wys. 15¢cm, odpornos$¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczace i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa
przedmiar = 1,440 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5089| 0,0000 0,00
0,3534 r-g/m?2
- M --
2 D - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i m2 1,5120| 0,0000 0,00
zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakonczony blendg
wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczgce i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa
1,05 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0176| 0,0000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
248 |kalk. wtas- |D - Szafki wiszgce wym. 120x35x80cm- Szafki | szt
d.14/na z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi. Drzwi

muszg posiadaé samo-dociag i cicho-domyk.
Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymy-
kowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarst-
wowej ptyty obustronnie melaminowanej o gru-
bosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, w
kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze
ABS o grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty.
Plecy wykonane z ptyty laminowanej grubosci
18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sig innego rozwigzania. Wieniec gérny
i dolny oraz pétki wykonane z wielowarstwowe;j
ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25
- 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze
do uzgodnienia z Inwestorem. Fronty oklejone
obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru pty-
ty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac fron-
tu wienca goérnego ani dolnego. Szafka wypo-
sazona w pétki z blokadg wysuniecia oraz z
mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6
OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm
w kolorze satyna, mocowane jednolicie w catej
przestrzeni.

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

schematy:

przedmiar = 2,000 szt

~-R--
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

robocizna
0,3534 r-g/szt

- M --

D - Szafki wiszace wym. 120x35x80cm- Szafki
z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi. Drzwi
muszg posiadaé samo-dociag i cicho-domyk.
Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymy-
kowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarst-
wowej ptyty obustronnie melaminowanej o gru-
bosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, w
kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze
ABS o grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty.
Plecy wykonane z ptyty laminowanej grubosci
18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sig innego rozwigzania. Wieniec gérny
i dolny oraz pétki wykonane z wielowarstwowe;j
ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25
- 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze
do uzgodnienia z Inwestorem. Fronty oklejone
obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru pty-
ty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac fron-
tu wienca goérnego ani dolnego. Szafka wypo-
sazona w pétki z blokadg wysuniecia oraz z
mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6
OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm
w kolorze satyna, mocowane jednolicie w catej
przestrzeni.

Wymogi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zataczenia probnika ptyt
z min. 15 kolorami oraz przedstawienia
atestéw/certyfikatow na wytrzymatos$¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-
EN 14749:2007 wydanych przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

schematy:

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,0122 m-g/szt

szt

Y%

m-g

0,7068

2,0000

1,5000

0,0244

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z
Cena jed

narzutami:
nostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

249
d.14

1*

o*

3

4*

kalk. wtas-
na

E/F- Blat chemoodporny - odporny na kwasy i
zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakoriczony blenda
wys. 15¢cm, odpornos$¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczace i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa

przedmiar = 1,680 m2

-R--
robocizna
0,3534 r-g/m?2

- M --

E/F - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i
zasady gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blen-
da), otwory na umywalki, zakonczony blendg
wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i zasady, scie-
ranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rod-
ki czyszczgce i promieniowanie UV, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wyko-
nawstwa

1,05 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0122 m-g/m2

m2

m2

%

m-g

0,5937

1,7640

1,5000

0,0205

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem ki
Razem z
Cena jed

oszty bezpo
narzutami:
nostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

250
d.14

1*

o*

kalk. wtas-
na

analiza in-
dywidual-
na

G - Szafa na odczynniki chemiczne szer.
120cm wys. 200cm, gteb. 35cm szafa na od-
czynniki chemiczne wysoka o szer. 120cm.

- chemoodporna

- przeciwogniowa szafa izolowana termicznie
bez podtaczenia pod wentylacje

- przeznaczona do przechowywani palnych cie-
czy i zracych odczynnikéw chemicznych (dolna
péta w formie kuwety)

- wewnatrz mozliwos¢ sktadowania odczynni-
koéw na 4 poziomach (kuweta + 3 potki)

- automatyczne zamykanie drzwi po 60 sekun-
dach lub w przypadku pozaru (opcja dodatko-
wa, ale stosowana w tego typu szafach).
przedmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
1 r-g/szt

- M-

G - Szafa na odczynniki chemiczne szer.
120cm wys. 200cm, gteb. 35cm szafa na od-
czynniki chemiczne wysoka o szer. 120cm.

- chemoodporna

- przeciwogniowa szafa izolowana termicznie
bez podtgczenia pod wentylacje

- przeznaczona do przechowywani palnych cie-
czy i zracych odczynnikéw chemicznych (dolna
péta w formie kuwety)

- wewnatrz mozliwos¢ sktadowania odczynni-
koéw na 4 poziomach (kuweta + 3 potki)

- automatyczne zamykanie drzwi po 60 sekun-
dach lub w przypadku pozaru (opcja dodatko-
wa, ale stosowana w tego typu szafach).

1 kpl./szt

szt

r-g

kpl.

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z
Cena jed

narzutami:
nostkowa:

Srednie:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

251
d.14

1*

o*

kalk. wtas-
na

analiza in-
dywidual-
na

H/I Szafa laboratoryjna wym. 150x35x200cm -
szafa dwudrzwiowa przeznaczona do przecho-
wywania szkia i sprzetu laboratoryjnego oraz
innych narzedzi pomocniczych stosowanych w
syntezie chemiczne;j.

- wnetrze wyposazone w wysuwane niezabudo-
wane wysokie szuflady (4-5 szt w szafie) (w for-
mie kuwet lub posiadajace podwyzszony front i
boki lub elementy zabezpieczajgce przechowy-
wane szkto laboratoryjne przed wypadnigciem i
uszkodzeniem.

- szafy przytwierdzone do $ciany - zabezpie-
czenie przed przewréceniem.

przedmiar = 2,000 szt

~-R--
robocizna
1 r-g/szt

- M-

H/I Szafa laboratoryjna wym. 150x35x200cm -
szafa dwudrzwiowa przeznaczona do przecho-
wywania szkifa i sprzetu laboratoryjnego oraz
innych narzedzi pomocniczych stosowanych w
syntezie chemiczne;j.

- wnetrze wyposazone w wysuwane niezabudo-
wane wysokie szuflady (4-5 szt w szafie) (w for-
mie kuwet lub posiadajace podwyzszony front i
boki lub elementy zabezpieczajgce przechowy-
wane szkto laboratoryjne przed wypadnigciem i
uszkodzeniem.

- szafy przytwierdzone do $ciany - zabezpie-
czenie przed przewrdceniem.

1 kpl./szt

szt

r-g

kpl.

2,0000

2,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm | Naklady

Koszt
jedn.

Razem z
Cena jed

narzutami:
nostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

252
d.14

1*

o*

kalk. wtas-
na

analiza in-
dywidual-
na

J - Wyspa laboratoryjna o wym. 300x120cm,
blat chemoodporny, powyzej miejsce na kolum-
ny zaopatrujace w media (woda, prad, gaz)
Wyspa wyposazona w statywy/kratownice za-
montowane na state, p6tki oraz mostki nadsto-
fowe wyposazone w zlewiki odptywowe - poz.
222.Powyzej szafki zamykane (przeszkolne lub
petne). Kran oraz zlew labolatoryjny z przedtu-
zong wylewka z materiatu chemoodpornego.
Szafki podblatowe w uktadzie stupek z szufla-
dami 60x3cm,Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm sztuk 1 Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm z jedna szufladg sztuk 1 Szafka jed-
nodrzwiowa 60cm z jedng szuflada sztuk 1,
szafka dwudrzwiowa pod zlewem 120cm
przedmiar = 1,000 kpl.

~-R--
robocizna
1 r-g/kpl.

- M-

J - Wyspa laboratoryjna o wym. 300x120cm,
blat chemoodporny, powyzej miejsce na kolum-
ny zaopatrujace w media (woda, prad, gaz)
Wyspa wyposazona w statywy/kratownice za-
montowane na state, p6tki oraz mostki nadsto-
fowe wyposazone w zlewiki odptywowe - poz.
222.Powyzej szafki zamykane (przeszkolne lub
petne). Kran oraz zlew labolatoryjny z przedtu-
zong wylewka z materiatu chemoodpornego.
Szafki podblatowe w uktadzie stupek z szufla-
dami 60x3cm,Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm sztuk 1 Szafka dwudrzwiowa szer.
120cm z jedna szufladg sztuk 1 Szafka jed-
nodrzwiowa 60cm z jedng szuflada sztuk 1,
szafka dwudrzwiowa pod zlewem 120cm

1 kpl./kpl.

kpl.

r-g 1,0000

kpl. 1,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z
Cena jed

narzutami:
nostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

POM. 148 - WYPOSAZENIE (dr Staszewski)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1 466,3790 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|1. Dygestoria zaprojektowane przez producenta muszg posiadaé
certyfikat zintegrowanego systemu zarzadzania: PN-EN ISO 9001:
2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN - ISO 45001:2018 (dotyczacy
zapewnienia jakosci w zakresie projektowania, produkcji, dostar-
czania i serwisowania mebli i urzgdzen laboratoryjnych, zapewnie-
nia zarzadzania srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higieng pra-
cy)

2. Dygestoria muszg by¢ zaprojektowane i wykonane przez produ-
centa posiadajgcego certyfikat systemu zarzadzania energig wg
normy PN-EN ISO 50001:2018 w zakresie projektowania , rozwo-
ju , rozwoju , produkcji , dostawy i instalowania wraz z serwisem .
3. Dygestoria laboratoryjne musza posiada¢ atest higieniczny wy-
stawiony przez uprawniong jednostke badawczg .

4 Metalowe elementy komory manipulacyjnej pokryte farba prosz-
kowag epoksydowg ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe sg
sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2 wed-
tug normy EN 13501-1+A1:2010, w zakresie reakcji na ogien wed-
tug w/w normy dokument wydany przez akredytowang jednostke
badawczg.

5. W przypadku szafki ocynkowanej metalowe elementy pokryte
farbg proszkowg poliuretanowa i ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe sg sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne -
klasy A2 wedtug normy EN 13501-1+A1:2010, w zakresie reakciji
na ogien wedtug w/w normy dokument wydany przez akredytowang
jednostke badawczg

5.Sprawozdanie lub raport wydane przez uprawnione jednostki ba-
dawcze z badan na odporno$é¢ korozyjng w atmosferze obojetnej
mgtly solnej oraz atmosferze kwasnej mgty solnej ksztattownikow
stalowych ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonych farbami epok-
sydowymi o grubosci powtoki minimum 200 ?m a badanie wyko-
nane po 120 godzinach na zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO 9227 :
2012 ( lub rownowaznej) badanie korozyjne w sztucznych atmos-
ferach oraz ocena zniszczen po badaniach przeprowadzone wg
normy PN-EN ISO 4628:2016 " Farby i Lakiery gdzie ocena
zniszczen powtok wynosi - stopien specherzenia , spekania i
zluszczenia wynosi 0(S0) wynosi RiO, a stopien zardzewienia wy-
nosi Ri0 .

6.Sprawozdanie lub raport z badan na oznaczanie przyczepnosci
powtok metoda siatki nacie¢ na ksztattownikach stalowych wg
normy PN-EN ISO 2409:2021-03 "Farby i lakiery - badanie siatki
nacie¢ " wykonane po 120 godz. badan korozyjnych z wynikiem 0.
7. Dygestoria muszg posiadac certyfikat lub raport z badan wydany
przez akredytowane jednostki lub akredytowane laboratoria ba-
dawcze na zgodnos$¢ z normami PN-EN 14175- cze$¢ 2 Wymaga-
nia bezpieczenstwa i sprawnosci dziataniai PN-EN 14175- cze$¢ 3
Metody badania typu.

8. Plyty wielkoformatowe stuzgce do wyktadania komory manipula-
cyjnej z atestem higienicznym wydany przez uprawniong jednostke
badawczg

Wyzej wymienione dokumenty do wzgladu przed podpisaniem
umowy

Wymagania techniczne

Dygestorium metalowe z blachy czarne;j :

Dla dygestoriéw o wymiarze 1200 x 900 x 2400 ( sxgxw) - z kro¢-
cem wentylacyjnym wykonanym z polipropylenu o $rednicy 200
mm ,dopuszcza sie odstepstwa wymiarowe w zakresie 1%
Komora manipulacyjna wykonana z blachy stalowej malowane;j far-
bami epoksydowymi metodg proszkowg .

Whnetrze komory wytozone wielkowymiarowymi ptytami ceramiczny-
mi o gr. minimum 8 mm.

System wentylacji szczelinowy oparty na podwojnej Scianie tylnej .
Oswietlenie komory led umieszczone poza obrebem komory robo-
czej

W suficie klapa umozliwiajgca redukcje nadmiernego cisnienia
zgodnie z normg PN-EN 14175 .

Rama okienna wykonana z aluminium malowana farbami epoksy-
dowymi metodg proszkowa wyposazona w szyby bezpieczne w za-
kresie grubosci 4-6 mm - okno z systemem zapobiegajgcym
przed niekontrolowanym spadkiem , okno wyposazone w blokade
na wysokosci 500 mm nad blatem . Okno przesuwne za pomocag
przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w ostonie z tworzy-
wa chemoodpornego,

1 x czujnik przeptywu powietrza potwierdzajgcy ilo$¢ wycigganego
powietrza o ponizszych parametrach i posiadajgcy jednostke steru-
jaca , panel kontrolny z wyswietlaczem, sonde pomiarowg oraz za-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

silacz o minimalnych parametrach

a) wskazujacy biezacy przeptyw powietrza w m/s  w tym diody
wskazujgce minimalny i maksymalny przeptyw powietrza

b) wskazujgcy otwarte okno

¢) przycisk kasowania alarmu dzwiekowego

d) sterowanie oswietleniem

e) zalgczanie czujnika

b) wyposazony w akumulator buforowy posiadajgcy funkcje pracy
ciggtej takze po zaniku napiecia zasilania. W przypadku catkowite-
go roztadowania i utrzymujacego sie przez dtuzszy czas zaniku na-
piecia zasilania akumulator posiada zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem.

c) kontrolg wraz z sygnalizacjag akustyczna i optyczng oraz alarmu
w przypadku spadku przeptywu powietrza przez dygestorium poni-
zej minimalnej wartosci zadanej,

Blat dygestoryjny ceramiczny ze spieku ceramicznego z podniesio-
nym obrzezem na catym obwodzie ( bez podtoza drewnopochodne-
go ) ze zlewikiem ceramicznym o wym. okoto 300 x 150 mm pod-
wieszanym pod blat.

Blat ceramiczny musi posiada¢ badania na zgodno$¢ z ponizszymi
normami :

- atest higieniczny wydany dla ptyt ceramicznych i zlewéw wydany
przez niezalezng jednostke badawczg

- Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej wydane przez akredyto-
wang jednostke badawczg

- sprawozdanie z oznaczania promieniotwdrczosci naturalnej na
oznaczanie stezenia potasu, radu i toru wydane przez akredyto-
wang jednostke badawczg ,

Ceramika musi by¢ przebadana pod katem ponizszych norm
-badana wg normy PN-EN ISO 10545-3 Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej

-badania wg normy PN-EN 15771 na oznaczanie twardosci cera-
miki: 6 w skali Mohsa

- badanie wg normy ISO 10545-13 :2016 Oznaczanie odpornosci
chemicznej dla wymienionych h substancji :

chlorek amonu 100 g/I ,Podchloryn sodu 20mg/l ,Kwas solny 3%
V/V, Kwas cytrynowy 100 g/l, wodorotlenek potasu 30g/l, kwas
chlorowodorowy 18% V/V, kwas mlekowy 5 % V/V ,wodorotlenek
potasu 100g/I.

- badanie wg normy 1ISO 10545-14 :2015 Oznaczanie odpornosci
na plamy na wymienione substancje : Chrom zielony w lekkim
oleju Jod (alkoholowy roztwér 13g / 1) Oliwa z oliwek .

Podstawe komory dla komory manipulacyjnej stanowi konstrukcja
stalowa metalowa typu C wykonana z ksztattownikéw stalowych o
przekroju min. 80 x 40 mm umozliwiajgca poziomowanie z w za-
kresie min. 20 mm . Stelaz wykonany w gotowych elementow( boki
oraz taczniki) wyposazone w mineralia ( ztgczki ) umozliwiajgce
podwieszanie szafek o roznych rozmiarach . Otwarte konce ksztat-
townikow stelazy zaslepione wktadkami z PCV.

Spawy bokoéw stelazy muszg byé szlifowane na réwno z powierzch-
nig ksztattownikéw stelaza. Zadne elementy stelaza nie moga wy-
stawac¢ przed ptaszczyzne zewnetrzng boku stelaza.

Pod blatem zainstalowane media : 2 x zawér wody , 3 x gniazda
pradowe 16A 230 V w wykonaniu IPP 44, 1 x pokretto wigcz/wytgcz
dygestorium

Pod blatem :

1 x szafka dygestoryjna metalowa z blachy ocynkowanej wentylo-
wana dla dygestorium 1200 mm z 2 drzwiami z wnetrzem szafek
wytozone materiatem chemoodpornym typu polipropylen,

Front szafki (drzwiczki) wykonany z dwoch wyprofilowanych wkia-
danych w siebie ptatéw blachy stalowej lub naktadanych na siebie
element6w stalowych (element bedacy powtokg zewnetrzna jest
naktadany na element bedacy strong wewnetrza frontu) - jeden ele-
ment jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng frontu.
Zewnetrzna czes¢ frontu wyprofilowana za pomoca giecia, na catg
gtebokosé grubosci frontu w tym wewnetrzny arkusz wklejany do
wnetrza arkusza zewnetrznego . Obie czesci frontéw lakierowane
dwustronnie, oddzielnie, przed ich potgczniem

Zawiasy w szafkach chemoodporne o rozstawie minimum 180
stopni .

Uchwyty w szafkach o dtugosci minimum 190 mm 200 mm i prze-
strzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 19
mm. Czes$¢é chwytna nachylona od pionu o 407? (+/- 57?), ze zdejmo-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

wang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktéra
mozna wiozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki , minimalne wy-
miary przezroczystej wktadki minimum 120 mm .

1. Dygestoria zaprojektowane przez producenta muszg posiadac
certyfikat zintegrowanego systemu zarzadzania: PN-EN ISO 9001:
2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN - ISO 45001:2018 (dotyczacy
zapewnienia jakosci w zakresie projektowania, produkcji, dostar-
czania i serwisowania mebli i urzgdzen laboratoryjnych, zapewnie-
nia zarzadzania srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higieng pra-
cy)

2. Dygestoria muszg by¢ zaprojektowane i wykonane przez produ-
centa posiadajgcego certyfikat systemu zarzadzania energig wg
normy PN-EN ISO 50001:2018 w zakresie projektowania , rozwo-
ju , rozwoju , produkcji , dostawy i instalowania wraz z serwisem .
3. Dygestoria laboratoryjne musza posiada¢ atest higieniczny wy-
stawiony przez uprawniong jednostke badawczg .

4 Metalowe elementy komory manipulacyjnej pokryte farba prosz-
kowag epoksydowg ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe sg
sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2 wed-
tug normy EN 13501-1+A1:2010, w zakresie reakcji na ogien wed-
tug w/w normy dokument wydany przez akredytowang jednostke
badawczg.

5. W przypadku szafki ocynkowanej metalowe elementy pokryte
farbg proszkowg poliuretanowa i ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe sg sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne -
klasy A2 wedtug normy EN 13501-1+A1:2010, w zakresie reakciji
na ogien wedtug w/w normy dokument wydany przez akredytowang
jednostke badawczg

5.Sprawozdanie lub raport wydane przez uprawnione jednostki ba-
dawcze z badan na odporno$¢ korozyjng w atmosferze obojetnej
mgly solnej oraz atmosferze kwasnej mgty solnej ksztattownikow
stalowych ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonych farbami epok-
sydowymi o grubosci powtoki minimum 200 ?m a badanie wyko-
nane po 120 godzinach na zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO 9227 :
2012 ( lub rownowaznej) badanie korozyjne w sztucznych atmos-
ferach oraz ocena zniszczen po badaniach przeprowadzone wg
normy PN-EN ISO 4628:2016 " Farby i Lakiery gdzie ocena
zniszczen powtok wynosi - stopien specherzenia , spekania i
zluszczenia wynosi 0(S0) wynosi RiO, a stopien zardzewienia wy-
nosi Ri0 .

6.Sprawozdanie lub raport z badan na oznaczanie przyczepnosci
powtok metoda siatki nacie¢ na ksztattownikach stalowych wg
normy PN-EN ISO 2409:2021-03 "Farby i lakiery - badanie siatki
nacie¢ " wykonane po 120 godz. badan korozyjnych z wynikiem 0.
7. Dygestoria muszg posiadac certyfikat lub raport z badan wydany
przez akredytowane jednostki lub akredytowane laboratoria ba-
dawcze na zgodnos$¢ z normami PN-EN 14175- cze$¢ 2 Wymaga-
nia bezpieczenstwa i sprawnosci dziataniai PN-EN 14175- cze$¢ 3
Metody badania typu.

8. Plyty wielkoformatowe stuzgce do wyktadania komory manipula-
cyjnej z atestem higienicznym wydany przez uprawniong jednostke
badawczg

Wyzej wymienione dokumenty do wzgladu przed podpisaniem
umowy

Wymagania techniczne

Dygestorium metalowe z blachy czarnej :

Dla dygestoriéw o wymiarze 1200 x 900 x 2400 ( sxgxw) - z kro¢-
cem wentylacyjnym wykonanym z polipropylenu o $rednicy 200
mm ,dopuszcza sie odstepstwa wymiarowe w zakresie 1%
Komora manipulacyjna wykonana z blachy stalowej malowane;j far-
bami epoksydowymi metodg proszkowg .

Whnetrze komory wytozone wielkowymiarowymi ptytami ceramiczny-
mi o gr. minimum 8 mm.

System wentylacji szczelinowy oparty na podwojnej Scianie tylnej .
Oswietlenie komory led umieszczone poza obrebem komory robo-
czej

W suficie klapa umozliwiajgca redukcje nadmiernego cisnienia
zgodnie z normg PN-EN 14175 .

Rama okienna wykonana z aluminium malowana farbami epoksy-
dowymi metoda proszkowa wyposazona w szyby bezpieczne w za-
kresie grubosci 4-6 mm - okno z systemem zapobiegajgcym
przed niekontrolowanym spadkiem , okno wyposazone w blokade
na wysokosci 500 mm nad blatem . Okno przesuwne za pomocag
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w ostonie z tworzy-
wa chemoodpornego,

1 x czujnik przeptywu powietrza potwierdzajgcy ilo$¢ wycigganego
powietrza o ponizszych parametrach i posiadajgcy jednostke steru-
jaca , panel kontrolny z wyswietlaczem, sonde pomiarowg oraz za-
silacz o minimalnych parametrach

a) wskazujacy biezacy przeptyw powietrza w m/s  w tym diody
wskazujgce minimalny i maksymalny przeptyw powietrza

b) wskazujgcy otwarte okno

c) przycisk kasowania alarmu dzwiekowego

d) sterowanie o$wietleniem

e) zalgczanie czujnika

b) wyposazony w akumulator buforowy posiadajacy funkcje pracy
ciggtej takze po zaniku napiecia zasilania. W przypadku catkowite-
go roztadowania i utrzymujacego sie przez diuzszy czas zaniku na-
piecia zasilania akumulator posiada zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem.

c) kontrolg wraz z sygnalizacjg akustyczng i optyczng oraz alarmu
w przypadku spadku przeptywu powietrza przez dygestorium poni-
zej minimalnej wartosci zadanej,

Blat dygestoryjny ceramiczny ze spieku ceramicznego z podniesio-
nym obrzezem na catym obwodzie ( bez podtoza drewnopochodne-
go ) ze zlewikiem ceramicznym o wym. okoto 300 x 150 mm pod-
wieszanym pod blat.

Blat ceramiczny musi posiada¢ badania na zgodno$¢ z ponizszymi
normami :

- atest higieniczny wydany dla ptyt ceramicznych i zlewéw wydany
przez niezalezng jednostke badawczg

- Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej wydane przez akredyto-
wang jednostke badawczg

- sprawozdanie z oznaczania promieniotworczosci naturalnej na
oznaczanie stezenia potasu, radu i toru wydane przez akredyto-
wang jednostke badawczg ,

Ceramika musi by¢ przebadana pod katem ponizszych norm
-badana wg normy PN-EN ISO 10545-3 Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej

-badania wg normy PN-EN 15771 na oznaczanie twardosci cera-
miki: 6 w skali Mohsa

- badanie wg normy ISO 10545-13 :2016 Oznaczanie odpornosci
chemicznej dla wymienionych h substancji :

chlorek amonu 100 g/l ,Podchloryn sodu 20mg/I ,Kwas solny 3%
V/V, Kwas cytrynowy 100 g/l, wodorotlenek potasu 30g/l, kwas
chlorowodorowy 18% V/V, kwas mlekowy 5 % V/V ,wodorotlenek
potasu 100g/1.

- badanie wg normy 1SO 10545-14 :2015 Oznaczanie odpornosci
na plamy na wymienione substancje : Chrom zielony w lekkim
oleju Jod (alkoholowy roztwér 13g / 1) Oliwa z oliwek .

Podstawe komory dla komory manipulacyjnej stanowi konstrukcja
stalowa metalowa typu C wykonana z ksztattownikéw stalowych o
przekroju min. 80 x 40 mm umozliwiajaca poziomowanie z w za-
kresie min. 20 mm . Stelaz wykonany w gotowych elementéw( boki
oraz taczniki ) wyposazone w mineralia ( zlgczki ) umozliwiajgce
podwieszanie szafek o réznych rozmiarach . Otwarte konce ksztat-
townikow stelazy zaslepione wktadkami z PCV.

Spawy bokéw stelazy muszg by¢ szlifowane na réwno z powierzch-
nig ksztattownikéw stelaza. Zadne elementy stelaza nie mogg wy-
stawac¢ przed ptaszczyzne zewnetrzng boku stelaza.

Pod blatem zainstalowane media : 2 x zawér wody , 3 x gniazda
pradowe 16A 230 V w wykonaniu IPP 44, 1 x pokretto wigcz/wytgcz
dygestorium

Pod blatem :

1 x szafka dygestoryjna metalowa z blachy ocynkowanej wentylo-
wana dla dygestorium 1200 mm z 2 drzwiami z wnetrzem szafek
wytozone materiatem chemoodpornym typu polipropylen,

Front szafki (drzwiczki) wykonany z dwdch wyprofilowanych wkta-
danych w siebie ptatéw blachy stalowej lub naktadanych na siebie
elementéw stalowych (element bedacy powtokg zewnetrzna jest
naktadany na element bedacy strong wewnetrza frontu) - jeden ele-
ment jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng frontu.
Zewnetrzna czes$¢ frontu wyprofilowana za pomoca giecia, na catg
gtebokos¢ grubosci frontu w tym wewnetrzny arkusz wklejany do
wnetrza arkusza zewnetrznego . Obie czesci frontéw lakierowane
dwustronnie, oddzielnie, przed ich potgczniem
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

Zawiasy w szafkach chemoodporne o rozstawie minimum 180
stopni .

Uchwyty w szafkach o dtugosci minimum 190 mm 200 mm i prze-
strzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 19
mm. Czes$é chwytna nachylona od pionu 0 407 (+/- 57), ze zdejmo-
wang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktora
mozna wiozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki , minimalne wy-
miary przezroczystej wktadki minimum 120 mm .

.|A- suszarka kotkowa do szkia labolatoryjnego

szt

1,0000

0,00

0,00

w(nN

.|A- Szafka dwudrzwiowa (pod digestorium) stojgca o

wymiarach150x80x70cm

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi zamykanymi za-
mkiem baskwilowym z 2 kluczami. Drzwi muszg posiada¢ samo-
dociag i cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przy-
mykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obus-
tronnie melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o
grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty la-
minowanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sig innego rozwigzania. Wieniec gorny i dolny oraz potki
wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uz-
godnienia z Inwestorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm
dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywaé
frontu wienca gornego ani dolnego. Szafka wyposazona w potki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscia regulacji co 32 mm (for-
mat: 6 OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze
satyna, mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa usadowio-
na na cokole metalowym o wysokosci 70-80 mm (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
to$¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

szt

1,0000

0,00

0,00

.|A - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i zasady gr. 10mm -

13mm wodoodporny (blenda), otwory na umywalki, zakonczony
blendg wys. 15cm, odporno$¢ na kwasy i zasady, Scieranie, ude-
rzenia i zarysowania chemiczne $rodki czyszczace i promieniowa-
nie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wykonaws-
twa

m2

0,7560

0,00

0,00

.|B/C - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i zasady gr. 10mm -

13mm wodoodporny (blenda), otwory na umywalki, zakonczony
blendg wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i zasady, Scieranie, ude-
rzenia i zarysowania chemiczne srodki czyszczgce i promieniowa-
nie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wykonaws-
twa

m2

1,5120

0,00

0,00

.|B/C - Szafki wiszace wym. 120x35x80cm- Szafki z drzwiami

skrzydtowymi, ptycinowymi. Drzwi musza posiada¢ samo-dociag i
cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymykows.
Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie me-
laminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, w
kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o grubosci 2
mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza sie
innego rozwigzania. Wieniec goérny i dolny oraz pétki wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 -
28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac frontu wienca
gornego ani dolnego. Szafka wyposazona w pétki z blokada wysu-
niecia oraz z mozliwoscia regulacji co 32 mm (format: 6 OH).
Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
to$¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujgca.

schematy:

szt

2,0000

0,00

0,00

.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III

m3

0,0110

0,00

0,00

.|bateria umywalkowa stojgca stalowa standardowa $r.15 mm

szt.

1,0000

0,00

0,00

.|bateria zlewozmywakowa dla zlewikoéw laboratoryjnych

szt.

8,0000

0,00

0,00

—_
O |0

.|bateria zlewozmywakowa stojgca stalowa standardowa $r.15 mm z

przedtuzona wylewkag

szt.

5,0000

0,00

0,00

.|benzyna do lakieréw

dm3

0,1440

0,00

0,00
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
12.|benzyna do lakierow' dm3 0,2880 0,00 0,00
13.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 - gotowa sucha mieszan-|m3 0,0335 0,00 0,00

ka
14.|blachowkrety szt. 448,0000 0,00 0,00
15.|Blat chemoodporny - odporny na kwasy i zasady gr. 10mm - m?2 2,8350 0,00 0,00

13mm wodoodporny (blenda), otwory na umywalki, zakonczony
blendg wys. 15cm, odporno$¢ na kwasy i zasady, Scieranie, ude-
rzenia i zarysowania chemiczne $rodki czyszczace i promieniowa-
nie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wykonaws-
twa

16.|Blat laboratoryjny gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blenda), otwo- |[m2 4,0950 0,00 0,00
ry na umywalki, zakonczony blendg wys. 15cm, odpornos¢ na kwa-
sy i zasady, Scieranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rodki
czyszczace i promieniowanie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkow-
nikiem na etapie wykonawstwa

17.|Blat laboratoryjny gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blenda), otwo- |[m2 3,7800 0,00 0,00
ry na umywalki, zakonczony blendg wys. 15cm, odpornos¢ na kwa-
sy i zasady, Scieranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rodki
czyszczace i promieniowanie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkow-
nikiem na etapie wykonawstwa'

18.|Blat laboratoryjny gr. 10mm - 13mm wodoodporny (blenda), otwory |m2 1,2600 0,00 0,00
na umywalki, zakonczony blendg wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i
zasady, Scieranie, uderzenia i zarysowania chemiczne $rodki
czyszczace i promieniowanie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkow-
nikiem na etapie wykonawstwa

19. |bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 |szt. 11,6610 0,00 0,00
0 wym. 49x24x24 cm
20.|cegta budowlana petna szt 167,4480 0,00 0,00
21.|cement murarski '15' kg 0,7200 0,00 0,00
22.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 74,6811 0,00 0,00
23.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0364 0,00 0,00
24.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0057 0,00 0,00
25.|Ceownik stalowy normalny walcowany na goraco, o wymiarach 120 |kpl. 1,0000 0,00 0,00
kpl 2 x ceownik 120 z otworami na $Sruby
26.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048 0,00 0,00
27.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0336 0,00 0,00
28.|D - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i zasady gr. 10mm - m2 1,5120 0,00 0,00

13mm wodoodporny (blenda), otwory na umywalki, zakonczony
blendg wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i zasady, Scieranie, ude-
rzenia i zarysowania chemiczne srodki czyszczgce i promieniowa-
nie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wykonaws-
twa

29.|D - Szafki wiszace wym. 120x35x80cm- Szafki z drzwiami skrzyd-|szt 2,0000 0,00 0,00
towymi, ptycinowymi. Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i cicho-
domyk. Jedno skrzydio wyposazone w listwe przymykowa. Korpus i
drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowa-
nej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej grubosci 18
mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza sie innego roz-
wigzania. Wieniec gorny i dolny oraz potki wykonane z wielowarst-
wowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 - 28 mm, o
klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.
Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru ptyty.
Powierzchnia drzwi nie moze zakrywa¢ frontu wienica gérnego ani
dolnego. Szafka wyposazona w pétki z blokadg wysuniecia oraz z
mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, mocowane jednolicie
w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
to$¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujgca.

schematy:
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30.

Dane techniczne dygestorium:

- szeroko$¢ 1250 mm (+/- 3%);

- gtebokosé 960 mm (+/- 3%);

- wysokos$¢ 2550 mm (+/- 3%)

- blat wykonany z litej ceramiki z podniesionym obrzezem

- wyktadka lita ceramika/ ceramika techniczna typu Buchtal gr.
8mm

- 2 x wylewka wody zimnej, pokryta powtokg Polycoat, zgodno$c¢ z
EN 13792

- 1 x wylewka argonu, pokryta powtokg Polycoat, zgodnos¢ z EN
13792

- zlewik ceramiczny 280x80 mm podwieszony pod blatem, umiesz-
czony w tylnej czesci blatu

- 4x gniazdka 230V 1P44 na panelu przednim

- sterownik z sygnalizacjg wizualna i akustycznag; alarm zbyt wyso-
ko podniesionego okna, kontrola i sygnalizacja stanéw awaryjnych,
pomiar przeptywu powietrza [m3/h] ( 3 lampki: maty przeptyw, po-
prawny, wysoki), sterowanie oswietleniem lampy w komorze.)
zgodnie z PN_EN 14175

- lampa w wersji przeciwwybuchowej 2x18W

- wytacznik réznico- prgdowy

- okno dygestora otwierane recznie;

- szyba w oknie hartowana dodatkowo szyby przesuwne (prawo/le-
wo)

- sufit i kréciec dygestorium potaczone spawem wykonane z mate-
riatu polipropylen Dane techniczne szafki pod dygestorium:

Dane techniczne szafki szafka wentylowana do przechowywania
kwasow i zasad

- wymiar (szer./gt./ wys.) 1100x570x600 mm

- dwoje drzwi

- zamek cylindryczny

- zgodnos¢ z DIN EN 16121/16122

- 2 x wysuwana potka, ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego, nos-
nosc¢: 25 kg, pojemnosc: 11 litréw, panel pokryty zywicg melamino-
wa/PP

m2

2,1000

0,00

0,00

.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII

0,0080

0,00

0,00

.|drewno okragte na stemple budowlane

0,0821

.|drewno opatowe

0,0240

.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm

0,1725

.|Drzwi aluminiowe przeszklone wym. 80x200cm z samozamyka-

czem atestowane klamki i szyldy stal nierdzewna. Szerokosé
skrzydta czynnego 90cm. Wysokos¢ skrzydta czynnego - 200cm .
Drzwi malowane proszkowo. Odcien i kolor do uzgodnienia z uzyt-
kownikiem. Szkfo bezpieczne ttukace sie na drobne nieostre kawat-
ki, szyby oklejone folig mleczng obustronnie. Odkopnik wys. 20cm.
Stosunek czesci przeszklonej do czesci statej - 70%. W komplecie
oscieznica. Oscieznica obejmujgca aluminiowa obejmujaca re-
gulowana o szerokosci do 25 cm, 3 zawiasy uszczelka uszczelnia-
jaca pomiedzy os$cieznicg a skrzydiem

1,8000

0,00

0,00

36.

Drzwi dwuskrzydtowe , wym. 130x200cm, skrzydto aluminiowe fa-
brycznie malowane w kolorze do wyboru przez Uzytkownika, gru-
bos¢ 50-60mm, - szerokos¢ skrzydta czynnego 90cm, czesciowo
przeszkolone - stosunek przeszklenia do pow. petnej 70% , zamek
wpuszczany z wktadka cylindryczng z kluczem ptaskim, klamka w
kolorze drzwij. Rama skrzydta i oScieznicy wykonana z ksztattowni-
kéw aluminiowych trzykomorowych Uszczelki przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i o$cieznicy.

szt

1,0000

0,00

0,00

37.

Drzwi jednoskrzydtowe , wym. 90x200cm, skrzydto aluminiowe fa-
brycznie malowane w kolorze do wyboru przez Uzytkownika, gru-
bos¢ 50-60mm, - szerokos¢ skrzydta czynnego 90cm, czesciowo
przeszkolone - stosunek przeszklenia do pow. petnej 70% , zamek
wpuszczany z wktadkg cylindryczng z kluczem ptaskim, klamka w
kolorze drzwij. Rama skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattowni-
kow aluminiowych trzykomorowych  Uszczelki przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i o$cieznicy.

szt

2,0000

0,00

0,00

38.

E/F - Blat chemoodporny - odporny na kwasy i zasady gr. 10mm -
13mm wodoodporny (blenda), otwory na umywalki, zakonczony
blendg wys. 15cm, odpornos¢ na kwasy i zasady, Scieranie, ude-
rzenia i zarysowania chemiczne srodki czyszczace i promieniowa-
nie UV, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wykonaws-
twa

m2

1,7640

0,00

0,00

.|emulsja gruntujgca

kg

0,00

0,00

.|farba emulsyjna

dm3

.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'

dm3

.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania

dm3

.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania

dm3

.|folia polietylenowa

m2

275,4400

0,00

0,00
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Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

45.

G - Szafa na odczynniki chemiczne szer. 120cm wys. 200cm, gteb.
35cm szafa na odczynniki chemiczne wysoka o szer. 120cm.

- chemoodporna

- przeciwogniowa szafa izolowana termicznie bez podtgczenia pod
wentylacje

- przeznaczona do przechowywani palnych cieczy i zragcych od-
czynnikéw chemicznych (dolna péta w formie kuwety)

- wewnatrz mozliwo$¢ sktadowania odczynnikéw na 4 poziomach
(kuweta + 3 potki)

- automatyczne zamykanie drzwi po 60 sekundach lub w przypadku
pozaru (opcja dodatkowa, ale stosowana w tego typu szafach).

kpl.

1,0000

0,00

0,00

.|Gips budowlany 2 kg

56,2520

0,00

0,00

.|gips budowlany szpachlowy

532,2595

0,00

0,00

.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

838,2500

0,00

0,00

.|gips szpachlowy

0,0334

0,00

0,00

.|gwozdzie budowlane okragte gote

0,6646

0,00

0,00

.|gwozdzie budowlane okrggte gote'

0,5000

0,00

0,00

.|gwozdzie budowlane sufitowe

0,3450

0,00

0,00

.|H/I Szafa laboratoryjna wym. 150x35x200cm -szafa dwudrzwiowa

przeznaczona do przechowywania szkifa i sprzetu laboratoryjnego
oraz innych narzedzi pomocniczych stosowanych w syntezie che-
miczne;j.

- wnetrze wyposazone w wysuwane niezabudowane wysokie szuf-
lady (4-5 szt w szafie) (w formie kuwet lub posiadajgce podwyzszo-
ny front i boki lub elementy zabezpieczajgce przechowywane szkto
laboratoryjne przed wypadnieciem i uszkodzeniem.

- szafy przytwierdzone do $ciany - zabezpieczenie przed przewro-
ceniem.

2,0000

0,00

0,00

54.

J - Wyspa laboratoryjna o wym. 300x120cm, blat chemoodporny,
powyzej miejsce na kolumny zaopatrujgce w media (woda, prad,
gaz) Wyspa wyposazona w statywy/kratownice zamontowane na
state, potki oraz mostki nadstotowe wyposazone w zlewiki odptywo-
we - poz. 222.Powyzej szafki zamykane (przeszkolne lub petne).
Kran oraz zlew labolatoryjny z przedtuzong wylewkg z materiatu
chemoodpornego. Szafki podblatowe w uktadzie stupek z szuflada-
mi 60x3cm,Szafka dwudrzwiowa szer. 120cm sztuk 1 Szafka dwu-
drzwiowa szer. 120cm z jedng szufladg sztuk 1 Szafka jednodrz-
wiowa 60cm z jedng szufladg sztuk 1, szaftka dwudrzwiowa pod zle-
wem 120cm

2,0000

0,00

0,00

.| kit szpachlowy olejno-zywiczny ogélnego stosowania

dm3

0,4980

0,00

0,00

.|klamerki mocujace

szt.

348,7770

.|klamry ciesielskie

1,1631

.|klej kontaktowy do wyktadzin

dm3

20,1561

.|klej do otuliny rurociagéw

dm3

0,4730

.|klej kontaktowy do wyktadzin

dm3

19,0344

.|kotki do wstrzeliwania

szt.

64,9600

.|kotki rozporowe

szt.

7,7400

.|Komora laminarna Il klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego.

Wymiary zewn. (SxGxW): 1340x790x2069 mm, wymiary wewn.
(SxGxW): 1250x645x660 mm.

Pionowy laminarny przeptyw powietrza. 2 filtry HEPA H14 o wydaj-
nosci 99,995% dla MPPS. Automatyczna kompensacja zuzycia fil-
tra. Mikroprocesorowy system sterowania z obstugg w jezyku pol-
skim. Godzinowy licznik czasupracy urzadzenia i lampy UV. Prze-
ptyw powietrza regulowany w zakresie 0,25_0,5 m/s.Czytelny itatwy
w obstudze panel kontrolny z menu w jezyku polskim. Sygnalizacja
optyczna i dzwigekowa. Szyba frontowa wykonana z podwéjnego
hartowanego szkta bezpiecznego pochylona pod katem 8 stopni,
elektrycznie podnoszona i opuszczania z mozliwoscigzasunigcia do
konca. Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony lub petny (ustsle-
nie z Uzytkownikiem).  Enerooszczedne oswietlenie biate LED.
Dwa gniazda do pradu.Tryb Stand-By. Stelaz na blokowanych két-
kach, zasilanie 230V/60Hz. Certyfikat bezpieczenstwa mikrobiolo-
gicznego PN-EN 12469 TUV, certyfikat bezpieczenstwa elektrycz-
nego TUV, deklaracja zgodnosci CE, produkcja zgodnie z ISO
9001.Gwarancja 36 miesigcy. W cenie transport, instalacja i prze-
szkolenie.

m2

1,0500

0,00

.|konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki

kpl.

12,0000

0,00

0,00

.|kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady budowlane

szt

6,0000

0,00

0,00

.|korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm

szt.

2,0000

0,00

0,00

.|korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm

szt.

4,0000

0,00

0,00

.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm

szt.

9,0000

0,00

0,00

.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm’

szt.

16,8000

0,00

0,00

.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm'

szt.

14,0000

0,00

0,00

.|ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm"

szt.

66,9400

0,00

0,00

.|ksztattowniki stalowe profilowane C'

58,8350

0,00

0,00

.|ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60

32,8000

0,00

0,00
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74. | ksztattowniki stalowe profilowane U' m 21,8120 0,00 0,00
75. |ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 12,1600 0,00 0,00
76. |ksztattowniki z blachy - kgtownik przyscienny m 118,2915 0,00 0,00
77.|ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 207,3150 0,00 0,00
78. |ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm m 207,3150 0,00 0,00
79.|lampa UV nascienna laboratoryjna Napigcie zasilania: 230 V 50 Hz |szt 1,0000 0,00 0,00
Pobér mocy: 40 VA
Element emitujgcy promieniowanie UV-C: 1x30 W
Natezenie promieniowania UV-C w odlegtosci 1 m: 2,3 W / m2
Trwato$¢ promiennika: 9000 h
Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2
Obro6t lampy (mozliwo$é ustawienia kata naswietlenia): 230°
Klasa zabezpieczenia ppor.: |
Typ obudowy: IP 20
Rodzaj pracy: ciggta
Wymiary koputy: 925 x 85 x 135 mm
Masa koputy: 3 kg
Dtugos$¢ wysiegnika: 500 mm
80. |listwa wykonczajgca systemowa aluminiowa m 8,7550 0,00 0,00
81.|listwa wykonczajgca wyoblajgca z twradego PCW m 102,5880 0,00 0,00
82. |listwy maskujgce m 3,3120 0,00 0,00
83. |tacznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm szt. 28,8400 0,00 0,00
84. |taczniki rozporowe kpl. szt. 308,5335 0,00 0,00
85./masa asfaltowa kg 1,4000 0,00 0,00
86.|Montaz wentylatorow nawiewnych w oknie istniejgcym (gérne kpl. 2,0000 0,00 0,00
skrzydto) wraz z nagrzewnicg powietrza
87.|Naroznik wewnetrzny szt 14,4179 0,00 0,00
88.|Nastawka nablatowa labolatoryjna z blatem chemoodpornym szt 1,0000 0,00 0,00
89.|Oscieznica aluminiowa z ksztattownikdw profilowanych do skrzydta |szt 1,0000 0,00 0,00
200cm, opaskowa regulowana o szerokosci do 50 cm, 3 zawiasy
90.|Oscieznica aluminiowa z ksztattownikow profilowanych do skrzydta |szt 2,0000 0,00 0,00
200cm, opaskowa regulowana o szerokosci do 50 cm, 3 zawiasy'
91.|otuliny gr. 13 mm m 47,3000 0,00 0,00
92. |papier $cierny w arkuszach ark. 16,3200 0,00 0,00
93. |pianka poliuretanowa dm3 0,5760 0,00 0,00
94.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,0330 0,00 0,00
95. |piasek do zapraw m3 0,4201 0,00 0,00
96. | Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta GKB o gr.12,5 m2 59,1220 0,00 0,00
97.|ptytki Scienne ceramiczne, gat. | rektyfikowane wymiar do ustalenia |m2 68,5650 0,00 0,00
z inwestorem, potysk, odpornos¢ na plamienie w klasie 5, wytrzy-
mato$¢ na zginanie — min. 35N/mm2, sita tamigca — min. 1300N,
odpornos¢ na plamienie - klasa 5 kolor od uzgodnienia z uzytkow-
nikiem'
98. | ptyty gipsowo-kartonowe m?2 33,6000 0,00 0,00
99. | ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm m?2 100,9627 0,00 0,00
100. | ptyty lub maty z wetny mineralnej m2 29,5610 0,00 0,00
101. |ptyty z wiékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt. 348,7770 0,00 0,00
102. | preparat gruntujacy dm3 195,9258 0,00 0,00
103. | prety mocujace szt. 107,3160 0,00 0,00
104. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3,8049 0,00 0,00
105. |roleta materiatowa podgumowana, materiat tekstylny gtadki, odpor- |szt 13,0000 0,00 0,00
ny na zabrudzenia z kasetg na prowadnicach w kolorze RAL me-
chanizm samoblokujacy tancuszkowy; poziom nieprzepuszczal-
nosci $wiatta 80% - kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa
106. |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm' m 5,2000 0,00 0,00
107. |rury PCV przepustowe o0 $r. 50 mm' m 0,7000 0,00 0,00
108. rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm' m 47,3000 0,00 0,00
109. samopoziomujgca masa szpachlowa kg 769,5045 0,00 0,00
110. |siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 m2 1,8975 0,00 0,00
mm
111.]silikon kg 0,1800 0,00 0,00
112.|Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z oscieznicg wewnetrzne |szt 2,0000 0,00 0,00
dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolo-
rze biatym matowym grubos¢ drzwi 40mm wypetnienie stablizujgce
- ptyta otworowa wym. 80x200cm, w komplecie klamka stalowa -
kroj prosty, zamek wpuszczany z wktadkg cylindryczng z kluczem
ptaskim
113.|Skrzydta drzwiowe ptytowe w komplecie z oscieznicg wewnetrzne |szt 1,0000 0,00 0,00
dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone okleina - ptyta HDF w kolo-
rze bialym matowym grubos¢ drzwi 40mm wypetnienie stablizujgce
- ptyta otworowa wym. 90x200cm, w komplecie klamka stalowa -
kréj prosty, zamek wpuszczany z wkiadka cylindryczng z kluczem
ptaskim
114.|sprezyny przyscienne szt. 201,2175 0,00 0,00
115.|suszarka kotkowa do szkta labolatoryjnego szt 1,0000 0,00 0,00
116.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i rurg odptywowa $r. 32 |szt. 1,0000 0,00 0,00

mm
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llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

117.

Szafa wnekowa wym. 150x80x200cm - Wykonanie:

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi zamykanymi za-
mkiem baskwilowym z 2 kluczami. Drzwi muszg posiada¢ samo-
dociag i cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przy-
mykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obus-
tronnie melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o
grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty la-
minowanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sig¢ innego rozwigzania. Wieniec gorny i dolny oraz potki
wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uz-
godnienia z Inwestorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm
dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywaé
frontu wienca gornego ani dolnego. Szafka wyposazona w potki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscia regulacji co 32 mm (for-
mat: 6 OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze
satyna, mocowane jednolicie w calej przestrzeni. Szafa usadowio-
na na cokole metalowym o wysokosci 70-80 mm (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
to$¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujgca. Atest lub certyfikat musi jednoz-
nacznie potwierdzaé fakt, ze dotyczy produktow proponowanych w
tym postepowaniu."

schematy:

kpl.

3,0000

0,00

0,00

118.

Szafa wnekowa wym. 150x80x60cm

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi zamykanymi za-
mkiem baskwilowym z 2 kluczami. Drzwi muszg posiada¢ samo-
dociag i cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przy-
mykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obus-
tronnie melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o
grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty la-
minowanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sig innego rozwigzania. Wieniec gorny i dolny oraz potki
wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uz-
godnienia z Inwestorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm
dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywaé
frontu wienca gornego ani dolnego. Szafka wyposazona w potki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscia regulacji co 32 mm (for-
mat: 6 OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze
satyna, mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa usadowio-
na na cokole metalowym o wysokosci 70-80 mm (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
to$¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

szt

1,0000

0,00

0,00
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Cena jedn.

Wartos¢

119.

Szafa wolnostojgca wym. 150x50x200cm - ptyta meblowa. Kolor
okleinyn do wybory przez Uzytkowika - szafa wykonana z ptyty
meblowej - okleina do wyboru przez uzytkownika Wykonanie:
Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi zamykanymi za-
mkiem baskwilowym z 2 kluczami. Drzwi muszg posiada¢ samo-
dociag i cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przy-
mykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obus-
tronnie melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicz-
nosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o
grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty la-
minowanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie do-
puszcza sig innego rozwigzania. Wieniec gorny i dolny oraz potki
wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uz-
godnienia z Inwestorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm
dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywaé
frontu wienca gornego ani dolnego. Szafka wyposazona w potki z
blokada wysuniecia oraz z mozliwoscia regulacji co 32 mm (for-
mat: 6 OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze
satyna, mocowane jednolicie w calej przestrzeni. Szafa usadowio-
na na cokole metalowym o wysokosci 70-80 mm (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
to$¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

kpl.

1,0000

0,00

0,00

120.

Szafka pod zlew

Szafa z drzwiami skrzydtowymi, ptycinowymi. Drzwi muszg posia-
da¢ samo-dociag i cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w list-
we przymykowa. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty
obustronnie melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higie-
nicznosci E1, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze
ABS o grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z
ptyty laminowanej grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec
(nie dopuszcza sie innego rozwigzania. Wieniec gorny i dolny oraz
poétki wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowa-
nej o grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze
do uzgodnienia z Inwestorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3
mm dobrane do koloru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakry-
wac frontu wienca goérnego ani dolnego. Szafka wyposazona w poét-
ki z blokadg wysuniecia oraz z mozliwoscig regulacji co 32 mm
(format: 6 OH). Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolo-
rze satyna, mocowane jednolicie w catej przestrzeni. Szafa usado-
wiona na cokole metalowym o wysokosci 70-80 mm (kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym) .

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
to$¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujgca. Atest lub certyfikat musi jednoz-
nacznie potwierdzaé fakt, ze dotyczy produktow proponowanych w
tym postepowaniu."

schematy:

szt

1,0000

0,00

0,00

121.

szafka umywalkowa

szt

1,0000

0,00

0,00
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122.

Szafki podblatowe wym. 200x60x80cm - ptyta meblowa. Fronty o
podwyzszonej odpornosci na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia
z Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-dociag i cicho-do-
myk. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie
melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1,
w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o grubosci 2
mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza sie
innego rozwigzania. Wieniec gérny i dolny oraz p6tki wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 -
28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac frontu wiefnca
gérnego ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady z blokadag
wysuniecia oraz z mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6 OH).
Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca

szt

1,0000

0,00

0,00

123.

Szafki podblatowe wym. 450x60x80cm - ptyta meblowa. Fronty o
podwyzszonej odpornosci na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia
z Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-dociag i cicho-do-
myk. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie
melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1,
w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o grubosci 2
mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza sie
innego rozwigzania. Wieniec gérny i dolny oraz p6tki wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 -
28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac frontu wiefnca
gérnego ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady z blokadag
wysuniecia oraz z mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6 OH).
Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

szt

1,0000

0,00

0,00

124.

Szafki podblatowe wym. 600x60x80cm - ptyta meblowa. Fronty o
podwyzszonej odpornosci na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia
z Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-dociag i cicho-do-
myk. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie
melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1,
w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o grubosci 2
mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza sie
innego rozwigzania. Wieniec gérny i dolny oraz p6tki wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 -
28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac frontu wiefnca
gérnego ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady z blokadg
wysuniecia oraz z mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6 OH).
Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatos¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

szt

1,0000

0,00

0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

125.

Szafki podblatowe wym. 650x60x80cm - ptyta meblowa. Fronty o
podwyzszonej odpornosci na kwasy i zasady. Kolor do uzgodnienia
z Uzytkownikiem Szuflady wyposazone w samo-dociag i cicho-do-
myk. Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie
melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1,
w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o grubosci 2
mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej
grubosci 18 mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza sie
innego rozwigzania. Wieniec gérny i dolny oraz p6tki wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 -
28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z In-
westorem. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do ko-
loru ptyty. Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac frontu wiefnca
gérnego ani dolnego. Szafka wyposazona w szuflady z blokadag
wysuniecia oraz z mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6 OH).
Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, moco-
wane jednolicie w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc¢ i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

szt

1,0000

0,00

0,00

126.

Szafki wiszace wym. 500x35x80 - Szafki z drzwiami skrzydtowy-
mi, ptycinowymi. Drzwi muszg posiada¢ samo-dociag i cicho-do-
myk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymykowa. Korpus i
drzwi wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowa-
nej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem, obrzeze ABS o grubosci 2 mm dobrane
do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej grubosci 18
mm, wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza sie innego roz-
wigzania. Wieniec gérny i dolny oraz p6tki wykonane z wielowarst-
wowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 - 28 mm, o
klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.
Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru ptyty.
Powierzchnia drzwi nie moze zakrywa¢ frontu wiefca gérnego ani
dolnego. Szafka wyposazona w pétki z blokadg wysuniecia oraz z
mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 6 OH). Uchwyty metalo-
we o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna, mocowane jednolicie
w catej przestrzeni.

Wymogi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zatgczenia prébnika ptyt z min. 15 kolorami
oraz przedstawienia atestow/certyfikatéw na wytrzymatosc i trwa-
tos¢ oraz statecznosé: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:
2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2007 wydanych przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

szt

3,1200

0,00

0,00

127.

sznur konopny smotowany

0,5600

0,00

0,00

128.

sznur konopny surowy

0,2400

0,00

0,00

129.

$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe

16,3923

0,00

130.

$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami

6,0000

0,00

131.

tarcza diamentowa $r.350 mm

0,4611

0,00

0,00

132.

Tasma do spoinowania

104,0662

0,00

133.

taséma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9 m

3,1734

0,00

134.

taséma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm'

123,3117

0,00

0,00

135.

tasma spoinowa

36,2240

0,00

136.

Uchwyt do rurocigg.fi 20-25mm

14,0000

0,00

137.

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm

10,0000

0,00

138.

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20
mm

61,4900

0,00

139.

umywalki owalne lub prostokatne porcelanowe wym. ok 60x40cm

1,0000

0,00

140.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1000 mm

9,3600

141

.|wapno suchogaszone

3,5828

0,00

142.

wiertto

0,1980

143.

wkrety do ptyt k-g 30 mm czarne

287,0000

144,

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r. 6.3
mm o diug. do 45 mm

0,0090

145.

woda

1,2316

146.

Woda z rurociggéw

1,1726

147.

woda z rurociggu

0,0614

148.

wsporniki do umywalek porcelanowych'’

szt.

1,0000

149.

wyktadzina PCW - Homogeniczna wyktadzina winylowa gr. 2mm
zwiekszonej odpornosci na $cieranie

m2

46,3890

0,00

150.

wyktadzina PCW - Homogeniczna wyktadzina winylowa chemood-
porna gr. 2mm zwiekszonej odpornosci na $cieranie

m2

37,5375

0,00

0,00

151.

wyktadzina PCW - Homogeniczna wyktadzina winylowa chemood-
porna gr. 2mm zwiekszonej odpornosci na $cieranie'

m2

49,2450

0,00

0,00
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

152.|Wyktadzina zabezpieczajgca $ciany - materiat PVC pokryty warst- |m2 15,8100 0,00 0,00

wa akrylu, nieporowaty, antybakteryjny, grubosé - 2mm, tatwy w

czyszczeniu odpornos¢ na uderzenia do 300kg przy uderzeniu

3km/h, faktura strukturalna kryjgca uderzenia i zarysowania - kolor

od ustalenia na etapie realizacji z uzytkownikiem, odcien matowy,

odporny na promieniowanie UV, powtoka zewnetrzna zmniejszaja-

ca przywieranie brudu, tatwa w utrzymaniu w czystosci.
153.|Wyktadzina zabezpieczajgca $ciany - materiat PVC pokryty warst- |m2 3,1200 0,00 0,00

wa akrylu, nieporowaty, antybakteryjny, grubosé - 2mm, tatwy w

czyszczeniu odpornos¢ na uderzenia do 300kg przy uderzeniu

3km/h, faktura strukturalna kryjgca uderzenia i zarysowania - kolor

od ustalenia na etapie realizacji z uzytkownikiem, odcien matowy,

odporny na promieniowanie UV, powtoka zewnetrzna zmniejszaja-

ca przywieranie brudu, tatwa w utrzymaniu w czystosci.'
154.|Wykonanie naktadek na parapety szer. 1m gt. 45cm, kolor biaty szt 13,6500 0,00 0,00
155.|Wykonanie przer6bek instalacji wentylacji celem podtgczenia di- kpl. 2,0000 0,00 0,00

gestoriéw do istniejacego sysytemu wentylaciji - tylko w obrebie po-

mieszczenia (bez wymiany pionéw wentylacyjnych)
156.|Wymiana palnikéw gazowych laboratoryjnych z wezami kpl. 1,0000 0,00 0,00
157.|Wymiana palnikéw gazowych laboratoryjnych z wezami kpl. 6,0000 0,00 0,00
158.|Wysokos¢ maksymalna - 2,3 metra szt 2,0000 0,00 0,00

Wysokos¢ gtowic natryskowych myjki do oczu to 1 metr

- Srednica wszystkich rur to jeden cal

Srednica czaszy prysznica 24 cm,

Srednica misy myjki do oczu 28 cm.

- Urzgdzenie posiada atest PZH oraz deklaracje zgodnosci (Kopie

tych dokumentéw znajdujg sie w przesytce wraz ze znakiem BHP).
159.|zaprawa m3 2,9477 0,00 0,00
160.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,4200 0,00 0,00
161.|zaprawa cementowa m. 12 m3 0,4120 0,00 0,00
162.|zaprawa do spoinowania kg 12,2764 0,00 0,00
163.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 185,4520 0,00 0,00
164.|zawiesia do ksztattownikow szt. 107,3160 0,00 0,00
165.|zawér zwrotny przelotowy zeliwny M3003 20 mm szt. 14,0000 0,00 0,00
166. |zlewiki laboratoryjne szt. 8,0000 0,00 0,00
167.|zlewy stalowe szt. 1,0000 0,00 0,00
168. |zlewy stalowe jednokomorowe z ociekaczem szt. 3,0000 0,00 0,00
169. materialy pomocnicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,3441 0,00 0,00
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3239 0,00 0,00
3./ mieszarka do zapraw m-g 0,4901 0,00 0,00
4. |pita tarczowa z prowadnicg m-g 2,3344 0,00 0,00
5.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2,1600 0,00 0,00
6.|szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 68,9600 0,00 0,00
7.|$rodek transportowy m-g 8,7512 0,00 0,00
8.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 3,0800 0,00 0,00
9.|wyciag m-g 27,4393 0,00 0,00

10.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,6542 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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