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10
Nitonakrętka M6x16x9xA2

S-FTS-Z 9 0.005
1), 2)

8

10
Śruba M6x25-5.6 PN-EN ISO 

4017 7 0.008

10
Podkładka sprężysta L 6,1

PN-M-82008 6 0.000

5

1
Uszczelka gumowa 2mm 4 Guma

0.05
3), 4)

3

1
Pokrywa do dławnic

H2C 010111-1-02 A4 2 2.73

1
Obudowa

H2C 010111-1-01 A2.1 1 2.65

Uwagi:

1) Nitonakrętki montować zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

2) Proponowany dostawca nitonakrętek, KVT. Istnieje mozliwość montażu 

    nitonakrętek innego producenta.

3) Płyta mikroporowata EPDM 205 mikroguma - gr. 2 mm - dostawca Mikroguma,

4) Można zastosować uszczelkę gumową innego producenta spełniającą odpowiednie parametry:

- Gęstość:  205 +- 20 kg/m3

- Struktura gumy:  zamknięto-komórkowa

- Wchłanialność wody:  do 2,5%

- Twardość:  18-20 ShA

- Temperatura stosowania:  -40 C do 100 C

- Odporność:  UV bardzo dobra (48h/200 pphm) 
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6
7

1

4

9

2


