PROJEKT WYKONAWCZY



PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania;

2. Przedmiot i zakres opracowania;

3. Stan istniejacy;

4. Szczegétowe rozwigzania techniczne;
4.1. Kanalizacja deszczowa;

4.5. Roboty ziemne;

5. Uwagi i zalecenia.

2. Decyzje, opinie, uzgodnienia

1.

Warunki techniczne nr OPWiK-TSO/WT/18/2019 z dnia 12.03.2019r. wydane przez
Ostroteckie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0.;

Aneks do warunkéw technicznych nr OPWiK-TSO/AN/1/2019r z dnia 12.04.2019r.
wydane przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.;
Protokét z narady koordynacyjnej nr WGK.6630.1.34.2019 z dnia 28.03.2019r. wraz z
zalgcznikiem graficznym.

Czes¢ graficzna

.nr S1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
. nr S2 — Profil kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500;
. r S3 — Studnia kanalizacji deszczowej L1 1200mm w skali b/s;

. r S4 — Studnia kanalizacji deszczowej L1 1200mm z osadnikiem w skali b/s;

.nr S5 — Wpust uliczny [J500mm w skali b/s;

. nr S6 — Schemat utozenia rury w wykopie w skali b/s;



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej na terenie szkoly w ramach zadania
pn.: ,,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg sceng w Zespole Szkot

Zawodowych nr 1 w Ostrotece”.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien:
® 45113000-2 Roboty na placu budowy
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacjg wpustoéw deszczowych i projektowang
niweleta terenu,

- warunki techniczne nr OPWiK-TSO/WT/18/2019 z dnia 12.03.2019r. wydane przez
Ostroteckie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0.;

- aneks do warunkéw technicznych nr OPWiK-TSO/AN/1/2019r z dnia 12.04.2019r. wydane
przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.;

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujace przepisy 1 normy,

- mapa do celéw projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Inwestor:
Prezydent Miasta Ostrotgki
Plac generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej na terenie szkoty
w ramach zadania pn.: ,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i matg sceng w
Zespole Szko6t Zawodowych nr 1 w Ostrotece”.

1. Stan istniejacy:

Istniejace uzbrojenie ulicy.



- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ cieplna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna

- o$wietlenie uliczna

4. Szczegolowe rozwiazania techniczne:

4.1. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowag ze zrzutem wod opadowych do istniejacej
studni na kanale o $r. 300mm oznaczonej jako D1i w ulicy Generata Ignacego Pradzynskiego.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- kanat deszczowy o srednicy DN250mm z rur PCV SN 8 - 91,00mb;
- kanat deszczowy o $rednicy DN200mm z rur PCV SN 8 - 87,00mb;
- kanat deszczowy o $rednicy DN160mm z rur PCV SN 8 - 74,00mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne [J1200mm - 8,0kpl.;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne []1200mm z osadnikiem - 1,0kpl.;
- wpusty uliczne [J500 mm z osadnikiem 0,5m - 4,0kpl.

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewne¢trznej PCV DN250mm
kielichowych klasy ,,.SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach,
faczonych za pomoca uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV  DN200mm, klasy ,SN8” (typ ci¢zki) z rdzeniem litym
o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomocg uszczelek gugmowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe istniejacych rur
spustowych, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV DNI160mm klasy
»ON8” (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, taczonych za pomoca
uszczelek gumowych na wcisk.

Projektuje si¢ ulozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi
o Srednicach i spadkach pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu

dna wykopu. Zaleca si¢ uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.



Rzegdne wtazéw studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowaé bezposrednio przy

pracach drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 [J1200mm, przykryta ptyta
zelbetowa nadstudzienna, z wtazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o $rednicy
U600mm na pierScieniu odcigzajacym. Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45
o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%2, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150,
szeroko$ci rozwarcia rys O,Imm. Stopnie wlazowe wbudowane na etapie produkcii,
minimalna sifa wyrywajaca stopien nie mniejsza niz SkN. PrzejScia rur kanalizacyjnych
przez S$ciany studzienki wykona¢ w pierScieniach uszczelniajacych; stosowaé kregi
betonowe z domieszka materiatu uszczelniajagcego z gotowymi otworami na uszczelke
1 dnem petnym. Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 [11200mm, z osadnikiem
1,0m, przykryta ptyta zelbetowa nadstudzienna, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ
ciezki D 400 o srednicy [1600mm na pierscieniu odcigzajagcym. Kregi betonowe z betonu
klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wigksze] niz 5%, wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F150, szeroko$ci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wtazowe wbudowane
na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz SkN. Przejécia
rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajgcych;
stosowac kregi betonowe z domieszka materialu uszczelniajacego z gotowymi otworami
na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

wpusty uliczne z kregéw betonowych [J500mm na ptycie betonowej [1700mm
z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennej
[J1000mm oparte na pier§cieniu odcigzajacym.. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata:
zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne i posadowienie wpustow zgodnie

z planem sytuacyjnym.

4.2. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy cze$ciowo mechaniczne a czg¢sSciowo recznie - gltdwnie

w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi

na wskazany przez inwestora teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe¢ 20cm na dnie wykopu

wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia recznego. Przewiduje si¢ wykopy ciaggle

waskoprzestrzenne i o $cianach pionowych deskowanych i rozpartych balami drewnianymi



lub wypraskami stalowymi (zaleca si¢ stosowac ptyty wykopowe typu PW). Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy o$wietlony §wiatlami ostrzegawczymi.
Zasypke (obsypke) wykopoéw do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy
recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke wykopu
powyzej  warstwy ochronnej dokonywa¢ gruntem rodzimym -  warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem 1 rozbiorka deskowan i1 rozpor scian wykopu. Wskaznik
zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora — 0,98. Jezeli grunt rodzimy nie
spetnia wymagan norm, nalezy go wymienic.

Przed utozeniem rurociggéw dno wykopéw nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni
1 innych ostrych zanieczyszczen. Projektowany gazociag utozy¢ nalezy na podsypce z piasku
grubos$ci ok. 10cm. Aby zminimalizowa¢ napr¢zenia termiczne w czasie uzytkowania
gazociggu PE, zasypywanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych,
ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuje si¢ nadsypke z piasku
do wysokosci co najmniej 10cm nad gérng krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki
powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia piasku powinien
by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka. Nastgpnie wykopy zasypywac
warstwami, kolejno je ubijajac.

Kanat deszczowy przysypa¢ warstwag piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowe;j
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-niebieskiego
z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub
wypompowa¢ pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na
kanale deszczowym. Rozliczenie kosztow pompowania nastgpi na podstawie potwierdzonego
zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robdt przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.



Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanaléw sanitarnych z rur PCV wykona¢ nalezy probe szczelnosci

przewodow na eksfiltracj¢ i infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno

dla przewodéw z rur PCV i osobno dla studzienek rewizyjnych.

S.

Uwagi i zalecenia koncowe

Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym pelng obstuge prowadzonych robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

Przed zasypaniem wykopu sie¢ kanalizacji deszczowej zglosi¢ do odbioru w OPWiK
Sp.zo0.0.;

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

zabezpieczenie §cian wykopow;

ustawienie barier zabezpieczajacych i znakéw drogowych wzdtuz wykopow;

zabezpieczy¢ o$wietlenie w nocy;

zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét;

Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Przed przystagpieniem do robdt Inwestor powinien uzyska¢ zgod¢ Zarzadzajacego
ulica na wykonywanie prac w pasie drogowym 1 na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym.

Inwestor wystgpi do Wtasciciela pasa drogowego na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym.

Rzedne 1 zaglebienie istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i w porozumieniu z OPWiK.
Potaczenia projektowanej sieci sanitarnej z istniejgca, pod nadzorem i w porozumieniu

z OPWiK



B Na zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanych sieci sanitarnych z istniejagcymi
przewodami energetycznymi, na kablach zamontowac rury ostonowe dwudzielne AROT.
B Odbioru technicznego przed zasypaniem dokonuje OPWiK Sp.z 0.0. na zlecenie
Inwestora przy udziale przedstawiciela Urzgdu Miejskiego w Ostrolece po
przeprowadzeniu monitoringu kamerag TV wykonanej sieci, potwierdzonych protokotem
przegladu i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
B Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:
« inwentaryzacji geodezyjnej;
« dokumentacji powykonawczej;

«  dziennika budowy;



