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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 06 - INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH WODOCIĄGU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I  
SANITARNEJ 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu 

„PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY PAWILONU NR XII W SZPITALU 

DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, UL. 

SKARSZEWSKA 7, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ MŁODZIEŻOWY. DZIAŁKA NR 3/13, 

OBRĘB 4, STAROGARD GDAŃSKI.” 

2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 

wykonania kanalizacji zewnętrznej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Zakres robot obejmuje wykonanie: 

 wykopów i umocnień ścian, 

 podłoży i obsypki piaskowej, zasypki gruntem, 

 zagęszczanie nasypów, 

 wywóz nadmiaru ziemi z wykopów, 

 zakup materiałów, urządzeń i prefabrykatów wraz z transportem na miejsce wbudowania, 

 montaż rur i studni oraz niezbędnego uzbrojenia, 

 badanie szczelności, 

 obsługa geodezyjna. 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV)
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DZIAŁ 

GRUPA 

KLASA 

KATEGORIA 

KATEGORIA 

 

 

 

45000000-7  Roboty budowlane. 

45000000-7  Roboty budowlane. 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu. 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych. 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków.  

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.  

45232130-2  Rurociągi do odprowadzania wody burzowej. 

45232452-5  Roboty odwadniające. 

 

3.3. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 

sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 

stosowanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. 

Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 

producenta urządzeń przyjętych do realizacji. 

Instalacja dla spełnienie założonej funkcji musi być zmontowana z elementów samodzielnych lub 

stanowiących określone systemy instalacyjne. W skład jednej instalacji może wchodzić więcej niż 

jeden system. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą być kompletne jako system, odpowiadać Polskim 

Normom, a także posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do 

stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 

4. Materiały.

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” 
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Specyfikacji Technicznej. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą 

techniczną. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Instalację kanalizacji należy wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System 

powinien składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich 

połączeń pomiędzy elementami systemu. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień 

lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i 

innymi dokumentami. 

 

 Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami: 

 system rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych łączonych na uszczelkę 

gumową; 

 materiały budowlane ogólnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, 

żwir, hydrostop, deski ); 

 Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych 

powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w 

szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 

właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 

zgodne z zasadami bhp i ppoż. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 

związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 

większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2m, rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 

spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. Szczególnie należy 

zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami ; 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 
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 niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny 

w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej; 

 kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 

5. Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu: 

 koparka, 

 ubijak, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 żuraw samochodowy, 

 podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Transport, 

wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi 

producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 

parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
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na oś. 

Do transportu materiałów, elementów i urządzeń stosować : 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy, 

 ciągnik kołowy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 

6. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Na terenie inwestycji projektuje się system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody 
opadowe i roztopowe z dachu budynku. Projektuje się ujęcie wód opadowych  
i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez zastosowaniem rur spustowych  
z rewizją.  

Wody deszczowe z dachu nie wymagają podczyszczania. Odbiornikiem wód opadowych 
będzie istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej.  

RUROCIĄGI 

Instalację projektuje się z rur PVC (SN8). Materiały, z których wykonane będą przewody 
sieci kanalizacyjnej muszą spełniać poniższe wymagania: 

 Do każdej partii produkcyjnej bezwzględnie wymagane jest dostarczenie świadectwa 

odbioru 3.1 (wg normy PN-EN 10204:2006) zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej 

następujących parametrów: 

 Stosowanie uszczelek dwuwargowych; 

 Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między 

innymi średnicę, klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty, 

KOT (np. 500 SN 8 kN/m
2
 wg PN-EN ISO 9969). 

STUDNIE KANALIZACYJNE 

Wszystkie projektowane studnie kanalizacji deszczowej projektuje się jako tworzywowe 
oraz betonowe. Część studni, zgodnie z częścią rysunkową projektuje się wykonać z osadnikiem o 
wysokości 0,5 m. Włączenie należy wykonać jako przejście typu szczelnego z otworami 
wierconymi mechanicznie.  

W studniach należy stosować włazy kanałowe okrągłe, o średnicy DN 425 lub DN600 mm, 
klasy D400 w terenach utwardzonych oraz B125 w terenie zielonym zgodnie z normą, z korpusem 
z żeliwa o wysokości w zakresie 140 mm÷150 mm. Włazy na studzience w terenach zielonych 
należy obudować brukiem kamiennym o wymiarach 8/8 do 12/12 cm w obrzeżu chodnikowym. 

6.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 



LMD-Invest Łukasz Dymura  
u l .  Rogali  13/2, 84-200 Wejherowo 
tel .  505256154,  NIP 5882088004   

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

NR STR. OPRACOWANIA 
7  SPECYFIKACJA 

BRANŻY  SANITARNEJ 
 

 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 

ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 

6.3. Roboty ziemne – wykopy. 

 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-99/10736 „Roboty ziemne - 
wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Wykopy głębsze niż 1,2m należy 
obowiązkowo szalować. Całość prac w okolicy istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu należy 
bezwzględnie wykonać ręcznie. Dno wykopu wyrównać i usunąć z niego wszelkie kamienie, głazy i 
gruz. Pod rurociągami należy wykonać podsypkę z piasku grubości min.15cm. Rurociąg obsypać 
piaskiem ze starannym ubiciem po bokach. Grubość zasypki ponad wierzch rury 20cm. Materiał na 
podsypkę nie może zawierać cząstek większych niż przewiduje norma PN-86/B-62480, bez ostrych 
krawędzi. 

Wykop można zasypać ziemia wydobyta z wykopu po odseparowaniu kamieni. Wykop 
powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m. Oś przewodu powinna być wytyczona i 
oznakowana.  Podczas wykonania układania przewodu na dnie wykopu, dno powinno być 
odwodnione. Po zasypaniu wodociągu warstwą grubości 20cm, wzdłuż osi wodociągu ułożyć 
taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. 

Rury PE nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych ani zalewać ich betonem. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rurę PVC kawałków kamieni, drewna lub gruzu. Należy 
zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przesuwaniem się w trakcie obsypywania i 
zagęszczania. Można przystąpić do mechanicznego zagęszczania wykopu dopiero wtedy, gdy 
wykonamy wstępne obsypanie przewodu o grubości minimalne 30cm. 

Zasypywanie ułożonych w wykopie przewodów powinno odbywać się w możliwie najniższych 
dodatnich temperaturach otoczenia warstwami grubości 20cm odpowiednio je zagęszczając. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien odpowiadać zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-
4491. 

 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 

ludzi, 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 

a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 

1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 

10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i głębokość 

rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien 
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być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 

wykopie powinien wynosić IS =1,00. 

Warunki szczegółowe 

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze 

liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych częściowo nawodnionych, wymagające, z uwagi 

na poziom wody gruntowej, umocnień przy montażu studni kanalizacyjnych. Zasypy wykopów 

przewidziano gruntem z wykopu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty 

przygotowawcze. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie 

występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, 

cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, 

telekomunikacyjne). Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej. Zasadnicze prace należy 

wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. Wykop w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać 

zgodnie z warunkami przez niego wydanymi. Grunty o małej nośności, występujące w poziomie 

posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, wymianie. Wykonane roboty ziemne oraz instalacje 

należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód 

powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie 

lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych 

rurociągów. Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym 

odcinki robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W miejscach 

przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych przyłączy, wykopy należy wykopywać 

ręcznie z dużą ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powiadomić 

wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Należy dążyć do 

układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie 

do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie 

zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym 

dnie wykopu. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć 

wysokość, co najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio 

zagęszczonego. Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona 

(rozmyta, spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby 

usunąć naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. Po skontrolowaniu spadków należy 

przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze ubijając 

grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury. Zagęszczenie obsypki i zasypki 

wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,95. Ostatnią 

warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. Po 

zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 

umocnienia wykopów. Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania 

formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót 

zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i 

nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

6.4. Podsypka. 

Przewody należy układać na podsypce o gr. 10cm. Materiał do podsypki nie powinien zawierać 
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cząstek o wym. większych od 20mm, nie może być zmrożony, a także nie powinien zawierać 

ostrych kamieni. Jeżeli dno wykopu jest kamieniste, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 

0,05m. 

Podłoże należy wykonać tak, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Podłoże 

powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne 

zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno być 

większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 

specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W 

przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć 

w sposób określony w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub w sposób 

ustalony z Inżynierem. 

 

6.5. Osypka. 

Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30cm 

powyżej wierzchu rury po zagęszczeniu. 

Obsypka musi zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły 

być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 

Obsypkę dookoła rurociągu można wykonać gruntem z wykopu, jeżeli grunt ten spełnia powyższe 

kryteria. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i 

ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Należy pamiętać, aby pod rura nie znajdowały się puste przestrzenie. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu i przemieszczeniu. 

Zagęszczanie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 

uderzeniowej. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po 

obydwu stronach przewodu. Zagęszczanie żwiru może być wykonywane z wodą jeśli podłoże 

przewodzi wodę. 

 

6.6. Zasypka. 

Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia  powinien  być  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji 

projektowej i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Grunt rodzimy z wyporu rurociągu i osypki należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

Zasypkę wykopów dokonać po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno być wykonywane warstwami po obu stronach rurociągu z 

zachowaniem warunków bezpieczeństwa obsługi zagęszczarek. 
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UWAGA: wytrzymałość i trwałość rur kanalizacyjnych z PCV jest ściśle uzależniona od jakości i 

zagęszczenia gruntu stanowiącego ich obsypkę. 

Wykonany kanał przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez 

uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Odbiór techniczny kanałów winien być 

dokonany przy udziale przyszłego użytkownika. 

 

6.7. Ubijanie gruntu. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 

własności zasypki. Pierwsza warstwa aż do osi przewodu powinna być zgęszczona ostrożnie, aby 

uniknąć uniesienia się rury. 

Obsypkę do wysokości 0,3m / po zagęszczeniu / powyżej wierzchu przewodu / warstwa 
ochronna / wykonać piaskiem bez kamieni o grubości ok. 20-30cm ze starannym ich 
zagęszczeniem. Resztę wykopu zasypywać gruntem rodzimym bez grud i kamieni, a następnie 
zagęszczać w pasie drogowym, parkingach do 97% z zastosowaniem skali PROCTORA 
zmodyfikowanego /MP/. W pozostałych miejscach do 90%.” 
 

 

6.8. Układanie przewodów i studni. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża należy przystąpić do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 

przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 

spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 

pomocniczych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody 

kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 

spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie 

spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w 

celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez 

obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 

swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 

ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 

umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 

projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajna, a 

odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić 

dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z 

ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
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Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 

być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 

głębokość przemarzania gruntu h o 0,20m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny 

być takie jak w tablicy poniżej. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla 

uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 

kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).  

 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

 
 

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania przewodu hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3. 

1.4 1.5 

 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Próba szczelności 

 Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy 

przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Próba 

szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 

studzienkami. Po osiągnięciu w studzience poziomu zwierciadła wody na wys. 0,5m ponad górną 

krawędź otworu wylotowego rury, przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po upływie 

1 godziny nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 

Przy wykonywaniu próby, poziom zwierciadła wody gruntowej, w przypadku jej występowania 

należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. Próba szczelności na infiltrację polega na 

sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika. 

8. Kontrola jakości robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do posesji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki odbioru robót i ich kontroli jakości powinny 

być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę oraz Inspektora. Wyniki badań należy 

uznać za dodatnie dla danej fazy robót, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

a.  zgodności z dokumentacją projektową, 

b. wykonania wykopów pod względem jakości materiałów użytych do obudowy, zabezpieczeniem 

wykopów przed zalaniem wodą opadową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 

zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu, 

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalną 

wilgotność, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodności z 

warunkami w dokumentacji, należy przeprowadzić dodatkowe badania zgodnie z normą PN-

81/B-03020/2/ i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej i przedstawić do akceptacji 

Inżynierowi, 

d. badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia 

zagęszczenia gruntu, 

e. badanie warstwy ochronnej należy wykonać przez zbadanie sypkości materiału użytego do 

zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z dokładnością do 10 cm, w miejscach odległych od siebie 

nie więcej niż 50 m, 

f. badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów określających 

jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 

producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

g. sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia przewodów i zgodności z dokumentacją projektową,  

h. badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

i. badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

j. badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 

prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053: 1998),  

k. badanie szczelności przewodów ciśnieniowych zgodnie z normą PN-97/B-10725, 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 

wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 

podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne. 

 

9. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
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Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 

ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i  

spadku połączeń, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 

końcowego, który polega na: 

- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 

prób szczelności, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły częściowych odbiorów robot, 

 Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

 Protokoły badań technicznych i pomiarów, 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

 Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

 

10. Podstawa płatności. 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

 

11. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ 
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń. 
Normy: 
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-68/B-12751 Rury kanalizacyjne kamionkowe.  

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - 
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.  

PN-EN 124-2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego.  

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

 

Inne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

 


