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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 06 - INSTALACJI ZEWNETRZNYCH WODOCIAGU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
SANITARNEJ

1. Przedmiot Szczeqoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
,PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR XII W SZPITALU
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL.
SKARSZEWSKA 7, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt. MtODZIEZOWY. DZIALKA NR 3/13,
OBREB 4, STAROGARD GDANSKI.”

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania kanalizacji zewnetrznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

e wykopdw i umocnien scian,

e podiozy i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,

e zageszczanie nasypow,

e  wywoOz nadmiaru ziemi z wykopdw,

e zakup materiatéw, urzadzen i prefabrykatow wraz z transportem na miejsce wbudowania,
e montaz rur i studni oraz niezbednego uzbrojenia,

e badanie szczelnosci,

e obstuga geodezyjna.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogdlnej” ST

3.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN , ( CPV)
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45000000-7 Roboty budowlane.
45000000-7 Roboty budowlane.

DZIAL 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

GRUPA obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Ilgdowej i wodnej.

KLASA _ .
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;.
45232452-5 Roboty odwadniajgce.

3.3. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.

Budowa instalacji powinna odbywacC sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o o0golnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systemdéw i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzadzen przyjetych do realizacji.

Instalacja dla spetnienie zatozonej funkcji musi by¢ zmontowana z elementéw samodzielnych lub
stanowigcych okreslone systemy instalacyjne. W skfad jednej instalacji moze wchodzi¢ wiecej niz
jeden system.

Przewidziane w projekcie materialy muszg by¢ kompletne jako system, odpowiada¢ Polskim
Normom, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy.

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatbw podano w ,Czesci o0godinej”
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Specyfikacji Technicznej.

Stosowa¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub odpowiednig aprobatg
techniczng. Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System
powinien sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich
potaczeh pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyja$nien
lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e  sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujgce materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

o system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych na uszczelke
gumowa;

e materialy budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek,
zwir, hydrostop, deski );

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatébw i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiadaé wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w
szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
wiasciwoéci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i ppoz. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. | m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wiekszych $rednicach (jesli szczegbétowe wymagania nie stanowig inaczej);

e rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réownym podiozu na podkfadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m, rury o réznych Srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych. Szczegdlnie nalezy
zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami ;

e nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i fransportowaC w opakowaniach
fabrycznych;

e nie dopuszczac do zrzucenia elementow;
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e niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu;

e zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty diuzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej;

o ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany,z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dlugotrwalg ekspozycjg sfoneczng,
e nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

5. Sprzet i transport.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

o koparka,

e ubijak,

e zageszczarka wibracyjna,
e zuraw samochodowy,

e podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci robét.

Ogodlne warunki transportu podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentoéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wyladunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostrozno$ci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét. Na sSrodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia
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na os.
Do transportu materiatéw, elementdw i urzgdzen stosowac :
e samochdéd samowytadowczy,
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy,
e ciggnik kotowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ,Czesci ogoélnej” Specyfikacji Technicznej.
ZAKRES OPRACOWANIA

Na terenie inwestycji projektuje sie system kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody
opadowe i roztopowe z dachu budynku. Projektuje sie ujecie wdd opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych poprzez zastosowaniem rur spustowych
Z rewizja.

Wody deszczowe z dachu nie wymagajg podczyszczania. Odbiornikiem wod opadowych
bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji ogdlnosptawne;.

RUROCIAGI

Instalacje projektuje sie z rur PVC (SN8). Materiaty, z ktérych wykonane bedg przewody
sieci kanalizacyjnej muszg spetniac¢ ponizsze wymagania:

e Do kazdej partii produkcyjnej bezwzglednie wymagane jest dostarczenie Swiadectwa
odbioru 3.1 (wg normy PN-EN 10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej
nastepujgcych parametréw:

e Stosowanie uszczelek dwuwargowych;

o Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy zawierajgce: miedzy
innymi S$rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty,
KOT (np. 500 SN 8 kN/m? wg PN-EN ISO 9969).

STUDNIE KANALIZACYJNE

Wszystkie projektowane studnie kanalizacji deszczowej projektuje sie jako tworzywowe
oraz betonowe. Czes¢ studni, zgodnie z czescig rysunkowg projektuje sie wykonac¢ z osadnikiem o
wysokosci 0,5 m. Wigczenie nalezy wykonac jako przejscie typu szczelnego z otworami
wierconymi mechanicznie.

W studniach nalezy stosowac¢ wtazy kanatowe okragte, o srednicy DN 425 lub DN600 mm,
klasy D400 w terenach utwardzonych oraz B125 w terenie zielonym zgodnie z norma, z korpusem
z zeliwa o wysokosci w zakresie 140 mm+150 mm. Wiazy na studzience w terenach zielonych
nalezy obudowacé brukiem kamiennym o wymiarach 8/8 do 12/12 cm w obrzezu chodnikowym.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkdw
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krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

6.3. Roboty ziemne — wykopy.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736 ,Roboty ziemne -
wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Wykopy giebsze niz 1,2m nalezy
obowigzkowo szalowac. Catos¢ prac w okolicy istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
bezwzglednie wykonac recznie. Dno wykopu wyréwnacé i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i
gruz. Pod rurociggami nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci min.15cm. Rurocigg obsypac
piaskiem ze starannym ubiciem po bokach. Grubos¢ zasypki ponad wierzch rury 20cm. Materiat na
podsypke nie moze zawiera¢ czastek wiekszych niz przewiduje norma PN-86/B-62480, bez ostrych
krawedzi.

Wykop mozna zasypa¢ ziemia wydobyta z wykopu po odseparowaniu kamieni. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m. O$ przewodu powinna byé wytyczona i
oznakowana. Podczas wykonania uktadania przewodu na dnie wykopu, dno powinno byc¢
odwodnione. Po zasypaniu wodociggu warstwg grubosci 20cm, wzdtuz osi wodociggu utozyc
tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa.

Rury PE nie wolno uktada¢ bezposrednio na fawach betonowych ani zalewac ich betonem.
Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rure PVC kawatkéw kamieni, drewna lub gruzu. Nalezy
zwrdcié uwage na zabezpieczenie rur przed przesuwaniem sie w trakcie obsypywania i
zageszczania. Mozna przystgpi¢ do mechanicznego zageszczania wykopu dopiero wtedy, gdy
wykonamy wstepne obsypanie przewodu o grubosci minimalne 30cm.

Zasypywanie utozonych w wykopie przewoddéw powinno odbywaé sie w mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia warstwami grubosci 20cm odpowiednio je zageszczajgc.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien odpowiada¢ zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-
4491.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczehstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospoiki lub drobnego zwiru),

¢) zawiadomic¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnos$ci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od
1cm. Pochylenie skarp wykopdéw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylerh wiecej niz o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10cm. Szerokos¢ i gtebokosé
rowow nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowéw powinien
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by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosic Is =1,00.

Warunki szczegofowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze
liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych cze$ciowo nawodnionych, wymagajgce, z uwagi
na poziom wody gruntowej, umocnieh przy montazu studni kanalizacyjnych. Zasypy wykopow
przewidziano gruntem z wykopu. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty
przygotowawcze. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracac szczegolng uwage na zabezpieczenie
wystepujacych w pasie roboczym obiektow naziemnych (budowli, zieleni, urzgdzenia drogowe,
cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne,
telekomunikacyjne). Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej. Zasadnicze prace nalezy
wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci. Wykop w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci. Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonac
zgodnie z warunkami przez niego wydanymi. Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie
posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, wymianie. Wykonane roboty ziemne oraz instalacje
nalezy zabezpieczyé przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wagskoprzestrzennych wykonywanych recznie
lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdinych
rurociggéw. Roboty przy uktadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym
odcinki robocze przy uktadaniu muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu. W miejscach
przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych przytaczy, wykopy nalezy wykopywaé
recznie z duzg ostroznoscig. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow powiadomié
wszystkich wiascicieli istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych. Nalezy dgzyé do
uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie
do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢é bezposrednio na wyréwnanym
dnie wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona miec
wysokos$é, co najmniej 0,15m i byé wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio
zageszczonego. Nalezy zwréci¢é uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona
(rozmyta, spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usungé naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypkg. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy
przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajac
grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Zageszczenie obsypki i zasypki
wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywac¢ sie warstwami do uzyskania 1s=0,95. Ostatnig
warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1s=1,00. Po
zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wgtebne oraz
umocnienia wykopow. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania
formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét
zasadniczych, teren nalezy uporzgdkowa¢ i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgadzenia i
nawierzchnie drogowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.

6.4. Podsypka.
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o gr. 10cm. Materiat do podsypki nie powinien zawierac
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czgstek o wym. wiekszych od 20mm, nie moze by¢ zmrozony, a takze nie powinien zawierac
ostrych kamieni. Jezeli dno wykopu jest kamieniste, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé¢ o
0,05m.

Podtoze nalezy wykonac tak, aby rurociggi moglty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w
specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W
przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢
w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub w sposéb
ustalony z Inzynierem.

6.5. Osypka.

Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm
powyzej wierzchu rury po zageszczeniu.

Obsypka musi zagwarantowacé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty
by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

Obsypke dookota rurociggu mozna wykonac¢ gruntem z wykopu, jezeli grunt ten spetnia powyzsze
kryteria. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Nalezy pamietac, aby pod rura nie znajdowaty sie puste przestrzenie.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu i przemieszczeniu.

Zageszczanie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wltasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po
obydwu stronach przewodu. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonywane z wodg je$li podtoze
przewodzi wode.

6.6. Zasypka.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji

projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i osypki nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zasypke wykopow dokonac¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢é wykonywane warstwami po obu stronach rurociggu z
zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa obstugi zageszczarek.
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UWAGA: wytrzymatosc¢ i trwatos¢ rur kanalizacyjnych z PCV jest Scisle uzalezniona od jakosci i
zageszczenia gruntu stanowigcego ich obsypke.

Wykonany kanat przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Odbiér techniczny kanatéw winien byé
dokonany przy udziale przysztego uzytkownika.

6.7. Ubijanie gruntu.

Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedtug rzeczywistych
wiasnosci zasypki. Pierwsza warstwa az do osi przewodu powinna by¢ zgeszczona ostroznie, aby
uniknag¢ uniesienia sie rury.

Obsypke do wysokosci 0,3m / po zageszczeniu / powyzej wierzchu przewodu / warstwa
ochronna / wykonac¢ piaskiem bez kamieni o grubosci ok. 20-30cm ze starannym ich
zageszczeniem. Reszte wykopu zasypywaé gruntem rodzimym bez grud i kamieni, a nastepnie

zageszczaé w pasie drogowym, parkingach do 97% 2z zastosowaniem skali PROCTORA
zmodyfikowanego /MP/. W pozostatych miejscach do 90%.”

6.8. Uktadanie przewodéw i studni.

Po przygotowaniu wykopu i podioza nalezy przystgpi¢ do wykonania montazowych robdt
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw
pomochniczych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Przewody
kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢c od wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury nalezy opuszczaé do wykopu poprzez otwarty otwér montazowy.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegaé do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie
spadkoéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez
obsypanie ziemig po srodku diugosci rury i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajna, a
odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
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Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
e zamarzanie w nich sciekdéw w okresie zimowym,
e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
¢ niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw

zabezpieczajgcych ustala ogdélna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny
by¢ takie jak w tablicy ponize;j.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla
uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gfebokosci przemarzania gruntu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h, (m) Glebokos¢ przemarzania przewodu h, (M)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3.
14 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Proba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Préba
szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tgcznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5m ponad gérng
krawedz otworu wylotowego rury, przewdd z wodg pozostawia sie na okres 1 godziny. Po uptywie
1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlgczach nie powinny ukazywac sie krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Przy wykonywaniu préby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania
nalezy obnizyé co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na infiltracje polega na
sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewododw.
Wyniki préb powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika.

8. Kontrola jakosci robét.
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,Czesci ogdinej” Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przylgczy do posesji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki odbioru robét i ich kontroli jakosci powinny
by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inspektora. Wyniki badan nalezy
uznac¢ za dodatnie dla danej fazy robot, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b. wykonania wykopéw pod wzgledem jakosci materiatéw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem
wykopow przed zalaniem wodg opadowa, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotnosé, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodnosci z
warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania zgodnie z normg PN-
81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i przedstawi¢ do akceptaciji
Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia
zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonaé¢ przez zbadanie sypkosci materialu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z dokfadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

o «

. badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
i. badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j. badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053: 1998),

k. badanie szczelno$ci przewoddw cisnieniowych zgodnie z normg PN-97/B-10725,

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

9. Odbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Czesci ogoinej” Specyfikaciji Techniczne;.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
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Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapédw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdéw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac¢ odbioru
kohcowego, ktéry polega na:

sprawdzeniu protokotdéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowieh usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdélnosci sprawdzenia protokotéw z
préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

e Dziennik Budowy,

o Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét

o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czes$ciowych odbioréw robot,

e Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

e Protokoty badan technicznych i pomiardw,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

o Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

10. Podstawa ptatnosci.

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

11. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen.
Normy:
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-68/B-12751 Rury kanalizacyjne kamionkowe.

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie¢ dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy)

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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