1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalowaniem systemow instalacji teletechnicznych: systemu
okablowania strukturalnego, systemu RTV/SAT, systeméw AV, systemu telewizji dozorowe;j
CCTYV, systemu przywolawczego, sygnalizacji wlamania i napadu, kontroli dostepu oraz
oddymiania grawitacyjnego oraz systemu sygnalizacji pozaru dla projektu przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy Pawilonu nr XII w Szpitalu dla Nerwowo Chorych w Starogardzie
Gdanskiem, ul. Skarszewska 7 z przeznaczeniem na oddziat mtodziezowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs$¢ projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych i
nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru rob6t w zakresie:
- instalowania systemOw okablowania strukturalnego w obiektach budowlanych

wraz z urzadzeniami aktywnymi,
- instalowania systeméw telewizji RTV/SAT w obiektach budowlanych,
- instalowania systemow AV w obiektach budowlanych,
- instalowania systeméw telewizji dozorowej w obiektach budowlanych,
- instalowania systemow przywotawczych w obiektach budowlanych,

- instalowania systeméw sygnalizacji wlamania i napadu w obiektach
budowlanych,

- instalowania systemdow kontroli dostepu w obiektach budowlanych,
- instalowania systeméw oddymiania grawitacyjnego w obiektach budowlanych,
- instalowania systemOw sygnalizacji pozaru w obiektach budowlanych,

- transportu i1 skladowania materiatow, trasowania linii kablowych, robét
montazowych wszelkich urzadzen skladajacych si¢ na system, dla obiektow
budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych
wyZej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegblnosci roboty ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz



elementéw osprzetu instalacyjnego, proby zadziatania i badania pomontazowe,
ewentualna integracja z innymi systemami,

- wbudowaniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,

- ulozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowanych elementéw systemu, a takze przeprowadzenie
szkolenia dla wytypowanych pracownikéw obstugi przysztego uzytkownika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi oraz odpowiednimi polskimi
normami, a takze podanymi ponizej:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna cze$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej
SSP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa 1 sygnalizuje zagrozenia
pozarowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy
pozarowych. W momencie odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomic
sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat alarmu do stacji
monitoringu.  Przekazniki wewngtrzne centrali pozwalaja  uruchomi¢ zewngtrzne
zabezpieczajgce urzadzania przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich stan. Projekt i wykonanie
musza by¢ zgodnie z normg PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zesp6t polaczonych ze sobg, za pomocg kabla sygnatowego, elementéw
systemu — ich 1lo$¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

Gléwny punkt rozdzielczy MDF (ang. Main Distribution Frame) - punkt centralny
okablowania w topologii gwiazdy. Zbiegaja si¢ w nim kable z sgsiednich budynkéw, pigter
oraz odchodzg przebiegi pionowe (do posrednich punktéw dystrybucyjnych IDF w obiekcie).

Przelacznica  (patchpanel) -  urzadzenie  umozliwiajace  przelaczanie  kabli
skretkowych/§wiattowodéw oraz dolaczanie do nich kabli skretkowych/§wiattowodowych,
montowane na kazdym koncu linii telekomunikacyjne;j.

Kabel skretkowy U/UTP - kabel telekomunikacyjny miedziany parowo skrecany, ktéry nie
posiada ekranu.

System CCTV - system nadzoru wizyjnego, telewizyjny system nadzoru - zespot
telewizyjnych srodkéw technicznych 1 programowych przeznaczony do obserwowania,
wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw wskazujacych na
istnienie zagrozenia.

Kamera TV wewnetrzna - kamera przystosowana do pracy w klasie srodowiskowej 11 11
(PN-EN-50131-1:1999 p. 7.1.).



Kamera TV zewnetrzna - kamera przystosowana do pracy w klasie srodowiskowej IV (PN-
EN-50131-1:1999 p. 7.1.).

Lacze — zespot srodkéw sprzetowych i programowych do przesytania informacji.

Serwer (rejestrator) CCTV - urzadzenie odbierajagce sygnat wizyjny z wielu kamer,
umozliwiajace rownoczesny zapis i odtwarzanie obrazu, oraz wy$wietlanie na jednym ekranie
obrazéw z ré6znych kamer.

Szafy rozdzielcze — wykorzystywane jako punkty dystrybucyjne i potaczeniowe i kabli
telekomunikacyjnych.

Gniazdo abonenckie - gniazdka odbiorcze do przylaczania urzadzen koncowych
(komputery, aparaty telefoniczne, faksy, radia, telewizory itp.).

Manipulator kodowy - urzadzenie sterujgce, stosowane do zmiany stanu systemu
alarmowego droga wprowadzenia kodu. W szczegdélnosci umozliwia wilaczenie i wytaczenie
systemu alarmowego, moze tez umozliwia¢ programowanie centrali.

Centrala sygnalizacji wlamania - zesp6t srodkéw sprzetowych i programowych, dziatajacy
wedtug okreslonego algorytmu i realizujacy co najmniej funkcje decyzyjne i sterujace w
systemie alarmowym.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢ do
stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dzialaja procedury sprawdzenia
sprawnosci technicznej systemu.

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwiaja poprawne dziatanie
systemu.

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego cze$ci, ktory jest wynikiem
odpowiedzi systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Wykrywanie sabotazu - wykrywanie celowego zakldcenia dziatania systemu alarmowego
lub jego czegsci.

Centrala oddymiajaca - urzadzenie uruchamiajace urzadzenia elektryczne systemu
oddymiania na podstawie sygnalu alarmowego z systemu sygnalizacji pozarowej lub
autonomicznych przyciskow oddymiania. Centrala oddymiajaca powinna by¢ wyposazona w
przyciski oddymiania, przycisk przewietrzania, modut (centralke¢) pogodowy oraz pozwalaé
na zasilanie urzadzen o facznym pradzie min. 8A.

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru - zgodnie z
normg PN-EN 50200 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej si¢ pod wplywem
ognia w okre§lonym minimalnym czasie nie nastgpi przerwa przeptywu pradu zasilajacego
przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie nastgpi zwarcie.

System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wiasciwy
spos6b ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak:



kanaly ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze
osprzet montazowy — wsporniki poziome i pionowe, tgczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy
stalowe, przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powtoki, folie
1 inne warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90
okres$la czas ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodow — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi
ciagglos¢ przekazywania sygnatow przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o
przekroju nie wigkszym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza si¢
symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegélowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzonag 1 ewentualnie skorygowana w stosunku do
Dokumentacji  Projektowej — Projekt Instalacji Teletechnicznych, Dokumentacj¢
Warsztatowg, zgodna ze swoja wiedza 1 doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem
technicznym, tacznie ze schematami montazu, detalami potaczen, itp. Kompletna
Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

W przypadku zastosowania rozwigzah alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przeSledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla

stosowanych materiatéw oraz wykonanych Robét warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
do$wiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Uktadanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 — Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45312320-6 - Montaz anten telewizyjnych

45312330-9 - Montaz anten radiowych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialdéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania i montazu instalacji oddymiania grawitacyjnego w obiektach budowlanych
nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzgdzenia posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz posiadajace certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej lub innych notyfikowanych
jednostek.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami,

- wydal deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢e Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu Iub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu
lub $wiadectwa dopuszczenia CNBOP lub innej notyfikowanej jednostki i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji SSP w
danym obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jakosci,
swiadectwa homologacji, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje
producentéw musi posiadac:



1. Kazdy odcinek wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wtasciwosci dla kabli
okreslajg elementy instalacji teletechnicznych,

2. Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19" jak i inne,

3. Wyposazenie szaf — elementy konfiguracji systemu sieci strukturalnej, serwery i
przetaczniki systemu CCTV, elementy aktywne i pasywne systemu telewizji
RTV/SAT.

4. Urzadzenia transmisyjne,

5. Osprzet instalacji sieci strukturalnej oraz telewizji RTV,
6. Kamery systemu CCTV,

7. Urzadzenia systemu przywolawczego,

8. Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

9. Urzadzenia systemu kontroli dost¢pu,

10. Urzadzenia systeméw AV,

11. Urzadzenia systemu oddymiania grawitacyjnego,

12. Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru,

13. Kazdy odcinek linii sterujacych i monitorujgcych wykonany z kabla miedzianego.
Wymagane wlasciwosci dla kabli okreslaja elementy instalacji oddymiania
grawitacyjnego.

14. Systemy stuzace do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia Ilub
ukierunkowania w budynku linii kablowych.

2.2.1. Kable i przewody instalacji teletechnicznych — rodzaje i uklady
Izolacja zyl — jako izolacj¢ stosuje si¢ papier, gume i tworzywa sztuczne.

Powloka - chroni izolacj¢ kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gléwnie wilgocia,
szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania
kabla w okreslonym srodowisku. Stosuje si¢ powloki metalowe: otowiane i aluminiowe
oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych.

Wypelnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zylami kabla a powtoka, w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako
wypelnienie stosuje si¢: papier, tworzywa sztuczne, materialy wiéknopochodne nasycone
olejami.

Oslona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwéj) chroni kabel przed
szkodliwym wplywem czynnikow chemicznych 1 wilgoci. Ostony wykonuje si¢ z
materiatow widknopochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z tworzyw
sztucznych (polwinitu lub polietylenu).



Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kabli, r6znigce si¢ miedzy sobg symbolika, zwykle zbiezne
zawartoscig informacji o danym kablu.

Do instalacji w systemach przywotawczych nalezy stosowa¢ przewody typu parowego
YTKSY. Budowa YTKSY jest nastgpujaca:

- zyty jednodrutowe wykonane z miedzi, o srednicy 0,5; 0,6; 0,8;

- izolacja zyt wykonana z polwinitu PVC,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- kolory zyt zgodne z norma PN-92/T-90320, PN-92/T-90321,

- pary skrecone w osrodek.

Do potaczen z elementami sterujacymi oraz poszczeg6lnymi modutami wykonawczymi
wiaczanymi do magistrali systemowej nalezy stosowac kabel skrgtkowy.

Oznaczenia przewodéw (oddymianie grawitacyjne) — w celu latwiejszego rozrézniania i

identyfikacji przewodéw ognioodpornych dodano do oznaczeh wg krajowego systemu,

symbole okreslajace czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub klas¢ odpornosci ogniowej np.

PH 60.

Wykaz kabli 1 przewodéw instalacji do zasilania i przesylu sygnaléw systemu oddymiania

grawitacyjnego, posiadajacych wazny certyfikat CNBOP:

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY i
YnTKSX w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-
1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05),

Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoz. typu HDGs
(FE180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf (FE
180) PH 90,

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typ HTKSH PHO90 1
HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8;
1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm,

Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powloce bezhalogenowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180 PH90/E90,
(N)HXCH FE180 PH30/E30, (N)HXCH FE180 PH90/E90.

2.2.2. Osprzet kablowy

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — w przypadku podzialu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow
przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne.
Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet rdéznych elementéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajag na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddéw, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych Ilub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowe;j
o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace
utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych os6b. Systemy koryt



metalowych posiadaja faczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych
(np. o wigkszych przekrojach zyt). Dla kabli podtrzymujacych funkcj¢ podczas pozaru
nalezy stosowac caty system kablowy zgodny z normg DIN 4102-12.

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podlogowe; odpornena  temperaturg
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw 1 listew sa zr6znicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach
rownolegtych we wspdélnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnoleglego
roznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta 1 zalecenh normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako
stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
utatwiajacy prowadzenie instalacji i pokrywy oraz stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i1 przyciski instalacyjne silno- i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperatur¢ otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢,
wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Doboér $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wciaganych oraz ich
ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢
gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur giadkich:
od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wicksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2)
natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane — $rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do ¢ 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich:
od ¢ 7 do ¢ 48 mm i sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodoéw w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Dla instalacji podtrzymujacych wilasciwosci podczas pozaru zgodne z normg DIN 4102-12.
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu
gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sa z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki



musza spetnia¢ nastepujagce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm,
sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75
X 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zylty do 6 mm?.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzgtu za pomocg ,,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odlgczanie i
przylaczanie przewodéw do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewoddéw, diawnice, zlaczki 1 szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.5. Specyfikacja materialowa

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO:
Centrala oddymiajaca — wymagania:

* zasilane napigciem 230V~ , dostarczenie napi¢cia 24V do urzadzen oddymiania,

* wyposazone w akumulatory (czas czuwania centrali po zaniku napigcia 72 h),

* linia przyciskéw oddymiania,

* linia przyciskOw przewietrzania,

e 2 grupy do sterowania klapami oddymiajacymi oraz drzwiami 1 oknami
napowietrzajacymi — w zaleznosci od klatki schodowej,

* obcigzenie min. 8A na centralg — do weryfikacji przy doborze sitownikéw,

* wyjscie sterujace sygnalizatorami akustycznymi (tylko CO2),

* wyjscie sterujace windg (tylko CO2)

* mozliwo$¢ podiaczenia centrali pogodowe;,

* obudowa stalowa.

Reczny przycisk oddymiania systemu oddymiania — wymagania:

* dodatkowy wylacznik wewnatrz obudowy umozliwiajacy zdalne kasowanie alarmu

* obudowa IP30 z drzwiczkami na kluczyk zawierajagca obwody elektroniczne

* przycisk wyzwalania alarmu

* diody $wiecgce do sygnalizacji: stanu alarmu, stanu uszkodzenia, stanu gotowosci

e uktad kasowania alarmu: dodatkowy wytacznik wewnatrz obudowy + dzwignia
blokujaca przed wadliwym uzyciem

* przycisk przeznaczony do montazu wewnatrz budynkow

Reczny przycisk przewietrzania — wymagania:
* natynkowy,
e funkcje : OTWIERANIE - ZATRZYMANIE - ZAMYKANIE przy pomocy

podwdjnego przycisku z nieryglowanymi zestykami zwiernymi.

Centrala pogodowa — wymagania:



e wyposazona w czujnik wiatru i deszczu,
* kompatybilna z zastosowang centralg oddymiania grawitacyjnego.

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

Kabel S/FTP kat. 6A — wymagania:

Kabel powinien spetnia¢ wymagania kat 6A wg normy TIA/EIA-568-B.2-10 oraz klasy EA
wg ISO 11801 Amendment 1 oraz Amendment?2.

Kabel musi posiada¢ 4 pary oznaczone kolorami: niebieskim, pomaranczowym, zielonym i
bragzowym. W obrebie pary pierwszy przewodnik jest w kolorze pary np. niebieskim, a drugi
w kolorze pary i biatym wigc np. biato-niebieskim.

Kabel powinien by¢ ekranowany i posiada¢ konstrukcje S/FTP.

Powtoka kabla powinna by¢ w wykonaniu LSZH i w kolorze innym niz bialy, szary i
czerwony w celu odrdznienia kabli logicznych okablowania strukturalnego od kabli innych
instalacji teletechnicznych.

Standardy branzowe
* ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 Al.1

Klasyfikacja odpornosci ogniowej
* Regulacja Unii Europejskiej rr. 305/2011 (CPR)
* EN 50575:2014+A:2016
e Klasa Dca, s2, dl, al

Szafa sieciowa — wymagania:

Jako szafy sieciowe nalezy zastosowac szafy wolnostojace o wysokosci 42U, szerokosci 800
mm i gtebokosci 800 mm. Zainstalowane szafy musza zapewnia¢ skutecznag cyrkulacje
powietrza 1 chlodzenie zainstalowanych urzgdzen. Producent szaf musi oferowac
rozwigzanie w wersji calkowicie zmontowanej. Zaktada si¢ zastosowanie szaf sieciowych o
nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:
* zgodnos¢ ze standardami: ISO 9001:2008, IEC 297-1, IEC 297-2, EN 61587-1:2012,
EN 60950-1:2006,
* wykonanie — blacha stalowa,
* stopien ochrony zgodny z IP 20,
e drzwi szklane w ramie metalowej wykonane ze szkta bezpiecznego z odchylang
klamka i zamkiem,
* kat otwarcia drzwi 120°,
* demontowany panel tylni i §ciany boczne,
* profilowane belki rakowe 483mm (19 cali) montowane z przodu oraz z tytu szafy,
umozliwiajace regulacje glebokosci,
» profilowane belki rakowe pokryte cynkowg powtoka antykorozyjng posiadajg
oznaczenie jednostek montazowych U,
» kilka punktéw uziemiajacych do podtgczania urzadzen,
* cze$¢ sufitowa przystosowana do montazu panelu wentylacyjnego,

10



* zamykane na klucz,
* wyposazone w cokét 100mm.

Panel wentylacyjny — wymagania:

* montowany w module dachowym wyposazony w min. 4 wentylatory z termostatem,

Patch panel dla moduléw keystone — wymagania:

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A. Panel powinien posiada¢ 24
porty i wysokos¢ 1U.

Panele powinny speinia¢ wymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich ponizszych norm:
* TIA-568-C-2
* ISO/IEC 11801 2002
e ISO/IEC 11801 Am.2
* TIA/EIA-568-B2-10
e PN-EN-50173-1:2009/A1:2010
* EN-50173-1:2007/A1
* ISO/IEC 61156-5 (2009-02) Ed. 2.0

Wymagania dla panela:

* Solidna, metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubosci 1.5mm pokrytej
lakierem proszkowym w ciemnym kolorze.

* 24 wysokiej jakosci gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniata mozliwos¢
wymiany wadliwego portu bez ingerencji w pozostate. W czg¢sci tylnej powinny si¢
znajdowac ztacza szczelinowe IDC stuzace do przytaczenia kabli.

*  Wysokos$¢ panela: 1U

* Polka stuzaca do przylaczania terminowanych kabli za pomocg krawatek dzigki czemu
kable nie obcigzajg ztacz szczelinowych oraz uniemozliwia si¢ przypadkowe
wyrwanie kabla.

* System oznaczania portoéw sktadajacy si¢ z zaczepdw oraz przezroczystej naktadki
pozwalajacej na wsuni¢cie pod nie papierowych oznacznikéw z nadrukowanymi
numerami. Taki system zapewnia mozliwos¢ wielokrotnych zmian opisu portéw w
szybki i tatwy sposéb.

* Zlacze szczelinowe przeznaczone do przytaczania kabli F/UTP, U/FTP oraz S/FTP za
pomoca narzedzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na
fatwos¢ zapewnienia stabilnych parametrow transmisyjnych we wszystkich gniazdach
danej instalacji. Nie dopuszcza si¢ tzw. gniazd beznarzedziowych.

* Pelny ekran 360DEG tj. wokét miejsca przylaczenia kabla do ztgcza szczelinowego
IDC zbudowana jest metalowa ostona ekranujaca tworzaca tzw. klatk¢ Faradaya.

* Pokrywa ekranu powinna by¢ wykonana jako monolityczny odlew. Nie dopuszcza si¢
oston ekranu wykonanych z blachy.

* Styk pomiedzy ekranem kabla a ekranem gniazda powinien by¢ zabezpieczony
mechanicznie przed przypadkowym rozwarciem poprzez zastosowanie krawatki
kablowe;.

*  Mozliwo$¢ zastosowania zaslepki blokujacej wpigcie wtyku RJ45 (umozliwiajace;j
wpigcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajace w ten sposob przypadkowemu
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przylaczeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prad dzwonienia
linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy karte sieciowa). Zaslepka blokujaca powinna
by¢ dostepna w min 3 kolorach

* Zlacze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato
przylaczenie kabla w sekwencji 568B oraz S68A.

* Gniazdo RJ45 powinno posiada¢ integralng przeston¢ przeciwkurzowg wbudowang w
modut. Przestona powinna si¢ chowa¢ do srodka podczas wpinania wtyku RJ45 w
gniazdo. Dzigki temu przestona nie tylko chroni przed kurzem, ale rowniez czysci
styki oraz eliminuje tzw. zle wpigcia, tj. jesli kabel krosowy jest niewlasciwie wpiety
zostanie on wypchniety z gniazda przez sprezyn¢ przestony przeciwkurzowe;.

* Potlaczenie pomigedzy zlaczem szczelinowym IDC a pinami w gniezdzie RJ45 powinno
by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia
odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej ztacza.

Standardy branzowe
* TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801 2nd Ed A1.1
e FCC Subpart F 68.5, IEC -603-7

Parametry elektryczne
* Rezystancja: <20 mQ
* Tolerancja rezystancji: <2,5 mQ
* Rezystancja izolacji: > 100 MQ

Parametry mechaniczne

Materiatl: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubosci 1.5 mm
Powtoka: Lakier proszkowy

GNIAZDO:

Materiat obudowy: Stop cynku niklowany potyskowo z domieszkg miedzi
Trwato$¢: Minimum 750 cykli

Materiat stykow: Stop miedzi

Powtoka stykéw: 1,27 mikrometréw Au/Ni

Sita docisku: Minimum 100 g

Sita roztgczania: Minimum 6,8 kg

ZEACZE IDC:

Materiat obudowy: Poliwegglan, UL94V-0

Trwatos¢: Terminowanie co najmniej 20 razy

Materiat stykow: Stop miedzi

Powtoka stykéw IDC: Matowa powtoka cynowa

Sita docisku: Minimum 100 g

Akceptuje przewodniki: Drut, 22-24 AWG

Modutl Keystone RJ45 kat. 6A — wymagania:

* Miedziane 4 parowe kable poziome na modutach RJ-45 rozszywa¢ w konfiguracji
568B. W gniazdach abonenckich nalezy pozostawi¢ minimum 30 centymetréow (12
cali) zapasu kabli. Mniejsze zapasy nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

* Gniazdo abonenckie musi by¢ oznaczone w sposéb widoczny. Kazdy modut RJ-45
musi posiada¢ indywidualny i unikalny opis.

*  Wejscie kabla: tyt modutu.

Organizator kablowy — wymagania:
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W celu ograniczania niebezpieczenstw wynikajagcych z mozliwosci zalamania kabli
krosowanych na patch panelach jak i dla samego przejrzystego ulozenia kabli pomiedzy
poszczegbdlnymi panelami krosowymi znajdujacymi si¢ w szafach, nalezy zastosowac
organizery kablowe. Zaktada si¢ zastosowanie organizeréw kablowych o wysokosci 1U.

UPS — wymagania:

* Montaz w szafie rack,

*  Moc pozorna min 3000VA,

¢ Moc skuteczna min 2700W,

* Napigcie wejsciowe 220-240V,

* Gniazda wyjsciowe min. IEC 320 C13 — 8 szt, IEC 320 C19 - 2 szt. IEC Jumpers — 2
szt., RJ-45, USB,

* (Czas przetgczania — 2-4ms,

e Sredni czas tadowania — 3h,

*  Wyswietlacza LED + diody LED,

SYSTEM RTV/SAT:

Punkty przylaczeniowe RTV — wymagania:
* gniazda wtynkowe TV-RD-SAT,
e koncowe,
* kolor zgodny z kolorem przytaczy sieci strukturalnej i osprzetu elektrycznego,

Zestaw do odbioru DVB-T - wymagania:
e pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz
przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czgstotliwosciowych,
* zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od
470 do 862MHz,
* impedancje¢ wyjsciowa 75 €,
* preferowany montaz dwoch anten dla réznych kierunkow 1 zakresow,

Zestaw do odbioru telewizji satelitarnej — wymagania:
* pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio réwnomiernej
charakterystyce czgstotliwosciowe;,
* impedancj¢ wyjsciowg 75€2,
*  mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwéch satelitow,
* mozliwo$¢ odbioru sygnatu o dwéch ortogonalnych polaryzacjach.

Multiswitch 9wej/xwyj ze wzmacniaczem — wymagania:
* wejscia - H,Lo+H,Hi+V,Lo+V Hi+Terr. TV,
e ilo$¢ wyjs¢ — w zaleznosci od miejsca instalacji,
e wzmocnienie toru IF [dB] - -7...2,
e wzmocnienie toru TV [dB] - -16...-7,
* poziom wyjsciowy IF [dBiV] - 93,

SYSTEM CCTV:
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System telewizji dozorowej musi zosta¢ wykonany w oparciu o rozwigzania technologii IP.
Ze wzgledow bezpieczenstwa sie¢ telewizji dozorowej musi by¢ siecig osobng
odseparowang od innych sieci wewnetrznych. Okres archiwum jaki nalezy przewidzie¢ to 30
dni przy rozdzielczosci 2MP i nagrywaniu 10kl/s. Przewiduje si¢ jedng stacje roboczg z 2
wyjsciami monitorowymi z wgrang aplikacja klienckg. Do zasilenia kamery nalezy uzy¢
przetacznikéw wspierajacych technologie PoE.

Projektuje si¢ rejestratory sieciowe systemu telewizji dozorowej. Umozliwiajac obstuge
trzydziestu dwoch kanatéw kazdy. Rejestrator obstuguje 8 wejs¢ / 4 wyjs¢ alarmowych
NO/NC. Rejestrator obstuguje 32 kanaty audio pochodzacych z sieci o kompresji G.711,
G.726, AAC ( 16/48 kHz ). Obstuga zabezpieczenia danych w postaci RAID 5.

Rejestrator powinien si¢ charakteryzowa¢ parametrami rownowaznymi badz lepszymi:

* Obstuga 32 kamer z rozdzielczo$cig do 12Mpx,

* Rejestracja wysokiej jakosci obrazu z kamer sieciowych z szybkoscig 256 Mb/s,

* Obstuga wyjscia wideo 4K na monitorze ze ztagczem HDMI,

e Obstuga dwéch wyjs¢ wideo ( HDMI, VGA - z podziatem obrazu na obu ),

e Obstuga kompresji H.265, H.264, MJPEG,

e Obstuga RAID 5,

* Obstuga iSCSI ( maksymalnie do 384TB )

* Latwa instalacja z wymiang dyskéw twardych z przodu HOTSWAP,

* Obstuga ARB i przelaczania awaryjnego (N+1),

* Dwa gniazda Gigabit Ethernet,

* Podglad na, zywo z iloscig 480 klatek na sekunde,

* QOdtwarzanie nagran z przynajmniej szesnastu kanatéw jednoczes$nie,

* Filtrowanie po adresach IP, dziennik dostepu uzytkownika, uwierzytelnianie 802.1x,
szyfrowanie

 TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (serwer,
klient), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP,
ONVIF (Profile-S), SUNAPI

e Lista zdarzenh Maks. 20 000

Projektuje si¢ kamery typu tubowego 4 Mpx przeznaczone do pracy warunkach
zewngetrznych z klasg szczelnosci IP66. Mozliwo$cig montazu nasciennego lub sufitowego.
W celu unikni¢cia uszkodzenia kamery fizycznie musi posiada¢ stopien wandaloodpornosci
na poziomie IK10. Urzadzenia pracujg w trybie dzienno-nocnym wraz z mozliwoscig pracy
przy catkowitej ciemnosci dzigki wbudowanym promiennikom podczerwieni. Kamera
wyposazona jest w funkcje korekcji znieksztalcen obiektywu, ktéra niweluje zaokraglenie
obrazu jakie powstajg przy ustawieniu szerokiego zakresu obiektywu. Obiektyw sterowany
zdalnie o ogniskowej 2,8-12 mm.

Kamera powinna si¢ charakteryzowa¢ parametrami rownowaznymi badz lepszymi:
* Rozdzielczos¢ maksymalna 4MP
* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 ~ 12mm (4.3x) sterowany zdalnie
e Maks. 20kl./s@4MP, 30kl./s@2MP i nizszej rozdzielczosci
* Kodeki obrazu H.265, H.264, MJPEG, transmisja wielu strumieni
*  Mechaniczny filtr IR, WDR (120dB)
* Detekcja ruchu, Detekcja sabotazu obrazu, Detekcja utraty ostrosci
* Gniazdo karty pamieci micro SD (128GB), PoE / 12V DC
» Zasigg oswietlacza IR 30m, P66, IK10
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* Tryb korytarzowy obrazu
* Funkcja LDC (Korekcja znieksztatcen obiektywu)

Kamery typu koputkowego wandaloodpornego dzien noc 4 Mpx z mozliwos$cig montazu
nasciennego lub sufitowego. Kamery posiadaja zmienng ogniskowg 2,8-12 mm
umozliwiajgc dostrojenie sceny wedlug potrzeb lokalizacji ich montazu. Wyposazone w
funkcje korekcji znieksztatcen obiektywu, ktéra niweluje zaokraglenie obrazu jakie powstaja
przy ustawieniu szerokiego zakresu obiektywu. Zaimplementowana funkcja trybu
korytarzowego umozliwi przeskalowanie obrazu w tryb pionowy. W celu uniknigcia
uszkodzenia kamery fizycznie musi posiada¢ stopien wandaloodpornosci na poziomie IK10.
Urzadzenie musi takze posiada¢ zabezpieczenie tzw. wizyjny sabotaz w celu uniknigcia
zaslonigcia kamery badz zmiany jej kadru.

Kamera powinna si¢ charakteryzowa¢ parametrami rownowaznymi badz lepszymi:
* Rozdzielczos¢ 4MP
* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 ~ 12mm (4.3x) sterowany zdalnie
*  Maks. 20kl./s@4MP, 30kl./s@2MP i nizszej rozdzielczosci
* Kodeki obrazu H.265, H.264, MJPEG, transmisja wielu strumieni
*  Mechaniczny filtr IR, WDR (120dB)
* Detekcja ruchu, Detekcja sabotazu obrazu, Detekcja utraty ostrosci
* Gniazdo karty pamieci micro SD (128GB), PoE / 12V DC
e Zasigg oswietlacza IR 30m, P66, IK10
* Tryb korytarzowy obrazu
* Funkcja LDC (Korekcja znieksztatcen obiektywu)

Stacja robocza projektowana jest stacjag wysokiej wydajnosci z wbudowanym procesorem z
rodziny INTEL 1i7. Stacja robocza ma za zadanie wyswietli¢ wszystkie kamery z systemu.
Poprzez wgranie oprogramowania klienckiego operator bedzie mial mozliwos¢ uzyskania
dostgpu do obrazu na zywo wraz z przegladaniem i1 generowanie archiwum. Stacja
wyposazona w zewnetrzng karte graficzng obstugujaca 2 monitory.

Stacja robocza powinny si¢ charakteryzowa¢ parametrami réwnowaznymi badz lepszymi:
¢ Intel Core i17-6700 3.4GHz, Quad-Core,
 1TB 7200 RPM SATA,
* 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB),
* 6xUSB 3.0 (2 z przodu,4 z tytu), 4 x USB 2.0 (2 z przodu, 2 z tytu),
* 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
e 2x DVIlub 2x VGA

Projektuje si¢ monitory 32" podiaczone bezposrednio do stacji operatorskie;j.

Monitory powinny si¢ charakteryzowa¢ parametrami réwnowaznymi badz lepszymi:
* Obstuga rozdzielczosci do 1920 x 1080 pikseli
*  Wspdtczynnik kontrastu 1200:1
* Krétki czas reakcji wynoszacy 8 ms
*  Wejscie wideo: HDMI, DVI, VGA, BNC
* (Czas zycia matrycy 30 000 godzin

Przelacznik 28 portowy
e 24 porty 10/100/1000 Base-T PoE
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* Min. 4 porty GE SFP slot,

*  Wydajno$¢ matrycy przetaczajacej S6Gbps,
e Tablica MAC 16000 adresow,

e Maksymalna moc PoE 370 W.

Specyfikacja zabezpieczenia przeciwprzepieciowego LAN+PoE

*  Wysoka skutecznos¢ ochrony dla duzych pradéw udarowych
* Zgodnos¢ z siecig Ethernet 10Base-T 1 100Base-T

* Zalecany dla urzagdzen montowanych na zewnatrz budynkow
* Ochrona linii transmisyjnych danych i zasilania PoE

* Skutecznos$¢ 2kA (8/20uS) / zyte przewodu

* Polepszone parametry transmisyjne, obstuga HiPoE

*  Wysokiej jakosci gniazda RJ-45

* Obudowa wolnostojaca / montowana na $cianie

Stupowy punkt kamerowy — wymagania:
*  Wyposazone w konwerter CU/FO:
- 2 porty 10/100/1000 PoE+
- 2 porty 1000Base-X SFP,
- Zasilacz w komplecie
* Obudowa w wykonaniu zewngtrznym,

*  Wyposazona w kompaktowa przetacznice §wiattowodowa min. 2xSCdx,

*  Mozliwo$¢ montazu nastupowego,
*  Wyposazona w grzatke.

SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA I NAPADU:

Centrala SSWiN - wymagania:
*  Min 250 uzytkownikéw, oraz obstuga min 128 linii dozorowych,
*  Modut GSM,
* Obudowa z zasilaczem
* Kompatybilna z systemem dziatajacym na terenie kompleksu,

Ekspander wejs$¢ z zasilaczem - wymagania:
e Zgodnos¢ z zainstalowanym systemem,
* 8 wejse,

Manipulator kodowy - wymagania:
e Zgodnos¢ z projektowanym systemem,
* Podswietlenie klawiatury i wy$wietlacza,
* Diody LED informujace o stanie systemu,
« Alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,
* Sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie,
* 2 wejscia
» Sygnalizacja utraty facznosci z centrala,
* Lacze RS-232 do wspoétpracy z programem GUARDX,

Czujka ruchu PIR+MW - wymagania:
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* PIR (optyka lustrzana) + MW,

* Mikroprocesorowa obrébka sygnatu,
* Antymasking,

* Podwdjna kompensacja temperatury,
e Regulowana czutos¢.

Sygnalizator akustyczno — optyczny - wymagania:
e Zgodny z EN-50131 GRADE 2,
* Zewnetrzny, wewnetrzny — w zaleznos$ci od lokalizacji,
e 7 akumulatorami,
Bezprzewodowy system napadowy - wymagania:
*  Wykorzystanie radiolinii skomunikowanej z systeme SSWiN,
* Radiolinia 4 kanatowa superheterodynowa z sygnalizacjg stabej baterii, zasigg
200,0m, 4 wyjscia przekaznikowe,
* Obstuga minimum 12 pilotéw,

SYSTEM PRZYZYWOWY:

Sygnalizator akustyczno — optyczny systemu przyzywowego - wymagania:
e podswietlenie diodami LED,
* kolor $wiecenia — czerwony,
* wyposazony w buczek,
* mozliwo$¢ zablokowania sygnatlu akustycznego.

Przycisk przyzywowy pociagany - wymagania:
* linka przytaczeniowa ok. 2m zakonczona uchwytem

Przycisk kasujacy - wymagania:
* 1 przycisk kasujacy,
* Zintegrowany z centralka systemu,
» Zacisku NC/C/NO dowolnie programowany,
*  Podswietlenie — czerwona dioda.

Centrala zbiorcza - wymagania:
e Z zasilaczem,
e Ilos¢ lampek grupowych min. zgodna z iloscig pomieszczen objetych systemem,
e System zgodni z systemem zainstalowanym w pozostatych budynkach kompleksu
szpitalnego.

SYSTEM AV:

Projektor multimedialny — wymagania:
* Technologia - LCD
* Kolor obudowy biaty
* Natezenie §wiatta - min. 8000 lumenéw
* Rozdzielczos¢ — min. WUXGA (1920 x 1200)
*  Wspbtczynnik proporcji - 16:10
»  Zrédto $wiatta laser
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Zywotnoéé zrédta $wiatta min. 50 000 h
Wejscia: VGA, HDMI, LAN,

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU:

SYSTEM ZGODNY Z SYSTEMEM INSTALOWANYM W KOMPLEKSIE

Kontroler przej$cia systemu kontroli dostepu — wymagania:

kontrola dost¢pu dla min. 1 drzwi,

zintegrowany z obudowg wyposazong w zasilacz i akumulatory,
mozliwos¢ pracy w trybie off line;

min. 100 uzytkownikéw.,

wyjS$cia przekaznikowe do sterowania zamkami,

definiowane czasy otwarcia drzwi dla typéw kart,

blokowanie linii na czas otwarcia,

podtrzymanie bateryjne,

Czytnik kart — wymagania:

podiaczany bezposrednio do kontrolera przejs¢,
obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej,
klasa srodowiskowa IP 54.

Przycisk wyj$cia awaryjnego — wymagania:

kolor zielony,

styk NO/NC,

do montazu na i wtynkowego,

mozliwos$¢ zastosowania szybki z elastycznego tworzywa.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU:

SYSTEM ZGODNY Z SYSTEMEM INSTALOWANYM W KOMPLEKSIE

Centralka SSP — wymagania:

Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.

Pelna redundancja (zdublowanie) catego systemu w celu zagwarantowania pelnej
funkcjonalnos$ci rowniez w przypadku usterki lub catkowitej awarii jednej potowy
systemu.

Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujace wszystkie sktadniki systemu
i programy.

Drukarka protokotujaca,

Mozliwo$¢ podiaczenia i wspdlpracy z publicznym systemem alarmowania strazy
pozarnej.

Faczenie podcentral w sie¢ z zachowaniem pelnej redundancji bez koniecznosci
zastosowania centralnego komputera zarzadzajacego,

Mozliwos$¢ wykorzystania do pracy w sieci okablowania $wiattowodowego poprzez
zastosowanie odpowiednich konwerteréw magistrali,

Napiecie zasilania 230V,
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Optyczna czujka dymu — wymagania:
*  mozliwo$¢ zastosowania jako czujka dymu,
* rejestracja danych i1 zdarzen detektora
* dynamiczne przystosowywanie si¢ do warunkéw otoczenia
» filtracja fatszywych alarméw

Wskaznik zadziatania czujki — wymagania:
* podlaczenie bezposrednio do wyjs¢ alarmowych czujki
* niski pobér pradu
* indywidualne wysterowywanie
e wytrzymata obudowa z tworzywa sztucznego.

Reczny ostrzegacz pozarowy — wymagania:
* obudowa w kolorze czerwonym,
* stopien ochrony min. IP 24,
* wskazanie wywotanego alarmu za pomocg wskaznika LED,
*  mozliwo$¢ indywidualnego odlgczania poszczegdlnych ostrzegaczy,

Modul monitorujaco - sterujacy (2we/2wy) — wymagania:
* 2 wyjscie przekaznikowe,
* 2 wejscia nadzorowane,
e adresowanie modutu, parametryzacja 1 ustawianie za pomocg oprogramowania
centrali.
» funkcja "Fail Safe",
*  mozliwo$¢ zasilania klap pozarowych poprzez 230V.

Przekaznikowy moduf sterujacy — wymagania:
* 4 zestyki przetaczne, bezpotencjatowe,
* wysoka czgstotliwos¢ przetgczania
* niewielki pobdr pradu
* zintegrowany izolator zwar¢

Sygnalizator akustyczny— wymagania:

e przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacja optyczng systeméw SSP
* lampg z zespotem diod LED

* przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknigtych,

* przeznaczone do zasilania bezposrednio z pe¢tli dozorowe;,

* wyposazone w dodatkowg baterie,

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
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- s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powloce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna
odbywac si¢ przy temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinigtym
kablem nie mogg by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobéw 1 materiatléw
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow do montazu instalacji.

Wszystkie materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznos$ci od typu kabla.
Pozostaty sprzet 1 osprzet podstawowy 1 pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Stosowany sprzet

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprz¢tu wynikajacego z doswiadczen
wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Podczas transportu na budowg oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy
zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinigtych na
bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkéw zwinigtych w ,,0semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta — zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

20



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2. Ukladanie kabli
Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;j,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéow, zdejmowanie przykry¢
kanaléw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnegce
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
scianach lub podtozach,

osadzenie kolkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewngetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku:

Srednica znamionowa rury
(mm) 18 P11 P2 P8 37 @7
Promien tuku (mm) 190 190 250 (50 [350 W50

faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocag przewidzianych do tego celu ztaczek (lub
przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na giebokos¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodnez ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci
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wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Przy trasowaniu ciaggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i
zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig
wodociaggowa i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.
Dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji teletechnicznych z
innymi instalacjami podane s3 w normach branzowych.

W kanatach korytkach i listwach poziomych dopuszcza si¢ luzne uktadanie kabli i
przewodoéw wielozytowych.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych 1 pionowych.

Na kazdym kablu, gniezdzie uzytkownika (komputerowym, telefonicznym, RTV itp.) i
gniezdzie w panelu rozdzielczym bedzie umieszczona etykieta z numeracja. Ten sam numer
nalezy umiesci¢ na panelu oraz na gniezdzie uzytkownika, dla przebiegéw poziomych.

5.3. Montaz urzadzen

Montaz gniazd komputerowych, telefonicznych oraz osprzetu AV.

Moduty RJ45 powinny by¢ montowane w gniazdach na tej samej wysokosci co gniazda
elektryczne.

Osprzet nalezy wykona¢ w tym samym standardzie co osprzet gniazd elektrycznych.

Montaz gniazd RTV/SAT.
Zakres czynnosci jak przy montazu gniazd komputerowych i telefonicznych.

Montaz zewnetrznych kamer - wyznaczy¢ miejsce instalowania, wykona¢ $lepe otwory w
stupie, osadzi¢ S$ruby kotwigce, zamontowa¢ adapter do montazu kamery na maszcie,
zamontowac¢ kamere, podtaczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Montaz wewnetrznych kamer - wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac¢ podtoze pod
kotki rozporowe, zamontowac¢ §cienny uchwyt montazowy, do uchwytu podiaczy¢ kamere,
polaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Montaz instalacji sieci strukturalnej, RTV/SAT, CCTV, SSWiN, KD, AV,

przywolawczego.
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Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatéw. Przed montazem drabinek, koryt i listew kablowych wykonaé
trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje i rozbudowg. Trasy powinny by¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢
zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajagc warunki lokalne i technologiczne.
Potaczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Instalacja
teletechniczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowalo wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami elektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane
tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i
srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone. Przewody instalacji teletechnicznej nalezy uktadac:

- podtynkowo,

- natynkowo w listwach korytach i rurkach instalacyjnych,

- nad sufitami podwieszanymi na drabinkach i perforowanych korytkach kablowych.

Montaz przyciskow pociggowych, kasowania i sygnalizatorow akustyczno-optycznych -
wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowa¢ podioze pod kotki rozporowe, zamontowac
urzadzenie do gotowego podioza, podlaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Montaz przyciskéw oddymiajacych i przewietrzajacych.
Zamocowac przyciski postepujac zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz central oddymiania grawitacyjnego.
Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie r¢czne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw domontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

- podiaczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidlowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

23



- przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu urzadzenia do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej
ilosci kabli odptywowych.

Montaz akumulatorow

Ustawi¢ akumulatory w wyodrgbnionym miejscu lub pojemniku, przygotowac¢ i podiaczyé
przewody zgodnie z instrukcjag montazu producenta i potaczy¢ z centralg zgodnie z DTR,
sprawdzi¢ poprawno$¢ podiaczen, przygotowac i podiaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja
montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Szczegélowy wykaz wymogow oraz zakres badan pomontazowych

Sie¢ strukturalna, RTV/SAT, CCTYV, przywolawczy, system SSWiN, KD, AV.

Przedmiotem kontroli powinno by¢ sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong przez niniejszej specyfikacji i
zaakceptowang przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy budowie instalacji teletechnicznych
wewnatrz budynkéw. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Przedstawicielowi Zamawiajacemu zgodnosci dostarczonych
materiatébw 1 realizowanych robdét z dokumentacja projektowa, ST i PZJ. Materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na
pismie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia
pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego
osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonanej roboty.

Po zakofczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca powinien uruchomi¢ instalacje oraz wykona¢ préby, pomiary i prace
wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby 1 sporzadzié
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

Oddymianie grawitacyjne:

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji oddymiania
grawitacyjnego ponizej przytoczono podstawowe zatozenia wytycznych odbioru instalacji
sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej z 1994 r. ,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowej”.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:
- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
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- sprawdzenie linii zasilajacych centrale, sitowniki oraz przyciski oddymiania i
przewietrzania,

- sprawdzenie zadziatania kazdego z przyciskéw.

6.2. Dodatkowe sprawdzenia odbiorcze
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci 1 zgodnosci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robdét montazowych instalacji
teletechnicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli i rob6t towarzyszacych: m lub kpl., cm dlugosci przewiertu,

- dla osprzetu: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki odbioru instalacji teletechnicznych.

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

- montaz okablowania systemow teletechnicznych
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8.1.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, czgsciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocen¢
prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem

8.1.3. Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji teletechnicznych.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych systeméw teletechnicznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nast¢puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t systeméw teletechnicznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprz¢tu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych
umozliwiajagcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢

wystepuje),
- usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw (w SST okresli¢ sposéb
usuni¢cia odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN  50130-4:2002  Systemy alarmowe— Cze$s¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna. — Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemow alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe— Cz¢$¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna. — Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemOw alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych

PN-EN 50200:2006 Metoda badania palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych (oryginat).

PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2009 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Cze¢s¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze¢s$¢
1:Specyfikacja i zapewnienie jakos$ci

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czeg$¢ 2:
Planwanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 61935-1:2006 Ogo6lne zasady okablowania — Wymagania dotyczace
sprawdzania zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 —
Czes¢ 1: Okablowanie

PN-EN 61935-2:2006 Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych
zgodnych z rodzing norm EN 50173 — Cze¢s¢ 2: Paczkordy 1 sznury.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym.

5. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia.

6. PN-E 50132-5 Systemy alarmowe —Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czg$¢ 5: Teletransmisja.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

Polska Norma PrPN-B-02877-4: ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i

ciepta — Zasady projektowania”.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — CzeS¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej.
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia

alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg¢$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢s¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czgs¢ 7: Czujki dymu— Czujki
punktowe dzialajace z  wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatla
przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-7:2004/A2:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu
— Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 10: Czujki ptomienia —
Czujki punktowe.

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢s$¢ 12: Czujki dymu —

Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki §wiatta przechodzacego.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$§¢ 13: Ocena
kompatybilno$ci podzespotéw systemu.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji..

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 17: Izolatory zwar¢.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.
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34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajace.

PN-EN 50200 Testy na zachowanie funkcji w warunkach pozaru: Klasyfikacja PH.

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie
— Terminologia.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czgs¢ V)
Wydanie Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdélne
B-00

Katalogi 1 karty materiatowe producentow.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147
poz.1229 z p6ézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pézZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.(Dz. U. Nr 121 poz.1137 z pézniejszymi zmianami)
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