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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 03 - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycja:

,PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR XII W SZPITALU
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL.
SKARSZEWSKA 7, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL MLODZIEZOWY. DZIALKA NR 3/13,
OBREB 4, STAROGARD GDANSKI”

KODY CPV

e 45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45321000-3 Izolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna

Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot w zakresie budowy instalacji C.O.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjg
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.:

e demontaz istniejgcych grzejnikow i instalacji

e wykonanie robét towarzyszacych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia,
przejscia ppoz),

Montaz rurociggdéw rozprowadzajgcych oraz podejscia pod grzejniki

montaz grzejnikow

montaz armatury

ptukanie instalacji

préby i regulacje

montaz izolacji

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z Dokumentacjag, ST

zawierajgcg o0golne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
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technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003~

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalaciji.

MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogodlne”.

Materiaty do wykonania technologii instalaciji c.o.

Do wykonania instalacji c.o0., mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszgcg sie do Polskiej Normy Ilub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Sktadowanie materiatow

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych. Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i
czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do
wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztaltki i ztgczki powinny byc
sktadowane w sposéb uporzgdkowany.

SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne”. Do

wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z
technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogodlne”.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Warunki ogodlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét.
Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
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— obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych

— elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz urzadzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Technologia wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
DANE WYJSCIOWE

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi: Instalacja grzejnikowa i ciepta
technologicznego 65°C/50°C.
Zewnetrzne temperatury  obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla

Il strefy klimatycznej (-18°C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku
z pézn. zm.).

STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego jako dwu
rurowg. Instalacja c.o. projektuje sie z rur wielowarstwowych uktadanych w posadzce, a takze
odcinkéw podstropowych polipropylenowych.

Instalacja c.t projektuje sie z rur stalowych fgczonych poprzez spawanie uktadanych pod stropem.
Projektuje sie ogrzewanie budynku za pomocg grzejnikéw zeliwnych, zeberkowych KALOR firmy
VIADRUS, ktérych dystrybutorem jest firma KLIMOSZ lub réwnowaznych.

Zasilanie grzejnikow przewiduje sie wykonac z rozdzielaczy z przeptywomierzami umieszczonymi
w szafkach podtynkowych zamykanych na klucz typu EURO LOCK 9081 zgodnie z czescig
rysunkowg. Wszystkie grzejniki posiada¢ bedg mozliwosé odciecia poprzez zawory odcinajgce na
rozdzielaczu. Wszystkie zawory instalacji c.0. nalezy montowa¢ ze sSrubunkami.

Podtgczenie grzejnikdw posiadajgcych wiecej niz 25 zeber nalezy wtgczy¢ do instalacji sposobem
krzyzowy.

Czes¢ grzejnikow w piwnicy przewiduje sie zasila¢ bezposrednio z instalacji tréjnikowej z
wykorzystaniem zaworu termostatycznego, przy tych grzejnikach projektuje sie wykonanie zaworow
odcinajgcych bezposrednio przy grzejniku.

Na instalacji c.o. projektuje sie zawory odcinajgce mosiezne PN25 w szafach rozdzielaczowych,
przed grzejnikami w piwnicy oraz pod pionami.

Sterowanie grzejnikdw przewiduje sie przez system zarzgdzania budynkiem (BMS).

ROZPROWADZENIE PRZEWODOW WEWNETRZNYCH

Instalacja ciepta technologicznego rozprowadzana bedzie do centrali wentylacyjnej rury stalowe
czarne uktadane pod stropem. Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem odpornym na
warunku atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Poziome przewody rozprowadzajgce mozna
uktada¢ bez spadkéw. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia
poziomych przewoddw rozprowadzajgcych, mozna bedzie oprézni¢ je z wody przedmuchujgc je
sprezonym powietrzem. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz na kazdym z grzejnikow
(zamontowane w komplecie grzewczym). Trasy oraz Srednice przewodow wg czesci rysunkowej. Na
przewodach stalowych nalezy przewidzie¢ kompensacje przewodow.

Podtaczenie grzejnikow od $ciany lub od posadzki. W przypadku montazu grzejnikéw na Scianie
przewody instalacji c.0. wyprowadzi¢ z posadzki w bruzde scienng, podejscie do grzejnika wykonac
od $ciany do grzejnika. Podejscia dostepne po wyjsciu ze sciany muszg by¢ w catosci stalowe.

Na pionach c.o. projektuje sie stosowanie zaworéw termostatycznych réwnowazgcych,
podpionowych, zgodnie z czescig rysunkowa.

STEROWANIE OGRZEWANIEM
Zaleca sie wykonane sterowanie ogrzewaniem dla poszczegolnych pomieszczeh poprzez

bezprzewodowg listwe centralng sterowang siecig, zamontowang w rozdzielaczu. Na rozdzielaczu na
kazdym odejsciu do kazdego grzejnika zamontowaé sitowniki termiczne otwierane przez w/w listwe.
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Listwa sprzezona z przewodowym podtynkowym regulatorem temperatury sieci umieszczonym w
pomieszczeniu. Rozmieszczenie termostatéw ustalic z inwestorem lub architektem od aranzacji
wnetrz; wstepnie zatozono, 2ze termostaty bedg usytuowane przy wigcznikach Swiatta
i zabezpieczone stalowg obudowg kratowg, w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem Ilub
demontazem przez osoby niepowotane. Termostat powinien zapewnia¢ ptynna regulacje temperatury
pomieszczenia ( £0.5°C) oraz mozliwo$¢ programowania krzywej grzania dla 7 dni. Na kazdym
rozdzielaczy zamontowa¢ zawor odpowietrzajgcy automatyczny.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie nagrzewnice w centrali wentylacyjnej. Instalacja
bedzie zasilana z wezta cieptowniczego.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego projektuje sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.
Wolng przestrzen wypemi¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusts.
Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

[ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji C.O. izolowaé termicznie otuling z wetng mineralna z nacieciem wzdtuznym.
Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacigciach. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powiokg antykorozyjna.
Izolacje na zewnagtrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem odpornym na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W tablicy ponizej zestawiono
wielkosci cisnien prébnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosié
w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W
przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Wymagane cisnienie probne podczas

rzeprowadzania badanh szczelnosci instalacji c.o.
RODZAJ INSTALACIJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej niz 6 bar

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia wykonane sg z materiatéw niepalnych i
nie stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejSciach projektowanych instalacji przez przegrody
pozarowe nalezy zastosowal przejScia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci
ogniowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne”.
Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
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Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci robot
Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji
b) w okresie gwarancyjnym
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).
OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoéine”.
Jednostkami obmiaru sa:

e kpl
e sSzt.
e mb.

1) ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Odbiér techniczny koncowy instalac;ji c.o.
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono uruchamianie urzgdzen (prébny rozruch 72 godziny)
stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
e obmiary powykonawcze;
e protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajgcych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw
W ramach odbioru koricowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacje sg wykonane zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach

odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalac;ji
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nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigeciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

2) PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw pfatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

3) PRZEPISY ZWIAZANE
. Polskie Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — |zolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003
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