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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 05 - Instalacja klimatyzacji

1. Przedmiot Szczeqoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR XII W SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL. SKARSZEWSKA 7, Z
PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL MLODZIEZOWY. DZIALKA NR 3/13, OBREB 4, STAROGARD
GDANSKI.

2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego wykonania
instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres robot obejmuje wykonanie:
e montaz jednostek klimatyzacyjnych
¢ Wykonanie instalacji freonowej
e wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin
¢ wykonanie instalacji zasilajgcej i sterujgcej
e rozruch i regulacja instalacji klimatyzacyjnej

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,,Czesci ogdinej" ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujgcych dziatow,
grup, klas i kategorii robét wg ,WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV)

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna.

3.3. 0gdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywa¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej w oparciu o
ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych urzadzen.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producenta
urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
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lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materiaty
Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatdéw podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji
Technicznej.
Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnieh
lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

5. Sprzetitransport.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;
zestaw narzedzi montazowych rur miedzianych: néz, czyscik, pasta lutownicza
podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
mtot i wiertarka udarowa;

e drabina,
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.

Ogodlne warunki transportu podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wytadunek
i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi producentéw i
zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Opis projektowanego rozwigzania

Instalacja chtodu

Projektuje klimatyzacje typu SPLIT, sktadajgcg sie z jednostki zewnetrznej - agregatu sprezarkowego ze
skraplaczem oraz jednostki wewnetrznej umieszczonej w klimatyzowanym pomieszczeniu.

W serwerowni projektuje sie klimatyzator scienny o mocy 2,5 kW. Klimatyzacje wyposazy¢ w zestaw do
pracy catorocznej.

Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej do rynny, a z jednostki wewnetrznej do kanalizaciji
sanitarnej.

Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca. Sterowanie za pomoca
jednego sterownika.

Instalacja klimatyzacji bedzie pracowa¢ na czynniku R32. Jednostki zewnetrzne zamontowac na podporach
gumowo kauczukowych.

Instalacja sterowania

Dla jednostek wewnetrznych przeznaczony jest sterownik pokojowy, na ktérym mozliwe jest indywidualne
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ustawianie parametréw pracy. Sterownik musi by¢ zlokalizowany w miejscu pozbawionym oddziatywania
energii cieplnej ze zrédet wewnetrznych i zewnetrznych.

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegajg przewody freonowe. Do izolacji nalezy uzy¢ otulin piankowych
z kauczuku syntetycznego, o grubosci min. 9,0 mm, stosownie do S$rednic przewodow,. l|zolacje
zabezpieczyC listwg plastikowa.

Dodatkowe elementy instalacji

Dodatkowo instalacja sktada sie z:
- instalacja freonowa zmontowana z miedzianych rur chtodniczych,
- instalacja odprowadzenia skroplin

Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkami wewnetrznymi przewodami freonowymi oraz kablami
sterowniczymi i zasilajgcymi. Sterowanie temperatury bedzie odbywac sie automatycznie przy pomocy
nastawialnego termostatu.

Do jednostki wewnetrznej nalezy doprowadzic :
-instalacje sterowniczg zewnetrzng — od jednostki zewnetrznej,
-instalacje sterowniczg wewnetrzng — od sterownika pomieszczeniowego,
-instalacje odprowadzenia skroplin.
Nalezy zainstalowa¢ zestaw pracy catoroczne;j.

Jednostke wewnetrzng nalezy mocowac¢ do sufitu podwieszanego. Jednostke zewnetrzng nalezy montowaé
do przygotowanej konstrukcji wsporczej. Nalezy zastosowa¢ srednice przewodoéw zgodne z DTR producenta
klimatyzatora.

Instalacja czynnika chtodniczego

Jednostka zewnetrzna bedzie potaczona z jednostkg wewnetrzng za pomocg miedzianych
przewodow freonowych uzywanych w chiodnictwie. Zastosowano rury miedziane chtodnicze, bezszwowo
ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody freonowe nalezy fgczy¢ na lut
twardy. Przewody ukfada¢ w korytkach instalacyjnych mocowanych do $ciany typowymi uchwytami. Po
zmontowaniu przewoddéw instalacje przedmuchaé azotem i przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg DTR
producenta. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje préznowa¢ zgodnie z instrukcja
a nastepnie napeti¢ obliczong iloécig czynnika chtodniczego. Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie
otulinami do przewodoéw chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU.

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg projektowanej
instalacji. Wszystkie klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje odprowadzenia skroplin
wykona¢ z rur klejonych do skroplin PVC gtadkich wewnatrz. Montaz przewodéw zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody montowa¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zrzutu. Przewody wprowadzi¢ poprzez
zasyfonowanie do instalacji kanalizacyjne;.

Bezpieczenstwo pozarowe
Wszystkie zastosowane w obiekcie materialy i urzadzenia wykonane sg z materiatéw niepalnych i nie
stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach projektowanych instalacji przez przegrody pozarowe
nalezy zastosowac przejscia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowe;j.

7. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogélnej" Specyfikaciji Technicznej. Kontrole jakosci
wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potaczen i szczelnosci przewodow,

- izolacji przewodow,

- wykonania regulacji wstepne;.

Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji producenta
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dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem
przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktéry polega na:

- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,

- zbadaniu zgodno$ci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodno$ci protokotéw odbioru prob szczelnosci, wynikéw stosownych badan,

- zbadaniu i sporzadzeniu protokotéw z préb szczelnosci przewodéw,

- dokonac ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania
robét (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy;,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) Protokoty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokoty badan technicznych i pomiarow,

h) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9. Podstawa ptatnosci.
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegoétowo ustalone w Umowie.
10. Normy i przepisy.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen
Normy:
PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-EN ISO 14903:2017-10 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Kwalifikowanie szczelnosci elementow i
potaczen
Inne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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