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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 01 - instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, p.poz.

1. Przedmiot Szczeqoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR XII W SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL.
SKARSZEWSKA 7, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL MLODZIEZOWY. DZIALKA NR 3/13,
OBREB 4, STAROGARD GDANSKI.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego wykonania
instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
e demontaz istniejacej instalacji,
e zakup projektowanych urzadzen, rur i materiatow wraz z transportem na miejsce
wbudowania,
e montaz rur i izolacji termicznej,
e montaz armatury odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej,
e wykonanie robot towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie
tulei ochronnych, uszczelnien, przejs¢ ppoz)
e przeprowadzenie prob szczelnosci,
e rozruch instalaciji.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogdlnej" ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg , WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).
DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne.
45332000-3  Kfadzenie upustéw hydraulicznych.
45332200-5 Hydraulika.
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GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

3.3. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikaciji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w
oparciu 0 ogoélnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemoéw i
materiatéw.

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentdw materiatéw i urzgdzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sag
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

- Materiaty

Ogolne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacii
Technicznej.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B"
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowg wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen
pomiedzy elementami systemu jak réwniez przytgczenie armatury i urzadzen niezbednych do
dziatania instalacji.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

- Sprzet i transport

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna

do giecia, szczeki, zaciskarka;

e podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;

e miot i wiertarka udarowa;

e drabina itp.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci robdét.
Ogolne warunki transportu podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
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producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny byé¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

W celu zasilenia obiektu w wode na cele ppoz. do wewnetrznego gaszenia pozaru oraz na cele
bytowe projektuje sie przytgcze do wewnetrznej sieci wodociggowej DN80. Materiatem, z ktérego
projektuje sie przytagcze jest PE100 SDR17, PN10 o $rednicy 63x3,8.

Projektuje sie dokonanie opomiarowania instalacji wody na cele bytowe i ppoz. do wewnetrznego
gaszenia pozaru, ktére projektuje sie zaopatrzyc:

e w wodomierz objetosciowy DN32 o maksymalnym przeptywie 12,5 m3/h, zawoér
antyskazeniowy EA oraz zawor pierwszenstwa;

Schematy podtgczenia wodomierzy zgodnie z czescig rysunkowa na rysunku instalacji wod-kan.
Wodomierz nalezy potgczy¢ z systemem zarzadzania budynkiem (BMS).

Na wigczeniu do sieci projektuje sie armature zaporowg w postaci zasuwy doziemnej z miekkim
uszczelnieniem klina wyposazonej w obudowe do zasuw oraz skrzynke uliczng

Pobdr wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu pozytywnego wyniku z badania prébki wody.

Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,2 metra. W przypadku mniejszego przykrycia
rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem. 30 cm nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieptej z przewodow PEX/AL/PEX
prowadzonych w posadzce ora przewodow podstropowych w piwnicy
z PP. Zasilanie w wode cieptg przewiduje sie z istniejgcego wezia cieplnego znajdujgcego sie w
budynku. Przygotowanie c.w.u. odbywaé sie bedzie za posrednictwem podgrzewacza
pojemnosciowego jednowezownicowego, ktéry musi byé wyposazony rowniez w grzatke
elektryczng. Projektuje sie zasobnik o pojemnosci 500 | zlokalizowany w pomieszczeniu wezta.
WezZownica bedzie zasilana z obiegu grzewczego z wykorzystaniem pompy obiegowej. Réwniez
podtgczenie instalacji cyrkulacji przewiduje sie do projektowanego zasobnika, a obieg bedzie
wymuszony za posrednictwem pompy cyrkulacyjnej. Zasilanie w wode zimng projektuje sie z
projektowanego przytgcza.

Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do wykonywania przegrzewu tj. temperatury 95 °C.
Zakfada sie wykonywanie dezynfekgciji termicznej instalacji 2 razy
w roku. Projektowane mieszacze nalezy wyposazy¢ w obejScie (by-pass) w celu umozliwienia
dokonywania przegrzewu instalacji na odcinkach instalacji za mieszaczem. Kazde z pomieszczen
lub grupe pomieszczen przewiduje sie wyposazyé w zawory odcinajgce na instalacji, ktore
umieszczone bedg w skrzynkach podtynkowych o wymiarach 20x25 cm z zamkiem na klucz typu
EURO LOCK 9081. Rowniez projektowane zawory mieszajgce projektuje sie zabudowaé w
skrzynce podtynkowej. Przed kazdym pionem wodnym w piwnicy przewiduje sie zastosowanie
zaworu odcinajgcego. Podejscia do zaworu czerpalnego ze ztagczkg do weza nalezy wyposazy¢ w
zawor antyskazeniowy typu HA216, natomiast podejscie do  zlewu gospodarczego nalezy
wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu HD206.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej z rur wielowarstwowych nalezy uktada¢ w
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posadzce lub pod stropem, zgodnie z opisami w czesci graficznej
z normatywnym spadkiem 2%, w kierunku zasilania, a podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych Rury prowadzi¢ w scianach lekkich na takiej gtebokosci, aby mozna je byto
przykry¢ razem z otuling ptytg gipsowo-kartonowa.

Grubos¢ otulin przyja¢é o minimalnej grubosci scianki réwnej 6mm. Kompensacje nalezy wykonac¢
poprzez odpowiednie uksztaltowanie trasy rurociggéw. Stosowaé armature wyptywowa kulowa,
jednouchwytowa, zawory odcinajgce - kulowe PN25 -
z koncowkami gwintowanymi mosiezne, zawory czerpalne ze zlgczkg do weza kulowe z
koncowkami gwintowanymi PN25. Wszystkie zawory nalezy montowaé ze srubunkami. Przewody
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymaganh dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody lub zaworow. W kazdej fazience zamontowaé zawory odcinajgce caly segment. Roboty
izolacyjne rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu przewoddéw i urzgdzen, po przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania instalacji rurowej. Wykonanie bruzd
i niezbednego otworowania $cian i stropdw nalezy do zakresu prac. Zabrania sie prowadzenia
przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych
przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Wode do umywalek, z ktérych korzystali bedg pacjenci nalezy poddaé¢ zmieszaniu, za pomoca
termostatycznych zaworéw mieszajgcych z nastawg temperatury wody na 38°C, obstugujgcych
pojedyncze urzadzenia (umywalki w salach) oraz grupy urzadzen (umywalki w sanitariatach).

Na podtgczeniu do :

e pojedynczych umywalek - zamontowa¢ zawoér %" o wyptywie 12 I/min, cisnieniu
statycznym PN10, cisnieniu roboczym 10bar, ci$nieniu réznicowym 3bar;

e dwdch umywalek lub umywalki i natrysku - zawory DN %” o wyptywie = 24 I/min, ci$nieniu
statycznym PN10, cisnieniu roboczym 10bar, cisnieniu réznicowym 3bar;

e dwdch umywalek i natrysku - zawory DN 1” o wyptywie = 36 I/min, ci$nieniu statycznym
PN210, ci$nieniu roboczym 10bar, ci$nieniu réznicowym 3bar;

Zawory nalezy umieszcza¢ w szafkach podtynkowych oraz pod sufitem, dla zaworéw na pionach w
piwnicy. Zawory odcinajgce powinny by¢ dostepne z poziomu podtogi na wysokosci od 1 do 1,5 m.

Armature czerpalng i przybory na poziomie zawiesi¢ zgodnie z karta katalogowa konkretnego
montowanego modelu dobranego na etapie projektu wykonawczego. Armature przewiduje
projektuje sie w wykonaniu wandaloodpornym.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przejscia przewodoéw  przez  przegrody  budowlane powinny  by¢ prowadzone
w tulejach ostonowych 2z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach
z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzeh
miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2cm.
Przejécia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetieniem
przeciwpozarowym. Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez Sciany/stropy majgcych odpornosé
ogniowg, nalezy uzyé ognioodpornej masy uszczelniajgcej. Materiat ten musi byé zaakceptowany
przez odpowiednig instytucije do tego upowazniong oraz odpowiadaé lokalnym przepisom
budowlanym

i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty
ogniowe. Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez piyty stropowe nalezy zalaé¢ uzywajac
niekurczliwej zaprawy, o skiadzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwrécié uwage na
zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podtoge. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szczelnos$¢ wodng tych przejsé.

IZOLACJA CIEPLNA
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Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ otuling z pianki PE
0 grubosci 6mm.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowa¢ wetng mineralng lub piankg PE o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewodéw
zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
[materiat 0,035 W/(m - K)']
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 14
5 |przechodzgce przez Sciany Iub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w kqmponentgch budo_wla_nych r’n'ic-;dzy 1/2 wymagar: z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé¢ warstwy izolacyjne;.

PROBA SZCZELNOSCI

Prébe  szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z  wymaganiami  zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono
wielkosci cisnien probnych dla réznych rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Poza probg szczelnosci przewiduje sie zastosowanie okresowego przegrzewu wody do
temperatury 95°C. Zaznacza sie, ze podczas prowadzenia przegrzewu nalezy dokonaé otwarcia
wszystkich zawordéw termostatycznych na instalacji cyrkulacji. Do przeprowadzenia dezynfekcji
cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej
niz 70°C.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:
RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODOCIAGOWA PPOZ.
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W projektowanym budynku planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych
ocynkowanych. Projektuje skrzynki hydrantowe z hydrantem HP25.

Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje podtgczyé do przytgcza, zgodnie z czescig rysunkowsg. Instalacja bedzie stale
nawodniona. Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN.
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Zaleca sie dwa razy w roku przeptukanie catej instalacji hydrantowej
PARAMETRY PROJEKTOWE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Parametry pracy instalacji hydrantéw wewnetrznych:
e Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine;

e Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantéw wewnetrznych wynosi: dla hydrantéw HP25 Q
=2x1,0dm?s;

¢ Wymagane minimalne ci$nienie na hydrancie wewnetrznym musi wynosic¢ 0,2 MPa;

¢ Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze
hydrantowym nie moze przekracza¢ 0,7 MPa.

e Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pradownicy: dla
hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.

e Hydranty z wezem podtsztywnym o dtugosci 30m z petnym wyposazeniem i zasiegiem
strumienia wody 3m.

e Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m nad podtoga.

Zasieg hydrantow obejmowac bedzie catg powierzchnie budynku.
W przypadku, gdy powyzsze parametry nie beda spetnione na odejsciu instalacji hydrantowej
nalezy zastosowac lokalny zestaw podnoszgcy cisnienie.

ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtérnym zanieczyszczeniem. W zwigzku z tym na przylgczu projektowanej instalacji hydrantowej
p. poz. przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego EA wraz z armaturg odcinajgca.

ZALECENIA MONTAZOWE | EKSPLOATACYJNE

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen
bedacymi odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3].
Instalacje hydrantéw wewnetrznych powinny byé poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczgcych
urzgdzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5
lat poddawane prébie ciSnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 694:2007 Weze pozarnicze. Weze pofsztywne do statych urzadzen gasniczych, dotyczgca
konserwacji wezy do hydrantéw 25, oraz normg PN-EN 14540+A1:2008 dla wezy ptasko sktadanych.
Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykonaé pomiary wydatku ciSnienia zgodnie z EN/PN-671-
1:1999 dla prgdu zwartego i rozproszonego w zestawie dwéch jednoczesnie dziatajgcych hydrantow.
Przy hydrantach zastosowaé zawory kulowe. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne uniwersalne
HP25 z wezem potsztywnym
o dtugosci 30 m, podtynkowe oraz natynkowe z mozliwoscig podigczenia z prawej lub lewej strony z
dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg o wymiarach 700x970x250 — hydrant wnekowy i
740x1010x250 — hydrant natynkowy. Zawory hydrantowe zamontowa¢ na wysokosci 1,35 m od
poziomu posadzki.
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PROBA SZCZELNOSCI

Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy poddaé probie szczelno$ci. Probe cisnieniowg
instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako prébe wstepna i probe gtéwna.

Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 50% wiekszym od cisnienia
roboczego (przyjeto 10 bar) w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajgc jego
wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz o 0,6 bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Préba ta trwa dwie
godziny, podczas ktérej odczytane wczesniej po prébie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 2%.

MATERIALY

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych dwustronnie. Przewody prowadzi¢
przy $cianach / pod stropem. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach
skrzyzowan 0,05 m. Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzgdzenia wykonane sg z materiatéw
niepalnych i nie stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przej$ciach projektowanych instalacji przez
przegrody pozarowe nalezy zastosowaé przejScia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody
odpornosci ogniowej.

8. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogdinej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych rob6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie Wykonania rob6t z Dokumentacija
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca
kontrole:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

e materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm,

e ulozenia, potgczen i szczelnosci przewoddw i armatury,

e izolacji przewodow,

e préb ci$nieniowych.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.
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9. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na: - uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,

e zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

e zbadaniu zgodnosci protokdtow odbioru prob szczelnosci, wynikow stosownych badan,

e zbadaniu i sporzgdzeniu protokotdéw z prob szczelnosci przewodow,

e dokonac¢ ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robo6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) Protokéty czesciowych odbiorow robot,

f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

10. Podstawa ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczeg6towo ustalone w Umowie.

11. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i urzgdzen

Normy:

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczace jakosci wody.
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. (Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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