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1. Wstep
1.1 Inwestor

Przedsigbiorstwo Komunalne ,Therma” Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg
w Bielsku-Bialej przy ul.Michata GraZyriskiego 108.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy magistralnej sieci cieplowniczej
w technologii rur preizolowanych 2xDN500/630mm od punktu KE2 przy ulAkademii Umiejetnosci
do miejsca potaczenia z istniejacy siecig cieplownicza kanalowa na dzialce nr 322/20 przy ul.Barskiej
w Bielsku-Bialej.

ETAP -1 : Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajacej KE2-5.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi czg$é technologiczno-instalacyjna obejmujaca :

prowadzenie sieci

dobdr materiatow

rozwigzanie kompensacji

wyltyczne montazowe sieci

wytyczne wykonania instalacji sygnalizacji zawilgocenia
wytyczne montazu linii kablowej dla potrzeb telemetrii

ULoooDooOoog

1.3 Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem — P.K. ,Therma” Sp. z 0.0.

o Warunki techniczne nr 52/033/18 z dnia 28.11.2018.

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr OS-UZ.6220.66.2017.KB z dnia 03.10.2017.
a  Decyzja Nr52/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego UA.6733.56.2018.EKA-AR

z dnia 23.10.2018.

Protokot nr GK.6630.327.2018 KS z przeprowadzenia w dniach 07.11.-12.11.2018. narady

a
koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej
o Uzgodnienia branzowe
o Uzgodnienia wlasno$ciowe
o Inwentaryzacja istniejacej sieci cieplnej
o Inwentaryzacja zieleni
o Aktualny podktad mapowy w skali 1:500
o Katalogi elementéw preizolowanych sieci cieplnych

2. Opis techniczny sieci cieplnej
2.1 Stan istniejacy

Na odcinku od komory KE2 do komory KE2-5 przy ul.Akademii Umiejetnosci istnieje magistralna sie¢
kanatowa 2xDN500mm. Wraz z przedmiotowa siecia w kanale cieplowniczym zabudowany jest takZe
nieczynny rurociag parowy 1xDN400mm.

W komorze KE2-2 zabudowana jest armatura spustowa z zasuwami DN65mm, a w komorze KE2-5
zabudowane sg odpowietrzenia z zaworami DN25mm.

Przez komory KE2-3 oraz KE2-4 przebiegajg nieczynne rurociagi niskoparametrowe sieci osiedlowej.
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2.2 Stan projektowany i opis prowadzenia rurociagéw

W miejscu istniejgcej sieci kanalowej 2xDN500mm projektuje sie wykonanie sieci cieplowniczej
w technologii rur preizolowanych podziemnych o $rednicy 2xDN500/630mm.

Cze$¢ magistralnej sieci preizolowanej zaprojektowano po trasie istniejacej sieci kanalowej
przewidziane] do likwidacji oraz nowa frasg w ul.Akademii Umiejetnosci. W miejscach kofizji planuje sie
zdemontowanie istniejace] sieci kanatowej tj. 2elbetowych tupin oraz piyt nadkanatowych i murowanych
Scian, punktow stalych, poduszek Slizgowych oraz rurociagéw wraz z izolacjg termiczng. Dopuszcza sie
pozostawienie Zelbetowego podloza jezeli nie koliduje z rzednymi posadowienia projektowanej sieci.
W przypadku kolizji wysoko$ciowej podioze kanalu nalezy bezwzglednie zdemontowaé.

Z uwagi na znaczne koszty oraz przewidywane zniszczenia terenu nie przewiduje sie demontazu
odcinka sieci kanalowej za budynkiem przy ul.Akademii Umiejetnosci 68 Zlokalizowanej na dziatkach
nr 202/187 i 202/188. Pozostawione wyloty nieczynnych kanaléw cieptowniczych nalezy szczelnie
przemurowaé.

Przewiduje sig zlikwidowanie komér cieplowniczych KE2, KE2-1, KE2-3, KE2-4 oraz KE2-5.
W likwidowanych komorach nalezy zdemontowaé zelbetowe stropy i murowane sciany do glebokosci
ok. 1,00 ponizej terenu, punkty state oraz rurociagi i armature wraz z izolacjq termiczna, Zaklada sig
pozostawienie Zelbetowego podioza. W demontowanych komorach KE2-3 i KE2-4 nalezy szczelnie
przemurowac wyloty nieczynnych kanaléw cieplowniczych sieci niskoparametrowych.

Po wykonaniu montaZu sieci preizolowanej wraz z podsypkq i zasypka piaskowa rurociagéw
demontowane komory zasypa¢ gruntem rodzimym (ziemig z wykopow) i odtworzyé teren do stanu
pierwotnego.

Komora KE2 posiada kanalizacjg odwadniajaca. W trakcie demontazu nalezy szczelnie zaslepic wylot
kanalizacji odwadniajgcej. Pozostale komory do demontazu nie posiadajg kanalizacji odwadniajacej.

Siec cieplng zaprojektowano trasg uwzgledniajaca istniejace oraz projekiowane uzbrojenie podziemne.
Trasg sieci pokazano i zwymiarowano na projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie

montazowym.

Na odcinku sieci od komory KE2 do komory (studzienki) odpowietrzajacej KE2-5 zaprojektowano
rurociagi preizolowane o $rednicy 2 x Dz 508,0 x 6,3/630 mm.

Przed komorg KE2 nalezy wykona¢ polgczenie z istniejacymi rurociagami tradycyjnymi biegnacymi
od komory KE1h. Koricowki rur preizolowanych w kanale cieplowniczym zabezpieczy¢ nasadkami
termokurczliwymi. Kanat cieplowniczy nalezy szczelnie przemurowac. Z uwagi na nieznaczng diugosé
kanalu cieplowniczego, od komory KE1b do miejsca potacznia z projektowang siecig preizolowang,
nie planuje sig wykonania dodatkowego odwodnienia przedmiotowego kanalu,

W komorze KE2-2 planuje si¢ wykonanie spustéw sieciowych poprzez zabudowanie preizolowanych
prostopadiych tréjnikow odgatezienia DN500/630-DN100/200mm (OD-1). Odgalezienia zabudowaé jako
tréjniki dolne. Jako spusty projektuje sie zabudowanie zasuw odcinajacych kotnierzowych DN100 mm
PN25 fig. 055 klasa szczelnosci "A". Na zaworach zabudowa¢ rozbieralne kaptury skrzynkowe 2 blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm izolowane plytami poliuretanowymi. Kohcowki rur preizolowanych
w komorze zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi. Za zasuwami nalezy zabudowaé odcinki rur
preizolowanych 2xDN100/200mm, kiére nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej komory schtadzajgcej.

W komorze zalezy zabudowat nowe drabinki (szt. 4) o diugoci 1,80 m wykonane ze stali zebrowej
Z20mm cynkowanej ogniowo oraz zabudowaé nowe wlazy zeliwne Fi 600 mm typ BO-600 (klasa

B-125).
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W miejscu likwidowanej komory KE2-5 planuje sie zabudowanie preizolowanych odpowietrzed
DN500/630mm z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN50mm. Odpowietrzenia zabudowaé
W studzience z kregu Zelbetowego Fi2240x700mm z pokrywa Zzelbetowa oraz wlazem Zeliwnym
Fi 800mm typ AO-800 (klasa A-15).

Przewiduje si¢ wyprowadzenie rur odpowietrzajacych do projektowanej studzienki chionnej wykonanej
z kregow Zelbetowych Fi1000x500mm (szt. 3) przykrytej piyta Zelbetowa plyta pokrywows z wlazem
zeliwnym Fi600mm typ AO-600 (A-15). Do wysokoci dolnego kregu studzienke wypeini¢ kruszywem
naturalnym (tuczniem} frakcja 31,5 - 63 mm. Przedmiotowe rurociagi odpowietrzajace wykonaé rurami
preizolowanymi DN50/125mm oraz rurami i kolanami stalowymi Dz60,3x2,9mm. Odcinki rur stalowych
w studzienkach nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farba termoodporng
do gruntowania oraz farbg nawierzchniows kreodurowg odpoma na podwyzszone temperatury
do 200°C. taczna grubo$¢ powlok malarskich powinna wynosi¢ 100+120um. Powloki malarskje
naklada¢ po uprzednim oczyszczeniu rurociagéw do li-go stopnia czystosci, odkurzeniu i odtluszczeniu.
Odpowietrzenia wraz ze studzienkg chionng zlokalizowano w pasie zieleni. Szczegily wykonania
studzienek wg rysunku nr 06/7.

W rejonie planowanej inwestycji (ETAP-1) zinwentaryzowano facznie 4 drzewa. Szczegdtowy
inwentaryzacjg zieleni przedstawiono na rysunku nr 01 - Projekt zagospodarowania terenu. Nie planuje
sig wyciecia drzew podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Drzewa, rosnace
w bezposredniej odleglosci od rurociagu nalezy zabezpieczyé na czas prowadzonych robét tak, aby nie
dopusci¢ do ich uszkodzenia poprzez reczne prowadzenie wykopéw, szalowanie wykopéw, okrycie
odstonigtych korzeni mokrymi matami oraz ustawienie oslon z desek wokét pni. Planuje sie takze
pozostawienie odcinkéw kanalu cieplowniczego i uloZenie rur preizolowanych przepychem
w kanale w migjscach lokalizacji przedmiotowych drzew.

2.3 Charakterystyka i parametry pracy sieci
Sie¢ cieplna wodna wysokoparametrowa :

2 x DN 500/630 mm dlugosé 332,00 m
maksymalne zaglebienie sieci (w osi rurociagu) 2,60m
maksymainy spadek 6,1%

czynnik — woda goraca o temperaturze obliczeniowsj 130/800C
cisnienie robocze do 1,6 MPa
ci$nienie obliczeniowe 2,5 MPa

(I O I A Y |

2.4 Materialy
Elementy sieci preizolowanej winny speiniaé wymagania techniczne nastepujacych norm europejskich :

PN-EN 253 : 2009
Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych

ukladanych bezpoSrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowsj rury przewodowej, izolacji ciepinej
z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448 : 2009

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoly ze stalowe] rury przewodowej, izolacji ciepinej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
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PN-EN 488 : 2005

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespél armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacig
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489 : 2009

Sieci ciepownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespdt zlacza stalowych rur przewodowych, z izolacjq cieping
z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

Do wykonania przedmiotowej sieci cieplnej zaprojektowano rury preizolowane w systemie statym
z przewodami instalacji sygnalizaciji o zawilgoceniu z warstwg izolacji termicznej standard.
Zaprojektowano rury o standardowej dtugosci handlowej 12,00 m i 6,00 m.

Rura przewodowa wykonana jest ze stali P235GH zgodnie z normami PN-EN10217-2 lub
PN-EN 10217-5. Ukosowanie koricow rur wg normy PN-ISO 9692-1.

lzolacje termiczng, stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR o wspblczynniku
przewodnictwa termicznego max 0,028 W/mK w 50°C. Rura zewngtrzna oslonowa dla sieci podziemnej
wykonana jest z twardego polietylenu PE (koloru czamego) zapewniajacego skuteczna ochrone pianki
i rury stalowej.

Zatamania trasy planuje sie wykona¢ kolanami (lukami} prefabrykowanymi réwnoramiennymi
DN500/630 mm R=2,5D o diugosci L=1,60x1,60m. Odgalezienie w komorze KE2-2 nalezy wykonad
preizolowanymi tréjnikami prostopadiymi 45st.

Miejsca polaczen spawanych nalezy izolowaé mufami tulejowymi zgrzewanymi elekirycznie D630 mm
Z korkami wtapianymi stozkowymi PE. W/w ztacza nalezy wypetni¢ pianka poliuretanows za pomoca
agregatu pianotworczego. Przed wykonaniem piankowania nalezy wykonaé proby szczelnoéci
wszystkich muf powietrzem o ci$nieniu min. 0,2 bar.

PrzejScia rurociagami preizolowanymi przez $ciany komory oraz przemurowana $ciang kanaiu
cieplowniczego uszczelnié gumowymi pierscieniami, a koficowki rur preizolowanych w kanale
cieptowniczym zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi. W miejscach przejé¢ sieci przez $ciany
komory nalezy odtworzy¢ pionowg, izolacje przeciwwilgociowa,

2.5 Profil sieci i roboty ziemne

Projektowane rurociagi z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ na glebokosciach pokazanych na
profilach podiuznych sieci zachowujac naziom gruntu min. 50 cm. Rurociagi preizolowane nalezy
ukladac na zaggszczonej podsypce piaskowsj grubosci 20 cm zachowuijac projektowane spadki sieci.

Spadek sieci zaprojektowano od miejsca polaczenia z istnigjaca siecig kanatowg przed komorg KE2
oraz od projektowanych odpowietrzert w miejscu komory KE2-5 w kierunku komory spustowej KE2-2.
W komorze KE2 zaprojektowano spusty sieciowe. Przedmiotowa komora posiada istniejace
odwodnienie.

Zmontowane i zamufowane odcinki sieci podziemnej nalezy zasypa¢ warstws, zageszczonego piasku
grubosci 20 cm. Nad rurociagami nalezy uloZyé tame oznakowania.

Przewiduje sie mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopow. Wykopy nale?y oznakowad
| zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736 :1999. Wykopy o Scianach pionowych i gtebokosci
powyzej 1,00 m zabezpieczy¢ deskowaniem aZurowym, a wykopy o glebokosci powyzej 3,00 m
deskowaniem peinym. Ziemig z wykopéw odkfada¢ w odleglosci min. 1,50 m od krawedzi wykopu.
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W pasie drogowym ul.Akademii Umiejetnosci oraz na parkingu przy pawilonie handlowym wykopy
nalezy prowadzic z calkowitym odwozem urobku. Wykopy oznakowaé i zabezpieczyé barierami
ochronnymi o wysokosci 1,10 m.

Po zakorczeniu prac montazowych wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym, a nadmiar ziemi wywiezé
na wysypisko lub zagospodarowac we wiasnym zakresie. Teren po robotach odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ wg zalecen Miejskiego Zarzadu Drég w Bielsku-
Bialej zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy wykona¢ stosowne oznakowanie zaakceptowane
przez Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Biatej.

2.6 Kompensacja wydiuzeri termicznych

Kompensacje wydluzen cieplnych przewidziano przez zastosowanie samokompensaciji typu L" i ,Z”.
Przewiduje si¢ obloZenie zaloméw poduszkami kompensacyjnymi (matami piankowymi) o grubo$ci
40 mm.

Poduszki kompensacyjne winny by¢ wykonane z pianki poliuretanowe] (PE) o zamknigtych porach,
o gestosci 20-25kg/m3, niechlonace wody oraz nieulegajace degradacji. llosé oraz rozmieszczenie
poduszek kompensacyjnych pokazano na schemacie montazowym (rys. nr 03).

2.7 Roboty spawalnicze i badania spawéw

Rurociggi preizolowane o $rednicy Dz 508,0 x 6,3 mm oraz rurociagi w komorze KE2-2 o grubosci
$cianki powyzej 4,0 mm zaleca si¢ spawa w osfonie argonu metodg TIG. Dla pozostalych rurociggdw
0 grubosci $cianki do 4 mm dopuszcza sig spawanie gazowe.

Pofaczenia spawane nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 13480-1 : 2005 «Rurociagi pary i wody
gorgcej. Ogoine wymagania i badania”.

Spoiny w ilosci 100% nalezy poddaé¢ badaniom radiograficznym, Wymagana klasa jakosci spoin
,C" —wg normy PN-EN SO 5817 : 2005.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig, po uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie zamiennie
badaft ultradzwigkowych. Protokoly z badan wraz ze schematami polaczen nalezy przekazaé
Inwestorowi. Nie przewiduje si¢ wykonania wodnej proby szczelnoéci rurociagdw.

2.8 Plukanie sieci cieplnef

Po zakonczeniu montazu sieci nalezy bezwzglednie wykonaé plukanie rurociggéw zgodnie
z instrukcjg opracowang przez P.K. ,Therma” Sp. z 0.0..

Zaleca si¢ plukanie rurociagéw odcinkami, woda zimna z hydrantu lub za pomocy ,\WUKQ",
Alternatywnie dopuszcza sig wykonanie ptukania sieci za pomocq wody i spreZonego powietrza.

2.9 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowane rurociagi krzyzujq sig z licznym istniejacym uzbrojeniem podziemnym t. gazociagi,
wodociagi, kable energetyczne SN i NN, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitarna
i deszczowa oraz niskoparametrowe sieci cieplne preizolowane. Miejsca kolizji zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu oraz profilu podtuznym sieci.

W przypadku kolizji pionowej i koniecznosci zmiany glebokosci posadowienia projekiowane] sieci,
rurociagi preizolowane uklada¢ z zachowaniem moziiwosci odwodnienia i odpowietrzenia.
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Odkryte przewody na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, Roboty
ziemne (wykopy) w odlegtosci ponizej 2,0 m od istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié
recznie i pod nadzorem jego wiasciciela.

Kolizje rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wg zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz uzgodnieniu z narady koordynacyjnej. Zabezpieczenie istniejacych gazociagéw oraz
kabli energetycznych i teletechnicznych nale2y wykonat wg zalaczonych rysunkéw typowych.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy fakt ten niezwiocznie zglosic
jego wiascicielowi celem dokonania dalszych ustalen.

2.10 Proby i odbiory techniczne

Przed zasypaniem zmontowanej sieci preizolowanej naleZy przeprowadzié proby oraz odbiory
techniczne w kolejno$ciach uwzgledniajgcych zanikanie prac :

a  przed utozeniem rur w wykopie sprawdzié wiasciwe wykonanie podsypki piaskowej, szczegdlnie na
zalamaniach trasy (grubos$c, stopien zageszczenia),

o po wykonaniu potaczer spawanych przeprowadzi¢ badania radiograficzne {kontroli podlega 100%
spawdw) ,a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie badari ultradzwigkowych,

O  przed wykonaniem piankowania sprawdzié szczelnosé muf przez wykonanie préby powietrznej
o cisnieniu min. 0,2 bar,

0 po zakoficzeniu montazu i przed zasypaniem koficowym nalezy sprawdzié spadki rurociggow.

3. Opis instalacji sygnalizaciji zawilgocenia

Dla kontroli stanu izolacji i umozliwienia lokalizacji ewentualnych uszkodzen rurociagi preizolowane
wyposazone sg w przewody instalacji sygnalizacji zawilgocenia. Rurociagi o srednicy DN500/630mm
posiadajg po cztery przewody alarmowe t. 2 dolem i 2 gdrg rury. Odgatezienia o $rednicy
DN100/200mm posiadajg po dwa przewody alarmowe.

Zaprojektowano rurociagi z systemem impulsowym. Planuje sig wykonanie dwoch niezaleznych petli
alarmowych dla kazdego rurociagu {petia géma i petia dolna).

W miejscu polgczenia z sieci kanalowa przewody alarmowe nalezy spia¢ na krétko pod nasadkami
termokurczliwymi.

W komorze KE2-2 planuje sig wykonanie punktu pomiarowego dolnej petii alarmowej. Przewody
alarmowe tréjnikéw odgalgzienia nalezy polaczyé z przewodami dolnej petli sieci magistralnej.
Przewody alarmowe wyprowadzi¢ w koszulkach izolacyjnych poza nasadki termokurczliwe i wykona¢
punkt pomiarowy wg zataczonego rysunku typowego.

Punkt pomiarowy petli gornej planuje si¢ wykonaé w komorze KE2-6 wg rysunku nr 04 - Schemat
instalacji sygnalizacji zawilgocenia (ETAP-2),

Polaczenie przewoddw nalezy wykonaé poprzez zaciskanie i lutowanie ztaczek do alarmu. Szczegblng
uwage nalezy zwrdci¢ na réwnolegle prowadzenie przewodéw (w miejscach muf) wzgledem rury
stalowej. Instalacjg sygnalizacii zawilgocenia wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu,

Projektowana diugoS¢ petli alarmowej wraz z odgalezieniem w komorze KE2-2 dla rury
od miejsca polaczenia z siecig kanalows do projektowanej komory KE2-5 do wynosi ok. 670m.
Rezystancja izolacji kazdej petli alarmowej sieci podziemnej winna wynosié zgodnie ze wzorem
Rizz10*Lmax / L=10*2000/670 = 29,85M(}.

Rezystancja kazdej petli alarmowej sieci podziemnej mierzona omomierzem o napigciu pomiarowym
do 50V winna wynosi¢ Rp<26*L / Lmax<26*670/2000 < 8,71€2.
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5. Wytyczne montazu linii kablowe] dia potrzeb telemetrii

Wraz z montazem sieci ciepinej planuje sig wlozenie linii kablowej dla potrzeb telemetrii kablem
telekomunikacyjnym dla systeméw cyfrowych typu XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

Kabel telemetryczny nalezy ukiadat pojedynczo na warstwie piasku pomiedzy rurami preizolowanymi
i oznakowaé taéma 2 folii koloru niebieskiego. UoZenie kabli winno odbywaé sie wraz z ukiadaniem

sieci cieplowniczej, najlepiej przez wykonawce sieci.

W miejscu polaczenia z siecig kanalowa nalezy pozostawi¢ w kanale cieplowniczym petle hermetycznie
zaizolowanego kabla o dlugosci ok. 5m. W komorze cieplowniczej KE2-2 kabel telemetryczny nalezy
uklada¢ w korytach kablowych przymocowanych do écian lub stropu komory.

W pasie drogowym ul.Akademii Umiejetnosci oraz na terenie parkingu przed pawilonem handlowym
kabel telemetryczny nalezy dodatkowo uktadaé w rurze ochronnej PE-HD Dz 40x2 4mm.

Po zakoiiczeniu montazu finii kablowej dla potrzeb telemetrii nalezy wykonaé niezbgdne pomiary kabli.
Protokoty z pomiaru kabli przekazaé inwestorowi.
Szczegoly montazu kabli wg rys. nr 05 — Schemat linii kablowej dia potrzeb telemetrii,

6. Uwagi koficowe

o Wszystkie prace naleZzy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” - cz. Il oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

o Osoby prowadzace i nadzorujgce roboty powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia.

0 Calos¢ robot montaZowych prowadzic zgodnie z zasadami i wytycznymi technologicznymi
dostawcy systemu rur preizolowanych,

0 Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem sieci nalezy wykonaé geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu montazu sieci nalezy wykonaé plukanie rurociagow.

o Teren, przez kiory prowadzony jest cieplociag nalezy po zakofczeniu prac montazowych

O

uporzadkowat i przywrdcié do stanu pierwotnego. Hatossy

PR

1. Specyfikacja materialéw |
1. Rura preizolowana prosta Dz 508,0 x 6,3/630 mm, L=12m S 7%
izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. ‘é@’
2. Rura preizolowana prosta Dz 114,3 x 3,6/225 mm, |.=6m
izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym (2 przewody) szt, 1

3. Rura preizolowana prosta Dz 60,3 x 2,9/125 mm, L=6m
izolacja standard {seria 1) z alarmem impulsowym (2 przewody) szt. 1

4. Luk preizolowany Dz 508,0 x 6,3/630 mm, kat 90°, R=2,5D,
réwnoramienny L=1,60x1,60 m, izolacja standard (seria 1),
z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. 8

5. Luk preizolowany Dz 508,0 x 6,3/630 mm, kat 80°, R=2,5D,
rownoramienny L=1,60x1,60 m, izolacja standard (seria 1),
z alarmem impulsowym (4 przewody) szt 2

6. tuk preizolowany Dz 508,0 x 6,3/630 mm, kat 65°, R=2,5D,
rownoramienny L=1,60x1,60 m, izolacja standard (seria 1),
z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. 2
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Luk preizolowany Dz 508,0 x 6,3/630 mm, kat 55°, R=2,5D,
réwnoramienny L=1,60x1,60 m, izolacja standard (seria 1),
z alarmem impulsowym (4 przewody)

Luk preizolowany Dz 508,0 x 6,3/630 mm, kat 10°, R=2,5D,
rownoramienny L.=1,60x1,60 m, izolacja standard (seria 1),
z alarmem impulsowym (4 przewody)

Odgatezienie preizolowane prostopadte kat 45°
Dz 508,0 x 6,3/630 mm - Dz 114,3 x 3,6/200 mm
izolacja standard (seria 1), z alarmem impulsowym (4 przewody)

Odpowietrzenie preizolowane Dz 508,0 x 6,3/630 mm
z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN50mm
izolacja standard (seria 1), z alarmem impulsowym (4 przewody)

Zlgcze izolacyjne tulejowe zgrzewane elektrycznie D630
2 korkami wtapianymi

Komponenty pianki dla zlacza zgrzewanego elekirycznie D630
PierScieft uszczelniajacy D630

Pierscien uszczelniajacy D200

Pierciefl uszczelniajacy D125

Nasadka termokurczliwa D630/DN500

Nasadka termokurczliwa D200/DN100

Nasadka termokurczliwa DS0/DN125

Mata piankowa 2000 x 1000 x 40 wykonana z pianki poliuretanowej,
0 zamknigtych porach, niechfongca wody, nieulegajaca degradacii,

gestosci 20-25 kg/m3

Zigczki do alarmu (100 szt.)

Taéma krepowa (50 m)

Podtrzymki przewodéw (50 szt.)

Taéma informacyjno-ostrzegawcza dla cieplociagu (szeroka)
Kabel telemetryczny typ XzTKMNXpw 2x{4x2x0,6+1x2x0,6)
Tasma oznakowania dla kabla telemetrycznego (niebieska)

Rura PE-HD Dz 40 x 2,4 mm

Koryto kablowe

Rura stalowa bez szwu Dz 60,3 x 3,2 mm

Kolano stalowe bez szwu Dz 60,3 x 3,2 mm R=1,5D

Zasuwa klinowa koinierzowa staliwna z trzpieniem nie wznoszonym
DN100 mm PN25 fig. 055, klasa szczelnosci A", §ruby diawicowe

ocynkowane

szt

szt.

szt,

szt.

szt,
szt.

szt.

szt

szt.

szt.
szt,

szt.

szt.

76
76
12

E ST = > B L& TR SN N

87

10
13
680
340
340
240
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31, Kolnierz stalowy szyjkowy DN100 mm PN25 szt. 4
32. Wiz Zeliwny Fi 800 mm typ AO-800 (kiasa A-15) szt, 1
33.  Waz zeliwny Fi 600 mm typ BO-600 (klasa B-125) szt. 4
34.  Wiaz Zeliwny Fi 600 mm typ AO-600 (klasa A-15) sz, 1
35.  Kraz zelbetowy Fi 2240 x 700 mm (H=70cm) szt. 1
36.  Kraz zelbetowy Fi 1000 x 500 mm (H=50cm) szt. 3
37.  Pokrywa zelbetowa dia kregu Fi 2240 mm z otworem Fi 800 mm
typ PP-245/80 szt. 1
38.  Pokrywa zelbetowa dla kregu Fi 1000 mm z otworem Fi 600 mm
typ PP-120/60 sz2t. 1
39.  Dennica stalowa Dz 508,0 x 11,0 mm PN25 z armaturg spustowa
zawdr kulowy DN80mm PN25 z kroécami do wspawania szt. 4
mgr inz. Hafossy
UPR2Y, - M4 RUDOWLANE )
DO PRO.E Z OGRANICZER
Spociare al resie sieci,
lacht | ureg = i kanalizacyjnych,
cieplnycn, w " | gazowych

nir ewid 26712000
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TG T Katowice, dnia 17 czerwca 2000 r.
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40-032 KATOWICE
AG.II-4/7131/267/2000

DECYZJA Nr 267/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.PiB. z dn. 30.12.1994 I'. W spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.38

z 1995 r./ w zwiagzku z art, 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani
Iwony Hatossy na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowla-
ne zitozonego przed Komisjy egzaminacyjng powolana Zarzqdzéniem Nr 160/99

z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sieg, ze:

Pani Iwona HATOSSY
mgr inz,
ur. dn. 22 stycznia 1971 r. w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograpiczen
do projektowania

W specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjny powolangy przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem Nr 160/99 2 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pania
Iwong Hatossy wymaganego prawem wyksztalcenia - Politechnika S1aska w Gliwicach
Wydziat InZynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku Inzynieria i ochrona
Srodowiska w zakresie specjalnosci: QOgrzewnictwo, wentylacja i technika odpyla-
nia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnief budowlanych w
w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia bu-
dowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gtéwnego InspektoraNadzoru Bu-
dowlanego za poSrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania decyzji.

Otrzymujg:
1. Pani Iwona Batossy
ul. Zaw.Czarnego 23/2,

2. GINB, ul.Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3. a/a

O
ar; -—_-.f-“

JEtunt Koo,
Dyraktoi wyaziaty archnliny,
| Gospodarki Przasi’rzennej




® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PYI-Y7)-2A3 *

Pani lwona Hatossy o numerze ewidencyjnym SLK/15/7846/02

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 23/1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnescl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacy|nego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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WARUNKI TECHNICZNE NR 52/033/18

dla budowy magisirainej sieci ciepfowniczej
na odcinku od punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci
do polgczenia z istniejgcq siecig cieplowniczg kanatowa na dzialce nr 322/20
przy uficy Barskiej w Bielsku - Biafej

Na odcinku od komory KE2 do polgczenia z siecig cieplownicza na dziatce nr 322/20 w miejsce
istniejgcej sieci cieplowniczej kanatowej 2 x DN500 nalezy utozyé nowsa sie¢ z rur preizolowa-
nych 2 x DN500/630. Nowe odcinki sieci cieplowniczej nalezy wykonac z rur preizolowanych
wyposazonych w impulsowy system monitoringu zawilgocenia izolagj.

Nowg sie¢ cieptownicza preizolowang 2 x DN500/630 potaczyé w punkcie KE2 z nows siecig
preizolowang 2 x DN500/630 (wykonang w oparciu 0 WT10/33/15), aw punkcie P-2-10 z ist-
niejacqy siecig napowietrzng 2 x DN500.

Od nowych rurociggéw 2 x DN500/630 wykona¢ potaczenie:

- wP-2-5 z istniejgcym przylaczem sieci preizolowanej 2 x DN 80/160.
- wP-2-5a z istniejgcym przylgczem sieci preizolowanej 2 x DN 40/125
- wKE2-6 z istniejacym przylaczem sieci preizolowanej 2 x DN 65/140

Zachowat istniejgce spadki na sieci Dla umozliwienia odwodnienia i odpowietrzenia sieci cie-
plownicze] naiezy zabudowa¢ odpowiednio armature odwadniajacy lub odpowietrzajacg z wy-
prowadzeniem do oddzielnych studni schiadzajgcych. W przypadku spustéw i cdprowadzenia
wody sieciowej do sieci kanalizacyjnej nalezy uzyskaé warunki i zgode wiasciciela tej sieci,
a w przypadku odprowadzenia wody do cieku wodnego stosowne pozwolenie wodno — prawne.

Zachowac komore KE2-2. W komorze zabudowaé nowe spusty DN100. Mozna wykorzystaé
istniejgca studnie chionna.

W rejonie KE2-5 przewidzie¢ odpowietrzenie sieci preizolowane;.

Wyremontowac komore KE2-6 wraz z odwodnieniem i odpowietrzeniem odprowadzonym do
istniejgcej studni chionnej. Wymieni¢ armature odcinajaca przytaczu 2x DNB5/140,

Istniejgce komory KE2-1, KE2-3, KE2-4, KE2-7, KE2-8, KE2-9 zlikwidowaé.

Wzdiuz nowego odcinka sieci utozyé kabel telekomunikacyjny typu XzTKMNXpw
2 X (4x2x0,6 + 1x2x0,6) dla potrzeb telemetrii i potgczyé z kablem istniejacym w rejonie komory
KE2, kablem do bud. ul. Akademii Umiejetnosci 78 oraz z kablem w rejonie komory KE2-6,
punktéw P-2-5 i P2-5a. Kabel telemetryczny utozyé i potaczyé zgodnie z ~Wytycznymi uklada-
nia kabli telemetrycznych wraz z wykonaniem muf” P.K. ,Therma”.

Przy projektowaniu nowej sieci nalezy uwzgledni¢ koniecznosé zapewnienia ciggtosci dostaw
ciepta dla potrzeb c.w.u. szkoly przy ul. Straconki 25 i przedszkola przy ul. Goraiska 4. Przerwy
w dostawie c.w.u. dla odbiorcdw powinny byé ograniczone do minimum. W przypadku budowy
sieci po trasie istniejgcej sieci kanalowej dla zapewnienia ciaglosci dostawy ciepta nalezy
przewidzie¢ u odbiorcow zainstalowanie tymczasowych podgrzewaczy elektrycznych dla po-
trzeb c.w.u.

Sie¢ nalezy zaprojektowac i wykona¢ na nastepujace parametry:
- Temperatura zasilania 65~ 130°C

- Temperatura powrotu 40 — 80°C

- Rurociggi zastosowaé na cignienie 2,5 MPa.

Projekt wykonawczy ibudowlany przedmiotowej przebudowy sieci cieplowniczej musi by¢
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegélnosci Prawa Budowlane-
go, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, przepisami BHP i PPOZ., wymaganiami produ-
centéw zastosowanych urzadzeri | materiatéw oraz w oparciu o ~Wytyczne techniczno ~ eks-
ploatacyjne projektowania i realizacji sieci dla systemu cieptowniczego Bieiska-Biatej” oraz
o0 ,Wytyczne stosowania armatury na sieciach ciepowniczych P.K. Therma’.
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405), a takze §3 ust. 1 pkt 34 oraz
§3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U,
z 2016r. poz. 71), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniv wniosku z 25 lipca 2017r. Przedsigbiorstwa
Komunalnego ,,THERMA” sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Michala Grazyfiskiego 108
w Bielsku-Bialej,’

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko

dotyczacej przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie magistralnej sieci cieplowniczej
na odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejetnosci do polgczenia z istniejacy siecig
kanalowa na dzialce nr 322/8 przy ul. Barskiej” przy ulicach: Lagodnej, Akademii
Umiejgtnosci, Zywieckiej oraz Barskiej (dz. nr 202/209, 202/251, 345/17 1, 202/247, 202/219,
310/55, 310/59, 2021246, 202/248, 202/72, 202/242, 202/202, 310/68, 310/67, 5220/11,
5299/2, 199/77, 322/14, 5240/5, 197/21, 310/71, 310/60, 199/78, 6013, 202/250, 322/8 obreb
Lipnik) w Bielsku-Bialej.

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Komunalne ,THERMA” sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Michala
Grazyniskiego 108 w Bielsku-Bialej, wystapila z wnioskiem z 10 sierpnia 2017r. o wydanie
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczacym przedsiewziecia polegajacego na
»Przebudowie magistralnej sieci cieplowniczej na odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii
Umiejgtnosci do polaczenia z istniejgea siecig kanalowa na dzialce nr 322/8 przy ul. Barskiej”
przy ulicach: Lagodnej, Akademii Umiejgtnosci, Zywieckiej oraz Barskiej (dz. nr 202/209,
202/251, 345/171, 202/247, 202/219, 310/55, 310/59, 202/246, 202/248, 202/72, 202/242,
202/202, 310/68, 310/67, 5220/11, 5299/2, 199/77, 322/14, 5240/5, 197/21, 310/71, 310/60,
199/78, 6013, 202/250, 322/8 obreb Lipnik) w Bielsku-Bialej.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 34 oraz §3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko,
planowane przedsigwzigcie zakwalifikowane zostalo do mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialtywaé na $rodowisko.



Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, pismami z 18 sierpnia 2017r. zwrécono si¢
o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Bielsku-Bialej, dolaczajgc  wniosek wraz
Z wymaganymi zatgcznikami.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1i § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w zwigzku
z art. 74 ust. 3 w/w ustawy strony biorace udziat w postgpowaniu zostaly zawiadomione
obwieszczeniem z 18 sierpnia 2017r. o wszczeciu przedmiotowego postepowania, mozliwosci
zapoznania si¢ z dokumentacja oraz wniesienia uwag i wnioskéw. Informacje te
zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Bielsku-
Bialej (www.um.bielsko.pl/bip) oraz na tablicy ogloszefi Urzedu Miejskiego Bielska-Bialej
przy pl. Ratuszowym 6 na okres 14 dni, tj. od 21 sierpnia 2017r. do 4 wrzeénia 2017r. Strony
nie wniosly zadnych uwag, wnioskéw oraz zastrzezen.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem
nr 'WO0S.4240.441.2017.AM z 23 sierpnia 2017r. wyrazit opini¢, iz planowane
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko.
Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Bialej opinia sanitarng nr ONS-
ZNS/523/23/1/2017 z 31 sierpnia 2017r. réwniez nie stwierdzi! koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie polegalo bedzie na przebudowie istniejace; wysokoparametrowej
sieci cieplnej kanalowej 2 x DN500mm na rurociagi preizolowane 2 x DN500/630mm.
Istniejgca sie¢ cieplna przeznaczona do przebudowy pelni funkcje sieci magistralnej
zasilajacej poludniows cz¢$¢ miasta Bielska-Bialej. Projektowana magistrala zostanie utozona
przede wszystkim po istniejacej trasie sieci cieplowniczej oraz czesciowo po nowej trasie.
W ramach budowy magistrali wykonane zostang takze odcinki sieci cieplowniczej
preizolowanej 2 x DN80/160 mm i 2 x DN40/125 mm,

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach numer: 202/209, 202/251, 345/17 1, 202/247,
202/219, 310/55, 310/59, 202/246, 202/248, 202/72, 202/242, 202/202, 310/68, 310/67,
5220/11, 5299/2, 199/77, 322/14, 5240/5, 197/21, 310/71, 310/60, 199/78, 6013, 202/250,
322/8 obr¢b Lipnik, w rejonie ulic: Lagodnej, Akademii Umiejetnosci, Zywieckiej oraz
Barskiej w Bielsku-Biatej.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy wprowadzi¢ rozwiazania organizacyjne
i techniczne majgce na celu ograniczenie negatywnego oddziatywania na srodowisko,
tj. prowadzenie prac w porze dziennej, odpowiednia organizacja placu budowy i bazy
materialowo-sprzgtowej, stosowanie sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz
pojazd6éw, zabezpieczenie powierzchni skladowanych materialéw przed ich niekorzystnym
wplywem na grunty i wody. Wszystkie odpady powstajace w trakeie realizacji i eksploatacji
inwestycji, powinny byé zagospodarowanie zgodnie z przepisami  prawa,
w tym z ustawsg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2016r., poz. 1987 ze zmianami).
Po zakoficzeniu prac teren zostanie uporzadkowany.

W celu realizacji inwestycji konieczna bedzie wycinka istniejgcego  drzewostanu
zlokalizowanego bezposrednio na trasie istniejgcej sieci cieplownicze;] przeznaczonej do
przebudowy. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania prac realizacyjnych,
ktére nie beda przeznaczone do usunigcia nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
ewentualnym uszkodzeniem. Obowigzek zabezpieczenia drzew i krzew6w nie podlegajacych
wycince wynika z art. 87a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zmianami). Inwestor zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej roélin i zwierzat. W sytuacji, gdy



kontynuacja prac budowlanych wymagala bedzie zniszczenia, zrywania, uszkadzania roslin,
niszczenia siedlisk roslin oraz gatunkéw zwierzat objetych ochrong, chwytania okazéw
zwierzat objetych ochrong czy tez przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na
inne miejsca, winno si¢ wstrzymaé prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia — tj.
decyzji wynikajacej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Na zniszczenie siedlisk i osobnikéw gatunkéw chronionych oraz na przeniesienie niektérych
z nich na siedliska zastgpcze wymagana jest zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach.
Eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie zrédlem znaczacego oddzialywania na srodowisko.
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zlewni rzeki Bialej, wchodzacej w sklad regionu
wodnego Malej Wisly. Zakres przedsigwzigcia nie sgsiaduje bezposrednio z korytem rzeki ani
jej doptywami. W zwigzku z tym nie wystapi zagroZenie pogorszenia jakos$ci wod w zlewni.
Na etapie realizacji inwestycji do wéd gruntowych nie bedg wprowadzane zadne obce
substancje. Nie wystapi pobér wéd powierzchniowych i podziemnych. Realizacja inwestycji
nie bgdzie miala negatywnego oddzialywania na osiggnigcie celow srodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych cz¢éci wéd powierzchniowych i podziemnych, w rejonie
ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja.
Przedsigwziecie realizowane bedzie na terenie, na ktérym nie wystepuja udokumentowane
zloza zasobéw naturalnych, obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i $rodowisko
morskie, obszary gérskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod
i obszary ochronne zbiornikéw wod srédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk, lub
stedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz ‘pozostate formy
ochrony przyrody podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 2134 ze Zmijanami), obszary
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kuiturowe lub archeologiczne, obszary
przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w strefie korytarzy ekologicznych. Zamierzone
przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzieciami i nie spowoduje
skumulowania oddziatywan.
Po przeanalizowaniu rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wielkoéci zajmowanego terenu,
oraz biorac pod uwage zakres robot zwigzanych z jej realizacja, prawdopodobiefistwo, czas
trwania, zasigg oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, a takze wykorzystanie
zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwoéci zwigzane z eksploatacjy inwestycji oraz
usytuowanie przedsigwziecia stwierdzono, ze przedsiewziecie zaréwno na etapie realizacji,
jak i funkcjonowania nie bgdzie zaréwno pogrednio, jak i bezposrednio oddzialywato
negatywnie w sposob znaczacy na srodowisko i warunki zycia ludzi,
Realizacja jak i uzytkowanie przedmiotowego przedsiewziecia nie beda powodowaly
zagroZzenia wystgpienia powaznej awarii, a uwarunkowania Srodowiskowe nie wskazuja na
mozliwos¢ wystgpienia katastrof naturalnej i budowlanej.
Z uwagi na Iokalizacj¢ i przewidywane oddzialywanie, przedsigwzigcie nie bedzie Zrédlem
oddzialywan transgranicznych.
Planowana inwestycja polozona jest na terenie, gdzie nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego,
Biorac pod uwagg rodzaj i charakterystyke przedsigwzigeia, usytuowanie poza terenami
wymagajacymi specjalnej ochrony, istniejacé uzytkowanie terenu oraz przewidywany rodzaj
i skal¢ oddzialywania stwierdzono, - jz -przedsigwzigcie nie spowoduje zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. - ?‘f L

Y



W zwiazku z powyzszym ustalono, iz nie zachodzg szczegélowe uwarunkowania okre$lone
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko.

W oparciu o przedstawione dokumenty i przepisy prawa oraz przeprowadzone konsultacje
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Paristwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku-Bialej, postanowieniem z 6 wrzegnia 2017,
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Réwnoczesnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, pismem z 6 wrzesnia 2017r. zawiadomiono strony biorgce udziat
W postgpowaniu administracyjnym o zakoficzeniu postgpowania dowodowego i mozliwosci
zapoznania si¢ z dokumentacja przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Strony nie wniosly zadnych uwag, wnioskéw oraz zastrzezen.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz, U. z 2017r. poz. 519 ze zmianami) na 30 dni przed terminem oddania do
uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespolu
obiektéw lub instalacji, realizowanych jako przedsigwziecie mogace znaczaco oddziatywad
na §rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, inwestor jest obowigzany poinformowaé Slaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o planowanych terminach:

1) oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanege obiektu
budowlanego, zespotu obiektéw lub instalacji
2) zakoriczenia rozruchu instalacji, jezeli jest on przewidywany.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Bialej za poSrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Bialej
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakecie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec Prezydenta Miasta Bielska - Bialej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dor¢czenia Prezydentowi Miasta Bielska - Bialej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. -

Oplata skarbowa z tytuwhn wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zostata uiszczona w wysokosci

205 zi. (czesc 1 ust. 45 kolumna 3 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej — tekst

Jjednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827).
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zatgcznik:
-  charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Komunalne ,,THERMA” sp. z 0.0.
Bielsko-Biala, ul. Michata Grazyfiskiego 108

2. Strony postgpowania administracyjnego poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego

do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach
Katowice, ul. Henryka Dgbrowskiego 22

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Bialej
Bielsko-Biata, ul. Wiadystawa Broniewskiego 21



PREZYDENT MIASTA
Bielska-Biafej

Zalycznik do decyzji nr OS-UZ.6220.66.2017.KB z dnia 3 pazdziernika 2017r,

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405)

Planowane przedsigwzigcie polegalo bedzie na przebudowie istniejacej wysokoparametrowej
sieci ciepinej kanalowej 2 x DN500mm na rurociagi preizolowane 2 x DN500/630mm.
Istniejaca sie¢ cieplna przeznaczona do przebudowy pelni funkcjg sieci magistralnej
zasilajgcej poludniows cz¢$¢é miasta Bielska-Bialej. Projektowana magistrala zostanie ulozona
przede wszystkim po istniejacej trasie sieci cieptowniczej oraz czg$ciowo po nowej trasie.
W ramach budowy magistrali wykonane zostang takze odcinki sieci cieplowniczej
preizolowanej 2 x DN80/160 mm i 2 x DN40/125 mm,

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialkach numer: 202/209, 202/251, 345/171, 202/247,
202/219, 310/55, 310/59, 202/246, 202/248, 202/72, 202/242, 202/202, 310/68, 310/67,
5220711, 529972, 199/77, 322/14, 5240/5, 197/21, 310/71, 310/60, 199/78, 6013, 202/250,
322/8 obrgb Lipnik, w rejonie ulic: Lagodnej, Akademii Umiejetnosci, Zywieckiej oraz
Barskiej w Bielsku-Biatej.

Laczna dlugosé projektowane;j sieci cieplnej po przebudowie wyniesie L=930,00m.
Inwestycja planowana jest na terenie o zabudowie mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.
Przez w/w obszar przebiega istniejaca sieé cieplna kanalowa o srednicy 2 x DN500mm oraz
inne podziemne uzbrojenie terenu. Przedsigwziecie realizowane bedzie w obszarze
zabudowanym, w pasie drogowym oraz czesciowo przez teren zieleni.

Jedyne prace rozbiérkowe przewidziane do wykonania na etapie realizacji inwestycji
dotyczy¢ beda demontazu istniejgcych rurociggéw cieplowniczych. Zdemontowane rurociagi
zostana wywiezione z terenu inwestycji. Wykonanie sieci przewidziano w wykopie otwartym,
Po zakoficzeniu prac teren zostanie uporzadkowany.
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DECYZJA nr 52/2018
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art4 ust 2, art 50 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
{ zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1948) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku
Z dnia 2018-08-30
Przedsiebiorstwa Komunalnego "THERMA" Sp. Z 0.0., 43-300 Bielsko-Biata

ul. Michata Grazynriskiego 108

ustala si¢ lokalizacje

dia:
"budowy magistrainej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2 przy
ul. Akademii Umiejetnoéci do potaczenia z istniejaca siecig cieptowniczg kanalowa
na dziaice nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bielsku-Biatej"
zlokalizowanej na dziatkach nr: 202/208, 202/251, 345/171, 202/247, 202/219, 310/55,
310/59, 202/246, 202/248, 202/72, 202/242, 202/202, 310/68, 310/67, 5220/11, 5299/2,
199/77, 32214, 5240/5, 197/21, 310/71, 199/78, 6013, 202/250, 322/19, 322/20
obregb Lipnik

WARUNKI: _
1. Inwestycja obejmuje budowe podziemnych sieci: magistrali cieplowniczej oraz odcinkow
sieci osiediowych w technologii rur preizolowanych, zastepujgcych istniejgca magistrale i

sieci kanalowe, wyposazonych w impulsowy system monitoringu zawiigocenia izolacji.

2. Srednica projektowane] magistrali 2x DN500/630mm, a sieci osiedlowych: 2x DN
80/160mm i 2xDN40/125mm. Diugo$é sieci magistralnej 0k.821,0m, sieci osiedlowej DN
80/160mm ok. 13,0m, a diugos¢ sieci osiedlowej 2xDN 40/125mm ok. 7,0m.

3. Projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodnié z administratorem sieci.

4. Do projektu budowlanego nalezy zatgczyé protokdt z narady koordynacyjnej w Wydziale
Geodezji i Kartografii U. M. w Bielsku-Bialej zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17.05.1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1629 z pézn. zm.).

5. Istniejace drzewa i krzewy podlegajg ochronie stosownie do przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2134 z pézn. zm.). Usuniecie
wymaga zezwolenia Prezydenta Miasta Bieiska-Biate] za posrednictwem Wydziatu
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta. ( nie stosuje sie do drzew lub krzewéw, ktore rosna
na nieruchomosciach stanowigcych wiasno$é oséb fizycznych i sg usuwane na cele
niezwigzane z prowadzeniem dziatainosci gospodarczej ).

8. Przebieg sieci nalezy uzgodni¢ z dysponentami terenu i uzyskac ich pisemng zgode.

7. Inwestycja nie moze naruszaé interesu oséb trzecich tzn. w szczegolnosci: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, zapewnienia ochrony. przed pozbawieniem: mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej $rodkéw tacznosci,
zapewnienia ochrony przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibragje,
zaktdcenia elektryczne, zapewnienie ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby.

8. Do wniosku na wydanie pozwolenia na budowe nalezy dolgczyé dokumenty
wyszczegodlnione we wniosku .

TERMIN WYGASNIECIA DECYZJI:

Organ, ktéry wydal decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdzi jej wygasniecie, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe
b) 2ostanie dla tego terenu uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne, niz w wydanej decyzji

Decyzia ninleisza z dniem 22 11. Z&2Q

L 1‘]‘2'{5
BlelskoBiale, dnie......... . &. 7 20487 |
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UZASADNIENIE

Whioskowane zamierzenie zlokalizowane jest w terenie, gdzie nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objety obowigzkiem sporzgdzania planu wynikajgcycm z
przepisow odrebnych,

Zamierzona inwestycia nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi, stanowi uzupetnienie
zagospodarowania wskazanych terenéw.

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanej inwestyc;ji.

Inwestor posiada warunki techniczne na wymiane sieci cieptowniczej magistrainej i odcinkéw sieci
osiedlowych NR 11/033/15 z dnia 27.01.2015r.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze,
poniewaz jest objety granicami administracyjnymi miasta Bielsko-Biata. Teren nie stanowi gruntu lesnego.

Przedmiotowa inwestycja na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami zostala
zaliczona do inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z tym zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
strony zawiadomiono poprzez obwieszczenie podane do publicznej wiadomosci na tablicy ogloszef Urzedu
Miejskiego w Bielsku-Bialej oraz na stronach internetowych Urzedu, a takze pisemnie. Strony postepowania
zapoznaly sig z przedsigwzigciem i nie wniosly zastrzezen dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Do wniosku zostala dolgczona decyzia o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak OS-
UZ.6220.66.2017.KB z dnia 03.10.2017r., wydana przez Prezydenta Miasta Bielska-Bialej, stwierdzajaca
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia przedmiotowej inwestycji.

" Dedyzja o lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu i moze by¢ wydana na wniosek
kazdej osoby Iub podmiotu prawnego, ktéra nie posiada prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane. Stanowi wylacznie wstepng informacje o mozliwosci zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzadzony przez osobg posiadajgcg dyplom ukoriczenia
studiéw wyzszych w zakresie architektury

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieti 0s6b trzecich (art. 63
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zgodnie -z przepisem art. 63 ust. 4 ustawy -
wnioskodawcy, kiory nie uzyskat prawa do terenu nie przysfuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z ofrzymang decyzjg.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bielsku-Biafej.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Biatej w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoftania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posfgpowania, decyzja staje sig
ostateczna | prawomocna, co oznacze, {2 decyzja podiega nalychmiastowemu wykonaniu | brak jest mosliwosci
2askarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie aswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Zalaczniki dla wnioskodawcy : f o
1. Kopia map zasadniczych w skali 1:500 : \\
2. Kopia map ewidencyjnych w skali 1:1000 " ~¢7
Do wiadomo#éci.
afa
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
inwestor
Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatsj
Bogusiaw Cierpucha
Katarzyna Cierpucha
Jacek Firganek
Gmina Bielsko-Biata, Wydz MGIR
Misjska Spdfdzielnia "Samopomoc Chiopska"
Spoldzielnia Mieszkaniowa "Zlote Lany"
Szkola Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyriskiego

Decyzja podiega oplacie skarbowsj na podstawie art.2 Ustawy z dn. 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (i,j. Dz.U. z 2018r. poz.
1044 z péZn. zm.) w wysokosci 107,02zt

UA.6733.56.2018.EKA-AR 212
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PROJEKT BUDOWLANY
n Projektowat mf InZ. 1 Podpis Data 24.08.2018. INWESTOR
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Budowa magistrainej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
prz ul. Akademii Umiejetnoéci do polaczenia z istniejqcy siecig cleplownicza
kanalowq na dzialce nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bielsku-Biatej.
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PROTOKOL,
Z PRZEPROWADZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ
w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzgdu Miejskiego w Bielsku-Bialej
przy placu Ratuszowym 6 w dniach 7.11. - 12.11.2018r.

E bez uzycia frodkéw komunikacji elektronicznej
z uzyciem 3rodkéw komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono dokumenty
zawierajgce propozycje usytuowania projektowanych sieci, materialy panistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branzowych przeprowadzono
naradg koordynacyjng dotyczaca propozycii usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu dla obiektu: Budowa magistralnej sieci cieplowniczej na odeinku od punktu KE2
przy ul.- Akademii Umiejetnosci do polgczenia z istniejgcy siecig cieplownicza kanalows
na dzialce 322/20 przy ul. Barskiej (dz. 202/209, 202/251, 345/171, 202/247, 202/219,
310/55, 310/59, 202/246, 202/248, 202/72, 202242, 202/202, 310/68, 310/67, 5220/11, 5299/2,
199/77, 322/14, 5240/5, 197/21; 310/71; 199/78, 6013, 202/250, 322/19, 322/20 - obreb
Lipnik) w Bielsku-Bialej

Whnioskodawea: P.X. THERMA Sp. z 0 .0. ; ul, Michala Grazyriskiego 108 ; 43-300 BIELSKO-
BIAEA ‘

Przewodniczgcy  narady k&okdynacyj‘nej:l Katarzyna  Stanistawska,  inspektor
2 upowaznienia Prezydenta Miasta Bielska-Bialej

. Nawapod

& P;wlal;oﬁ lspelttoral Nadzorn Budowlanego dia Miasta Bi-e.lsl;-llia‘lej /{’4 Al f?- ?‘Q/? 'f 7 -f é /-,} -7 :
; & | Wydzial Urbanistyki i Architekfury U.M. w Bielsku-Bialej ' <. ey %_‘,2‘/’ .

2 | Miejski Zarzad Drég w Biciske-Biale] - _ %dy// A '
-~ | »AQUA” 5.A_ w Bielsku-Biale] ' 1
?Téélmmuuilmcjn l'ols];n S.A IOfange Polskn‘ S.A.
Tl‘._rnsdsi:biorsmo Komunalue ,THERMA” Sp. z 0.0. / A?‘W

Rejonowy Zwigzek Spslek Wodnych dia Konserwacji i Eksploatacji Urzgdzeh
1| Melloracyjuych w Bielsku-Bialej th_

.| Gazowniz w Biclsku-Bialej ' v
~ | Wydzial Gospodarid Micjskitj Urzedu Micjskiego w Biclsku-Biafej % :gd’

| O.G.P. GAZSYSTEM 0ddz. w Swierldanach, T w Bielsiar Bisle] Etra

miotg [ ek kel neeg ey,

11 . | TAURON Dystrybucja S.A., Oddzial w Bielsku-Bialej, Dxial Lycznoscl i \Ah AMLOA

Iy Telefonig Dialog Sp. z 0.0. /Netia S.A, / ﬂ p ' P2

13. - | Wydalal Ochrony Srodowisks Urzedu Micjskiego w Biclsku-Bialej PSS S \cn h‘);dfzw

14. -| Polsks Telefonia Cyfrowa S.A. NIEO BECY

15, R Wydzial Informatyki Urzedu Miejskiego w Bielsku-Biale] - sie¢ szerekopasmowa B g A7 Be@Dazr e

16 PGW, Wody Polskie, Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ma“ A jﬂw =
_1'7_.‘ | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. R.D. Bielsko-Bials . | /ﬂ /?_S fre /Q . * e




GK.6630.327.2018.KS

Stanowiska uczestnikéw narady;

UM GK- Znaki geodezyjne podlegajg ochronie na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (j.1. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze 2m.) w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia koszty wznowienia

ponosi inwestor.
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Mimo poprawnego zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integralng czesciq protokolu jest plan Sytuacyjny z naniesiong trasq praojektowanych sieci,
zatwierdzony pieczecig przewodniczqcego narady koordynacyjnej.

Uwagi izalecenia :

* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byly zone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

¢ Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zglosi¢ do uprawnionej jednostki

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawezej.

* Zalgcznik do niniejszego protokotu stanowi czeéé graficzna.

 Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp.

o Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktéw geodezyjnych

prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Z up. PRETYDENTA MIASTA
Z

mar ing. Katarzvae Sfanislowsha
Inspekior w Wydziale Geos 22ji | Karlogredi
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Projekt sporzadzono na aktualnej mape zasadnicze] przyjetej do zasobuy
geodezyinego pod nr ewidencyjnym: P.2461.2018.1800 w dniy 03.08.2018r.
' PROJEKT BUDOWLANY
(Froiekiowat | merin? Y Pocel bl |°™ o 102018 INWESTOR
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prz ul. Akademii Umiejetnosci do

Budowa magistrainej sieci ckeplowniczej na odcinku od punktu KE2

polaczenia z istniejgca siecig cieplowniczg

kanatowg na dzialce nr 322/20 Przy ul. Barskiej w Bielsku-Bialej.
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 21 ust. 1 i la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222), rozporzadzenia Nr 26/98 Wojewody Bielskiego z dnia
30 grudnia 1998 r. w sprawie zaliczenia drég na terenie Gminy Bielsko-Biata do kategorii drog
lokalnych miejskich (Dz. U. Nr 24/98, poz. 399 ze zm.), rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
135 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu drég krajowych i wojewdédzkich (Dz. U. Nr 160 poz.
1071), art. 103 ust. 2 oraz ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy
reformujgce administracjg publiczng (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257), statutu
MZD (Uchwala Nr LXII/1992/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej z dnia 19 wrzeénia 2006 r.)
oraz pelnomocnictwa z dnia 28 lutego 2006 r. Prezydenta Miasta Bielska-Bialej /ON.I-0113/47/06/
dla Dyrektora MZD do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiesi oraz /ON.II-01 13/48/06/
dia zastgpey Dyrektora MZD do wydawania decyzji administracyjnych i postanowieri.

Po rozpatrzeniu wniosku Strony:

Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA Sp. z 0.0.
ul. Michala Grazynskiego 108
43-300 Bielsko-Biala

W sprawie: _
zezwolenia na lokalizacje infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi

ZEZWALAM

1. Na lokalizacj¢ sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 500/630mm
o dlugosci catkowitej wynoszacej 158,0m -w pasie drogowym ul. Akademii Umiejetnosci
w Bielsku-Bialej, (w rejonie skrzyzowania ul. Akademii Umiejetnosei z ul. Lagodna do rejonu
budynku adres: ul. Akademii Umiejetnosci 770), tj. na odcinku od potaczenia z istniejaca siecig
kanatowa 2xDN500mm zlokalizowang na dziatce ozn. nr 202/247, obreb Lipnik hiestanowigcej
pasa drogowego ul. Akademii Umiejetnosci w Bieisku-Bialej, poprzez zabudowe w/w sieci

]



cieplowniczej 2 x DN 500/630mm wzdtuz pasa drogowego: Jjezdni ul. Akademii Umiejetnosci
w Bielsku-Bialej, - w kierunku zabudowy powyzszej infrastruktury na dzialce ozn. nr 202/209,
obreb Lipnik niestanowigcej pasa drogowego ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

2. Lokalizacja wyzej wymienionej infrastruktury moze nastapi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
pn.: , Przebudowa magistrainej sieci cieplowniczej na odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii
Umiejgtnosci do polgczenia z istniejgeq siecig cieplowniczg kanatowq na dzialce nr 322/20 przy
ul. Barskiej w Bielsku-Bialej. Etap 1~ od punktu (komory) KE2 do punktu (komory) KE2-4 przy
ul. Akademii Umiejemodci. ”., autorstwa: mgr inz. 1. Hatossy, rys. nr 01, projekt zagospodarowania
terenu — CZ.1 z daty: 01.08.2018 r.

3. Budowe sieci cieplowniczej z rur preizolowanych 2 x DN500/630mm wzdiuz pasa drogowego:
jezdni ul. Akademii Umiejgtnosci w Bielsku-Biatej lokalizowaé metodg wykopu otwartego na
glebokosci min. 1,5m ponizej niwelety jezdni.

4. Inne warunki umieszczenia infrastruktury:

4.1 Naruszong konstrukcj¢ jezdni i chodnika ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej po
przekopie nalezy odtworzy¢ i zagescié przyjmujac obciazenie ruchem KR-2.

4.2 Nalezy opracowaé i przedstawié w tut. Zarzadzie projekt budowlany dla lokalizacji w/w sieci
cieplowniczej w pasie drogowym ul. Akademii Umiejetnodci w Bielsku-Bialej celem
zatwierdzenia.

4.3 Podczas robét zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym oraz przejazd do sgsiednich posesji

4.4 Dla zabudowy sieci cieplowniczej na dziatkach ozn. nr 202/247, 202/209, 202/251, 202/250,
202/219, 345/171 obrgb Lipnik nalezy odpowiednio uzgodnié i uzyskaé stosowng zgode od
odpowiednich wlascicieli w/w nieruchomosci.

Decyzja jest wazna w okresie 2 lat od daty wydania.

UZASADNIENIE

Strona w dniu 7 sierpnia 2018 roku wystapila do Miejskiego Zarzadu Dr6g w Bielsku-Bialej
z wnioskiem o uzgodnienie trasy sieci cieplowniczej - przebudowywanej magistralnej sieci
cieplowniczej na odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejetnogei do polaczenia z istniejgca
siecig cieplownicza kanatowa na dzialce nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bielsku-Biate;. :
Uwzgledniajac powyisze tut. Zarzgd przychylit si¢ do prosby Strony i zezwolit na zabudowe sieci
cieplowniczej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 500/630mm o dlugosci 158,0m w pasie
drogowym ul. Akademii Umiejetnoci w Bielskn-Bialej, na odcinku od rejonu  skrzyzowania
ul. Akademii Umieje¢tnosci z ul. Lagodng do rejonu budynku adres: vl. Akademii Umiejetnosci 77b).

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 i 3a uzasadniajgce wyrazenia zgody na zlokalizowanie
w pasic drogowym ul. Akademii Umiej¢tnosci w Bielsku-Bialej powyzszej infrastruktury w ramach
inwestycji pn.: “Przebudowa magistralnej sieci cieplowniczej na odcinku od punktu KE2 przy
ul. Akademii Umiejetnosci do polgczenia z istniejgcg sieciq cieplowniczq kanalowg na dzialce
nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bielsku-Bialej. Etap 1 — od punktu (komory) KE2 do punkiu (komory)
KE2-4 przy ul. Akademii Umiejemosci. ”.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie vkladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujaca wyzej wymienionych warunkéw.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bielsku-
Bialej za posrednictwem organu, ktéry decyzje wydat na adres: Miejski Zarzad Drég w Bielsku-
Biatej, 43-300 Biclsko-Biala ul. Michata Grazyriskiego 10, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania.



Zgodnie z art, 127a kpa oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania skiada sig
organowi, ktéry wydat niniejszg decyzje na adres: Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Biatej, 43-300
Bielsko-Biafa ul. Michata Grazynskiego 10.
Z dniem dor¢czenia organowi, ktory wydat niniejsza decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub Jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwolania.
2. Ponadto informujemy, ze przed przystapieniem do prowadzenia robét Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania:
2.1 Uzgodnienia z tut. Zarzgdem drég projektu budowlanego dla umieszczenia urzgdzenia w pasie
drogowym wraz z clementem odtworzenia pasa drogowego po robotach sieciowych,
z uwzglednieniem technologii robét.
2.2 Pozwolenia na prowadzenie robé6t zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
2.3 Zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenia wiw urzgdzenia w pasie drogowym na podstawie
art. 40 ust. 1i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2.4 Zezwolenia zarzgdey drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art, 40 ust.
112 pkt I ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publiczaych.
Whniosek w tej sprawie nalezy zlozyé do tut. Zarzadu z uwzglednieniem Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia I czerwca 2014 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolefi na
zajgcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140 poz. 1481 z p6in. zm).
3. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, utrzymanie
urzadzenia, obiektu nalezy do jego posiadacza.
4. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa
W ust. 3, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.
5. Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zwigzane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 32 ust, 4 pkt 2,

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Otrzymuia:

adresat
! MZD.TD a/a
3/ MZD.GIZ — do wiadomoéci
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ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biala 2018-08-21 1012981607

P.K. ,THERMA” Sp. z o.0.
TD/OBB/OMDI f0{f-0§-7 ’/‘7“’0‘7 24 ul. Grazyriskiego 108
TD/OBB/OMD/UB/MC/3512/2018 43-300 Blelsko-Biata

1013015885

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy sieci cieplnej na odcinku od punktu KE2 przy ul. Ak.
Umiejetnoci do kanaty Zlokalizowanego na dziatce nr 322/20 przy ul, Barskiej
w Bielsku-Biatej,

Odpowiadajac na wniosek data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w
Bielsku Bialej 07-08-2018r. informujemy, Ze na Zalgczonym planie naniesiono orientacyjnie
przebieg linii kablowych SN, nN oraz o$wietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Dokiadne polozenie naniesionych kabli energetycznych SN, nN, oswietlenia
ulicznego w miejscu skrzyzowar i zblizers nalezy ustali¢ za pomocy przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowujac szczegélne Srodki
ostroznoscei.

Kable elektroenergetyczne SN, nN, oswietlenia ulicznego bedacy w kolizji z planowg
inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze oslonowej przepusty wychodzacego
0,.5m poza 0§ obiektu liniowego zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do Zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Przy prowadzeniu prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej Region SN i nN Bielsko Biata ul. Filarowa 18.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane z zachowaniem
szczegdlnych $rodkéw  ostroznosci Przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje. Przed zasypaniem wykopu, podczas realizacji prac w poblizu urzadzen
energetycznych kazdorazowo nalezy spisa¢ protokét z odbioru Zanikowych w obecnosci
pracownika Tauron Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogéinie obowigzujgcymi przepisami i normami
przy zachowaniu odlegloéci poziomych i pionowych .

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg Znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wlasnoscia TAURON Dystrybucjia S.A.
Oddziat w Bielsku Bialej
Wainos¢é uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zalgczniki: mapa szt. 1 + wytyczne Z powazaniem
Kopia: OMD/3290

Wiestaw Cyganik

NIP: 611 020 28 60, REGON: 2301792 16
Kapitat zaldadowy (wptacony): 560.691.250,96 2t
TAURON Dystrybucja S.A. S3d Rejonowy dla Krakowa Srddmiescia
ul, Podgéirska 25A Xi Wydzlat Gospodarczy Krajowego Refestru Szdowego
31-035 Krakdw pod numeremn KRS: 0000073321 www.tauron- dystrybucja pi



Zatgcznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

il
e
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UBWC/351 2/2018)

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg osfonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowaéd nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) dla kabii SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

c} dla kabli teletechnicznych minimum 110mm
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
Ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii ub cegly —
Zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem $zczegbinych sSrodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja SA Oddzial w Bielsku-
Bialej Region SN i nN ul. Filarowa 18, a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robot
zanikowych.
6. Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami cbowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych
utrudniery technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetoZenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreglenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dilugoéci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



Lezgenda:
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Uzgadnia sie 2 uwagq, Ze prace w pobiliy urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja 5.A. nalety wykonaé¢
recznle, zqodnie z obowigzujacyml normami, Kable
elektroenergatyezne bedace w kolizji Poprrecznej 2 planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowad jako przejicie w rurze
oslonowej przepusty 2 uwzglednieniem Zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdniehwjazds
chodnik. Nalezy stosowad nastepujace irednice rur ochronnych:
- dia kabli 1 kv ryry o Srednicy min. 110 mm kolory niebieskiego
- da kabli SN rury o Srednicy min. 160 mm koiory Czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zalgcznik do uzgodnienia,

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych Sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegltosci mniejszej niz 2m
od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
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Unia napowietrzng widaczna w terenle.
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POLSKA _
SPOLKA GAZOWNICTWA j
Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0. Thermia- 8p. z 0.0.
Oddzlat Zakiad Gazowniczy w Zabrau D3 BB0 LI BROBIALR
ul. Szczedé Boze 11, 41-800 Zabrze ul. Michaks Grazyfiskiego
tel, 32 398 50 00, faks 32 271 78 01 [

Dia 29 018, 2018
j |

Gazownia w Blelsku-Biate] Lz 0309 0% ﬂOf%

ul. Grazyniskiego 3, 43-300 Bielsko-Biala - P.K.,THERMA”
tel. 33 813 76 00, faks 33 813 76 22 ul. GI‘aZyr'iskiego 108
gazownia.bielsko.biaia@psgaz.p! 43-300 Bielsko-Biata
Wasz znak: Bielsko-Biata, 22.08.2018

Naszznak:  PSGZA.0155.763.2050.18

Dot.: uzgodnienia trasy przebudowywanej, magistralnej sieci cieplowniczej na
odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejetnosci do potaczenia z istniejgca
siecig cieplownicza kanalowa na dzialce nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bielsku-Biatej.

Szanowni Panstwo!

Projektowang trase przebudowywanej, magistralnej sieci cieptowniczej uzgadniamy
pod nastepujgcymi warunkami -

1. Przed przystapieniem do robét w miejscu zblizert nalezy doktadnie Zlokalizowaé
gazociag przez wykonanie wykopéw kontrolnych w celu zachowania przepisowych
odlegloéci.

2. Miejsca skizyzowania projektowane;j sieci cieptowniczej z istniejacym gazociagiem
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501. Ponadto gazociag nalezy Zabezpieczyé
obsypka piaskows do wysokosci 0,3m ponad wierzch gazociggu.

3. Prace w poblizu gazociggu nalezy prowadzié recznie .

4. Odkryty gazocigg w miejscu kolizji lub zblizenia bezwzglednie zglosié przed Zasypka
do odbioru przedstawicielowi dostawcy gazu.

5. Wszelkie uszkodzenia gazociggu bedg usuwane na koszt inwestora

6. Prace w bezposrednim sasiedztwie naszych urzadzefi prowadzié pod platnym

nadzorem pracownika Gazowni w Bielsku — Biatej.
Uzgodnienie powyzsze jest wazne na okres 2 lat od daty wystawienia

ninigjszego psm .
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Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzy, ul. Szezest Bode 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, %I Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 !
www.psgaz.pl
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Uzbrojenie projektowane :
- slet ciepina preizolowana
PROJEKT PRZEBUDOW Y —
= Data
Projektowat Finz. [Podpls 01.08.2018. (NWE
LHatossy 2 s P.K. "Therme” Spdika z 0.0, 108
Opracowsf™ [ mer. ™ Paa (110 01.08.2018, | Bleioko-Biak ul Michele Grazyfekiog

i j sleci iczej na odcinku od punktu KE2
magistralhej sieci cleplowniczej na | od
r: ﬁe:lli::‘::m Urgniejetnoécl do polgczenia z istqiejch'smelq c_leplf:vwniczq
P k.analowa ha dzialce nr 322/20 przy ul. Barskie] w Bielsku-Biale].

Etap 1 - od punktu (komory) KE2 do punktu (komory) KE2-4 przy ul. Akademii Umiejetnosci.
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Ulpss

AQ

Blelsko-Biata
elsko-Biata dnia 31.08.2018r.

22

Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA
Spéika z ograniczona

TT/UL/01885/2018

" o ul. Grazyriskiego 108
Dnia |06, 03 2518[ 43-300 Bielsko-Biata
PRZEDSIEBIORSTWE i e ne g

FAIR PLAY Lz 00s4[09 hats...

Dotyczy: uzgodnienia frasy sieci cie Inej od ul. Akademii Umiejetnosci
do ul. Barskiej w Bielsku-Biate|.

é’sys‘{s'l'ﬂ'u

£ mw:j%

A DNV.GL £ W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2018r. (data Wplywu) uprzejmie
& informujemy, iz lokalizacje inwestycji jak w temacie uzgadniamy na nastepujgcych
Y- A warunkach:

1. Nalezy zachowa¢ min 0,2 m odlegtosci pionowej projektowanej sieci cieplnej od

2.

@«

N o w»a

JSKA NAGAODA
JAKCEC
XV edycja 2008
LAUREAT
W kalegori
DUZE ORGANIZALJE

9.

PRODUKG Y, NE 10.
TUSLUGO Y E

11.
B *’

i

skrajni istniejacej sieci wod-kan.

Nalezy zachowaé min 1,2 m odleglosci poziomej projektowan
skrajni istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Nalezy zachowaé min 0,6 m odieglosci poziomej pr
skrajni istniejgcej sieci wodociggowej. .
Kanalizacja deszczowa w tym rejonie nie stanowi wlasnosci AQUASA.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzenn wod. —kan. nalezy

ej sieci ciepinej od

ojektowanej sieci cieplnej od

przed uszkodzeniem | zasypaniem.

W miejscu zblizeri do sieci wod. kan. robo
Odkryte przewody sieci wod. — kan. mozna zasypaé do
Zezwoleniu przez upowaznionego pracownika naszej Spo6lki
Uszkodzenia naszych urzadzeri wynikie na skutek prowadzonych robét usuniete
beda na koszt inwestora budowy.

W zwigzki 2z powyzszym nalezy poinformowaé naszq Spoéitke z miesigcznym
wyprzedzeniem przed przystapieniem do prac budowlanych podajac nazwe
wykonawecy oraz kierownika budowy.

Niniejsze uzgodnienie obowiazuje 3 lata od daty jego wydania,

ty ziemne wykonaé recznie.
piero po pisemnym

Z powazaniem

£33 008 Z . “.:—:..-.: .......
LIDER o
POLSKIE) VW 2%
EKCLOGI
Strona 1/ 1
15:300 e Prasant Piotr Dudek

43-300 Bielsko-Biata, ul. 1 Maja 23

tel.. +48 33 828 02 00, fax: +48 33 B12 40 15

e-mail: aqua@aqua.com.pl; www.aqua
NIF 547-008-36-58 Ragon - 002393877
8ad Rejonowy
Krajowego Rejestry Sadowey

w Bislsku-Blatej VI Wydzial CGospodarczy
0 KRS 0000030779

Wiceprezes - Zhigniew Szymaniski
.com.pl

Kapital zakiadowy 207.781.836 2!
{w calogci wplacony)
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Uzbrojenie projektowane : tACZy CczZ.2
- sleé clepina preizolowana
PROJEKT PRZEBUDOWY
Projektowat rinz.  [Podpis
= . Hatossy . > 01.08.2018. INWESTOR
Opracowal rinZ.  TPodpis Data P.K. “Therma® Spdka z 0.0,
pre |.Hatossy ‘HL’\ 01.08.2018, | Blelsko-Blala ul.Michaiz Grazyfisklego 108

Przebudowa magistraifie] sieci cleplowniczej na odcinku od punktu KE2
prz ul. Akademii Umiejetnosci do pofqczenia z Istnlejgcg siecia cieplownicza
kanatowg na dzlaice nr 322/20 Przy ul. Barskiej w Bielsku-Bialej.
Etap 1 - od punktu (komory) KE2 do punkty (komory) KE2-4 przy ul. Akademii Umiejetnosci.

SKALA
1:600 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ1 | pyg o




Nr uzgodniania,

1. Przy skrzyzowaniach i zpj; eniach do 1m od o istnigjgoej infrastruktury tefekg
prace

Zgodnig z obowiqzujqcymf normamij

nadzorem Wlascicielsiim Przedstawicigln Cranga Fulsha,

2, Przed Planowanym foZpoczgsiem rohst Nalety wystapis » v,

munikacyjne)

Orange Polska

2arzadzanie Zasoham| Siecii IT
Wydziat Zarzgdzania Zasobami infrastruldury
i Obstugi Klienta

ul. Francuska 1 01, 40-508 Katowice

429, 4_/0%4/8

, dnia

K OR 204

Prowadzié recznie » Zachowaniem Szc2rgoing ostroznosdi
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Uzbrojenie projektowane :
- siet clepina prelzolowana
PROJEKT PRZEBUDOWY
Data
Projektowat | 1 ey I " 01.08.2018. P;NWESTORZM
il 458 I T . Michala Grazyfisklogo 106
Przebudowa magistralhej sieci cleplowniczej na odcinku od pu_nktu KE2
Prz ul. Akademii Umiejetnosci do polaczenia z Istniejgcy siecig cieplowniczg

kanatowg na dzlalce nr 322/20 przy ul. Barskiej w BIeIsku-Bialej.“ _ .
Etap 1 - od punktu (komory) KE2 do punkiu (komory) KE2-4 przy ul. Akademii Umiejetnosci.

SKALA
1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ.1

Rys. nr 01




T k}m,o&wml,/

Rz 1 +43 2P 387 2a 0 e B4, Netis Tower, w0 Tadmona TA
VENE J 32 Z Netie 54 Netis To & 2 N E T i A

~4E 2233023 23 (2-6T7F Weiszav. 5
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Netia SA Katowice, 2018-08-09
02-822 Warszawa, ul. Poleczk| 13

PK, «Therma~ Sp. 2 0.0,
43-3G 2
Adres do korespondencji: ol Michata 'é'flﬁtsvﬁxs%&go'%éﬂ
Netia SA
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieclowej
Okreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

P.K. Therma Sp. z 0. o.
ul. Grazyriskiego 108
43-300 Bielsko Biata

Nasz znak: NTTG-508-3525/18
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Przebudowa magistrainej sieci cieplowniczej na odeinku od punktu KE2 przy ul. Akademii
Umiejetnosci do polaczenia z istniejgcy siecig cieplowniczg kanalowg w Bielsku-Biatej, ul. Barska.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2018 Dzial Utrzymania Infrastruktury

Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy:
uzgodnienia wskazanego tereny.
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechniczne;. Informujemy. Ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowia podstawy do prowadzenia robot ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontroine pod nadzorem technicznym
Przedstawiciela NETIl. W Przypadku uszkodzenia urzadzer dochodzijc bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztow naprawy i utraty wplywow wskutek pPrzerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy sie, ze wszeikie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych Przepiséw i norm, a szczegdlinie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizy urzgdzen Netii prowadzié¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowania 2z siecig teletechniczng wt. Netia SA zabezpieczyt rurami
dwudzielnymi typu AROT.

Waznos$é uzgodnienia tacznie 2z uzgodnieniem na Planie ustala sie na okres
jednego roku.

cznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem
P'!MSEWIWa 34
Zaneta S larczy};
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Uzbrojenie projektowane : tACZy Cz.2
- sle€ cieplna preizolowana
[ PROJEKT PRZEBUDOWY
e [ atossy |" 0, > 01.08.2018. INWESTOR
cowat inZ. P.K. “Therma" Spdike z 0.0.
opra 1. ;Jossy Fode o 01.08.2018. mu.memm;mm

prz ul. Akademii Umiejetnosci do

Przebudowa magistraifie] sieci cieptowniczej na odcinku od punkiu KE2

pofaczenia z istniejgcy siecig cieplowniczg
kanalowa na dzialce nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bislsku-Biatej.

Etap 1 - od punktu (komory) KE2 do punktu (komory) KE2-4 przy ul. Akademii Umiejgtnosci.
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%00 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Gz 1 Rys. nr 01




T MWowtoutbre
URZAD MIEJSKI 2.2 P

w Bielsku-Bialej —

Wydzial Infermatyki
INF.133.6.271.2618.mp Bielsko-Biata, dnia 20 sierpnia 2018 1,

Tl
g3k

Przedsigbiorstwo Kom una}g‘g

THERMA bioore,
ul. Michata Grazyhskiego 108
43-300 Bielsko-Biala PR ermar Sras

43-300 A[E| BKO-BlAL »

ul. Michaé Girazyhsk] 0 104

Dnia |27, 08, 2013}
Dotyczy: przebudowa sieci cieplne; Ldz. UTGEW 8.
p——— ]

$wiattowodowych - na mapach kanalizacje sieci szerokopasmowej , podéwietlono”
kolorem pomarariczowym, '

- wszelkie roboty ziemne w rejonie kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej
Miasta Bielska-Bialej nalezy prowadzié sposobem recznym pod nadzorem naszego

- miejsce skrzyzowania kanalizacji kablowe;j sieci szerokopasmowej z siecig cieplng
nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng,

- W przypadku odkrycia kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej Miasta
Bielska-Bialej nalezy fakt ten niezwlocznie zglosi¢ do Wydziatu Informatyki Urzedu
Miejskiego w celu ustalenia toky dalszego postepowania,

- informuj¢, ze roboty te podlegaja obowigzkowemu odbiorow; przed zasypaniem
wykopéw,

- przystgpienie do robét ziemnych nalezy zglosi¢ do naszego Wydziatu z wyprzedzeniem
min. 1 tygodnia.

Tel. kontaktowy: 33 4971798

Przedlozony do uzgodnienia 1 egz. projektu zatrzymujemy w aktach Sprawy.

Z2-CA K
W hy 1%
m 2. AlMHannder Chomik

Zatgczniki:
- kpl. projekt

Otrzymuig:

- adresat
-a/a
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Uzbrojenie projektowane : tACZY CZ. 2
- sieé clepina preizolowana
PROJEKT PRZEBUDOW Y
Projektowat rinz. | Podpis Data
j . Hatossy i 01.08.2018, INWESTOR

oPramal i ring. Podpis ‘H_,\ Data 01.08.2016. PX. '::honm" Spdika z o0.0. w8
Przebudowa magistraine] sieci cleplowniczej na odcinku od punktu KE2
prz ul. Akademii Umiejetnosci do polgczenia z Istniejqcy sleciq cieplowniczg
kanalowg na dziaice nr 322/20 przy ul. Barskiej w Blelsku-Bialej.
Etap 1 -~ od punktu (kemory) KE2 do punktu (komory) KE2-4 przy ul. Akademil Umiejetnosci.

600 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ1 Rys. ar 01




Przedsigbiorstwo Komunalr »

s mZmﬂg\:goerma”
N odpowledzial odciz
4300 BIELSKO-8A, ! Wikt Grattaioes o3

. Dziad Praramawan a

i Rozwoju eplownlctwa
Yo propoveuan,
~ha ‘(Ma et Wu.oh'»a(
~
Sso U
— m5 \~ % ]
— ™ o
83 35,5,??'2'7 KIEROWNIX DZIALU
/y . Programowang: | uze.;—;gzmmclwa
/l/ , mgr inz Kara! ojarska
11 k £
/ -
il a4 \ md
( 1
0
- \
'4'8 H N g5 Usgaduionie mdﬁ&/«‘gm&ﬂ@
VEOL_ ‘ FATH
S T =~ ; Bielsko-Biala Wi
-4 :Em'.—g-:— ! 184 Pﬂdpis: e NRHSIENR
9.64 . S Uzgodnienie waime 2 lata,
7. ) —
- S 345/172 L
k
250 — e
~— - 75 34853 1 /
T LN S SRS . =
R 'kamosg AR T - —
i = e FR - T2
~ S 7 _ —_— -~
- IR Nes] g L o 1 RN
H I ' g B AN
154 - k , I
j ¢ - 5! \ [
. ' _m]L =1 345,57 ;] \ ;
: B £ ' ety T ? |
CZY CZ. 2
Uzbrojenie projektowane : tA
- siet ciepina preizolowana
PROJEKT PRZEBUDOWY
Proj fing. - |Data
Joltowal | hiatonsy | 0, 01.08.2018, PK'NWESTOR
cowat rint. |podpis ) Data "Therma™ Spdilka z 0.0.
Opra 1.Hatossy TN 01.08.2018. | Blelsko-Biala ul.Michala Grazyfisilego 108

Przebudowa magistralhej siec! cieplowniczej na odcinku od punktu KE2
prz ul. Akademii Umiejgtnosci do polaczenla z Istniejgeq siecly cieplowniczg
kanatowq na dzialce nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bisisku-Bialej.

Etap 1 - od punktu (komory) KE2 do punkiu (komory) KE2-4 przy ul. Akademii Umiejetnosci.
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MAR-TEL Marek Tofoh
= TEL Marek toton
31-751 Krakéw, ul. Stadionowa 1C

tel.: +48 12 446-44-61

Nljll{ 'l‘lz " fax: +48 12 446-44-62

Specjalisci w dziedzinje Swiatlowodow e-mail: bivro@mar-tel.p)

P e ss ;oo _—
[ 43 300 Bl S E TS Krakéw, dnia 14.08.2018
; bl Michata Grazyniskiega 108

211/JS/E/08/2018 et

Dilig

"

4

=3
L.

L zmel N

..................

Preedsigbiorstwo Komunaine » THERMA”
UL Michata Gralyhskiego 108
43-300 Bielsko-Biala

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 02.08.2018 r. (data wplywu pisma 13.08.2018 r.)

" dotyczace wiw lokalizacji, dzialajgc w imieniu T-Mobile Polska S.A., ui. Marynarska 12,
: 02-674 Warszawa, informujemy e  T-Mobile Polska S.A nie posiada swojej sieci
1 W zakresie Pafistwa projektu wobec PowyZszego przedstawiony projekt uzgadniamy pozytywnie.

Za weryfikacje sieci T-Mobile bedzie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem.

Zalgcznik graficzny stanowi integralng czgsé niniejszego pisma
Wszelkie pytania oraz dalszg korespondencije prosze kierowad na adres:

MAR-TEL Marek Totor
Przedstawiciel Techniczny T-Mobile Polska S.A.

» 31-751 Krakbw

" email: biuro@mar-tel,p/

ul. Stadionowa 1¢
tel. 12-446-44-61

MAK -0 varek Totor
ul. Stadionowa 1C, 31-751 Krakéw
NIP 678-128-86-y9, Regon 356745098

www.sar-lel.ppl fJS)

NIP6T8.1288699  REGoN 356745098  EONTD: mBak k 64 1140 2004 0000 3102 3288 5988
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Uzbrojenie projektowane : LACZY Cz. 2
~——————— - siet ciepina prelzolowana
PROJEKT PRZEBUDOW Y
Projektowat [ mgr InZ. Podpis Data
LHatossy N, 01.08.2018, INWESTOR
Opracowat rinZ.  [pod | Data P.K. "Therma" Spéika z 0.0,
- . Hatossy P ‘“/\ 01.08.2018. | Bleisko-Blain ul Michala Grazyfisklego 106
Przebudowa magistralnej sleci cieplowniczej na odeinku od punktu KE2
prz ul. Akademii Umiejetnogci do pofgczenia z istnlejacy siecig cieplowniczg
kanatowg na dziatce nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bielsku-Bialej.

Etap 1 - od punktu (komory) KE2 do punktu (komory) KE2-4 przy ul. Akademii Umiejetnoséci.
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ul. Jutrzenki 22, 43-300 Bielsko-Biata

Telefony centrala 33 499-08-00, 33 499-08-01, Tel/Fax 33 499-08-31 REGON 000818114

Ldz. 21/ 9540 / 15 /Tf e — Data: 30.12.2015 7,
i[}n;;,- tzedsigbiorstwo Komunalne
; » THERMA ,, Spétka z o.o.
L.dz & ul. (Grazyniskiego 108

= 43 - 300 Bielsko - Biala

Dotyczy : uzgodnienia projektowanej trasy przebudowy sieci cieplownicze; .

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia : 03.12.2015 r. znak :
R1/1073/2015/W1 , po zapoznaniu sie z proponowanym umiejscowieniem
W terenie oraz uzgodnieniu lokalizacji przebiegu sieci cieplowniczej na dziatkach
stanowiacych  wiasno$¢ ~ Wspélnoty Mieszkaniowej  budynku  przy
ul.  Lenartowicza 6 , Sp6tdzielnia Mieszkaniowa » Ziote YLany ,, uprzejmie
informuje , ze uzgadnia projektowans trase przebudowy magistralnej sieci
cieplowniczej na odcinku od punktu P - 0 w rejonie ulicy Akademii Umiejetnogci
do punktu P ~ 2 - 10 w rejonie ulicy Barskiej w bezkanalowej technologii rur
preizolowanych 2 x DN 500/630 mm oraz wyraza zgode na wejicie w teten
i czasowe zajecie dziatki nr 208/85 , 208/87 i 208/89 gm kat. Lipnik KW
BB1B/00076356/0 bedacych w uzytkowaniu wieczystym Wspélnoty oraz dziatki
nr 208/99 gm kat. Lipnik KW BB1B/00015870/4 , nr 208,98 gm kat. Lipnik KW
BB1B/00100305/6 , nr 204/14 gm kat. Lipnik KW BB1B/00002458 , nr 202/209
1202/251 gm kat. Lipnik KW BB1B/00030903/6 i nr 345,/171 gm kat. Lipnik KW
BB1B/00105173/6 celem realizacji robét , przy spetnieniu ponizszych warunkéw ;

v' wykonanie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym ,

v' wykonanie robé6t zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego ,

v’ wykonanie prac zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét , przepisami BHP , wiedzg techniczng i Prawem
Budowlanym ,

v" wykonanie remontu komory KE 2-2 z dostosowaniem wysokosci pokryw
do rzednych tetenu oraz zlikwidowanie pozostalych komér
cieplowniczych wraz ze studzienkami odwadniajgcymi ,

v’ uwzglednienie w projekcie i wykonanie w trakcie realizacji robét
zabezpieczef wykopéw , ciagéw pieszych i drég ,
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odtworzenie nawierzchni chodnikéw nalezy zlecié specjalistycznej firmie
z zastosowaniem nowych materiatéw ,

wykonanie przeciskéw pod nawierzchniami asfaltowymi — w przypadku
wykonania przekopu - uloienie asfaltu na drodze nalezy zlecié
specjalistycznej firmie , przy czym nalezy sfrezowaé istniejaca
nawierzchni¢ na szerokoé¢ 1,00 m z kazdej strony wykopu ,

prowadzenie robét ziemnych sposobem tgcznym w miejscach zblizenia
lub skrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym ,

przekazanie 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez
Oérodek Geodezyjny ,

wykonanie robét we wlasnym zakresie |, wlasnym staraniem i na wlasny

koszt ,
usuni¢cie wszelkich ewentualnych uszkodzefi powstatych podczas
realizacji prac ,

zachowanie istniejacego drzewostanu i zieleni izolacyjnej - niskiej
(w przypadku kolizji z trasg sieci uzupetnienie nasadzes ),
nadzorowanie prac przez uprawnionego przedstawiciela Waszego
Przedsi¢biorstwa ,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakosiczeniu tobét ,
powiadomienie Dziatu Administracji Spétdzielni o terminie zakoficzenia
prac, celem dokonania komisyjnego odbioru robét ,

coroczne wnoszenie oplaty za zajecie terenu pod przebudowe sieci
cieplnej w wysokosci 1.000,00 zt + VAT , na podstawie otrzymanej
faktury , zgodnie z Umows dzierzawy terenu ,

wniesienie jednorazowej optaty :

za zajgcie terenu Wspélnoty pod przebudowe sieci cieptowniczej
w wysokosci : 3.500,00 z1 ,

za uzgodnienie trasy sieci cieptowniczej w wysokosci : 60,00 zt + VAT ,
za pozwolenie wejScia w teren Spéldzielni i umieszczenie urzadzeri
w wysokosci : 600,00 zt + VAT,

z tytutu poniesionych nakladéw zwigzanych z wyliczeniem obcigzenia
i jego ewidencjg w wysokosci : 120,00 zt + VAT .

Zaznaczamy , iz powyzsze warunki sg obligatoryjne w calosci a jakiekolwiek

odstepstwo traktowane bedzie jako wykonanie robét bez naszej zgody .
Spétdzielnia Mieszkaniowa ,, Ztote Lany ,, oswiadcza , Ze zgodnie z artykulem
1 ustep 3 i artykulem 27 ustep 2 Ustawy o spéldzielniach mieszkaniowych jest
administratorem terenu i wystepuje w imieniu wszystkich wspdlwlagcicieli
budynkéw zlokalizowanych na dzialce nr 208/99 gm kat. Lipnik KW
BB1B/00015870/4 , nr 204/14 gm kat. Lipnik KW BB1B/00002458 i nr 345/171
gm kat. Lipnik KW BB1B/00105173/6 . Potwierdzeniem tego jest zapis w Aktach
Notarialnych zawartych z lokatorami o ustanowieniu odrebnej wlasnosci lokalu .

Zgode na prace na terenie Wspélnoty Budynku ptzy ul. Lenartowicza 6

stanowl akceptacja na pi$mie ( kserokopia w zalaczeniu ) .
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Jednoczesnie informujemy , ze przed rozpoczeciem prac nalezy stawi¢ sie
w Dziale Administracji Spéldzielni , celem protokolatnego przekazania terenu
i ustalenia szczegblowego zakresu robét porzadkowych wraz z okresleniem
terminu ich wykonania .
Spisany Protoké! stanowit bedzie ostateczng zgode na wejscie w teren .

* 2egz. Oswiadczenia

¢ 2 egz. Umowy ( po podpisaniu prosimy odwrotne przestanie 1 egz. )
* 1egz. Faktury VAT

¢ 1egz. Faktura

® 1egz. Kserokopii pisma L.dz. 21/10227/15 z dnia : 29.12.2015 .

rZymuja ¢

1 x Zarzad Wsp6lnoty Mieszkaniowej na rece Pani Krystyny Maciejewskiej ,
Ul Lenartowicza 6/17 , 43 — 300 Bielsko — Biata
1 x Dziat Administracji wm.

1x21 wm,

RP/UZGO/RP/4/9




Bielsko-Biala , dnia 2. 47 O1” @

Spétdzielnia Mieszkaniowa
HZEOTE EANY™
43-300 BIEL SKO-BIAL A

ul. Jutrzenki 22 - Tel. 498 08 00
Tel/Fax 499 08 31

m"”;k}adaja,cy oS$wiadczenie

OSWIADCZENIE
ZGODA NA WEJSCIE W TEREN

Niniejszym o$wiadczam, ze dzialajac jako wlaiciciel / wepSbwladeicie] / administrator /
zarzgdea / uzytkownik wieczysty b 2 i / wiadajaey* dzialek nr-
............. ;;:uc;fgkf.afi..,»....&.qﬁ. 8 RO [ A ReafAod
............. ﬁoz,/wf,blrfo’/m
(obreb Lipnik) polozonych na terenie Osiedla Ziote Lany w Bielsku-Bialej, wyrazam zgode
na wejcie w teren w/w nieruchomosci celem przebudowy sieci cieplowniczej przez
PK. ,Therma” Sp. z o¢.0, realizowanej w zakresie projektu  inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja sieci cieplowniczych na teremie miasta  Bielska-Bialej”
dofinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na pozostawienie i uzytkowanie sieci cieplowniczej przez
PK. ,,Therma” Sp. z 0.0. na okres nie kr6tszy niz 5 lat od zakoriczenia w/w projektu

inwestycyjnego.

Zakres przebudowy sieci cieplowniczej przedstawiono na zalacznikach mapowym.

Warunki realizacji:

1)  Przed przystgpieniem do rob6t PK.”Therma” Sp. z o.0. okreéli termin rozpoczecia
i zakoniczenia robét.

2) Po zakoficzeniu robét P.K.”Therma® Sp. z o.0. przywréci zniszczony teren do stanu
pierwotnego.

3) Wszelkie koszty robét zwigzanych z realizacjs w/w inwestycji oraz odtworzeniem

terenu zostang poniesione przez PX. ., Therma” Sp.zo.g. _
4) Ime ustalenia: ...... MG?mHthgM;Q%Q/Jb ..............................

(*) - niepotrzebne skresli¢
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Bielsko-Biata , dnia“.... 5. ¥ 1< </ 13
ZARZAD
Wipélnoty Mieszkaniowej
ul. Lenartowicza 8
............... T
OSWIADCZENIE

ZGODA NA WEIJSCIE W TEREN

Niniejszym o$wiadczam, ze dzialajgc jako wlasciciel / wspdlwlasciciel / administrator /
zarzgdca / uzytkownik wieczysty / wspbluzytkownik wieczysty/ wladajgcy* dzialek nr:
...... CoB[35 208 57, ZOB B b, UPMILG
(obreb Lipnik) polozonych na terénie Osiedla Ziote Lany w Bielsku-Bialej, wyrazam zgodg
na wejécic w teren w/w nieruchomosci celem przebudowy sieci cieplowniczej przez
PK. ,Therma” Sp. 2z o0.0. realizowanej w 2zakresie projektu inwestycyjnego
pn.: s,Modernizacja sieci cieplowniczych na terenie miasta Bielska-Bialej”
dofinansowanego ze $rodk6w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

O$wiadczam, ze wyrazam zgode na pozostawienie i uzytkowanie sieci cieplowniczej przez
PK. ,Therma” Sp. z 0.0. na okres nie krétszy niz 5 lat od zakoriczenia w/w projektu

inwestycyjnego.
Zakres przebudowy sieci cieplowniczej przedstawiono na zalacznikach mapowym.

Warunki realizacji:
Przed przystapieniem do robét PK.”Therma” Sp. z 0.0. okresli termin rozpoczecia

1)
i zakoficzenia robot.

2) Po zakoficzeniu rob6t P.K.”Therma” Sp. z o.0. przywrbci zniszczony teren do stanu
pierwotnego.
3) Wszelkie koszty rob6t zwigzanych z realizacja w/w inwestycji oraz odtworzeniem

terenu zostang poniesione przez PX. ,,Therma” Sp. z o.0.
4) NN USIAIENHA © ... s e s e sus s eraen e R s

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................................................................

ZARZAD
Mieazkanlowej
3]
dplssk]ada_]mgoogwladczeme .......
LA~
:. -i . i

(*) - nicpotrzebne skresli¢



UMOWA Nr MGR.6852.355.2018.MK2

Miastem”

Miastem Bielsko-Biata-Urzedem Miejskim w Bielsku - Biate], 43-300 Bielsko-Biata,
pl. Ratuszowy 1, NiP: 9372686990 reprezentowanym przez Waldemara Jedrusifiskiego —
Zastepce Prezydenta Miasta Bielska-Biatej (na podstawie petnomocnictwa Rep. A Nr 12319/2014
z dnia 10 grudnia 2014r., zmienionego aktem notarialnym Rep A nr 4835/2015 z dnia 9 grudnia

2015r.)
a
przedsigbiorcg przesytowym, zwanym dalej ,Inwestorem”

Przedsigbiorstwem Komunalnym ,,Therma” Sp. z o.0.
ul. Michata Grazynskiego 108
43-300 Bielsko - Biala

NIP: 5470171902 REGON:071011296

reprezentowanym przez:
Jézefa Niedokosa — Prezesa Zarzadu
0 nastepujacej tresci:
§1

Niniejszg umowe zawiera sie w zwigzku z wnioskiem Inwestora z 9 listopada 2018 r., znak
sprawy: MGR.6852.355.2018.MK2

§2

Miasto wyraza zgodg na czasowe zajecie nieruchomosci, potozonych w rejonie ul. Akademii
Umiejetnosci, stanowigcej wiasnoéé Gminy Bielska-Biatej, oznaczonych geodezyjnie jako
dz. 202/247 obj. KW BB1B/00048221/0, dz. 202/258, dz. 202/259 (po podziale objetej wnioskiem
dz. 202/219 na dz. 202/258, 202/259) obj. KW BB1B/00061046/6, dz. 310/55
obj. KW BB1B/00059201/4, dz. 310/59  obj. KW BB1B/00061046/6, obreb Lipnik, zgodnie
z projektami zagospodarowania terenu w skali 1:500, stanowigcymi integralng cze$é umowy.

Zajgcie przedmiotu umowy nastepuje na czas robét zwigzanych z realizacjg inwestycji,
polegajacej na budowie:

- na dz. 202/247 obreb Lipnik — sieci cieptowniczej 2x DN500/630mm o diugos$ci 20,00 m.
- na dz. 202/258 oraz 202/259 obreb Lipnik— sieci cieptowniczej 2x DN500/630mm o diugosci

45,00 m.
- na dz. 310/55 obreb Lipnik— sieci cieptowniczej 2x DN40/125mm o diugosci 4,5 m.
- na dz. 310/59 obreb Lipnik— sieci cieptowniczej 2x DN40/125mm o diugosci 0,5 m.

§3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia gOMZO/Fdo dmazfﬁf{OZo,
tj. do dnia zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2.



§4

1. Za udostepnienie nieruchomosci, opisanej w § 2 Inwestor zobowigzuje sig uiscié oplate
na rzecz Miasta w wysokosci brutto 2152,50 zi.

2. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na konto lub w kasie Urzedu, w terminie do 21 dni,
liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

Konto : Urzad Miejski w Bielsku-Bialej pl. Ratuszowy 6
Wydzial Dochodow Budzetowych
BANK PEKAO S.A.
nr 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187

3. Optata okreslona w § 4 p.1 podlega zwrotowi w przypadku zaniechania realizacji inwestycji,
o kiérej mowa w § 2.

4. Miasto zwrdci optate Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacii
o zaniechaniu realizacji inwestycji.

§5

Inwestor zobowigzany jest do:

1.
2.

Wykorzystywania nieruchomosci na cel okreslony w § 2 niniejszej umowy.

Realizacji prac w oparciu o stosowne decyzje wynikajace z przepiséw prawa,
a w szczegélnosci prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i Zzagospodarowaniu
przestrzennym,

Utrzymywania nieruchomos$ci zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujgcych
przepisdw (Prawo budowlane, p. poz., BHP, itp.).

Zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dojazdu do okolicznych nieruchomosci oraz
budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie planowanej inwestycji w czasie trwania robét
z powiadomieniem mieszkancéw o czasie trwania robét i wystgpienia ewentualnych
trudnosci zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Zabezpieczenia i oznakowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Realizacji inwestycji w sposéb nienaruszajacy intereséw oso6b trzecich.

Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu inwestycji i przywrécenia go do stanu
poprzedniego.

Powiadomienia Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biatej - Administracii
Domow Mieszkalnych o planowanym rozpoczeciu prac z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem

Przed przystapieniem do prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej terenu.

. Oznakowania czerwong tasmg ostrzegawcza prowadzonych rob6t a ponadto

oznakowania w sposéb trwaty wykopéw.

. Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu inwestycji i przywrécenia go do stanu

poprzedniego oraz do powiadomienia Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielskuy-
Biate] - Administracji Doméw Mieszkalnych celem komisyjnego odbioru terenu.

§6

1. Inwestor oswiadcza, iz przedmiot umowy znajduje sie w stanie przydatnym do uméwionego
uzytku.



2. Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé za poczynione ewentualne szkody whascicielowi, osobom
trzecim, a szczegéinosci uzytkownikom gruntéw oraz wiascicielom podziemnych
i nadziemnych urzadzen uzbrojenia technicznego, zwiazane z realizacjg inwestycji,
okreslonej w § 2 niniejszej umowy.

3. Miastu przystuguje roszczenie do Inwestora za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy.
§7

1. Miasto moze rozwigzaé umowe w trybie natychmiastowym:
a) jezeli Inwestor uzywa przedmiotu UMOWy sprzecznie z umowa,

b) jezeli Inwestor przekaze do uzywania bez zgody miasta przedmiot umowy innej osobie
niz wykonawca robét budowlanych,

c) jezeli nieruchomos¢ objeta umowg stanie si¢ niezbedna dla realizacji nowych potrzeb
Miasta,

2. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
§8

1. Strony zobowigzujg sie do zawarcia umowy o ustanowienie odplatnej stuzebnosci przesytu
polegajacej na prawie do posadowienia urzadzen, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy
oraz mozliwosci wejécia w teren celem przegladéw, konserwacii, remontéw, modernizacji,
bgdz dokonywania czynnosci stuzgcych ogélnemu utrzymaniu urzgdzenia we wiasciwym
stanie.

2, W tym celu Inwestor w terminie do 60 dni od momentu zakoriczenia inwestycji zlozy
stosowny wniosek o ustanowienie stuzebnosci, o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego
paragrafu. Zatacznikiem warunkujacym rozpatrzenie wniosku jest mapa do celéw
prawnych sporzadzona przez uprawnionego geodete, na ktorej wrysowany bedzie
przebieg stuzebnosci przesytu wraz z pasem technologicznym.

3. Sluzebno$é przesytu, o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zostanie ustanowiona
za jednorazowym wynagrodzeniem ustalonym przez Miasto, powigkszonym o nalezny
podatek VAT.

4. Inwestor oswiadcza, ze pokryje koszty zwigzane z zawarciem umowy o ustanowienie
stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego.

5. Strony postanawiajg, ze w razie nie wywigzania si¢ przez Inwestora z ohowigzku zawarcia

umowy o ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu, Inwestor zaptaci na rzecz Miasta kare
umowng w wysokoéci dziesieciokrotnej optaty, o kiérej mowaw § 4, p. 1.

§9

Po zakonczeniu inwestycji i uporzadkowaniu terenu Inwestor zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Wydziatu Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Bielsku-Biatej

o0 zakonhczeniu prac w terminie do 7 dni.
§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takich zmian., -

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

2. Rozstrzygnigcia wszelkich sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy strony poddaja sgdowi
wlasciwemu wedtug siedziby Miasta,



§12

1. Petnomocnik Inwestora wyraza zgode na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
z ustawg o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

2. Zgodnie z art. 13 ust 1 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie RODO) Administrator podaje nastepujgce
informacje:

a) Administratorem danych osobowych Peinomocnika Inwestora jest Prezydent Miasta Bielska-
Biatej, dane kontaktowe: Urzad Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata,

b) dane osobowe Petnomocnika Inwestora bedg przetwarzane w celu wykonania umowy oraz
w celu wynikajacym 2z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
Administratora, a podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporzadzenia
RODO,

¢) dane osobowe Peinomocnika Inwestora beds przechowywane przez okres niezbedny
do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt b, lecz nie krocej niz okres wskazany
w przepisach o archiwizacii,

d) Petnomocnik Inwestora ma prawo do 2gdania od Administratora:

+ dostepu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporzgdzenia RODO) z zastrzezeniem
art. 4 ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.
1000),

< sprostowanie danych osobowych (art. 16 rozporzadzenia RODO),

¢ usunigeia danych (art. 17 rozporzgdzenia RODQ),

* ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporzgdzenia RODO),

e) w przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
Petnomocnika [nwestora narusza przepisy RODO, Petnomocnik Inwestora ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

f} podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania
Umowy,

g) dane osobowe Petnomocnika Inwestora nie bedg profilowane.
§13

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

Inwestor
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Bielsko-Biala, dnia 6.17.2018 »

Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA
Sp. z 0.0.

ul. Michala Grazysskiego 108

43-300 Bielsko-Biala

Imieniem Miejskiego Zarzadu Drog w Bielsku-Biatej, w odpowiedzi na wniosek PK
THERMA Sp. z 0.0. z dnia 5.10.2018r. w sprawie zgody na czasowe zajgcie terenu,
niniejszym wyrazam zgod¢ na dysponowanie przez PK THERMA Sp. z 0.0. na cele
budowlane, /w rozumieniu art.32 ust 4 pkt 2 prawa budowlanego/, dziatka nr 202/246,
202/248, 202/72, 202/242, 202/202, 310/68, 310/67, 5220/11, 5299/2, 199/77, 322/14, 5240/5
1 197/21 w obrebie Lipnik bedgeych w zarzadzie MZD, z nastgpujgcymi zastrzezeniami:

1. zgoda niniejsza upowaznia do uzyskania pozwolenia na usytuowanie sieci uzbrojenia
terenu dla obiektu: lokalizacja sieci cieplowniczej kanatowej w rejonie ul. Akademii
Umiejetnosci, ul. Zywieckiej i ul. Barskiej w Bielsku-Bialej na warunkach
okreslonych w Decyzji Prezydenta Miasta Bielska- Bialej, Miejskiego Zarzadu Drog
nr TD.4402.612.1.2018.MP z dnia 11.09.2018r., nr TD.4402.612.2.2018.MP z dnia
11.09.2018r. nr TD.4402.612.4.2018.MP z dnia 1.10.2018r.

2. 2goda niniejsza nie zwalnia PK THERMA Sp. z 0.0. od uzyskania i respektowania
innych zezwolefi wymaganych przepisami prawa, w tym m, in. zezwolefi na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym i umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego / patrz: art. 40 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach
publicznych/;

3. zgoda niniejsza wazna jest do dnia 11.09.2020 r.- dot. ul. Akademii Umiejetnoscei i ul.
Zywieckiej (z zastrzezeniem pkt.3 w sprawie powiadomienia o robotach kierownika
rob6t i kierownika projektu) i do dnia 1.10.2020r.- dot. ul, Barskiej.
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Projekt sporzadzono na aktualnej mapie zasadniczej przyjetej do zasobu
Inwentaryzacja zieleni

geodezyjnego pod nr ewidencyjnym: P.2461.2018.1800 w dniu 03.08.2018r.
-» -drzewo przeznaczone do zabezpieczenia

PROJEKT WYKONAWCZY

-)) -drzewo w rejonie istnigjacego kanalu cieptowniczego przeznaczone do zachowania

Projektowat | mgrinz. Podpis h Data INWESTOR
1. - Dab szyputkowy - obwdd 78 cm |.Hatossy i 05.12.2018. P.K. "Therma" Spétka z o.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis Data 43-300 Bielsko-Biata
2. - Jesion wyniosty - obwdd 60 cm |.Hatossy 05.12.2018. ul.Michata Grazyriskiego 108
3. - Jesion wyniosly - obwéd 25, 28, 30 Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
. ] przy ul.Akademii Umiejetnosci do potaczenia z istniejgcy siecig cieptowniczg
4. - Klon zwyczajny - obwad 25, 30, 32 cm kanatowa na dzialce nr 322/20 przy ul.Barskiej w Bielsku-Biatej.
ETAP -1 Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5
Skala
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UWAGA

Przed przystqpieniem do rob&t ziemnych nalezy ustalic doktadny przebieg
i zagtebienie uzbrojenia podziemnego (ze wzgledu na brak danych rzedne
posadowienia uzbrojenia kolidujqcego przyjeto w wiekszosci przypadkéw jako
orientacyjne). Zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych w celu doktadnego

ch.bet. droga asfaltowa — ul.Akademii Umiejetnosci ch.bet. dr.asfaltowa ch.bet. parking asfaltowy ‘ ch.bet. ch.bet. zlokalizowania kolizji.
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SPADK| DKUGO§C| w 141.5m 11.5m w 0.2% 2.3% 0.6% Projektowat |m|_§|lrti"2- Podpis h Data INWESTOR
.Hatoss 05.12.2018. " " e
’ 3.2% 2% 6.1% 2.2% 49.0m 22.0m 55.0m — y . f P.K. "Therma" Spétka z o.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis %\P\ Data 43-300 Bielsko-Biata
Q } I.Michata Grazyrskiego 108
SREDNICA, MATERIAL 2xDN500/630mm L=332.0m | Hatossy 05122018, ] Michal Srazyneeee
Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
2 o o o 0 o o o o o 10 o
ODLEGrOSCI e K ) 3 % S 2 & N 2 3 przy ul.Akademii Umiejetnosci do potagczenia z istniejgcy siecig cieptowniczg
@ 280 122.0 & 19.5 1.5 250 @ 49.0 1.0 1.0 22.5 . 92,5 kanatowa na dziatce nr 322/20 przy ul.Barskiej w Bielsku-Biatej.
P-1 -1 -2 =3 /-4 OD-1 /-5 /-6 =7 /-8 S—1| ETAP - 1 Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5
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PODUSZKI

KOMPENSACYJNE

typ "PE" gr. 40 mm
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1000 x 650 1000 x 650 1000 x 650 1000 x 650 1000 x 650 1000 x 650 1000 x 630
40 x 2 = 80szt. 30 x 2 = 60szt. 14 x 2 = 28szt. 16 x 2 = 32szt. 6 x 2 = 12szt. 6 x 2 = 12szt. 18 x 2 3
Komora
L—C_’, KE1b
===
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ARMATURA  PREIZOLOWANA

S—1 | Odpowietrzenia preizolowane Dz508,0x6,3/630mm z zaworem kulowym DN50mm

ODGALEZIENIA PREIZOLOWANE :

OD—1 | Tréjniki preizolowane prostopadfe Dz508,0x6,3/630—Dz114,3x3,6/200mm (odgatezienie dolne)
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ETAR - 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektowat | mgrinz. Podpis Data
|.Hatossy h , 05.12.2018.

Opracowat | mgr inz. Podpis ,H\FK Data
|.Hatossy 05.12.2018.

INWESTOR

P.K. "Therma" Spoétka z o.0.
43-300 Bielsko-Biata
ul.Michata Grazynskiego 108

Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
przy ul.Akademii Umiejetnosci do potaczenia z istniejgca siecig cieptownicza
kanatowag na dzialce nr 322/20 przy ul.Barskiej w Bielsku-Biatej.

ETAP -1 Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5
Skala SCHEMAT MONTAZOWY
1:500 Rys. nr 03




UWAGA : LEGENDA :
PUNKT POMIAROWY
1. Rurociggi magistralne DN500/630 posiadajg po cztery przewody alarmowe tj. : 2 dotem oraz 2 géra rury. RYSUNEK TYPOWY - wg P.K. "Therma" Sp. z 0.0 © - przewdd ocynkowany (biaty)
Planuje sie wykonanie niezaleznych petli alarmowych dla kazdego rurociggu (petla dolna i petla gérna). === N o
Pozostate rurociagi posiadajg po 2 przewody alrmowe. ekroetatya Kot | == s To - - przewdd miedziany
zaciskowa - dwutorowa | < o
2. W miejscu potgczenia z istniejgcy siecig kanatowg przewody alarmowe nalezy spigé¢ na krétko pod \ przewody alarmowe w koszulkach izolacyjnych | : 3
§ruba uziemiajgca
nasadkami termokurczliwymi. 5 : / N
o
3. Wkomorze KE2-2 przewody alarmowe tréjnikdw odgatezienia (spustdw) nalezy wpigé¢ do dolnej petli i I
alarmowej sieci magistralnej. Przewody alarmowe wyprowadzié w koszulkach izolacyjnych poza nasadki ?“"a stalowa / y o
termokurczliwe i wykonaé punkt pomiarowy wg zatgczonego rysunku typowego. ksztattownik stalowy i Il : E?ch zc11kresu opracowania
przyspawany do rury -
4. Punkt pomiarowy gérnej petli alarmowej sieci magistralnej planuje sie wykonaé w komorze KE2-6 : :
wg rysunku nr 04 - Schemat instalacji sygnalizacji zawilgocenia (ETAP - 2). | %
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
przy ul.Akademii Umiejetnosci do potaczenia z istniejgcy siecig cieptowniczg
kanatowa na dziatce nr 322/20 przy ul.Barskiej w Bielsku-Biatej.

ETAP -1

Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajacej KE2-5

SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA

Rys. nr 04




UWAGA :

od komory KE1a

. Pomiedzy rurociggami cieptowniczymi nalezy utozy¢ pojedynczo kabel telemetryczny

i oznakowa¢ taémg koloru niebieskiego.
Typ kabla - XZTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

. W miejscu potgczenia z siecig kanatowa, w rejonie likwidowanej komory KE2, nalezy

pozostawi¢ w kanale cieplowniczym petle hermetycznie zaizolowanego kabla diugosci
ok. Sm.

. W komorze cieptowniczej KE2-2 kabel telemetryczny nalezy uktada¢ w korytach kablowych

przymocowanych do $cian lub stropu komory.

. W pasie drogowym ul.Akademii Umiejetnosci oraz na terenie parkingu przed pawilonem

handlowym kabel telemetryczny nalezy dodatkowo uktada¢ w rurze ochronnej PE-HD
Dz 40 x 2,4 mm.

Komora
KE1b

Istn. kanaf ciepfowniczy

e

pmo[D‘ [N

Petla kabla
o w kanale 5m
5
g
= : NG9
>
|
| Proj. kabel telemetryczny (pojedynczo)
. typ XZTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)
Proj. kabel telemetryczny (pojedynczo)
typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)
! ul.Akademii Umiejetnosci .
L e ———————————————— —————————— T T
|
122,00
NE3

omof DN

1
I
|

od komory KE2-6

Konie¢ zakresu opracowdnia

Proj. kabel telemetryczny (pojedynczo)

typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
przy ul.Akademii Umiejetnosci do potaczenia z istniejgcy siecig cieptowniczg
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ETAP -1

Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

SCHEMAT LINII KABLOWEJ DLA POTRZEB TELEMETRII

Rys. nr 05




KOMORA

DO LIKWIDACJI

do komory KE2-1
istn. sie¢ kanatowa

H=220m
Skanalizowana
3,50
// \\
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ISTNIEJACA ARMATURA :
1. Zasuwa odcinajgca DN400 mm - szt. 1
2. Zasuwa odcinajgca DN300 mm - szt. 1
3. Zawoér odcinajacy (rozruchowy) DN50 mm - szt. 1
4. Zawér odwadniajgcy (spustowy) DN40 mm - szt. 1
5. Zawér odcinajgcy DN25 mm - szt. 2
6. Odwadniacz DN25 mm - szt. 1
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ETAP -1

Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

SCHEMAT KOMORY KE2

Rys. nr 06/1




KOMORA DO LIKWIDACJI

2,30

do komory KE2-2
istn. sie¢ kanatowa

DN100

e — —

4,00

| U

H=240m
Nieskanalizowana

2
N o
W g
<5
e 2
S
E o
Sw
3 £
°w

nieczynna sie¢ kanatowa

(niskie parametry)

W komorze KE2-1 nie jest zabudowana zadna armatura.
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ETAP -1

Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

SCHEMAT KOMORY KE2-1

Rys. nr 06/2




H=1,85m
Skanalizowana

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
od komory KE2-1 od komory KE1b
istn. sie¢ kanatowa proj. sie¢ preizolowana
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4,50 i I | : 20 : I :
. I !
Istn. odwodnienie / N o | | Istn. odwodnienie / N l : Q. W :
do komory KE2-3 do komory KE2-5
istn. sie¢ kanatowa proj. sie¢ preizolowana
ISTNIEJACA ARMATURA : PROJEKTOWANA ARMATURA
1. Zasuwa odwadniajgca (spustowa) DN65 mm - szt. 3 1. Zasuwa odwadniajgca (spustowa) kotnierzowa DN100 mm PN25 - szt. 2
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ETAP -1 Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

SCHEMAT KOMORY KE2-2 Rys. nr 06/3




KOMORA DO LIKWIDACJI

nieczynna sie¢ kanatowa

(niskie parametry)

od komory KE2-2
istn. sieé¢ kanatowa

H=185m
Nieskanalizowana
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do komory KE2-4
istn. sie¢ kanatowa
W komorze KE2-3 nie jest zabudowana zadna armatura.
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ETAP -1 Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

SCHEMAT KOMORY KE2-3

Rys. nr 06/4




KOMORA DO LIKWIDACJI

od komory KE2-3
istn. sie¢ kanatowa

2,50

H=190m
Nieskanalizowana
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W komorze KE2-4 nie jest zabudowana zadna armatura.
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KOMORA DO LIKWIDACJI

od komory KE2-4
istn. sie¢ kanatowa

2,50

| U

DN400 (nieczynny parocigg)

DN500

4,00

H=200m
Nieskanalizowana

ISTNIEJACA ARMATURA :

1. Zawér odpowietrzajgcy DN20 mm - szt. 2

do komory KE2-6
istn. sie¢ kanatowa
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ETAP -1

Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

SCHEMAT KOMORY KE2-5

Rys. nr 06/6




RYSUNEK TYPOWY

RZUT POZIOMY

PRZEKROJ A - A

wtaz zeliwny Fi 800 mm (typ AO-800)

/

krag zelbetowy /

Fi 2240 x 700 mm

Odpowietrzenia preizolowane DN 500/630 mm

z zaworem kulowym DN 50 mm Kolano stalowe DN 50 mm

7

Z

SR S8

%v/:\\./'\v«v"

\ plyta zelbetowa pokrywowa
z otworem pod wtaz Fi 800 mm

typ PP-245/80

7%7

ﬁ%,

Odpowietrzenia preizolowane DN 500/630 mm /

N z zaworem kulowym DN 50 mm

A L
7%7

wtaz zeliwny Fi 600 mm (typ AO-600)

%
plyta zelbetowa pokrywowa /

z otworem pod wiaz Fi 600 mm
typ PP-120/60 L/

krag zelbetowy /

Fi 1000 x 500 mm

) PRZEKROJ B - B

wtaz zeliwny Fi 800 mm (typ AO-800)

szt. 3

kruszywo naturalne - ttuczen /

frakcja 31,5 -63 mm

UWAGI :

1. Odcinki rur stalowych w studzience odpowietrzajgcej oraz studzience
chtonnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farbg termoodporna.

\ plyta zelbetowa pokrywowa

z otworem pod wtaz Fi 800 mm
typ PP-245/80

betonity 38 x 24 x 13

fundament pod krag

PROJEKT WYKONAWCZY
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
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ETAP -1

Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

ODPOWIETRZENIA PREIZOLOWANE (KE2-5)

Rys. nr 06/7




RYSUNEK

TYPOWY

taSma oznakowania cieptociagu

ta$ma oznakowania kabla

/ telemetrycznego (niebieska)

rzedna
wg profilu

rzedna
wg profilu

grunt
rodzimy
min. 400 mm

rzedna
wg profilu

piasek
bez gliny

200

Dz

200

150

Dz

200

\ kabel telemetryczny

Dz

150

UWAGA

1. Rury uktada¢ w wykopie zgodnie z warunkami
podanymi w katalogu producenta.
2. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac.
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
przy ul.Akademii Umiejetnosci do potaczenia z istniejgcy siecig cieptowniczg

kanatowa na dziatce nr 322/20 przy ul.Barskiej w Bielsku-Biatej.

ETAP -1

Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5

ULOZENIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Rys. nr 07




RYSUNEK TYPOWY

przemurowany kanat cieptowniczy

s
/
Y /

/////////

7S s
. /
/ s s 7S s
/ S ‘A / /I /
pierscien uszczelniajgcy
nasadka termokurczliwa pierscien uszczelniajacy
rura preizolowana

S : o

n ™

z D

A A

spaw
150 150 rura preizolowana
tuleja ochronna
lub tadma smarna
| |
S S S S s/,
/ / /
S0 S0 s S /
zelbetowe podtoze kanatu
1. Przed potaczeniem rury preizolowanej z siecig w kanale cieplowniczym
nasuna¢ kolejno : pierscien uszczelniajgcy, tuleje ochronng lub tasme
smarna, pierécien uszczelniajgcy i nasadke termokurczliwag.
2. W czasie spawania nasadke termokurczliwg chroni¢ przed podgrzaniem
Za pomocg oston tarczowych lub zwilzonych materiatéw.
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ZAKONCZENIE RUROCIAGOW W KANALE CIEPLOWNICZYM Rys. nr 08




RYSUNEK TYPOWY

UWAGI :

1. Roboty ziemne w odlegto$ci 2 m od istniejacych kabli energetycznych (teletechnicznych) prowadzié recznie.
2. Zabezpieczenie z rur ochronnych typu AROT wykona¢ przed utozeniem rur preizolowanych.
3. Catoscé nalezy bezzwtocznie zasypaé warstwami piasku i zagescic.

4. Nad istniejacymi kablami oraz projektowanymi rurociggami utozy¢ taSmy ostrzegawcze odpowiednich koloréw.
5. Wszelkie roboty w poblizu kabli prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

tasma ostrzeqawcza grunt rodzimy — bez kamieni  tasma ostrzegawcza

tasma ostrzeqawcza

y _min. 0,60

\ obsypka piaskowa

istn. kabel

rura ochronna typ AROT

min. 0,50 m

dfugos¢ 0,50 m poza obreb wykopu

max. 4,00 m

Rodzaje rur ostonowych typu AROT :

1. Dla kabli energetycznych NN - A100PS + tasma ostrzegawcza niebieska
2. Dla kabli energetycznych WN - A160PS + tasma ostrzegawcza czerwona
3. Dla kabli teletechnicznych - A160PS + tasma ostrzegawcza pomararnczowa
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ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH

Rys. nr 09




RYSUNEK TYPOWY

UWAGI :

. Roboty ziemne w odlegto$ci 2 m od istniejacego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie.

. Zabezpieczenie wykonaé przed utozeniem rur preizolowanych.

. Catosc¢ nalezy bezzwtocznie zasypaé warstwami piasku i zagescic.

. Nad istniejacym gazociagiem oraz projektowanymi rurociggami utozy¢ taémy ostrzegawcze odpowiednich koloréw.

. Wszelkie roboty w poblizu gazociggu prowadzié¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb Gazowni w Bielsku-Biatej.

. Dla gazociggu PE stosowac dzielone rury ochronne, stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

. Przy zblizeniu rury preizolowanej z rurg ochronng na odlegto$é ponizej 30 cm,rure odchronna wypetni¢ w catosci pianka PUR
lub pomiedzy rury wtozy¢ mate izolacyjng ze spienionego PE.

N o b~ ON -

tasma ostrzegawcza—kolor z6lty

dla_rury ostonowej z PE
opaska POLYKEN

tasma ostrzegawcza runt_rodzimy — bez kamieni ploza slizgowa INTEGRA
obsypka uszcze Ini¢_piankqg PUR

tasma ostrzegawcza iaskowa

A\YL -

wq profilu

......... 3 istn. gazocigg

Flaty

mata :zolacy/na ze sp:emaneqo polietylenu

S 1,0x2,0¢0,04m
N kabel telemetryczny
3
§ ,
o dla zabez. prostopadfeqgo 3,00 m l[n/n. 0,50 m
=
min. 4,00 m
PRZEKROJ RURY OCHRONNEJ Gazociqg Rura ochronna Plozy/kolizje.
DN-material | Cisnienie Dz*q mat. Dlugos¢ | Typ/wys. | llose
50, 63 n/c | 125%4,8 PE100 | 3,0m | B/24 3
110PE n/c | 168%5,0 stal 30m | B/17 | 3
100 stal | n/c | 180*6,9 PE100 | 3.0m | B/24 | 3
160 PE n/c | 219,1%5,6 stal 3,0m | B/24 3
150 stal n/c | 200%6,9 PE100 | 3,0m | B/24 3
200 stal | n/c | 250*9,6 PE100 | 3.0m | E/24 | 3
225 PE | n/c | 3239*6,0 stal | 30m| E/24 | 3
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I.Hat.osjsy _ /] { 05.12.2018. P.K. "Therma" Spétka z 0.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis r{’V\ Data 43-300 Bielsko-Biata
|.Hatossy 05.12.2018. ul.Michata Grazyriskiego 108

Budowa magistralnej sieci cieptowniczej na odcinku od punktu KE2
przy ul.Akademii Umiejetnosci do potaczenia z istniejgcy siecig cieptowniczg
kanatowa na dziatce nr 322/20 przy ul.Barskiej w Bielsku-Biatej.

ETAP -1 Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzajgcej KE2-5
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