zalacznik nr 1B do umowy

OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu nieoznakowanego

specjalnego - MCM- Mobilne Centrum Monitoringu (+ dron)

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przeznaczenie pojazdu
Pojazd wykorzystywany do zwiekszenia efektywnosci realizacji zadan na wszystkich
szczeblach zarzadzania kryzysowego w przypadku grozby zaistnienia lub zaistnienia

zdarzenia o charakterze terrorystycznym, sabotazowym badz dziataniach poszukiwawczych.

Warunki eksploatacji

1. Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych
w polskiej strefie klimatycznej.

2. Jazdy po drogach twardych, gruntowych, lesnych.

3. Przechowywania na wolnym powietrzu.

4. Mycia w myjniach automatycznych oraz recznych.

Wymagania formalne

1. Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone we wiasciwych Rozporzgdzeniach.

2. Pojazd musi by¢é budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony
przez Wykonawce w fazie postepowania przetargowego.

3. Pojazd w zakresie uprzywilejowania musi spetnia¢é wymagania zwigzane

z warunkami technicznymi pojazddéw oraz zakresem ich niezbednego wyposazenia.
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4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo na pojezdzie muszg
spetniaé wymagania zgodne z przewidzianymi w tym zakresie normami. Spetnienie
warunku musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy.

5. Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do
przeprowadzania badan technicznych pojazdéw w zakresie zmian jego dopuszczalnej
tadownosci, dopuszczalnej masy catkowitej lub liczby miejsc oraz o przeprowadzeniu
badan technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z
ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢
przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

6. Urzadzenia $wietlne sygnalizacji uprzywilejowania muszg posiada¢ sSwiadectwo
homologacji. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

7. Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad

zerowy, co musi by¢ potwierdzone w jego dokumentacji.

®

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzgdania przedstawienia
przez Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegdlnosci dokumentacji technicznej
pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

9. W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczacych
zabudowy pojazdu.

10.Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego

w sposbb, co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcéw

indywidualnych.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dla nadwozia
1. Pojazd kategorii N1G. Nadwozie zamkniete catkowicie przeszklone z przestrzenig
tadunkowg zabudowang — zamknietg typu Hard-Top. Pojazd musi byé przystosowany

do przewozu minimum 4 os6b (Double-Cab).
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10.

Pojazd wyposazony w pare drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojazdu
z otwierang klapg przestrzeni tadunkowej do dotu oraz otwierang do goéry klapg
zabudowy Hard- Top.

Wszystkie cztery drzwi kabiny pasazerskiej przeszklone oraz zabudowa przestrzeni
tadunkowej przeszklona ze wszystkich stron.

Dopuszczalna masa catkowita nieprzekraczajgca 3500 kg.

Liczba miejsc siedzgcych (w tym kierowcy): minimum 4.

Rozstaw osi nie mniejszy niz 3000 mm (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci WE).
Dtugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 5100 mm (wedtug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).

Przeswit nie mniejszy niz 200 mm (wedtug deklaracji producenta pojazdu lub
generalnego przedstawiciela w Polsce).

Kat natarcia nie mniejszy niz 28°, kat zejScia nie mniejszy niz 20° (wedtug deklarac;ji
producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa przyczepy z osig centralng ciggnieta
przez pojazd nie mniejsza niz 3000 kg (wedtug danych ze Swiadectwa zgodnosci WE).

Pojazd podzielony na dwie czesci. Czes¢ osobowa (przedziat nr I) zapewniajgca

przewo6z do minimum 4 oséb. Czes¢ techniczna (przedziat nr Ill) oddzielona na state od

czesci roboczej.

Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania

1.

Silnik spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie obowigzujgcym
na dzien odbioru pojazdu (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci WE).

Pojemnos$¢ skokowa nie mniejsza niz 1.850 cm?® (wedlug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 110 kW (wedtug danych ze Swiadectwa
zgodnosci WE).

Maksymalny moment obrotowy silnika , nie mniejszy niz 350 Nm (wedtug danych ze

Swiadectwa zgodnosci WE).
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Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy wzmacniany umozliwiajgcy skuteczne hamowanie niezalezne od

obcigzenia pojazdu.

Wymagania techniczne dla uktadu kierowniczego

1.
2.

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Regulacja kolumny kierowniczej: dét — gora, przod — tyt.

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego — zgodnie z obowigzujgcymi normami
wyposazenia.

1.

Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 160 km/h (wedlug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

Ukfad zapobiegajgcy poslizgowi ko6t przy ruszaniu pojazdu.

Naped staty 4x4 lub 4x2 z mozliwoscig przetgczania na 4x4 z wnetrza pojazdu bez
koniecznosci jego zatrzymywania.

Co najmniej jeden mechanizm réznicowy z blokadg lub urzgdzenie o podobnym dziataniu.

Skrzynia biegdw 0 minimum 6 przetozeniach.

Wymagania techniczne dla kot jezdnych

1.

Komplet 4-ech két z ogumieniem letnim na obreczach stalowych z fabrycznej oferty
producenta pojazdéw + petnowymiarowe koto zapasowe (5 szt.).

2. Komplet 4 kot z oponami $niegowymi na obreczach stalowych (zimowymi) z oferty
producenta/importera/dealera pojazdow.

Zamawiajgcy rezygnuje z kotpakow ze wzgledow ekologicznych, bezpieczenstwa

w przypadku oderwania kotpaka oraz utrzymania czystosci na obreczach.

3. Opony nie mogg by¢ starsze niz 52 tygodnie w chwili odbioru pojazdu.

4. Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza opon

bieznikowanych.
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Wymagania techniczne dla instalacji elektryczne;.

1. Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-, na masie).

2. Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu

3. Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu bazowego.
Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych,
Poduszki gazowe, co najmniej czotowe, boczne i kurtynowe,

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne,

Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby, co najmniej drzwi przednich,

Swiatta do jazdy dziennej wykonane w technologii LED,

2 o

Swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadajgce homologacie,
wbudowane w zderzak, spojler lub swiatta zintegrowane z lampami zespolonymi,
7. Kierownica wielofunkcyjna umozliwiajgca obstuge, co najmniej radioodtwarzacza i
zestawu gtoSnomoéwigcego telefonu komorkowego,
8. Wewnetrzne lusterko wsteczne.
9. Komputer poktadowy.
10. Tempomat.
11. Centralny zamek sterowany pilotem.
12.Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przdéd — tyt, goéra- doét oraz
siedzenia pasazera co najmniej w ptaszczyznie: przdd — tyt. Ptynna regulacja pochylenia
oparc¢ siedzen I-go rzedu.
13.Minimum dwa komplety kluczykow/kart do pojazdu i pilotow do sterowania centralnym
zamkiem.
14. Klimatyzacja automatyczna z regulacjg elektroniczng/automatyczng temperatury, regulacjg
intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.
15. Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony w kolorowy monitor o przekatnej
min. 6” , zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej).
Radioodbiornik musi by¢ wyposazony, co najmniej w (dwa) gtosniki i bezprzewodowy

zestaw gtoSnomowigcy telefonii komorkowej dziatajgcy w systemie Bluetooth.
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16. Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wys$wietlajgca obszar za pojazdem na
kolorowym monitorze radioodbiornika.

17.Fabryczny system nawigacji z wysSwietlaczem min 6" obejmujgcy obszar Polski
z aktualizacjg map.

18. Relingi dachowe.

19. Gniazdo USB oraz zapalniczki o napieciu 12V DC.

20. Hak holowniczy demontowany bez uzycia narzedzi pozwalajgcy na ciggniecie przyczepy
0 masie nie mniejszej niz 3000 kg zgodny ze swiadectwem zgodnosci WE. Hak musi
posiada¢ homologacije.

21. System stabilizacji toru jazdy przyczepy.

22. Zestaw czujnikow parkowania sktadajgcy sie z minimum z 4 czujnikbw umieszczonych
z przodu pojazdu z sygnalizacjg co najmniej akustyczng oraz minimum 4 czujnikow
umieszczonych z tytu pojazdu z sygnalizacjg co najmniej akustyczng oraz kamera cofania.

23. Ogrzewanie postojowe Vebasto.

Wymagania techniczne dla zabudowy
Ogdblne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1. Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:.
1.1. Przedziat I
a) | rzad siedzen — 2 (dwdch) funkcjonariuszy w tym kierujgcy pojazdem,
b) Il rzad siedzen — co najmniej 2 funkcjonariuszy,
1.2. przedziat Il (tadunkowy) — wyposazenia stuzbowego o masie min. 300 kg,
Do celéw obliczeniowych nalezy przyjg¢ mase jednego funkcjonariusza (w tym kierowcy)
— 95 kg.
2. Masa pojazdu po zabudowie wraz z petnym wyposazeniem oraz z paliwem, olejami,
smarami, i cieczami w ilosciach nominalnych powiekszona o mase co najmniej
4 funkcjonariuszy (4 x 95 kg) oraz mase wyposazenia stuzbowego (min. 300 kg) nie

moze przekraczaé maksymalnej wartosci okreslonej przez producenta pojazdu

bazowego.
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10.

11.

12.

Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu ze
wskazang jego masg wiasng po zabudowie, wydane przez uprawniong stacje kontroli
pojazdow) musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdu.

| rzad siedzehn musi by¢ wyposazony w dodatkowe oswietlenie ledowe (2 punkty swietine,
o mocy strumienia swietlnego min. 250 Im kazdy) o cieptej barwie swiatta maksymalnie
3.500 K. Lampy muszg by¢ umieszczone nad siedzeniem kierowcy i dysponenta w
miejscu umozliwiajgcym czytanie i sporzgdzanie dokumentac;ji stuzbowe;j.

Pojazd musi by¢ wyposazony w twardg zabudowe przestrzeni tadunkowej (przedziat Il) -
zamknietg, typu Hard-Top. Zabudowa przestrzeni tadunkowej w kolorze nadwozia
przeszklona ze wszystkich stron z otwieranymi bocznymi oknami.

Szyba tylna podgrzewana.

Zamek klapy tylnej otwierany za pomocg oryginalnego pilota.

Przedziat 1l tadunkowy musi by¢ wyposazony w os$wietlenie LED (1 punkt $wietlny, o
mocy strumienia swietinego min. 250 Im o cieptej barwie swiatta maksymalnie 3500 K.
Lampa musi by¢ wtgczana automatycznie po podniesieniu klapy zabudowy typu Hard-
Top przestrzeni bagazowej, a wytgczana po jej opuszczeniu.

Przedziat Il tadunkowy musi by¢ wyposazony w platforme wysuwang umozliwiajgcg
szybki dostep do fadunku spetniajgcg obowigzujgce dyrektywy UE i normy VDI
dotyczace zabezpieczenia tadunku.

Wytrzymatosé platformy w pozycji transportowej do 500kg , a w pozycji otwartej do
250kg.

Platforma montowana do podtogi skrzyni tadunkowej, wykonana =z materiatu
wodoodpornego z antyposlizgowg powierzchnig, ramy tozyskowane, cynkowane
i malowane proszkowo w kolorze czarnym. Wyposazona w relingi zabezpieczajace,
uchwyt umozliwiajgcy wysuniecie oraz 5 stopniowy system hamowania.

Przedziat Il tadunkowy musi by¢ wyposazony w wyktadzine ochronng na burtach , klapie
tylnej oraz na ile pozwala to mechanizm platformy na podtodze skrzyni tadunkowe;j.

Pojazd musi by¢ wyposazony w wyciggarke elektryczng (z pokrowcem), zamocowang
z przodu pojazdu o sile ciggu nie mniejszej niz 3000 kg, sterowang z wnetrza pojazdu

oraz bezprzewodowo z zewnatrz pojazdu (za pomocg pilota). Konstrukcja i sposob
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mocowania wyciggarki nie moze ogranicza¢ parametréw techniczno - funkcjonalnych
pojazdu.

13. Pojazd musi by¢ wyposazony w tatwo demontowang listwe LED o strumieniu swietlnym
min 15 000 Im mocowang do relingéw dachowych. Zywotno$é LED nie mniejsza niz 50
000 godzin .

14. W przestrzeni tadunkowej zostang zamocowane na burtach uchwyty typu ucho do
zabezpieczenia przewozonego towaru. llos¢ uchwytow oraz rozmieszczenie zostang

ustalone w fazie przedstawienia projektu modyfikaciji.

Wymagania techniczne dla zabudowy przedziatu |

1. Przedziat | musi by¢ wyposazony w dodatkowy niezalezny od silnika uktad ogrzewania
wnetrza zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Ukfad ogrzewania musi umozliwiac
regulacje temperatury, intensywnos¢ nawiewu oraz by¢ wyposazony w programator
umozliwiajgcy witgczenie ogrzewania w okres$lonym czasie. Uktad ogrzewania nie moze
by¢ montowany na zewnagtrz pojazdu. Wydech uktadu ogrzewania musi byc¢
umieszczony pod pojazdem z lewej strony, a jego konstrukcja musi gwarantowac nie
przedostawanie sie spalin do wnetrza pojazdu przy otwartych drzwiach bocznych.
Zacigg powietrza musi sie odbywa¢ z wnetrza przedziatu |. Co najmniej 2 wyloty
cieptego powietrza z ukfadu ogrzewania rozmieszczone rownomiernie
w catym przedziale biurowym, zapewniajgce jednakowg temperature w catej przestrzeni
przedziatu. Elementy wyposazenia elektrycznego pojazdu muszg by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim oddziatywaniem cieptego powietrza z wylotéw uktadu ogrzewania.
Musi istnie¢ mozliwos¢ uzytkowania uktadu ogrzewania zaréwno podczas postoju

pojazdu jak réwniez podczas jazdy pojazdu.

Przedziat musi by¢é wyposazony w wylacznik gtéwny zasilania odbiornikéw
dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu tatwo dostepnym dla kierujgcego
pojazdem.

Przedziat | i Il powinien zosta¢ wyposazony w nastepujgce systemy/urzgdzenia, ktorych

funkcje i przeznaczenie decydowac powinny o ich rozmieszczeniu (przedziat | lub I1):
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- system tgcznosci telefonicznej i radiowej:
* radiotelefony 2 szt. (1 Tetra, 1 DMR),
* Hytera MT 680 plus (antena) (zatacznik nr 7)
* Hytera MD 785 (antena) (zatgcznik nr 8)
- antena VHS/UHF/GPS,
- ruter, Internet (przedziat Il) zatgcznik nr.2,
- stolik rozktadany przenosny (przedziat Il),
- dwa krzesta rozktadane (przedziat Il),
- system nagtos$nienia zewnetrznego do wydawania polecen i komunikatéw,
- akumulator zelowy max 8-24 h wraz z falownikiem/przetwornicg i prostownikiem, przedziat
Il (strefa techniczna),
- oswietlenie wewnetrzne umozliwiajgce prace (spetniajgce normy BHP),
- jedna lampa do oswietlenia zewnetrznego na statywie,

- gniazda 220-240V w pojezdzie 2-4 szt. Rozmieszczone w przedziale nr I,

gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego minimum 1 kg
posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP,

- trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG ONZ,

- dwa zintegrowane urzgdzenia stuzgce do rozbijania szyb i ciecia paséw bezpieczenstwa,
zawierajgce latarke, mocowane w zasiegu reki kierowcy i dysponenta,

- zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad musi wchodzi¢, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu po zabudowie,

b) klucz do kot,

c) wkretak dwustronny dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie (np.

gwiazdkowy i ptaski),

d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskdw akumulatora.

PRZEDZIAL | i Il - szczegétowe wymiary elementoéw zabudowy zostang okreslone przez
Zamawiajgcego w fazie oceny modyfikacji pojazdu z uwzglednieniem wymiaréw

wewnetrznych pojazdu bazowego, na bazie ktorego Wykonawca bedzie wykonywat

zabudowe.
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Wymagania techniczne dla instalacji elektryczne;.

Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu musi poprawnie wspotpracowac
Zz wyposazeniem pojazdu bazowego i zapewni¢ wymagang jakos¢ i odpowiedni poziom
bezpieczenstwa. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone
bilansem mocy wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans
musi uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie pradu) wszystkich
odbiornikdw oraz catej instalacji elektrycznej. Do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyé
opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentacje zdjeciowg catej
instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawce urzadzen i
podzespotéw. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogow musi by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w fazie oceny projektu, modyfikacji pojazdu.
W przedziale |, w miejscu zapewniajgcym mozliwo$¢ prawidtowej obstugi wyposazenia
pojazdu bedzie znajdowac sie panel sterujgcy z wyswietlaczem dotykowym, posiadajgcy
nastepujgce funkcje:

a) sterowanie oswietleniem wewnetrznym przedziatu oraz oswietleniem,

b) sterowanie uktadem ogrzewania dodatkowego przedziatu,

C) obrazowanie poziomu natadowania akumulatora zelowego,

d) wyswietlanie aktualnej daty, godziny,

e) wyswietlanie temperatury zewnetrzne;.

Zamontowana instalacja powinna zapewniaC mozliwos¢ jednoczesnego uzytkowania
wszystkich wymienionych. W momencie uruchomionego silnika pojazdu musi byc¢
zapewnione tadowanie akumulatoréw bezposrednio z alternatora pojazdu. Sredni dzienny
czas pracy funkcjonariuszy to 8h. — instalacja musi zapewnia¢ bezawaryjng prace
funkcjonariuszy przez ten okres bez koniecznosci uruchamiania silnika pojazdu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w generator pragdotwérczy zapewniajgcy fadowanie
odbiornikéw pradu (komputery, tablety, oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne oraz inne
wymienione urzadzenia). Podczas pracy generatora mozliwo$¢ uzytkowania wszystkich

wskazanych urzgdzen jednoczesnie. Moc nominalna 1,8 KW w pracy, napiecie znamionowe
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230V. Czas pracy bez tankowania przy petnym obcigzeniu min. 3h. Zabezpieczenie termiczne
i przecigzeniowe generatora. Podczas pracy generator zasila wszystkie gniazda 230V i taduje
wszystkie akumulatory, a po jego wytgczeniu zasilanie 230V odbywa sie automatycznie z
przetwornicy. Zastosowany generator prgdotworczy (agregat) musi spetnia¢ przepisy
obowigzujgce w Unii Europejskiej dla tego typu urzadzen.

tadowanie w czasie postoju z wytgczonym silnikiem i generatorem powinno by¢ realizowane
przez bezobstugowy, automatyczny uktad tadowania (tadowarka ok. 25 A) przy podtgczonym
zasilaniu 230 V, gniazdem zewnetrznym zamontowanym w bocznej Scianie pojazdu.

Pojazd musi by¢é wyposazony w zabezpieczenie uniemozliwiajgce rozruch silnika przy
podtgczonym zasilaniu zewnetrznym 230 V lub uruchomionym agregacie pradotwdorczym
wraz z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym
podtgczeniem zasilania zewnetrznego i zasilania z agregatu prgdotworczego.

Pojazd musi by¢ wyposazony w centralny wytgcznik zrodta zasilania dla przedziatu |,
zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem. Wylgcznik powinien odcina¢ prad od
wszystkich urzgdzen, nawet podczas tadowania zewnetrznego. Wytgcznik powinien byc¢
zainstalowany

w przedniej czesci pojazdu z tatwym dostepem dla kierowcy np. przy stopniu umozliwiajgcym
wejscie do kabiny. W przedziale Il muszg by¢ 2-4 gniazd 230 V . Okablowanie wewnetrznej
instalacji elektrycznej zabudowane i rozmieszczone. Zapewniony dostep do zamontowane;j

W pojezdzie przetwornicy.

Wymagania techniczne dotyczgce montazu elementéw specjalistycznego wyposazenia
wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetniaé wymogi okreslone
w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji elektrycznej w motoryzaciji.
Przewody muszg znajdowacC sie¢ w ostonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie
przewody nalezy odpowiednio oznaczy¢. Przy uktadaniu przewoddéw nalezy koniecznie
uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.
Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposoOb zapobiegajgcy wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego przemieszczania sie. Do taczenia przewodow nalezy stosowac
specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopig. Podczas
uktadania przewoddéw na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody nalezy dodatkowo

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszg by¢ utozone
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z odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacii.
Przewody antenowe urzgdzen tgcznosci radiowej nie mogg by¢é uktadane razem z
przewodami instalacji elektryczne;.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy przymocowac
uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieé
dostateczng ilos¢ uchwytéw. Nalezy stosowaé uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego
dopasowane do liczby i grubosci uktadanych przewoddw.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczyC tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zosta¢ dodatkowo
zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementéw i podzespotdéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg nitow
zrywanych stalowych, tgczenie za pomocg srub, wkretdw, srub i nitonakretek szesciokgtnych.
Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie
elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;j.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie

i ponowne zamontowanie.

Wymagania konstrukcyjne.

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku krajowym
zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach. Wszystkie zastosowane w
konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne (np. cynkowanie, powtoki lakiernicze
i z tworzyw sztucznych) muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone antykorozyjng. Wszystkie
urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i by¢ zamocowane w pojezdzie
w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotéw i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia
pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze techniki w zakresie

miniaturyzaciji.
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Wyposazenie dodatkowe
W sktad wyposazenia pojazdu musi wchodzic:

0 parametrach nie gorszych niz:

Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego
Radiotelefon,
2.  |Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,
Wymagania minimalne
Ogodlne cechy uzytkowe
1 Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier Il),
" loraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks
> Mozliwos¢é zaprogramowania min. 1000 kanatdw z mozliwoscig podziatu na
" [strefy,
Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie),
3. |umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu
sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,
4 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakdw
" Jalffanumerycznych,
Programowe ograniczanie czasu nadawania,
6 Mozliwos¢ skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i
" |kanatow cyfrowych z kanatu analogowego,
7 Wizualna sygnalizacja stanow pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i
" |stanéw monitorowania,
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w|
8 trybie cyfrowym
" |z identyfikacja na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg
akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizacji akustycznej),
9. |Programowalny adres IP radiotelefonu,
Wymagane sg nastepujgce funkcje:
zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,
10. ~ zdalny monitoring,
— zdalne zablokowanie radiotelefonu,
— zdalne odblokowanie radiotelefonu,
1 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
" |lanalogowym,
12 Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier I,
" lalgorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow,
13. |Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
14. Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow,
15. [Mozliwos$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
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pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia
urzgdzen retransmisyjnych,
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery)
16. |programowalne przyciski z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1 do
4.
17 Wybor kanatow przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
" |przyciskami,
18 Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
" |przyciskami,
Ztgcze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje
19 danych zgodng
" lze standardem USB, dotgczenie dodatkowego gtosnika, mikrofonu i przycisku
nadawania, itp.,
20. Wbudowany wewnetrzny gtosnik,
o1 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej)
" wywofan indywidualnych w trybie cyfrowym,
22. \Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS.
23. |Ztgcze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,
24. [Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,
25. |Menu radiotelefonu w jezyku polskim.
26 Mozliwo$s¢é programowego rozszerzenia funkcjonalnosci o prace w trybie
" trankingowym (Tier IlI).
27. |Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametréw konfiguracyjnych
28 Mozliwos¢ programowania radiotelefonow w tzw. ,powietrzu” dedykowanym
oprogramowaniem
Parametry techniczne
1. |Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,
2. |Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),
3 Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
" [TK60FXE dane i glos),
4. |Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,
Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem
przepieciowym
5 i przed odwrotnym podtgczeniem biegunéw zasilania. Odporno$¢ obwoddw
" |zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci elektrycznej pojazdu (stany,
przejsciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1
(ISO 7637-2),
6 Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym)
" |w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,
Mozliwo$s¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwdch
v poziomoéw mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na
" |etapie programowania sprzetu przez personel techniczny Zamawiajgcego) na
dowolnym kanale,
8 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: +2,5 kHz, dla
" lodstepu 12.5 kHz,
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9. |Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej + 2 ppm,
10. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,
1 tgczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
" Imaksymalnej),
12. |Odstep od zaktocen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,
13 Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB
" |dla odstepu 12.5 kHz,
14. |Czuto$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB,
15. |Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 yV przy 5% BER,
16 Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
" wartosci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,
17. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,
18. [Selektywnosc¢ sgsiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),
19 'kr:r_L:rT)\ienie (selektywnosc dla) sygnatoéw niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu 12.5
Z),
20. |Odstep od zaktdcen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,
21. Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W,
Parametry GPS dla 5 satelitow przy mocy sygnatu -130 dBm
— czas do pierwszego okreslenia pozycji po wtgczeniu < 1 min.,
— czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadnos¢ lepsza niz 10 m.

22.

Wymagania uzupetniajgce

Parametry radiowe, ktorych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg by¢
zgodne

z odpowiednimi normami:

- odnosnie parametrow systemu analogowego z ETSI EN 300 086,

- odnosnie parametrow systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1,-2,-3 oraz
ETSIEN 300 113,

Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem

emisyjnosci
2. |i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢é zgodne z
wymaganiami okreslonymi

w normach ETSI EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5,
Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

1. |Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C,
Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP
min. 54.

Zalacznik nr 2.

Specyfikacja- Internet
Internet mobilny — zastosowanie w mobilnych i trudnych warunkach pracy, zapewniajgcy

nieprzerwang tgcznos¢ w podrézy. Przeznaczony do umieszczenia w statej instalacji w
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pojezdzie, odporny na ekstremalne warunki pracy. Uzyskanie statego tgczg przynajmniej do
100 mb/s nawet w trudno dostepnym terenie/obszarze. Pozwalajgce na potgczenie
nieokreslonej liczby zrédet do sieci Internet.

Zatacznik nr 8.

0 parametrach nie gorszych niz:

Wymagania ogoélne
1.1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpos$redni
(DMO).
1.1.2. Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater.
1.1.3. Podswietlany kolorowy wyswietlacz o liczbie kolorow nie mniej niz 65000 i
rozdzielczosci nie mniejszej niz 320x240 pikseli.
1.1.4. Wbudowany i uaktywniony modut GPS.
1.1.5. Klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym uzyciem.
1.1.6. Mozliwos¢ programowego ograniczania czasu nadawania.
1.1.7. Dedykowane pokretto lub przyciski funkcji wyboru grup rozméwnych.
1.1.8. Dedykowane pokretto lub przyciski regulacji glosnosci.
1.1.9. Mozliwos¢ tworzenia przy uzyciu zestawu do programowania struktury folderow,
grup ikanatobw w sposob uniemozliwiajgcy ingerencje ze strony uzytkownika
niewyposazonego w w/w zestaw w zaprogramowang ilos¢, uktad i zawarto$¢ folderdw,
Zz wylgczeniem wymagania pkt 1.1.10.
1.1.10. Mozliwos¢ zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci min. 16
grup TMO i/lub kanatéw DMO, przy uzyciu zestawu do programowania i/lub recznego z
poziomu menu, ktérego zawartos¢ moze by¢ zmieniana przez uzytkownika z poziomu
menu w zakresie grup/kanatéw zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy
uzyciu zestawu do programowania.
1.1.11. Mozliwos¢ tworzenia przynajmniej 20 roznych list skanowania o pojemnosci
przynajmniej 16 pozycji kazda, ktdére bedg uaktywniane stosownie do potrzeb
uzytkownika.

1.1.12. Programowe definiowanie wyswietlanej nazwy grupy (min. 12 znakow
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alfanumerycznych).

1.1.13. Interfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim.

1.1.14. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposob
umozliwiajgcy szybki i fatwy dostep do zdefiniowanej funkc;ji.

1.1.15. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrdzniajgcym sie kolorze, umozliwiajgcy
witgczenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem,
umieszczony na obudowie w sposob zapewniajgcy tatwy dostep.

1.1.16. Mozliwos¢ programowego zdefiniowania skroconych numeréw ISSI.

1.1.17. Mozliwos¢ programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktéw radiowych
i telefonicznych o pojemnosci przynajmniej 500 pozycji.

1.1.18. Programowo definiowana opcja wigczenia/wytgczenia odbiornika GPS w
wariantach: stale wtgczony, stale wytgczony, dziatanie GPS zalezne od uzytkownika.
1.1.19. Programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za
posrednictwem SDS.

1.1.20. Sygnalizacja przebywania w zasiegu i poza zasiegiem sieci.

1.1.21. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnatu.

1.1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.

1.1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomosci statusowej.

1.1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomosci SDS.

1.1.25. Wbudowane ztgcze do poditgczenia zewnetrznego mikrofonu z przyciskiem
PTT.

1.1.26. Radiotelefon powinien posiada¢ najnowszg dostepng wersje firmware
(oprogramowanie wewnetrzne radiotelefonu), wspotpracujgca z policyjnymi systemami
TETRA (Rohill TetraNode, Sepura eXtras, Motorola (xCore 9.0.2)).

1.1.27. Uaktywniony modut Bluetooth umozliwiajgcy obstuge m.in. zewnetrznego

zestawu mikrofonowo-stuchawkowego — wymaganie fakultatywne, dodatkowo
punktowane.
1.2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO

1.2.1. Mozliwos¢ realizacji  potgczen: alarmowych, grupowych gtosowych
(semidupleksowych), indywidualnych gtosowych, dupleksowych z sieciami

telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).
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1.2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiér wiadomosci
statusowych.
1.2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbior krétkich wiadomosci
tekstowych (SDS).
1.2.4. Mozliwos¢ odbioru SDS w trakcie potgczenia gtosowego.
1.2.5. Nadawanie i odbiér danych pakietowych.
1.2.6. Identyfikacja strony wywotujgce;.
1.2.7. ldentyfikacja rozmowcy.
1.2.8. Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydziat co najmniej 48
numerdw grup (DGNA).
1.2.9. Nadawanie danych GPS okres$lajgcych pozycje uzytkownika dla potrzeb
aplikacji zgodnie z protokotem LIP.
1.2.10. Mozliwos¢ zdefiniowania jednego Iub wielu zdarzeh powodujgcych
automatyczne wysytanie danych lokalizacyjnych uzytkownika, w tym: po witgczeniu
radiotelefonu, przed zmiang trybu pracy z trankingowego na bezposredni, na skutek
inicjacji wywotania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co
zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu sie o0 zadang odlegtos¢, przy utracie
widocznosci satelitow GPS itp..
1.2.11. Mozliwos¢ odstuchu otoczenia (Ambience Listening).
1.2.12. Mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej 800 grup rozméwnych TMO.
1.2.13. Mozliwo$¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na
minimum 50 folderéw o pojemnosci min. 16 grup rozméwnych TMO kazdy, przy czym
ta sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej ilosci folderow.
1.2.14. Mozliwos¢ programowego i recznego ustawienia grup rozmownych do pracy w
skaningu ze zréznicowanym priorytetem skanowania.
1.2.15. Informacja o dotgczeniu do grupy (DGNA).

1.3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO
1.3.1. Mozliwos¢ realizacji potagczen: grupowych gtosowych, indywidualnych
gtosowych, alarmowych.
1.3.2. Nadawanie i odbiér wiadomosci statusowych.

1.3.3. Nadawanie i odbior krétkich wiadomosci tekstowych (SDS).
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1.3.4. Mozliwo$¢ programowego czasu nadawania.

1.3.5. Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatéw / grup.
1.3.6. Mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatow na minimum 16
folderow o pojemnosci min. 16 pozyc;ji.

1.4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway

1.4.1. Grupowe potgczenia gtosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.

1.4.2. Indywidualne potgczenia gtosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.

1.4.3. Potagczenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO.
1.4.4. Wywtaszczanie trwajgcego potgczenia (w obu kierunkach).

1.4.5. Przesytanie SDS (w obu kierunkach).

1.4.6. Przesytanie statusow (w obu kierunkach).

1.5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater

1.5.1. Retransmisja potgczen gtosowych.

1.5.2. Wywotanie alarmowe.

1.5.3. Retransmisja sygnalizacji tonowej.

1.5.4. Retransmisja SDS.

1.5.5. Retransmisja statusow.

1.6. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa

1.6.1. Radiotelefon musi zapewnia¢ szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEAZ2 i w tym
zakresie musi mie¢ uaktywnione wymagane licencje.

1.6.2. Praca w klasach bezpieczenstwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).

1.6.3. Mozliwos¢ stosowania dynamicznej zmiany klucza szyfrujgcego drogg radiowg
(OTAR).

1.6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane
przez radiotelefon.

1.6.5. Obstuga uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukture sieci (SwMI).

1.6.6. Mozliwos¢ zdalnego, trwatego zablokowania obstugi radiotelefonu w sieci.

1.6.7. Mozliwos¢ zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania  obstugi
radiotelefonu

W sieci.

1.6.8. Kontrola dostepu do funkcji radiotelefonu za pomocg indywidualnego kodu
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uzytkownika (PIN).
1.6.9. Kod zabezpieczajgcy dostep do zaawansowanych nastaw radiotelefonu (PUK).
1.6.10. Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy
szyfrowanie korespondenciji kluczem DCK jest niedostepne.
1.6.11. Mozliwos¢ pracy radiotelefonu zaréwno w trybie szyfrowanym jak i w trybie
jawnym (CLEAR).
1.6.12. Gotowos¢ do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi by¢
przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI
TETRA o dtugoséci klucza 256 bitow (AES256) przez doposazenie w przysztosci w
dodatkowy, wewnetrzny modut i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licenciji.
1.6.13. Programowanie kluczy szyfrujgcych do radiotelefonu za pomocag zestawu do
programowania ( ZP ) dostarczonego przez Wykonawce.
1.6.14. Klucze szyfrujgce nie mogg by¢ przechowywane w radiotelefonie w sposdb
jawny, i musi by¢ uniemozliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma
radiotelefonami.
1.6.15. Mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.

Parametry techniczne
1.7.1. Zakres czestotliwosci pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz.
1.7.2. Zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz.
1.7.3. Czestotliwosci znamionowe i numeracja kanatow TETRA zgodnie ze
specyfikacjg ETSI TS 100 392-15 V1.5.1.
1.7.4. Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2).
1.7.5. Klasa odbiornika: Ai B.
1.7.6. Zakres napiecia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC.
1.7.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C.
1.7.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody: IP 54.
1.7.9. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny:
klasa 5M3 wedtug normy ETSI EN300 019-1-5.
1.7.10Rozdzielny zespdt nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyswietlaczem i
klawiaturg.

1.7.11 Mozliwos¢ potgczenia zespotu nadawczo-odbiorczego i panelu sterowania do
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wariantu kompaktowego.

1.8. Zgodnos¢ z wymaganiami zasadniczymi

1.8.1. Dostarczony sprzet: — radiotelefony wraz z wyposazeniem dodatkowym,
powinien by¢ oznakowany zgodnie ze znajdujgcymi zastosowanie wymaganiami
zasadniczymi w zakresie: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzytkownikow,
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma
czestotliwosci radiowych okreslonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE,
2014/35/UE, 2014/53/UE.

1.8.2. Zgodno$¢ z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna by¢
potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodnosci CE wystawionej przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciele majgcego siedzibe w UE.

1.9 Ukompletowanie
1.9.1 Zespot nadawczo-odbiorczy.

1.9.2. Panel sterowania z wyswietlaczem i klawiaturg.

Specyfikacja Agregat pradotwoérczy
Czas pracy: nie mniej niz3 H

Gniazda AC: nie mniej niz 2x 230V
Gniazdo DC: minimum 1 x 12V 8,3 A
Moc maksymalna: nie wiecej niz 230V, 2,2KW,3KM
Rozruch: reczny/elektryczny

Masa na sucho: nie wiecej jak 26 kg
Dtugosé: nie wiecej jak 510 mm
Szerokos$é: nie wiecej jak 300 mm
Wysokos¢: nie wiecej jak 430 mm
Zbiornik paliwa: minimum 3L

Zuzycie paliwa: nie wiecej jak 1,211/h

Dostarczony zestaw sktada sie z platformy w skfad ktorej wchodzi:
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1. Zalozenia do platformy:

- Podstawowe parametry techniczne:

- Bezzatogowy Statek Powietrzny (BSP) o catkowitej masie wtasnej do 10 kg. Przez
catkowita mase witasng BSP rozumie sie mase statku wraz ze stabilizowanymi

gtowicami, podstawowym pakietem zasilajgcym,

- realizacja lotu przez operatora poza zasiegiem wzroku w promieniu min. 2 km w terenie
otwartym i min. 500 m w terenie zurbanizowanym przy zachowaniu mozliwosci

sterowania recznego,

- konstrukcja musi zapewnia¢ co najmniej 300 godzin lotu rocznie oraz co najmniej 600
startéw i lgdowan bez wymiany elementéw konstrukcyjnych oraz zespotu napedowego
i Smigiet. Dopuszcza sie wczesniejszg wymiane zespotu napedowego lub smigiet pod
warunkiem otrzymania dodatkowego kompletu napedowego, sSmigiet i gwarancji jego

bezptatnej wymiany pod nadzorem producenta,
- czas lotu min. 30 minut wraz z dotgczonym wyposazeniem dodatkowym,

- BSP musi by¢ odporny na warunki atmosferyczne, musi posiadac¢ klase odpornosci min.
IP45,

- BSP musi by¢ wyposazony w kamere FPV dla operatora,

- BSP musi umozliwia¢ podtgczenie gtowic optoelektronicznych w postaci kamery wizyjnej
i termowizyjnej, umozliwiajgcych jednoczesng prace,
- aparatury sterujgce i oprzyrzadowanie kamery FPV, kamery wizyjnej i kamery

termowizyjnej nie mogg sie wzajemnie zaktécaé, dopuszcza sie kamere hybrydowg

- zestaw BSP musi by¢ zdolny do przeprowadzenia lotu sterowanego recznie przez
operatora lub lotu automatycznego wczesniej zaprogramowanego przy predkosci min.
do 12 m/s,

- mozliwos¢ pracy w zawieszeniu przy wietrze siegajgcym co najmniej 10 m/s ze
stabilizacjg obrazu z kamer,

- BSP oraz stacja naziemna muszg by¢ wyposazone w interfejsy umozliwiajgce instalacje
kart pamieci Micro SD o pojemnosci nie mniejszej niz 64 GB i obstugujgce predkosc
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zapisu min. 10 MB/s. Zamiast interfejsu zainstalowanego bezposrednio na BSP,
dopuszcza sie interfejs umozliwiajgcy instalacje karty Micro SD w glowicy

zamontowanej na BSP,

- transmisja obrazu wideo z BSP do urzgdzenia obrazujgcego poprzez stacje naziemng w

czasie rzeczywistym w jakosci min. HD i 24fps dla $wiatta dziennego,

- BSP musi by¢ wyposazony w co najmniej 4 elektryczne silniki napedowe, umieszczone

na przeciwlegtych ramionach (quadrocopter),

- BSP musi by¢ wyposazony w Swiatta ostrzegawcze zamontowane w sposob

zapewniajgcy dookdlng emisje sSwiatta, widoczne z gory i z dotu,

- BSP musi by¢ zdolny do wykonywania lotow offline, bez koniecznosci komunikacji z

siecig zewnetrzng (np. Internet),
- transmisja obrazu wideo oraz sterowanie BSP szyfrowane min. AES-256,
- BSP musi posiada¢ odbiornik ADS-B,

- BSP musi by¢ wyposazony w niezalezny tracker GPS, dziatajgcy réwniez po upadku i
utracie zasilania gtbwnego przez czas nie mniejszy niz 60 minut, Tracker powinien

dziataC za posrednictwem sieci komorkowej i mie¢ co najmniej dwu letnig licencje

- BSP musi by¢ wyposazony w system Real Time Kinematic.

2. Minimalne mozliwosci techniczne.

- BSP podczas lotu sterowanego recznie przez operatora lub lotu automatycznego musi
posiada¢ funkcje jednoczesnego zapisu materialu wideo lub zdje¢ z dotgczonych
gtowic optycznych zaréwno w pamieci urzagdzenia obrazujgcego lub na karcie Micro
SD zainstalowanej w tym urzgdzeniu. Jakos¢ zapisu wideo na kazdej z kart Micro SD
(ew. pamieci wewnetrznej urzadzenia obrazujgcego) nie moze byC gorsza niz
1920x1080p 24fps,

- wykonywanie lotu w trybie automatycznym z mozliwoscig ingerencji przez operatora w

dowolnym momencie, w parametry wykonywanego lotu i zmiane zaprogramowane;j

trasy.
23
RSV NIA EUROPEJSKA -
MR FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA Bezgraniczne
L WEWNETRZNEGO Bezpieczenstwo

Projekt ,,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego



- BSP musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego startu i lgdowania na zgdanie operatora w
kazdej fazie lotu, powrotu do miejsca startu oraz posiadac¢ funkcje automatycznego
powrotu do miejsca startu w przypadku utraty tgcznosci w zakresie sterowania z BSP
(Fail Safe).

3. Minimalne ukompletowanie.

- dwie stacje naziemne (1 podstawowe i 1 zapasowe), umozliwiajgce prace w trybie
.,master/slave” (pilot/operator kamery)

- przez stacje naziemng rozumie sie aparature sterujgcg BSP wraz z urzgdzeniem
obrazujgcym potgczonym z nig przewodowo poprzez ztgcza typu USB, micro USB,

Lightning lub zintegrowane z urzgdzeniem obrazujgcym.

- akumulatory w liczbie umozliwiajgcej prace przy petnym obcigzeniu przez min. 3 godziny

bez koniecznosci ich fadowania, co najmniej 8 sztuk dla BSP i 4 dla stacji naziemnych;

- tadowarka z mozliwoscig podtgczenia min. 12 akumulatorow (sumarycznie do drona i
stacji naziemnej) i tadowania min. dwéch akumulatoréw jednoczesnie, zasilana

napieciem zmiennym 230V,
- czas petnego tadowania kazdego z akumulatorow nie moze przekroczy¢ 70 minut,

- dwie karty pamieci min. 128 GB, umozliwiajgca minimalng szybkos¢ zapisu 100 MB/s,
odczytu 150 MB/s,

- dwie karty pamieci min. 64 GB, umozliwiajgca minimalng szybkos¢ zapisu min. 100
MB/s,

- Smigta zapasowe — 4 komplety,

- gto$nik do podawania komunikatéw operatora (na biezgco) bezposrednio z kontrolera o
poziomu natezenia dzwieku okoto 130 dB,

- modut optyczny emitujgcy wigzke Swiatta o jasnosci min. 3000 lumendw, regulowanym

kgcie rozwarcia, kompatybilny z platforma,
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- mocowanie umozlwiajgce podigczenie trzech akcesoriow — dwa pod platformg, jedno

nad platformg

- przetwornica umozlwiajgca podigczenie tadowarki akumulatorow do instalacji

samochodowej 12V
- komplet przewodow, wtykéw i ztgczy umozliwiajgcy petng obstuge i uzytkowanie BSP,

- system umozlwiajgcy zrzut czterech tadunkéw doczepionych do platformy, sterowany za

pomocg stacji naziemne;j.

komputer osobisty (laptop) o parametrach min.: przekgtna ekranu min. 13" nie wiekszy
niz 15”, ekran dotykowy, Procesor czterordzeniowy o taktowaniu bazowym 1.9 GHz,
16 GB pamieci RAM, dysk twardy 1000 GB SSD, Dedykowana karta graficzna o
pamieci 2GB, System operacyjny Windows Professional, Ztgcza USB 3.1 Waga nie
wieksza niz 1.7 kg, Pakiet Biurowy Microsoft Office, torba do przenoszenia, mysz

bezprzewodowa,

dysk przenosny SSD o pojemnosci min. 1000 GB, format 2,5” posiadajgcy klase
odpornosci IP55, interfejs USB 3.1 predkos¢ odczytu min 500MB/s

dwa komplety regulowanych szelek do stacji naziemnych Szelki muszg umozliwiac
utrzymanie stacji naziemnej w stabilnym potozeniu i pozwala¢ na swobode ruchéw

operatora podczas obstugi,

dedykowana walizka transportowa wraz z trwatym wypetnieniem, umozliwiajgca
bezpieczny transport BSP z osprzetem, posiadajgca klase odpornosci min. IP67,
posiadajgca rekoje$¢ oraz co najmniej dwa koétka transportowe, w walizce nalezy
zagospodarowa¢ miejsce takze na kamere Z30 oraz XT2 bedgcg w posiadaniu
Zamawiajgcego. W walizce nalezy zagospodarowac miejsce na wszystkie urzgdzenia
elektroniczne oraz akcesoria do BSP z wyjatkiem stacji tadowania.

- Agregat pradotwdrczy umozliwiajgcy fadowanie akumulatoréw do BSP oraz stacji
naziemnej, musi posiada¢c moc 2-2,5kW oraz napiecie wyjsciowe 230V o wadze

nieprzekraczajgcej 40kg
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- Przedtuzacz bebnowy zewnetrzny umozliwiajgcy jednoczesne podpiecie co najmniej

czterech urzgdzen

- Ekran umozliwiajgcy potaczenie z aparaturg poprzez ztgcze HDMI. Minimalna przekatna
powinna wynosi¢ 43" oraz nie przekracza¢ 45", zapakowany w skrzynie transportowa,
posiadajgcy ztgcza HDMI, USB, fgcznos¢ WIFI oraz rozdzielczo$¢ wyswietlanego
obrazu min. 3840x2160.

- Kabel HDMI minimum 10 metrow;
- Mobilny stojak przystosowany do ekranu o minimalnej wysokosci 150cm

- instrukcja obstugi w jezyku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej).

4. Gtowice optoelektroniczne.

Zestaw BSP musi by¢ wyposazony w trzy gtowice optoelektroniczne ze stabilizacjg 3D

dedykowane do BSP o parametrach nie gorszych niz:

- gtowica (kamera) optyczna do swiatta dziennego o minimalnych parametrach:

- tryb pracy video min. FullHD (1920x1080p przy 24fps),

- kamera musi umozliwiaC przesytanie obrazu w czasie rzeczywistym,

- kamera musi by¢ zdalnie sterowana przez operatora (do mozliwoscig sterowania do
drugiego operatora) w zakresie 320° w lewo badz w prawo, i w zakresie 90° goéra-dét,

- kamera powinna posiadac transmisje danych w jakosci cyfrowej nie mniej niz 1080px,

- matryca z sensorem min. 1/1,7 cala,

- kat widzenia obiektywu min. 62°,

- auto Focus «;

- zoom optyczny minimum 20 X,

- wymagany format zdje¢: JPEG,

- wymagane formaty video: mp4 z mozliwoscig wyboru formatu przez operatora.
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BSP wraz z gtowicg musi posiadac funkcje sledzenia zadanego obiektu poprzez wyznaczenie

go na urzadzeniu obrazujgcym przy pomocy aplikacji wspotpracujgcej z BSP.
- gtowica (kamera) termowizyjna o minimalnych parametrach:
- rozdzielczo$¢ obrazu min. 640x480,

- wysoka czutos¢ min. 49mK,

- rozréznialno$é temperaturowa na poziomie 2° C,

- odswiezanie min. 25Hz,
- praca w pasmie 8 — 14 ym,

- czutosé (NETD) <50 mk @ f/1.0.

- praca z gimbalem w zakresie obrotu 320° w lewo badz w prawo, oraz 90° géra-dot,

- wymagane funkcjonalnosci: stabilizacja obrazu, cyfrowy zoom, pomiar temperatury w

réznych miejscach na ekranie oraz tryb izotermy,

- kamera termowizyjna powinna byc¢ zasilana z tego samego zrédta co dron,

- zakres temperatur pomiarowych min. od -30°C do +500°C,

Gtowica (kamera) optyczna do Swiatta dziennego i gtowica (kamera) termowizyjna zespolona

w kamere hybrydowa
- gtowica z oswietleniem o minimalnych parametrach:
- wyposazona w min. 4 soczewki o tgcznej mocy min. 3 000 lumendw,
- sterowana za pomocg stacji naziemnej,

- glowica musi posiadac tryb automatycznego podgzania strumieniem Swiatta za gtowicg

optyczng swiatta dziennego lub termowizyjna.

5. Podstawowe wymagania dotyczgce urzgdzenia obrazujgcego stacji naziemnej BSP.

- przekatna ekranu min. 5,5,
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- jasno$¢ ekranu min. 1000 cd/m2,

- mozliwos¢ potgczenia z siecig Internet poprzez WiFi i GSM.

6. System tacznosci.

- stacja naziemna musi umozliwiaé operatorowi sterowanie BSP przy uzyciu pasma 2,4
GHz,

- transmisja obrazu wraz z parametrami lotu musi odbywac¢ sie w pasmach 2,4 GHz i 5,8

GHz, z mozliwoscig wyboru czestotliwosci przez operatora.

7. Stacja naziemna.

Stacja naziemna musi umozliwia¢ poprzez aparature sterujgcg co najmniej:
- sterowanie reczne BSP,

- sterowanie gtowicg optoelektroniczng w pionie i w poziomie,

- sterowanie ogniskowg obiektywu gtowicy swiatta dziennego,

- wtgczanie/wytgczanie nagrywania obrazu oraz rejestrowanie zdjec,

- musi by¢ wyposazona w wyjscie HDMI,

- posiadac przetgcznik trybow lotu z lotu pozycjonowanego GPS na Fail Safe i z lotu

automatycznego po zadanej wczesniej trasie na sterowanie reczne.
Stacja naziemna musi umozliwia¢ poprzez urzgdzenie obrazujgce co najmniej:
- podglad obrazu przy przekgtnej ekranu min. 5,57 z matrycg co najmniej IPS,

- przekazywanie obrazu wraz z parametrami lotu tj. wysokos¢, predkosé lotu, odlegtos¢ od
operatora, napiecie akumulatoréw, ustawienia parametréw gtowicy, liczbe satelit,
obrazowanie potozenia BSP wzgledem operatora z wykorzystaniem podkfadu
mapowego Google Maps, geoportal.gov.pl lub MapBox,

- planowanie misji poprzez nanoszenie trasy lotu, wysokoéci, predkosci lotu, obszaru

mapowania terenu,
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- ze wzgledu na kompatybilno$¢ z posiadanymi urzgdzeniami musi pracowaé na jednym z

trzech systeméw operacyjnych: windows, android, ios — do ustalenia z zamawiajgcym,

- musi wykorzystywa¢ dedykowane oprogramowanie z graficznym interfejsem
uzytkownika z mozliwoscig zmiany oprogramowania BSP. Oprogramowanie musi by¢

dostarczone w ukompletowaniu,

sterowanie ustawieniami gtowicy poprzez wigczanie i wytgczanie nagrania video,
wykonywanie zdjec¢, ustawienia: rozdzielczosci, ostrosci, jasnosci, kontrastu, formatu

nagrywania,

musi posiadac funkcje planowania i wykonania mapowania wybranego przez operatora
terenu z wykorzystaniem podktadu mapowego Google Maps, geoportal.gov.pl lub

MapBox,

rejestrowanie parametréw i trasy lotu BSP z wykorzystaniem podktadu mapowego
Google Maps, geoportal.gov.pl lub MapBox.

Wyposazona w modem LTE

- Wymagania w zakresie niezawodnosci i zywotnosci.

Urzadzenie z glowicami i akumulatorem musi dziata¢ niezawodnie zaréwno w niskich jak i

wysokich temperaturach (od -10°C do +40° c).

- Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

BSP podczas wykonywania lotu przez operatora lub w trybie automatycznym musi by¢
stabilny i posiada¢ mozliwos¢ powrotu i lgdowania w miejscu startu, w przypadku utraty

tgcznoséci ze stacjg naziemna.

- Wymagania w zakresie znakowania i cechowania.
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Sprzet musi by¢ oznakowany w sposob trwaty (np. numer wybity, wygrawerowany,
namalowany). BSP posiada¢ musi indywidualne oznakowanie zawierajgce co najmniej

numer seryjny oraz typ/model/wersje itp.

- Wymagania dodatkowe

- urzgdzenie wraz z wyposazeniem musi pochodzi¢ z legalnego kanatu dystrybucji na

rynek UE, i by¢ fabrycznie nowe,

- rozwigzania techniczne muszg pozwoli¢ na wprowadzenie w przysztosci zmian

(aktualizacji) oprogramowania BSP,

- w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ bezptatnie
aktualizacje oprogramowania do obstugi zestawu o ile takie aktualizacje bedg
dostepne,

- przeglady gwarancyjne nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy lub czesciej — w zaleznosci od
wymagan producenta. Czas kazdego przegladu nie moze przekroczy¢ 5 dni roboczych
(pod warunkiem dostepnosci czesci zamiennych).

- serwis techniczny musi znajdowac sie na terenie Polski,

- sprzet musi by¢ dopuszczony do uzytku na terenie UE,

BSP nie moze posiada¢ zadnych ograniczen w wykonywaniu lotu na terenie catego

kraju,

BSP musi by¢ zdolny do wykonywania lotow offline bez koniecznosci komunikacji z

siecig zewnetrzna,

BSP powinien by¢ wyposazony w sensory optyczne umozliwiajgce wykrywanie
przeszkod z przodu i z dotu urzgdzenia co umozliwi bezpieczne wykonywanie lotow w

pomieszczeniach zamknietych oraz omijanie przeszkod podczas lotu,

pozgdane wymagania dotyczgce urzgdzenia obrazujgcego stacji naziemnej BSP:

jasnos¢ ekranu min. 1000 cd/m2,

- wykonawca dostarczy komplet dokumentow w postaci:
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a) certyfikatéw, atestéw na dopuszczenie uzytkowania urzgdzenia na terenie Polski,
b) certyfikatow, atestow, licencji zgodnosci na dodatkowe wyposazenie drona,
c) kompletéw gwarancji na dostarczone urzgdzenia wraz z akcesoriami,

d) instrukcji obstugi w jezyku polski i angielskim w formie papierowej i elektroniczne;j

(pendrive),

e) instrukcji oprogramowania do obrébki danych ze wszystkich urzadzeh w jezyku

polskim i angielskim,

- wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 5 osob wskazanych przez Zamawiajgcego
konczgce sie uzyskaniem uprawnien do wykonywania lotow BSP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami po za zasiegiem wzroku A1, A2, A3, STS01, STS02, NSTS01,
NSTS02, NSTS05, NSTS06,

- W czasie szkolenia jego uczestnicy majg korzystac ze sprzetu nie gorszego niz ten ktéry

jest przedmiotem zamdwienia.

- wykonawca zapewnia ubezpieczenie OC dla kursantow na czas szkolenia i zaje¢

praktycznych
- kurs, zakwaterowanie oraz wyzywienie w petni pokrywa wykonawca.

- kurs zostanie przeprowadzony po uzgodnieniu jego terminu miedzy wykonawcg a

zamawiajgcym ( nie pozniej niz 3 miesigce od daty podpisania umowy)
- dopuszcza sie przeprowadzenie kursu w dwoch turach

- Zamawiajgcy nie dysponuje salg wyktadowg

- zajecia teoretyczne NIE bedg prowadzone w formie E-learning

- kurs praktyczny zawiera takze szkolenie z dodatkowych funkcji dostepnych w BSP m.in.

activtrack, planowanie misji, misje autonomiczne itp.

- szkolenia praktyczne (niezwigzane z kursem) majg odbywa¢ w roznych lokalizacjach

(tereny otwarte, zurbanizowane, rejony CTR)

- W czasie szkolenia kazdy z uczestnikbw musi wykona¢ misje zaplanowang w Pansa
UTM
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