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1.0. KARTA IDENTYFIKACJI ZABYTKU I DOKUMENTACJI 

 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków z dnia 23.04.1985 nr wpisu A-1586 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
 
 

1.1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
 
 

RODZAJ: budynek będąc częścią zespołu Szpital Psychiatrycznego 

w tym: wyprawy tynkarskie, stolarka otworowa  w pomieszczeniach m. in. II piętra, na parterze pom. 

Nr 0/1, w piwnicy pom. Nr -1/1 oraz nr -1/16.  

 

LOKALIZACJA: ul. Heweliusza 1, Olsztyn 

DATOWANIE: lata 1884-1907 

WŁAŚCICIEL: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  

10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4 

UŻYTKOWNIK: UWM Wydział Biotechnologii 

MATERIAŁ I TECHNIKA: ściany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-piaskowej, 

elewacje w cegle z wątkiem z cegły żółtej. Wnętrza lokalnie tynkowane, malowane. Drewniana 

więźba dachowa, dach kryty dachówką ceramiczną czerwoną. Stolarka otworowa drewniana, 

malowana. 

WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE:  

1. Projekt prac remontowych ,mgr inż. arch. Karol Gierszewski, Olsztyn 2016  

2. Dokumentacja badań konserwatorskich oraz program prac konserwatorskich i 

restauratorskich, Dawny szpital Psychiatryczny w Kortowie budynki przy ul. Heweliusza 1 oraz 

Pl. Cieszyńskim 1 w Olszynie, Olszyn maj 2018, Anna Krause 

 

1.2.      DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA 

 

ZLECENIODAWCA: ADE PROJEKT S.C. ul. Limanowskiego 24/10, 10-343  Olsztyn 
 
CEL I ZAKRS OPRCOWANIA: Celem opracowania jest określenie pierwotnej kolorystyki wnętrz na 

podstawie badań konserwatorskich obejmujących wyprawy tynkowe oraz stolarkę otworową 

wybranych pomieszczeń w budynkach należących do zespołu dawnego szpitala psychiatrycznego w 

Kortowie przy ul. Heweliusza 1: pomieszczenia II piętra  

AUTOR DOKUMENTACJI Danuta Pestka-Bajer, Sylwia Hliwiadczyn,  
AUTORZY BADAŃ LABORATORYJNYCH:  

• Naszlify: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn, ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg 

DATA I MIEJSCE WYKONANIA: czerwiec - lipiec 2019 r., Olsztyn 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: 

1. EGZ.: Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Podwale 1, Olsztyn 

2. EGZ.: U W-M w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4 
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2.0. OPIS HISTORYCZNY 

 

Około roku 1880 r. państwo zakupiło teren majątku a w 1882 r. podjęto decyzję o budowie w Kortowie 

„szpitala dla obłąkanych”. Prace rozpoczęto w 1883r .W latach 1885-1886 wzniesiono 24budynki. Cegła 

pochodziła z olsztyńskiej cegielni Obiekty wzniesiono w układzie symetrycznym, miedzy drogą 

prowadząca do dawnego majątku (ob. ul. Heweliusza), a traktem do Olsztynka. Uroczystego otwarcia 

zespołu szpitala z dokonano w 1886 r. Otrzymał on nazwę: Prowincjonalny Zakład Leczniczo-

Opiekuńczy dla Psychicznie Chorych. Zespół rozbudowywano w latach: 1896-1898 oraz 1905-1910; 

powstawały kolejne budynki, wtym dwa osiedla pracownicze poza terenem zakładu .W 1913 r. 

Kortowo liczyło 45 obiektów. Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej szpital wykorzystywany był 

jako lazaret wojskowy oraz ośrodek rehabilitacyjny dla żołnierzy. Podczas pierwszej wojny nie został 

zniszczony, w okresie międzywojennym zakład rozbudowano (w1927 r. pawilon, w 1931 r. blok 

szpitalny,).Po dojściu Hitlera do władzy w szpitalach psychiatrycznych dokonywano planowanego 

uśmiercania pacjentów, co zintensyfikowano w okresie drugiej wojny światowej. Po zajęciu Kortowa 

przez Armię Czerwoną, żołnierze zamordowali lekarzy, personel pacjentów (łącznie około 400 – 500 

osób, których pochowano w zbiorowych mogiłach),podpalili także zabudowania (z 27 budynków 

ocalały 4). Kortowo zostało zniszczone wówczas w ok. 70%.Po zakończeniu drugiej wojny światowej w 

ocalałych budynkach zorganizowano obóz przejściowy dla polskich robotników przymusowych. W 1948 

r. w ocalałych zabudowaniach ulokowano szkołę pielęgniarską, następnie szkołę łączności. Najbardziej 

zniszczone budynki rozebrano, nowe częściowo wznoszono z wykorzystaniem starych fundamentów, 

niektóre przebudowywano, w tym także wtórnie tynkowano. Zgodnie z ówczesną doktryną 

konserwatorską zespół szpitala przedstawiał wówczas jedynie wartości użytkowe. W 1950 r. oficjalnie 

powołano Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. Na początku l. 70. Powstał w stylu modernistycznym 

łącznik przy pl. Cieszyńskim 1, ob. to trzy zespolone ze sobą obiekty. W 1985 r. zespół szpitala został 

wpisany do rejestru zabytków (12 „bloków” –budynków).W 2008 r. zmieniono decyzję wpisującą 

zespół do rejestru zabytków poprzez dokładne opisanie granic założenia, dodanie załącznika 

graficznego oraz zmianę numeru rejestru.1 

 

  

                                                 
1
za A. Krause, Dokumentacja….., Olsztyn, maj 2018 , str. 4 
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3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TREŚCI 
 

Budynek stanowi integralną część rygorystycznie zaplanowanego układu urbanistycznego. 

Położony w północnym narożniku zamierzenia szpitalnego był pierwotnie jednym z budynków dla 

żeńskich pacjentów. Oryginalnie zachowany budynek zbudowany jest na rzucie litery H z ryzalitami na 

osi centralnej. Skrzydła budynku dwukondygnacyjne z użytkowym poddaszem, z dwuspadowym 

dachem, pod okapami szczytów nadwieszone ozdobne storczaki z drewna, część środkowa 

dwukondygnacyjna z dobudowanym wtórnie poddaszem, całość podpiwniczona. Elewacje licowane 

czerwoną cegłą, nietynkowane, zdobione żółtą cegłą licówką, układaną pasmowo, zaakcentowane 

gzymsem kordonowym i wieńczącym. Dachy kryte dachówką ceramiczną czerwoną. 

Pomieszczenia objęte badaniami znajdują się na poddaszu, gdzie został wtórnie wydzielony korytarz z 

licznymi pomieszczeniami użytkowymi i strychowymi. Miejscowo konstrukcja dachowa zabudowana. 

Posadzka lokalnie podniesiona, wyłożona linoleum. Pierwotne wyprawy tynkarskie z zaprawy 

wapienno-piaskowej, bielone, malowane. Ściany działowe lekkie z supremy, z tynkiem wapienno-

ilastym. W niektórych pomieszczeniach odsłonięta drewniana więźba dachowa 

 

 

.  
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STOLARKA OKIENNA 

 

O1 – stolarka okienna doświetlająca 
pomieszczenia użytkowe na poddaszu. 
(4 sztuki) 
 
Okno wykonane z drewna sosnowego, 

szprosy z drewna dębowego, malowane. 

Okno w konstrukcji skrzynkowej, 

rozwierane do wewnątrz, 

zwieńczoneodcinkowo, osadzone za 

węgarkiem. Okno sześcioskrzydłowe, 

dwudzielne, trójpoziomowe, 

sześciokwaterowe, dzielone w 1/3 

wysokości ślemieniem przechodzącym. 

Skrzydła podślemienia (4 szt.),dzielone 

poziomo jednym szprosem - jednodzielne, 

dwupoziomowe - dwukwaterowe. 

Skrzydła nadślemienia (2 szt.), 

uchylne,dwudzielne, jednopoziomowe, 

dwukwaterowe. 

Okno dzieli wydatne profilowaneślemię 

oraz listwa przymykowa i pseudo listwa 

przymykowa (nadślemię) w stylu 

klasycyzującym. 

Główny detal stanowią listwy przymykowe 

od góry zwieńczone konsolką z  

kanelowaniem, u dołu profilowana baza. Trzon listwy zdobią fazy na krawędziach i pojedynczy ryfel 

przez środek listwy. Ślemię składa się z wielu profili głównie wałków i wklęsek, dolna krawędź podcięta 

w formie fazy. Ramiaki zdobią profile na krawędziach oraz profilowane opracowanie szprosów. 

Elementy metalowe: kątowniki nabijane na łączeniach ramiaków, szyld pod klamkę w formie 

połączonych trzech rozetek w układzie wertykalnym, uchwyt do otwierania skrzydła w formie haczyka. 

Do ramiaków skrzydeł zewnętrznych mocowane metalowe odbojniki. Zawiasy czopowe, których dolna 

część zwieńczona jest wyobleniem, natomiast górna jest ścięta po skosie w kierunku ramiaka. 
 

System zamykania: wszystkie skrzydła podślemienia pierwotnie zamykane zamkiem języczkowym, 

umieszczonym pośrodku skrzydła, zamek obsługuje wyjmowana klamka równoramienna z trójkątnym 

gwintem. Górne skrzydła uchylne otwierane za pomocą wydatnej dźwigni mocowanej do ościeżnicy. 
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STOLARKA DRZWIOWA 

 

 

D1 - drzwi prowadzące do pomieszczeń 

użytkowych. (2 sztuki).  

 

Drzwi w konstrukcji ramowo - płycinowej, 

pełne. Wykonane z drewna sosnowego, 

malowane, jednoskrzydłowe, rozwierane 

do wewnątrz pomieszczenia - prawe, 

umieszczone w ościeżnicy w formie tępej. 

Okno osadzone w ościeżynie pełnej w 

konstrukcji ramowo - płycinowej. Styk 

ościeżyny z murem przekrywają 

profilowane listwy zdobione u dołu 

spływem ze snycerskim wgłębnym 

opracowaniem woluty. 

Awers i rewers skrzydła drzwiowego 
tożsamy. Skrzydło dzielone płycinami na 
trzy poziomy i dwie strefy. Poziom 
środkowy najwyższy z dwoma płycinami w 
układzie pionowym, poziom górny i dolny z 
kwaterami w formie zbliżonej do 
kwadratu. Podział skrzydła powielony jest 
na ościeżynie. 
Do głównych elementów zdobiących drzwi 
należą płyciny z wystającym lustrem oraz 
profilowane krawędzie ramiaków. Pionowe  

i poziome krawędzie zdobi wklęska i dwa niewielkie uskoki, ale poziome profile biegną przez całą 

szerokość kwatery, natomiast pionowe kończą się spływem kilka centymetrów przed stykiem z 

poziomą krawędzią. Klasycyzujący charakter drzwiom nadają podziały skrzydła i ościeżyny oraz listwy 

maskujące kończące się stopką w formie woluty. 

Elementy metalowe: zawiasy czopowe zakończone ozdobnym grotem, brak pierwotnych szyldów i 

klamek. 

System zamykania: zamek języczkowy wpuszczany w ramiak. 

 

  



 8

 
4.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
 

Wyprawy tynkarskie 

Wszystkie ściany pierwotne i wtórne na poddaszu posiadają silne spękania, przy opukiwaniu 

miejscowo wykazują  głuche odgłosy. We wtórne wydzielonych pomieszczeniach zabudowana została 

również drewniana konstrukcja dachowa. Miejscowo widoczne są zacieki na sufitach i ściankach 

świadczące o nieszczelnościach pokrycia dachowego czy obróbek blacharskich.  

 

 

Stolarka okienna 

W dwóch pomieszczeniach pierwotnie użytkowych występują okna określone jako pierwotne (w sumie 

4 sztuki). We wszystkich czterech oknach wewnętrzne skrzydła podślemienia i nadślemienia zastąpiono 

wtórnymi. Skrzydła nadślemienia zamontowano jako skrzydło zdejmowane, pierwotnie było uchylne 

razem ze skrzydłem wewnętrznym. Okno O1/2 posiada silnie zdestruowaną ościeżnicę w wyniku 

żerowania owadów, co poważnie osłabiło właściwości konstrukcyjne, przez co okno nie kwalifikuje się 

do konserwacji. Poza tą jedną stolarką pozostałe elementy pierwotne zachowane w konstrukcyjnie 

dobrym stanie, widoczne drobne ubytki profilowania, niewielkie mechaniczne uszkodzenia. 

Powierzchnia od strony zewnętrznej zniszczona na skutek ekspozycji na warunki atmosferyczne, 

pierwotna warstwa dekoracyjna zachowana szczątkowo i bardzo zdezintegrowana, wtórne 

przemalowania spękane i złuszczone na znacznej powierzchni. Powierzchnia od wewnątrz zachowana 

w dobrym stanie, z zachowaną spękaną warstwa dekoracyjną, pokrytą wieloma warstwami 

przemalowań zacierających rysunek profili.  

 

Stolarka drzwiowa  

Do pomieszczeń pierwotnie użytkowych prowadzą historyczne drzwi z I okresu z zachowaną kompletną 

ościeżnicą ramowo- płycinową (dwie sztuki stolarki). Obie stolarki drzwiowe noszą ślady wieloletniej 

eksploatacji. Drzwi oznaczone jako D1/1przeczyszczono i przeszlifowano podczas nieumiejętnie 

przeprowadzonych prac remontowych. W ich rezultacie uszkodzeniu uległa na dużym obszarze 

powierzchnia elementów drewnianych, są to liczne i rozległe wgłębienia powstałe od narzędzi w 

trakcie oczyszczania. Na skutek eksploatacji oba skrzydła drzwiowe uległy opuszczeniu. Powierzchnia 

wszystkich elementów pokryta jest przemalowaniami z białej farby, którą położono na nieoczyszczoną 

powierzchnię, widoczne zgrubienia i pęcherze. Duża ilość nawarstwień przesłania drobne snycerskie 

cięcia. Listwy maskujące ościeżnicę zatopione w poziomie obecnej posadzki. Zniszczenia mechaniczne 

występują w obu stolarkach w strefie mechanizmów zamykania. Klamka i szyld wtórne.    

 

Więźba dachowa  

Zachowała się pierwotna więźba dachowa, częściowo zasłonięta przez wprowadzenie wtórnych 

podziałów poddasza na mniejsze pomieszczenia. Lokalnie widoczne ośrodki korozji biologicznej 

drewna: belek i deskowania. Występują ubytki oraz grzybnie. Zniszczenia są związane nieszczelnością 

pokrycia dachowego lub obróbek blacharskich. Lokalizacje występującej korozji drewna zaznaczono na 

rzucie w dokumentacji rysunkowej - Rys 3. Miejscowo uwidoczniły się również ślady po żerowaniu 

owadów.   
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5.0. METODYKA BADAŃ 

Wykonano odkrywki sondażowe oraz pobrano próbki do wykonania naszlifów. Do każdej odkrywki 
wykonano dokumentację opisową i fotograficzną. Odkrywki i próbki ponumerowano, a wyniki analiz 
przedstawiono w formie graficznej za pomocą tabel, opisowej i fotograficznej w celu 
udokumentowania i potwierdzenia prawidłowej interpretacji odkryć. 
  



 

R
ys

. 1
. R

zu
t 

p
o

d
d

as
za

. Z
az

n
ac

zo
n

o
 m

ie
js

ca
 w

yk
o

n
an

ia
 o

d
kr

yw
ek

.



 

6.0. WYNIKI BADAŃ 

• Pomieszczenie 308 - ściana obwodowa. 

 

 

Odkrywka nr 1. 

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru z cegły ceramicznej czerwonej (0), na nimtynk 

wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (1) oraz pobiała (2). Wtórne nawarstwienia: 

ugrowy (3), żółty (4), beżowy (5). Numeracja wg Tab. 1. 

 

 

Próbka P1 

Próbka pokazuje przekrój przez tynk wapienno - piaskowy (1), oraz fragment zachowanej pierwotnej 

warstwy malarskiej pobiały w kolorze złamanej bieli (2). Wtórne nawarstwienie kolor ugrowy 

(3).Numeracja wg Tab. 1. 
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Próbka P1 - zdjęcie makro 

Próbka pokazuje tynk wapienno - piaskowy (1), oraz fragment zachowanej pierwotnej warstwy 

malarskiej pobiały w kolorze złamanej bieli (2). Wtórne nawarstwienia: kolor ugrowy (3),  

kolor żółty (4).Numeracja wg Tab. 1. 

 

 

 

Tab.1.  Stratygrafia warstw, pomieszczenie 308 ściana obwodowa, Odkrywka nr 1. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

mur z cegły ceramicznej czerwony 

1 
zaprawa  

wapienno - piaskowa 
kremowo - piaskowy 

2 
warstwa pierwotna  

pobiała 
złamana biel 

3 II warstwa wtórnamalarska ugrowy 

4 III warstwa wtórnamalarska żółty 

5 IV warstwa wtórnamalarska beżowy 
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• Pomieszczenie 308 ściana działowa. 

 

 
Odkrywka nr 2. 

Odkrywka pokazuje fragment ściany działowej szkieletowej widoczny fragment pionowej belki (0), niej 

trzcinowy ruszt (0a) oraz tynk wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (1) wykończony 

pobiała (2). Wtórne nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (3), warstwa malarska ugrowa jasna(4), 

żółta (5), beżowa (6). Numeracja wg Tab. 2. 

 

 

 

Tab.2.  Stratygrafia warstw, pomieszczenie 309 ściana działowa, Odkrywka nr 2. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

mur szkieletowy z 
drewnianych elementów 

 

0a  trzcinowy ruszt  

1 
zaprawa  

wapienno - piaskowa 
kremowo - piaskowy 

2 
warstwa pierwotna  

pobiała 
złamana biel 

3 II 
warstwa wtórna 

malarska 
ugrowy jasny 

4 III 
warstwa wtórna 

malarska 
żółty 

5 IV 
warstwa wtórna 

malarska 
beżowy 
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• Korytarz między pomieszczeniem 308 i 309. 

 

 

Odkrywka nr 3. 

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0) z zachowaną pobiała (1). Wtórne 

nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiała (3), żółty 4), biel (5). Numeracja wg Tab. 3. 

 

 

Tab.3.  Stratygrafia warstw, korytarz między pomieszczeniem 308 i 309, Odkrywka nr 3. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

mur z cegły ceramicznej czerwony 

1 
warstwa pierwotna 

pobiała 
złamana biel 

2 

II 

warstwa wtórna 
tynk wapienno - piaskowy 

 

3 
warstwa wtórna 

pobiała 
biel 

4 warstwa wtórna malarska żółty 

5 III warstwa wtórna malarska biel 
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• Korytarz między pomieszczeniem 308 i 309. 

 

 

Odkrywka nr 4. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1), tynk wapienno - piaskowy z dodatkiem gliny (2), pobiałę (3), 

warstwę malarską żółtą (4) oraz współczesne wykończenie szpachlą gipsową (5) i warstwą malarską 

biała (6). Numeracja wg Tab. 4. 

 

 

 

Tab.3.  Stratygrafia warstw, korytarz między pomieszczeniem 308 i 309, Odkrywka nr 4. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

1 

I 
 

ściana z płyt typu suprema 
wykonanych ze strużki 

drzewnej i betonu 
 

2 
warstwa wtórna 

tynk wapienno - piaskowy z 
dodatkiem iłów 

 

3 

II 

warstwa wtórna 
pobiała 

biel 

4 
warstwa wtórna 

malarska 
żółty 

5 

III 

warstwa wtórna 
szpachla gipsowa 

szary 

6 
warstwa wtórna 

malarska 
biel 
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• Pomieszczenie 309 - glif okienny. 

 

 

Odkrywka nr 5. 

Odkrywka pokazuje fragment namurnicy 

(0), która została przecięta w celu 

doświetlenia pomieszczenia i osadzenia 

okna. Następnie wykonano trzcinowy ruszt 

(0a) i narzucono tynk wapienno - piaskowy 

(1). 

 

• Pomieszczenie 309 - ściana działowa. 

 

 
Odkrywka nr 6. 

Odkrywka pokazuje fragment ściany szkieletowej, widoczna belka (0), na niej trzcinowy ruszt (1), tynk 

wapienno - piaskowy (2), pobiała (3), biel (4). 
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• Korytarz między pomieszczeniem 308 i 309. 

 

 

Odkrywka nr 7. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, na niej tynk 

wapienno - piaskowy (2) oraz kolejna warstwa tynku wapienno - piaskowego z dodatkiem iłów.  

 

 

• Korytarz między pomieszczeniem 308 i 309. 

 

 
Odkrywka nr 8. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, na niej tynk 

wapienno - piaskowy (2), pobiała (3), warstwa malarska biała (4) oraz współczesne rozmalowanie biel 

nad lamperią (5), lamperia w kolorze beżowym (5a). 

 

 



 18

• Korytarz. 

 

 
Odkrywka nr 9. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, na niej tynk 

wapienno - piaskowy z dodatkiem iłów (2), warstwa malarska ugrowa (3) oraz współczesne 

wymalowanie kolorem białym (4). 

 

• Korytarz - ściana działowa. 

 

 
Odkrywka nr 10. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, na niej tynk 

wapienno - piaskowy z dodatkiem iłów (2), warstwa pobiały (3), warstwa malarska ugrowa (4), gładź 

gipsowa (5) oraz współczesne wymalowanie kolorem białym nad lamperią (6), oraz lamperia olejna w 

kolorze beżowym (6a).  
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• Korytarz - ściana konstrukcyjna - komin. 

 

 
Odkrywka nr 11. 

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0) z zachowaną pobiała (1). Wtórne 

nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiała (3), żółty 4), biel (5). Numeracja wg Tab. 5. 

 

 

Tab.5.  Stratygrafia warstw, korytarz ściana konstrukcyjna - komin, Odkrywka nr 11. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

mur z cegły ceramicznej czerwony 

1 
warstwa pierwotna 

pobiała 
złamana biel 

2 

II 

warstwa wtórna 
tynk wapienno - piaskowy 

 

3 
warstwa wtórna 

pobiała 
biel 

4 
warstwa wtórna 

malarska 
żółty 

5 III 
warstwa wtórna 

malarska 
biel 
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• Korytarz - ściana działowa. 

 

 

Odkrywka nr 12. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) 

wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, 

na niej tynk wapienno - piaskowy z 

dodatkiem iłów (2), warstwa tynku 

cementowo - wapiennego (3), warstwa 

pobiały (4), warstwa malarska żółta (5), 

biel (7). Numeracja wg Tab. 6. 

 

 

 

 

Tab.6.  Stratygrafia warstw, korytarz - ściana działowa, Odkrywka nr 12. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

1 

I 
 

warstwa wtórna 
ściana z płyt typu suprema 

wykonanych ze strużki drzewnej i 
betonu 

 

2 
warstwa wtórna 

tynk wapienno - piaskowy z 
dodatkiem iłów 

 

3 

II 

warstwa wtórna 
tynk cementowo - wapienny 

 

4 
warstwa wtórna 

pobiała 
biel 

5 
warstwa wtórna 

malarska 
żółty 

6 III 
warstwa wtórna 

malarska 
biel 
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• Korytarz przy klatce schodowej - ściana działowa. 

 

 
Odkrywka nr 13. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, na niej tynk 

wapienno - piaskowy z dodatkiem iłów (2), warstwa pobiały (3), warstwa malarska żółta (4), biel (5). 

 

 

 

• Korytarz przy klatce schodowej - ściana działowa. 

 

 
Odkrywka nr 14. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, na niej tynk 

wapienno - piaskowy z dodatkiem iłów (2), warstwa pobiały (3), warstwa malarska żółta (4), warstwa 

malarska ugrowa (5), szpachla gipsowa (6), warstwa malarska biała (7). 
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• Korytarz - połączenie ściany konstrukcyjnej i działowej. 

 

 
Odkrywka nr 15. 

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0), na nim oryginalna pobiała (1), 

następnie dostawiono ścianę działową z supremy (2) po całości założono tynk wapienno - piaskowy z 

dodatkiem iłów (3), warstwa pobiały (4), warstwa malarska żółta (5), warstwa szlichty cementowo - 

wapiennej (6), warstwa malarska ugrowa (7), oraz współczesne wymalowanie biel nad lamperią (8), 

oraz olejna lamperia w kolorze beżowym (9). Numeracja wg Tab. 7. 

 

Tab.7.  Stratygrafia warstw, korytarz - połączenie ściany konstrukcyjnej i ściany działowej,  

Odkrywka nr 15. 

 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

warstwa pierwotna 
mur z cegły ceramicznej 

czerwony 

1 
warstwa pierwotna 

pobiała 
biel 

2 

II 

 

warstwa wtórna 
ściana z płyt typu suprema 

wykonanych ze strużki drzewnej i 
betonu 

 

3 
warstwa wtórna 

tynk wapienno - piaskowy z 
dodatkiem iłów 

 

4 
warstwa wtórna 

pobiała 
biel 

5 
warstwa wtórna 

malarska 
żółty 

6 

III 

warstwa wtórna 
szlichta cementowo - wapienna 

 

7 
warstwa wtórna 

malarska 
ugrowy 

8 

IV 
 

warstwa wtórna 
malarska 

biel 

9 
 

warstwa wtórna 
malarska 
lamperia 

beżowy 
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• Korytarz - ściana konstrukcyjna. 

 

 
Odkrywka nr 16. 

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0) z zachowaną pobiałą (1). Wtórne 

nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiała (3), żółty (4), biel (5). 

 

 

 

 
Próbka P1 

Próbka pokazuje fragment cegły ceramicznej czerwonej (0), a na niej zachowany fragment pobiały (1). 
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Próbka P1 - zdjęcie makro 

Próbka pokazuje fragment cegły ceramicznej czerwonej (0), a na niej dobrze zachowany fragment 

pobiały (1). 

 

 

• Pomieszczenie nr 322 - ściana działowa szkieletowa. 

 

 
Odkrywka nr 17. 

Odkrywka pokazuje fragment ściany działowej szkieletowej widoczny fragment trzcinowego ruszt (1) 

oraz tynk wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (2). Wtórne nawarstwienia: warstwa 

malarska ugrowa (3), szpachla gipsowa (4), warstwa malarska olejna w kolorze beżowym (5).  
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• Pomieszczenie nr 322 - ściana działowa szkieletowa. 

 

 
Odkrywka nr 18. 

Odkrywka pokazuje fragment ściany działowej szkieletowej widoczny fragment trzcinowego ruszt (1) 

oraz tynk wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (2). Wtórne nawarstwienia: warstwa 

malarska żółta (3), warstwa malarska biała (4), szpachla gipsowa (5), warstwa malarska olejna w 

kolorze beżowym (6). Numeracja wg Tab.8. 

 

 

 

Tab.8.  Stratygrafia warstw, pomieszczenie 322 ściana działowa, Odkrywka nr 18. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

1 

I 

 
warstwa pierwotna 

trzcinowy ruszt 
 

2 
warstwa pierwotna 

zaprawa  
wapienno - piaskowa 

kremowo - piaskowy 

3 II 
warstwa wtórna 

malarska 
żółty 

4 III warstwa wtórna malarska biały 

5 

IV 

warstwa wtórna 
szpachla gipsowa 

biel 

6 warstwa wtórna malarska beżowy 
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• Pomieszczenie nr 322 - ściana obwodowa. 

 

 
Odkrywka nr 19. 

Odkrywka pokazuje fragment ściany obwodowej. Widoczna cegła ceramiczna czerwona (0) oraz tynk 

wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (1), a na nim pobiała (2) w kolorze złamanej 

bieli. Wtórne nawarstwienia: warstwa malarska szaro - niebieska (3), szpachla gipsowa (4), warstwa 

malarska w kolorze beżowym (5). Numeracja wg Tab.9. 

 

 

 

Tab.9.  Stratygrafia warstw, pomieszczenie 322 ściana obwodowa, Odkrywka nr 19. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

warstwa pierwotna 
mur z cegły ceramicznej 

czerwony 

1 
warstwa pierwotna 

zaprawa  
wapienno - piaskowa 

kremowo - piaskowy 

2 
warstwa pierwotna 

pobiała 
biel 

3 II warstwa wtórna malarska szaro - niebieski 

4 

III 

warstwa wtórna 
szpachla gipsowa 

biel 

5 warstwa wtórna malarska beżowy 
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• Korytarz - ściana działowa. 

 

 
Odkrywka nr 20. 

Odkrywka pokazuje fragment zbrojenia (1) zatopiony w tynku cementowo - wapiennym (2), na nim 

pobiała (3), warstwa malarska ugrowa (4) następnie szlichta cementowo - wapienna (5), warstwa 

malarska biała (6), szpachla gipsowa (7), warstwa malarska biała (8). Numeracja wg Tab. 10. 

 

 

Tab.10.  Stratygrafia warstw, korytarz - ściana działowa, Odkrywka nr 20. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

1 

I 

warstwa wtórna 
metalowe zbrojenie 

 

2 
warstwa wtórna 

tynk cementowo - wapienny 
 

3 
warstwa wtórna 

pobiała 
biel 

4 warstwa wtórna malarska ugrowy 

5 

II 

warstwa wtórna 
szlichta cementowo - 

wapienna 
 

6 warstwa wtórna malarska biel 

7 

III 

warstwa wtórna szpachla 
gipsowa 

 

8 warstwa wtórna malarska biel 
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• Pomieszczenie 319 - ściana działowa. 

 

 
Odkrywka nr 21. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, na niej tynk 

wapienno - piaskowy z dodatkiem iłów (2), warstwa malarska ugrowa (3), warstwa szlichty cementowo 

- wapiennej (4), warstwa malarska biała (5). 

 

 

• Pomieszczenie 319 - ściana obwodowa. 

 

 
Odkrywka nr 22. 

Odkrywka pokazuje fragment muru z cegły ceramicznej czerwonej (0) z zachowaną pierwotną pobiałą 

(1). Wtórne nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiała (3), ugrowy (4), warstwa malarska 

biała (5). 
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• Pomieszczenie 319 - ściana obwodowa. 

 

Odkrywka nr 23. 

Widoczny odsłonięty większy fragment 

muru ceglanego z dobrze zachowaną 

pobiałą. Wtórny tynk wapienno - piaskowy 

(2) dobrze odspaja się od pierwotnych 

warstw.  

 

• Pomieszczenie 319 - skos. 

 

Odkrywka nr 24. 

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) 

wykonanej ze strużki drewnianej i betonu, 

widoczny fragment korodującego druta 

mocującego płyty (1a)  na nich tynk 

wapienno - piaskowy z dodatkiem iłów (2), 

pobiała (3),  warstwa malarska ugrowa (4), 

warstwa malarska biała (5). 
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• Pomieszczenie 320 - ściana obwodowa. 

 

 
Odkrywka nr 25. 

Odkrywka pokazuje fragment namurnicy (0), która została przecięta w celu osadzenia okna. Wtórne 

nawarstwienia: suprema ze strużki drzewnej i betonu (1), tynk wapienno - piaskowy z dodatkiem iłów 

(2), pobiała (3) i warstwa malarska ugrowa (4) oraz współczesne wymalowanie na kolor beżowy (5) 

farbą olejną. Numeracja wg Tab. 11. 

 

 

 

 

Tab.11.  Stratygrafia warstw, pomieszczenie 320 - ściana obwodowa, Odkrywka nr 25. 

Nr 
warstwy 

faza 
chronologiczna 

oznaczenie graficzne 
warstwy 

charakterystyka warstwy kolor 

0 I 
warstwa pierwotna 

namurnica 
 

1 

II 

 

Warstwa wtórna 
ściana z płyt typu suprema 

wykonanych ze strużki drzewnej i 
betonu 

 

2 
warstwa wtórna 

tynk wapienno - piaskowy z dodatkiem 
iłów 

 

3 
warstwa wtórna 

pobiała 
biel 

4 
warstwa wtórna 

malarska 
ugrowy 

6 III warstwa wtórna malarska beżowy 
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STOLARKA OKIENNA 

 

STOLARKA OKIENNA O1 - STRONA 

ZEWNĘTRZNA 

Zaznaczono miejsca wykonania 

odkrywek. 

 

• Okno O1 - strona zewnętrzna - ościeżnica. 

 

Odkrywka O1/1 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim szczątkowo zachowana pierwotna 

warstwa malarska w kolorze brązowym (1). 

Wtórne nawarstwienie: kolor biały (3). 
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• Okno O1 - strona zewnętrzna - ramiak pionowy podślemienia. 

 

 

Odkrywka O1/2 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim szczątkowo zachowana pierwotna 

warstwa malarska w kolorze brązowym (1). 

Wtórne nawarstwienia: szary jasny (2), 

kremowy (3), biel (4). Numeracja wg Tab. 

12. 

 

 

 

Tab.12. Stratygrafia warstw, stolarka okienna O1 - ramiak pionowy,Odkrywka O1/2. 

 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 

oznaczenie graficzne 

warstwy 
charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

drewno sosnowe  

1 pierwotna warstwa malarska brązowy 

2 II wtórna warstwa malarska szary jasny 

3 III wtórna warstwa malarska kremowy 

4 IV wtórna warstwa malarska biel 
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• Okno O1 - strona zewnętrzna - listwa przymykowa podślemienia. 
 

 

Odkrywka O1/3 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim szczątkowo zachowaną warstwę 

malarską w kolorze brązowym (1). 

Warstwa oryginalnego wymalowania 

zachowana jedynie w zagłębieniach profili. 

Wtórne warstwy: kremowy (2), biel (3). 

 

 

STOLARKA OKIENNA O1 - STRONA 

WEWNĘTRZNA 

Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek. 
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• Okno O1 - strona wewnętrzna - listwa przymykowa podślemienia. 
 

 

Odkrywka O1/4 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowana pierwotna warstwa 

malarska w kolorze brązowym (1). Wtórne 

nawarstwienia: szary jasny (2), kremowy 

(3), biel (4), biel (5). Numeracja wg Tab. 13. 

 

• Okno O1 - strona wewnętrzna - ramiak pionowy podślemienia. 

 

Odkrywka O1/5 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowana pierwotna warstwa 

malarska w kolorze brązowym (1). Wtórne 

nawarstwienia: szary jasny (2), kremowy 

(3), biel (4), biel (5), biel (6).  

Numeracja wg Tab. 13. 
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Tab.13. Stratygrafia warstw, stolarka okienna O1 strona wewnętrzna - ramiak pionowy, listwa 

przymykowa, Odkrywka O1/4, O1/5. 

 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 

oznaczenie graficzne 

warstwy 
charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

drewno sosnowe  

1 pierwotna warstwa malarska brązowy 

2 II wtórna warstwa malarska szary jasny 

3 III wtórna warstwa malarska kremowy 

4 IV wtórna warstwa malarska biel 

5 V wtórna warstwa malarska biel 

6 VI wtórna warstwa malarska biel 

 

 

 

STOLARKA OKIENNA O1/2 - STRONA 

ZEWNĘTRZNA 

Zaznaczono miejsca wykonania 

odkrywek. 
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• Okno O1/2 - strona zewnętrzna - ościeżnica. 

 

Odkrywka O1/2/1 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim szczątkowo zachowana pierwotna 

warstwa malarska w kolorze brązowym (1). 

Wtórne nawarstwienia: biel (2), biel (3). 

 

• Okno O1/2 - strona zewnętrzna - listwa przymykowa podślemienia. 

 

Odkrywka O1/2/2 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim szczątkowo zachowaną warstwę 

malarską w kolorze brązowym (1). 

Warstwa oryginalnego wymalowania 

zachowana jedynie w zagłębieniach profili. 

Wtórne warstwy: biel (2). 
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STOLARKA OKIENNA O1/2 - STRONA 

WEWNĘTRZNA 

Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek. 

 

• Okno O1/2 - strona wewnętrzna - ramiak pionowy podślemienia. 

 

Odkrywka O1/2/3 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowaną pierwotną warstwę 

malarską w kolorze brązowym (1). Wtórne 

warstwy: kremowy (2), kremowy (3), 

kremowy (4), biel (5).  

Numeracja wg Tab. 14. 
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Tab.14. Stratygrafia warstw, stolarka okienna O1/2 strona wewnętrzna - ramiak pionowy,  

Odkrywka O1/2/3. 

 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 

oznaczenie graficzne 

warstwy 
charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

drewno sosnowe  

1 pierwotna warstwa malarska brązowy 

2 II wtórna warstwa malarska kremowy 

3 III wtórna warstwa malarska kremowy 

4 IV wtórna warstwa malarska kremowy 

5 V wtórna warstwa malarska biel 

 

 

 

 

• Okno O1/2 - strona wewnętrzna - zawias czopowy. 

 

 

Odkrywka O1/2/4 

Odkrywka pokazuje fragment metalu (0), 

pierwotną warstwę malarską w kolorze 

brązowym (1) oraz wtórne przemalowania 

na kolor biały. 
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STOLARKA DRZWIOWA 

 

 

STOLARKA DRZWIOWA D1 - 

SKRZYDŁO DRZWIOWE 

Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek. 

 

• Drzwi D1 - ramiak pionowy - płaszczyzna. 

 

 
Odkrywka D1/1 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a na nim zachowaną pierwotną warstwę malarską w kolorze 

brązowym (1). Wtórne warstwy: szary jasny (2), beżowy jasny (3), beżowy (4), kremowy (5), kremowy 

(6), biel (7). Numeracja wg Tab. 15. 
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Tab.15. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D1, ramiak pionowy - płaszczyzny, Odkrywka D1/1. 

 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 

oznaczenie graficzne 

warstwy 
charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

drewno sosnowe  

1 pierwotna warstwa malarska brązowy 

2 II wtórna warstwa malarska szary jasny 

3 III wtórna warstwa malarska beżowy jasny 

4 IV wtórna warstwa malarska beżowy 

5 V wtórna warstwa malarska kremowy 

6 VI wtórna warstwa malarska kremowy 

7 VII wtórna warstwa malarska biel 

 

 

 

• Drzwi D1 - profil krawędzi ramiaka. 

 

 

Odkrywka D1/2 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowaną pierwotną warstwę 

malarską w kolorze brązowym ciemnym 

(1). Ramiaki są rozmalowane. Jaśniejszy 

brąz pokrywa płaszczyzny, natomiast 

ciemny brąz wypełnia profile krawędzi 

ramiaków. Wtórne warstwy: szary jasny 

(2), beżowy jasny (3), beżowy (4), kremowy 

(5).Numeracja wg Tab. 16. 
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• Drzwi D1 - płycina - podlustrze. 

 

 

Odkrywka D1/3 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowaną pierwotną warstwę 

malarską w kolorze brązowym ciemnym (1). 

Płycina jest rozmalowana. Jaśniejszy brąz 

pokrywa lustra płycin, natomiast ciemny 

brąz wypełnia podlustrza. Wtórne warstwy: 

szary jasny (2), beżowy jasny (3), beżowy 

(4), kremowy (5), biel (6). 

Numeracja wg Tab. 16. 

 

 

 

Tab.16. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D1, płycina - podlustrze, krawędzie ramiaków, 

Odkrywka D1/2, D1/3. 

 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 

oznaczenie graficzne 

warstwy 
charakterystyka warstwy kolor 

0 

I 

drewno sosnowe  

1 pierwotna warstwa malarska brązowy ciemny 

2 II wtórna warstwa malarska szary jasny 

3 III wtórna warstwa malarska beżowy jasny 

4 IV wtórna warstwa malarska beżowy 

5 V wtórna warstwa malarska kremowy 

6 VI wtórna warstwa malarska biel 
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• Drzwi D1 - płycina - lustro. 

 

Odkrywka D1/4 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowaną pierwotną warstwę 

malarską w kolorze brązowym (1). Płycina 

jest rozmalowana. Jaśniejszy brąz pokrywa 

lustra płycin, natomiast ciemny brąz 

wypełnia podlustrza. Wtórne warstwy: 

szary jasny (2), beżowy jasny (3), beżowy 

(4), kremowy (5), biel (6). 

Numeracja wg Tab. 15. 

 

 

STOLARKA DRZWIOWA D1 - 

OŚCIEŻYNA I LISTWA MASKUJĄCA 

Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek. 
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• Drzwi D1 - ościeżyna - ramiak pionowy - płaszczyzna. 

 

Odkrywka D1/5 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowaną pierwotną warstwę 

malarską w kolorze brązowym (1). Ramiak 

analogicznie jak skrzydło drzwiowe jest 

rozmalowany. Jaśniejszy brąz pokrywa 

płaszczyzny, natomiast ciemny brąz 

wypełnia profilowane krawędzie 

ramiaków. Wtórne warstwy: szary jasny 

(2), beżowy jasny (3), beżowy (4), kremowy 

(5), biel (6).Numeracja wg Tab. 15. 

• Drzwi D1 - ościeżyna - podlustrze płyciny. 

 

Odkrywka D1/6 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowaną pierwotną warstwę 

malarską w kolorze brązowym ciemnym 

(1). Płycina jest rozmalowana. Jaśniejszy 

brąz pokrywa lustra płycin, natomiast 

ciemny brąz wypełnia podlustrza. Wtórne 

warstwy: szary jasny (2), beżowy jasny (3), 

beżowy (4), kremowy (5), biel (6). 

Numeracja wg Tab. 16. 
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• Drzwi D1 - ościeżyna - lustro płyciny. 

 

Odkrywka D1/7 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a 

na nim zachowaną pierwotną warstwę 

malarską w kolorze brązowym (1). Wtórne 

warstwy: szary jasny (2), beżowy jasny (3), 

beżowy (4), kremowy (5), biel 

(6).Numeracja wg Tab. 15. 

 

• Drzwi D1 - listwa maskująca. 

 

Odkrywka D1/8 

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a na nim zachowaną pierwotną warstwę malarską w kolorze 

brązowym (1)  takim jak płaszczyzny ramiaków i lustra płycin. Wtórne warstwy: szary jasny (2), beżowy 

jasny (3), beżowy (4), kremowy (5), biel (6).Numeracja wg Tab. 15. 
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Wizualizacja kolorystyki stolarki drzwiowej D1 
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7.0. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 

I FAZA: 

POMIESZCZENIA ADOPTOWANE NA CELE UŻYTKOWE 

 Z badań wynika, że na poddaszu, pierwotnie zaadoptowano na cele użytkowe jedynie dwa 

pomieszczenia mieszczące się w ryzalitach traktu frontowego. Pomieszczenia doświetlone są parą 

dużych okien i zamykane stolarką drzwiową w konstrukcji ramowo - płycinowej.  

 Ściany działowe pomieszczeń adoptowanych wykonane w konstrukcji szkieletowej - lekkiej. Do 

ścian przymocowano trzcinowy ruszt i narzucono cienką warstwę tynku wapienno - piaskowego. Ściany 

prawdopodobnie w I fazie były jedynie pobielone. Na ścianach obwodowych tych pomieszczeń 

bezpośrednio na cegle znajduje się ten sam tynk wapienno - piaskowy i pobiała. 

 

STOLARKA OKIENNA 

 W pomieszczeniach adoptowanych na cele użytkowe znajdują się pierwotne stolarki okienne. 

Do elementów pierwotnych tych okien należą: ościeżnice, skrzydła zewnętrzne oraz parapety. 

Wymieniono wszystkie skrzydła wewnętrzne.  

 Okna w I fazie wymalowane były na kolor brązowy. Stan zachowania elementów pierwotnych 

jest dostateczny i okna kwalifikują się do zachowani i konserwacji, poza oknem O1/2, którego 

ościeżnica jest w dużym stopniu zaatakowana przez drewnojady. 

 

STOLARKA DRZWIOWA 

 W pomieszczeniach adoptowanych znajdują się także pierwotne stolarki drzwiowe. Drzwi są 

reprezentacyjne jak na całym obiekcie i posiadają rozmalowane elementy na dwa odcienie koloru 

brązowego, zarówno skrzydło drzwiowe jak i ościeżyna posiadają tą somą formę rozmalowania:  

- Płaszczyzny ramiaków, lustra płycin, listwy maskujące, wymalowano w kolorze brązowym. 

- Podlustrza płycin oraz profile krawędzi ramiaków, wymalowano w kolorze brązowym ciemnym. 

 Drzwi zachowane są w stanie dobrym. Na drzwiach oznaczonych jako D1 pierwotna 

kolorystyka zachowała się w bardzo dobrym stanie, natomiast drzwi D1/1 są oczyszczone i miejscowo 

odnajdują się jedynie pozostałości pierwotnych warstw malarskich. 

 

POZOSTAŁA CZĘŚĆ STRYCHU 

 Pozostała powierzchnia strychu pierwotnie nie była podzielona, widoczne były jedynie belki 

konstrukcyjne oraz ściany konstrukcyjne z przewodami kominowymi. Ściany konstrukcyjne murowane 

z cegły ceramicznej czerwonej - tak jak ściany obwodowe ale wykończone jedynie leżącą bezpośrednio 

na cegle pobiałą. Zachowała się kilka fragmentów ścian z pierwotnym opracowaniem nie 

przesłoniętym wtórnymi nawarstwieniami. 
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Fotografia pokazuje zachowane pierwotne 

opracowanie ścian. Bezpośrednio na cegle 

widoczna pobiała. 

 

 

TABELA PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI 

RODZAJ CHARAKTERYSTYKA KOLOR KOLOR NCS 

ŚCIANY 

KONSTRUKCYJNE 

cegła ceramiczna czerwona za zaprawie wapienno - 
piaskowej. Mur spoinowany, pobielony 

złamana 

biel 
S 1005-Y 

cegła ceramiczna czerwona za zaprawie wapienno – 
piaskowej, tynk wapienno-piaskowy, pobiała 

ŚCIANY DZIAŁOWE 
konstrukcja lekka - szkieletowa, trzcinowy ruszt, zaprawa 

wapienno - piaskowa, pobiała 

STOLARKA OKIENNA 
drewno sosnowe, malowanie obustronnie na ten sam 

kolor razem z okuciami. 
brązowy S 4020-Y20R 

STOLARKA 

DRZWIOWA 

drewno sosnowe, malowane: płaszczyzny ramiaków, 
lustra płycin, listwy maskujące, zawiasy 

brązowy S 4020-Y20R 

podlustrza płycin, profile krawędzi ramiaków 
brązowy 
ciemny 

S 5040-Y80R 
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II FAZA 

 W latach międzywojennych zaadoptowano cały strych, dzieląc go na dużą ilość mniejszych 

pomieszczeń., wydzielono trakt środkowy - korytarz i od niego szereg pomieszczeń. Ściany działowe w 

lekkiej konstrukcji, wykonano przy pomocy desek i supremy łączonej przy pomocy drutów i gwoździ. 

Na supremę kładziono warstwę tynku wapienno - piaskowego z dodatkiem iłów. Ściany zamykano 

pobiałą i warstwą malarską ugrową.   

 Prawdopodobnie w tym samym czasie doświetlono także strych kilkoma oknami, jedno z okien 

(w elewacji szczytowej, pom. 309), przecina namurnicę. Po przecięciu belki leżącej na murze, 

wstawiono okno, a ściany powleczono trzcinowym rusztem i zaprawą wapienno - piaskową.  

 Okna z kolejnych faz przebudowy strychu formą nie współgrają z charakterem obiektu. Kształt, 

podziały, sposób wykończenia i brak detalu powoduje, że szpecą obiekt. 

 W II fazie chronologicznej wszystkie stolarki zarówno drzwi jak i okna przemalowano na kolor 

szary jasny, a ściany pomieszczeń z I fazy chronologicznej podobnie jak te wydzielone w II fazie 

pomalowani także na kolor ugrowy. 
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8.0. PROGRAM PRAC KONSERWATRSKICH I RESTAURATORSKICH 

 

Wszystkie prace należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. 

Przed malowaniem jakiejkolwiek powierzchni należy przeprowadzić próby kolorystyczne, 

modyfikując odcień tak, aby jak najlepiej dopasował się do koloru warstwy oryginalnej. 

 

Ściany i sufity 

Dotyczy pierwotnych ścian oznaczonych na rzutach w dokumentacji rysunkowej  -- Rys. 2Pracom 

konserwatorskim podlegają trzy rodzaje ścian pierwotnych:  

• ściany murowane z cegły ceramicznej, pobielone  - ściany obwodowe, przypory i kominy, 

• ściany murowane z cegły ceramicznej, tynkowane i pobielone – ściany wewnątrz pomieszczeń 

pierwotnie użytkowych, 

• ściany w konstrukcji lekkiej – szkieletowej z trzcinowym rusztem, tynkowane i pobielone – 

ściany działowe pomieszczeń pierwotnie użytkowych. 

 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, prowadzenie jej podczas 

wykonywania prac 

2. Oczyszczenie ścian z nawarstwień wtórnych: zapraw , szpachli i farb, nie naruszając warstw 

pobiały określonej jako pierwotne wykończenie, metodami komplementarnymi, wyłączając 

użycie wody. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych i gipsowych. 

4. Naprawa  spękań konstrukcyjnych według zaleceń ekspertyzy konstrukcyjnej 

5. Lokalne wzmocnienie tynku w miejscach osłabionej struktury( IBZSalzchemie,Remmers) 

6. Pokrycie odsłoniętych pierwotnych powierzchni farbą spełniającą parametry określone w 

opisie prac remontowych w kolorze złamanej bieli, zbliżonej odcieniem do NCS S 1005-Y 

7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Stolarka okienna 

Dotyczy zachowanych pierwotnych 3 sztuk okien w budynku przy ul Heweliusza 1 ( znaczone jako 

O1, O1 /1, O1/3. 

Stolarkę O1/2 ze względu na duże zniszczenia i osłabienie konstrukcyjne ościeżnicy spowodowane 

żerowanie owadów przeznacza się do rekonstrukcji na podstawie inwentaryzacji istniejącej stolarki  

1 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, prowadzenie jej podczas 

wykonywania prac. 

2 Usunięcie wtórnych powłok malarskich metodą termiczną, bądź za pomocą past zmydlających, 

z zachowaniem pierwotnego opracowania malarskiego. 
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3 Uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania przez wykonanie wstawek z 

wysezonowanego drewna tego samego gatunku, co oryginał.  

4 Uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą epoksydową do drewna (Araldite). 

5 Wygładzenie powierzchni uzupełnień papierem ściernym. 

6 Wykonanie rekonstrukcji wewnętrznych skrzydeł i okuć według inwentaryzacji zawartej w 

dokumentacji konserwatorskiej p. Anny Krause z 2018 r. 

7 Uzupełnienie i rekonstrukcja pierwotnej warstwy malarskiej na podstawie oryginału, w kolorze 

brązu, zbliżonym odcieniem do NCS 4020-Y20R 

8 Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Stolarka drzwiowa 

Dotyczy zachowanych pierwotnych 3 sztuk drzwi oznaczonych w dokumentacji D1, D1/1. 

 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania i prowadzenie jej podczas 

wykonywania prac. 

2. Usunięcie wtórnych powłok malarskich metodą mechaniczną, termiczną, bądź za pomocą past 

zmydlających, z zachowaniem pierwotnego opracowania malarskiego w szczególności w D1 

gdzie warstwy malarskie dobrze się zachowały. 

3. Ustabilizowanie pierwotnych zawiasów w skrzydle i ościeżnicy. 

4. Uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania przez wykonanie wstawek wysezonowanego 

drewna tego samego gatunku, co oryginał.  

5. Uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą epoksydową do drewna (Araldite). Należy zwrócić 

uwagę na przywrócenie formy detalu cokolików. 

6. Wygładzenie powierzchni uzupełnień papierem ściernym. 

7. Uzupełnienie przez retusz ( przy D1)  i rekonstrukcja ( przy D1/1) pierwotnej warstwy 

malarskiej na podstawie oryginału, w dwóch kolorach: skrzydła i ościeżnica, płaszczyzny 

ramiaków, lustra płycin, listwy maskujące - brąz, zbliżonym odcieniem do NCS 4020-Y20R oraz 

podlustrza płycin, profile krawędzi ramiaków - ciemny brąz, zbliżonym odcieniem do NCS S 5040-

Y80R. 

8. Wymiana szyldów i klamek na stylizowane, dopasowane wyglądem do epoki. 

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Drewniana konstrukcja dachu 

 

 Wszystkie miejsca więźby dachowej z widoczną korozją biologiczną czy śladami zniszczeń przez 

drewnojady powinny zostać przebadane przez konstruktora pod względem stabilności konstrukcji. W 

zależności od zaleceń specjalisty miejsca te trzeba wymienić lub wzmocnić. Niezależnie całą 

konstrukcję należy zaimpregnować preparatem biobójczym ( grzybo- i owadobójczym) (Altax). 
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9.0. ZALECENIA KONSERWATORSKIE 

 
Wykonanie inwentaryzacji rysunkowo-pomiarową wewnętrznych skrzydeł okiennych nadślemienia, 
oraz całego okna O1/2 jako projekt rekonstrukcji tych elementów. Przed przystąpieniem do realizacji 
robót budowlanych po wyborze wykonawcy robót budowlanych. 
 
Wymianę instalacji należy przeprowadzić wykorzystując istniejące bruzdowanie ścian, w wytyczeniu 
przebiegu obecnej instalacji należy wspomóc się metodami nieinwazyjnymi, np. kamerą termowizyjną. 
 
Forma nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej powinna być nowoczesna i jak najprostsza, należy unikać 
wszelkich form stylizowanych na historyczne. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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WYPRAWY TYNKARSKE 

 

Fot. 1. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Widoczne zacieki na suficie. 
 
 
 

 

Fot. 2. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 

1, poddasze. Korytarz, widoczne uskoki i 

różne grubości ścian, oraz spękania. 
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Fot. 3. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Widoczne zacieki na ściance bacznej. 
 
. 
 

 

Fot. 4. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 

1, poddasze. Korytarz, widoczna konstrukcja 

dachowa wbudowana we wtórną ściankę 

działową. Ściana silnie spękana. 
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Fot. 5. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Widoczne zacieki na suficie. 
 
 
 

 

Fot. 6. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 

1, poddasze. Korytarz, widoczna konstrukcja 

dachowa wbudowana we wtórną ściankę 

działową. Ściana silnie spękana. 
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STOLARKA OKIENNA 
 

 

Fot. 7. Olsztyn, budynek przy ul. 
Heweliusza 1, poddasze. Okno O1 
widoczne wtórne skrzydła wewnętrzne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno O1, zbliżenie na pierwotne profile 
ramiaka i szprosu oraz zawias czopowy. 
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Fot. 9. Olsztyn, budynek przy ul. 
Heweliusza 1, poddasze. Okno O1/2, 
zbliżenie na zdestruowaną ościeżnicę w 
wyniku żerowania owadów. 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno O1/2, zbliżenie na ubytek 
mechaniczny w profilowanej krawędzi pierwotnego parapetu. 
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Fot. 11. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno O1, zbliżenie na drobne uszkodzenia 
snycerskiego detalu oraz spękane kity szklarskie. 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 12. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno O1/3, zbliżenie na wypłukane drewno 

okapnika i bazy listwy przymykowej. Drewno odspaja się od podłoża. 
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Fot. 13. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,elewacja południowo-zachodnia, strefa poddasza. 
Widoczne wtórnie osadzone okno w szczycie ryzalitu.  

 

 

 

 

 

 

Fot. 14. Olsztyn, budynek sąsiednio przy ul. Prawochańskiego. Widok na wykonane współcześnie okno 
w dobudowanej strefie poddasza. Przykład jako dobra analogia dla wyglądu wtórnych stolarek na 

badanym obiekcie. 
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STOLARKA DRZWIOWA  
 

 

Fot. 15. Olsztyn, budynek przy ul. 
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2, 
zbliżenie na pękniętą płycinę dolną. 

 

 

 

Fot. 16. Olsztyn, budynek przy ul. 
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2, 
zbliżenie na pękniętą płycinę w strefie 
środkowej. 
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Fot. 17. Olsztyn, budynek przy ul. 
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2, 
zbliżenie pokazuje wypaczenie listew 
maskujących, które odspoiły się od 
krawędzi ościeżyny. 

 

 

 

 

 

 

Fot. 18. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2, zbliżenie na zachowaną stopkę 
w formie spływu wolutowego. Duża ilość nawarstwień przesłania drobne snycerskie cięcia. Listwa 

zatopiona w poziomie obecnej posadzki. 
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Fot. 19. Olsztyn, budynek przy ul. 
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1, 
zbliżenie na ubytki mechaniczne ościeżyny 
i listwy maskującej w obrębie zamka oraz 
mocowanie kilku wtórnych zamków. 
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DREWNIANA WIĘŻBA DACHOWA -lokalizacja zniszczeń oznaczona na rzucie w dokumentacji 

rysunkowej 

 

 

Fot. 20. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie użytkowe poddasza. Widoczna  

więźba dachowa z miejscem korozji materiału drewnianego.  

 

 

Fot. 21. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie użytkowe poddasza. Widoczna  

więźba dachowa z miejscem korozji materiału drewnianego.  
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Fot. 22. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie użytkowe poddasza. Widoczna  

więźba dachowa z miejscem korozji materiału drewnianego.  

 

 

 

 

Fot. 23. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie użytkowe poddasza. Widoczna  

więźba dachowa z miejscem korozji materiału drewnianego – zbliżenie. 
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