600 mm

o

UMYWALKA STAL NIERDZEWNA

* WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI AlSI 304

+ ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE

* MONTOWANA BEZPOSREDNIO DO SCIANY

* POSIADA RANT ZABEZPIECZAJACY SCIANE PRZED WODA
* LATWY W UTRZYMANIU CZYSTOSCI

* LATWY MONTAZ

« CERTYFIKATY — CERTYFIKAT CE

KOMPAKT WC

* WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI AlSI 304

* ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE

* STANDARDOWE PRZYtACZA WODNE | KANALIZACYINE
« ZABEZPIECZONY OTWOR REWIZYJNY

« LATWY W UTRZYMANIU CZYSTOSCI

* CERTYFIKATY — CERTYFIKAT CE, ATEST PZH

METALOWY POJEMNIK NA PAMIER TOALETOWY

* MATERIAL OBUDOWY: STAL NIERDZEWNA
SZICZIOTKOWANA

- WYKONCIZENIE OBUDOWY: SATYNA MAT

+ PRZEZNACZENIE: PAPIER TOALETOWY W ROLKACH (@
190 -230 MM)

- SPOSOB DOZOWANIA: RECZNY
+ SREDNICA TRZEPIENIA @ 60MM

- WYPOSAZENIE / FUNKCJE: ZAMEK Z KLUCZEM; WIZJER
KONTROLNY

-+ WYMIARY (WYS/SZER/Gt): 265 X 255 X 100 MM
- RODZAJ MONTAZU: SCIENNY, PRZYKRECANY

LUSTRO ZE STALI NIERDZEWNEJ P2
« WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI AlS| 304
(1.4307)

« WYKOKICZENIE 2P WEDLUG NORMY PN-EN
10028-7:2009

+ WZMOCNIONE RANTY

« POZWALA NA CZYSZCZENIE BEZ RYZYKA USZKODZENIA
ELEMENTOW LUSTRA

« SPECJALNE $RUBY WANDALOODPORNE Z
ZABEZPIECZENIEM

* LATWY MONTAZ

« CERTYFIKATY — CERTYFIKAT CE

800 mm

METALOWY DOZOWNIK NA MYDLO.

MATERIAL OBUDOWY: SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
WYKONCZENIE OBUDOWY: SATYNA, MAT

PRZEZNACZENIE: MYDLO W PLYNIE

POJEMNOSC ZBIORNIKA NA MYDLO: 1 LITR (1000 ML)
SPREZYNA: ZE STALI HARTOWANEJ

SPOSOB DOZOWANIA: RECZNY (PRZYCISK DOZOWANIA)
WYMIARY (WYS/SZER/Gt.): 202 X 122 X 66 MM

RODZAJ MONTAZU: SCIENNY, PRZYKRECANY

ELEMENT DEKORACYJNY - FARBA LATEKSOWA

HPL- KOLOR ODCIENIE SZAROSCI

LATEKSOWA FARBA DO WNETRZ PRZEZNACZONA DO
MALOWANIA SCIAN | SUFITOW POMIESZCZEN PODDAWANYCH
WYSOKIM OBCIAZENIOM | CZESTEMU ZMYWANIU LUB ODKAZANIU
(ODPORNA NA ALKALIA ORAZ WODOROZCIENCZALNE SRODKI
DEZYNFEKCYJNE | DETERGENTY).
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PLYTKI SCIENNE

- PLYTKI GRESOWE DO WYSOKOSCI
215CM, POWYZEJ TYNK WAPIENNY
MALOWANY FARBA LATEKSOWA

FORMAT 30X60CM, ODICENIE JANE

BEZE, CIEPLE SZAROSCI,
ARTYKULAJA POZIOMA
FUGA W KOLORZE ZBLIZONYM DO

KOLORU PLYTEK.

GRES TECHNICZNY 30X30
GRES TECHNICZNY IMPREGNOWANY 30
CM X 30 CM, O BARDZO DUZEJ
WYTRZYMALOSCI NA SCIERANIE
(JEDNORODNY NA CALEJ GRUBOSCI).
IDEALNY DO POMIESZCZEN O
PODWYZSZONYM NATEZENIU RUCHU.
WSPOLCZYNNIK ANTYPOSLIZGOWOSCI
R10.

DRZWI DO SANITARIATU OBIEKTOWE WZMOCNIONE Z
SAMOZAMYKACZEM

POKRYTE LAMINATEM Z OSCIEZNICAMI STALOWYMI,
OCYNKOWANYMI | LAKIEROWANYMI PROSZKOWO

KONSTRUKCJA:

KABINY O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA ZNISZCZENIA
PRZEZNACZONE DO TOALET O DUZYM NATEZENIU RUCHU.
WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE ANODOWANE C-0.SYSTEM
POSIADA ZAWIASY Z SAMODOMYKACZEM GRAWITACYJNYM
ZAPEWNIAJACYM POWROT OTWARTYCH DRZWI DO
PLASZCZYZINY FRONTU KABIN.

DRZWI | SCIANY FRONTOWE:

DRZWI I SCIANY ZE SPECJALNIE UKSZTALTOWANYCH PROFILI
ALUMINIOWYCH ORAZ PLYT: HPL 10/12 MM WYKONANYCH W/
TECHNOLOGII "SANITISED" (REDUKCJA MIKROORGANIZMOW |
BAKTERII DO 99%). KRAWEDZIE PLYT SA ODPOWIEDNIE
WYKONICZONE ZABEZPIECZAJAC PRZED ZRANIENIEM.

SCIANY DZIALOWE | BOCZNE:

SCIANY DZIALtOWE | BOCZNE WYKONANE SA Z LAMINATOW HPL
W KOLORZE FRONTU LUB WG ARANZACJI WNETRZ.

WYMIARY STANDARDOWE MOGA BYC MODYFIKOWANE.
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1. BLAT HPL - WZMOCNIONY NA WYMIAR, GR. OKAPNIKA 15CM - NP. JASNE
ODCIENIE SZAROSCI;

2. UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, KRAN NA PRZYCISK CZASOWY;
3. LUSTRO NA WYMIAR, KLEJONE W GRUBOSCI PLYTEK;

4. DOZOWNIK NA MYDtO ZE STALI NIERDZEWNEJ;
5. SUSZARKA DO RAK ZE STALI NIERDZEWNEJ;
6. KOSZ NA ODPADY Z POKRYWKA;

7. PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ;
8. SICZOTKA DO WC STOJACA;

ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE ZDOKUMENTACJA BUDOWLANA | SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ 7 PRZEPISAMI BHP | PPOZ. DO ROBOT BUDOWLANYCH UZYWAC TYKO
MATERIALOW BUDOWLANYCH POSIADAJACYCH SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWA | ODPOWIEDNIE ATESTY.

PROJEKT ROZPATRYWAC tACINIE Z WSZYSTKIMI BRANZAMI.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ, OKLADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH

| INNYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/MONTOWAC NA PODSTAWIE
IWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH NA OBIEKCIE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE
Z PROJEKTANTEM.

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO
ZGODY NA ETAPIE REALIZACJI PRZEZ INWESTORA.

OSTATECZNIE KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM. PRZED ZAKUPIENIEM DANEGO
PRODUKTU NALEZY SPRAWDZIC KOLOR NA ORYGINALNEJ KARCIE KOLOROW. DODATKOWO
NALEZY WZIAC POD UWAGE STRUKTURE | WIELKOSC POWIERZCHNI, NATEZENIE OSWIETLENIA
ORAZ RODZAJ PODtOZA.

PODANY PRODUCENT ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH JEST JEDYNIE PRZYKLADOWY.
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.

ZE WZGLEDU NA TO, 12 POSZCZEGOLNI PRODUCENCI TYNKOW | POWLOK MALARSKICH
POSIADAJA WLASNE NAZWY ORAZ INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA, NUMERY PALETY KOLOROW |
POWLOK, ZALECA SIE ABY PRZED ZAMOWNIENIEM PROBKI KOLORYSTYCZNEJ MATERIALOW
ORAZ WSZELKIE INFORMACJE KONIECZNE DO KOMPLETNEJ OCENY INWESTORA.

Bl POWIERZCHNIE ZOSTALY OBLICZONE WG: PN-ISO 9836:1997:

H WYKONANO NA OPROGRAMOWANIU: INTERSOFT ID KLIENTA NR 1062814; ZWCAD ID KLIENTA
NR 40C8F8EI

B NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE,
UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI
MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWANIA.
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