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1.1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: GMINA KLUCZE UL. PARTYZANTOW 1, 32-310 KLUCZE

Obiekt: DOKUMENTACJA BUDOWLANA MODERNIZACIJI SANITARIATU BUDYNKU
KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 11 W JAROSZOWCU

Lokalizacja: UL. KOLEJOWA 11, 32-310 JAROSZOWIEC

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
= zlecenie Inwestora
= wizja w terenie
= uzgodnienia z Inwestorem
= oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
= obowigzujgce przepisy i normy

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCII:
Przedmiotowy budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi jest budynkiem wolnostojgcym,
na rzucie prostokata przekryty dachem dwuspadowym. Sciany zewnetrzne i noéne murowane
z cegty petnej/kamienia tamanego. Budynek 4-kondygnacyjny. Teren ptaski.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego sanitariatu na poziomie parteru.

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE (brak odkrywek):
- $ciany zewnetrzne z cegty petnej/kamien,
- Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe z cegly petnej;
- stropy nad piwnicg typu kleina, sklepiony,
- strop nad parterem czesciowo drewniany,
- stolarka okienna i drzwiowa: okno i drzwi drewniane w ztym stanie technicznym, wejsciowe
stalowe w dobrym stanie technicznym;
- tynki wewnetrzne: tynki wewnetrzne cementowo - wapienne;
- budynek z wewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacyjng, elektryczna.

1.5. PARAMETRY SANITARIATU - zakres opracowania:
e  powierzchnia uzytkowa sanitariatu wg PN-ISO 9836:1997: 16.24m?
parter: 16.24m?
. kubatura netto sanitariatu wg PN-ISO 9836:1997: 44,01m3

1.6. ZESTAWIENIE RYSUNKOW INWENTARYZACI
1-01 — RZUT PIWNICY
1-02 — RZUT PARTERU



2. OPIS - SYTUACIA



2.

OPIS - SYTUACIA

2.1. DANE EWIDENCYJNE
Inwestor: GMINA KLUCZE UL. PARTYZANTOW 1, 32-310 KLUCZE
Obiekt: DOKUMENTACIA BUDOWLANA MODERNIZACII SANITARIATU BUDYNKU

KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 11 W JAROSZOWCU

Lokalizacja: UL. KOLEJOWA 11, 32-310 JAROSZOWIEC

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
zlecenie Inwestora
wizja w terenie
uzgodnienia z Inwestorem
mapa zasadnicza
oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
obowigzujgce przepisy i normy

PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotowy budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi jest budynkiem wolnostojgcym,
na rzucie prostokata przykryty dachem dwuspadowym. Sciany zewnetrzne i noéne murowane
z cegly petnej/kamienia tamanego. Budynek 4-kondygnacyjny. Teren ptaski.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego sanitariatu na poziomie parteru.
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy modernizacji sanitariatu wewnatrz budynku.
Zakres opracowania nie ingeruje w konstrukcje budynku.

W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych po zdjeciu oktadzin $ciennych i podtogowych
nalezy ocenic stan techniczny elementéw konstrukcyjnych w szczegdlnosci stropéw, w razie
watpliwosci co do ich stanu, wstrzymac roboty budowlane oraz zaleca sie zleci¢ opracowanie
niezaleznej ekspertyzy technicznej.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Dziatka nr 29/15 na ktérej usytuowany jest budynek objety opracowaniem zlokalizowana jest
w miejscowosci Jaroszowiec w gminie Klucze ma ksztatt zblizony do prostokata. Teren objety
inwestycja jest czesciowo ogrodzony.

W sgsiedztwie przedmiotowego budynku, znajduje sie zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna
i wolnostojgca o miejskiej strukturze.

Teren inwestycji usytuowany jest w zasiegu sieci infrastruktury techniczne;j.

Teren dziatek z minimalnymi réznicami terenéw.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:

Na terenie dziatki nr 29/15 w Jaroszowcu w gminie Klucze, na ktérej usytuowany jest budynek,
planuje sie roboty budowlane polegajgce na modernizacji pomieszczenia sanitarnego budynku
komunalnego. Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowe;j.

Miejsca na odpady state bez zmian w stosunku do stanu zastatego.

Zakres ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia - w granicy terenu inwestycji.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Obiekt jest wyposazony w wewnetrzne instalacje: wod-kan, oraz en. elektryczna.

Wody opadowe — odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych
oraz z dachdow poprzez system rur spustowych i rynien odbywal sie bedzie na wiasny
nieutwardzony teren dziatki Inwestora — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAtKI LUB TERENU:

nazwa wskaznika Wartos¢
powierzchnia zabudowy [m?] Bez zmian [m?]
inwestycja nie ma wptywu na
powierzchnia biologicznie czynna [m?] zagospodarowanie dziatki w zakresie udziatu

powierzchni biologicznie czynnej

wskazniki procentowe

inwestycja nie ma wptywu na
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowanie dziatki w zakresie udziatu
powierzchni biologicznie czynnej
wskaznik powierzchni zabudowy bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Nie dotyczy.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Dziatka objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W TERENACH GORNICZYCH:

Nie dotyczy.

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej ani w granicach terenu gdérniczego.

INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Zagrozenie powodzig:

Nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig w rozumieniu
art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566).

Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych:
Nie dotyczy.
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych;

Znaczace oddziatywanie na srodowisko oraz na obszar Natura 2000:
Nie dotyczy.




2.10.

2.11.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2017,
poz. 1405);

Obszary NATURA 2000 zlokalizowane w poblizu w/w przedsiewziecia to:

= kod obszaru — PLH120014 Pustynia Btedowska— 3.48km
= kod obszaru — PLH120006 Jaroszowiec- 0.16km

Ochrona naturalnego krajobrazu:

Planowana inwestycja lezy w terenach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

Whytaczenie gruntu z produkcji rolniczej lub lesnej:

Nie dotyczy.

Pozostate zagrozenia:

Nie przewiduje sie dodatkowego zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia w zwigzku z planowang inwestycjy. Budynek nie emituje substancji
szkodliwych dla srodowiska.

ANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTU Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LUBANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTU Z ZAPISAMI DECYZJI WZ,

Nie dotyczy.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
Nie dotyczy

Projektant: mgr inz. arch. Paulina Mendrek

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. lwona Gajda



3. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU



3.  INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

W mysl znowelizowanego art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, do obowigzkéw
projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Art. 3 pkt 20 ustawy w nastepujgcy sposdb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez
to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy, tego terenu.

3.1. WPLYW INWESTYCJI NA BUDYNKI SASIEDNIE:

Otoczenie:
Budynek zlokalizowano na dziatce nr ew. gr. 29/15
= Bez zmian w stosunku do granic dziatki.

Podsumowanie:
Uwzgledniajagc  przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu
inwestycji oraz na ich podstawie, obszar oddziatywania zakresu inwestycji zamyka sie w granicy
dziatki Inwestora.

Projektant: mgr inz. arch. Paulina Mendrek

Sprawdzajgcy: mgrinz. arch. lwona Gajda






4.

OPIS TECHNICZNY

4.1. DANE EWIDENCYIJNE:
Inwestor: GMINA KLUCZE UL. PARTYZANTOW 1, 32-310 KLUCZE
Obiekt: DOKUMENTACJA BUDOWLANA MODERNIZACIJI SANITARIATU BUDYNKU
KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 11 W JAROSZOWCU
Lokalizacja: UL. KOLEJOWA 11, 32-310 JAROSZOWIEC
4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
= zlecenie Inwestora
= wizja w terenie
= uzgodnienia z Inwestorem
= oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
= obowigzujgce przepisy i normy
4.3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przedmiotowy budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi jest budynkiem wolnostojgcym,
na rzucie prostokata przykryty dachem dwuspadowym. Sciany zewnetrzne i noéne murowane
z cegty petnej/kamienia tamanego. Budynek 4-kondygnacyjny. Teren ptaski.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego sanitariatu na poziomie parteru.
Charakterystyczne parametry techniczne (opracowano zgodnie z Polskg Normg PN-ISO
9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych).
nazwa wskaznika ‘ wartosé
wskazniki bilansu budynku
B ;
powierzchnia zabudowy budynku ez ZT;?:]
powierzchnia objeta opracowaniem netto [m?] 16.24[m?]
powierzchnia uzytkowa sanitariatu - [m?] 16.24 [m?]
kubatura sanitariatu netto [m?3] 43.84[m3]
inne wskazniki
ilos¢ kondygnacji budynku 4
kondygnacje podziemne budynku 1
kondygnacje nadziemne budynku 3
4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH (opracowano zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 2

Rozporzadzenia w sprawie zakresu

i formy projektu budowlanego):




4.5.

PARTER - SANITARIAT:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.1 Przedsionek 7.76
0.2 Sanitariat 8.48
RAZEM 16.24

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE) ZABUDOWY (ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PB):

Forma architektoniczna:

Przedmiotowy budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi jest budynkiem wolnostojgcym,
na rzucie prostokata przeryty dachem dwuspadowym. Sciany zewnetrzne i noéne murowane z
cegly petnej/kamienia tamanego. Budynek 4-kondygnacyjny. Teren ptaski.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego sanitariatu na poziomie parteru.

RZUT:
Bez zmian.

BRYtA:
Forma gtéwna budynku zwarta, prostopadtoscienna — bez zmian.

DACH:
Dach dwuspadowy — bez zmian.

SCIANY:
$ciany zewnetrzne z cegly petnej/kamien- brak odkrywek,
sciany wewnetrzne nosne i dziatowe z cegly petnej;

DRZWI ZEWNETRZNE:

Bez zmian. Nie dotyczy

OKNA:
Okna PCV, U=0.9W/m?K

STYL:
Tradycyjny.

Funkcja obiektu:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Wysokos¢ budynku objetego wnioskiem nawigzuje
do budynkéw zlokalizowanych w poblizu. Kolorystyka elewacji, wykonana w tynku o jasnych
tonacjach z kamiennymi elementami naturalnie wkomponowujg sie w otaczajgcg przestrzen

Sposdb spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB:
Wymagania podstawowe.




4.6.

4.7.

Warunki podstawowe zwigzane z bezpieczenstwem konstrukcyjnym, p.poz., uzytkowania oraz
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska sg spetnione poprzez zastosowanie
materiatdw posiadajgcych wymagane certyfikaty i atesty oraz poprzez zastosowanie rozwigzan
technicznych zgodnych z zaleceniami producentéw i dostawcow zastosowanych systemow.
Warunki uzytkowe.

Warunki uzytkowe sg zgodne z przeznaczeniem obiektu.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego projektowanego obiektu uzyskana jest
poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych o sprawdzonych parametrach technicznych z
elementami dostepnymi na rynku budowlanym. Dostep do wszystkich elementéw
projektowanego obiektu jest zapewniony bez skomplikowanych urzadzen.

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Bez zmian.

Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wg wytycznych higieniczno-sanitarnych.

Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej.

Nie dotyczy.

Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw lub objetych ochrong konserwatorskg .

Nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziafce.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy zostang
zapewnione jezeli Wykonaweca zastosuje sie do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zamieszczonej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Uktad konstrukcyjny:

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy modernizacji sanitariatu wewnatrz budynku.
Zakres opracowania nie ingeruje w konstrukcje budynku. W trakcie prowadzenia prac
modernizacyjnych po zdjeciu okfadzin sciennych i podtogowych nalezy oceni¢ stan techniczny
elementéw konstrukcyjnych w szczegdlnosci stropdw, w razie watpliwosci co do ich stanu,
wstrzymaé roboty budowlane oraz zaleca sie zleci¢ opracowanie niezaleznej ekspertyzy
technicznej.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Nie dotyczy.

Przyjmuje sie w przyblizeniu poziom 0,00 = poziom posadzki na poziomie parteru.
MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE:

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

Zakres prac przewiduje wykonanie prac polegajgcych na:



ROBOTY ROZBIORKOWE

Do robét rozbidrkowych zalicza sie:

= demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
= demontaz stolarki okiennej,

= przebicia instalacyjne,

= skucie, okfadzin podtogowych i sciennych,
= usuwanie opraw oswietleniowych,

= usuwanie wyposazenia sanitarnego,

= demontaz wyposazenia meblowego,

4.7.1 ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE:

= wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla pomieszczen sanitariatow

= wykonanie tynkdéw na $cianach,

= pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi,

=  malowanie $cian i sufitow,

®= montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury,

=  montaz nowej armatury sanitarnej tzw. biaty montaz wraz z bateriami i innymi
elementami wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowsg;

®* montaz grzejnikéw elektrycznych,

= montazi dostosowanie instalacji zgodnie z czescig IE i IS,

= wykonanie nowej instalacji wod.-kan., energii elektrycznej;

® inne montaze wynikajgce ze szczegdétdw zawartych na rysunkach poszczegdlnych branzy

= wykonanie kanatéw wentylacyjnych,

Zgodnie z zakresem opracowania w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg roboty
budowlane lub przechowywane urzgdzenia, pomieszczenia oraz elementy uszkodzone (w
zakresie opracowania oraz pom. sgsiadujgce) nalezy doprowadzi¢ i pozostawié w stanie nie
gorszym niz przed rozpoczeciem robdt (np. przewidzie¢ malowanie, odtworzenie odbojnic,
uzupetnienie istniej zabudowy.

4.7.2 PODtOGI — GRES R10:
Wykonczenie podtdg:
Gres techniczny w formacie 30x30cm- jasne odcienie bezéw;
Wykonanie posadzek z ptytek w minimum Il klasie Scieralnosci o nasigkliwosci w granicach 3-6%
i wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 35N/mm? i wspdtczynniku antyposlizgowosci nie
mniejszym niz R10. Fuga 1.5-2.0mm kolorystycznie dobrana do odcienia ptytek.

= oodpornos¢ na ogien A1rlEN14411:2012

= oodpornosé na szok termiczny

= sita famigca (N) minimum 1300

» poslizg wg CEN/TS 16165:2012, B R10

Prace przygotowawcze:
= Rozebranie istniejgcych oktadzin wraz z utylizacjg odpaddw,
= wykonanie wylewek samopoziomujgcych,
= wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej, wklejenie tasm uszczelniajgcych,
= po odkrywkach w razie potrzeby zastosowanie izolacji styropianem 5cm,

Przyktadowe warstwy — dostosowaé do warunkéw zastatych:



4.7.3

W pomieszczeniach sanitariatu nalezy usunac istniejgce warstwy posadzki do poziomu ptyty
konstrukcyjnej.
Na odkrytg konstrukcje zaizolowang abizolem nalezy potozy¢ izolacje z papy termozgrzewalne;j z
wywinieciem pionowo na sciany.
= 1,5 Ptytki gresowe na kleju elastycznym
= Folia w ptynie z kotnierzem uszczelniajgcym przy tagczeniu ze $ciang (np. CL50)
= 7,5-5,0 Gtadz betonowa (B10) zbrojona siatkg stalowg ( B3mm. o oczkach 10/10cm)
= Folia budowlana ( przektadka techn.)
= 10,0-5.0 Styrodur
= Papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozy betonowym 0.5 z wywinieciem na
Sciany pomieszczenia. min. 15 cm n.p.p.
= Strop istniejacy,

Grubos¢ warstwy styroduru nalezy dopasowad do istniejgcego poziomu posadzki.
REMONT SCIAN | SUFITOW :

Sciany pomieszczern malowane na kolor z prébnika RAL lub NCS w odcieniach jasnych,
pastelowych doktadny kolor do dobrania przez Inwestora. Farba o odpowiednich parametrach
do zastosowania w pomieszczeniu publicznym — nie gorszymi niz klasa 1 -odpornos¢ na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300 i zdolnos¢ krycia klasa 2- wg. PN EN 13 300.

Wszystkie pionowe powtoki malarskie powinny by¢ o wysokiej klasie odpornosci mechaniczne;j,
co najmniej klasy 1l wg normy 1SO 11998.

Zatozenia ogdlne dla wszystkich przegrod:

= Wykonanie nowych tynkéw w miejscach prac murarskich, oScieznic Itp. oraz naprawa
istniejgcych tynkdw,

= wykonanie kompleksowych robét malarskich we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem oraz przylegtych czesci komunikacji

= wykonanie gruntowania powierzchni,

* malowanie dwukrotne farbami bezrozpuszczalnikowymi, lateksowymi odpornymi na
szorowanie, bezzapachowymi o wysokiej sile krycia.

Farba lateksowa:

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian i sufitdbw pomieszczen
poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu zmywaniu lub odkazaniu (odporna na alkalia
oraz wodorozcieniczalne $rodki dezynfekcyjne i detergenty).

Wiasciwosci

. Nakfadanie farby warstwa gruntujaca max. 10% wody

. Warstwa wierzchnia max. 5% wody

. odpornos¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)
. Stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy (60 ~ 10)

. Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h

. Minimalna temp. uzycia min. +5C°

W przypadku malowania przylegtego korytarza proponuje sie zastosowanie farby olejowej do

wysokosci 1.20m.

Przed odnowieniem lamperii nalezy oczyscic $ciany z kurzu, brudu, ttuszczéw i plam oraz przetarcie
papierem Sciernym P120-200, zastosowac podktadowg emalie Olejno-ftalowg ktéra zwiekszy
przyczepnos$é farby nawierzchniowej i ujednorodni malowang powierzchnie.



Materiaty stosowane do wykonywania robdt malarskich powinny mie¢: oznakowanie znakiem CE
co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslony przez Komisje Europejska.

SANITARIAT:

Wysokos¢ ptytek ok. 2.15m

Ptytki o nasigkliwos$ci ponizej 10% i wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 15n/mm?2.

Sciana fazienki powyzej ptytek:

Kolorystyka: jasne odcienie szarosci lub bezéw, do ustalenia z Inwestorem,

Powyzej ptytek malowanie dwukrotne farbami bezrozpuszczalnikowymi, lateksowymi
odpornymi na szorowanie, bezzapachowymi o wysokiej sile krycia, kolorowymi w
pomieszczeniach mieszkalnych. Kolor do ostatecznej decyzji Inwestora. W przedsionkach
sanitariatow lustra dopasowac¢ do miejsca na $cianie pozostatego po utozeniu ptytek

Pomiedzy lustrem a ptytkami nalezy pozostawic szczeline ok 1,0mm.

SUFIT PODWIESZANY:
Sufit podwieszony w systemie kasetonowym, MODUt 60X60cm

Uwaga w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych sufit przeznaczony do srodowisk
wilgotnych. Montaz sufitéw powinien odbywac sie zawsze zgodnie z instrukcjg montazu
odpowiednig dla danego systemu.

Kolor biaty RAL 9003

SCIANY FUNDAMENTOWE:
Bez zmian. Poza zakresem opracowania

SCIANY ZEWNETRZNE:
Bez zmian. Poza zakresem opracowania

SCIANY WEWNETRZNE:

W razie koniecznosci uzupetnienia oraz ubytki $cianach istniejagcych wykonac¢ z elementéw
murowych z betonu komérkowego.

DACH:
Bez zmian. Poza zakresem opracowania

KOMINY WENTYLACYJNE:
wentylacja sanitariatu TYPU "Z" z wentylatorem DN-140mm przez $ciane budynku z kominkiem
do gory,

DRZWI WEWNETRZNE:



4.8.

48.1

Drzwi wejsciowe do sanitariatu z komunikacji ogdlnej obiektowe wzmocnione z
samozamykaczem pokryte laminatem z oscieznicami stalowymi, ocynkowanymi i lakierowanymi
proszkowo.

Drzwi wewnetrzne obiektowe do sanitariatu typowe na ramiaku wykonanym z drewna litego lub
klejonego warstwowo. Wypetnienie srodkowe skrzydta obtozone obustronnie ptytami pilsniowymi,
typu HDF, o grubosci 4 mm. Wykonczenie laminat HPL. Izolacyjno$¢ akustyczna skrzydet w
przedziale: 28 — 42 dB. Drzwi z podcieciem dolnym.

Drzwi do toalet powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. - Drzwi muszg by¢ fatwe do czyszczenia - wymaga to
wykorzystania gtadkich i niepochtaniajacych powierzchni — stolarka drzwiowa okleinowana.

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL (laminat kompaktowy HPL) o grubo$ci 10mm, montowane na
stopach mocujagcych,.

Otwor przejécia do sanitariatéw — min. 0.90x2.05, otwdér montazowy wg zalecen producenta,
Powierzchnia skrzydta — laminat HPL 1,0mm z obu stron, kolor neutralny, jasny,

Typ skrzydta — petne, przylgowe,

Typ oscieznicy — stalowa blokowa, malowana na kolor RAL najbardziej zblizony do koloru
skrzydta,

Wyposazenie skrzydta — dwa zawiasy widoczne, stal niklowana, klamka prosta w formie, stal
nierdzewna, zamek pod wktadke, wktadka cylindryczna budowlana

Drzwi, okna powinny posiada¢ witasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN14351-1+A1:2010.

TYNKI WEWNETRZNE:

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne; nalezy usung¢ zniszczone i
odspojone warstwy powtok malarskich, zaszpachlowac ubytki, oczysci¢ sciane oraz
zagruntowacd.

WENTYLACJA:
wentylacja sanitariatu TYPU "Z" z wentylatorem DN-140mm przez $ciane budynku z kominkiem
do gory,

IZOLACIJE:
Bez zmian. Poza zakresem opracowania

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych w
dokumentacji.

ELEMENTY WYPOSAZENIA:

SANITARIATY:

W(C na potrzeby mieszkan socjalnych:
Parter: 2x miska ustepowa
2x umywalka



Sanitariaty nalezy wyposazy¢ w podajniki do mydet, podajniki recznikéw papierowych, szczotki
do wec. Lustra wzmocnione za umywalkami, jako wklejane w grubos$¢ ptytek. Umywalki i toalety
jako produkt jednej serii. Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé tak aby mozliwe byto
tatwe utrzymanie czystosci, czyli do wysokosci co najmniej 2 m pokry¢ materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, potgczenie Scian z posadzkami za pomoca listew
przypodtogowych i cokolikdw. Wszystkie urzgdzenia sanitarne powinny by¢ wyposazone w
eksploatacyjne materiaty higieniczno-sanitarne zgodne z ich przeznaczeniem.

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE- rozpatrywacé tgcznie z czescig rysunkowa:

blat hpl na wymiar wzmocniony, gr. okapnika 15cm - np. Jasne odcienie szarosci lub bezu;
umywalka ze stali nierdzewnej, kran na przycisk czasowy;

lustro na wymiar, klejone w grubosci ptytek;

dozownik na mydto ze stali nierdzewnej;

suszarka do rak ze stali nierdzewnej;

kosz na odpady z pokrywka;

podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej;

szczotka do wc stojaca;

Scianki systemowe w sanitariatach z laminatu kompaktowego HPL gr.10mm, kolor odcienie
szaros$ci drzwi do kabin WC z laminatu kompaktowego HPL o gr.12mm. Gatki do zamykania
drzwi, stopy mocujgce i zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;j.

=  wysoko$¢ catkowita zabudowy 2030mm,

=  przeswit nad podfogg 180mm,

= gtebokosé wg projektu,

4.8.3 Temperatura:

4.9,

4.10.

W pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednig temperature. W projekcie przyjeto temperatury
obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne wg RMI z dnia 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi
zmianami. Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen zgodnie z normg PN-EN ISO 6946 i PN-EN
12831:2006. Temperature zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. - 20°.C.
Temperatury wewnetrzne przyjeto:

= Sanitariaty + 20°C,

W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) | BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO — SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH:

Nie dotyczy.

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB
TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI:

Nie dotyczy.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE |
TECHNICZNO-INSTALACYJNE:

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:

Remont wyposazenia budowlano-instalacyjnego w budynku w zakresie wymaganym przez
Inwestora obejmuje:

Instalacje sanitarne:
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujgcej swoim zakresem wymiane istniejgcej
instalacji wod.-kan. Wraz z pionem kanalizacyjnym,

Instalacja elektryczna —instalacja elektryczna standardowa;
Demontaz starej instalacji.

Wykonanie nowej instalacji podtynkowej w izolacji 750V wraz z gniazdami (weryfikacja
lokalizacji gniazd na obiekcie w trakcie prac)
Montaz lamp sufitowych i wykonanie oswietlenia punktowego.

Powyzisze wyposazenie budowlano instalacyjne szczegétowo przedstawiono w projektach
branzowych.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH:

Nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
Nie dotyczy.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$é, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych:

Ze wzgledu na charakter inwestycji, nie przewiduje sie tego typu zagrozen.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

W budynku nie przewiduje sie urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Odpadki wytworzone
w wyniku uzytkowania obiektu gromadzone bedg w pojemniku na odpady state znajdujgcym sie
w wyznaczonym do tego miejscu i bedg oprdzniane przez koncesjonowang firme na podstawie
umowy zawartej z wtascicielem posesji. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Whtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen:

Opracowywany budynek poprzez lokalizacje, wyposazenie i sposdb uzytkowania nie bedzie
emitowac szczegdlnych hataséw i wibracji, ktére bytyby ucigzliwe dla otoczenia i wymagatyby



4.16.

dodatkowych s$rodkéw zaradczych. Projektowany obiekt nie powoduje emisji hatasu i nie
powoduje promieniowania jonizujgcego.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatann moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia waéd.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJIONALNEGO  WYKORZYSTANIA  WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

Nie dotyczy
4.17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE:
Bez zmian
4.18. UWAGI:
= Tablice informacyjne, szyldy, wykonad i zamontowac w sposdb trwaty.
= Przeszklone otwory drzwiowe oznakowac i wykona¢ z materiatéw dopuszczonych do stosowania
dla tego typu urzadzen. Ciagi komunikacyjne pionowe wyposazy¢ w balustrady / pochwyty.
Pochwyty balustrad powinny by¢ odsuniete od Scian budynku o 5 cm. Posadzki wykonac z
materiatdw antyposlizgowych.
= Elementy nagrzewajace sie do temp. 90°C, zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym dotknieciem.
* Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych ma wynosi¢ 35 do 40°C.
4.19.

Prace budowlane wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami szczegétowymi, zasadami
bhp oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie zmiany, wybdr elementéw
wykonczeniowych, ewentualne szczegdty rozwigzan technicznych nalezy uzgadnia¢ przy udziale
projektanta przy zatozeniu zastosowania materiatdw o tych samych parametrach technicznych.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszego projektu
sg materialy przyjete przez projektanta ze wzgledu na swe parametry techniczne. Nazwy
handlowe materiatéw uzyte w niniejszym opracowaniu okreslajg klase i standard. Przyjete w
ofertach materiaty muszg by¢ minimum réwnowazne lub wyzszej klasy.

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac niezbedne certyfikaty, atesty dopuszczajgce do
zastosowania w budownictwie.

Projektant: mgr inz. arch. Paulina Mendrek

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. lwona Gajda
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