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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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2. Spis rysunkow

1. Rzut parteru - instalacje elekiryCzne ........oooveeiecieecieiieieeeeeeee, rys. nr E-1

2. Rozdzielnica pietrowa RP - schemat ideowy zasilania..................... rys. nr E-2

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
inwestycji pod nazwq ,,przebudowa sanitariatu budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w
Jaroszowcu” przewidzianej do realizacji w miejscowosci Jaroszowiec, ul. Kolejowa 11, dz.
nr 29/15, gmina Klucze. Powyzsze opracowanie stanowi zatgcznik do dokumentacji
budowlane;.

4. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

e« mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;
e podktady architektoniczne;

e Obowigzujgce normy, przepisy budowlane i literatura fechniczna;

e wytyczne inwestora;

o wytyczne branzowe.

5. Zakres opracowania

e instalacja o$wietleniowa;
e instalacja gniazd wtyczkowych;
e instalacja przeciwporazeniowa;

e instalacja powigzania z istniejgcym zasilaniem.



6. Ogdlne dane elekiryczne zasilania

Budynek komunalny w Jaroszowcu jest zasilany z sieci przedsiebiorstwa
energetycznego, tj. TAURON Dystrybucja S.A. i posiada uktady pomiarowe do rozliczania
za zuzytq energie elektryczng. Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zlokalizowane
sqg rozdzielnice pietrowe RP z licznikami energii na poszczegdlne lokale mieszkalne, ktére
zasilane sg wewnetrznymi liniami zasilajgcymi WLZ od ztgcza kablowego zlokalizowanego
na zewnetrznej $cianie budynku. Przedmiotowy sanitariat zasilany jest z licznika
administracyjnego zlokalizowanego na pierwszym pietrze.

Plan projektowanej instalacji elekirycznej w sanitariatach przedstawiony jest na
zatgczonym rysunku. Na rzucie budynku przedstawiono lokalizacje gniazd wtykowych,
rozdzielnicy elektrycznej, gtéwnych tras kablowych. W projektowanych pomieszczeniach
sanitariatow projektuje sie wykonac¢ nowq instalacje elekiryczng w uktadzie TN-S, napiecie
zasilajgce — 3x230V. Obwody zasilic od rozdzielnicy pietrowe;.

7. Rozdzielnica pietrowa RP

Na pierwszym pietrze klatki schodowej znajdujg trzy liczniki w bezposrednim
sgsiedztwie, dwa na lokale mieszkalne i jeden administracyjny, z ktérego planowane jest
wyprowadzenie nowych ocbwoddw do zasilania projektowanej instalaciji w sanitariatach.

Ze wzgledu na ograniczone migjsce projektuje sie wymiane frzech tablic licznikowych i
umieszczenie je w nowej podtynkowe] obudowie min. IP30, w Il klasie ochronnosci —
rozdzielnicy pietrowej RP. W rozdzielnicy RP nalezy zabudowac trzy tablice licznikowe 3-
fazowe z miejscem na zabezpieczenia 9 pdl (np. 9S 0114-00 Elektro-Plast). W RP nalezy
zabudowac¢ istniejgce liczniki i przepigc istniejgce obwody pod nowg aparature
zabezpieczajgcq pozostawiajgc istniejgcy uktad potgczen. Wyposazenie rozdzielnicy RP
wedtug schematu (rys. E-2). W rozdzielnicy RP nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca (ok. 30%)
na ewentualny montaz dodatkowych urzgdzen.

Czes¢ zasilang z licznika administracyjnego rozdzielnicy RP nalezy wyposazyé o
dodatkowqg aparature zgodnie ze schematami (rys. E-2). Nowe obwody zasilajgce od
rozdzielnic RP nalezy poprowadzic do remontowanych sanitariatdw podtynkowo, fj.
poprzez wykucie bruzd, zaprawienie po utozeniu przewoddw i pomalowanie $cian
przywracajqgc istniejgcy stan.

Kazdy obwdd wychodzgcey z rozdzielnic zabezpieczy¢é za pomocq odpowiednich
aparatdw elektroinstalacyjnych nadprgdowych oraz wytgcznika réznicowo - prgdowego
o prgdzie réznicowym 30mA zgodnie ze schematem. Potgczenia miedzy aparatami
wykonac¢ za pomocg szyn tgczeniowych lub przewodami LgY.

8. Obwody gniazd wiykowych

Obwody gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ podtynkowo przewodami miedzianymi z
izolacjg 750V. Obwody gniazd 1-faz. nalezy wykonac przewodami YDY (pzo) 3x2,5mm?2 lub
DY w RVKL18.

Dla wypustéw kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 0,5m zapasu przewodu.
Lokalizacja gniazd i wypustdw kablowych pokazana jest na zatgczonym rysunku.

Gniazda wtykowe w sanitariatach montowad¢ na wysokosci 1,15m. W uzasadnionych
przypadkach  wysoko$¢ dostosowa¢ do potrzeb. Szczegdty instalacji  nalezy
doprecyzowane na etapie realizacji obiektu po uzgodnieniu z inwestorem.

Osprzet nalezy stosowac hermetyczny bryzgoszczelny IP 44 , pamietajgc o montazu
poza strefg 2. Wypust do zasilania grzejnikdw zakohczyé puszkg instalacyjng do ktorej
wprowadzi¢ przewdd zasilajgcy grzejnik poprzez odpowiedni dtawik. Rozmieszczenie
gniazd i wypustow przedstawia rys. E-1.

9. Obwody oswietlenia podstawowego, awaryjnego i wentylatoréw

Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ podtynkowo przewodami z izolacjg 750V.
Nalezy stosowac przewody YDY(pzo) 3(4)x1,5mm?2 lub DY w RVKL18.



Nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony bryzgoszczelny (hermetyczny) IP 44,
Poszczegdlne obwody zakonhczyE wypustami sufitowymi i §ciennymi oraz zabudowad i
podtgczyé oprawy oswietleniowe.

Sterowanie oswietleniem nalezy realizowad za pomocg tgcznikdw jednobiegunowych,
lokalizowanych na wysokosci 1,15m i czujek ruchu.

Rozmieszczenie oraz proponowane typy opraw oswietleniowych zamieszczone sg na
rysunku E-1.

10. Prowadzenie przewodéw

11.

Przewody w budynku prowadzi¢ podtynkowo. Przewody prowadzone po $cianach
nalezy utozy¢ pod przynajmniej 5mm warstwg tynku, natomiast pod ewentualnymi
ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie
nalezy prowadzi¢ przewoddw w liniach ukoénych. Przewody nalezy prowadzi¢ w strefach
instalacyjnych zgodnie z N-SEP-E-002, PN-IEC 60364 unikajgc skrzyzowan z pozostatymi
sieciami.

Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu
gniazd i tgcznikdw nalezy zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-
002.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazeh nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 6036 4-4-41. Dla
ochrony obiektu zastosowac szybkie wytqczenie zasilania. Projektowang instalacje nalezy
wykona¢ w uktadzie TN-S. Rozdzielenie systemu nalezy wykonac w rozdzielnicy pietrowej
RP. Zacisk PE w rozdzielniach nalezy podtgczy¢ do uziomu — opornos¢ uziemienia Rz<10Q.

Przewdd ochronny zawsze ma miec kolor zdtto-zielony i nalezy prowadzié go we
wszystkich obwodach. Nalezy go tgczy¢ z bolcami gniazd wtyczkowych i metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi za wyjgtkiem zastosowanych urzgdzeh z obudowg w
Il klasie izolacji. Nie wolno go przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Ochronie
podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elekirycznych mogqgce sie znalezé pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji podstawowe;.

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym projekiuje sie szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem
nalezy zastosowac szybkie samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane przez:

e wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
e wytgczniki réznicowo-prgdowe 30mA

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

12. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364, PN-HD 60364, N SEP-E-002, N-
SEP-E-004, oraz aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podane w projekcie nazwy wtasne majg na celu sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, urzgdzen i
elementdw wyposazenia réwnowaznych do tych przywotanych w projekcie.

Zastosowane do budowy materiaty muszg spetnia¢ wymogi techniczno-jako$ciowe
okreslone przez wtasciwe przepisy prawa w tym zakresie. Wszystkie urzgdzenia i aparaty
muszqg posiadac certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.



Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary, préby:
uziemienia przewodu PE, ciggtosci i opornosci izolacji obwoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, przetezeniowej, pomiary natezenia podstawowego a protokoty z
pomiaréw dotgczy¢ do dokumentacii powykonawcze;.

13. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot
Prace elekfromontazowe obejmujg montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej w tym:
e instalacja zasilania tablic rozdzielczych /zasilanie i rozdziat/
e instalacja o$wietlenia ogdinego
e instalacja gniazd wtykowych
e instalacja przeciwporazeniowa

Wyzej wymienione instalacje wykonywane bedg w wymienionej kolejnosci w ramach
prac instalacyjnych po pracach budowlanych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na etapie redlizacji prac elektrycznych nie wystgpig bezposrednie zagrozenia dla
pracownikéw realizujgcych prace elektroinstalacyjne pochodzgce od  konstrukciji
realizowanego budynku. W innym przypadku kierownik winien ujg¢ to w planie i szkoleniu.

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych objetych opracowaniem, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

W trakcie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem mogq
wystgpi¢ zagrozenia:

e uUpadek z wysokosci czasie uktadania przewoddw i montazu opraw o$w., montazu
instalacji odgromowej,

e porazenie prgdem o napieciu 0,4kV, w czasie wykonywania czynno$ci montazowych,
pomiarowych oraz przy pracy elekironarzedziami,

e zagrozenie uszkodzenia ciata, praca przy uzyciu elektronarzedzi ( szlifierki, wiertarki,
mtoty, spawarki),

e zagrozenia od pozostatych prac brygad budowlano instalacyjnych prowadzonych
réwnolegle.

Unikniecie powyzszych zagrozeh umozliwia prowadzenie prac zgodnie z
opracowanym projektem i obowigzujgcymi przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji prac budowlanych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych codziennie kierownik robét
przeprowadza instruktaz dla pracownikdw. Instruktaz musi obejmowac:

e zakres prac do wykonania na dany dzien,
e wskazanie zagrozen wystepujgcych w miejscu pracy oraz okolicznosci ich

wystepowania,



e sposoby powiadamiania o wystepujgcych zagrozeniach,

e sposéb wtasciwego przygotowania miejsca pracy,

e zasady bezpiecznego wykonywania pracy z uwzglednieniem koniecznosci stosowania
odpowiedniego sprzetu i zabezpieczen,

e przypomnienie podstawowych zasady udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen $rodki techniczne i organizacja pracy przy
wykonywanych pracach

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé wytgcznie sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny i przeznaczony do zakresu wykonywanych prac. Pracownicy winni
posiada¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich do na sprzecie
mechanicznym oraz aktualne badania lekarskie. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢  szybkiej
ewakuacji w razie wystgpienia zagrozenia.

Nalezy stosowac nastepujgce zasady:

e oOrganizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostatymi brygadami,

e wskazanie bezpiecznych drég komunikacii,

e lokalizacja srodkdéw pierwszej pomocy — apteczka,

e sposobu prowadzenia prac — prace reczne z uzyciem sprzetu mechanicznego,

e usytuowanie barierek, znakdw ostrzegawczych, pomostéw,

e bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie kabli obuddw i
osprzetu,

e zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i
mechanicznych,

e prace pomiarowe / ogledziny, pomiary/

e prace na wysokosci /sposdb zabezpieczenia /

e praca na rusztowaniach /(odbidr konstrukcji rusztowania, przeglady )

e praca sprzetu transportowego, mechanicznego /zagrozenia od czesci wirujgcych ,
wolnych elementéw ciezkich.

Uwagi dodatkowe.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych wykonawca powinien zapoznac sie
projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, a w frakcie
prowadzonych prac przestrzegac¢ zawartych w nich zalecen.

W trakcie prowadzenia robdt pracownicy zobowigzani sg do uzywania materiatow i
narzedzi posiadajgcych certyfikat B, kitdére zostaty dopuszczone do obrotu. Sprzet
mechaniczny winien by¢ technicznie sprawny i obstugiwany jedynie przez osoby do tego
uprawnione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.



14. Oswiadczenie projektanta/sprawdzajacego

Oleksy Zdzistaw
upr. bud. nr: 56/2003
MAP/IE/1095/04

Oswiadczenie!
projektanta lub-eseby sprawdzajgeejprojektbudowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt budowlany w branzy elektrycznej dla zadania: Dokumentacja budowlana modernizacji
sanitariatu budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w Jaroszowcu, przewidzianym do
realizacji w: Jaroszowiec, ul. Kolejowa 11, dziatka nr ewid.: 29/15, gmina Klucze,

sporzadzony: 08.2021 dla: Gmina Klucze, ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze.
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zasepiec, sierpien 2021r
(pieczec wraz z podpisem)

Musial Pawel
upr. bud. nr: SLK/6357/PWBE/15
SLK/IE/9600/16

Oswiadczenie?
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt budowlany w branzy elektrycznej dla zadania: Dokumentacja budowlana modernizacji
sanitariatu budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w Jaroszowcu, przewidzianym do
realizacji w: Jaroszowiec, ul. Kolejowa 11, dziatka nr ewid.: 29/15, gmina Klucze,

sporzadzony: 08.2021 dla: Gmina Klucze, ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze.

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zasepiec, sierpien 2021r
(piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sklada¢ w oryginale.
2 Nalezy sklada¢ w oryginale.



