
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DANE EWIDENCYJNE 

Inwestor:  GMINA KLUCZE UL. PARTYZANTÓW 1, 32-310 KLUCZE 

   
Obiekt:  DOKUMENTACJA BUDOWLANA MODERNIZACJI SANITARIATU BUDYNKU 

KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ  11 W JAROSZOWCU 

Lokalizacja: UL. KOLEJOWA 11, 32-310 JAROSZOWIEC 

1. CHARAKTERYSTYKA I LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
 

Przedmiotowy budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi jest budynkiem wolnostojącym, 

na rzucie prostokąta przykryty dachem dwuspadowym. Ściany zewnętrzne i nośne  murowane  

z cegły pełnej/kamienia łamanego. Budynek 4-kondygnacyjny. Teren płaski.  

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego sanitariatu na poziomie parteru. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy modernizacji sanitariatu wewnątrz budynku. 

Zakres opracowania nie ingeruje w konstrukcję budynku.   

W  trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych po zdjęciu okładzin ściennych i podłogowych 

należy ocenić stan techniczny elementów konstrukcyjnych  w szczególności stropów, w razie 

wątpliwości  co do ich stanu, wstrzymać roboty budowlane oraz zaleca się  zlecić opracowanie 

niezależnej ekspertyzy technicznej.  

2. ZAKRES ROBÓT 
Roboty ogólno budowlane związane z budownictwem kubaturowym. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Działka nr 29/15 na której usytuowany jest budynek objęty opracowaniem zlokalizowana jest   

w miejscowości Jaroszowiec w gminie Klucze ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren objęty 

inwestycją jest częściowo ogrodzony. 

W sąsiedztwie przedmiotowego budynku, znajduje się zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna  

i wolnostojąca o miejskiej strukturze.  

Teren inwestycji usytuowany jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. 

Teren działek z minimalnymi  różnicami terenów. 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 
Nie występują takie elementy. 

5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 
W przypadku wymiany pokrycia dachowego i prac termomodernizacyjnych: 

 prace na wysokości 



 praca z rusztowania 
 

6. WSKAZANIE SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym 
układzie: o Szkolenie wstępne realizowane w trzech etapach - szkolenie wstępne ogólne zwane 
instruktażem ogólnym - szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem 
stanowiskowym - szkolenie wstępne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym o Szkolenie i 
doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 
 W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia 
stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: - prawidłowe 
poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; - prawidłowe przerzuty 
sprzętu przez jezdnię oraz w obiekcie; - oznakowanie placu budowy; - bezpieczne składowanie 
materiałów; - zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych 
itp.; - zapewnienia dróg komunikacyjnych na placu budowy - ogrodzenie strefy niebezpiecznej - 
odzież ochronną – kamizelki w kolorze pomarańczowym, - obuwie ochronne, kaski. 
 

7. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEPIECZNĄ I 
SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ 
 

Na placu budowy winny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wykonywania prac 

związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowników. 

Obsługi maszyn i urządzeń technicznych. 

Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

Udzielaniu pierwszej pomocy. 

Apteczka wyposażona w podstawowe leki zdrowotne i środki opatrunkowe. 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń.  Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie budowlanym i 

wymaganiami Prawa Budowlanego,  

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 

przeciwpożarowe, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi 

robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy SST)  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. W czasie prowadzenia robót należy 

przestrzegać ustalenia zawarte w planie BIOZ. 
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