INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: GMINA KLUCZE UL. PARTYZANTOW 1, 32-310 KLUCZE

Obiekt: DOKUMENTACIJA BUDOWLANA MODERNIZACII SANITARIATU BUDYNKU
KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 11 W JAROSZOWCU

Lokalizacja: UL. KOLEJOWA 11, 32-310 JAROSZOWIEC

1. CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA INWESTYCIL.

Przedmiotowy budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi jest budynkiem wolnostojgcym,
na rzucie prostokata przykryty dachem dwuspadowym. Sciany zewnetrzne i noéne murowane
z cegty petnej/kamienia famanego. Budynek 4-kondygnacyjny. Teren ptfaski.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego sanitariatu na poziomie parteru.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy modernizacji sanitariatu wewnatrz budynku.
Zakres opracowania nie ingeruje w konstrukcje budynku.

W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych po zdjeciu oktadzin sciennych i podtogowych
nalezy oceni¢ stan techniczny elementdw konstrukcyjnych w szczegdlnosci stropéw, w razie
watpliwosci co do ich stanu, wstrzymac roboty budowlane oraz zaleca sie zleci¢ opracowanie
niezaleznej ekspertyzy technicznej.

2. ZAKRES ROBOT
Roboty ogdlno budowlane zwigzane z budownictwem kubaturowym.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr 29/15 na ktérej usytuowany jest budynek objety opracowaniem zlokalizowana jest
w miejscowosci Jaroszowiec w gminie Klucze ma ksztatt zblizony do prostokata. Teren objety
inwestycjq jest czeSciowo ogrodzony.

W sgsiedztwie przedmiotowego budynku, znajduje sie zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna
i wolnostojgca o miejskiej strukturze.

Teren inwestycji usytuowany jest w zasiegu sieci infrastruktury techniczne;j.
Teren dziatek z minimalnymi réznicami terendw.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepujg takie elementy.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego i prac termomodernizacyjnych:

e prace na wysokosci



praca z rusztowania

6. WSKAZANIE SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym
uktadzie: o Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach - szkolenie wstepne ogdlne zwane
instruktazem ogdélnym - szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem
stanowiskowym - szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym o Szkolenie i
doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikdow ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na: - prawidtowe
poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; - prawidtowe przerzuty
sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie; - oznakowanie placu budowy; - bezpieczne sktadowanie
materiatéw; - zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych
itp.; - zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy - ogrodzenie strefy niebezpiecznej -
odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, - obuwie ochronne, kaski.

WSKAZANIA  SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN

Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikow.

Obstugi maszyn i urzadzen technicznych.

Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Udzielaniu pierwszej pomocy.

Apteczka wyposazona w podstawowe leki zdrowotne i srodki opatrunkowe.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlanym i
wymaganiami Prawa Budowlanego,

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesdw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy SST)

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. W czasie prowadzenia robdt nalezy
przestrzegac ustalenia zawarte w planie BIOZ.
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