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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opis techniczny do projekiu przebudowy i rozbudowy
wewnetrznych instalacji sanitarnych: wodociggowe] i kanalizacyjnej w wydzielonych
pomieszczeniach sanitariatéw w budynku komunalnym zlokalizowanym w Jaroszowcu (gm.
Klucze) przy ul. Kolejowej w obrebie kondygnacji piwnic i parteru.

2. Podstawa opracowania

- dokumentacja projektowa modernizacji istniejgcego sanitariatu w budynku komunalnym
zlokalizowanym w miejscowosci Jaroszowiec w gm. Klucze

- wytyczne technologiczne producentdéw projektowanych urzgdzeh i przyborow
sanitarnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami z 7
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- uzgodnienia branzowe

- pomiary i wizja w obiekcie

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy i rozbudowy:
- instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (wraz z pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczem wody)
- instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno — bytowej

4. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek komunalny z planowang przebudowq sanitariatu w obrebie kondygnacji parteru
jest zlokalizowany w miejscowosci Jaroszowiec (gm. Klucze). Woda do budynku jest
doprowadzona za posrednictwem istniejgcego przytgcza wodociggowego z sieci
wodociggowej @160mm. Scieki socjalno — bytowe sq odprowadzane do kanalizacji sanitarmne;
zlokalizowanej w obrebie ulicy Kolejowej. W zwigzku z planowang przebudowqg sanitariatu
zlokalizowanego w obrebie kondygnaciji parteru zaprojektowano przebudowe i rozbudowe
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w objetych zakresem modernizacji pomieszczeniach.

5. Instalacja wodociggowa

irédto zasilania w wode

Zaopatrzenie w wode projektowanych w budynku przyboréw sanitarnych przewidziano z
istniejacej w budynku instalacji wodociggowej. Wode do przebudowywanej czesci obiektu
nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia przedsionka przewodami PP @25mm wtgczonymi do
istniejgcego pionu wody zimne;j.

Rury i ksztattki

Wewnetrzng instalacje wodociggowq projektuje sie z rur i ksztattek PP tgczonych za pomocg
zgrzewania polifuzyjnego w temp. 260-280°C - zgodnie z instrukcjg montazowq producenta
systemu rurowego. Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur PP PN16 natomiast instalacje
c.w.u. nalezy wykonac z rur PP STABI lub rur PP STABI GLASS.



Prowadzenie przewodéw instalacyjnych

Przewody instalacyjne wody zimnej oraz c.w.u. nalezy prowadzi¢ powierzchniowo, w
bruzdach $ciennych oraz w posadzkach pomieszczeh z wykorzystaniem piankowych otulin
ThermaCompact ,IS” gr. émm dla wody zimnej i gr. 13mm dla cieptej wody uzytkowej. Przy
prowadzeniu przewododw instalacji wody zimnej i ciepte] wody uzytkowej nalezy uwzglednic
rozszerzalno$¢ cieplng rur wykonujgc kompensacje U-ksztattowe z rur przewodowych na
trasie lokalizowanych przewoddw. Przejscia rur instalacyjnych przez przegrody budowlane
budynku nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Armatura

Armatura zastosowana w projektowanej instalacji wodociggowej powinna odpowiadac jej
warunkom pracy (dopuszczalne ci$nienie i temperatura). Baterie czerpalne w wersji stojgcej
nalezy zamontowadc z wykorzystaniem zbrojonych wezykdéw ze Srubunkami instalacyjnymi oraz
zaworami odcinajgcymi  kulowymi. Zawory odcinajgce do ptuczki zbiornikowej miski
ustepowe] nalezy zamontowaé na wysokosci ok. 70cm ponad poziomem posadzki
pomieszczeh WC.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie w pojemnosciowym,
elektrycznym podgrzewaczu wody prod. GALMET typu NEPTUN SG50 o poj. 50dm? z grzatkg o
mocy 1,5kW (lub innym réwnowaznym).

Zestaw wodomierzowy

Pomiar ilosci zuzywanej wody w projektowanym pomieszczeniu sanitariatu bedzie
realizowany z wykorzystaniem zestawu wodomierzowego zainstalowanego w szafce
instalacyjnej. Zainstalowany zestaw wodomierzowy powinien by¢ zgodny z PN-B-10720. W
zestawie nalezy uwzgledni¢: zawory odcinajgce, kulowe przed i za wodomierzem oraz
wodomierz skrzydetkowy typu JS-1.5 DN15mm.

Obliczenie zapotrzebowania wody (dla wody zimnej i cieptej wody uzytkowej) na cele
socjalno - bytowe

Nazwa przyboru I;:Zs',;]i Normaiym:}l wyplyw > an
umywalka 2 0,14 dm3/s 0,28
miska ustepowa 2 0,13 dms3/s 0,26
SUMA 0,54

Suma normatywnych wyptywdw z punktdéw czerpalnych dla zimnej i cieptej wody wyniosta
0,54 dm3/s. Do wyznaczenia przeptywu obliczeniowego zastosowano wzér:

Qobl= 0,682 * (3qn)045-0,14
Qobl= 0,682 * (0,54)045 - 0,14
Qobl = 0,38 dm3/s

Obliczenia zostaty wykonane na podstawie normy PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu.

Préba szczelnosci

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wodociggowqg nalezy poddacé prébie szczelnosci.
Probe takg nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

Instalacje nalezy napetni¢ wodq, odpowietrzy¢, a nastepnie podniesc cisSnienie do wartosci
1,5 - krotnej najwyzszego ciSnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i cieptej wody




uzytkowej. CiSnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Szczelno$¢ i poprawnose
potgczen nalezy kontrolowad na kazdym etapie robdt montazowych.

é. Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie sciekdéw

Scieki socjalno - bytowe z projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zebrane
odprowadzajgcymi przewodami poziomymi @50mm, @110mm i g160mm z rur PVC bedg
kierowane poza zewnetrzng Sciane budynku do kanalizacji sanitarne;.

Rury i ksztattki
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur i ksztattek PVC tgczonych kielichowo.
Kielichy rur powinny by¢ wyposazone w uszczelki wargowe z elastomeru EPDM.

Syfony odptywowe

Wszystkie projektowane przybory sanitarne nalezy wyposazy< w syfony odptywowe. Montaz
syfondw przeprowadzi¢ z wykorzystaniem ztgczek kolanowych i ztgczek przejsciowych
(w zaleznosci od rodzaju zastosowanego syfonu).

Rura wywiewna

Istniejgcy pion kanalizacyjny nalezy wymieni¢ na nowy z rur PCV @110mm. Pion dla
prawidtowego funkcjonowania nalezy zakohnczy¢ min. 0,5m ponad dachem budynku rurg
wywiewng @110mm wyposazong w daszek ochronny.

Poziome przewody odprowadzajqgce
Przewody poziome w obrebie piwnic nalezy prowadzi¢ poprzez podwieszenie do stropu
kondygnacji. Odcinek istniejgcego poziomu kanalizacyjnego nalezy wymieni¢ na nowy z rur
PCV do zewnetrznej Sciany budynku.

Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody odptywowe
zbierajgce $cieki z przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku
projektowanego pionu kanalizacyjnego lub przewoddw odptywowych. Szczelnos¢ wszystkich
potgczen przewododw i ksztattek nalezy doktadnie sprawdzi¢ przed ich zakryciem.

tgczenie rur i ksztattek

Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ z wykorzystaniem Srodka poslizgowego na bazie silikonu. Aby
potgczenie rury i ksztattki byto szczelne nalezy posmarowac bosy koniec rury/ksztattki
srodkiem poslizgowym a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha do wyczuwalnego trwatego
oporu. Przed wykonaniem potqgczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury/ksztattki jest
wystarczajgco zeskosowany.

Obliczenia ilosci sciekdéw socjalno - bytowych

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw z budynku zgodnie z normg PN-92/B-01707 wynosi:

Rodzaj przyboru llosé Réwnowaznik Suma
sanitarnego [szl] odptywu AW; AW;s
umywalka 2 0,5 1,0
miska ustepowa 2 2,5 50
Razem > AWs=6,0




Obliczenie ilosci sciekdw socjalno — bytowych:

Quocibyr. = k )Y AWs [dm3/s]

k — wspdtczynnik odptywu charakterystyczny dla rodzaju budynku, k = 0,5
AW; — réwnowaznik odptywu $ciekdw

Qsocj-byt. = 1,22 [dm3/s]

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych instalacji nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowanie materiatdw i rozwigzan
wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania
poszczegdlnych rozwigzan i ich przestrzegaé w trakcie budowy. Brak tych informacji w
dokumentaciji projektowej nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania. Nalezy stosowacd
materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.



