WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWE.:

1. Wewnetrzng instalacig wody zimnej (w..) naleZy wykona¢ z rur PP PN16 natomiast instalacig cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) nalezy wykonac z rur PP STABI lub PP STABI GLASS.

2. Przewody instalacyine w.z., cw.u. i c.w.p. oraz ksziattki systemowe nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewania polifuzyjinego (temp. zgrzewania 260-280° lub zgodnie z zaleceniami producenta systemu).
3. Przejécia przez przegrody budowlane nalezy zrealizowad w tulejach ochronnych, wykonanych z odeinkéw rur PP o wiekszej $rednicy od rur przewodowych.

4. Przewody instalacyjne w.z., i c.w.u. naleZy prowadzi w bruzdach Sciennych i posadzkach pomieszczeri w piankowych otulinach ochronnych gr. min. 6mm (w.z.)i gr. min. 13mm dla przewodow c.w.u.
5. Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy uktadaé obok siebie (rwnolegle) w sposob umoZliwiajacy ich liniowg wydhuZalnosé cieping.

6. Zestaw wodomnierzowy w kt6rego skiad wehodzi wodomierz skrzydelkowy DN15mm oraz zawory odcinajacs, kulowe, proste nalezy zainstalowac w szafce instalacyjnej.

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACI SANITARNE,:

1. Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac z rur PVC (z nieplastyfikowanego polichlorku winyiu) zgodnych z PN-80/C-89205 faczonych za pomoca potaczeni kielichowych.
2. Podejécia kanalizacyjne od przyboréw sanitamych nalezy ukladac ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanych przewodéw odptywowych lub pionu kanalizacyjnego.

3. Projektowany pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ min. 50cm ponad pola¢ dachu budynku i zakoriczyé rurg wywiewng @110mm.

4. Przewody odptywowe naleZy montowa podwieszajac do stropu kondygnacji piwnic.

Istnigjacy pion Kanalizacyjny do wymiany na nowy z rur PGV @110mm

Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem piwnicy

POCZATEK OPRACOWANIA - INSTALAGJA KANALIZACY.NA

Istnigjace przytacze kanalizacyjne (poza opracowaniem)

UWAGA!
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi Polskimi Normami lub warunkami technicznymi.
Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji inwestycji przez inwestora.
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