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1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest poprawa parametrow techniczno - uzytkowych drogi
powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Roézanka do granicy Gminy w kierunku
miejscowosci Winda.

Projektowana droga powiatowa nr 1727N zlokalizowana jest w Nowej Rézance,
w gminie Ketrzyn, powiecie ketrzynskim, wojewodztwie warminsko-mazurskim. Odcinek
objety opracowaniem rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg wojewodzka nr 650
i konczy sie na granicy gminy Ketrzyn.

Odcinek drogi bedacy przedmiotem zamodwienia ma dtugos¢ 1298 m.
Projektowana jest droga powiatowa klasy Z, o szerokosci jezdni 4,80 m (z miejscowymi
poszerzeniami na tukach) oraz z poboczem gruntowym o szerokosci 0,75 m. Dodatkowo
wzdtuz catej drogi projektowane sg rowy odwadniajace o zmiennej szerokosci wraz z
przepustami pod drogq i zjazdami.

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa publicznej drogi powiatowej
w celu dostosowania jej wymagan do programu funkcjonalno - uzytkowego wydanego

przez zamawiajacego: powiat ketrzynski.

SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10



~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

Zrédfo: https://www.openstreetmap.org

Zamierzenie budowlane polega na:

e wykonaniu rob6t pomiarowych,

e wykonaniu wycinek drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja,

e zebraniu humusu,

e usunieciu karpin,

e frezowaniu nawierzchni bitumicznej,

e rozbidrce istniejacych elementdéw kolidujacych (m.in. przepustéw oraz pionowego
oznakowania drogowego)

e korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego materiatu
do ponownego wykorzystania,

e poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez renowacje oraz odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych i przepustéw,

e wykonaniu wykopdw i nasypow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

e oslonieciu istniejacej sieci wodociggowej rurami dwudzielnymi AROT,

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;30,

e wykonaniu warstwy wigzacej jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego AC16W,

e wykonaniu warstwy Scieralnej jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego AC11S,

e wykonaniu pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoy3o,

e wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego,

e wykonaniu robét porzadkowych i wykonczeniowych.

Istniejgca droga powiatowa jest drogq jednojezdniowg dwukierunkowg. Na catym
odcinku posiada ona nawierzchnie bitumiczng. Obecnie jest to droga o zdegradowanej
nawierzchni, wymagajgca zabiegdbw wzmacniajagcych podbudowe i wymiane
nawierzchni. Po obu stronach ograniczona jest poboczem gruntowym. Posiada takze
rowy odwadniajgce w stanie zanikowym. Droga obstuguje zabudowe wiejska, dojazdy
do pdl i ruch lokalny do miejscowosci Winda. Wzdtuz drogi wystepujg zjazdy do posesiji
i dziatek. Po drodze poruszajg sie gtdownie samochody osobowe, ciggniki i maszyny
rolnicze, pojazdy dostawcze ciezarowe, autobusy.

Sprawno$¢ eksploatacyjna drogi jest niewystarczajgca, wystepuja liczne
nierdwnosci nawierzchni oraz spekania, ktére negatywnie wptywajg na bezpieczenstwa

uzytkownikow. Przebudowa drogi jest konieczna ze wzgledu na wspomniang wczesniej
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potrzebe wymiany nawierzchni oraz wzmocnienia podbudowy, co pozytywnie wptynie

na sprawnosc¢ eksploatacyjng drogi.

1.2, STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Parametry techniczne istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej nr 1727N:

- nawierzchnia bitumiczna na dtugosci ok. 1 304 m;

- nawierzchnia drogi o zmiennej szerokosci 4,20 - 4,80 m;
- nawierzchnia gruntowa pobocza o szerokosci zmiennej

- wystepuja zanikowe rowy do renowacji oraz przepusty,

- wystepuje obustronne zadrzewienia.

Elementy uzbrojenia terenu

- Sie¢ wodociggowa -istniejaca,

Charakterystyka ruchu:

Na w/w odcinku jezdnym wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup
pojazdéw. Gtdéwnie sg to samochody osobowe, ciggniki i maszyny rolnicze, pojazdy
dostawcze ciezarowe, autobusy transportu oséb i dzieci do szkoty.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi

powiatowej skfadaja sie:

e jezdnia o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,2-5,00 m,
e oznakowanie pionowe,
e przepusty pod drogq sieci wodociggowej,

e rowy przydrozne w stanie zanikowym.

1.3. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Podtoze na terenie inwestycji zalicza sie do grupy nosnosci G1 - warunki
gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym sugeruje sie zaliczy¢ obiekt do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Powyzsze wyniki nalezy traktowac jako lokalne i zmienne
w czasie. Strefa przemarzania dla rejonu projektowanej drogi zgodnie z
PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t.,
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Droga znajduje sie na terenie rowninnym, dlatego tez nie wykazuje duzego
zréZznicowania. Rzedne terenu na omawianym odcinku drogi powiatowej nr 1727N

oscyluja w granicy ok. 117,50 -140,40 m n.p.m.

1.4. PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana droga powiatowa nalezy do klasy Z i nalezy projektowac jg zgodnie
z wymaganiami programu funkcjonalno - uzytkowego wydanego przez zamawiajacego:
powiat ketrzynski.

Parametry dla projektowanej przebudowy drogi:

e dtugosc¢ odcinka 1298 m;

e klasa drogi Z;

e kategoria ruchu KR2;

e szerokos$c¢ pasa ruchu 2x2,4 m;

e nawierzchnia jezdni masa bitumiczna;
e szeroko$¢ pobocza 2x0,75 m;

e nawierzchnia pobocza gruntowe;

e nawierzchnia zjazdow masa bitumiczna.

Droge powiatowg projektuje sie w Sladzie istniejgcej drogi bitumicznej dokonujac
korekt tras w celu poprawy parametréw technicznych drogi.
Oznakowanie drogi i elementy bezpieczenstwa ruchu:

e oznakowanie pionowe - wszystkie znaki nalezy przymocowac¢ do stupkéw z rur
stalowych zabetonowanych trwale do gruntu. Nowe znaki powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej I generacji o odpowiednich wymiarach i miejscu umieszczenia,
podanych w odrebnym opracowaniu (projekt statej organizacji ruchu),

e oznakowanie poziome - wszystkie znaki nalezy wykonaé¢ przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych wykonanych jako grubowarstwowe do trwatego oznakowania
nawierzchni drég koloru biatego. Powierzchnia malowania oraz miejsce
umieszczenia znakow przedstawione zostaty w odrebnym opracowaniu (projekt
statej organizacji ruchu).

Na dziatce objetej inwestycjq przewiduje sie usuniecie kolidujgcych drzew oraz
krzewéw. Przed wykonaniem nawierzchni istniejgce podioze drogi bedzie korytowane,
profilowane oraz zageszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilnosci.

Na czas budowy droga zostanie czesciowo zamknieta dla ruchu.
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Rozbudowa odbywac sie bedzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac bedg
uzywane maszyny robocze (miedzy innymi: rozktadarki, walce, samochody ciezarowe,
koparki, koparko-tadowarki). Podczas wykonywania jezdni przewiduje sie utozenie
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, podbudowe z kruszywa tamanego,

warstwy odsgczajace z piaskdéw.

1.5. ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

Zgodnie z projektowanym cyklem robét budowlanych nalezy wykonac rozbiorke
istniejgcych elementéw, dokonaé frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej,
wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia wraz z usunieciem karpin i
zebraniem humusu.

Kolejnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopow i nasypow do
projektowanej linii niwelety. Na tym etapie prac sugeruje sie sprawdzenie koniecznosci
wykonania rur ostonowych. W przypadku natrafienia na istniejacq sie¢ i braku
wystepowania ww. rury przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié gestorow
poszczegollnych sieci oraz przestrzega¢ zalecen zawartych w TOM 1 Projekt
Zagospodarowania Terenu. Sie¢ wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi AROT - D @ 110mm (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytej starannosci i ostroznosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe odwodnienie korpusu drogi
podczas prac ziemnych, tak aby nie doszto do uplastycznienia sie materiatu
znajdujacego sie w podtozu konstrukcji.

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.
W celu ponownego wykorzystania gruntu pochodzacego z wykopow do wbudowania
w nasyp lub utwardzenia pobocza konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Dopuszcza sie wykonanie warstw nowej konstrukcji drogi z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem materiatu z frezowania.
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Tabela 1. Wykaz robot rozbiorkowych
Lp. | Opis roboty [G.m] przedmiar
1 Mechanlc.zne rozepranl_e r_1aW|erzchn| poprzez m2 5 631,70
frezowanie z masy bitumicznej o gr. do 10 cm
2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej m?2 66,06
3 szebrame istniejacych przepustow pod zjazdami mb 13,00
fi 400
4 Rozebranie istniejgcego przepusty drogowego fi 400 mb 14,00
5 Rozebranie tarcz znakéw drogowych szt 7,00
6 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
. szt 4,00
zamocowanych w podtozu gruntowym
Tabela 2. Roboty ziemne
e Powierzchnia s . Powierzchnia s
i Pikietaz nasypu Objetos¢ nasypu wykopu Objetos¢ wykopu
przekroju (m?) (m3) (m?) (m)
DROGA POWIATOWA NR 1727N
1 0+0,00 0,00 5,96
2 0+25,00 0,00 0,00 4,47 130,38
3 0+50,00 0,09 1,13 2,70 89,63
4 0+75,00 0,00 1,13 5,25 99,38
5 0+100,00 0,00 0,00 6,91 152,00
6 0+125,00 0,00 0,00 8,02 186,63
7 0+150,00 0,11 1,38 5,72 171,75
8 0+175,00 0,00 1,38 11,34 213,25
9 0+200,00 0,00 0,00 14,86 327,52
10 0+225,00 0,00 0,00 14,29 364,39
11 0+250,00 0,00 0,00 8,30 282,34
12 0+275,00 0,00 0,00 7,46 196,96
13 0+300,00 0,00 0,00 3,35 135,13
14 0+325,00 0,00 0,00 3,30 83,13
15 0+350,00 0,69 8,63 0,36 45,75
16 0+375,00 0,00 8,63 0,82 14,75
17 0+400,00 4,40 54,94 0,00 10,25
18 0+425,00 418 107,16 0,00 0,00
19 0+450,00 0,70 60,98 2,60 32,46
20 0+475,00 0,15 10,63 1,71 53,81
21 0+500,00 0,00 1,88 6,84 106,85

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl
UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN

www.mgbc.pl

REGON 387037291
NIP 739-394-44-10



—
~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?

na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -
MG BC

22 0+525,00 0,00 0,00 7,54 179,75
23 0+550,00 0,00 0,00 8,30 198,00
24 0+575,00 0,38 4,77 10,29 232,33
25 0+600,00 0,21 7,33 8,17 230,72
26 0+625,00 0,00 2,56 8,20 204,64
27 0+650,00 0,61 7,63 2,24 130,50
28 0+675,00 0,85 18,25 1,20 43,00
29 0+700,00 0,00 10,63 3,81 62,61
30 0+725,00 0,00 0,00 5,60 117,61
31 0+750,00 0,00 0,00 3,22 110,25
32 0+775,00 0,64 7,95 1,15 54,63
33 0+800,00 0,14 9,70 2,11 40,75
34 0+825,00 0,26 5,04 1,62 46,63
35 0+850,00 0,25 6,41 1,53 39,38
36 0+875,00 0,25 6,25 1,26 34,88
37 0+900,00 0,66 11,38 1,01 28,36
38 0+925,00 1,68 29,25 0,50 18,83
39 0+950,00 0,82 31,25 1,84 29,21
40 0+975,00 0,00 10,25 3,71 69,38
41 1+000,00 0,00 0,00 3,97 96,00
42 1+025,00 0,00 0,00 5,77 121,71
43 1+050,00 0,00 0,00 4,76 131,52
44 1+075,00 0,28 3,47 1,93 83,54
45 1+100,00 2,53 35,09 0,00 24,10
46 1+125,00 0,80 41,63 0,56 7,00
47 1+150,00 0,94 21,75 1,31 23,38
48 1+175,00 0,10 13,00 2,82 51,56
49 1+200,00 0,04 1,75 5,35 102,06
50 1+225,00 0,00 0,50 5,63 137,25
51 1+250,00 0,00 0,00 3,96 119,88
52 1+275,00 0,02 0,28 4,17 101,63
53 1+298,00 0,00 0,26 4,23 96,57
SUMA
SUMA NASYPU 544,16 WYKOPU 5663,94

Catkowita powierzchnia humusu do usuniecia wynosi: ok. 8128,10 m?
Catkowita objetos¢ wykopu: ok. 5663,94 m3

catkowita objetos¢ nasypu: ok. 544,16 m3

1.6. GEOMETRIA KORPUSU

Przekréj poprzeczny drogi =zaprojektowano w dwodch wariantach jako
daszkowy 2% oraz jednostronny 3%. Przekrdj poprzeczny zmienia sie na krzywych
przejsciowych, przechodzac z pochylenia daszkowo na jednostronne 3% pochylone w

strone wewnetrzng tuku. Zmiany pochylenia jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z planem
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sytuacyjnym. Spadki poprzeczne projektowanej drogi wykona¢ zgodnie z wytycznymi

przedstawionymi na planie sytuacyjnym oraz odpowiednimi normami i przepisami.

Poczatek drogi nalezy dowigzac¢ wysokosciowo do istniejgcej DW 650, natomiast
jej koniec (na granicy gminy Ketrzyn) do istniejgcego odcinka drogi powiatowej
nr 1727N, nie bedacego przedmiotem opracowania. Trasa projektowanej drogi ztozona
zostata z odcinkéw prostych oraz tukow poziomych. Niweleta zostata zaprojektowana na

podstawie istniejacej niwelety wraz z niezbednymi korektami.

Wszelkie odstepstwa od normowych rozwigzan dla geometrii trasy wynikaja

z aspektow ekonomicznych i zatozen przekazanych przez Zamawiajacego.

1.7. UKLAD KOMUNIKACYINY

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt statej organizacji ruchu
zatwierdzony przez: Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie wprowadza minimalne
zmiany w sposobie funkcjonowania drogi. Gtdwng zmiang jest zniesienie ograniczenie
predkosci wynikajgacego z uszkodzenia nawierzchni oraz usuniecie zakazu wjazdu na
droge pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5 t, co jest oczywiscie mozliwe
dzieki wymianie nawierzchni oraz podbudowy drogi. Doktadne zmiany w organizacji
ruchu przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu.

Natezeniem ruchu na projektowanej drodze bedg gtdwnie samochody osobowe,

ciagniki i maszyny rolnicze, pojazdy dostawcze ciezarowe, autobusy.

1.8. JEzDNIA

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,80 m o nawierzchni z mieszanki
mineralno - asfaltowej na podbudowie kruszywowej, ograniczong po obu stronach

poboczami gruntowymi.

Szczeqdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

Konstrukcja jezdni - km 0+000-1+298 - KR2 - G1 Grubos¢
- w. $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 4 cm
- w. wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg,30 22cm

- podtoze gruntowe -

SUMA 34 cm
MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda”

1.9. 2Ziazby

Zaprojektowano zjazdy o szerokosciach zgodnych z planem sytuacyjnym i

spadkiem dopasowanym do warunkdw terenowych. Lokalizacja zjazdéw zgodnie z

planem sytuacyjnym oraz zestawieniem tabelarycznym przedstawionym ponizej.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow, jesli zatozenia projektowe bedg

odbiega¢ od warunkow terenowych po wykonaniu robét ziemnych, a ich zmiana poprawi

funkcjonalnosc¢ drogi.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

Konstrukcja zjazdow bitumicznych - KR2 - G1 Grubos¢

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Csg,30 22 cm

- podtoze gruntowe -
SUMA 34 cm

Wykaz zjazdow

L.p. Lokalizacja Strona L/P Rodzaj nawierzchni

1 0+023 L Nawierzchnia bitumiczna
2 0+171 P Nawierzchnia bitumiczna
3 0+218 L Nawierzchnia bitumiczna
4 0+320 P Nawierzchnia bitumiczna
5 0+490 L Nawierzchnia bitumiczna
6 0+522 P Nawierzchnia bitumiczna
7 0+617 L Nawierzchnia bitumiczna
8 0+641 P Nawierzchnia bitumiczna
9 0+749 L Nawierzchnia bitumiczna
10 0+799 P Nawierzchnia bitumiczna
11 0+853 L Nawierzchnia bitumiczna

projekty@mgbc.pl
UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN

MG BC SP. Z 0.0.
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

12 1+034 L Nawierzchnia bitumiczna
13 1+145 P Nawierzchnia bitumiczna
14 1+197 P Nawierzchnia bitumiczna
15 1+212 L Nawierzchnia bitumiczna
16 1+218 P Nawierzchnia bitumiczna
17 1+292 L Nawierzchnia bitumiczna

1.10. PoBOCZE

Zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm, o szerokosci
0,75 m.

Konstrukcja pobocza - km 0+000-1+298 - KR2 - G1 Grubos¢

- warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg,30 22 cm

- podtoze gruntowe -

SUMA 22 cm

1.11. ODWODNIENIE

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie
prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe
z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych jezdni i pobocza do przydroznych rowdw trapezowych
chtonno-odparowujacych. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje
renowacje i odtworzenie istniejacych rowdéw przydroznych oraz budowe nowych rowow.
Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do rowdw oraz gruntu nie wptyng negatywnie
na stanu srodowiska.

Istniejace rowy przydrozne w ciggu drogi nalezy poddac renowacji i odtworzeniu.
Zakres prac zwigzanych z rowami podlegajgcymi odtworzeniu bedzie polega¢ na ich
odmuleniu, przegtebieniu, utworzeniu regularnej szerokosci dna oraz wyprofilowaniu
i nadaniu nachylenia skarp 1:1,5. Zaréwno budowane jak i odtworzone rowy bedg miaty
regularng szeroko$¢ dna réwng 40 cm i pochylenie skarpy 1:1,5, natomiast szerokos¢
skarpy bedzie zmienna i zgodna z planem sytuacyjnym. Rowy wykona¢ zgodnie z

planem sytuacyjnym, dopuszcza sie korekte miejsc wykonania rowodw, jesli zatozenia

MG BC SP. Z 0.0.
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?

na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -
MG BC

projektowe bedg odbiega¢ od warunkéow terenowych, a ich zmiana poprawi

funkcjonalnos$¢ odwodnienia.

1.12. PRZEPUSTY

w zwigzku z planowanym odwodnieniem w postaci rowow
chtonno-odparowujacych niezbedne jest wykonanie przepustow pod zjazdami oraz
droga, zapewniajacych odpowiednie potgaczenie rowow. Nalezy dostosowaé rowy
(w szczegolnosci ich gteboko$¢) w obrebie przepustéw, tak by poprawnie ufozyc
przepusty, zapewniajac prawidtowe odwodnienie drogi. Przepusty oraz rowy w ich

obrebie wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjny oraz rysunkami konstrukcyjnymi D.02.

Projektowana rozbiorka przepustow

Lp. Urzadzenie wodne Lokalizacja

[km w ciagu drogi]

rozbiorka przepust pod drogq 0+153

2 rozbiérka przepust pod zjazdem 1+145

Roboty dotyczace budowy przepustow beda polegaly na:

Przepust - rura HDPE

- zabezpieczeniu obszaru robot,

- rozbidrce istniejacej nawierzchni oraz nasypu drogowego, wykonaniu wykopu,

- przygotowaniu/ profilowaniu dna pod wykonanie fawy zwirowej dla
projektowanego przepustu,

- wykonaniu fawy zwirowej gr. 20 cm i podsypki piaskowej gr. 10 cm, szerokosci
odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej przepustu,

- posadowieniu rury HDPE zgodnie z projektowanym spadkiem podtuznym,

- rzedne przepustow dopasowac do gtebokosci rowdw,

- wykonaniu nasypu na przepust z gruntu przepuszczalnego, odpowiedniej
nos$nosci, zageszczonego warstwami wymaganej grubosci,

- wykonanie konstrukcji drogi lub zjazdu,

- umocnieniu wlotu i wylotu nad przepustem narzutem z kamienia na podsypce

piaskowo-cementowej ze spoinowaniem.

MG BC SP. Z 0.0.
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda”

Projektowane przepusty

Lokalizacja Diugosé
Lp. | Urzadzenie wodne [km w ciagu przepustu [m]
drogi] L=
1 budowagzlo%rzepust 0+013 1 1,5
2 budowagzlo%rzepust 0+053 10
3 budowagzo%rzepust 0+ 171 9,5
4 budowagzo%rzepust 0+218 9,5
5 budowagzo%rzepust 0+320 9,5
6 budowagzo%rzepust 0+490 1 2, 5
7 budowagzo%rzepust 0+522 9,5
8 budowagzo%rzepust 0+617 9,5
9 budowagzo%rzepust 0+641 9,5
10 budowagzlo%rzepust 0+749 9,5
11 budowagzlo%rzepust 0+799 16
12 budowagzlo%rzepust 0+853 9,5
13 budowagzlo%rzepust 1+034 1 1,5
14 budowagzlo%rzepust 1+145 9, 5
15 budowagzlo%rzepust 1+ 197 9,5
16 budowagzo%rzepust 14212 12,5
17 budowagzlo%rzepust 1+218 12,5
18 budowagzlo%rzepust 1+292 9,5

Powierzchnie i dlugosci

e przepust @ 400 - 18 sztuk
e podsypka piaskowa gr 10 cm

e tawa zwirowa gr 20 cm

e obrukowanie narzutem kamiennym (spoinowanie

kamieni zaprawg cementowg na podsypce

cementowo-piaskowej)

191 mb

95,50 m?
95,50 m?
97,42 m?

Szczegdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02

projekty@mgbc.pl

UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

1.13. ZIELEN

W ramach realizacji projektu przewidziano wycinki 73 kolidujacych drzew

i 180,14 m? zakrzaczen z projektowang infrastruktura.

Wykaz drzew do wycinki

Nr drzewa Obwdd na

Lp. w terenie Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 cm
1 1 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior L. 77
2 2 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 195
3 3 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 270
4 3a Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 250
5 4 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 160
6 5 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 146
7 6 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 154
8 7 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 142
9 7a Alycza Prunus domestica 124
10 8 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 146
11 9 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 145
12 10 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 205
13 11 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 220
14 12 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 280
15 13 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 320
16 14 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 286
17 15 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 220
18 16 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 250
19 17 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 260
20 18 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 226
21 19 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 350
22 20 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 233
23 21 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 310
24 22 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 230
25 23 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 220
26 24 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 200
27 25 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 78
28 26 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 195
29 27 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 193
30 28 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 245
31 29 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 240

MG BC SP. Z 0.0.
www.mgbc.pl
REGON 387037291
NIP 739-394-44-10
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda”

MG BC
32 30 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 268
33 31 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 226
34 32 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 282
35 33 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 330
36 34 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 219
37 35 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 224
38 36 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 266
39 37 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 275
40 38 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 294
41 39 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 269
42 40 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 272
43 41 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 245
44 42 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 275
45 43 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 189
46 44 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 286
47 45 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior L. 38+54
48 46 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 287
49 47 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 267
50 48 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 231
51 49 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 242
52 50 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 305
53 51 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 265
54 52 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 312
55 53 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 275
56 54a Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 206
57 54 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 181
58 55 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 268
59 56 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 242
60 57 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 305
61 58 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 276
62 59 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 295
63 60 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 276
64 61 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 197
65 62 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 230
66 97 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 295
67 96 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 329
68 95 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 176
69 94 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 285
MG BC SP. Z 0.0.
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

70 93 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 260
71 92 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 250
72 91 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 258

Suma drzew do wyciecia: 72 sztuki

Catkowita powierzchnia zakrzaczen do wyciecia: ok. 180,14 m?

1.14. POWIERZCHNIE I DLUGOSCI

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowang inwestycje wyniesie
ok. 1,38 ha. Jest to powierzchnia terenu zajeta pod projektowang droge, zjazdy oraz

rowy przydrozne.

e Jezdnia z nawierzchni bitumicznej 6387,16 m?
e Zjazdy z nawierzchni bitumicznej 472,98 m?

e Pobocza z kruszywa tamanego 1854,68 m?
e Rowy przydrozne 5058,25 m?

1.15. STALA ORGANIZACJA RUCHU, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wykona¢ wedtug zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

1.16. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzic¢ prace porzadkowe oraz
prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokdt wykonanej drogi.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, obowigzujagcymi normami
i przepisami oraz warunkami BHP.

W rejonie czynnych sieci - prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej instytucji zarzadzajacej

urzgdzeniami.

MG BC SP. Z 0.0.
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ}?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

2. INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

ADRES OBIEKTU:

NR EW. DZIALEK:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Koby CPV

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

Poprawa parametréw techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w
Korszach

Droga powiatowa nr 1580N, Korsze, Gmina Korsze, pow. ketrzynski,
woj. warminsko-mazurskie

Jednostka ewidencyjna: 280804_4 Korsze

obreb 3 - Korsze
dziatka ew. nr: 258
obreb 1 — Korsze
dziatka ew. nr: 58

XXV DROGI, IV ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH, XXVI SIECI

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.24.52-5 Roboty odwadniajace

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw

komunikacyjnych

POWIAT KETRZYNSKI
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

MG BC SP.Z O.0.
ul. Metalowa 3
10-603 Olsztyn

Wyszczegolnieni Imiei specjalnosc¢ Uprawnienia Data Podpis
e Nazwisko
Projektant mgr inz. BRANZA WAM/0066/PBD/20 czerwiec
tukasz Roman DROGOWA

- do proj. bez 2021
ograniczen

w specjalnosci
drogowej

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl

UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN
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NIP 739-394-44-10
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

2.1. Cze$¢ oPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na dziatce
nr: obreb 30 Nowa Rézanka: dziatka ew. nr: 80.

Przedmiot opracowania realizowany jest w ramach inwestycji drogowej pn.
~Poprawa parametrow techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku
Nowa Rdézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda”. Caty odcinek drogi
objety projektem ma 1298 m. Droga bedzie obstugiwa¢ dojazdy do pdl oraz zabudowy
wiejskiej i ruch lokalny do miejscowosci Winda. Projektowana droga klasy Z, szerokos$¢
jezdni 4,8 m, rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 650 i konczy swaj
bieg na granicy gminny Ketrzyn.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano:

e wykonanie robdt pomiarowych,

e wykonanie wycinek drzew i krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja,

e zebranie humusu,

e usuniecie karpin,

e frezowanie nawierzchni bitumicznej,

e rozbidrke istniejgcych elementéw kolidujacych (m.in. przepustéw oraz pionowego
oznakowania drogowego)

e korytowanie pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego materiatu
do ponownego wykorzystania,

e poprawe systemu odwodnienia drogi poprzez renowacje oraz odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych i przepustdw,

e wykonanie wykopow i nasypdw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

e ostonieciu istniejacej sieci wodociggowej rurami dwudzielnymi AROT,

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;30,

e wykonaniu warstwy wigzacej jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego AC16W,

e wykonaniu warstwy Scieralnej jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego AC11S,

e wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;30,

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

e wykonanie robét porzadkowych i wykoriczeniowych.

MG BC SP. Z 0.0.
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

2.1.1. ROBOTY DROGOWE

Roboty przygotowawcze i ziemne:

e oznakowanie robot,

e roboty pomiarowe,

e wycinka drzew i krzewdw,

e rozbidrka istniejgcych elementéw infrastruktury drogowej — nawierzchnie,

e wykopy i nasypy - odnowienie rowéw, budowa nowych rowow, niwelacja do
projektowanej niwelety,

e renowacja rowdw i przepustow.

Nawierzchnia:
e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e wykonanie podbudowy z kruszywa

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

Roboty wykonczeniowe

e uprzatniecie placu budowy,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedgq w terenie niezabudowanym  dotychczas
niezagospodarowanych - nieuzytki rolne. Na terenie objetym robotami wystepuje siec

wodociggowa.

2.1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest

wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

2.1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e niewtasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem
pracownika,

e nieodpowiedni dobdr srodka przewozowego, jego zty stan lub przecigzenie,
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

e nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

e brak $rodkdw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

e przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw zatadowania $Srodkéw przewozowych
i dopuszczalnej predkosci jazdy,

e nierbwnomiernie roztozony fadunek w skrzyni $rodka przewozowego -
niezachowana statecznos¢,

e brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

e brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

e brak oswietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen
energetycznych (brak zabezpieczen elementéw pod napieciem przed
uszkodzeniami mechanicznymi),

e osuniecie sie gruntu w wykopach podczas robot ziemnych,

e natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia, podczas

wykonywania prac ziemnych (np. niewypaty).

Przy recznej lub mechanicznej obrdobce elementéw kamiennych i betonowych,
pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle ochronne,
kaski ochronne, rekawice wzmocnione skoérg, obuwie z wkladkami stalowymi
chronigcymi palce stép.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

2.1.4. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikdéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujace

zagadnienia:
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda”

—

MG BC
wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegodlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,

okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych,

okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do

prowadzenia nadzoru.

2.1.5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed przystgpieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez

kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

prac budowlanych.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).

W czasie prowadzenia robdét budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robot oraz

wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ)?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” -

e zapewni¢ nadzor wilascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtdwnie przez
uzycie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e sprawdzi¢ sprawnosc¢ techniczng maszyn roboczych,

e sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

e zapewni¢ ochrone osobistg pracownikow (odpowiednia odziez ochronna),
e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

e wyposazyc¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

e zapewnic¢ taqcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

e teren budowy oznakowac tablicg informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0Ob postronnych,

e wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

e W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych umiescic¢
niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

2.1.6. Uwaa1

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych roboét

budowlanych.
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~Poprawa parametréw techniczno - uzytkowych drogi powiatowej nr 1727N ﬁ}?
na odcinku Nowa Rézanka do granicy Gminy w kierunku miejscowosci Winda” .
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PoSwiadczam za zgodnoSc z oryginatem
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Organ stuzby geodezyjnej, ktory

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac ; Llbie
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

UKLAD ARKUSZY

rezultat zawiera

otrzymat zgtoszenie

Identyfikator zgtoszenia prac
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geodezyjnych
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Przekroj normalny A-A przez zjazd Przekroj normalny - Przepust pod zjazdem
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