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Budowa monitoringu przestrzeni miejsc postojowych przy Zespole Szkét

w miejscowosci Skotyszyn na dziatce nr 584 .

1. DANE OGOLNE

1.1.

monitoringu bedzie ochrona mienia,

PRZEDMIOT | LOKALIZACIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa telekomunikacyjnej linii kablowej
dla potrzeb monitoringu na dz. 584 oraz rozwigzania techniczne do wykonania systemu
monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkét w miejscowosci Skotyszyn. Przeznaczeniem systemu

przynaleznym parkingu.

poprawa bezpieczenstwa przy w/w szkole oraz

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Gmina Skotyszyn

Skotyszyn 12

38-242 Skotyszyn
1.3. ZAKRES RZECZOWY :
Lp. Materiat lloé¢ |Jednostka
1. |Budowa rurociggu kablowego 1xDVK 50mm 86 |m
2. |Budowa studni kablowej SK-1 (rama + pokrywa) 1 kpl.
3. | Odtwarzanie nawierzchni miekkiej 86 |m
4. |Montaz, zacigganie kabli UTP 6 zelowanych 340 |m
5. | Montaz kamery IP 4Mpix IR 30 obiektyw 2.8-12mm 4 szt.
6. |Montaz adapterdw stupowych 4 szt.
7. | Montaz uchwytow Sciennych 4 szt.
8. | Montaz switch PoE 8x100Mb/s (75W) z zasilaczem 1 szt.
9. | Montaz patchcord RJ45 UTP kat.6 8 szt.
10. | Montaz rejestratora 8xkanat VGA/HDMI 1 szt.
11. | Montaz dysku HDD 3,5" 6TB 2 szt.
12. | Montaz monitora 32” 1 szt.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

. zlecenie na wykonanie projektu systemu monitoringu wizyjnego CCTV

. inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
. dodatkowych ustalen z uzytkownikiem systemu monitoringu,

. norm i przepiséw branzowych.

. ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
Nr 243, p0z.1623 z pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,
formy dokumentacji

. rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego

projektowe;j

zakresu
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII :

Przedmiot inwestycji stanowig rurociggi telekomunikacyjne wraz z osprzetem i
okablowaniem na potrzeby monitoringu wizyjnego.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

Grunty objete zamierzeniem budowlanym stanowig wtasnosé Inwestora t.j. Gmina
Skotyszyn.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

Projektowany monitoring zostanie zrealizowana w formie kamer koputkowych
montowanych na latarniach oswietleniowych i rurociggu podziemnego na gtebokosci okoto 1 ,
zgodnie z przebiegiem i lokalizacja na planie zagospodarowania terenu rysunek nr 2.

2.4, OCHRONA ZABYTKOW :
Nie dotyczy.
2.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA :

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 tekst jednolity) i
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z poOzniejszymi
Zmianami).

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robot musi byé prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami i
materiatami, a pdzniejsza eksploatacja zapewnié utrzymanie obiektu we wtasciwym stanie przy
zachowaniu zasad wynikajacych z przepisow prawa i obowigzkdw zarzadcy obiektu.

2.6. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU :

Charakterystyka, umiejscowienie oraz gabaryty budowanych obiekow powoduja, iz nie
oddziatujg one na sasiednie grunty. Mozna przyjaé¢ zatem, ze obszar oddziatywania obejmuje
jedynie dziatki okreslone zamierzeniem budowlanym

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

h ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w podrozdziale OPIS
TECHNICZNY. Prace bedg wykonywane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce.
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h WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowane zagospodarowanie terenu w zasadzie nie stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

h  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Podczas realizacji inwestycji beda wystepowaty typowe rodzaje zagrozen zwigzane m.in. z:
recznym i mechanicznym wykonywaniem wykopow pod rurociggi, zasypywaniem i
zageszczaniem wykopu, montazem elementéw prefabrykowanych przy uzyciu urzadzen
dzwigowych. Zagrozenia moga wystepowaé lokalnie tylko na placu budowy podczas
wykonywania robot.

Nie beda wykonywane zadne z robot mogacych powodowaé powstanie zagrozenia przy
prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikdéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,
wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznej
wykonywanych w ksenonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,
W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przez osobami trzecimi. W tym celu
nalezy odpowiednio oznakowac¢ plac budowy, wykonac zapory oraz rozmiesci¢ tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

h  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie
projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania tych robat.
Instruktazu powinien udzieli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.
Instruktaz winien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnymi niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego celu odpowiednie osoby.

h WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACJ  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.
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4. OPIS TECHNICZNY.

Trase rurociggu kablowego nalezy wytyczy¢ przez uprawniong jednostke
geodezyjng na podstawie aktualnego projektu. Projektuje sie wykonanie monitoringu z
okablowaniem doziemnym w formie rurociggu z rury typu DVK 50mm. W celu realizacji
poprowadzi¢ wykop na gtebokosci ok. 1m, na 5 cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi
utozy¢ rurocigg 1xDVK 50mm oraz przysypa¢ co najmniej 10 cm warstwg piasku lub
przesianej ziemi, a nastepnie obsypac gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami.

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce
zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV sg nastepujace:

- projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzgadzenia o wysokiej
rozdzielczosci,
- kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzieri/noc,

Kamery:

Do systemu monitoringu przewidziano kamery zewnetrzne koputkowe (4mm) z
wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasiegu IR do 30m. Obudowa kamery jest
wandaloodporna. Kamera wyposazona jest w przetwornik o rozdzielczosci 4Mpix co
pozwala na uzyskanie obrazu o wymaganej ilosci szczegotow. Miejsce montazu kamer to
maszt latarni oswietleniowych — 4 sztuki kamer mocowane przy wykorzystaniu uchytow
nasciennych wraz z puszkg montazowg i nierdzewnej tasmy stalowej.

Instalacja:

W istniejgcej skrzynce rack zlokalizowanej w pomieszczeniu szkoty (zgodnie z
rysunkiem nr 4) zamontowac¢ switch PoE 8x100Mb/s (75W) zasilajac go z istniejacej listwy
zasilajgcej. Kamery zasili¢ kablem UTP kategori 6, w latarniach prowadzonym w rurce
karbowanej ochronnej 16mm.Przewody, kable uktadaé¢ w rurociagu DVK 50mm.

5. UWAGI KONCOWE

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietac, ze minimalna wysoko$¢ montazu kamer
zewnetrznych wynosi okoto 4 metry od powierzchni ziemi. Catosc¢ instalacji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie
posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systeméw telewizji przemystowej
CCTV.

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji nalezy sprawdzic
poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi
urzgdzen CCTV.

Po wykonaniu prac ziemnych polegajacych na budowie rurociggu kablowego, nalezy
wykona¢ geodezyjg inwentaryzacje powykonawczg.
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6. ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 wraz z pdzn. zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlano wykonawczy p.n.:
»,Budowa monitoringu przestrzeni miejsc postojowych przy Zespole Szkét w miejscowosci
Skotyszyn na dziatce nr 584.
adres inwestycji: nr dziatki ewidencyjnej: 584
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Witold Fircowicz
upr. nr ewid. 2/93 MAP/BT/0103/14

mgr inZ. nyf}/O/d Fircowicz

Up;awnienhﬁ( {do pmaemmb
kcnumkacy'nvd\
re/wfd 2/03 MAPBT103/14
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TELEKOMUNIKACI A POLSKA

SPOLKA AKCYINA

Zczklad Telekomunikacii
w Nowym Sqczu ZASWIADCZENIE Nr-..2/93.

ul. Dunajewskiego 10
83-300 Nowy Ssacgz
tel. 200-12, 20249

stwierdzajgce przygotowanie zawodowe do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe}

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 46 =z pbdZniejszym
zmianami/ oraz Zarzgdzenia Nr 3/S3 Dyrektora Zakladu Telekomunikacji

w Nowym Sgczu z dnia 15.04.93r. w sprawie kryteridw i trybu
stwierdzania posiadanego przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnYch funkcji technicznych ﬁ budownictwie telekomunikacyjnym,

W oparciu o opinig Komisji Kwalifikacyjnej przy Zaktadzie Telekom.

Nowy Sgcz z dnia .J14:02:19237: |, gtwierdza sig, ze:

mgr inz. ¥Yitold Fircowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N32-QJV-QHS8 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Materiatu J.M. ILOSC
1 Studnia kablowa SK-1 szt. 1
2 Rura DVR 50mm m 86
3 Rura karbowana czarny $rednica zewnetrzna 16mm UV m 30
4 Kabel UTPw 6 Zelowany m 340
5 Patchcord kat. 6 RJ45 szt. 8
6 Kamera IP, HIKVISION, 4Mpix, koputkowa, zewn, IR 30m, ob 2,8mm,DS- szt 4

2CD2142FWD-1(2.8mm) HIKVISION
7 Uchwyt scienny DS-12722J-120 szt. 4
8 Uchwyt stupowy DS-1275J szt. 4
9 Listwa zasilajgca 1U szt. 1

10 Switch 8 portéw PoE z zasilaczem szt. 1
11 Rejestrator NVR Hikvision, 8x kan, VGA/HDMI, 4K, H.265+ DS-7604NI-K1 ot 1

HIKVISION

12 Dysk twardy WD Purple 3,5" 6TB WD30PURX szt. 2

13 Monitor do pracy ciagtej FULL HD 32" szt. 1
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. : _ Wykonat :
Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12 mgr inz. Witold Fircowicz
Temat: Budowa monitoringu przestrzeni miejsc postojowych przy Zespole Szkdf w miejscowosci Skofyszyn. I upr. 2/93 MAP/BT/0103/14
Nazwa: Plan zagospodarowania terenu /
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Rys. nr: 2 | Ark. nr: 1 | Skala : | 1:500 | Data: | lipiec 2021 //
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Inwestor:

Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

Temat:

Budowa monitoringu przestrzeni miejsc postojowych przy Zespole Szkd! w miejscowosci Skofyszyn.

Wykonat :
mgr inz. Witold Fircowicz
r upr. 2/93 MAP/BT/0103/14

Nazwa:

Lokalizacja urzqdzefi monitoringu w budynku
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