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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ - O$wietlenie

E-1.1.  PRZEDMIOT | LOKALIZACJA.

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia infrastruktury parkingowej na dz. 584 Zespole Szkét w
miejscowosci Skotyszyn.

E-1.2.  INWESTOR | ZLECENIODAWCA.

Gmina Skotyszyn
Skotyszyn 12
38-242 Skotyszyn

E-13. ZAKRES RZECZOWY.

Lp. Materiat lloé¢ |Jednostka
1. |Budowa rurociggu kablowego 1xDVK 50 mm 9% |m
2. | Montaz szafy sterowniczej oswietlenia wraz z wyposazeniem 1 szt.
3. | Montaz kabli YKY 3x6 9% |m
4. | Montaz fundamentéw betonowych pod stupy oswietleniowe 3 szt.
5. | Montaz stupéw oswietleniowych o wysokosci 5,6 m 3 szt.
6. | Montaz wysiegnika potréjnego na stupie oswietleniowym 3 szt.
7. | Montaz oprawy oswietleniowej 9 szt.
8. [Montaz I1ZK 4-01 3 szt.
9. |[Montaz I1ZK 4-03 6 szt.
10. | Przewdd Ydy 3x1,5 20 |m

E-14. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja sieci i danych zebranych w terenie
Norm i przepiséw branzowych
ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.
Nr 243, poz.1623 z pbzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowe;j

E-1.5.  OPRAWY | SLUPY OSWIETLENIOWE.

W ramach opracowania projektuje sie budowe oswietlenia parkingowego obejmujacego swoim zasiegiem
projektowang infrastrukture drogowa. W tym celu projektuje sie montaz trzech stupéw oswietleniowych z potrojnymi
wysiegnikami i trzema oprawami wykonanymi w technologii LED na kazdym ze stup6w.

Takie wykonanie o$wietlenia gwarantuje spetnienie norm oswietleniowych dla parkingu oraz stref
komunikacyjnych, oraz jest zgodne z zatozeniami inwestora.

Do sprawdzenia warunkow o$wietleniowych przyjeto oprawy o temperaturze barwowej $wiatta 4000 K, mocy 51 W
| rozsyle Swiatta 7500 Im.

Szczegbtowe wyniki techniki Swietlnej przedstawiaja wyniki fotometryczne opracowane przez producenta opraw dla
przyjetego rozwigzania, znajdujace sie w zataczniku do tego opracowania.

Dobdr stupow i ich kolorystyki, oraz opraw o$wietleniowych nalezy skonsultowaé z inwestorem na etapie
wykonywania projektu.



E-1.6.  ZASILANIE OSWIETLNIA.

W celu zasilania o$wietlenia nalezy z budynku wyprowadzi¢ linie kablowg kablem miedzianym Cu 3x6 o
obcigzalnosci dtugotrwatej Ioo=62A. Kabel nalezy doprowadzi¢ do Szafy sterowania o$wietleniem (SO) w ktdrej nastapi
podziat i sterowanie zasilania dla obwoddw o$wietleniowych. Szczegdtowy opis wykonania SO znajduje sie w
podpunkcie poswigconym sterowaniu projektowang instalacjg oswietleniowa.

Linie kablowg o$wietlenia od SO do poszczegoinych punktow Swietlnych nalezy wykonac jako kablowa, w
rurociggu z rury DVK 50mm, wykonang kablem ziemnym YKY 3x6, utozong we wspdlnym wykopie wykonanym w celu
utozenia trasy okablowania monitoringu wizyjnego.

W celu realizacji poprowadzi¢ wykop na gtebokosci ok. 1m, na 5 cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi utozy¢
rurocigg 1xDVK 50mm oraz przysypac¢ co najmniej 10 cm warstwg piasku lub przesianej ziemi, a nastepnie obsypaé
gruntem rodzimym, zageszczajac warstwami.. Nastepnie nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego. Folie
nalezy utozy¢ w taki sposob by catkowicie przykrywata utozone kable. Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym. W nowych lampach, a takze w szafie o$wietleniowej prawidtowo opisac relacje kabli. Po zakonczeniu prac
nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Do podtaczenia opraw oswietleniowych do linii zasilajacej nalezy uzy¢ przewodu YDY 3x1,5mm2, wyprowadzonego
z zastosowanych do potaczenia linii zasilajacych izolacyjnych ztgcz kablowych 4-01 dla przewodéw fazowych (z
bezpiecznikiem) oraz 4-03 dla przewodéw N oraz PE.

E-1.7.  STEROWANIE OSWIETLENIEM.

Zadaniem sterowania o$wietleniem jest catoroczna obstuga wigczania i wytaczania oswietlenia bez koniecznosci
obstugi ze strony uzytkownikow. Szczegoty dotyczace czasow Swiecenia oswietlenia oraz przerw nocnych nalezy ustali¢
zZ inwestorem i zarzadca terenu.

Do sterowania o$wietleniem dedykowana zostanie szafa o$wietleniowa, w ktorej zainstalowane zostang elementy
sterownicze oraz zabezpieczajgce projektowane o$wietlenie. Szczegoty projektowanej szafy sterowniczej
przedstawione zostaty na schemacie.

Rozdzielnica zabudowana zostanie w termoutwardzalnej obudowie standardowego koloru, odpornej na
promieniowanie UV, przystosowanej do zamkniecia jej uniemozliwiajacego ingerencje 0séb nieupowaznionych. Na
wejsciu do rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ w celu ochrony instalacji oswietleniowej przed
skutkami przepiec¢ w instalacii.

Przed wykonaniem instalacji nalezy uzgodni¢ z inwestorem model montowanego sterownika czasowego
oswietlenia, lub sterownika czasowego z czujnikiem zmierzchu.



E-1.8.  OBLICZENIA TECHNICZNE.

Spadki napie¢ sprawdzono wg wzoru:
_ 100 xPx L 100 x 459 x 86

Su = Y XSxU2 56 x6 x 2302

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

P —moc przesytana linig [W]

L — dtugos¢ lini [m]

Y — Przewodnos¢ przewodu [m/Qmm?]

S — Przekroj poprzeczny przewodu [mm?]
U- Napiecie lini [V]

Dobor zabezpieczenia kabla zasilajgcego relacji RG budynku — SO szafa sterowania o$wietleniem:

I, <1, <1,
21<10<62
OrazI, < 1451,

I=k-I,=145%10 = 1454

14,5 <899
Dobrano zabezpieczenie typu B10A
Dobdr zabezpieczenia obwoddw o$wietleniowych:
Moc zainstalowana -9 opraw 51W = 459W 450

In=T230=005) ~ 214

Dobrano kabel YKY 4x6mm2 o obciazalnosci dtugotrwatej 62A

I, <1, <1,
21<6<62
OrazI, <1451,

k=1,9 dla wktadki DO 6A gG

L=k 1,=19%6=1144
11,4 <899

Dobrano wkladke DO 6A gG

Opracowat:

Barttomiej Znamirowski

Projektowat:

mgr inz. Andrzej Krol
PDK/0148/PWOE/17



E-1.9. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06- .-
PDK OIIB/0054/0039/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 .,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Andrzej Krol

magister inZynier
(kierunek studiéow - elektrotechnika)
ur. dnia 23 lipca 1990 r. miejsce urodzenia — Biecz

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0148/PWOE/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Andrzej Krdl

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur......../ it SN s T

inz. Stanistaw Dolegowski.........y... -

Otrzymuja; - STWIERDZAM ZGODNOSC
(1, Pan Andrzej Krol Z ORYGINALEM
Ul. Wyspianskiego 51 - q 9 » \
38-408[ Igrosno . "Z'Q..:..(.).}'..‘.l:.ajlj ........ H N\.O‘Y)f.g.' n.._:,‘:kmo ’
2. Gléwny Inspektor : valn _ G
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Andrzej Kral
3 Ba. upr. nr PDK/0148/PWOE/17

llj;;ﬁvarl,:‘e:*.:a uudm;bane bez ograniczen

4o projektowania i kierowania robolami

bt.'do_'.v:anylm w zakresie sieci, instaiacii

—ar: e H b
urzgdzen elektrycznych i elcklroenergatycznych
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V8U-D68-P35 *

Pan Andrzej Wactaw Krél o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0129/17

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 51, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




E-1.10. CZESC RYSUNKOWA.
E-1.10.1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.



/ PLAN SYTUACYJNY
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projektowana nawierzchnia drogi manewrowej z betonu asfaltowego

projektowana nawierzchnia stanowisk postojowych z betonowej kostki brukowej

T
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projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe]
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A
s 2SN

X el A

zielen

projektowany kraweznik betonowy

projektowany opornik wtopiony

projektowane obrzeze

przebudowa ogrodzenia

murek oporowy
e e e e e | |iNi€ rOZQraniczajqce dla drogi krajowej wg MPZP
granica pasa drogowego drogi krajowej

projektowana rura osfonowa dwudzielna HDPE-D110

projektowany kabel YAKY 4x35mm2 (zasilanie o$wietlenia)

projektowany rurociag DVK50mm (monitoring)

) projektowany sfup oswietleniowy (5,6m)

projektowana rura osfonowa HDPE 125/7,1

o projektowany stup strunobetonowy wirowany
X X elementy do demontazu

o proj. studnia kablowa SK—1
Inwestor Gmina Skofyszyn, 38-242 Skolyszyn 12 Projektowaf :
Temat Budqwg oswiet[enia przestrzeni n:liejsc postojowych przy Zespole Szkdt

w_miejscowosci Skotyszyn na dziafce nr 584.

Nazwa: Plan zagospodarowania terenu. Opracowaf
Rys. nr: 1 | Ark. nr: | 1 | Skala : | 1:500 | Data : | lipiec 2021 mzzha?ﬁ{rt;;:::ie )




E-1.10.2.

SCHEMAT SZAFY OSWIETLENIOWEJ.
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Gmina Skofyszyn, 38—242 Skofyszyn 12

Budowa linii kablowej oswietlenia i monitoringu wizyjnego strefy, zasilanej
w energie elektryczng z budynku Zespotu Szkdéf w miejscowosci Skotyszyn|

Schemat jednokreskowy szafy sterowania oswietleniem

B 6A
1P | |
(¢ *
1]
63A — ©
4z o
230V %L
X3 \
|
N
63A
O 1P LK
3¢ :
EFD 10 EFD 10
C j 1P C j 1P
690V AC 690 V AC
.D0 6A .D0 6A
2 © o o PE/PEN
e L ¥ 7
4> Do L1 Do L2, L3
YKY 3x6
Do tablicy RG budynku
Wytgcznik nadprgdowy
1P C20 A
Inwestor:
Temat:
Nazwa:
Rys. nr: 2 Ark.nr: | 1

Skala :

Data :

ljprec 2027

Pro jektowat

Opracowat

inz. Barttomiej
Znamirowski



AutoCAD SHX Text
Schemat jednokreskowy szafy sterowania oświetleniem

AutoCAD SHX Text
Projektował :

AutoCAD SHX Text
Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12

AutoCAD SHX Text
Budowa linii kablowej oświetlenia i monitoringu wizyjnego strefy, zasilanej w energię elektryczną z budynku Zespołu Szkół w miejscowości Skołyszyn.

AutoCAD SHX Text
Opracował :

AutoCAD SHX Text
inż. Bartłomiej  Znamirowski
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@ B 6A
1P BN
[L] [N
63A —
4z o
230V
x3
I
N
63A
O 3P LK
EFD 10
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50 |50 (50
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& © £1
/ / PE/PEN
) . _ Projektowat :
Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38—242 Skotyszyn 12
Temat: Budowa oswietlenia przestrzeni miejsc postojowych przy Zespole Szkdt
' w_miejscowosci Skotyszyn na dziafce nr 584.
Nazwa: Schemat jednokreskowy szafy sterowania oswietleniem. Opracowaf :
Rys. nr: 2 | Ark. nr: | 1 | Skala : | | Data : | lipiec 2021 mzzh(]?s;’rt;;gzie )




E-1.10.3.

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA.
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Proj. szafa
sterownicza
oSwietlenia

7%

‘o
7 proj.

YKY
5x6
|=44m

L2

L3
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Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38—242 Skotyszyn 12
Temat: Budowa oswietlenia przestrzeni miejsc postojowych przy Zespole Szkdt
' w_miejscowosci Skotyszyn na dziafce nr 584.
Nazwa: Schemat ideowy zasilania o$wietlenia.
Rys. nr: 3 | Ark. nr: 1 | Skala : | | Data : | lipiec 2021

Projektowat :

Opracowat :
inz. Bartfomiej
Znamirowski
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Szafa sterowania
oswietlenia zewnetrznego

Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38—242 Skotyszyn 12 Projektowat
Temat: Budowa linii kablowej oswietlenia i monitoringu wizyjnego strefy, zasilane]j
) w_energie elektryczng z budynku Zespofu Szkdt w miejscowosci Skofyszyn.
Nazwa: Lokalizacja rozdzielnicy AC — rzut parteru Opracowat :
Rys. nr: 4 | Ark. nr:| 1 | Skala : | 1:100 | Data : | ljpiec 2021 |n§th;<1:irrt:3rsnk|ieJ



AutoCAD SHX Text
Lokalizacja rozdzielnicy AC - rzut parteru

AutoCAD SHX Text
Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12

AutoCAD SHX Text
Budowa linii kablowej oświetlenia i monitoringu wizyjnego strefy, zasilanej  w energie elektryczną z budynku Zespołu Szkół w miejscowości Skołyszyn.

AutoCAD SHX Text
inż. Bartłomiej  Znamirowski
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Obiekt : Parking Skotyszyn
Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-21083669
Data : 10.06.2021

1 PZT

1.1 Opis, PZT

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Floor with luminaire and sensor positions:

LIGHT FACTORY

b
@
0y ®
@@
®
®@
Punkt centralny Kat obrotu Wspbtrzedne celu
Nr X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO°] C90I] Xa[m] Ya[m] Za[m]
LUG LIGHT FACTORY URBINO LED ED 7500Im/740 O34 szary Il klasa
130222.5L.762.131
2 69.84  89.02 5.55 124.24  20.00 0.00 66.93 87.04 0.00
4 4288 96.04 5.55 345,55  20.00 0.00 44.69 103.05 0.00
5 72.51 92.31 5.55 345,55  20.00 0.00 7432  99.32 0.00
6 99.80 84.42 5.55 345,55  20.00 0.00 101.61 91.43 0.00
7 72.85  88.23 5.55 205.80  20.00 0.00 7438 85.07 0.00
8 97.43 81.62 5.55 124.24  20.00 0.00 91.44  77.55 0.00
9 100.43 80.84 5.55 205.80  20.00 0.00 103.58 74.32 0.00
10 40.46  93.26 5.55 124.24  20.00 0.00 34.47  89.19 0.00
11 43.47  92.48 5.55 205.80  20.00 0.00 46.62 85.96 0.00
Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Dtugos$éSzerokosé o$z o$L 0$ Q
Ptaszcz. oblicz. 1.1
120.50 120.00 0.00 96.56 91.81 251.71 0.00 0.00
PARKING
m 1 98.00 70.00 0.01 6869 70.70 301.92 0.00 0.00

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o0.0.

GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
Relux1.rdf
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