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Dot: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego ciSnienia w zwiazku

z budowa stanowisk postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkét w m. Skolyszyn,
gm. Skotyszyn, dz. nr 584.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/iw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki
techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j:

1.

~N

W zakresie opracowania wystepujg zblizenia i skrzyzowania z siecig gazowq $redniego
cisnienia:

— odc. 1 -2 z gazociggiem zasilajgcym PE dn63;

— odc. 2 - 2.1 z przytaczem gazowym PE dn25;

— odc. 2 - 2.2 z przytagczem gazowym PE dn25.

Nakrycie gazociagu nie moze ulec zmnigjszeniu w stosunku do stanu istniejgcego.
Powinno wynosié nie mniej niz 1,0 m do powierzchni drogi i chodnikéw oraz do dolne]
warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu.

Projektowana nawierzchnie nad siecia gazowa (w pasie o szerokosci min. 1,0 m,
gdzie linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu) nalezy wykonaé¢ z materiatu
latwo rozbieralnego, przepuszczajacego gaz, ulozonego na zageszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem jezdni drogi
manewrowej).

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt. Naziemng infrastrukture gazowa
dostosowaé do niwelety terenu.

W przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401). Wszelkie prace w obrebie istniejacej sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Ja$le (ul. Florianska 112,
38-200 Jasto), ktorg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzor
nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji

w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma

prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia

przedmiotowej sieci gazowej.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej / infrastruktury towarzyszacej, podmioty

realizujgce zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz

Z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

Catos¢ robot zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem

inwestora.

Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ rozebrania wykonanej nawierzchni

celem: usuwania skutkéw powstalej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych

i remontow.

Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowe;j

przebiegajacej pod nawierzchnig rozbieralng nie bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od

O/ZG w Jasle, w przypadku jej demontazu.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociagiem lub braku

mozliwosci spetnienia choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 6 lub gdy

podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne
usytuowanie gazociagu niezgodne z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu

z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia

istniejacej sieci gazowe;j.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci

gazowej na zasadach:

a) dokonaé odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajgcego na zastosowanie
metody bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gfebokosci i wartosci
pradu sygnatowego (potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé
lokalizacji za posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt
a) i b) nalezy dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gteboko$ci posadowienia) metodg
indukcyjng (lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt
a), b), ¢) i d) nalezy dokona¢ lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki
detekcyjnej przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng
dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury
celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej sieci.

Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociagu $redniego cisnienia nalezy

realizowaé metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego

warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
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wlasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze réznice
w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociagu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakornczeniu. Obliczenia,
wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamie$cic w projekcie budowlano
i wykonawczym.

15. W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

16. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez inwestora — Gmina Skotyszyn,
nalezy przestaé¢ do naszego zaktadu - warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Zatgczniki:
1. plan sytuacyjny w skali 1:500

Z powazaniem

KILKOWNIK )
“okecja Ewidencwhrjj‘xu Uzgodnien

Toma tlak
Akceptuje powyzsze zapisy

Podpis i piecze¢ Inwestora
(Gmina Skolyszyn)

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Jasle

2. ZMSM a/a

KS/4626

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegbtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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projektowana nawierzchnia drogi manewrowej z betonu asfaltowego
projektowana nawierzchnia stanowisk postojowych z betonowe;j kostki brukowe;j

projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;j

zielen

remont placu zabaw

projektowany kraweznik betonowy
projektowany opornik wtopiony

projektowane obrzeze

-« przebudowa ogrodzenia

oot murek oporowy
e ] . e e e == |ini€ rozQraniczajgce dla drogi krajowej wg MPZP
" granica pasa drogowego drogi krajowej

c=sfozzzooz==zzooo projektowana rura ostonowa dwudzielna HDPE-D110
. projektowany kabel YAKY 4x35mm2 (zasilanie o$wietlenia)

projektowany rurociag DVKS0mm (monitoring)

projektowany sfup oswietleniowy (5,6m)
projektowana rura ostonowa HDPE 125/7.1
projektowany stup strunobetonowy wirowany

elementy do demontazu
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Budowa stanowisk postojowych Kiss&Ride
przy Zespole Szkét w Skotyszynie
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