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Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nazwa obiektu budowlanego 
lub zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w zakresie:  
budowy drogi wewnętrznej/manewrowej wraz z miejscami postojowymi i placem/zatoką 
manewrową dla autobusów, budowy miejsc postojowych Kiss&Ride, budowy chodników, 

odwodnienia (przyłącz kanalizacji deszczowej) – odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do ist. 
kanalizacji deszczowej, przebudowy ogrodzenia, przebudowy sieci elektroenergetycznej (wymiana 

słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN) wraz z przebudową przewodu teletechnicznego 

Adres obiektu budowlanego: 

województwo podkarpackie 
powiat jasielski 
gmina Skołyszyn 

m. Skołyszyn 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXII 

Jednostka ewidencyjna, 
obręb, nr ewidencyjne 

działek: 

584 
jednostka ewidencyjna, obręb: 180509_2.0012 Skołyszyn 

Inwestor: 
Gmina Skołyszyn 

38-242 Skołyszyn 12 

Nr projektu: 2111 Nr i data umowy: 69/2021 z dn. 22.03.2021 r. 

Rewizja: 1.0 Data opracowania: 03.2022 

Jednostka projektowa: 
FP PROJEKT spółka z o.o. 

ul. Piłsudskiego 24/29, 39-200 Dębica 

Funkcja Imię i nazwisko, nr uprawnień Podpis Data 

Opracowała: inż. Anna Bartuś  03.2022 
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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 
1. Strona tytułowa     str. 1 
2. Karta zawartości opracowania   str. 2 
3. Opis techniczny     str. 3 – 5  

 
II. Część rysunkowa 
 
1.  Orientacja   skala 1: 10 000 rys. 1 ark. 1   
2.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500 rys. 2 ark. 1  
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu p.n.:  

„Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” 
 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w 
ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie dla 
mieszkańców Gminy Skołyszyn poprzez budowę Kiss&Ride”. 

W zakres opracowania wchodzi: 

• budowa drogi wewnętrznej/manewrowej wraz z miejscami postojowymi i placem/zatoką manewrową 
dla autobusów, 

• budowa miejsc postojowych „Kiss&Ride”, 

• budowa chodników, 

• odwodnienie (przyłącz kanalizacji deszczowej) – odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do ist. 
kanalizacji deszczowej, 

• przebudowa ogrodzenia, 

• przebudowa sieci elektroenergetycznej (wymiana słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej 
nN) wraz z przebudową przewodu teletechnicznego. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Skołyszyn w gminie Skołyszyn. Teren objęty 

opracowaniem w chwili obecnej jest częściowo zagospodarowany. Na działce nr ewid. 584 znajduje się droga 
manewrowa z placem przeznaczonym na postój samochodów, plac zabaw, chodnik prowadzący do szkoły oraz 
boisko sportowe. Teren szkoły ogrodzony jest siatką w ramach z kształtowników osadzonych na słupkach. W 
granicach opracowania znajduje się istniejący system kanalizacji deszczowej. Działka Inwestora jest 
skomunikowana z drogą krajową poprzez istniejący zjazd.  
Gmina Skołyszyn planuje na terenie szkoły wybudować zatokę postojową typu Kiss&Ride (pocałuj i jedź), 
którego celem będzie stworzenie przestrzeni dla kierowców i samochodów aby mogli szybko i sprawnie 
odwieźć dzieci do szkoły. Ma to poprawić płynność ruchu na terenie szkoły.  
W związku z budową miejsc postojowych K+R istniejące obiekty budowlane kolidujące z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu ulegną rozbiórce tj. ogrodzenie, elementy dróg , ist. słupy podlegające wymianie.  

Na danym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości 
Skołyszyn – Uchwała Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. wraz z późn. 
zmianami. Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja został oznaczony symbolem UC. Zgodnie z zapisami 
MPZP są to tereny przeznaczone pod zabudowę dla obiektów o znaczeniu centrotwórczym (Urząd Gminy, dom 
handlowy, dom weselny, Gminny Ośrodek Kultury i innych). 
 
3. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

3.1 Branża drogowa 
Projektowany układ komunikacyjny składać się będzie z dróg wewnętrznych/manewrowych, 
chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, placu/zatoki manewrowej dla 
autobusów oraz miejsca "Kiss&Ride" (K+R). 
Droga wewnętrzna/manewrowa połączona będzie z drogą publiczną (DK28) poprzez istniejący zjazd 
publiczny – wg odrębnego opracowania. Szerokość drogi wewnętrznej/manewrowej o nawierzchni z 
betonu asfaltowego wynosi 5,00 m. W ciągu drogi zaprojektowano miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych oraz plac/zatokę manewrową dla autobusów. Zatoki o nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej posiadają łącznie 10 miejsc postojowych (w tym miejsce postojowe dla 
osób niepełnosprawnych). Miejsca usytuowano prostopadle do krawędzi drogi. Wymiary miejsc w 
planie to 2,50 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m dla osób niepełnosprawnych). 
Centralną część układu komunikacyjnego stanowią miejsca K+R o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. Celem miejsc typu "Kiss&Ride" (pocałuj i jedź) będzie stworzenie przestrzeni dla kierowców i 
samochodów aby mogli szybko i sprawnie odwieźć dzieci do szkoły. Poprawi to płynność ruchu na 
terenie szkoły. Strefa postojowa K+R to miejsce specjalnie wyznaczone dla osób odwożących 
pasażerów do szkoły – samochód będzie mógł stać nie dłużej niż 1 minutę. 
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Chodniki zaprojektowano szerokości 1,50 – 5,70 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W 
związku ze zmianą zagospodarowania terenu przy Szkole istniejące ogrodzenie znajdujące się wzdłuż 
drogi krajowej ulegnie przebudowie. 
Niweleta odcinków dróg wewnętrznych/manewrowych zostały zaprojektowane w sposób 
zapewniający sprawne odwodnienie oraz poprowadzona z uwzględnieniem ukształtowania przyległego 
terenu. 
Jezdnia zostanie obramowana krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem (miejsce K+R opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej 
z oporem). Krawężnik zostanie wyniesiony względem krawędzi jezdni na wysokość 12 cm. Na 
miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych i chodniku w obrębie miejsca zaprojektowano 
krawężnik obniżony (w poziomie jezdni). Chodnik dla pieszych po stronie zewnętrznej obramowany 
zostanie obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. 
Przy chodniku od strony placu zabaw, ze względu na znaczną różnicę wysokości, należy ustawić 
palisadę, natomiast wzdłuż drogi krajowej ściankę oporową. 
Odwodnienie będzie odbywać się jak dotychczas – do istniejącej kanalizacji deszczowej. Woda 
opadowa i roztopowa z projektowanej jezdni, chodnika, miejsc postojowych oraz placu/zatoki 
manewrowej dla autobusów spływać będzie do studzienek ściekowych z wpustem ulicznym typowym, 
a następnie przykanalikiem śr. 200 mm do studni kanalizacyjnych usytuowanych na istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Studzienki ściekowe zaprojektowano o średnicy ø500 mm z osadnikiem gł. 0,80 
m. Kratki ściekowe należy posadowić 2 cm poniżej nawierzchni jezdni/ścieku liniowego. 
W rejonie inwestycji znajdują się istniejące sieci uzbrojenia terenu, które nie kolidują z zakresem robót 
– projektowana inwestycja przebiega nad istniejącym uzbrojeniem podziemnym w sposób bezkolizyjny 
(zgodnie z warunkami technicznymi/uzgodnieniami).  
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie pod nadzorem 
poszczególnych zarządców sieci. 
 
1.2 Branża elektroenergetyczna 
Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., istniejące stanowiska 
słupowe należy przesunąć i dostosować do nowej funkcji. W związku z tym należy dokonać wymiany 
słupa na stanowiskach nr 5/6 na słup wirowany P E10,5/4,3 oraz 6/6 (43/1) na słup wirowany RPK 
E12/10. Dobór słupów został dokonany na podstawie obliczeń technicznych. Na nowo zabudowanych 
słupach należy zamontować dobrane konstrukcje wsporcze dla nieizolowanych przewodów linii 
napowietrznej nN. Podziemne części słupów oraz elementy ustojowe, należy zabezpieczyć przed 
szkodliwymi wpływami w gruncie, lepikiem (abizolem). Montaż słupa należy wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi rozwiązaniami, normami i przepisami. Dla 
przebudowywanych słupów należy wykonać uziemienie, którego oporność nie powinna przekroczyć 
10Ω. Po wykonaniu każdego uziemienia należy wykonać pomiary kontrolne w celu potwierdzenia 
osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia. W przypadku nie spełnienia wymaganej 
wartości, uziom należy rozbudować. 
Na przebudowywanym słupie (stanowisko nr 6/6) podwieszony jest przewód teletechniczny, który 
należy przebudować. 

 
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

- Całkowita powierzchnia inwestycji       3 900,0 m² 
- Powierzchnia z betonu asfaltowego          840,0 m² 
- Powierzchnia z betonowej kostki brukowej      1 000,0 m² 
- Powierzchnia zieleni                        1 545,0 m² 

 
5. Informacje i dane: 

a) Na danym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Skołyszyn (Uchwała Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r. wraz z 
późniejszymi zmianami). Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja został oznaczony symbolem 
UC. Zgodnie z zapisami MPZP są to tereny dla obiektów o znaczeniu centrotwórczym. 
W/w tereny nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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b) Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty 
ochroną konserwatorską. 

c) Inwestycja  zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. 
d) Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Inwestycja nie leży na obszarach Natura 2000. Nie będzie również powodowała uciążliwości dla 
terenów sąsiednich. 
Powstałe odpady będą zagospodarowane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2022 poz. 699 tekst jednolity). 
Realizacja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków ruchu drogowego oraz komfortu i 
bezpieczeństwa użytkowników, a także do ochrony lokalnego środowiska dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych materiałów. Inwestycja wpłynie korzystnie na sytuację w tym zakresie – podniesie 
komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników, a także funkcjonalność komunikacyjną obszaru. Poprzez 
wykonanie nowych nawierzchni poprawi również walory estetyczne przestrzeni publicznej.  

 
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 
Nie dotyczy. 
 

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego 
Nie występują. 
 

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

8.1 Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1643). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248). 

8.2  Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu, mieści się w całości na działce, na której został 
zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 584 jednostka ewidencyjna, obręb: 180509_2.0012 Skołyszyn. 
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 Stadium: 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

TOM I/II – BRANŻA DROGOWA 

Nazwa obiektu budowlanego 
lub zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w zakresie:  
budowy drogi wewnętrznej/manewrowej wraz z miejscami postojowymi i placem/zatoką 
manewrową dla autobusów, budowy miejsc postojowych Kiss&Ride, budowy chodników, 

odwodnienia (przyłącz kanalizacji deszczowej) – odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do ist. 
kanalizacji deszczowej, przebudowy ogrodzenia, przebudowy sieci elektroenergetycznej (wymiana 

słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN) wraz z przebudową przewodu teletechnicznego 

Adres obiektu budowlanego: 

województwo podkarpackie 
powiat jasielski 
gmina Skołyszyn 

m. Skołyszyn 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXII 

Jednostka ewidencyjna, 
obręb, nr ewidencyjne 

działek: 

584 
jednostka ewidencyjna, obręb: 180509_2.0012 Skołyszyn 

Inwestor: 
Gmina Skołyszyn 

38-242 Skołyszyn 12 

Nr projektu: 2111 Nr i data umowy: 69/2021 z dn. 22.03.2021 r. 

Rewizja: 1.0 Data opracowania: 03.2022 

Jednostka projektowa: 
FP PROJEKT spółka z o.o. 

ul. Piłsudskiego 24/29, 39-200 Dębica 

Funkcja Imię i nazwisko, nr uprawnień Podpis Data 

Opracowała: inż. Anna Bartuś  03.2022 

Projektant  
branży drogowej: 

mgr inż. Tomasz Passoń  
PDK/0199/PWOD/14 

  03.2022 

Sprawdzający branży 
drogowej: 

mgr inż. Artur Motak 
specjalność: drogowa 
MAP/00294/POOD/14 

 03.2022 
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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa       str. 1 
2. Karta zawartości opracowania     str. 2 
3. Opis techniczny       str. 3 – 6  
4. Decyzje, zaświadczenia i oświadczenia projektanta i sprawdzającego str. 7 – 18  
 

II. Część rysunkowa 
 

1. Plan sytuacyjny    skala 1:500  rys. 1 ark. 1 
2. Przekrój konstrukcyjny   skala 1:50  rys. 2 ark. 1 
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania p.n. 

„Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” 
 

1. Podstawa opracowania 
Materiały wyjściowe: 

• Umowa nr 69/2021 z dnia 22.03.2021 r. zawarta z Gminą Skołyszyn, 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez 
uprawnionego geodetę Daniela Grzyba, wpisana do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle pod nr P.6640.1100.2021 dnia 5 lipca 2021 r., 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skołyszyn – Uchwała Nr 
XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. wraz z późn. zmianami.  
 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1643), 

• Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 2280),  

• Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.  
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012 
r. poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248). 

 
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w ramach zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa i dostępności Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie dla mieszkańców Gminy Skołyszyn 
poprzez budowę Kiss&Ride”. Kategoria obiektu budowlanego – XXII.  

 
3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczeństwa 
użytkowników budynku oświaty (szkoły podstawowej).  
Opracowaniem objęto: 

• budowa drogi wewnętrznej/manewrowej wraz z miejscami postojowymi i placem/zatoką manewrową 
dla autobusów, 

• budowa miejsc postojowych „Kiss&Ride”, 

• budowa chodników, 

• odwodnienie, 

• przebudowa ogrodzenia. 
 
4. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projektowany układ komunikacyjny składać się będzie z dróg wewnętrznych/manewrowych, 
chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, placu/zatoki manewrowej dla autobusów oraz 
miejsca "Kiss&Ride" (K+R). 

Droga wewnętrzna/manewrowa połączona będzie z drogą publiczną (DK28) poprzez istniejący zjazd 
publiczny – wg odrębnego opracowania. Szerokość drogi wewnętrznej/manewrowej o nawierzchni z betonu 
asfaltowego wynosi 5,00 m. W ciągu drogi zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
oraz plac/zatokę manewrową dla autobusów. Zatoki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej posiadają 
łącznie 10 miejsc postojowych (w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych). Miejsca usytuowano 
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prostopadle do krawędzi drogi. Wymiary miejsc w planie to 2,50 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m dla osób 
niepełnosprawnych). 

Centralną część układu komunikacyjnego stanowią miejsca K+R o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. Celem miejsc typu "Kiss&Ride" (pocałuj i jedź) będzie stworzenie przestrzeni dla kierowców i 
samochodów aby mogli szybko i sprawnie odwieźć dzieci do szkoły. Poprawi to płynność ruchu na terenie 
szkoły. Strefa postojowa K+R to miejsce specjalnie wyznaczone dla osób odwożących pasażerów do szkoły – 
samochód będzie mógł stać nie dłużej niż 1 minutę. 

Chodniki zaprojektowano szerokości 1,50 – 5,70 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W 
związku ze zmianą zagospodarowania terenu przy Szkole istniejące ogrodzenie znajdujące się wzdłuż drogi 
krajowej ulegnie przebudowie. 

 
5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

5.1 Niweleta  
Niweleta odcinków dróg wewnętrznych/manewrowych zostały zaprojektowane w sposób zapewniający 
sprawne odwodnienie oraz poprowadzona z uwzględnieniem ukształtowania przyległego terenu.  

 
5.2 Konstrukcja nawierzchni 
Kategoria ruchu – KR2 
Podłoże gruntowe – G4 

 
Konstrukcja jezdni: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) 
- 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) 
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
- 22 cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% i k10≥8m/dobę 
- 24 cm – warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa  
RAZEM: 78 cm 
 
Konstrukcja miejsc postojowych, placu/zatoki manewrowej oraz miejsc K+R: 
- 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 28 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
- 22 cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% i k10≥8m/dobę 
- 24 cm – warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa  
RAZEM: 85 cm 
 
Konstrukcja chodnika: 
- 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
- 15 cm – warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5 MPa  
RAZEM: 46 cm 

 
5.3  Przekrój typowy 
Drogi wewnętrzne: 
- szerokość jezdni     5,00 m 
- szerokość chodnika      1,50 – 5,70 m 
- szerokość miejsc postojowych    2,50 m (3,60 m dla osób niepełnosprawnych) 
- długość miejsc postojowych    5,00 m 
- spadek poprzeczny jezdni     2% (jednostronny) 
- spadek poprzeczny chodnika     2% (do jezdni) 
- spadek poprzeczny miejsc postojowych/placu  2,5% 

 
Miejsca K+R: 
- szerokość jezdni     3,00 m 
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- szerokość chodnika      2,00 m 
- spadek poprzeczny jezdni     2,0% (jednostronny) 
- spadek poprzeczny chodnika     2,0% (do jezdni) 

 
Jezdnia zostanie obramowana krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem (miejsc K+R opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z 
oporem). Krawężnik zostanie wyniesiony względem krawędzi jezdni na wysokość 12 cm. Na miejscach 
postojowych dla osób niepełnosprawnych i chodniku w obrębie miejsca zaprojektowano krawężnik 
obniżony (w poziomie jezdni). Chodnik dla pieszych po stronie zewnętrznej obramowany zostanie obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. 
Przy chodniku od strony placu zabaw, ze względu na znaczną różnicę wysokości, należy ustawić palisadę, 
natomiast wzdłuż drogi krajowej ściankę oporową. 

 
5.4  Sieci uzbrojenia terenu 
W rejonie inwestycji znajdują się istniejące sieci uzbrojenia terenu, które nie kolidują z zakresem robót – 
projektowana inwestycja przebiega nad istniejącym uzbrojeniem podziemnym w sposób bezkolizyjny 
(zgodnie z warunkami technicznymi/uzgodnieniami).  
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie pod nadzorem 
poszczególnych zarządców sieci.  
 
5.5 Odwodnienie 
Odwodnienie będzie odbywać się jak dotychczas – do istniejącej kanalizacji deszczowej. Woda opadowa i 
roztopowa z projektowanej jezdni, chodnika, miejsc postojowych oraz placu/zatoki manewrowej dla 
autobusów spływać będzie do studzienek ściekowych z wpustem ulicznym typowym, a następnie 
przykanalikiem śr. 200 mm do studni kanalizacyjnych usytuowanych na istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Studzienki ściekowe zaprojektowano o średnicy ø500 mm z osadnikiem gł. 0,80 m. Kratki ściekowe należy 
posadowić 2 cm poniżej nawierzchni jezdni/ścieku liniowego. 
 

5. Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia  
Podłoże nawierzchni stanowi warstwa nasypu niebudowlanego o miąższości 0,6 – 1,0 m. Pod nasypem 

stwierdzono występowanie gruntów rodzimych – mineralnych, spoistych – stanowiących podłoże budowlane. 
Wydzielono warstwy geotechniczne: glina pylasta (Gn), glina zwięzła (Gz), glina zwięzła z domieszką humusu 
(Gz+H) i glina próchnicza z domieszką torfu (GH+T).  

Na badanym obszarze występują proste warunki gruntowe. Podczas prowadzenia prac terenowych do 
głębokości rozpoznania stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych w osadach czwartorzędowych. 
Poziom wód gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas długotrwałych opadów atmosferycznych i 
topienia pokrywy śnieżnej podnosi się, a w okresach suchych obniża się. 

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne wskazują, że warunki gruntowe na tym obszarze są proste, a 
dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

 
6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym 

Zastosowane rozwiązania nie stwarzają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Projekt 
przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby niepełnosprawne, 
takie jak: zastosowanie obniżonego krawężnika na przejściach dla pieszych oraz miejsca postojowe wraz z 
obniżonym krawężnikiem. 

 
7. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych 
Zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzanie ścieków – nie dotyczy. 
Odwodnienie będzie się odbywać jak dotychczas – do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ilość 
odprowadzanej wody wynosi: max ilość wód Q=0,04m3/s, średnia ilość wód Q=1720m3/rok.  
Podczyszczone wody opadowo roztopowe nie będą przekraczać stężeń zanieczyszczeń w ilości: 
zawiesiny ogólne :100 mg/l, węglowodory ropopochodne :15 mg/l 
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b) emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
Substancje zanieczyszczające powietrze będą stanowiły produkty uboczne ze spalania paliw. 
Pojazdy poruszające się po drodze są źródłem emisji do powietrza atmosferycznego głównie: 
związków azotu, dwutlenku siarki i węglowodorów. Te właśnie zanieczyszczenia będą 
reprezentatywnymi dla oceny uciążliwości emisji z przejeżdżających pojazdów. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że po zakończeniu prac budowlanych nie zwiększy się wielkość natężenia ruchu 
drogowego. Ponadto zostanie utrzymany dotychczasowy charakter ruchu. Ponadto dobry stan 
nawierzchni będzie umożliwiał płynny ruch pojazdów, dzięki czemu ograniczeniu ulegnie emisja 
spalin i hałasu. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Odpady będą powstawały w związku z utrzymaniem czystości na danym obszarze. Opady te będą  
właściwie gromadzone i usuwane z odpowiednią częstotliwością przez jednostki do tego 
uprawnione. Ze względu na rodzaj i wielkość inwestycji trudno jest określić ilość w/w odpadów. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
Podobnie jak w przypadku analizy zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, emisja hałasu jest 
zależna od ilości poruszających się pojazdów po danej drodze.  
Po oddaniu inwestycji ruch drogowy się nie zmieni. Nie zmieni się zatem poziom hałasu w stosunku 
do stanu obecnego. 
Wartości poziomu hałasu i odległości, w jakich zostanie osiągnięty dopuszczalny poziom hałasu nie 
zmienią się w stosunku do stanu istniejącego – planowana inwestycja nie ma żadnego wpływu na 
natężenie ruchu drogowego na danym terenie. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
Planowany zakres prac nie jest związany z wytwarzaniem zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać 
na stan gleby, wód podziemnych i powierzchniowych, dlatego nie przyczyni się do zmiany obecnie 
występującego stanu/potencjału ekologicznego.  
W trakcie prac związanych z budową miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w 
Skołyszynie przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Prace te wykonane będą jedynie w zakresie 
niezbędnym (minimalnym) dla realizacji zadania, co nie będzie pogarszać stanu siedlisk 
przyrodniczych.  
W związku z wycinką drzew, należy wykonać prace związane z płoszeniem ptaków poza ich 
okresem lęgowym (poza okresem od 1 marca do 15 października). Zieleń nie kolidująca z 
inwestycją zostanie zabezpieczona przed jej uszkodzeniem zgodnie z zapisami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
Uwzględniając specyfikę i charakter inwestycji, jakim jest budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole 
Szkół w Skołyszynie, można stwierdzić, iż jego realizacja nie będzie powodować zagrożenia dla środowiska, ani 
jakiegokolwiek pogorszenia walorów przyrodniczych, a w szczególności nie spowoduje negatywnych 
oddziaływań na środowisko. 
Realizacja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków ruchu drogowego oraz komfortu i 
bezpieczeństwa użytkowników, a także do ochrony lokalnego środowiska dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
materiałów. Inwestycja wpłynie korzystnie na sytuację w tym zakresie – podniesie komfort oraz 
bezpieczeństwo użytkowników, a także funkcjonalność komunikacyjną obszaru. Poprzez wykonanie nowych 
nawierzchni poprawi również walory estetyczne przestrzeni publicznej. 
 
8. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
Nie dotyczy. 

 
9. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Nie dotyczy. 
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Dębica, dnia 31.03.2021 r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany p.n.: 

 
„Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w zakresie:  

budowy drogi wewnętrznej/manewrowej wraz z miejscami postojowymi i placem/zatoką manewrową  
dla autobusów, budowy miejsc postojowych Kiss&Ride, budowy chodników, odwodnienia (przyłącz kanalizacji 

deszczowej) – odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do ist. kanalizacji deszczowej, przebudowy 
ogrodzenia, przebudowy sieci elektroenergetycznej (wymiana słupów napowietrznej  

sieci elektroenergetycznej nN) wraz z przebudową przewodu teletechnicznego” 
 
adres inwestycji: miejscowość Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie  
nr działki ewidencyjnej: 584 jednostka ewidencyjna, obręb: 180509_2.0012 Skołyszyn 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 

Projektant branży drogowej:    mgr inż. Tomasz Passoń  
       upr. nr PDK/0199/PWOD/14 

 
 
 

 
 

 
 
    Sprawdzający branży drogowej:   mgr inż. Artur Motak 
          upr. nr MAP/00294/POOD/14 

 
 
 
 
 
 
 

Projektant branży elektroenergetycznej:   mgr inż. Andrzej Król  
       upr. nr PDK/0148/PWOE/17 

 
 

Projektant branży telekomunikacyjnej:   mgr inż. Witold Fircowicz  
       upr. nr 2/93 MAP/BT/0103/14 

 
 

 



SzanskiG
Notatka
Zamawiający podzielił zadanie na etapy. W bieżącym postępowaniu realizowany jest tylko etap I. Podział etapów zaznaczono na załączniku PZT - podział na etapy.
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budowlanego: 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w zakresie:  
budowy drogi wewnętrznej/manewrowej wraz z miejscami postojowymi i placem/zatoką 
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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa       str. 1 
2. Karta zawartości opracowania     str. 2 
3. Opis techniczny       str. 3 – 5 
 

II. Część rysunkowa 
 

1. Plan sytuacyjny    skala 1:500  rys. 1 ark. 1 
2. Schemat ideowy       rys. 2 ark. 1 
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania p.n. 

„Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” 
 

1. Podstawa opracowania 
Materiały wyjściowe: 

• Umowa nr 69/2021 z dnia 22.03.2021 r. zawarta z Gminą Skołyszyn, 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez 
uprawnionego geodetę Daniela Grzyba, wpisana do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle pod nr P.6640.1100.2021 dnia 5 lipca 2021 r., 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skołyszyn – Uchwała Nr 
XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. wraz z późn. zmianami, 

• Obowiązujące przepisy i normy. 
 
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w ramach zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa i dostępności Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie dla mieszkańców Gminy Skołyszyn 
poprzez budowę Kiss&Ride”. Kategoria obiektu budowlanego – XXII.  

 
3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wymianę słupów na stanowiskach: nr 5/6 na słup wirowany 
P E10,5/4,3 oraz 6/6 (43/1) na słup wirowany RPK E12/10, w związku z budową miejsc postojowych Kiss&Ride 
przy Zespole Szkół w Skołyszynie. 
 
4. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Lokalizację słupów pokazano na rys. 1.1. „Plan sytuacyjny”. 
 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., projektuje się przeniesienie 

fragmentu napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN, wykonanej przewodami 5x AL 35mm2 pomiędzy 
słupem nr 4/6, a słupem nr 41/1. Istniejące stanowiska słupowe należy przesunąć i dostosować do nowej 
funkcji. W związku z tym należy dokonać wymiany słupów na stanowiskach: nr 5/6 na słup wirowany P 
E10,5/4,3 oraz 6/6 (43/1) na słup wirowany RPK E12/10  zgodnie z rys. 2.1. Dobór słupów został dokonany na 
podstawie obliczeń technicznych. Na nowo zabudowanych słupach należy zamontować dobrane konstrukcje 
wsporcze dla nieizolowanych przewodów linii napowietrznej nN.  Podziemne części słupów oraz elementy 
ustojowe, należy zabezpieczyć przed szkodliwymi wpływami w gruncie, lepikiem (abizolem). Montaż słupa 
należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi rozwiązaniami, normami i 
przepisami. Dla przebudowywanych słupów należy wykonać uziemienie, którego oporność nie powinna 
przekroczyć 10Ω. Po wykonaniu każdego uziemienia należy wykonać pomiary kontrolne w celu potwierdzenia 
osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia. W przypadku nie spełnienia wymaganej wartości, 
uziom należy rozbudować. 
Na przebudowywanym słupie (stanowisko nr 6/6) podwieszony jest przewód teletechniczny, który należy 
przebudować. 

  
Obliczenia techniczne 
Dobór słupów linii nN: 
Słup 5/6 
Fwp = Wp x a x n = 81,86m daN (suma sił od parcia wiatru na przewody wszystkich torów linii dla 5x AL 35mm2)  
Fws = 46 daN (siła parcia wiatru na słup) 
Fo = 25 daN (obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia) 
 
P = Fwp+Fws+Fo = 81,86+46+25 = 152,86 daN ≤ Pu = 430 daN 
Dobrano słup przelotowy P na żerdzi wirowanej typu E10,5/4,3.  
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Słup 6/6 (43/1) 
Fwp = Wp x a x n = 73,19 daN (suma sił od parcia wiatru na przewody wszystkich torów linii dla 5x AL 35mm2) 

  
Fn = 279,28 daN (suma sił od naciągów przewodów linii odgałęźnej 2x AL 35mm2) 
Fws = 58 daN (siła parcia wiatru na słup) 
Fo = 25 daN (obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia) 
 

𝑃 =   𝐹𝑛 + 𝐹𝑤𝑝 + 𝐹𝑤𝑠 + 𝐹𝑜 2 + (𝐹𝑛)2 = 

=   279,28 + 73,19 + 58 + 25 2 + (279,28)2 =       
= 517,33𝑑𝑎𝑁 ≤ 𝑃𝑢 = 1000𝑑𝑎𝑁  

 
Dobrano słup rozgałęźny przelotowo-krańcowy RPK na żerdzi wirowanej typu E12/10. 
 
6. Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia  

Podłoże nawierzchni stanowi warstwa nasypu niebudowlanego o miąższości 0,6 – 1,0 m. Pod nasypem 
stwierdzono występowanie gruntów rodzimych – mineralnych, spoistych – stanowiących podłoże budowlane. 
Wydzielono warstwy geotechniczne: glina pylasta (Gn), glina zwięzła (Gz), glina zwięzła z domieszką humusu 
(Gz+H) i glina próchnicza z domieszką torfu (GH+T).  

Na badanym obszarze występują proste warunki gruntowe. Podczas prowadzenia prac terenowych do 
głębokości rozpoznania stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych w osadach czwartorzędowych. 
Poziom wód gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas długotrwałych opadów atmosferycznych i 
topienia pokrywy śnieżnej podnosi się, a w okresach suchych obniża się. 

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne wskazują, że warunki gruntowe na tym obszarze są proste, a 
dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

 
7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym 

Nie dotyczy. 
 

8. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 
względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych 
Zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzanie ścieków nie dotyczy. 
Odwodnienie będzie się odbywać jak dotychczas – do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ilość 
odprowadzanej wody wynosi: max ilość wód Q=0,04m3/s, średnia ilość wód Q=1720m3/rok.  
Podczyszczone wody opadowo roztopowe nie będą przekraczać stężeń zanieczyszczeń w ilości: 
zawiesiny ogólne :100 mg/l, węglowodory ropopochodne :15 mg/l 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
Substancje zanieczyszczające powietrze będą stanowiły produkty uboczne ze spalania paliw. 
Pojazdy poruszające się po drodze są źródłem emisji do powietrza atmosferycznego głównie: 
związków azotu, dwutlenku siarki i węglowodorów. Te właśnie zanieczyszczenia będą 
reprezentatywnymi dla oceny uciążliwości emisji z przejeżdżających pojazdów. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że po zakończeniu prac budowlanych nie zwiększy się wielkość natężenia ruchu 
drogowego. Ponadto zostanie utrzymany dotychczasowy charakter ruchu. Ponadto dobry stan 
nawierzchni będzie umożliwiał płynny ruch pojazdów, dzięki czemu ograniczeniu ulegnie emisja 
spalin i hałasu. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Odpady będą powstawały w związku z utrzymaniem czystości na danym obszarze. Opady te będą  
właściwie gromadzone i usuwane z odpowiednią częstotliwością przez jednostki do tego 
uprawnione. Ze względu na rodzaj i wielkość inwestycji trudno jest określić ilość w/w odpadów. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
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Podobnie jak w przypadku analizy zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, emisja hałasu jest 
zależna od ilości poruszających się pojazdów po danej drodze.  
Po oddaniu inwestycji ruch drogowy się nie zmieni. Nie zmieni się zatem poziom hałasu w stosunku 
do stanu obecnego. 
Wartości poziomu hałasu i odległości, w jakich zostanie osiągnięty dopuszczalny poziom hałasu nie 
zmienią się w stosunku do stanu istniejącego – planowana inwestycja nie ma żadnego wpływu na 
natężenie ruchu drogowego na danym terenie. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
Planowany zakres prac nie jest związany z wytwarzaniem zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać 
na stan gleby, wód podziemnych i powierzchniowych, dlatego nie przyczyni się do zmiany obecnie 
występującego stanu/potencjału ekologicznego.  
W trakcie prac związanych z budową miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w 
Skołyszynie przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Prace te wykonane będą jedynie w zakresie 
niezbędnym (minimalnym) dla realizacji zadania, co nie będzie pogarszać stanu siedlisk 
przyrodniczych.  
W związku z wycinką drzew, należy wykonać prace związane z płoszeniem ptaków poza ich 
okresem lęgowym (poza okresem od 1 marca do 15 października). Zieleń nie kolidująca z 
inwestycją zostanie zabezpieczona przed jej uszkodzeniem zgodnie z zapisami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
Uwzględniając specyfikę i charakter inwestycji, jakim jest budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole 
Szkół w Skołyszynie, można stwierdzić, iż jego realizacja nie będzie powodować zagrożenia dla środowiska, ani 
jakiegokolwiek pogorszenia walorów przyrodniczych, a w szczególności nie spowoduje negatywnych 
oddziaływań na środowisko. 
Realizacja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków ruchu drogowego oraz komfortu i 
bezpieczeństwa użytkowników, a także do ochrony lokalnego środowiska dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
materiałów. Inwestycja wpłynie korzystnie na sytuację w tym zakresie – podniesie komfort oraz 
bezpieczeństwo użytkowników, a także funkcjonalność komunikacyjną obszaru. Poprzez wykonanie nowych 
nawierzchni poprawi również walory estetyczne przestrzeni publicznej. 
 
9. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
Nie dotyczy. 

 
10. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Nie dotyczy. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 







 

 

 

 ul. Piłsudskiego 24/29, 39-200 Dębica   |   tel: 730 47 66 77   |   www.fpprojekt.pl 
 

 

 

 
1 

Stadium: ZAŁĄCZNIKI 

Nazwa obiektu 
budowlanego 

lub zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride  
przy Zespole Szkół w Skołyszynie 

Adres obiektu 
budowlanego: 

województwo podkarpackie 
powiat jasielski 
gmina Skołyszyn 

m. Skołyszyn 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXII 

Jednostka ewidencyjna, 
obręb, nr ewidencyjne 

działek: 

584 
jednostka ewidencyjna, obręb: 180509_2.0012 Skołyszyn 

Inwestor: 
Gmina Skołyszyn 

38-242 Skołyszyn 12 

Nr projektu: 2111 Nr i data umowy: 69/2021 z dn. 22.03.2021 r. 

Rewizja: 1.0 Data opracowania: 03.2022 

Jednostka projektowa: 
FP PROJEKT spółka z o.o. 

ul. Piłsudskiego 24/29, 39-200 Dębica 

 

http://www.ttsprojekt.pl/


 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride  
przy Zespole Szkół w Skołyszynie 

    

 

 

marzec 2022 
2 

 
 

Spis załączników 
 
 

 
1. Strona tytułowa       str. 1 
2. Spis załączników       str. 2 
3. Załączniki 

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  str. 3 – 5  

• uzgodnienia, warunki techniczne    str. 6 – 23 
 



 

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride  
przy Zespole Szkół w Skołyszynie 

    

 

 

marzec 2022 
3 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. 
Nr.120, poz.1126), każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 
Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół 

w Skołyszynie” będą wykonywane następujące prace: 

• oznakowanie miejsca robót, 

• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

• roboty pomiarowe i geodezyjne, 

• wycinka drzew i krzewów, 

• usunięcie warstwy humusu, 

• roboty rozbiórkowe, 

• wykonanie wykopów, 

• wykonanie podłoża pod przykanaliki i studnie, 

• ułożenie przykanalików, studzienek ściekowych i studni kanalizacyjnych, 

• zasypanie wykopów, 

• wymiana słupów energetycznych, 

• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

• ułożenie warstwy ulepszonego podłoża, 

• ułożenie warstwy z gruntu niewysadzinowego, 

• wykonanie ław pod krawężniki, oporniki, obrzeża, palisadę, murek oporowy, 

• ustawienie/ułożenie krawężników, oporników, obrzeży, palisady, murków oporowych, 

• wbudowanie warstw konstrukcyjnych, 

• zagęszczenie warstw konstrukcyjnych, 

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej, 

• regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej,  

• formowanie nasypów wraz z profilowaniem, 

• rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• ustawienie ogrodzenia i bram, 

• porządkowanie terenu, 

• odbiór końcowy robót, 

• inwentaryzacja robót zanikających i powykonawcza. 
 

Kolejność wykonywanie robót należy tak zaplanować, aby niedogodności związane z robotami ziemnymi 
ograniczyć do niezbędnego minimalnego czasu ich wykonania. Prace należy skoordynować z innymi robotami 
prowadzonymi w strefie budowy miejsc postojowych i innej infrastruktury technicznej. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
  

• Sieci uzbrojenia podziemnego, 

• Linie kablowe napowietrzne. 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

• Czynny układ komunikacyjny, 
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• Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 

• Prowadzenie robót w obrębie uzbrojenia inżynieryjnego – możliwość porażenia prądem, 
• Możliwość przygniecenia, uderzenia ciężkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi, 
• Wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów, 
• Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 

budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały 
czas trwania budowy, 

• Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 
budowy oraz miejsca składowania materiałów, 

• Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia urządzeń znajdujących się na 
budowie przez cały okres trwania budowy, 

• Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 
posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną. 

• Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i tynkarskich 
przez cały czas trwania budowy, 

• Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, namoknięty 
grunt, lód i śnieg w zimie, 

• Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy 
i zapleczu budowy, 

• Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy 
i zapleczu budowy, 

• Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, przez cały okres 
trwania budowy, 

• Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania 
budowy. 
 

5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
5.1. Instruktaż prowadzą: 

• pracodawca, 

• kierownik budowy lub kierownik robót, 

• brygadzista. 
 
5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych 

w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 
 
5.3 Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania zadań, 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,  

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby. 
 

5.4. Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”. 
Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem. 
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5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 
zawodowego stanowiące załącznik do planu bioz: 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 

• instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 

• instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, 

• instrukcja przeciwpożarowa, 

• instrukcja bhp betoniarki. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 
6.1. Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców przestrzegania 
tych przepisów. 
 
6.2 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na 
miejscach pracy sprawowany przez odpowiednio: 

• kierownik robót, 

• mistrz budowlany, 

• brygadzista 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
6.3 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

•  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
•  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 
•  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy 

i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić 
możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

•  przy wykopach płytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonać ściany wykopu pochylone 
z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

•  ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 
•  przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień 

i zabezpieczeń, 
•  zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy.  
 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne 
szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 








































































