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Orange Polska S.A. P.H.U. Telmar
Domena Hurt Marian Syposz
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Wegierska 86
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta 38-300 Gorlice

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 17 marca 2022r.

Numer pisma: TTISIKU-9044/22/RS
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 28 Zator - Sanok -

Medyka tj. dziatka nr ew. 640 w km 195+343 str. lewa do dziatki nr ew. 584 w m. Skotyszyn, powiat jasielski.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej
nr 28 Zator - Sanok - Medyka tj. dziatka nr ew. 640 w km 195+343 str. lewa do dziatkki nr ew. 584
w m. Skolyszyn, powiat jasielski - w zakresie zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej wlasnosci Orange
Polska S.A. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktore sg
integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia dostepne s3 na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiISU.WUUIilIRzeszow@orange.com

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroclawiu;

3. Informujemy, Ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowa¢ sig elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegolnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi
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4. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972. Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zataczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

5. W miejscu skrzyzowania planowanego zjazdu z odcinkiem kanalizacji teletechnicznej zabezpieczy¢ sie¢
telekomunikacyjna poprzez zastosowanie piyty lub prefabrykowanej tupiny Zelbetowej. Zachowaé szczegoing
ostrozno$é przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Parnstwo
przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej
kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywaé recznie. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

7. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, t. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
w Rzeszowie, ul. Moniuszki 1;

8. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze

innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢

nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakéw otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
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Gléwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zalaczniki:

1 egz. planu sytuacyjnego
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istniejgca granica pasa drogowego DK28
projektowana nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

projektowana nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej

: projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stab. mech
dowiqzanie wysokosciowe chodnika z betonowej kostki brukowej
o§ DK28
0§ zjazdu
istniejgcy kraweznik betonowy obnizony
— projektowany kraweznik betonowy obnizony
Rod tu:
projektowany kraweznik betonowy skosny odzal profe
. PROJEKT WYKONAWCZY
projektowany opornik wtopiony
Tytud rysunku:
projektowane obrzeze
PLAN SYTUACYJNY teren Zespotu Szk6 Publicznych w m. Skotyszyn
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UWAGA:

Przy jezdni drogi krajowej nr 28 nalezy zastosowa¢ kraweinik betonowy

o wymiarach 20x30 cm, natomiast obramowanie zjazdu nalezy wykonaé

z zastosowaniem kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm.
Gmina Skofyszyn

38~242 Skofyszyn 12

Inwestor:

Pracownla projektowa:
FP PROJEKT

Przebudowa istniejqcego zjozdu indywidualnego do

Z 0.0,
Temat:
parametréw zjozdu publicznego z drogi krajowsj

SPOLKA
UL, PRSUDSKIEGO 24/29, 39-200 DEBICA

/

nr 28 Zator — Sanok — Medyka tj dzlatka nr ewid

640 — wilasnosci Skarbu Paristwa w trwafym
zarzqdzie GDDKIA, w km 195+343 str. lewa do
absfugi nieruchomodci tj. dziatki nr ewid. 584 —




