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Miejsce i data wydania: Krosno dnia 29.06.2021r.

Nr 34/WUK/2021
Gmina Skolyszyn
Skolyszyn 12
38-242 Skotyszyn

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 10.06.2021r. (data wplywu do RE
Krosno 14.06.2021r.) nr P/2021/6/677 dotyczacy usunigcia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej 2z inwestycja okresla sie nastgpujace warunki przebudowy/przeniesienia
urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja
S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycjq:

budowa miejsc postojowych Kiss&Rlde przy Zespole Szkét w Skolyszynie.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Skolyszyn - dz. nr ewid.: 584.

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bgdace
wlasnoécia PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza parametry obiektu podiegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: ~ nazwa obiektu, rodzaj urzadzer, typ linii, przekréj przewoddw oraz

inne dane charakteryzujace obiekt)

a)} Stup nr 43/1 (6/6) typu ALA-12 RKKp na ktérym istnieje zasilanie dwustronne z linii
napowietrznej nN-0,4kV Skofyszyn 1 (AL 5x35mm?) oraz z linii napowietrznej nN-0,4kV
Skotyszyn 6 (AL 5x35mm?). Na stupie zabudowane jest przytacze kablowe typu YAKXS
4x35mm? do ZK-0 nr 6146 oraz oprawa o$wietienia drogowego.

stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie  z przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktorego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzert wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkga umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzeri. {projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowaé/przenieéé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

I. TOM 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
ii. TOM 9—Normy i przepisy
iii. TOM 10— Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej

Informujemy, Ze na przebudowywanym slupie podwieszony jest przewdd teletechniczny nie
bedacy wiasnoicia PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszéw. Przebudowy nalezy dokonaé w
porozumieniu wiaéciclelem urzadzenia.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczgcy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzié na jego podstawie kosztorys inwestorski.

) prace nalezy wykona¢ w spostb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw
wylaczenia, Nalely przewidzie¢ konlecznosé zabezpieczenia cigglosci dostaw energli

elektrycznej.
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Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia §rodkéw technicznych celem zapewnienia’
cigglosci dostaw energii elektrycznej.

d} przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacjg techniczno-prawng {lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z:

Rejon Energetyczny Krosno, Wydziat Majatku Sieciowego (ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno)

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzer elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzed lub
dokonat zgloszenia, 0 ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskat i dostarczy¢ Spéice — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnoéci przesytlu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z sledzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos¢ przesylu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucjo S.A. | jej nastepcéw prawnych lub nabywcdw urzqdzed, na okres
nieoznaczony, i ze wygasa najpbééniej wraz z likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebno$¢
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sig
urzqgdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powiqzane, polegajgcej w
szczegdinosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzeri i Instalocji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesylu energii elektrycznej za ich posrednictwem,
prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania
napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglqgdow, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu®.
Integralng czeécig aktu notarialnego zawierajgcego oéwiadczenie o ustanowieniu
stuzebnoéci przesylu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na
nieruchomosci objete] stuzebno$cig przesylu, przy czym akt notariainy zawierajacy
o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnodci przesylu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
Zlozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od zlozenia
takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzgcy na Spétce obowigzek podatkowy w podatku od
czynnasci cywilno-prawnych.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoficzeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spétka umowy kaucji (wedlug wzoru obowigzujacego w Spéice).

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowaé/przebudowaé/przenie$t/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizj,

i) rozliczy¢ sig ze Spétky z materialéw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

i} podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatow  36-miesigcznej
gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okresiajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.
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7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej spos6b i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach

elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejace urzadzenia Spétki, urzgdzenia
odtworzone w caloéci badZ w czeéci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoécia Spétki z chwily potaczenia z sieciq
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wiaze sig z
obowigzkiem wydania Spdétce do niezakidconego posiadania czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzert elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badé przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizJi, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Stawomir Szydio adres: slawomir.szydlo@pgedystrybucja.pl,
tel. 017 749 5047,

Niniejsze Warunki usuniecia kotizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzer elektroenergetycznych stanowigcych wasnos¢
Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowany inwestycjq urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie 2 PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposdb i warunkl
usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Rejon Energetyczny Krosno
Wydziat Majatku Sieclowego .
PG: -}y:‘! ‘gucja SA.
.. JInkds. Majgtku Sjegipwege . . ... . Godzial Reesadw, |
Stayrrsizydio R yeen Kroeno
2-ts Dyrekdora
Dariusz Garbacik
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g, PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddziat Rzeszéw
PG Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4

tel.: (13) 437 5000 , fax: (13) 437 5002
PGE Dystrybucja S.A. e-mall: REO6.OR@pgedystrybucia.pl

Krosno, 10.11.2021r.

Aneks Nr 1
do Warunkdéw usunlecia kolizji z siecig energetyczng
nr 34/WUK/2021 z dnia 29.06.2021r.,
obiektu: budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkét w Skolyszynie.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w - RE Krosno, zwana dalej ,Spotka”, reprezentowana przez:

GE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A.
i O%!ﬂ Rzoszéw Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Krosno

..............................

Dyrektor o 2-ca DyromsT
Wiestaw Nowak Dariusz Garback

przychyla sie do wniosku Inwestora i zmienia zakres w/w Warunkéw usuniecia kolizji.

§1
Rozszerza sie zakres wystgpujacej kolizji.

§2
Zmienia sie pkt. 2 i otrzymuje on brzmienie:

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizie z projektowang inwestycjq,
bedace wiasnoéciy PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzes, typ linii, przekréj przewodéw
oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

a) linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana ze stacli transformatorowej Skolyszyn 6 wykonana
przewodem typu AL 5x35mm? pomigdzy stanowiskami stupowymi nr 2/6 a nr 6/6 (43/1)
(ALA-12RKKp - na stupie zasilanie dwustronne) wraz z tym stupem oraz stupem nr 5/6
{(ALA-12 P) i zabudowanymi na nich oprawami oswietlenia drogowego,

b) linia napowietrzna nN-D,4kV zasilana ze stacji transformatorowe]j Skotyszyn 1 wykonana
przewodem typu AL 5x35mm? pomigdzy stanowiskami stupowymi nr 6/6 (43/1) a nr 41/1
oraz pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 6/6 (43/1) a nr 44/1,

¢) przytacz kablowy typu YAKXS 4x35mm? relacjl stup nr 6/6 (43/1) a ZK-0 nr 6146,

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dia ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

§3
Pozostate punkty w/w WUK pozostajq bez zmian.

§4
Niniejszy Aneks stanowi integralng czes¢ w/w WUK,
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§5
Aneks sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Spotki.

Podpisy i pieczecie

PGE Uystrypuejs S.A.
Oddziat = r=596w
Rolsr = wr ty.d - Krosno

S Dyrektora
“ flusz Garbaclk
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2.Zakres rzeczowy

e Wymiana stupa nN na stanowisku stupowym nr 5/6 na stup
wirowany P E10,5/4,3

e Wymiana stupa nN na stanowisku shupowym nr 6/6 (43/1) na stup
wirowany RPK E12/10

e Przeniesienie przewodéw napowietrznych 5x AL 4x35mm’
pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 4/6-41/1



PODKARPACKA OKREGOWA

[\ L_; 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
T 35060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow. 2017-06-
PDK OB/ (M154/0039/17

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych
architekiéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. £ 2016 r. poz. 1725 = poin. zm.) s art. 12 ust. |
pkt 1. pkt 2, pku 3. pke4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3. art. 12 ust, 4c pkt 3. art. 13 ust. L ust. 2, ust. 3

—_ ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy 2 dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2016 1. poz.
290 z piin zm.) oraz § 10. § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 .,
puz. 1278), po ustaleniu, ic zostaly spetnione warunki w zakresic przygotowania zawodowcgo oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynmikiem pozvlywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Andrzej Krél

magister inZynier
(kierunek studiow - elektrotechnika)
ur. dnia 23 lipca 1990 r. migjsce urodzenia - Biecz

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0148/PWOE/17

do projektowanis i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uweglednieniem w caloéci 2adania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz, U. 2 2016 r. poz. 23 2 pozn. 2m ) odstepuye sig od uzasadnienia decyi.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie 2 are. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane  podstawe do wykonywenma samodzieinych funkep
technicznych w  budowmctwie sanowi wpis do cenmalnego rejestru Glowneyo Iispekivty Nadevru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwey izby samérzadu zawodowego.

2. Od miniegszey decyzin shuzy odwolanie do Krajowe) Komisy Kwalifikacyine Palskiej 1zby Inzymierdw
Budewnictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzymierdw Budowmctwa
w Rzeszowie w termume 14 dm od daty ye; doreczena.

Z ORYGINALEM

mgr inz, Andrze] Mameazur. it
inz. Stamstaw Dolcgows!u......‘,.‘i..........‘,.,,‘.....i,'g ..........

nz Andrzej Tarczyteke. ... k.,



Seceegdluwy zakres uprawuien
do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Andrzej Krél

1. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2. pkt 3. pki 4 i pki 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

1,

Otrzymuga:
1.

b

3

budowlune, w zahiesic vbjetym wyzej wymicniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnicnia
stanowia podstawg do:
1. projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego:
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi:

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzér

[ ]
by

i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw:

4. wykonywanie nadzoru inwesterskiego:
5, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. § rozporzadzenia Mimstra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w budowniciwie
{Dz. U. poz. 1278) uprawnivma budowlune w specjaluosei stalacyjnej w zakresic sicci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i clektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg
do projektowania obiekw budowlancgo lub kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7z obiektem budowlanym. tkim jak: sieci. instalacje 1 urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzemami technicznymi
zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, steci rakeyine
metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnicnia budowlane do projcktowania uprawniajg réwnicz do sporzgdzania
projektéw zagospodarowamia dziatki lub terenu w  zakresie specjalnosci. objgte)
niniejszymi uprawnicniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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| ]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V8U-D68-P35 *

Pan Andrzej Wactaw Krél o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0129/17

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 51, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



4.08wiadczenie projektantow

Gorlice, 24.11.2021

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa przebudowy stupéw wraz
z siecig napowietrzng nN w celu usunigcia kolizji, gm. Skotyszyn,
m. Skolyszyn, dz. nr 584, po dz. nr 584, zostala opracowana zgodnie
z warunkami przebudowy, wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujacymi
w PGE Dystrybucja S.A. oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



5. Opis techniczny

5.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy fragmentu
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN obwodu stacji transformatorowe;
SKOLYSZYN 1 na odcinku pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 41/1 — 43/1
oraz SKOLYSZN 6 na odcinku pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 4/6 — 6/6.

5.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przebudowy nr 34/WUK/2021

e Uzgodnienia migdzybranzowe

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
¢ Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Przepisy Prawa Budowlanego

5.3. Stan istniejacy
Ze stacji transformatorowej SKOLYSZYN 6 oraz SKOLYSZYN 1

wyprowadzone sg obwody napowietrzne przewodami 5x AL 35mm? Na dz.
ewid. nr 584 usytuowane sa stupy:

- ALA przelotowy P-10 nr 5/6 zasilony linig elektroenergetyczng napowietrzng
typu 5x AL 35mm? (SKOLYSZYN 6),

- ALA rozkraczny kraficowo-krancowy RKKp-12 nr 6/6 (43/1) zasilony
dwustronnie linig elektroenergetyczng napowietrzng typu 5x AL 35mm?
(SKOLYSZYN 6) oraz 5x AL 35mm? (SKOLYSZYN 1). Z tego stupa linia
rozgalezia sie w kierunku stupa nr 44/1, znajdujacego si¢ na dziatce nr 667/11.
Pomiedzy stupami 6/6 (43/1) — 44/1 podwieszone sg przewody typu

2x AL 35mm? (SKOLYSZYN 1).



5.4. Stan projektowany
Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.,

projektuje sie przeniesienie fragmentu napowietrznej sieci elektroenergetyczne;
nN, wykonanej przewodami 5x AL 35mm? pomig¢dzy stupem nr 4/6, a stupem nr
41/1. Istniejace stanowiska stupowe nr 5/6 oraz 6/6 (43/1) ze wzgledu na kolizj¢
z projektowanym zagospodarowaniem dziatki nr 584, nalezy przebudowac
wymieniajge stupy na wirowane w funkcji przelotowej oraz rozgalezno-
kraficowej. W obliczeniach technicznych dobrano stupy E10,5/4,3 oraz E12/10.

5.5. Przebudowa stanowisk stupowych

Zgodnie z warunkami przebudowy istniejace stanowiska stupowe nalezy
przesungé i dostosowaé do nowej funkeji. W zwiazku z tym nalezy dokonad
wymiany shupa na stanowiskach nr 5/6 na stup wirowany P E10,5/4,3 oraz 6/6
(43/1) na stup wirowany RPK E12/10. Nalezy przesuna¢ lokalizacje stanowisk
shupowych, zgodnie z rys. E1. Dob6r stupéw zostat dokonany na podstawie
obliczen technicznych. Na nowo zabudowanych stupach nalezy zamontowac
dobrane konstrukcje wsporcze dla nieizolowanych przewodo6w linii
napowietrznej nN. Podziemne czeéci stupoéw oraz elementy ustojowe, nalezy
zabezpieczyé przed szkodliwymi wplywami w gruncie, lepikiem (abizolem).
Montaz stupa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujgcymi rozwigzaniami, normami i przepisami. Dla przebudowywanych
shupéw nalezy wykonaé uziemienie, ktérego opornos¢ nie powinna przekroczy¢
10Q. Po wykonaniu kazdego uziemienia nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w
celu potwierdzenia osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. W
przypadku nie spetnienia wymaganej wartosci, uziom nalezy rozbudowac.

5.6. Obliczenia techniczne
Dobér shupéw linii nN:
Stup 5/6

Fwp=Wp x a x n=81,86daN (suma sil od parcia wiatru na przewody wszystkich
toréw linii dla 5x AL 35mm?)

Fws=46daN (sila parcia wiatru na stup)
Fo=25daN (obcigzenie wiatrem oprawy os$wietlenia)

P = Fwp + Fws + Fo = 81,86 + 46 + 25 = 152,86daN < Pu = 430daN

Dobrano stup przelotowy P na zerdzi wirowanej typu E10,5/4,3.



Stup 6/6 (43/1)

Fwp=Wp x a x n=73,19daN (suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich
toréw linii dla 5x AL 35mm?)
Fn=279,28daN (suma sit od naciggéw przewodow linii odgaleznej
2x AL 35mm?)

Fws=58daN (sifa parcia wiatru na stup)
Fo=25daN (obciazenie wiatrem oprawy oswietlenia)

P = /(Fn+ Fwp + Fws + Fo)? + (Fn)? =
= /(279,28 + 73,19 + 58 + 25)% + (279,28)% =
= 517,33daN < Pu = 1000daN

Dobrano stup rozgalezny przelotowo-kraficowy RPK na zerdzi wirowanej typu
E12/10.
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8. Wykaz wykorzystanych materialow

Nr Nazwa Typ Tlos¢
1 Stup wirowany P E 10,5/4,3 1szt.
2 Stup wirowany RPK E 12/10 1szt.
3 Ustodj plytowy Ul 1szt.
4 Ustdj plytowy U3 1szt.
5 Konstrukcja przelotowa - 3szt.
6 Konstrukcja krancowa - 1szt.
7 Izolator porcelanowy SP-01 15szt.
8 Zacisk petlicowy - 17szt.
9 | Oprawa o$wietleniowa zarowa - 1szt.*

10 | Oprawa oswietleniowa LED - Iszt.*

11 Ogranicznik przepig¢ - Tszt.*

12 Roztgcznik stupowy RSA-00(160A) Iszt.*

13 Rura ostonowa SV75 3m

14 Zaciski odgalezne Ensto 45zt

15 Uchwyt dystansowy Ensto Tszt.

16 | Ramka do mocowania rury FR Arot 3szt.

17 Tasma stalowa 20x0,7 Ensto 16m

*Materialy istniejgce do wykorzystania z demontazu.

Uwaga: Materialy drobne, wykonawca uzyje wg potrzeb.
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3¥m_~ 24800 /I urzgdzeni elektrycznvd i elektroenergetyczaych
Inwestor:
] Gmina Skolyszyn
Skolyszyn 12,
38-242 Skolyszyn
667/11
. Przebudowa slup6w wraz z siecig napowietrzng nN w cefu usunigcia kolizji,
Tytut opracowania: gm. Skolyszyn, m. Skolyszyn, dz. nr 584, pa dz. nr 564
ist, st nr 44/1
zasil. ze st. trafo
SKOLYSZYN 1 Tytut rysunku: Plan zagospodarowania terenu
T —— Data opracowania: X1 2021 Skala: 1:500
= Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Nr rysunku:
Projektowat: mgr inz. Andrzej Krél PDK/0148/PWOE/17
E1
Opracowat; inz. Barttomiej Znamirowski —————
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Inwestor:
Gmina Skotyszyn
Skolyszyn 12,
38-242 Skolyszyn
eo7i1 T
L Przebudowa stipow wraz z siecia napowletrzng niN w celu usunigcia kolizj,
L Tytut opracowania: gm. Skolyszyn, m. Skolyszyn, dz. nr 584, po dz. nr 584
" st sh. nr 4471
zasil. ze st. trafo
SKOLYSZYN 1 Tytut rysunku: Inwentaryzacja sieci z elementami do demontazu
~—— —_— Data opracowania: X12021 Skala: 1:500
T Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Nr rysunku:
Projektowat: mgr inz. Andrzej Kré! PDK/0148/PWOE/17
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Opracowat:
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v '_,proj sh. nr 5/6

roj. sh. nr 6/6 (43/1)
/ 40 typ RPK E12/10

Inwestor:

Gmina Skolyszyn
Skolyszyn 12,
38-242 Skolyszyn
. Przebudowa stupéw wraz 2 siecig napowietrzng nN w celu usunigcia kolizji,
Tytut opracowania: am. Skolyszyn, m. Skolyszyn, dz. nr 584, po dz. nr 584
Tytu! rysunku: Zamierzenie projektowe
Data opracowania: Xt 2021 Skala: 1:500
Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Nr rysunku:
Projektowat: mgr inz. Andrzej Krél PDK/0148/PWOENT
E3
Opracowat: inz. Barttomigj Znamirowski [P
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- Przebudowa slup6w wraz 2 siecig napowietrzna nN w celu usunigcia kolizji,
Tytut opracowania: am. Skolyszyn, m. Skolyszyn, dz. nr 584, po dz. nr 584
Tytut rysunicu; Schemat ideowy
Data opracowania: Xl 2021 Skala: —
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Nr rysunku:
Projektowat; mgr inz. Andrzej Krol PDKA148/PWOE/7
E4
Opracowat: inz. Barttomiej Znamirowski ——




10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

Zakres robot przyv budowie:

-Transport oraz sktadowanie materiatéw niezbednych do zabudowy
-Wykonanie wykopow

-Budowa shupow

-Zasypanie wykopow

-Wykonanie uziemienia stupow

-Pomiary rezystancji uziemien

Istniejace obiekty budowlane:

-Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie

-Istniejgca linia elektroenergetyczna nN pod napigciem

Przewidywane zagrozenie w tracie prac:

-Mozliwos¢é porazenia pradem elektrycznym podczas podpinania nowo
utozonego kabla do linii napowietrznej oraz pomiaréw kontrolnych

Instruktaz przed przystapieniem do pracy

-Kierujacy pracg powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP, ochrony
zdrowia, oraz w zakresie zapobiegania pozarom

Srodki techniczne oraz organizacyine minimalizujace zagrozenia

-Do pracy przystgpié po uzyskaniu dopuszczenia przez koordynujgcego
-Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka oraz Instrukcja Organizacji Bezpieczne;j

Pracy w Energetyce ﬁ ,




