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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

e Materiaty wyjsciowe:

e Umowa nr 69/2021 z dnia 22.03.2021 r. zawarta z Gming Skotyszyn,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez
uprawnionego geodete Daniela Grzyba, wpisana do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jasle pod nr P.6640.1100.2021 dnia 5 lipca 2021 r.,

e Pomiary uzupetniajgce w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Skotyszyn — Uchwata Nr
XXV1/207/05 Rady Gminy w Skotyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. wraz z pézn. zmianami.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Dane sktadnikéw cenowych:
e Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny $rednie dla wojewddztwa
podkarpackiego, publikacje Sekocenbud | kwartat 2023 r.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa

uzytkownikéw budynku oswiaty (szkoty podstawowej).
Opracowaniem objeto:

e budowa drogi wewnetrznej,

e budowa miejsc postojowych , Kiss&Ride”,

e budowa chodnikdw,

e odwodnienie,

e przebudowa ogrodzenia.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Skotyszyn w gminie Skotyszyn. Teren objety
opracowaniem w chwili obecnej jest czesciowo zagospodarowany. Na dziatce nr ewid. 584 znajduje sie droga
manewrowa z placem przeznaczonym na postdj samochodoéw, plac zabaw, chodnik prowadzacy do szkoty oraz
boisko sportowe. Teren szkoty ogrodzony jest siatkg w ramach z ksztattownikow osadzonych na stupkach. W
granicach opracowania znajduje sie istniejacy system kanalizacji deszczowej. Dziatka Inwestora jest
skomunikowana z drogg krajowg poprzez istniejgcy zjazd.
Gmina Skotyszyn planuje na terenie szkoty wybudowac zatoke postojowg typu Kiss&Ride (pocatuj i jedz),
ktérego celem bedzie stworzenie przestrzeni dla kierowcéw i samochoddw aby mogli szybko i sprawnie
odwiez¢ dzieci do szkoty. Ma to poprawié ptynnosc ruchu na terenie szkoty.
W zwigzku z budowg miejsc postojowych K+R istniejgce obiekty budowlane kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu ulegng rozbidrce tj. ogrodzenie, elementy drdg, ist. stupy podlegajgce wymianie.
Na danym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci
Skotyszyn — Uchwata Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skotyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. wraz z pdin.
zmianami. Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zostat oznaczony symbolem UC. Zgodnie z zapisami
MPZP sg to tereny przeznaczone pod zabudowe dla obiektéw o znaczeniu centrotwérczym (Urzgd Gminy, dom
handlowy, dom weselny, Gminny Osrodek Kultury i innych).
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4.

Stan projektowany
4.1 Plan sytuacyjny
Projektowany uktad komunikacyjny sktadaé sie bedzie z drég wewnetrznych/manewrowych, chodnikéw,
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, placu/zatoki manewrowej dla autobuséw oraz miejsca
"Kiss&Ride" (K+R).
Droga wewnetrzna potgczona bedzie z droga publiczng (DK28) poprzez istniejgcy zjazd publiczny —
przebudowa zjazdu wg odrebnego opracowania. Szerokos¢ drogi wewnetrznej o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej wynosi 5,00 m.
Centralng czes¢ uktadu komunikacyjnego stanowig miejsca K+R o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Celem miejsc typu "Kiss&Ride" (pocatuj i jedz) bedzie stworzenie przestrzeni dla kierowcow i samochodow
aby mogli szybko i sprawnie odwiez¢ dzieci do szkoty. Poprawi to ptynnos¢ ruchu na terenie szkoty. Strefa
postojowa K+R to miejsce specjalnie wyznaczone dla oséb odwozacych pasazeréw do szkoty — samochéd
bedzie mogt staé nie dtuzej niz 1 minute.
Chodniki zaprojektowano szerokosci 1,50 — 5,70 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W zwigzku
ze zmiang zagospodarowania terenu przy Szkole istniejgce ogrodzenie znajdujace sie wzdtuz drogi krajowe;j
ulegnie przebudowie.

4.2 Niweleta
Niweleta odcinkdw drog wewnetrznych zostaly zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy sprawne
odwodnienie oraz poprowadzona z uwzglednieniem uksztattowania przylegtego terenu.

4.3 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni, placu oraz miejsc K+R:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 28 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna/odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i ki10=8m/dobe
- 14 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa

RAZEM: 75 cm

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3

- 15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5 MPa
RAZEM: 46 cm

Konstrukcja zjazdu:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 8 cm — warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i ki0>8m/dobe
- 24 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa

RAZEM: 78 cm

4.4 Przekrdj typowy
Drogi wewnetrzne:

- szerokos¢ jezdni 5,00 m

- szerokos$¢ chodnika 1,50-5,70 m

- spadek poprzeczny jezdni 2% (jednostronny)
- spadek poprzeczny chodnika 2% (do jezdni)
Miejsca K+R:

- szerokos¢ jezdni 3,00 m
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- szerokos¢ chodnika 2,00 m
- spadek poprzeczny jezdni 2,0% (jednostronny)
- spadek poprzeczny chodnika 2,0% (do jezdni)

Jezdnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem (miejsc K+R opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z
oporem). Kraweznik zostanie wyniesiony wzgledem krawedzi jezdni na wysoko$¢ 12 cm. Chodnik dla
pieszych po stronie zewnetrznej obramowany zostanie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na
tawie betonowej z oporem.

Przy chodniku od strony placu zabaw, ze wzgledu na znaczng rdéznice wysokosci, nalezy ustawi¢ palisade,
natomiast wzdtuz drogi krajowej Scianke oporowa.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie bedzie odbywac sie jak dotychczas — do istniejacej kanalizacji deszczowej. Woda opadowa i
roztopowa z projektowanej jezdni, chodnika sptywaé bedzie do studzienek sciekowych z wpustem ulicznym
typowym, a nastepnie przykanalikiem $r. 200 mm do studni kanalizacyjnych usytuowanych na istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Studzienki sciekowe zaprojektowano o Srednicy 8500 mm z osadnikiem gt. 0,80 m.
Kratki sciekowe nalezy posadowic¢ 2 cm ponizej nawierzchni jezdni/$cieku liniowego.

W obrebie miejsc postojowych K&R zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytka betonowego z
rusztem zeliwnym. Wody z korytka odprowadzane bedg poprzez studzienki systemowe do istn. kanalizacji
deszczowej.

Za palisadg, w celu przejecia wéd opadowo-roztopowych z placu zabaw, zaprojektowano drenaz rurowy sr.
150 mm PCV owiniety geowtdkning separacyjng, utozony na warstwie odsaczajacej z pospotki o wskazniku
réznoziarnistosci U>5 i zwirze ptukanym. Catos¢ przykryta warstwg pospoétki — do poziomu terenu. Wody z
drenu odprowadzone bedg do ist. kanalizacji deszczowe;.

Istniejgcg kanalizacje deszczowg nalezy wyremontowac — nalezy wymienic kanat na rury sr. 300 mm, studnie
kanalizacyjne $r. 1000 mm.

5. Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia

Podtoze nawierzchni stanowi warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6 — 1,0 m. Pod nasypem
stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych — mineralnych, spoistych — stanowigcych podtoze budowlane.
Wydzielono warstwy geotechniczne: glina pylasta (Gn), glina zwiezta (Gz), glina zwiezta z domieszkg humusu
(Gz+H) i glina préchnicza z domieszkg torfu (GH+T).

Na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe. Podczas prowadzenia prac terenowych do
gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie sgczen wod gruntowych w osadach czwartorzedowych.
Poziom wdd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opaddw atmosferycznych i
topienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza sie.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne wskazujg, ze warunki gruntowe na tym obszarze sg proste, a
dane przedsiewziecie kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktére nie kolidujg z zakresem rob 6t
— projektowana inwestycja przebiega nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w sposdb bezkolizyjny
(zgodnie z warunkami technicznymi/uzgodnieniami).
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywac¢ recznie pod nadzorem
poszczegdlnych zarzgdcow sieci.

7. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepetnosprawnym

Zastosowane rozwigzania nie stwarzajg barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych. Projekt
przewiduje rozwigzania utatwiajgce korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby niepetnosprawne,
takie jak: zastosowanie obnizonego kraweznika na przejsciach dla pieszych.

8. Stata organizacja ruchu drogowego

Na obszarze objetym opracowaniem nalezy umiesci¢ projektowane znaki pionowe i poziome wg
rysunku 2.3 ,,Stata organizacja ruchu”.
Wszystkie znaki pionowe projektowane winny posiadaé n/w parametry:

o wielkos$¢ znakdéw:
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- znaki B-20 —znaki srednie
- pozostate znaki — znaki mate
e typ folii odblaskowe;j:
- znaki B-2, B-20, D-6 —folia typu 2
- pozostate znaki —folia typu 1

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej.
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ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbidrek, nie nadajace sie do ponownego wbudowania, Wykonawca usunie poza plac
budowy we witasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 tekst jednolity).

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

3. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo oraz recznie.

4. Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniajg robdt tymczasowych, tj. robdt, ktore sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

5. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wpltyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45110000 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIORB D- |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- (km
d.1/01.01.01 0111-01 sa drég w terenie réwninnym wraz z zabzpieczeniem miejs-
ca robét i inwentaryzacjg powykonawczg
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
2|STWIORB D- |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- |szt.
d.1/01.02.01 0101-05 cy 30-65 cm wraz z odwozem
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
3|STWIORB D- |KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 30-65 cm wraz z odwozem szt.
d.1/01.02.01 0104-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4|STWIORB D- |[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2
d.1/01.02.02 0113-01 do 15 cm wraz z odwiezieniem poza obreb robot
1542 m?2 1542.00
RAZEM 1542.00
5/STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m
d.1/01.02.04 0806-08 na podsypce piaskowej wraz z odwozem
358 m 358.00
RAZEM 358.00
6/STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie opornikéw betonowych na podsypce cemento- |m
d.1/01.02.04 0806-02 wo-piaskowej wraz z odwozem
14.3 m 14.30
RAZEM 14.30
7|/STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2
d.1|01.02.04 0802-04 4 cm mechanicznie wraz z odwozem
550 m?2 550.00
RAZEM 550.00
8/STWIORB D- |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pod- |m2
d.1/01.02.04 0803-02 sypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem
594 m?2 594.00
RAZEM 594.00
9|STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1|01.02.04 0801-02 nie wraz z odwozem
550+594 m?2 1144.00
RAZEM 1144.00
10{STWIiORB D- |KALKULA- |Rozebranie obiektéw matej architektury, m.in. tawki, za- szt.
d.1/01.02.04 CJA WLAS- |bawki wraz z odwozem
NA
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11|STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie ogrodzen wraz z elementami towarzyszacymi i |m
d.1/01.02.04 0808-04 odwozem
80 m 80.00
RAZEM 80.00
12|STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych gr. 15 cm na|m
d.1/01.02.04 0807-04 podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
13|STWIORB D- |KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni  |m2
d.1/01.02.04 0407-05 do 1 m2) - rozebranie umocnienia skap wraz z odwozem
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
14/STWIORB D- |KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw m
d.1/01.02.04 0703-09 sztucznych o $r. 100-300 mm wraz z odwozem
110.6 m 110.60
RAZEM 110.60
15|STWIORB D- |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r.  |kpl.
d.1/01.02.04 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie do gteb. 3 m wraz z odwo-
zem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|STWIORB D- |KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o |kpl.
d.1/01.02.04 0411-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z odwozem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 45110000 |ROBOTY ZIEMNE
17|STWIORB D- |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. llI-1V z transp.urobku |m3
d.2|02.01.01 0202-06 poza miejsce robot (w miejsce sktadowana) - wykop
920 m3 920.00
RAZEM 920.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
18|STWIORB D- |KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 |m3
d.2|02.03.01 0407-01 m, grunt kat. |-l wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w
miejsce wbudowania
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
3 45210000 |ODWODNIENIE
19|STWIORB D- |KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 2 m i m3
d.3(03.02.01 0102-03 gteb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. IV z odeskowaniem
wykopu oraz z transp.urobku poza miejsce robot (w miejs-
ce sktadowana)
8*1,8%1,8%1,8=46,7 - wykop pod studnie kanalizacyjne $r.
1000 mm
3*1,3*1,3*1,8=9,2- wykop pod studzienki $ciekowe
109*1,1*1,6=192- wykop pod kanat $r. 300mm
60,4*1,0%1,4=84,6 - wykop pod przykanalik
46.7+9.2+192+84.6 m3 332.50
RAZEM 332.50
20|STWIORB D- |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |[m3
d.3|03.02.01 1411-03 cm - pod studzienki $ciekowe, kanat, przykanaliki
3*0.7*0.7*0.2+109%0.3*0.2+60.4*0.16*0.2 m3 8.77
RAZEM 8.77
21|STWIiORB D- |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |[m3
d.3|03.02.01 1411-03 cm - pod studnie kanalizacyjne
8%1.4*1.4*0.10 m3 1.57
RAZEM 1.57
22|STWIORB D- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN 8 SDR 34 taczonych na wcisk o $r.  |m
d.3(03.02.01 1308-03 zewn. 160 mm - przykanaliki
60.4 m 60.40
RAZEM 60.40
23|STWIORB D- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane w  |stud.
d.3|03.02.01 1413-01 gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 1000 mm i gtebokos-
cistudnido 3 m
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
24|STWIORB D- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN 8 SDR 34 fgczonych na wcisk o ér.  |m
d.3|03.02.01 1308-06 wew. 300 mm
154 m 154.00
RAZEM 154.00
25/STWIORB D- |KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt
d.3(03.02.01 1424-02 osadnikiem bez syfonu z wpustem kraweznikowo jezdnio-
wym
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
26|/STWIORB D- |KALKULA- |Odwodnienie liniowe w posatci korytka betonowego m
d.3(03.02.01 CJA WEAS- |250x300 mm z rusztem zeliwnym D400 na tawie betonowej
NA gr. 15 cm wraz z robotami towarzyszgcymi
43.5 m 43.50
RAZEM 43.50
27|STWIORB D- |KALKULA- |Studzienki systemowe do odwodnienia liniowego wraz z ro- |szt
d.3(03.02.01 CJA WLAS- |botami towarzyszacymi
NA
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28|STWIORB D- |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.3|03.02.01 0706-06 préb.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
29|STWIORB D- |KNNR 6 Wykonanie drenazu w postaci prefabrykowanego przewo- |m
d.3(03.03.01 0601-05 du drenarskiego $rednicy 100 mm z rur PCV perforowa-
nych owinigete geowtokning separacyjng w warstwie odsg-
czajgcej z pospotki lub piasku grubego o wskazniku rézno-
ziarnistosci U>5 i zwiru ptukanego. Grubos¢ taczna w-wa
$r. 60 cm. Dren do poziomu terenu przykryty warstwg po-
spotki
28 m 28.00
RAZEM 28.00
30|STWIORB D- |KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw, |m3
d.3(03.02.01 0214-06 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm) -
kat.gr. |-l wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w miejs-
ce wbudowania
332.5-((8*3.14*0.5*0.5*1.7)+(3*3.14*0.25*0.25*1.6)+(3.14* |m3 301.63
0.15*0.15*109)+(3.14*0.08*0.08*60.4)+8.77+1.57)
RAZEM 301.63
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
31|STWIORB D- |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|03.02.01A 1406-03 wraz z wymiang wiazéw i i wymiang uszkodzonych elemen-
téw - stunie kanalizacji sanitarnej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 45230000 |PODBUDOWY
32|STWIORB D |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m2
d.4/04.01.01 0103-03 nicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne
1036 m?2 1036.00
RAZEM 1036.00
33|STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2
d.4|04.05.00 0111-02 spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - warstwa gr. 14 cm
1036 m?2 1036.00
RAZEM 1036.00
34|STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z gruntu wiewysadzinowego o m2
d.4|04.02.02 0112-03 CBR>25% i k10>8 m/dobe gr. 22 cm
967 m?2 967.00
RAZEM 967.00
35/STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2
d.4|04.05.00 0111-04 spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 15 cm
570 m?2 570.00
RAZEM 570.00
36|STWIORB D- |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszy- |m2
d.4/04.04.02b 0113-03 wem C90/3 -grubos$¢ warstwy 20 cm
570 m?2 570.00
RAZEM 570.00
37|STWIORB D- |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszy- |m2
d.4/04.04.02b 0113-03 wem C90/3 -grubos¢ warstwy 28 cm
874 m?2 874.00
RAZEM 874.00
38|STWIORB D- |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- |m?2
d.4/04.03.01 1005-04 lepszonych-oczyszczenie podbudowy z kruszywa
1444 m?2 1444.00
RAZEM 1444.00
5 45230000 |NAWIERZCHNIE
39|STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej o wysokosci 8 |m2
d.5/05.03.23a 0302-04 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
716 m?2 716.00
RAZEM 716.00
40|STWIORB D- |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (sza- |m2
d.5/05.03.23a 0502-03 rej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
570 m?2 570.00
RAZEM 570.00
41|STWIORB D- |KNNR 6 Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej bezfazowej |m2
d.5/05.03.23a 0502-03 (czerwonej) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
158 m?2 158.00
RAZEM 158.00
6 45230000 |ELEMENTY ULIC
42|STWIORB D |KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.6/08.01.01b 0403-03 niem faw betonowych z oporem z betonu C16/20 na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm
226 m 226.00
RAZEM 226.00
43|STWIORB D |KNNR 6 Krawezniki drogowe 12x25cm na podsype cementowo - m
d.6/08.01.01b 0403-03 piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C12/15
76 m 76.00
RAZEM 76.00
44|STWIORB D |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-|m
d.6{08.03.01 0404-05 mentowo-piaskowe 1:4, (spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentow3g) na tawie betonowej 24x10 cm z oporem 15x10
cm z betonu C12/15
94.6 m 94.60
RAZEM 94.60
45|STWIORB D |KALKULA- |Palisada betonowa 18x12x60 cm na tawie betonowej (be- |m
d.6|08.03.01 CJA WLAS- |ton C12/15) wraz z elementami towarzyszacymi
NA
24 m 24.00
RAZEM 24.00
46|STWIORB D |KNR AT-03 |[Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej gr. 8 |m
d.6|08.05.06a 0402-01 cm szerokosci 21 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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15.4 m 15.40
RAZEM 15.40
47|STWIORB D |KALKULA- |Mur oporowy typu "L" z prefabrykowanych elemntéw zelbe- |[m
d.6{10.01.01 CJA WELAS- |towych katowych o wymiarach H=80 cm, FL=50 cm, gr. 12
NA cm wraz z dowozem w miejsce wbudowania - montaz wraz
z robotami towarzyszgcymi: wykop, wzmocnienie podfoza
warstwg kruszywa, tawa betonowa z betonu C16/20, pod-
sypka wyréwnujaca, izolacja, zasypanie, itp.
17.2 m 17.20
RAZEM 17.20
7 45230000 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
48/STWIORB D- |KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem mieszankg traw m2
d.7|06.01.01 0507-01
1484 m?2 1484.00
RAZEM 1484.00
49|STWIORB D- |KALKULA- |Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,50 m wraz z 2 bramami |m
d.7|07.06.01 CJA WLAS- |przesuwnymi i furtkg oraz robotami towarzyszgcymi tj. osa-
NA dzenie w $cianie oporowej, obsadzenie cokotow, itp.
17.2 m 17.20
RAZEM 17.20
8 45230000 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
50|STWIORB D- |KNNR 6 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie m
d.8|07.06.02 0701-05 stupkéw z rur §r. 60 mm co 1.5 m
14.5 m 14.50
RAZEM 14.50
51|STWIORB D- |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.8|07.02.01 0702-04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
52|STWIORB D- |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/07.02.01 0702-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
53|STWIORB D- |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.8|07.01.01 0705-02 (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i krawedziowe cigg-
te malowane mechanicznie
16+2+2.3+0.7+3.4+7+18.9 m?2 50.30
RAZEM 50.30
9 45230000 |ZJAZD
54|STWIORB D- |KNNR 5 Utozenie tawy betonowej - zabezpieczenie sieci telekomu- |m
d.9/03.02.01 0705-05 nikacyjnej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
55|STWIORB D- |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.9|03.02.01 1411-03 cm - pod przepust
3.870.6*0.25 m3 0.57
RAZEM 0.57
56|STWIORB D- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane w stud.
d.9/03.02.01 1413-01 gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 1500 mm i gtebokos-
ci studni do 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
57|STWIORB D |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 60 |m
d.9|04.01.01 0605-08 cm
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
58/STWIORB D |KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi o wy- m2
d.9|04.01.01 0516-04 miarach 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; i
podbudowie z posp&tki
1.3 m?2 1.30
RAZEM 1.30
59|STWIORB D |KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw betonowa kostka brukowg |m2
d.9|04.01.01 0516-04 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie
z pospotki
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
60|STWIORB D |KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (koryt- |m
d.9|04.01.01 0517-02 kami zelbetowymi) - osadzenie elementéw na zaprawie ce-
mentowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
1 m 1.00
RAZEM 1.00
61|STWIORBD |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m2
d.9|04.01.01 0103-03 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
67.2 m?2 67.20
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RAZEM 67.20
62|STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2
d.9|04.05.00 0111-02 spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 24 cm
61.3 m?2 61.30
RAZEM 61.30
63|/STWIORB D |KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.9/08.01.01b 0403-03 niem faw betonowych z oporem z betonu C16/20 na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm
13.8 m 13.80
RAZEM 13.80
64/ STWIORB D |KNNR 6 Krawezniki drogowe 12x25cm na podsype cementowo - m
d.9/08.01.01b 0403-03 piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C12/15
7.2 m 7.20
RAZEM 7.20
65/STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z gruntu wiewysadzinowego o m2
d.9|04.02.02 0112-03 CBR>25% i k10>8 m/dobe gr. 22 cm
61.3 m?2 61.30
RAZEM 61.30
66|STWIORB D- |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszy- |m2
d.9|04.04.02b 0113-03 wem C90/3 -grubos¢ warstwy 20 cm
61.3 m?2 61.30
RAZEM 61.30
67|STWIORB D- |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- |m?2
d.9|04.03.01 1005-04 lepszonych-oczyszczenie podbudowy z kruszywa
61.3 m?2 61.30
RAZEM 61.30
68/ STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie z AC16W o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)|m?2
d.9|05.03.05b 0308-02
20.3 m?2 20.30
RAZEM 20.30
69|STWIORB D- |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m?2
d.9|04.03.01 1005-06 micznych-oczyszczenie warstwy wigzacej
20.3 m?2 20.30
RAZEM 20.30
70{STWIORB D- |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.9|04.03.01 1005-07
20.3 m?2 20.30
RAZEM 20.30
71|STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie z AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieral- |m2
d.9|05.03.05a 0309-02 na)
20.3 m?2 20.30
RAZEM 20.30
72|STWIORB D- |KNNR 6 Zjazd z kostki brukowej betonowej (czerwonej) grubosci 8 |m?2
d.9|05.03.23a 0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
323 m?2 32.30
RAZEM 32.30
73|STWIORB D- |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (sza- |m2
d.9|05.03.23a 0502-03 rej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - dowigzanie chodnika
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
74/STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. |m2
d.9|05.03.23a 0204-05 10 cm - pobocze
5.9 m?2 5.90
RAZEM 5.90
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Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
techn. n. jedn.
obm.
1 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIORB |KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.13
d.1|/D-01.01.01 trasa drég w terenie rowninnym wraz z zabzpieczeniem
miejsca roboét i inwentaryzacjg powykonawczg
2|STWIORB |KNNR 1 0101-05 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 25
d.1/D-01.02.01 $rednicy 30-65 cm wraz z odwozem
3|STWIORB |KNNR 1 0104-06 |Karczowanie pni o $r. 30-65 cm wraz z odwozem szt. 4
d.1/D-01.02.01
4|STWIORB |KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m?2 1542
d.1/D-01.02.02 bosci do 15 cm wraz z odwiezieniem poza obreb robot
5/STWIORB |KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 |m 358
d.1/D-01.02.04 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem
6|STWIORB |KNNR 6 0806-02 |Rozebranie opornikdéw betonowych na podsypce ce- m 14.3
d.1/D-01.02.04 mentowo-piaskowej wraz z odwozem
7|STWIORB |KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 550
d.1/D-01.02.04 gr. 4 cm mechanicznie wraz z odwozem
8|STWIORB |KNNR 6 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na  |m2 594
d.1/D-01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem
9|STWIORB |KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 550+594
d.1|D-01.02.04 nicznie wraz z odwozem =
1144.00
10|STWIORB |KALKULACJA Rozebranie obiektéw matej architektury, m.in. tawki, szt. 8
d.1/D-01.02.04 |WELASNA zabawki wraz z odwozem
11|STWIORB |KNNR 6 0808-04 |Rozebranie ogrodzen wraz z elementami towarzysza- |m 80
d.1/D-01.02.04 cymi i odwozem
12|STWIORB |KNNR 6 0807-04 |Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 |m 5.5
d.1|/D-01.02.04 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwo-
zem
13|STWIORB |KNR 2-25 0407-05 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierz- |m?2 12
d.1|D-01.02.04 chni do 1 m2) - rozebranie umocnienia skap wraz z od-
wozem
14|STWIORB |KNR 4-04 0703-09 | Demontaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw |m 110.6
d.1/D-01.02.04 sztucznych o $r. 100-300 mm wraz z odwozem
15|STWIORB |KNR 4-051 0409- |Demontaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o  |kpl. 2
d.1|/D-01.02.04 |01 $r. 1000 mm w gotowym wykopie do gteb. 3 m wraz z
odwozem
16|STWIORB |KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono- kpl. 1
d.1|/D-01.02.04 (02 wych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z od-
wozem
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45110000 ROBOTY ZIEMNE
17|STWIORB |KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. Ill-IV z m3 920
d.2|D-02.01.01 transp.urobku poza miejsce robét (w miejsce sktadowa-
na) - wykop
18|STWIORB |KNNR 1 0407-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do  |m3 80
d.2|D-02.03.01 3,0 m, grunt kat. I-Il wraz z zakupem i dostarczeniem
gruntu w miejsce wbudowania
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 45210000 ODWODNIENIE
19|STWIORB |KNNR 3 0102-03 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 2 m i|m3 46.7+
d.3|D-03.02.01 gteb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. IV z odeskowa- 9.2+
niem wykopu oraz z transp.urobku poza miejsce robot 192+
(w miejsce sktadowana) 84.6 =
332.50
20|STWIORB |KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 3*0.7*
d.3|D-03.02.01 grub. 20 cm - pod studzienki Sciekowe, kanat, przyka- 0.7*0.2+
naliki 109%0.3*
0.2+
60.4*
0.16*0.2
=8.77
21|STWIORB |KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 8*1.4*
d.3|D-03.02.01 grub. 10 cm - pod studnie kanalizacyjne 1.4*0.10
=1.57
22|STWIORB |KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC SN 8 SDR 34 tgczonych na wcisk o (m 60.4
d.3/D-03.02.01 $r. zewn. 160 mm - przykanaliki
23|STWIORB |KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane |stud. 8
d.3|D-03.02.01 w gotowym wykopie, o srednicy kregéw 1000 mm i gte-
bokosci studni do 3 m
24|STWIORB |KNNR 4 1308-06 |Kanaty z rur PVC SN 8 SDR 34 fgczonych na wcisk o |m 154
d.3|/D-03.02.01 $r. wew. 300 mm
25|STWIORB |KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z |szt 3
d.3|D-03.02.01 osadnikiem bez syfonu z wpustem kraweznikowo jezd-
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cementowg) na tawie betonowej 24x10 cm z oporem
15x10 cm z betonu C12/15

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
techn. n. jedn.
obm.
26|STWIORB |KALKULACJA Odwodnienie liniowe w posatci korytka betonowego m 43.5
d.3|D-03.02.01 |WELASNA 250x300 mm z rusztem zeliwnym D400 na tawie beto-
nowej gr. 15 cm wraz z robotami towarzyszgcymi
27|STWIORB |KALKULACJA Studzienki systemowe do odwodnienia liniowego wraz szt 2
d.3|/D-03.02.01 |WELASNA z robotami towarzyszgcymi
28|STWIORB |KNR-W 2-18 0706-|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. 1
d.3|D-03.02.01 |06 -1
prob.
29|STWIORB |KNNR 6 0601-05 |Wykonanie drenazu w postaci prefabrykowanego prze-\m 28
d.3|D-03.03.01 wodu drenarskiego $rednicy 100 mm z rur PCV perfo-
rowanych owiniete geowtdkning separacyjng w warst-
wie odsgczajacej z pospoitki lub piasku grubego o
wskazniku réznoziarnistosci U>5 i zwiru ptukanego.
Grubos$¢ tgczna w-wa $r. 60 cm. Dren do poziomu tere-
nu przykryty warstwg pospoiki
30[STWIORB |KNNR 10214-06 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 332.5-
d.3|D-03.02.01 wow,wykopow obiektowych spycharkami z ((8*3.14*
zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie 0.5*0.5*
luznym 20 cm) - kat.gr. |-l wraz z zakupem i dostar- 1.7)+(3*
czeniem gruntu w miejsce wbudowania 3.14*
0.25*
0.25*1.6)
+(3.14*
0.15*
0.15*
109)+
(3.14*
0.08*
0.08*
60.4)+
8.77+
1.57) =
301.63
31|STWIORB |KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 5
d.3|D- wraz z wymiang wtazéw i i wymiang uszkodzonych ele-
03.02.01A mentow - stunie kanalizacji sanitarnej
Razem dziatl: ODWODNIENIE
4 45230000 PODBUDOWY
32|STWIORB |KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane me- |m?2 1036
d.4|D 04.01.01 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstruk-
cyjne
33|STWIORB |KNNR 6 0111-02 |Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowane- |m?2 1036
d.4|D-04.05.00 go spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - warstwa gr. 14 cm
34|STWIORB |KNNR 6 0112-03 |Warstwa mrozoochronna z gruntu wiewysadzinowego |m?2 967
d.4|D-04.02.02 o0 CBR>25% i k10>8 m/dobe gr. 22 cm
35/STWIORB |KNNR 6 0111-04 |Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowane- |m?2 570
d.4|D-04.05.00 go spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 15 cm
36|STWIORB |KNNR 6 0113-03 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kru- |m?2 570
d.4|D-04.04.02b szywem C90/3 -grubos$¢ warstwy 20 cm
37|STWIORB |KNNR 6 0113-03 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kru- |m?2 874
d.4|D-04.04.02b szywem C90/3 -grubo$¢ warstwy 28 cm
38|STWIORB |KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 1444
d.4/D-04.03.01 nieulepszonych-oczyszczenie podbudowy z kruszywa
Razem dziatl: PODBUDOWY
5 45230000 NAWIERZCHNIE
39|STWIORB |KNNR 6 0302-04 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej o wysokos- |m2 716
d.5|D-05.03.23a ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
40|STWIORB |KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 570
d.5|D-05.03.23a (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
41|STWIORB |KNNR 6 0502-03 |Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej bezfa- |m?2 158
d.5|D-05.03.23a zowej (czerwonej) grubosci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
6 45230000 ELEMENTY ULIC
42|STWIORB |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m 226
d.6|D 08.01.01b naniem faw betonowych z oporem z betonu C16/20 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm
43|STWIORB |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki drogowe 12x25cm na podsype cementowo |m 76
d.6|D 08.01.01b - piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem taw betonowych
z oporem z betonu C12/15
44|STWIORB |KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce|m 94.6
d.6|D 08.03.01 cementowo-piaskowe 1:4, (spoiny wypetnione zaprawg
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Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
techn. n. jedn.
obm.
45|STWIORB |KALKULACJA Palisada betonowa 18x12x60 cm na tawie betonowej |m 24
d.6/D 08.03.01 |WELASNA (beton C12/15) wraz z elementami towarzyszgcymi
46|STWIORB |KNR AT-03 0402- |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej |[m 15.4
d.6|D 08.05.06a |01 gr. 8 cm szerokosci 21 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm
47|STWIORB |KALKULACJA Mur oporowy typu "L" z prefabrykowanych elemntéw m 17.2
d.6|D 10.01.01 |WLASNA zelbetowych katowych o wymiarach H=80 cm, FL=50
cm, gr. 12 cm wraz z dowozem w miejsce wbudowania
- montaz wraz z robotami towarzyszacymi: wykop,
wzmochienie podioza warstwg kruszywa, tawa betono-
wa z betonu C16/20, podsypka wyréwnujgca, izolacja,
zasypanie, itp.
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
7 45230000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
48|STWIORB |KNNR 1 0507-01 |Humusowanie terenu z obsianiem mieszankg traw m2 1484
d.7|D-06.01.01
49|STWIORB |KALKULACJA Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,50 m wraz z 2 bra- |m 17.2
d.7|D-07.06.01 |WELASNA mami przesuwnymi i furtkg oraz robotami towarzyszg-
cymi tj. osadzenie w $cianie oporowej, obsadzenie co-
kotdw, itp.
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 45230000 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
50|STWIORB |KNNR 6 0701-05 |Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie | m 14.5
d.8/D-07.06.02 stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m
51|STWIORB |KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-|szt. 19
d.8/D-07.02.01 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
52|STWIORB |KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 12
d.8/D-07.02.01
53|STWIORB |KNNR 6 0705-02 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg |m2 |16+2+
d.8|/D-07.01.01 (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i krawedziowe 2.3+0.7+
ciggte malowane mechanicznie 3.447+
18.9=
50.30
Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9 45230000 ZJAZD
54/STWIORB |KNNR 5 0705-05 |Utozenie fawy betonowej - zabezpieczenie sieci teleko- [m 12
d.9/D-03.02.01 munikacyjnej
55|STWIORB |KNNR 4 1411-03 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 3.8%0.6
d.9|D-03.02.01 grub. 25 cm - pod przepust 0.25=
0.57
56|STWIORB |KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane |stud. 1
d.9|D-03.02.01 w gotowym wykopie, o srednicy kregéw 1500 mm i gte-
bokosci studni do 3 m
57|STWIORB |KNNR 6 0605-08 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy |m 3.8
d.9|D 04.01.01 60 cm
58/STWIORB |KNR 2-01 0516-04 |Umocnienie skarp i dna rowow ptytami azurowymi o m?2 1.3
d.9|D 04.01.01 wymiarach 40x60x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej i podbudowie z posp&tki
59|STWIORB |KNR 2-01 0516-04 |Umocnienie skarp i dna rowéw betonowg kostkg bruko- |m2 1.5
d.9|D 04.01.01 wa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i pod-
budowie z pospofki
60{STWIORB |KNR 2-01 0517-02 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (ko- (m 1
d.9|D 04.01.01 rytkami zelbetowymi) - osadzenie elementéw na zapra-
wie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
61/STWIORB |KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane me- |m?2 67.2
d.9|D 04.01.01 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstruk-
cyjne
62|STWIORB |KNNR 6 0111-02 |Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowane- |m?2 61.3
d.9/D-04.05.00 go spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 24 cm
63|STWIORB |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m 13.8
d.9|D 08.01.01b naniem faw betonowych z oporem z betonu C16/20 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm
64|STWIORB |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki drogowe 12x25cm na podsype cementowo |m 7.2
d.9|D 08.01.01b - piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem taw betonowych
z oporem z betonu C12/15
65/STWIORB |KNNR 6 0112-03 |Warstwa mrozoochronna z gruntu wiewysadzinowego |m?2 61.3
d.9|D-04.02.02 0 CBR>25% i k10>8 m/dobe gr. 22 cm
66/STWIORB |KNNR 6 0113-03 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kru- |m?2 61.3
d.9/D-04.04.02b szywem C90/3 -grubo$¢ warstwy 20 cm
67|STWIORB |KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 61.3
d.9/D-04.03.01 nieulepszonych-oczyszczenie podbudowy z kruszywa
68/STWIORB |KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z AC16W o grubosci 8 cm (warstwa wig- |m2 20.3
d.9|D-05.03.05b z3ca)
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Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
techn. n. jedn.
obm.
69|STWIORB |KNNR 6 1005-06 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m2 20.3
d.9/D-04.03.01 tumicznych-oczyszczenie warstwy wigzgcej
70|STWIORB |KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 20.3
d.9|D-04.03.01
71/STWIORB |KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cie- |m2 20.3
d.9/D-05.03.05a ralna)
72|STWIORB |KNNR 6 0502-03 |Zjazd z kostki brukowej betonowej (czerwonej) grubo$- |m?2 32.3
d.9|D-05.03.23a ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
73|STWIORB |KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 8.7
d.9|D-05.03.23a (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem - dowigzanie chodnika
74|STWIORB |KNNR 6 0204-05 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 5.9
d.9/D-05.03.23a gr. 10 cm - pobocze

Razem dziat: ZJAZD

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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kosztorys Skotyszyn bez parkingu2.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Nazwa RAZEM
1/45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
245110000 ROBOTY ZIEMNE
345210000 ODWODNIENIE
4145230000 PODBUDOWY
5/45230000 NAWIERZCHNIE
6/45230000 ELEMENTY ULIC
7145230000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
845230000 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
945230000 ZJAZD

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
Stownie:
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